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CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

DESCRIPTION GENERALE

Les caractéristiques électriques et mécaniques de ce récepteur sont identiques
a celles du téléviseur T 5171,

Il en difféere par la suppression d’'un certain nombre d'organes de réglages

annexes :

— Contrdle de tonalité
— Relief image

— Loupe électronique
— Prise stabilisateur

— Prise magnétophcne

L'ensemble H. F. VUH 7 F, avec présélection des canaux 2* programme, est
remplacé par |'ensemble H. F. du T 5151 avec commande débrayable du
sélecteur U.H.F., toutefois le sélecteur VHF & lampes a été remplacé par un
sélecteur & transistors.

La présentation est identique & celle du T 5151,

Sous-ensembles constituant 'appareil :

Commande mécanique : identique & celle du T 5151
. . Sélecteur VHF : WIF 1D
MRRIIRE B Sélecteur UHF . UTF 2B
Platine alimentation PA 7 BF 1 identique & celle du T 5171
avec suppression des organes
de tonalité.
Platine balayage PB 7 AF 1 identique a celle du T 5171

mais suppression du bouchon
9 broches remplacé par des
cosses sabre.

Autres sous-ensembles . identiques & ceux du T 5171.
Réglage F.l. : se reporter au tableau de réglage du téléviseur T 5171.

Accessoires : identiques a ceux du téléviseur T 5171.

Pour le démontage des boutons de commande UHF et VHF, consulter la docu-
mentation technique T 5151,

Le téléviseur T 5173 est commercialisé en deux versions :

— une premiére: T 5173 P, en début de fabrication, dont les numéros de chassis sont
compris entre 11.01.000 et 11.02.0860.

— une seconde version T 5173 dont le premier numéro de chassis est 11.02.060.

Ces deux versions différent par leur équipement grille et enjoliveur (vois liste des piéces).
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COMMANDES PRINCIPALES

Voyant VHF a

s Voyant UHF

Sélecteur VHF ¢

Luminosité

o Sélecteur UHF

Touche 1" programme 1

Contraste* 10

s Volume son

——a Touche marche-arrét
T~~2 Touche 2° programme

% Position du bouton, en début de fabrication déplacé au centre ensuite

Réparfiteurs
de fension <

Antenne VHF
Antenne UHF _|

COMMANDES
AUXILIAIRES

Prise HP suppl. <

A
Prise

/

i

Linéarité

|| verficale

. /
/o T Ko\ o— | B ::.T:.‘.‘il

éclairage ambiant

Limiteur de

parasites

Stabilité

verticale

Amplitude

verlicale

Stabilité

horizontale

Fréq.

6251

PLATINIE

PB7 ARF

PLATINE
PA7BF
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PIECES DE COFFRET

Version T 3173 P

Grille H.P. 6.234.190
Tableau de commande auxiliaire 6.241.425

Version T 5173 D

Attache élast. bouton 5.522.006 1
Bouchon 4.430.493 1
Bouton U et VHF axe 12 beige 6.215.445 1
Bouton image et son axe 6 cdnique gris 6.215.316 1
Bouton contraste cylindrique gris 6.215.229 1
Cache-arriére nu 6.280.159 1
(mémes accessoires de fixation que T 5171)
Cache-trou éclairage ambiant 4.430.620 1
Cames fixation C. AR/coffret 4.720.004 1
Cathoscope 23 HE P4
Couvercle U et VHF a vis OR 6.215.391 1
Ebénisterie nue 6.110.885 1
Facade nue corolle grise 6.120.214 1
Grille H.P. noyer- 6.234.192 1
Haut-Parleur 3.345.037 1
Patte fixation cathoscope 9.905.027 1
Patte fixation cathoscope 9.905.028 1
Pied noir 6.290.142 1
Ressort a boudin 4.844.002 1
Tableau de commande principal or noir 6.241.422 1
1

Tableau de commande auxiliaire beige blanc 6.241.650
(trou au centre)

Touches grises 4.430.292 1
Volet équipé acajou 7.101.106 1
Voyants UHF - VHF 6.553.010 1

PIECES DE CHASSIS

Platine balayage PB 7 BF

Potentiométre 220 K @ A + 220 K Q A 1.595.005 1
Potentiométre 47 K @ + 1M Q A + 47 K Q A 1.596.002 1

Ces potentiométres comportent une tdle d'assemblage
avec pattes de masse

Ensemble de Commande

Support téle 7.900.300 1

Potentiométre 22 K Q A 1.560.243 1

Clavier 3.230.047 1
ENSEMBLE BERCEAU

Rotacteur VTF 1 D emballé 7.401.104 1

Tuner UTF 2 D emballé 9.990.019 1



