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CHAPITRE I

CARACTERISTIQUES

I-1- GENERALITES

Ces alimentations fonctionnent & tension constante ou & courant constant
avec passage automatique d'un mode de régulation 2 1l'autre par commutation
électronique. Le point de commutation est défini par la position des réglages
de 1'alimentation et la valeur de la charge appliquée entre ses bornes.

Elle posséde un affichage numérique 3 digits, commutable en U ou I —>
100mV ou 100mA par digit.

I-1-1- Possibilités

ll_ll

sorties flottantes : branchement du '+ " ou du 4 la masse mécanique

programmation 2 distance de la tension ou du courant par potentiométre
extérieur ou télécommande analogique ( 0 a 5KA , 0a5V'=)

connexion a 1'INTERFACE SODILEC standard IEEE 488
. branchement en série

branchement en parall2le avec possibilité de commande unique de la ten-
sion,

branchement en symétrique avec alimentation positive en pilote et néga-
tive en suiveuse
. branchement avec polarités négatives communes, une alimentation pilotant
les autres.

signal sur bornier arriére indiquant le fonctionnement U ou I
. alarme défaut sur bornier arri2re indiquant:la disjonction thermique ou
la disjonction surtension, le défaut régulation
Correct : I absorbé = 10mA Ue 0,5V
Défaut : bloqué U5V

tension analogique sur bornier arridre U= f (In) avec 5V=f(I max)
. montage en baie standard 19"

I-1-2- Protections

contre les courts=-circuits et les surcharges

en fonctionnement tension constante par limitation de courant de 0 & I max

. en fonctionnement courant constant par limitation de tension de 0 & Vmax.
. secteur : par fusible
. contre les surtensions de sortie par circuit de protection 2 thyristor
incorporé, réglable entre 5V et V max.

tension résiduelle < 2V (typique 1,5V)

rapidité instantanée par intégration suivie d'une disjonction électroni-
que s'effectuant en moins de 5 ps. Réarmement par arrét secteur
. contre les échauffements anormaux par vigitherme.

I-2- CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

I-2-1- Tension d'entrée : fréquence 48 a 63 Hz
220V +107Z ( -15% & 95% de V max en sortie)
Consommation : < 1600VA

Rigidité diélectrique ( conforme aux normes VDE 804, CEI 65 et NFC 92130)
. 2000 Veff entre primaire et masse
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2500 Veff entre primaire et secondaire
500 Veff entre secondaire et masse

L'essai consiste 2 appliquer progressivement et simultanément 2 tensions
alternatives 50 Hz en opposxtlon de phase sur 1'appareil.

2000 Veff entre les bornes d'entrée réunies et la masse mécanlique

500 Veff entre les bornes de sortie réunies et la masse mécanique

Ce test réalise 1l'essai de 2500 Veff entre les bornes d'entrée réunies et les
bornes de sortie réunies

Durée de l'essai : 1 minute.

I-2-2- Fonctionnement & tension constante

tension de sortie

Réglable de 0,1 a V max par potentiométre 10 tours (0 en commande
analogique)
Résolution <« 0,02% de V max

limitation de courant
Réglable de 0 2 I max dans toute la plage de réglage tension.

Régulation

Secteur : AVs<+ (1.10_4 de Vs + 1 mV) pour une variation secteur de
+10% L i

Cgarge T AVe< (1. 10 de Vs + 1 mV/A) pour une variation de charge de

0 a 100% il

Coefficient de tempera&ure AVs< (1,5.10 " Vs + 1 mV) par °C

Stabilité : AVs<« 8.10 = Vs + 5mV de dérive sur 8 heures, aprés 30 minutes

de mise sous tension A température, charge et secteur constants.

Ondulation résiduelle

< 5mV c.ac.

Temps de réponse

< 50ps pour revenir dans les limites de lO—3 V max pour une variation de
20 a 80% de la charge.

I-2-3- Fonctionnement a courant constant

Courant de sortie
réglable de 0 a2 I max par potentiométre 10 tours. Résolution< 0,027 de
I max

Limitation de tension
réglable de 0 2 V max dans toute la plage de réglage courant

Régulation <k %

secteur : NIs4+(2.10 ~ de Is + 5.10 ~ de I max) pour une variation
réseau de +10% &

charge : (Is<(2.10 'de Is + 2mA) pour une variation de charge de 0 2
100%

Coefficient de température
=y e
ATe= (2,107 de Is + &10°% 5. 7 Lae) par °C

Stabilité

ﬂIs-<(l.lO-3 de Is + 2.10_3 de I max) de dérive sur 8 heures aprés 30 minutes

N

de mise sous tension 2 température, charge et secteur constants.

_3.-‘
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Ondulation résiduelle

0,3 % de I max G &€

I-2-4- Conditions d'environnement

Température d'utilisation: =-10 & + 55°C
- Température de stockage : -25 a + 85°C
Refroidissement : par ventilation forcée
Antiparasitage : conforme aux normes VDE 0871, classe B et VDE 0875
(courbe N pour les sorties et N-12db pour les entrées)

Type tension courant
| 40°C 55°C
SDL/G3-R
k- SDL/G3-R 36V 25A 20A
SDL/G3-R 60V 5% L7 19,54

L I-3-CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions : hauteur 132mm

| largeur 42 9mm
profondeur 500mm

poids 33Kg

e Présentation : rack 3U

Dossier technique joint
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CHAPITRE II

MISE EN OEUVRE-UTILISATION

2-1- LOCALISATION DES DIFFERENTES COMMANDES @@ @@

LeR T ?????
T P

T |
OOO® Ve ®

- Interrupteur arrét/marche avec voyant (S1)

2— Voltmétre ou ampéremdtre classe 2,57 commutable par inverseur (4)
3- Vis de réglage du zéro du galvanométre (2)

4- Inverseur de fonction du galvanometre (2) et de 1l'affichage numérique(5)

Ug———>1 I——=1

5- Affichage numérique, 3 digit, classe 1,5%, commutable par inverseur (4)
6- Commande de la tension en sortie(10 tours ) R17

7- Commande du courant en sortie (10 tours) R18

8- Voyant fonctionnement régulation U—evert

9- Voyant fonctionnement régulation I—srouge
10- Voyant disjonction surtension — jaune
11- Potentiom@tre multitours réglage protection surtension
12- Borne de sortie (+) (aux. 10A max) El
13- Borne de masse E2
1l4- Borne de sortie (-) (aux.10A) E3
15- Barrette de branchement des téléréglages TB1
16- Borne de sortie (+) E4
17- Borne de masse ES
18- Borne de sortie (-) Ef
19- Fusible de protection circuit surtension F2
20- Radiateur
21- Fusible secteur Fl

@

<<~ cordon raccordement secteur
23-2& @ potentiomdtre desting 3 la maintenance ( voir chapitre IV)
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RACCORDEMENT AU RESFAU. REGLAGES A EFFECTUER

2-2-1- Raccordement au réseau

a) 1'appareil est congu pour une réseau 220Val (+10%-15%) 48 2 63 Hz
Relier le cordon secteur sur le réseau, l'interrupteur étant sur la

position arrét.

h) vérifier le branchement normal de la barrette (15)
¢) placer l'interrupteur (1) sur la position M, il doit s'allumer.

2-2-2- Réglages a effectuer

Mettre le potentiométre (11) au maximum ( sens horaire)

2-2-2-a- réglage tension en local (alimentation 3 vide)

A 17aide du réglage tension (6) ajuster la tension 2 la valeur désirée
en contrdlant cette dernidre sur le digit (5) 1 'inverseur (4) étant sur

la position V, la barrette (15) en branchement normal.

Court-circuiter les bornes + et - de l'alimentation. Mettre en fonctionne-
ment. En agissant sur le réglage (7) ajuster et lire le débit sur le digit
(5) 1'inverseur (4) étant sur la position I, la barrette (15) en branchement

normal.

2-2-2-c- réglage de la protection surtension

Mettre le réglage tension (2.2.2.a) 2 la valeur désirée de disjonction
surtension. On diminue la valeur du potentiomdtre (11), on tourne damns

le sens inverse des aiguilles d'une montre, lorsque le circuit déclenche
on a la valeur désirée. Le voyant (10) s'allume, la tension affichée sur le
voltmétre (2) tombe & zéro. Le circuit de puissance de l'alimentatiqm est
bloqué. Pour réarmer on arréte l'appareil . On diminue le réglage tension
(2.2.2.a) On remet en fonctionnement et on régle la temsion 2 sa valeur
initiale.

11-3-DIFFERENTES POSSIBILITES DE BRANCHEMENT

7-3-1- Programmation de la tension et du courant 2 distance

]S-(U)

::L S@nui(c)
— 1 Angleg

s
y

[
i
-

=

w e
L g
a ]
ia ]

2

Preg U Preg |
i (b) (®)
N N

i

B e b

L
I 1) I

W e o

i 0aSka OaSke
[ PrqgU  Prog L.
9 rog

200000000000
000000000

0 = —
Branchement normal Programmation par Programmation par
potentiometre source extérieure.
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(a) Le senseur - est la référence du systéme
{b) la source 0 2 5V doit pouvoir absorber 1 mA=
(¢) le potentiel le plus haut entre 9 et 10, indique le mode de l'alimentatioa

Reg U 10 = 9 Reg. I 9 > 10 (plage entre -5V et + 5V)
- Arr@ter l'appareil. Enlever le strapp correspondant 3 la programmation

désirée. La liaison sera faite & 1'aide d'un blindé bifilaire relié 2 la
masse.

En programmation par potentiométre , il pourra &tre bon de le découpler par
un condensateur pour conserver une résiduelle correcte en sortie (Cl= C2

= 15 PF 16V)

Mettre en fonctionnement.

2-3-2- Branchement en symétrique avec alimentation "+" en pilote et "-" en
suiveuse (auto-tracking)

Dans la suiveuse, enlever le strapp S2 sur les cartes

< + - arréter les appareils
_] :Is+ - relier les comme ci-contre, ceux-ti
l . étant assez proches.
- + Sk ]_ - la valeur de R1 est dobonée par la _
formule suivante en fonction des tensions
s dégirées.
grricres
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36K pour 36V
_60K pour 60V

©

PILOTE SUIVEUSE

2-3-3- Branchement en négatif commun avec une alimentation en pilote, les autre
en suiveuse (auto-tracking)
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- arrdter les appareils pour effectuer les liaisons, les appareils étant assez
proches

- dans les suiveuses, sur les cartes enlever le strapp S2 .

- 1a valeur de R2 et R3 est donnée par les formules suivantes en fonctions des
tensions désirées.

-7-



R2 = 73 - 5Kn
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2-3-4- Teélérégulation 2 distance

Bornes arrieres

+5

O]
O
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O
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B

volr Z2.3.2.

- arréter 1l'appareil

- pour des distances relativement
importantes ( lm ou plus), il faut
blinder les senseurs

- si accrochage, nécessité de découpler
la charge.

On peut admettre 1,5V de chute dans la ligne "-" et 1,5V dans le '+"

2-3-5- Branchement en // avec commande unique

R1

+S
-5

:
!

3

[666600000000
[6566666005600]

Q@ @

Bernes arriéres Blorres srricres

- arrdter les appareils
- cdbler comme ci-contre

- les diodes doivent supporter
l'intensité correspondante aux possi-~
bilités de l'alimentation.

Les deux potentiométres étant au max, un seul suffira pour régler les deux
alimentations de 0 2 V max, . L'égalité des deux tensions est réaliée 3 2%, demiew

si on veut 1'améliorer, il faut ajouter une résistance (Rl) dans le semseur ¥
Rl< 2% V max en Kn

de l'alimentation la plus faible.

On peut effectuer une programmation de la tension comme en 2.3.1. Le potentiombte
doit varier de 0 & 2,5Ka ou la source extérieure absorber 2 mA ( 0 a 5V)

(relier 5, déconnecter 6)
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CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT

3-1- DESCRIPTION

On peut décomposer l'alimentation en sous-ensembles répondant & une fonction
bien définie.

1) circuit auxiliaire : fournita partir de la tension secteur des tensions
alternatives redressées et filtrées qui servent 2 alimenter la carte de régula-
tion

2) Circuit de prérégulation :il asservitiala tension de sortie, la tension
amont redressée et filtrée (circuit de puissance)

3) circuit de régulation : il régule la tension de sortie en fonctionnement
"tension constante. Il régule le courant de sortie en fonctionnement "intensité
constante"

4) Circuit affichage numérique :il commande 1'affichage en face avant

5) Circuit de protection surtemsion : protége la sortie en cas de défaut de
régulation ou d'erreur de programmation tension

6) Circuit de signalisation et protection

3-2- CIRCUIT DE REDRESSEMENT ET FILTRAGE AUXILIAIRE

Le transformateur T2 fournit trois tensions auxiliaires

3-2-1- La tension 2x8Va (3,4,5 de T2) est redressée par les diodes CR137-
CR138, filtrée par Cl22. La tension continue obtenue (8,8V=) est régulée
par le circuit intégré AR108. On obtient une tension de 5V= qui alimente
1'affichage digital de face avant (Z200)

3-2-2- La tension 22Val (9,10 de T2) est redressée par les diodes CR101 2
CR104 , filtrée par Cl0l. La tension continue obtenue (26,5V=) est régu-
lée par le circuit intégré AR 10l. On obtient une tension de +12V et une
de -5V qui alimentent les circuits de prérégulation et de régulation.

3-2-3- La tension 2x5,5Vs (6,7,8 de T2) est redressée par les diodes de
CR129 & CR132 , filtrée par C119 et C1l20

On obtient une tension positive (+#7V= et une tension négative (-5,5V=)
qui alimentent les transistors de puissance de la régulation.

3-3- CIRCUIT DE PREREGULATION

La tension aux bornes des transistors de puissance est régulée par ce
circuit.

La tension alternative fournie par le transformateur Tl est redressée par
un régulateur d'énergie a thyratrons comprenant les diodes CR 2 = les

thyratrons CR1 montés en pont. La tension est filtrée par la cellule
L2-C5
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3-3-1- Générateur d'impulsion : la tension alternative de 22 Veff est
redressée par les diodes CR105et CR106 (fig.l) . Le circuit composé de
la résistance R103 et du condensateur Cl05 intégre cette tension redressée

A la fin de chaque alternance , le condensateur Cl05 est déchargé par le
transistor Q104 (fig.2) commandé par la diode CR110

La tension sur Cl05 est comparée 2 la tension issue de AR103 (5,6,7) par
1'ampli AR 103 (1,2,3) , Celui-ci fonctionne en boucle ouverte, les varia-
tions de tension en 2(-) sont
transformées en variation de %
largeur en sortie (1)

i €1
modulateur (fig.3). Le conden- fig1 ¥ e
sateur €109 différencie ce si-
. : t
gnal, on recueille les impul- 5o

sions dans le collecteur du Vi ZA\R<103

transistor Q101 (fig.4) . La 7T é% e |§ ¥ FV €105
largeur des impulsions est

définie par le temps de t
charge du condensateur C109.
Les secondaires du transforma- V

teur T101 attaquent les gates fig 3 1£$W3
des deux thyratrons CRI

f-

V&
Fia b Ve G101
i
? t
Vi 7 ;
figh o / / Vv L755
& // B /
’ /
4 -
3-3-2- Ampli de prérégulation

La tension aux bornes des transistors de puissance est comparée au +12V
par 1'ampli AR 103 (5,6,7) (pont diviseur R125,R126) . L'information
recueillie est appliquée a AR 103 (1,2,3), voir paragraphe précédent.

B

Les erreurs apparaissant en tension sont traduites par un changement de
position dans le temps de l'impulsion d'attaque des thyratrons, donc par
une variation de la largeur de la tension redressée appliquée au circuit
de filtrage, ce qui corrige l'erreur initiale.(fig.5)

La cellule R129-Clll est une cellule d'affaiblissement du gain en tension -
de 6 db/octave jusqu'a environ 14 Hz

La cellule R128-C110 remonte le gain de 18 db/3 octaves jusqu'a .50 Hz
environ.

La diode CR137 limite les tensions négatives appliquées 2 AR103 (6) sur les
transitoires.

La zener CR116 limite 1'excursion de l'ampli AR103 (5,6,7) sur les transi-
toires et accélére donc le temps de réponse.

w3
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3-3-3- Circuilts annexes

Le pont R119,R120,R123 commande 1'ampli AR104 (5,6,7). Lorsque la tension
secteur diminue la tension sur Cl10l diminue, AR104 (5,6,7) bascule, sa
sortie devient basse et bloque le modulateur AR103 (1,2,3). La puissance
s'arrétedonc en sous tension réseau

Le circuit AR102 empéche 1'ouverture des thyratrons vers l'avant de 1l'al-
ternance, ce qui entrafnerai un mauvais fonctionnement. Il fait varier
l1'angle maximum d'ouverture en fonction de la tension réseau, ce qui
permet d'avoir une tension maxima constante quel que soit le réseau

La tension sur Cl07 est remise 2 zéro 2 la fin de chaque demi-alternan-
ce par le tramsistor Q102

La tension créte obtenue est
proportionnelle & la période v R108
elle est transférée par le

générateur de courant constant

Q103 sur R110

L'ampli-opérationnel AR102

(1,2,3) effectue la soustraction

V R110
vl (AR101) = v(€l05) - Vv (R110)
- On recueille la valeur créte
sur le condensateur C108 VC108\
V (Cl08) = V créte (Cl05) - V créte(R110) _",/X//’]"’,d’/”l"’,/”’pl

V1 AR102
e AT
VCTOQ
e | L7 |

L'angle d'ouverture max varie donc avec le niveau de la butée (tension sur
c108)

- La tension sur Cl05 étant l'intégral de la tensionréseau, V créte R110
représente la ''surface'" de tension maxima commandée par les thyratrons

Correction en fréquence

Lorsque la fréquence change V Créte Cl105 et V créte R110 varie propor-
tionnellement 2 la période, la valeur moyenne max commandée par les thyra-
trons reste donc la méme

3-4- CIRCUIT DE REGULATION

3-4-1- Générateur de courant de référence

La zener de référence CRL17 (6,2V=), le circuit intégré AR105 et les tran-
sistors Ql05, Ql06 constituent un ensemble de deux générateurs de courant
constant 1 mA. Ces générateurs alimentent les potentiométres (R17 ,R18), on
obtient deux tensions de référence pour les amplificateurs Uet I ( 0 2a 5V=)

., | o8
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3-4-2- Circuit de régulation de tension

-

On compare une fraction de la tension de sortie diviseur R153,R156 a la
tension de référence sur R17. Le circuit AR107 (1,2,3) sert de comparateur
Si la tension en sortie croit, la tension de sortie (1 de AR107) augmente,
le transistor Qlll devient moins conducteur, les transistors ballasts Ql a
Q5 de méme ce qui corrige l'erreur initiale

La cellule Cl17-R157 est une cellule de contre-réaction ainsi que la cellu-
le R162-C121

Si le dépassement est important les transistors ballasts se bloquent, Q110
devient conducteur ainsi que le transistor Q6. Ce dernier décharge le con-
densateur de sortie

Le transistor Q6 est limité en courant max par l'ampli AR107 (5,6,7) et le
transistor Q109

La lecture du courant est effectuée sur la résistance Rd (100mV, I limita-

tion = 1A)
La référence 100mV est donnée i3 AR107 (5,6,7) par le pont diviseur R148,
R146

-12 -
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3-4-3- Circuit de régulation de courant

L'intensité est traduite par une tension aux bornes de la résistance RL1
Cette tension est amplifiée avec un gain de 15 par 1'ampli AR106( 5,6,7)

On compare cette tension 2 la tension de référence sur R18 . Le circuit
AR 106(1,2,3) sert de comparateur

Si le courant en sortie croit, la tension de sortie ( 1 de AR106) augmen-
te, le transistor Qll1 devient moins conducteur, les transistors ballasts
Ql 4 Q5 de méme, ce qui corrige l'erreur initiale
Les cellules C114,C115,R143 et C116,R142 sont des cellules de contre-réac-
tion

3-4-4- Circuits annexes

Les diodes CR119 et CR120 protégent les entrées de programmation U ou I,
contre les inversions de polarités.

Les diodes CR118 et CR121 protégent les entrées de programmation U ou I
contre les surtensions ( absorptiompar CR122)

Les condensateurs C112,Cl13 éliminent le souffle et les tensions parasites
générées par les potentiométres (induction)

Les diodes CR124-CR125 limitent las chutes de tension admissible en régula-

tion & distance
gi la chute excade 1,2V dans le senseur, la régulation- d'intensité agit.

Ce circuit protége 1'appareil contre les faux raccordements.

3-5- CIRCUIT AFFICHAGE NUMERIQUE

La tension régulée +5V obtenue sur Cl21 (voir 3.2.1) alimente les deux
circuits intégrés MN201 ,MN202. Une fraction de la tension de sortie (divi-
seur R205, R203) ou une fraction de la tension représentant le courant de
sortie (diviseur R206,R203) est appliquée au circuit MN20l.

Le circuit intégré MN20l est un convertisseur analogique digital, ses sor-
ties BCD (15,16, 1,2) attaquent les entrées du décodeur MN202

Les sorties sept segments de MN202 sont multiplexées aux trois afficheurs
(MNZ03 a MN205)

Le digit est choisi par les sorties 3,4,5 de MN 201 qui commandent les
transistors Q201 a Q203

Le potentiom2tre R208 r2gle le gain et le potentiométre R207 régle le
zéro du convertisseur analogique digital

3-6- CIRCUIT DE PROTECTION SURTENSION

le circuit Z300 constitue le circuit de protection surtension. Le générateur
de courant constant SmA (Q301) alimente la zenmer référence CR303 (3v9).

On compare une fraction de la tension de sortie (pot. R201,R311,R308) 2a
CR303 (différentiel Q302,Q303)

Si la tension croit, le transistor Q303 devient conducteur, Q304 de méme

Le thyratron CR6 déclenche et court-circuite la tension de sortie

Le potentiométre R201 permet de régler cette tension de 5V 2 V max.

_13_



.Le shunt RL2 limite le courant créte dans le thyratron

Le fusible F2 protége le thyratron en cas de déclenchement sur une
batterie. Dans ce cas, il y a intér&t a mettre une diode série entre
l'alimentation et la batterie, pour éviter les retours d'énergie dans
1'alimentation.

3-7- CIRCUIT DE SIGNALISATION ET DE PROTECTION

Lorsque la protection surtension est déclenchée,la tension gachette
cathode de CR6 est comprise entre 0,4V et 1V. Si cette temsion est
présente 1'ampli AR301 bascule, ses sorties 1 et 7 deviennent basses.
Le voyant disjonction surtension CR201 s'allume; les sorties de AR301
viennent bloquer le transistor Ql08 (CR134), la visualisation I s'éteint
bien que 1'alimentation fonctionne en courant. Les sorties de AR301
réduisent la tension de commande I affichée (CR133). Le courant maxima dans
est ramené au 1/6 de sa valeur envirom.

Lorsque l'on régule en tension,l de AR107 est plus haut que 1 de
AR106, le transistor Ql07 conduit,le voyant régulation U (CR203)
s'allume

Lorsque l'on régule en courant,l de AR106 est plus haut que 1 de
AR107, le transistor Ql08 conduit, le voyant régulation 1 (Cr202)
s'allume.

En cas d'élévation anormale de la température, le vigitherme S2
se ferme, l'entrée de AR102 (2) devient basse donc sa sortie haute,
le prérégulateur se bloque.

3-7-1- Boucle d'alarme

En régulation U ou I les transistors Q107 ou Q108 conduisent. La sortie
alarme 12 de TBl est basse (diodes CR135,CR136)< 0,5V. pour 10mA=

§'il y a rupture du fusible primaire, action du vigitherme, décrochement
secteur (sécurité sous tension), disjonction surtension, les transistors
Q107 et Q108 sont bloqués la sortie alarme est haute X 5V=

3-7-2- Protection et déparasitage

La diode CR7 protdge la sortie contre les inversions de polarité

Le condensateur C6 découple le bornier arriére

le condensateur C7 découple le bornier avant

la diode CR5 protége les transistors ballasts contre les inversions
de polarité (par exemple application d'une batterie alors que 1'alimen-
tation est arré@tée)

les condensateurs Cl 2 C4 découplent le pont de redressement CR1 a
CR2. la self L1 réduit les di/dt dans le transformateur Tl. Le conden-
sateur C8 découple Tl -

les condensateurs Cl11,Cl12,Cl3découplent l'entrée secteur

la cellule C9-R16 et le condensateur ClOfixent les potentiels dynami-
ques de l'alimentation par rapport 2 la masse

_14_
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CHAPITRE IV

MAINTENANCE

4-1- MODE DE DEPANNAGE

POur accéder aux composants, il faut démonter le capot de dessus. La carte
de régulation principale (Z100) peut &tre mise sur prolongateur, pour y accéder
facilement et effectuer les relevés de signaux.

Le contrdle se fera a l'aide des tensions portées sur les schémas. On se
reportera aux détails de fonctionnement et aux signaux du chapitre 3

Appareils nécessaires

-"un variac " réglable de 0 & 250Va 10A

- Un voltmétre numérique

- une résiktance de charge 5a ( 1KW) pour 60V 15A
1,5~ (1KW) pour 36V 25A

- un oscilloscope bande passante 40 Mcs

Procédure 3 suivre (réparation de la régulation)

- débrancher la puissance (secondaire de T1) retirer F2
- contrdler et réparer la carte de régulation Z100
- on rebranche la puissance aprés un contydle de ses composants. On change
si nécessaire les composants défecfueux. On remet progressivement la ten-
sion
- réparation de la carte Z300 (surtension). On la contrdle, on change les
composants défectueux avant de remettre le fusible F2

* réparation de l'affichage

4-2- GARANTIE

Les alimentations SDL sont garanties i partir de la date de sortie d'usine
(durée , se reporter au tarif)

- la garantie s'étend aux pidces et main d'oeuvre

- les frais de transport étant 2 la charge du client.

* en cas de remplacement du convertisseur analogique digital MN201 il faut reprendre
les réglages des potentiométres

23 (R208) réglage échelle de 1'afficheur

24 (R207) Réglage zéro de 1'sfficheur
En cas de vieillissement et de dérive des composants, ces réglages peuvent étre repris
lors d'opération de réétalonnage.
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