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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE TRANSISTORS
NOMBRE DE DIODES

NOMBRE DE CIRCUIT INTEGRE
GAMMES D'ONDES

SELECTION

COLLECTEURS D'ONDES

ACCORDS

COMMANDE AUTOMATIQUE DE
FREQUENCE (MF)

INDICATEUR D’ACCORD
INDICATEUR STEREO
FREQUENCE INTERMEDIAIRE

BRANCHEMENTS EXTERIEURS

ALIMENTATION

10 diodes de détection.

diode de réf. 1,4 V

diode Zener

diode a capacité variable (CAF)

N W R P

diodes de redressement

5-GO 150 a 340 kHz
- PO 500 a 1650 kHz
- 0C1 6,7 a 15,4 MHz
-0C2 5,6 a 6,6 MHz
- MF 87,5 a 108 MHz

Par clavier 7 touches
plus clavier 4 touches pour sélection MF
(3 programmes préréglables).

Par cadre incorporé pour PO et GO

Par antenne extérieure pour toutes les
gammes MA.

Par antenne extérieure Z =75 (2 pour la
gamme MF.

Par CV en MA.
Par diodes a capacité variable en MF.

Par diode a capacité variable.
Par galvanomeétre.
Par illumination d'un voyant

10,7 MHz en MF
460kHz en MA.

Sortie modulation BF
1 volt sur prise normalisée DIN
Prise antenne MA normalisée

Prise antenne MF 75 €2
110V - 220V - 50 Hz.

doubles diodes a capacité variable (accord VHF)

P U .. Y.
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ANALYSE DES CIRCUITS

RECEPTION EN MODULATION D'AMPLITUDE

En PO et GO la réception s’effectue au moyen d'un collecteur d’'ondes formé par les bo-
binages HF montés sur un barreau de ferrite de 160 mm.

Afin d’améliorer les performances en PO et GO ou pour recevoir les gammes OC1 et OC 2
on dispose d'une prise antenne extérieure. Une prise de terre est également prévue.

RECEPTION EN MODULATION DE FREQUENCE

La réception des émissions stéréophoniques en modulation de fréquence nécessite un si-
gnal important a I'antenne. L'emploi d’'une antenne extérieure est donc indispensable. On
branche I'arrivée d’antenne dans la fiche coaxiale qui est reliée au transformateur d'en -
trée d'impédance 75 (2

TETE VHF

La téte VHF est équipée de 4 transistors NPN. L'accord est obtenu grace a 3 doubles
diodes a capacité variable commandées par le potentiométre R 504 ou I'un des 3 poten-
tiometres pré-réglables R 501 -502 - 503 qui regoivent tous une tension de 20 volts ré-
gulée au moyen d'un circuit intégré TBA 1495.

T 102 monté en base commune ( Entrée basse impédance, sortie impédance plus élevée)
regoit le signal incident sur son émetteur. Son collecteur est chargé par le circuit oscil-
lant (L 103 — C 105 et D 102) ; D102 constitue I'élément variable du circuit oscillant. Le
fait d'utiliser une double diode procure l'avantage suivant:

— Moindre amortissement du circuit oscillant car quelque soit I'alternance HF, il y a tou-
jours une diode de bloquée ce qui évite, sur un signal fort, une détection de celui-ci et
par suite une distorsion importante.

Le bobinage L 104 accordé par "D 103 " est couplé :
- A l'étage HF par L 112.
— A I'étage oscillateur local par L 110.

Les 2 signaux se trouvent donc présents sur la base de T 103. Le battement se retrouve
sur le circuit oscillant "L 105 — C 109 " — couplé capacitivement a "L 106 — C 110 - C 111 ".

T 104 amplifie le signal a 10,7 MH; que I'on recueille aux bornes de "L 107 - C 113" cou-
plés capacitivement a "L 108 — C 114 — C 115 ” ol l'on prélévera le signal pour I'acheminer
vers la platine FI.

T 101 associé a L 102 — C 120 — D 104 constitue l'oscillateur local. La réaction est assu-
rée par C 117. C 121 et D 101 en paralléle sur C 120 constituent le systéme de correction
de fréquence commandé par la tension d’erreur issue du détecteur de rapport.



ANALYSE DES CIRCUITS (suite)

FI — MA

FI —

L'ampli FI compte 7 transistors.

T 301 regoit le signal provenant de I'oscillateur mélangeur T 201. (T 201 est situé sur le
bloc clavier).

T 302 monté en polarisation d’émetteur de T 301 rend l'action de la CAG plus efficace.

T 304 regoit sur sa base le signal a travers le circuit résonnant 460 kHz (Le circuit ré-
sonnant se compose de L 311 — L 312 et des capacités d'accord) puis le transmet a T 305
et module celui-ci par I'émetteur.

Le filtre L 313 L 314 sert de liaison entre T 305 et T 307.

T 307 regoit le signal sur sa base et va a son tour moduler T 306 par I'émetteur. Ce mo-
de d’'attaque a pour avantage de neutraliser les variations de capacités des transistors.

T 306 a pour charge collecteur le circuit de détection.

La détection s’éffectue grace aux diodes D 301 et D 302 et aux capacités C 309 — C 310
qui constituent un doubleur. De ce fait, le transformateur de détection est moins amorti,
la distorsion a fort taux de modulation est beaucoup plus faible, la tension détectée est
supérieure.

MF

T 303 monté en base commune regoit sur son émetteur (en basse impédance) le signal
10,7 MHz en provenance de la téte VHF.

L 301/L 302 - L 303 /L 304 accordés sur 10,7 MHz transmettent le signal a la base de

T 305 qui se trouve monté pour la MF en collecteur commun. T 305 module T 304 par
I'émetteur.

T 304 transmet le signal a T 306 au travers du transformateur L 305 — L 306 et L 307 —
L 308.

T 306 regoit le signal sur sa base et module T 307 par I'émetteur.

Le transformateur L 309 et L 310 ainsi que D 303 — D 304 constituent le détecteur de
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ANALYSE DES CIRCUITS (suite)

DECODEUR

RECEPTION MONOPHONIQUE

Le signal issu de la détection est appliqué sur la base de T 401. Ce signal amplifié¢ par

T 401 (chargé par R 407) est appliqué au point milieu de L 402 et parvient aux bornes

3 et 5 de la prise de modulation du fait que les diodes D 403, D 404, D 405 et D 406

sont conductrices. Les 4 diodes sont en effet polarisées dans le sens passant par la ten-
sion de—7,5 V présente au point milieu de L 402.

RECEPTION STEREOPHONIQUE

Comme précédemment, le signal composite amplifié arrive au point milieu de L 402. Le
pilote 19 kHz apparait aux bornes du circuit L 401/ C 402, puis par les deux demi-secon-
daires est appliqué aux diodes D 401 et D 402 qui attaquent successivement la base de

T 402 a chaque demi-alternance.

On retrouve donc un signal de fréquence double (38 kHz) qui est appliqué & T 403 char-
gé par le circuit L 402 /C 406 qui assure la remise en forme du 38 kHz.

Le signal composite présent au point milieu du secondaire L 402 vient s’ajouter a la sous
porteuse reconstituée. Le signal BF de chaque canal sera aiguillé sur la voie correspon-
dante grace aux diodes D 403 — D 404 — D 405 — D 406 ; puis aprés avoir traversé la cel-
lule de désaccentuation il parviendra aux bornes 3 et 5 de la prise de modulation.

DEMONTAGE DE L'APPAREIL

— Fermer le C.V. (aiguille a gauche) ) ) S

. . a e 4
— Retirer le bouton de recherche des stations. o @B 22

A
— Retirer le bouton Marche/Arrét.
- Retourner l'appareil 22 A A @8 O
— Dévisser les 4 vis téte fraisée (A). b
— Remettre I'appareil sur ses pieds O oo0o00000 6566 O
anu]

— Retirer le coffret en le glissant vers |'avant.

— Pour accéder aux soudures des circuits imprimés retirer
les 4 vis (B) afin de libérer le fond.
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W
4d tours
2 tours

ENTRAINEMENT DE L'AIGUILLE Q
5 CV Fermeé



REGLAGES A EFFECTUER

Appareils nécessaires: — Générateur HF modulé MA et MF — contréleur universel
— Générateur Multiplex — contrbleur d’'accord
- Voltmeétre alternatif — oscilloscope

REGLAGE DU DECODEUR

Alimenter le décodeur en tension continue
Positionner R 409 en I'absence de signal (T 403 “S”) pour O mA, tension basse T 402
0,5/0,6 V.

1 - REGLAGE PILOTE

L'entrée du décodeur doit étre attaquée avec un signal pilote de 20 mV cc.

a) Brancher l'oscilloscope sur le collecteur de T 401.
Accorder L 401 avec un tournevis non métallique pour obtenir le signal maximal.

b) Brancher l'oscilloscope sur le collecteur de T403, accorder L 402 pour le signal maxi-
mal a 38 Hz (utiliser un tournevis non métallique).

c) Il est possible de trouver 2 réglages : il faut choisir la position la plus enfoncée du
noyau.

2 - REGLAGE DIAPHONIE

a) Le niveau a l'entrée du signal multiplex doit étre de 0,2 V cc modulé a 1 kHz sur ca-
nal gauche.
Brancher I'oscilloscope sur les sorties gauche et droite 4 et 5. A l'aide de C 414/L 403
obtenir I'amplitude maximale du signal sur le canal gauche et minimale sur le canal
droit, et avec R 404 améliorer encore cette performance.

b) Répéter la méme opération que ci-dessus mais en entrant sur le canal droit vérifier la
diaphonie Droite/Gauche.

3 - RESULTAT FINAL

Entrer sur le canal gauche avec un signal modulé a 1 kHz, I’amplitude du signal est
de 0,2 Vcc avec 10 % de pilote.

Le signal sur la sortie gauche est compris entre 1,8 et 2 V cc.

Sur la sortie droite, I"amplitude du signal résiduel doit étre inférieure 8 80 mV cc
(> -28 dB) résidu pilote >— 28 dB.
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REGLAGE FI — MA

Générateur HF sur 460 kHz — Signal rayonné par boucle.
Récepteur en PO — CV ouvert — cage CV oscillateur en court-circuit.
Voltmétre alternatif et oscilloscope branchés aux bornes de C 339.

= Régler L 315 au maximum d’amplitude et diminuer le niveau injecté au fur et 8 mesure
de l'avance des réglages de maniére a rester toujours a la limite du souffle.

= Dévisser le noyau de L 314.

= Régler le noyau de L 313 puis a l'aide d'une résistance de 4k £2 amortir L 313 puis ré-
gler le noyau de L 314 ; retirer la résistance de 4k (

= Dévisser le noyau de L 312.
= Régler le noyau de L 311 puis amortir L 311 pour régler L 312.

REGLAGE FI — MF

= Injecter le signal 10,7 MHz sur I'émetteur de T 303.

« Débrancher C 329 c6té négatif.

= Brancher l'oscilloscope aux bornes de C 327.

= Dévisser le noyau de L 310.

= Régler L 309.

= Dévisser le noyau L 308 ; régler L 307.

= Amortir L 307 avec une résistance de 4 k {2 puis régler L 308. Débrancher la résistan-
ce 4k

= Dévisser le noyau de L 306 puis régler L 305.

« Amortir L 305 avec une résistance de 4 k £2 puis régler L 306.

« Dévisser le noyau de L 304 puis régler L 303.

= Amortir L 303 puis régler L 304.

« Dévisser le noyau de L 302 puis régler L 301.

= Amortir L 301 avec une résistance de 4 k {2 puis régler L 302.
Les réglages doivent étre faits pour le maximum d’amplitude et de symétrie, il est re-
commandé de revenir sur ces réglages.

-« Réglage du discriminateur.
Brancher I'entrée de I'oscilloscope entre le point de jonction de R 322 et R 325 (1f) et
la masse de l'oscilloscope-au point de jonction R 325 — R 324.
Régler le noyau de L 310. Il est possible de retoucher légérement L 309 pour parfaire
la symétrie.

EMPLACEMENT DES REGLAGES EN FI
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REGLAGE DE LA TETE V. H. F.

= Brancher l'oscilloscope comme pour le réglage Fl.
« Injecter un signal a 10,7 MHz sur la base de T 103.
= Dévisser le noyau de L 108, régler L 107.

« Amortir L 107 puis régler L 108.

« Dévisser le noyau de L 106, régler L 105.

« Amortir L 105 puis régler L 106.

REGLAGE DE L'OSCILLATEUR LOCAL.

Récepteur en position MF sans CAF
Injecter a I'antenne un signal HF modulé en MF ; de fréquence 87 MHz 3 108 MHz .

= Amener l'aiguille en butée (CV fermé ou minimum de tension sur les diodes a capacité
variable) injecter un signal a 87 MHz. Régler L 102.

« Amener l'aiguille en butée (CV ouvert ou maximum de tension sur les diodes a capaci-
té variable) injecter un signal a 108 MHz, régler C 120.

= Revenir sur ces réglages jusqu’'a obtention de la couverture de gamme.

REGLAGE DES ETAGES HF.

= Amener l'aiguille en butée (CVouvert ou maximumde tension sur les diodes), injecter un
signal a 108 MHz. Régler C 105 et C 106.

= Amener l'aiguille en butée (CV fermé), injecter un signal a 87 MHz. Régler L 103 et L 104.

= Sensibilité pour 26 dB S/B — en monophonie : 1,5 4 V
en stéréophonie: 8 ¢ V

EMPLACEMENT DES REGLAGES SUR LA TETE VHF
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REGLAGE HF — MA
PO — CADRE

Générateur HF branché sur une boucle rayonnante.
Récepteur en PO - Cadre

= CV fermé rayonner un signal a 500 kHz puis régler L 207 au maximum d’amplitude.

= CV ouvert régler la capacité ajustable C 217 en rayonnant un signal a 1650 kHz.
Revenir sur les réglages pour obtenir la couverture correcte.

= Rayonner une fréquence a 650 kHz. Rechercher le signal avec le CV puis faire I'accord
a l'aide de la bobine L 209.

= Rayonner une fréquence a 1500 kHz. Rechercher le signal avec le CV puis faire I'accord
a l'aide de la capacité ajustable C 209.

= Sensibilité moyenne : 300 « V/m

EMPLACEMENT DES REGLAGES EN PO CADRE

trimmer oscillateur PO

1250kHz (CVouvert)
Oscillateur PO GO
SOOkHz (Cerrmé) 1201,

IS Y- SR CTE
Accord PO(650kHz) {.\\%\\]\\2\\\\
A

c207 €209 o)
© @ C

U C206
N

trimmer accord PO

GO — CADRE (1500 kHz )

Générateur HF brancher sur boucle rayonnante.
Récepteur en position GO — Cadre.

« Rayonner un signal de fréquence 150 kHz, mettre le CV enbutée(fermé).
Régler la bobine L 208.
= Rayonner un signal de fréquence 163 kHz, rechercher le signal a I'aide du CV. Faire l'ac-

cord de la bobine L 205.
= Sensibilité moyenne : 600 w V/m.

EMPLACEMENT DES REGLAGES EN GO CADRE

Talon GO(150kHz)

1201, L211,

—\——\ '__ﬁ |
@ C%CC%@ 209 gﬁ

Accord GO (163 kHz) I\.\\?\\]\\?\\\\[
I /444 Bt o
L 209 L204 %ﬂ%] S=mmnd
T /////// QOI(
/
€207 €209 ( o)
@ C 206




GO — ANTENNE

(enerateur

A l'aide d’'une antenne fictive pour PO - GO

4000 200pF
—

ANTENHE  FICTIVE

Recepteur

@ -®

Injecter dans le récepteur en position "GO - Antenne” un signal a 163 kHz, rechercher
le signal avec le CV ; régler L 203 au maximum d’amplitude.
Sensibilité moyenne : 60 uV/m.

FILTRE FI

Récepteur en position "GO - Antenne”.
Injecter une fréquence a 460 kHz, régler L 210 au maximum d’atténuation du signal de
sortie.

EMPLACEMENT DES REGLAGES EN GO ANTENNE

Accord Antenne GO Filtre FI
163kHz c217| 1201 460kHz
=9, é’) r“l“! \
o @
(5=
[:L212
:\\)\\\\\\\\\\
] L 209 L204 t2os  [] FEEEE
(o
g © ©

€207 C209 €206

PO —

ANTENNE

Récepteur en position “"PO - Antenne” injecter un signal de fréquence 650 kHz chercher
le signal avec le CV ; régler L 202.
Injecter un signal de fréquence 1500 kHz, chercher le signal avec le CV, régler C 207.

Sensibilité moyenne : 304 V/m.

EMPLACEMENT DES REGLAGES EN PO ANTENNE
c217) 1201

@® @ @

L209 L204 L 205

'Cc207 C209
LY ©

————
Accord antenne Trimmer accord Antenne PO
650kHz (1500kHz)

10

e ..

0oC1

oC 2

A l'aide de lI'antenne fictive.

Injecter le signal de fréquence 6,7 MHz, mettre le CV en butée fermée, régler L 206.
Injecter un signal de fréquence 7,3 MHz, rechercher le signal a I'aide du CV, régler L 201.
Injecter un signal de fréquence 12,5 MHz, rechercher le signal al’aide du CV, régler C 206.
Sensibilité moyenne: 201 V/m.

Vérifier la couverture de gamme et la sensibilité. (5,6 MHz a 6,6 MHz)

EMPLACEMENT DES REGLAGES EN ONDES COURTES

Oscillateur OC1

. o B
@ @ ot 1210
N - T201
L3t
[ L2009 L204 L205 :] t::@
Accord OC1
% 73MHz
© © / €206
C207 C209
Accord OC1
12,5MHz
CONTROLEUR D'ACCORD
Tube de cuivre
g ? intérieur = au ¢ ferrite
Boucle de cuivre ’
Fil ¥ 2 mm 4 .
_ Morceau de ferrite
) N i provenant d'un cadre
~

soudure \

Emmanché + collé

UTILISATION

Caler convenablement le condensateur variable sur le point que vous voulez régler.
Approcher lentement le contréleur d’accord (c6té cuivre puis coté ferrite) du bobinage a
accorder. Le niveau de sortie diminue progressivement dans les 2 cas si I'accord est cor-
rect.

Si l'accord est incorrect, on observera une diminution ou un accroissement du signal de
sortie selon que I'on approche le contréleur d’accord par le coté ferrite ou le c6té cui-
vre. »

Si I'accroissement a lieu par le codté cuivre, il faut déplacer la bobine vers I'extrémité du
cadre.

Si I'accroissement a lieu par le coté ferrite, il faut déplacer la bobine vers le centre du ca-

dre.
11




BLOC CLAVIER

(vue coté contacteur)
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TETE VHF (vue coté cuivre)
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PLATINE F1 (vue coté cuivre)
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PLATINE F I (vue coté éléments)
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DECODEUR STEREOPHONIQUE (vue cdté cuivre)
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DECODEUR STEREOPHONIQUE (vue coté éléments)
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LISTE DES PIECES DETACHEES

PIECES DE CHASSIS

CODE| CODE . N
DESIGNATION REPERE
C.E. G.G.P.
582 9298 | 154 00 0004 | AIGUILLE INDICATRICE D'ACCORD
AMPOULES:
611 9504 | 282 000014 | 7V 35mA S501
611 9503 | 282 000013 | 12V 35mA ECLAIRAGE DE L'INDICATEUR D'ACCORD
6119696 | 282 000012 |12V 100mA S601-602
611 9505 | 282 000011 | 18V 100mA ECLAIRAGE CLAVIER POUR SELECTION STATIONS MF
721 9063 | 320 00 0004 | BARREAU EN FERRITE (ANTENNE CADRE)
573 9384 | 121 00 0024 | BLINDAGE TUNER MF
BOBINAGES:
742 9554 | 330 00 0014 | CIRCUIT D'ENTREE ANTENNE MF L101
740 9505 | 310000057 | PRIMAIRE CIRCUIT ACCORDE HF SUR TUNER L103
740 9506 | 310 00 0058 | SECONDAIRE CIRCUIT ACCORDE HF SUR TUNER L104
740 9507 | 310 00 0055 | PRIMAIRE CIRCUIT ACCORDE SUR 10,7MHz (MONTE SUR TUNER) L105
740 9508 | 310 00 0056 | SECONDAIRE CIRCUIT ACCORDE SUR 10,7MHz (MONTE SUR TUNER) | L106
740 9499 | 310 00 0054 | ACCORD OC L201
740 9500 | 310 00 0053 | ACCORD ANTENNE PO L202
740 9501 | 310 00 0052 | ACCORD ANTENNE GO L203
740 9502 | 310 00 0051 | ACCORD PO CADRE L204
740 9503 | 310 00 0050 | ACCORD PO CADRE L209
740 9504 | 310 00 0049 | ACCORD GO CADRE L2056
7409496 | 310 00 0048 | OSCILLATEUR OC L206
740 9498 | 310 00 0047 | OSCILLATEUR PO L207
740 9497 | 310 00 0046 | OSCILLATEUR GO L208
7409493 | 310000045 | CIRCUIT 19kHz MONTE SUR LE DECODEUR L401
740 9495 | 310 00 0044 | CIRCUIT 38kHz MONTE SUR LE DECODEUR L402
740 9494 | 310 00 0043 | CIRCUIT 19kHzMONTE SUR LE DECODEUR L403
780 9559 | 276 00 0005 | CIRCUIT INTEGRE TBA149S
593 9391 | 514 000011 | CLAVIER 4 TOUCHES (PRESELECTION DES STATIONS MF)
716 0032 ] 821 00 0002 | CORDON SECTEUR
690 9093 | 257 00 0005 | CONDENSATEUR VARIABLE C202-213
DIODES:
6139492 | 273 000072 | AAN113 D301a304-D401-402
6139491 | 273 000073 | AA132 D403a406
613 9490 | 273 000078 | AAZ23
6139489 | 273 000077 | BA124 D101
6139488 | 273 000076 | BB104 D102 a 104
6139487 | 273 000075 | ZF1,5 D305
613 9486 | 273 000074 | ZR13 D306
5729453 | 121 000023 | EQUERRE TUNER
591 9555 | 291 00 0003 | FUSIBLE TEMPORISE 125mA
593 9392 | 188 000010 | INTERRUPTEUR ROTATIF
7609607 | 352 00 0001 | INDICATEUR D"ACCORD
PLATINES:
780 9557 | 5650 00 0030 | AMPLIFICATEUR FI
780 9558 | 5650 00 0032 | DECODEUR
780 9556 | 550 00 0031 | TUNER
6519150 | 273 00 0002 | POTENTIOMETRE COMMANDE D'ACCORD EN MF R504
5719031 | 132 000015 | POULIE CONDENSATEUR VARIABLE
571 9030 | 132 000016 | POULIE DE DEMULTIPLICATION
591 9585 | 114 00 3020 | PRISE ANTENNE MF
800 8027 | 114 00 3019 | PRISE ANTENNE MA
RESISTANCES AJUSTABLES:
6565 9533 | 239 00 0018 | 1002 R404
6565 9534 | 239 00 0019 | 250() R409
SUPPORTS:
591 9240 | 100 00 4004 | AMPOULES CADRAN
591 9241 | 100 00 4005 | AMPOULE STEREO
577 9543 | 124 00 0015 | CADRE
572 9454 | 124 00 0016 | CLAVIER
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PIECES DE CHASSIS (Suite)

ChbDE)| Z0DE DESIGNATION REPERE
C.E. | G.G.P.
TRANSFORMATEURS:
744 9124 432 00 0006 ALIMENTATION
742 9555 310 00 0060 OSCILLATEUR MF L102
742 9549 330000012 FI EN MF L107-108
742 9550 330000013 FI EN MF L301 a 308
742 9551 330000011 DETECTION EN MF L309-310
742 9552 330 00 0016 FI EN MA L311 a 314
742 9553 330000015 DETECTION EN MA L315
TRANSISTORS:
614 3025 270 00 0099 BC109C T401-403
614 9523 270000103 BC226 T402
614 3140 270 00 0098 BF194 T301 a 307
614 9524 270 000102 BF224 T101
614 9414 270 00 0109 BF237 201
614 9525 270000101 BF266 T102
614 9526 270 00 0100 BF267 T103-104
CODE | CODE DESIGNATION
C.E. G.G.P.
593 9390 514 00 0004 BLOC CLAVIER 7 TOUCHES (ALUMINIUM)
583 9368 165 00 0018 BOUTON MARCHE/ARRET ¢ = 14mm
583 9369 165 00 0017 BOUTON RECHERCHE STATIONS ¢ = 25mm
581 9948 640 00 0007 CADRAN
716 9136 823 00 0001 CORDON DE LIAISON TUNER-AMPLIFICATEUR TYPE CEL20
581 9571 611 00 0003 DECOR JONC SUPERIEUR/INFERIEUR
584 9260 713 00 0008 EBENISTERIE SAPELLI TU1250-TU2250
584 9261 713 00 0009 EBENISTERIE BLANCHE TU1251-TU2251
577 9542 740 00 0002 SOCLE D'EBENISTERIE
591 9309 114 00 5001 FICHE D'ANTENNE MF
800 8031 114 00 5002 FICHE D'ANTENNE MA
582 9450 160 00 0017 MARQUE CE
582 9451 160 00 0019 MARQUE RD
582 9452 129 00 2007 PIEDS DE SOCLE
572 9629 610 00 0014 TABLEAU ARRIERE
581 9581 610 00 0009 TABLEAU AVANT
5209610 140 00 0001 VIS DECOR FACADE
582 9299 154 00 2003 VOYANT ROUGE STEREO

ATTENTION: Pour la commande des piéces détachées priére d'utiliser le code CE. Le service aprés
vente vous communiquera en temps utile,la date de mise en application de la nouvelle codification

GGP.

Les descriptions et

caractéristiques de cette documentation sont données a titre d’indication
et non d’engagement, le constructeur, soucieux de I'amélioration des produits, se réservant le
droit d'effectuer, sans préavis, tout changement sur ce matériel.
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