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Fig. 1, fiz. 2, fig. 3.
Plaquette vue coté cablage

Afin d’ameéliorer la sensibilité de la
partie FM, la modification suivante
est apportée au cablage de la pla-
quette de branchement d’antenne :

La connexion reliant le point milieu
de la bobine d’antenne FM (S1-S1°)
au chassis (fig. 1) est supprimée et
remplacée par une bobine S40, soudée
entre le chassis et la cosse de masse
de la plaquette antenne (fig. 2).

5S40 est constituée par du fil de
cablage, comme S30 et S31, (bobines
d’arrét filament et HT du bloc FM)
et comporte 11 spires.

Nous vous conseillons de transfor-
mer ainsi les appareils non modifiés
qui passent dans votre Station-Service.
Il est possible d’effectuer provisoi-
rement cette modification sans démon-
ter le chassis en remplacant le cavalier
par la bobine montée sur deux fiches
banane (fig. 3).
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D’autre part, en attendant la Documentation Service et ses complé- ;
ments, veuillez trouver ci-dessous la position des points de réglage AM S
et FM.
Si vous avez a retoucher I'alignement d’un récepteur, vous pouvez
vous inspirer, en premiére approximation, des instructions de controle S
données dans la Documentation du B 5F 76 A (1re édition).
En principe, il n’y a pas lieu de retoucher I’ensemble discriminateur
et en aucun cas il ne faut modifier le réglage de la tige centrale, \ /"
ainsi que celui de S 26, effectués soigneusement a 1'usine. .
N
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Le dessin ci-dessous annule et remplace celui de la feuille 1
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[100MHz § [10,SMHz } [1o,sm4z]
S A. Amplificateur M. F.
: = Voltmetre alternatif sur sortie H.P.S.
= Commutateur des Gammes sur P.O.
Syntonisation vers 1500 kHz (200 m).
i Commande de volume au maximum.
e Signal de 455 kHz modulé entre G1 de L2 (ECHSI)
et chéassis.
Visser les noyaux de S27 et de S22 au maximum.
N Régler dans |'ordre, au maximum de niveau de sortie :
' S28: S27,-521,-S22:
. Vérifier la largeur de bande : 10,5 & 12,5 kHz.
- Sceller les tiges des noyaux a la laque.
= B. Circuits H.F.
Caler I'index sur le repére 1 620 kHz, CV au maximum
N d’ouverture. Appliquer le signal modulé entre antenne
et terre a travers I'antenne fictive du générateur.
: Régler, d'aprés le tableau suivant, au maximum de
Nl niveau de sortie :
N>

10SMHz

‘NE PAS TOUCHER CE REGLAGE

Position du CV
Gammefou de ['aiguille| Signal a I'entrée | Régler
sur le cadran
Butée début de
gamme. 1.620 kHz C60-C59
P.O.
Butée fin de
gamme. 525 kHz S17
Reprendre ces réglages si nécessaire -
repére 1250 m| 240 kHz | C68-C22
G.0.
Court-circuiter le cadre G.O. pour régler C22
Pour recevoir
O-C le signal 4% g@HZ S10
vers 6 MHz (49,97 m)

Filtre image S13.

Caler I'index sur 484 m. Signal a 1 530 kHz.
Régler S13 au minimum de sortie.

Vérifier le réglage a 1620 kHz et reprendre C59 si
nécessaire. Dans ce cas, régler de nouveau S13

Sceller a la cire.

Aprés avoir remis le chéassis dans le coffret, repren-
dre les réglages de C59 et C68.

g
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A. — OPERATIONS PRELIMINAIRES

Récepteur

Commande de puissance au maximum
Tonalité sur musique.

Appareils de mesure
Préparer I'oscillateur de service FM

Brancher un voltmétre GM 6004 entre point commun R38-R40 et chassis.
Brancher un voltmétre en paralléle sur le HP

Touche FM enfoncée. - Brancher a travers la sonde l'oscilloscope sur C64.
B. — OPERATIONS DE REGLAGE
Circuits Aiguille Signal . Dévisser
a au point modulé FM épsill(#;‘[ar le noyau Régler Contréle
régler de réglage |excursion 22,5 kHz g d'accord
En principe, il n'y pas lieu de retoucher I'ensemble discriminateur
et en aucun cas il ne faut modifier le réglage de la tige centrale,
105 MHz ainsi que celui de S26, effectués soigneusement a l'usine.
Filtres <
passe-bande | 100 MHz snfe S20 $19
MF g1 de L2
et masse S20 maximum de sortie
aux douilles sur haut-parleur
93 MHz Antenne S¥
F.M. i
C. — CONTROLE DES CIRCUITS
Circuits Prescriptions : Appliquer SR
A contblor spécigles Signal IePZi;nal Contréle a l'oscilloscope
Jgasuxg% la distance entre les coudes de la courbe doit étre
oxcirslon: 240 kiiz supérieure a + 150 kHz.
Courbe 10,5 MHz entre c | bt b el
du discrimi- Reclor 1o modulé AM (30%)| o1 de L3 omparer la courbe a une courbe correcte étalon.
nateur : 5 | et 'masse
Signal a 3 V 10,5 MHz .
au GM 6004 modulé FM Sensibilité : 120 mV maximum pour 500 mW de sortie.
excursion 22,5 kHz : =
Oscilloscope
branché a
travers un Vérifier la forme de la courbe.
Cotitbe amplificateur 93 MHz aux douilles | Si nécessaire, reprendre le réglage de S20 ou S25 suivant
tatale entre S25/S27 le cas.
MF et la masse modulé FM Antenne
B FM g TER . s
5 3 Vérifier la symétrie et la suppression d'AM sur la courbe k.
bori‘;'::lﬁzc;ff excursion 240 kHz du discriminateur.
C64 Si nécessaire, reprendre le réglage pour obtenir une
courbe symétrique et droite sur au moins 120 kHz.
e 10,5 MHz entre K-
Sensibilité modulé a 500 Hz gl de L2 2,5 mV maximum pour 500 mW de sortie.
excursion 22,5 kHz| et masse
Régler
Sensibilité le signal 10,5 MHz aux douilles
Anfeinb pour modulé a 500 Hz Antenne 20 . V maximum sur toute la gamme. s
500 mW |excursion 22,5 kHz FM
de sortie =
Aiguille Signal ; = ..
au point de modulé a Appé!llquer Régler Controle Prescriptions spéciales
réglage 400 Hz
courbe MF
92 MHz 92 MHz sur si bande passante trop étroite : visser ==
oscilloscope CHl:
antenne
I
FM c7 rcac:z?g:raf si bande passante trop large : dévisser
ant’réle méme endroit|] €11
général k.
n&ﬁu sortie max.
87&3 m:; 879’2 m:; antenne sensibilité | le gain du bloc ne doit pas étre inférieur =
100 MHz 100 MHz FM optimum a 170.
— 14 — hg

l.(
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1. Placer la plaquette en position de réglage,
caler l'aiguille en butée avec perméabilité en
position sortie.

Mettre les ajustables en position moyenne.

2. Réglage MF.

Brancher la sonde (2,2 pF) sur ['ajustable C7,
entre la vis de réglage et la masse. Injecter un
signal & 10,5 MHz modulé AM 400 Hz sur la sonde.

Régler, dans l'ordre, au maximum de sortie
S6 et S7.

Contréler la sensibilité MF.

3. Réglage du point zéro oscillateur.

Envoyer un signal a 100 MHz modulé AM 400 Hz
sur I'entrée de I'appareil de réglage.

a) Caler l'aiguille sur le repere 100 MHz.
b) Régler I'ajustable C7 au maximum de sortie.
c) Supprimer le signal & I'’entrée de |'appareil.
d) Caler l'aiguille sur la position 93 MHz.

e) Brancher le voltmétre HF sur |'ajustable C5,
et régler I'ajustable C11 au minimum de tension.

f) Tourner le bouton de syntonisation de la
perméabilité, et lui faire effectuer une course
compléte; noter les valeurs des tensions HF
aux points 87,5 Mz et 100 MHz. Si les valeurs
des tensions sont trés différentes, reprendre le
réglage de C11 pour obtenir I'égalité sur ces deux
points.

4. Réglage oscillateur.

a) Envoyer un signal a 100 MHz modulé AM 400Hz
sur l'entrée de I'appareil de réglage.

Caler l'aiguille sur le repére 100 MHz.

Régler les ajustables C7 et C5, dans I'ordre,
au maximum de sortie.

b) Envoyer un signal a 87,5 MHz. Vérifier le
calage du 87,5 MHz sur le cadran (- 125 kHz).

c) Si le calage est hors tolérance, opérer de
la fagon suivante :

10 Le 87,5 MHz est recu trop bas en fréquence
sur le cadran.

Visser |'ajustable C7 et dévisser le noyau oscil-
lateur, d'une quantité proportionnelle au décalage.

20 Le 87,5 MHz est recu trop haut en fréquence
sur le cadran.

Dévisser I'ajustable C7 et visser le noyau oscil-
lateur. Reprendre le réglage du paragraphe 4 A,
et vérifier camme en 4 B.

Saig e

Recommencer les opérations 4C-4A-4B, si
nécessaire. Envoyer un signal a 87,5, 93 et 100 MHz
et vérifier le calage du cadran. Le décalage maxi-
mum permis est de -+ 125 kHz sur les trois points.

5. Réglage accord.

a) Envoyer un signal a 100 MHz sur l'entrée
de l'appareil de réglage, amener ['aiguille sur le
repére du cadran 100 MHz, et chercher le maxi-
mum de sortie.

Régler l'ajustable C5 au maximum de sortie.

b) Envoyer un signal a 87,5 MHz sur l'entrée
de |'appareil de réglage, amener l'aiguille sur
le repére du cadran 87,5 MHz, et chercher le
maximum de sortie.

Retoucher le réglage de I'ajustable C5 (en
notant le sens de la retouche) pour obtenir le
maximum de sortie.

c) Si lI'on obtient le maximum de sortie en
dévissant |'ajustable, augmenter la longueur de
la connexion du condensateur passe-fil C3, ou
la diminuer si le maximum est obtenu en vissant
I'ajustable.

Reprendre le réglage du paragraphe 5A et véri-
fier comme en 5B.

Reprendre l'opération 5C si nécessaire.

6. Controle de la courbe.

Signal 2 93 MHz modulé FM avec 100 kHz d’excur-
sion, marqueurs a -+ 80 kHz.

La courbe MF comprise entre les deux mar-
queurs doit étre symétrique par rapport & son
entrée et a l'intérieur des tolérances de la courbe
type.

S4 S5
Ensemble FM .L
a perméabilité variable L_J-
FD 002 85 s sils o St
S3
S7
C13
Filtre MF1/FM —
FD 002 87 L s

S6
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7.5 wi}-59)

93 MHz f{s3

190 w6

Modifications aux nomenclatures de
piéces service :

PIECES MECANIQUES
ajouter :

Touche de clavier........... FK 326 93

PIECES ELECTRIQUES
(Condensateurs)

rectifier :

C 20 ¢

C o1 Condens. variable.... FK 511 30

au lieu de FR 511 30

Eawy

Ci-contre :

-

Points de réglage

L1_ECF 80

O

S6

S7

Ci-dessous :

Cablage

l

DIPOLE CAVALIER
A

=m: By
Vers galette FM1
point 2

e




FEUILLE

RUBRIQUE COMPLEMENT A LA DOCUMENTATION SERVICE = =
APPAREILS : ANNEE 1958 eparsomen
4 BOblnageS CLASSEUR 1 servi(\,
B 4F 75 A ar| @
AS_GO €¥—— A6 .GO L
C23.CS5 A4 _FM4 S9
ﬁ =TT
S8 $10 -
Cadre ferrocapteur Accord OC
FD 002 31 FD 000 71 :
S 16 4
S 21 8 so1 g T
cs € lg T ca7 );E*—T s 18 S15
F —& Senn 8 S 28 =
'r__|.3 23@ "‘-'—l-:g c38
I K
S17
Filtre MF1/AM Filtre MF2/AM Oscillateur OC-PO-GO
FD 003 25 FD 003 26 FK 858 19 -
: B = -
ANODE L3

aOm
g}—c
T

[ l 3

S 19
e - I %ms
O &

Filtre MF2/FM
FD 001 58

S 33

Découplage antenne
FC 228 00

|
|
- + 1
. l ko
Cée R3S CHASSIS
| 58
}
R 40

|
I

$27.C37 ____.J

]
i

-

R39

C64

)
m
[ g
b4
@
0
w
«
o
~

Ensemble détecteur FM
FD 002 94

=
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(gl 2k ie e R49.C73

$3.5455 | Cll
C5

13

sl5asig

C68 C24 RS7 | C74

S19.520
521522

528 | s26 | R31

<

7 56.97. 1 G2] L2

N

P b F

27 05 50 js° pec

LS | 069 L6

Cél

Vit e

R4l .

C49
R45

RS54 | R6.
R53. €53 C66 €53

Fus.
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C67 €27 g3t C19 €30 R8
R27.R28 C65 Ri2 | C71 |sIsa18 [C22 C18 | sI13 R13 ENSEMBLE FM ( :
R44 C47 R22 C46 C48 RS0 R34 C17  RMC20
C44 |R33| RS2 |R23|R46 [R25 [c72 (

TRANSFO D'ALIMENTATION

iegyina

|

)
R51 [R30 |R40 [c43 [R29| | [R39|[RI7  |RY 62 [c41 |20 | c40 [s19 [ce3 [c76
R24| R43 C51 (45 R32 R26 RI6 C64|S25 €32 [C33 €57 R18 C34 S22 R4 S21 R7 RI0 | C54
R56.R42 C39.R19.C75 $8.59.510

G55

S30

S33

C23 CS6

S
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Ensemble FM : Ensemble OC : Ensemble GO :
FR 805 22 FR 805 28 FR 805 32
10 contacts fixes FK 707 74 18 contacts fixes FK 707 74 18 contacts fixes FK 707 74 B
3 contacts mobiles FK 707 73 5 contacts mobiles FK 707 73 6 contacts mobiles FK 707 73
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Ensemble PO : Ensemble PU : =
FR 805 23 FR 805 18
12 contacts fixes FK 707 74 6 contacts fixes FK 707 74 -
4 contacts mobiles FK 707 73 2 contacts mobiles FK 707 73 i
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et ensemble exclusivement

distribué par le Service Commercial
n'est pas « Piece Service ».

DESIGNATION GENERALE

L'adaptateur chalutier FD 00279
se compose de deux parties :

a) un boitier accord comprenant
les bobines S100-S101 et les conden-
sateurs C100 et C101;

b) une bobine oscillatrice S102.

Accord

Oscillateur
S102

Contrairement
aux adaptateurs
précédents, ce nouveau modéle
n'utilise plus |'harmonique 2 de
I'oscillateur P.O. pour le change-
ment de fréquence.

On a choisi une inductance (S102)
telle que sa valeur : 31uH, placée

S100

oz
S

Accord OC

000~
Lo
!

directement en paralléle sur I'enrou-
lement accordé de l'oscillateur PO,
permet a celui-ci d’osciller correc-
tement dans la gamme chalutier.

Pour le circuit d'accord on a gardé
le principe de branchement de
I'adaptateur FD 000 83, c'est-a-direle
circuit accord chalutier branché a
la base du circuit O.C. Cela facilite
la commutation faite en appuyant
simultanément les touches O.C. et
G.0. Le commutateur a naturel-
lement été étudié pour qu’en ap-
puyant les deux touches, l'accord
;eérouve en O.C. et I'oscillateur en

Le branchement de l'antenne se
fait sur une douille séparée.

MONTAGE

Un trou a été prévu a l'arriére du
chéssis pour permettre la fixation
de I|'adaptateur au moyen d’une
seule vis. Deux crochets empéchent
I'adaptateur de tourner.

—og

Codre Fxc =._:
o Si0! i a0
ok le 3
- Osciliateur PO
o S102
T
—3 = —I!
=

%

DOUILLE ANTENNE SPECIALE

Une douille spéciale est fournie
avec chaque adaptateur. Le montage
en est simple ; il suffit de se confor-

mer a la figure ci-dessous. Ne pas

oublier les rondelles isolantes.
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7|18 4:';:15 & de adaptateur chalutier |suew=r| Cont=l =

Brancher

0.C

la bobine $102,
d'une part & la bobine oscilla-
trice S17 au pointcommunS17 -
C27 - C22 - C31 et d'autre part
a la cosse 15 du commutateur

Débrancher I’ajustable ac-

Fixer l'adaptateur a l'arriére ~

CHALUTIER
[ GO oc

O e O

Faire passer le fil de retour
de masse (allant de la cosse
10 de la plaquette GO a
la masse de la bobine
d'accord OC) par le trou
de passage de la connexion
CV oscillateur dans |’écran
du tube ECH 81.

Ajouter en parallele sur
C76 un condensateur céra-
mique de 12 pF. Débrancher
C54 de la barrette-relais
et le fil qui y aboutit; rac-
courcir le fil et effectuer
la connexion directement.

cord C59 du condensateur du chassis, au dessus de la o
variable C20, et le relier prise antenne, au moyen d'une
a la cosse 7 de la plaquette vis
OC du clavier. : : <
FM =
O o7@l e o o 2
O oo x Fixer la douille anltenne etdla
5 cosse a souder al'arriére du R,
B e ri.}. chassis en l'isolant de la
e 0O O[] o o o [} téle au moyen du canon
ot - - ! ! épaulé et de la rondelle
C9surCV ! 1 e
\\1 ‘@0 e o ] { S
i
3\ o s 1 ’; =
Blindage
Accord OC =
C———E
12E -
R e = douille el
Antenne
N Dt

Enfoncer simultanément les touches G.O. et O.C.
Appliquer entre la douille antenne et la masse un

signal modulé de 1,7 MHz.
Syntoniser le récepteur.

Régler le noyau de S101 au maximum de sortie.

Relier par un fil aussi court
que possible et écarté de
la masse, le point B de
I'adaptateur (ajustable 5 pF)
a la base de la bobine S2,
au point commun C76, C54.

REGLAGE

Régler

Relier la douille antenne a
I’entrée antenne de |'adap- -
tateur : point A.

Appliuner un signal modulé de 2,6 MHz.
101.
Reprendre ces réglages si cela est nécessaire.

Pour terminer, C.V.ouvert, aiguille en butée de gamme,
appliquer un signal modulé de 1620 kHz et régler C59 au

= of el

maximum de sortie.
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L’exécution /01 comporte un haut-parleur octogonal
au lieu du haut-parleur circulaire qui équipe I'exécu-
tion /00 ; le baffle est modifié de ce fait. .

Les autres éléments n'étant pas changés, la docu-
mentation de |'appareil de base demeure valable pour
ceite exécution.

La nomenclature des piéces service est a compléter
ainsi : ;

EXECUTION
/00 /01
Ensemble baffle............... FD 702 27 | FD 702 46
Hautparlebn. 55 000 s s FD 041 33 | FD 042 15
Cadre décoratif seul.......... FK 332 78/11
Bossage polystyréne dans le
cadres iitn el e i, FK 330 33
Patte métallique de fixation .... FK 082 26
Ensemble mécanique du com-
mutateur a touches (sans
galetles) oo o FD 561 05
Touche de clavier............. FK 326 93
Ensemble bloc FM............ FD 002 30
Noyau plongeur pour d° ...... FK 510 88
Supportlampe éclairage,gauche ; FR 050 84
otndroHe s s T o a as s + FK 330 77



