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ROECPACRAAT L O N S

METRIX attire 1l'attention de son aimable clientile sur le fait qu'une
garantie de six mois est accordée & tout matériel ayant subi une réparation

par notre Service Aprés-Vente (3 1'exclusion des tubes et semi-conducteurs).

Ces réparations sont exécutées & des prix soigneusement étudiés pour

assurer toute satisfaction & 1tutilisateur.

Nous conseillons & nos clients demeurant & 1'étranger de bien vouloir

s'adresser &4 l'agent exclusif "METRIX" pour le pays considérd.
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1«1. = BUT DE L'AFPARBIL

Cet appareil est un voltohmndtre ¢lectronique entidrement transis-
torisé, utilisant pour son circuit d'entrdée des transistors A effet de chanps.

Cette technologie 2 permis 1a réalisotion d'un appareil de format
compact permettent les mesures complétes et varides suivantes :
- tensions continues de 100 mV fin d!'éckelle & 1000 V fin d'dchelle
avec possibilité de fonctionmer en zéro central et d!inverser
la polarité de mesure.

¢

- courants continus de 1 pA fin d'échelle & 100 mA fin a'dchelle
avec une chute de tension constante de 100 nmV.

- résistances de 0,5 Q & 5 000 ID.

- tensions slternctives BF de 1 V 300 V fin d%échelle
HF de 300 mV & 30 V fin d'échelle.

Ses performances le destinent aussi bien aux laberatoires qu'aux
chaines de montage de 1'industrie électrigue ou électronique.

1e2e = PARTICULARITES

Cet oppareil peut &tre alimenté par pileSou sur secteur, selon le
choix de 1l'opérateur. De ce fait, il est utilisable en tous lieux dans un format
aisénent portable.

- I1 dispose d'une entrde dite "flottante", qui s'avire extrfmement
utile lorsque 1'on désire effectuer des mesures en continu sans que llune
des bornes d'entrde soit mise & la massc (mesures sur un ¢tage push pull ; mesures
entre deux prises de terre; mesures de tensions sur les électrodes d'un tube

cathodique par repport & la cathode, U

- Une sonde supplémentaire assure la mesure des trés hautes
tensions continues.

Le multimetre VX306 A est facilement montable sur un rack X 1'aide
de deux glissidres en cornidres latérales. En fonciiommement normal une béquille
escamotable assure 1'inclinsison de 1l'appareil pour la meilleure visibilité de
la face avant.

IC 3.1685
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CARACTERIBITIQUES s B0 RS TOUUES

2.1. -~ CARACTERIL

STIQUES ELECTRIGUES

IEHSIONS CONTINUES

100 oV (pleine échelle) = 300 @V = 1 = 3 — 10 = 30 = 100
300 = 1000 V.

zéro centrel ¢ + 50 mV & + 500 V

classe de précision : 3.

résistonce d'entrée : 100 M.

inverseur de polarité : + - .

possibilité de disposer d'une entrde "flottente'.

vrotection jusqu'z 1000 V= sur tous les calibres.

COURATTTS CONTINUS

f

1 1A (pleine &cheile) ~ 3 = 10 = 30 - 100 = 300 pA

1

1 -3 ~-10 - 30 ~ 100 nA.
inverseur de polarité : + - .
closse de précision : 3. Chute de tension : 100 mV.

entréie isolde du chfssis.

NSIONS ALTERVATIVES (sonde livrée nvec 1'appareil pour les mesures en HF)

BF -
HF -

1

1-3-10 30~ 100 -~ 300 V. (V eff. pour tensions sinusofdales).

classe de précision & 1 kKHz : 3.
réponse en fréquence & 0,5 dB3 : 15 Hz & 100 kiHz.

impédance d'entrée 3 5 I - 70 pF en paralldle.

décibels (dchelle O = 1

V. B
{(niveau 0 @B : 0,775 V/600

F uniquement) : -~ 10 dB & + 2 4B
0 Q).

300 uV (pleine &chelle) — 1 = 3 = 10 ~ 30 V (V off. pour tensions
sinuscidales)

closse de précision & 100 kHz

pS

réponse en frécuence & 0,5 §3

<
B
[\

ks
-
8]

inpédance dlentrée environ : 1 ID & 10 Kiz )
750 X7 & 1 MHz ) en parallile sur 3 ol
400 XQ & 10 MHz )
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RESISTANCES

L%

Q a5 000 M.

o

- 8 calibres de 0,
- Points milieu des calibres : 10 - 1 -1 -10 - 100 O
1 -10 - 100 M.

sur pile,
vV sur secteur (source interne
stabilisde).

SEMI-CONDUCTZURS UTILISES

5 x 2l2608 - 2 x BSYB0 - 3 x OA95 -2 x Z1 - 2 x ZF5,6 -
1 x 101 1 -2 x B3 ~ 1 x U4l

ALTMENTATION

Piles : 2 x 4,5 V (Lutonornie 200 hourcs) ot 1 x 1,5 ¥, et

~

Secteur : 110 = 115 = 127 - 220 - 230 V - 50 - 400 Hz (6 vA).

2.2+ - CARACTERISTIQUES MECANIQUES

DIMENSIONS
Largeur : 220 mn ; hauteur : 221,5 mm ; Profondeur : 212 mm.
MASSE : 5,5 kg

IC.3.1685



LIVHEES AVEC L'APPAREIL

—
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Désimation

Pointe de touche avec cordon blindé : se fixe sur 1'entrée
mile. Bst utilisde pour les mesures en
contiru. Utilisée dgolerent en ohmmdtre et en mesure de
tensions BF de 15 Hz & 100 kHz.

Pointe de touche avec riaistrnce incorporée 1 M 10 %.:
cordon hlinds

sesures en continu dans les circuits HF, évitant ainsi
ll'amortissenent de ces derniers.

Sonde HF avec orise UHT mAle : utilisde rour la mesure de
tensions alternatives de 50 ¥z & 30 MHz. La connexion de
mosge doit &tre trés courte.

Cordon de masse avec Tiches bananes mAles mAles.

Jeu de pointes de touche : pour ginple mesure en continu
ou en ohmmétre. Compldtent dgnlement les liaisons de masse
avec HAS85 et HATE7.

Pinces crocodiles : pour branchements divers.

Clé de serrage : permet de fixer 1'appareil sur rack.

Fusibles 0,16 A retardés. (220 V)
Fusibles 0,35 4 (110 V)
Housse de protection venigant.

Notice techmique fraoncaisc.

Bon de garsntie.

avec prise UHF wile. Fixée & 1'entrée pour les

Sonde THT continue : pernet les mesures de tensions
o s ) AT et
jusqu'a 30 kV (diviseur 1/100).
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~ L'appareil est livré pour une tension secteur de 220 - 230 V.

dapter 1l'apporeil pour une tension secteur 110-
ir sur le sélecteur & fente tournevis disposd
tarridre de 1'appareil (10).

- Vérifier par la mfme occasion 1'état du fusible situé sous le
sélecteur précédent.

- Placer le contacteur de mise en service (1) stur YARREBT™.

Pour alimenter llavpareil, il existe deux possibilités
contacteur (1) sur "pileg".

: contacteur (1) sur "sectsur".

'ENANCE 5.1, page 16)

dernier cas, branchier le cordon secteur disposé & 1'orridre
de 1'appareil (lao prise comporte un conducteur et une douille de
mise & la terre incorporés (9) ).

L'apporeil peut fonctionner sur piles lorsque le cordon secteur
est branché, ceci sans aucun danger.

) en position hosse (qui est la position
) ce qui met un des points de 1'entrée

- Vérifier que l'aiguille est au zéro des dchelles. Agir ou
sur la vis (8).

on n'utilise pas le secteur, s'assurer de
la qualité des piles sur la position "PILES" du contacteur (1)
en plagant le contacteur (7) sur la position "CONTROLE PIIES!.

Ce contrfle peut &tre réalisd >galement lorsque le contacteur (1)
ezt sur secteur.

- Lorsque les piles sont en état, 1'aiguille se déplace de 1a
gouche vers la droite et se stabilise dans 1o nlage "WCRMALM
du cadran.



3.2 - MESURES CLASSIQUES (voir toblecu si

n

3¢241s COURANTS

AN
CUNT T'

Pour sffectuer

tions préliminaires ont bien 8t rdalisdes.

S'ossurer que les

O

térioin (2)
;ui17e se trouve

onctionnement sur "PILES" le voj
per contre -ér+1¢uL aﬂﬂ 1l

2
(i
)
e
Q
C
m
el g,

une zesure de courant, nroccéder corme suit

Placer le contactcur de fonetion (7) swr "+ ou - pd nA".

ou zéro des ¢chelles 4 1l'aide

, ZEROM.

Faire
de la

Le contacteur (é) est en nosition indifférente.

Lelier 1n source 3 resurcr sux douilles ""NRE””(6}
J'inverseur \5) ¢tont en position houte (nasse 180166).

+

cordons fAGH4, soit lo pointe de touche HAS85
rosse (prélevé sur le jeu AG44) pour effectuer
au circuit.

Deuwr pinces crocodiles AA32 permettent de se fixer sur les
i e

rec pour lequel

Dons le cas ol l'oiguille dévic en sens inverse, bosculer le
contacteur (7) de 1a positicn "+ 14 mA" & la position "- pd mAM

i
ou liverseren

Lire 1~ voleur affichée sclon les indications de 1o planche 3
Hiere o
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3.2.2. TENSIONS CONTINUES
o ations préliminaires ont bien &té réalisdes.
sur "PILES" 1z voyant témoin (2)
- vérifier que 1'aiguille se trouve
s du contrdle avant toute mesure.
s'alluns.
Pour effectuer une mesure de tension EL i
£ - Placer le contactesu qr MM HAN oy Mg oz s il
- Placer le contect
~ Faire coincid
r'd
la commande (3
= & "EHTREE" (6)
23 Yoir utilisstion svéciale de 1'inverseur (5) en nosition haute
du paragravhe 3.3.
— -~ Utiliser nor blindé avec peinte de touche HEAS8S
et un cordon du ison de masse.
L -~ Lorsque les mesur s'eiTectuent sur des circuits avec
HF superposée, uti ordon blindé avec pointe de touche
et résistance 1 M} incorpo: HATOT .
W : - Utiliser les pinces crocodiles AL32 pour se fixer sur les points
de mesurc.
- e ur la position pour laquelle
nviron.
L. - s inverse, basculer le con-
V selon sa pesition d'origine.
ce resurde en fonction
- . .. . . . - A
= lire la valeur affichée selon les indicetions de la planche (3)
— Fig.2 g et b.

= ; / Eae VF‘
Lorsque le contacteur (7) est sur la position "+ ="

- lire sur les 3chelles bleues selon les indicstions de 1la
planche £3) fig.2b.

Protection Lo tension moximum 1 000 ¥ peut &tre appliquée sur tous les cnli-

3 tres V= sans dormage pour les corposants de 1'appareil.
IC 3.1685



ADDITIP - Page?7

Mesure de tensions continues.

- Tarage zéro & 1'side de la commande (3) avec contacteur de calibre
sur la position 0,1 V.

Cette manceuvre doit &tre réalisée en court circuitant les pointes
de mesure.

Ne pas tenir compte de la déviation d'environ 10 mV, qui apparalt
sur le calibre 100 mV lorsque le court circuit est supprimé, Ce
phénoméne est parfaitement normsl. De ce fait, en 1'absence de
court circuit, le zéro ne doit pas &tre retouché avant la mesure.
Celle-ci demeure valable et correcte lorsque les instructions pré-
cédentes ont &té suivies.

IC 3.1685
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3.2,3. ZESISTANCES

s i

— S'assurer que les opérations prélininaires ont bien été rdalisdes.

- Noter qu'er fonctionnerent sur "PILESM le voyoant téroin (2)
n'est pos 21lumé, por contre vérifier que l'aiguille se trouve
bien dans la plage "IOE

JIALY lors du contrdle aovant toute nesure.

1"

Sur "SECTEUR" le voyant (2) s'allune.

Pour effectucr une mesure do résistonce, vrocdder comme suit

Flocer le contacteur de fonction ( )} sur "OHMS". Ll'ajzuille
éévie normelenent de lo zouche vers 1- droite.

. 3 , ; . 5 . N . s
- L'inverseur (5) déton e pogition bagse, agir éventuellenment
b} (]

sur le "TANAGE OHMSwe" (13) disposé & 1larridre de
1tappareil. Foire 001ncider 1'aiguille avec la grodua-—
tion o2,

.

(Ce tarnge est & reprendre chaque fois que 1'on passe du fonction-
nenent "Piles" au fonctionnement "Secteur" ou 1nwerseuent).

. e
— Placer le contacteur |

f4) sur 1le calibre o R 01

-~ Parfaire le réglage du zdro & 1'aide de 1a cormande (3) en court-
circuitont les douilles dl'entrde.

- Relier la résistance & noesurer que l'on surs préalablenent nise
! ¥, .

hors tension oux douilles a ‘e (6).

- Utiliser la pointc de touche HASSS pour les résistances élevédes,
les cordons AG44 nour les résistances de valeur nornale. .

[

Les contacts sur 1o rdsistonce sont réalisds & 1'aide des pinces
‘ crocodiles AA3S2.
-~ Placer 1z contacteur lé) sur le colibre dommont une ddviation
- de 1l'nizuille & ri-dchelle environ.
- Effectusr 1o lecture conforndrment & 1o figure 3 de 1a planche 3.
Lorsque la nesure n'est st plus possible sur piles : utiliser 1'appa-
reil sur sec* ur ou feL@l“ er 1s pile BT 4.5 V.
3e244. IENSIONS ALTERIATIVES BF
— Garme de mesure : 1 & 300 V de 15 Hz & 100 KkHz. L'appareil cst
étalonné en volts efficaces, ne pas déposser 300 V eff.
L - S'assurer que les opdrotions prélininaires ont bicn ét8 rdéalisdes.
- loter qu'en fonctionnenent sur "PILES" 1o - voyant tdémoin (2)
n'lest peos "lluﬁé, par contre virifier que 1'_1gu¢ﬁle se trouve
bien dons la plage "HORMALM lors du contrfle avant toute mesurs.
g g A\ 5
Sur "SECTEUR" le voyant (2) s'oliume

[t
Q



Pour effectuer une mesure de tension BY, procéder comme suit :

- Placer le contzcteur de fonction (7) sur "= BF 1 .... 300 Vv,

E - L'inverseur (5) Stant en position bosse, agir sur la commande (3)
pour régler le zéro €lectrique sur 1~ position 1 ¥V du contacteur de
calibres (4) en court-circuitont les douilles d'entrde (6).

lnu superposé, relier la source 3 mesurer aux

- En 1'absence de conti
6) par 1'intermédinire du jeu de cordons AG44,

douilles d'entréc (

- Lorsque 1'on a du continu superposé, relier la source ® mesurer a
douilles d'entrée (6) paor 1'intermddiaire de la pointe de touche avec
/

résistance 1 M7 HL767. Réaliser une linison de masse par un cordon
N du jeu 4AG44,

- Placer le conteocteur (1) sur 1e celibre domnant une déviation de
1'aiguille sux 2/3 de 1'échelle environ.
~ BEffectuer la lecture conformérent a la figure 4 de 1la planche 3.

Pour utiliser 1'échelle 4B : les mesures directes de + 2 & - 10 GB
sont seules possibles sur 1'échelle 0O-17VBF

°

. 30245, - TENSIONS ALTERNATIVES HF

Gamme de mesure : 0,3 .... 30 7 de 50 kliz & 30 MHz avec une sonde
=

spéciale XHABT7 rlacée au dos de 1'appareil (11).

’

- S'assurer que les opérations préliminaires ont bien &4 réalisdes.

™
- !

‘oter qu'en fonctionnement sur "PTIRS le voyant témoin (2) n'est pas
allumé, par contre, vérifier que 1'aiguille se trouve bien dans la plage
WMM&U'hmsducmﬂﬂﬂeawmttmdem%wm.

Sur "SECTEUR", le voyant (2) s'allume.

Pour effectuer une mesure de tension HF, nrocéder comme suit :

.

- Placer le contacteur de fonciion (7) sur " HF Ssd ssne 0 T,

- Utiliser 1la sonde VHF, en reliant la prise UHF de 1a sonde & celle
de l'appareil. lLes liaisons de nasse doivent étre trdés courtes. Uti-
y liser pour cela le cordon AR4E.

- Ltinverseur (5) doit &tre placé impérativement en position basse,
placer le contacteur de calibre (4) sur 1a position 0,3 V. Agir sur
1a commande (3) pour régler le zéro ¢lectrique en court-circuitsmt
1'entrée de lz sonde,

k. - Relier la source & mesurer en veillan® & ne pas dépasser 30 V eff.
34 1'entrée de 1a sonde.

4 -~ Placer le contacteur (4) sur le calibre donnant une déviation de
l'aiguille aux 2/3 de 1'échelle environ.

Effectuer le lccture conformément 4 la figure 5 de 1a planche 3,

IC 3.1685
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Le circuit ci-dessus est Ggudvalent au o 2 ci-dessous,

€ ¢
o ; R
par 100 de la tension injectde & 1'en

Pt o )
K
(o~
@

réglise une division

LW VRS

plique 30 kV sur la sonde,
LVepporeil 300 V.

r ingtructions

. . f =\ A I . - -
Toutefois, 1'inverseur {5 doit &ire imdrativement vlacé en nosi-
tion basse.

T
Calibre i i Lecture en
Graduation Chiffraison
1
1000 7 Noire {1) { 100 Hoire (2) Y
| Jusqu'a
300 V Noire (2) % Noire (L) KV x 10
(fin d'échelle 30 kV)
100 v Loire (1) 100 Moire (B) XV : 10
(fin d'échelle 10 XV)
30 V Noire (2) 3 loire (D) kV direct
) (fin d'échelle 3 kV)

p 5 i i 2 o
vOolr reperes echelles planche 3 Fig. 6.

C 5.1685
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B) Contacteur de “onction (7
Calibre Echelle f Lecture en
|
Graduation ) Chiffraison |
! |
N
1000 V Hoire (1) + 50 bleue (4) ! kV direct
‘ (jusqu's chiffraison + + 15
|
I
7 ) i — & | T
300 ¥ ire (2) ! £ 1,5 bleus (C) ‘ kV x 10
I (fin a'échelle + 15 :V)
100 V Noire (1) + 50 bleve (i) | kV : 10

(fin d'Schelle + 5 kV)
30 V Noire (2) + 1,5 bleue (C) ¥V direct
(fin d'échelle + 1,5 kV)
!
Voir reperes "échelles" plenche 3 Figz.6
i
5«32, MESURES EN ENTREE FLOTTANTE

Elles s'effectuent dans le cas de mesures de couranis continus.
On évite ainsi lors de 1'ouverture d'um circuit pour mesure de courant de placer
m des points du circuit & la masse.

La réalisation de 1l'entrde flottante s'effectue selon le schéma
ci-apres. e e e e i g D R S e S et | e

; 1 VX306 A
Entrée o ‘ :
Mesure
O B
Lo copoeise disvosic entre 1o mosse ot 10 des soirts de mesure
mernet d'lviter les perturbations ’lucr:ﬁtlvuu on réelisact une linison dirccte
‘ecaceltive & la messe, ceci pour les signaux clternatifs de toute origine.

Ce cas de mesure est intéressant pour la mesure de tensions
continues dens certains cas spjciaux. Pour cela, se conformer sux instructions
du paragraphe 3.2.2. en plagant llinverssur (5) en position haute.

Ne pas dépasser toutefois une diffdrence de potentiel de 1000 V
/ . g T - =
\continu + créte alternative) entre les bormes d nesure.

IC 3.1685
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2)

Les cas spécioux neuvent &tre les suivants .

tensions continues entre deux dlectrodes d'un tube
cathodiques

iR F

Bt rects ECCaL

llasse supprimée lors de
la mesure

AB 500 V=
BC 2500 V=

= 51 l'on nesure & 1'aide du VA306 A la tension entre les
voints L et B 500V=,on risque d'introduire une rasse nu point B.

L'utilisateur touchant la niosse du voltmdtre B ot la nasse de
1'appareil sous mesure point C se trouve alors en présence d'une
tension de 2500 V=. L'utilisation en nontage flottant nermet
alors de suppriner cet inconvénient en élimin-nt 1la nasse au
point B,

Dans le cas oh lo tension entre B et C déposse 400 (tﬁnplon

maximum d'utilisation du condensateur C1) on débronchera le mltie «
metre et on 1'~limenters sur piles.

~ zesures de tensions continues entre deuy noints "masse"

ntre diverses rnsses (ordre de
worte lors de la nesure de tensions
P 013 de ne pas introduire sur un

de nesure une fr0131bne mogse supplémentaire, ce qui
B




13

~ Bquilibrage d'un ¢tage push-pull

T, VA4 - Ty v e i maRa acd Aaqad 145 S 2 le i t. : P
= eage Tepresents Cl-arres &st GULLllre Ppar ie poten iometre

: ; - : 5

1orsque la tension V est dgale & zdro.

par contre les deux
1 certain potentiel par rapport

il est impératif pour effectuer une mesure velsble
2s i 1 point masse sur les douilles d'entrde
de mesurs. Cecl est assuré sur le VX306 A lorsque

) se trouve en pozition haute.

b
e
i
b
®
Lo I
w
o
H

—
\J"] ()

On choisira de préférence 1 position V= %Jfﬁﬁ du contacteur (7)

0 B R 5

T

V2
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CHALFITTRE 1 ¥

4+1. - PRINCIFE SUCCINCT

IC 3.1685

L'appareil comporte un éiage d'entrde avec amplificateur continu.

s

L'impédance d'entr
o eff

e est tres élevée du fzit de la présence de
transistors = ¢

tre de mesure ost ploed ontro 1'étaze d'entrde et
ua second Stage syndtrique.

meure constante malgré

-
contre les surcharges , ce
stion d'un composant quelcongque lors
mesurs 1'alternatif, un redresseur précdde
on EF une diode au silicium aduet des tensions inverses de
l'ordre de 1000 V créte (ce qui assure la mesure de tensions
~ 3 i 3
alternatives c¢fficaces jusqu'i 300 V).
en HF une diode au germanium incorporée 3 lz sonde de mesure
adinet des tensicns invsrses de llordre ds 115 V créte (ce qui
= " ' . . . \ <Y
assure la mesurc de tensions alternatives efficaces Jjusqu'a 30 V.

stebilisé, ce qui élimine

L'appareil alimenté par le secteur est i
fluctuations de la tension d'alimentation.

les influences dues sux

Ltamplificateur est égalerment stebilisd ce qui évite tout phénomdne
dl & la décharge des piles lorsque 1l'appareil est alimenté
par piles.
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LALIHMENTATION

Elle est doulble

- L'alimentation sénérale d'une port :

- L'slimentation ohrmétre d'autre

Constituée par une source 9 V= obtenue & partir de ™ CRY ot
stobilisée par la diode zener CRS, Cette tension peut &tre rem-
placée par celle des piles BM 312 (2 x 4,5 V), ceci lors du

A

fonctionnencnt sur piles.

4. s 2
pPaxrv

-

hssurée por la source 0,7 V= obtenue & partir de ™ CR10 et
stabilisée par la diode zener CR7. Cette tension peut &tre rem-
placde par celle de la pile B3T3 (1,5 V).

44242, APLIFICATEUR

+e2+3. CIRCUIT

=
Gy

A

(O}

tal

]

I1 est constitué par deux dtoges symdtriques 01 03 et 04 Q5.
Cet amplificateur différentiel continu dispose d'une impéddance

d'entrée éleviée gréice & 1'utilisation de tronsistors h effe® de
champs Q1 (5. L'inpédance de sortie est trés faible et le gain
réglcble voisin de

—

Le gnlvomondtre de resure 1 nlacé entre les deux étages est
rotége por un dispositif & diodes CR6.

s}

w2

o
un

Lo sonde elternative HY possdde son propre redresseur incorporé.
Plusieurs diviseurs d'entrée corresnondent aux diverses fonctions
DA, Chins, tensions V.

e circuit onrmeétre dispose dlun'tarnge ©&" accessible de
lextérieur (1n vis est disposée & 1'intdrieur de 1a douilie

e I el

r

itentrée masse noire).

Cette douille de mosse peut &tre isclde de la masse par un conden-
sateur de blocage continu (voir utilisation dite en "entrée
flottontes ).
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MAINTENANCE

5.1. = MISE EN PLACE DES PIIES.

Suivre les instructions de la planche N pour ouvrir 1'zppareil.
S'arréter & la ligne 6 des instructions du 1°).

+ss Enlever la plague supérieure d'habillsge (3). L'acces aux

logements pour piles est alors rdalisé.

Oter le couvercle du boftier plastique réservé sux 2 piles B™
i et BT2. Refermer aprés avoir inséré les piles.

La pile BT3 est insérée entre deux griffes & gauche & la partie

arrieére supérieure de 1'appareil.

5.2, -~ ACCES A L'ENSEMBLE DES CIRCUITS.

Suivre les instructions compldtes de la planche N,
La majorité des circuits est accessible, soit pour des opérations
de réglage, de vérification , soit pour des opérztions de maintenance,

= 5.3. - REGLAGES.

5.3.1. Appareils nécessaire

- Multimetre (calibre 10 V contimu 20000 (YV classe 1,5)

- Millivoltmétre continu (1 MYV classe 1,5)

- Alimentations stabilisdes : sources continues et alternstives
50 Hz (classe 0,5) (Bane 105 alimentd par tensions secteur
rézul des )

~ Alinentation BT continue (Alimentstion 75 + Diviseur spécizl
ou source continue 1 u4 - 100 mA classe 0,5)

- Montage mécanique & pince pour réglage de R40

- Bmbout spécial de sonde (capacité 1 ufF )

-

~ Bofte de résistance 4tslon

5.3.2. Contrdle de ls haute tension.

Pour les valeurs 115 = 127 = 190 - 250 V de la tension nominale
secteur, vérifier que 1'on a 3

8,5 V aux bornes de CRR
0,7 V aux bornes de R56

IC 3.1685
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5.3.3. Description des ondrstions d'étalonnage.

sistance bobinéde R40 est montée sur 1'eppareil (cas d'un
1 i tal ) ou doit &%re placée sur un mon-—

surant les bons contacts dans le cas ou sa va-

réétalonnage complet de 1'appareil).

lére opération : Se placer sur le calibre + 100 mV continu

S'assurer que la course de 1'ziguille par rapport au zéro centrsl
est de mlme amplitude dans les deux sens de déviation pour l'lex-
ploration compléte de la commande (3) R37 Tarsge Zéro.

2gir sar %45 pour récliser cot squilibrage.

2eme opération : Réglage du gain :

rancher le millivoltmdtre continu entre le roint comrmmn R40/rail
de 33d (voir planche 2) et la sortie - du galvenomdtre Mi. (fils
de sortie rouge et blanc du galvanométire sur 1'appareil).

S'assurer que le zéro de M1 est rdalisé sur le calibre 100 mV=
& l'aide de la commande (3) R37 Tarage zéro.

Appliquer 100 nV continu & l'entrde.

Régler R25 et R26 pour lire 100 mV continu sur le millivoltmbtre
que l'on utilisers conformément sux instructions d'emploi pour
cette mesure.

Déconnecter la source continue pour retoucher 1'équilibrage du
z€ro 2 1l'aide de R45. Revenir sur 100 mV continu ; reprendre le
réglage de R25 et R26, puis reprendre R45 lorsque 1'on déconnecte
la source. Reprendre ces réglages successivement Jusgu'au maximum
d'exactitude

3tme opération : (Voir page suivante)




18

CONTACTEURS | :
Fonction |  Calibres ©  SOURCE 8 ﬁL s ; OBSERVATIONS
e A Bl VR DE REGLAGE !
affichée par S3:affichés par 54 ;

0= g 0,1 Vv é 100 mV= ; R40 retoucher résistance

.bobinde oy a justable
_.partir appare e : 386&

17V : 1 V= Shunt magnét.! revenir var &tspes
: = £
: : : de M1 i successives des calibres
? E . ; 1V 3 0,1 V avec appli-
o 0,1V . 100 mV= © R40 el ETee Sl ]
: : : icavlion des sources cor-
¥ § 1 V= Shunt magnét.: respondantes.

- ?O,BV: & 1000V= | gvérifier la courbe &
: 5 - sur le calibre 100 V

e i 0,1V E néant § ?contréler le zéro

: ‘ : §c0Jmande (3) R37
Amener 1'_1ﬂu111e au
zéro central,

R36
: : R38
3V . R36
1V . R38

o

e |

revenir successivement
d'un calibre & 1'autre
pour parfaire le zéro

central.

+0 - 0,1 ¥ { + 50mV= ‘1'aiguille doit dévier
5 é 5 également de part et
:d'autre du zéro ddbut et
- fin d'échelle.

B =~ 30 V 30 VW 50Hz | R6 Vérifier le point 30 V

BF =~ F10V & 300 V 1OV BOOV%SOHZ répartir les erreurs sur

: . tous les calibres avec R61:
 vérifier la courbe & + 3%
: sur le calibre 10Q V

g 5 17 1 ¥= 50 Hgz i R49 gverlfler la courbe sur
: : : : 1'échelle 1V BF & 3

-

R50 évnrlller la courbe sur
i 1'échelle 3 V BF & +3%

[\]

BF ~ 3 ¥ 3 P 50

IC 3.1685
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Pour contrfler 1z sonde Hi,

Brancher une bofte de résistances

>
etzlon

4 &me opdrstion

avec piles.
£ 1pA 0,5% est mesuré par 1°
Mettre 52 en position Pile, S!
Contr8le Pile.

- mh = 1 ud —1wAf
+mh = 1 pd 7 +Tﬁnﬁ
FEL ST A S o0 S S Tooma
Ohms X1 & x10 ™) Bofte rdsist.

Y

=1

BOqu résist.

19

on effectue les mesurcs avec une source 50 Hz et

un embout de sonde spécial comportant une capacité différente . 1 vl au lieu
de 1 P, o
Fonctﬂor Calibres oy BELE T :
SOURCE S SERVE
affichée per 53 affichés par S4 "0 DE REGIAGH | e e R
HF e 10 v 1OV% 50 Hz ) 215 Té 1iler la courbe & + 3% ;
OF = 30 V 30 50 Hz ) i Répartir les erreurs sur
i i les calibres 30 V et 10V
: avec R15
HF = 0,3 W 3007 50 H R64 Vérifier la courbe & + 3%
HE = ; 1 Ve i1 V50 Hz f REG3 sur les échelleg HF res—
HF = : 3 P i3 ¥ 50 Hz | R62 pectives correspondantes.

1'entrée en utilisent 1'appareil en ohmmdtre

contrbler le point 10
avec la précision + 3 %
+ 0,5 N

Vérification aprés l'étalornage complet du bon fonctionnement
On vérifie simplement gu'un courant continu de
appareil, avsc la classe 3.

assurer que l'aiguille est sur Normal en position

(Contréler 1s précision

(

f(i 3 % de la mesure
(
\

Contréler le point 10
avec la précision + 3 %
+10,5 0



LISTE DE PIECES ELECTRIQUES
REPLACEABLE PARTS LIST

LISTE DER ELEKTRISCHEN EINZELTRILE

POURNISSEUR

DS

Ma
b

BEe
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VX 306 A
SYMBOLE CARACTERISTIQUES
SYNBOL s e
SYIEOL DESCRIPTION
WERT
CONDENSATEURS
CiPACITORS
KONDENSLTOREN
1 0,022 yuF 400 v
57 5000 pF 5% 630 V
C3 5000pF 5% 8307V
c4 0,47 pF 100 v
c5 500 uF 25/30 ¥
c6 500 pF 25/30 vV
&7 470 pF
08 470 pF
9 0,047 uP 400 V
C101 1 000 pF 0V
DIODES
DIODEN
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR
CR7
CRS
CR9
CR10
CR11
CR101
VOYAN

PILOT LAP
KONTROLLELAMP

FUSIBLES
FUSES
SICERRUNG

160 mf
350 mi

G/LV/NOMETRE

METER

DREHSPULINS TRUMENT

250 pi

2 mi

Nos 386

i

= XNA1924

ot bt

SUPPLIER

: . EERSTELLER .
| NOM - NAME

REFFERENCE

CODE METRIZX
METRIX CODE

. 1&'-711{1"3.
- CAPA
CiPa
WIML
| MICRO
: MICRO
: 16C
Siay

L WIMA _
- YOUNG ELECTRON:

- RADIOTECHNIQUE
| INTERIMETALL
 RADIOTECHIIQUE
. INTERMETALL

. INTRRMETALL
 WESTINGHOUSE
 INTERMETALL

- INTRRIETALL
 INTERMETALL

| INTERMETALL

i TR0
‘RADIOTECHNIQUE

cfs

METRIX

FKS
STYROFLEX
STYROFLEX
MKS3
BIESTIN
CELESTIN
QCXe08
QCX608

R

543 C 14

0495

i Zener Z1

0485

: Zoner Z1
. ZP 5,6

222U 41 L
Zener ZF 5,6
Zener ZX 9,1

- BYY3
| BYY31

10 D 10
0495

A4707

Abd

40856

| XI142049

01
20
o
01
01
L O1
01
01
L 01
‘01

D
01
01
. 01
01
01
. 01
01
01
Rey
01
01

423

23
423
423
L4
qar
422
422
423
422

820
820
820
820
820
841
820
820
820
820
820
820

722
150
150
747
150
150
347
347
T
710

210
221
210
221
221
a1
221
221
211
24
211
210

054
046
046
101
1352
132
031
031
054

4.0

500
500
500
500
500
160
500
500
500
500
600
500

022,
322
322!
023
511
511
101
101
022
902

001
018!
001
018
001
001
001
019
008 |
008 |
001
001 | *
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LISTE DER ELEKTRISCHEN

< YMBOLE

CARACTERISTIQUES

IT

CODE IETRIX

R |

\Jl

FOURNISSEUR
SYMBOL DESCRIPTICN RUPELIER . = HERSTZLLER.... MBTRIX CODE
SYMBOL WERT [OM — NAME REFERENCE
TRANSISTORS
TRANSISTOREN
Q1 UFOUS1  2N3820
Q2 21 3820
Q3 BC 171 B 01 821 221 140 01
Q4 IHTERIBTALL BC 171 B 01 821 221 140 01
= METRIX UFOC51  2M3820
96 INTERMETALL BSY 51 01 821 223 14C 004
RESISTCRS
RESISTANCES
WIDERSTANDE
R1 0K 54 BEYSCHLAG B3 01 213 347 000 151
R2 10N 1.5 METRTX LD369
R3 33 1 ¢ METRIX LD368
R4 75 0 1% METRIX LD309
R5 50 1 & METRIX 00 211 302 330 031
R6 70 1 % METRIX 0U 211 306 670 0% :
R7 30N 1 % IETRIX 00 211 323 300 031
R8 67 N 1% METRIX 00 211 356 700 €31
RS 2 330 ¢ 14 METRIX 00 211 300 233 131
R10 670 0 1% METRIX 00 211 300 667 131 :
R11 GBS SR METRIX 00 211 302 330 131+
R12 Ty % FETRIX 00 211 306 670 131 |
R13 3 1% IBTRIX 00 211 506 630 231 :
R14 8K 0,5% ETRIX 00 211 300 280 121
R15 T M1 205 SFERNICE P 50 J2F 01 241 000 470 502
R16 00 0,5¢ METRIX 00 211 380 000 021
R17 2 I | IETRIX 13 00 211 609 €90 247
R18 9Mm 2% : 13 0G 211 609 090 242
R19 IM 0,5 % 00 211 500 900 221
R20 900 kN 0,5 % 00 211 490 000 121
R21 0X) 0,5% 00 211 309 000 121
R22 9 K1 0,5% 00 211300 900 121
R23 00N 0,5% 00 211 390 0G0 021
R24 00 0,5% 00 211 303 GO0 021
RS ) 100 N METRIX UL 32
B26 ) : :
R27 100 X1 0,5 % MRTRIX 00 211 310 000 121
R28 200 ¥ 0,5 % 1/2 W IETRIX 00 211 490 000 121
R29 9M 0,5% 1% METRIZ 00 211 500 900 221
R30 53 M 1% ? METRIX 13 C0 211 604 530 235 |
R31 44,8 1 2 W METRIX 13 00 211 604 480 2%2 |
R32 800N 0,5 1/4 METRIX 00 211 380 000 021 °
R33 470 0 5 % 1/3 1 BEYSCHIAG B3 01 213 347 000 057 |
IC 3.1685
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B3

LISTZ DE PIECES ELECTRIQUD
VX 306 4 RFPLACEABLE PARTS LIST L
LISTE DER ELEKTRISCHEN EINZELTEILE
©  SYMBOLE CARACTERISTIGQUES ‘ FOURNISSEUR
7P CODE METR
SYMBOL DESCRIPTION R R QDR MATRIX
SYMBOL WERT SoEt S
: NOM - NAME REFERENCE
RESISTAICES
RESISTORS
WIDERST/ANIE _
R34 37 K0 1% 1/4 W | METRIX 00 211 303 700
R35 2,81 0,5 % 1/4 W | METRIZ 00 211 300 280
R36 1 K 01 241 000 100
R37 470 0 MATERL 01 240 047 000
R38 1 KN ; 01 241 000 100
R39 15 KN 5 % 1/3 w BEYSCHL/G & 101 213 301 500
R40 100 N 20 % IBTRIX ? 101 241 010 000
R41 24 X0 5 % 1/3 W BEYSCHLAG - B3 101 213 302 400
R42 £ A ¢ 1 % /4% METRIX 5 100 211 307 500
R43 1,5 K0 5 % 1/3 W REYSCHLAG B3 101 213 300 150
R44 680 N 5 % 1/3 W BEYSCHLAG . B3 01 213 368 000
R45 2K 20% SFERNICE . P 50 J2oF .01 241 002 200
R46 12 KN 5% 1/5 W BEYSCHLAG . B3 101 213 301 200
R4T 4,7 K0 MATERA ¢ A6x12BRx1 101 240 000 470
R48 2 KN 5 % 1/3 W BEYSCHLAG - B3 01 213 300 200
R49 4 700 N RTC - E086Pa/D4K7 101 241 000 470 4
R50 1 KN PREH 19 1-9815 01 241 000 100
R51 470 0 5 % 0,8 W BEYSCHLLG | B6 01 213 547 000
R52 70 N 1% 1/0 W IBTRIX f 00 211 307 000
R53 800 N 0,5 % 1/4 W VETRIX : 00 211 380 000
R54 470 N 5 % 0,8 W | BEYSCHLLG 3 01 213 547 000
R55 100 N 5 % 0,8 W { BRYSCHLAG . B6 01 213 510 000
R56 14,7 1% 1/4 W METRIX % 00 211 301 170
R57 2,8 K1 0,5 % 1/4 ¥  MRTRIX g 100 211 300 280
R58 3,5 1 1% | . LD306
R59 100 KN 5 % 1/3 W . BEYSCHLAG . B3 01 213 310 000
R60 16 IN 5% 1w | METRIX : .00 211 501 600
R61 4,710 20 % | 101 241 000 470
R62 1 KN 101 241 000 100
R63 4700 0 iRTC .01 241 000 470
< R64 1 K0 : 101 241 000 100
R101 10 N 5 % 1/8 w ALLEN BRADIEY | BB 101 210 201 000
THERMISTANCE
THERMISTOR
HEISSLEITER ;
RTM 130 N .COPRIM - Disque série 01 221 513 000
| . 3/130/1
RES 1000 5% 1/3y BEYSCHLAG . B3 01 213 310 000
R66 2000 5% 1/3 0 BEYSCHLAG 01 213 324 000

131
121
408
304
108
151
302
151
031,
1511
051
102
151

£ AT

405
151
" LT
402
051
031
021
051
051
031
121

151
251
502
40 7
407
407
251 ¢

341




VX306 A LISTE IE FPIECES ELECTRIQUES v
REPLACEABLE PARTS LIST
LISTE DER EIEKTRISCHEN EINZELTEILE

STMBOLE CARACTERISTIQUES FOURNISSEUR \  CODE IBTRIX
; SUPPLIER

SYMBOL DESCRIPTION HERSTELIER | METRIX CODE
SYMBOL VERT NOM - NAME | REFERENCE |

COWTACTEURS
SWITCHES
SCHALTER

31 KETRIX FESTL
3 EETRIX XE661
53 METRTIX XHEE59
54 METRIX AHES60
S5 METRIX ARTT

TRANSFOIMATEUR
TRANSFORIER
TRANSFORMATOR

T4 IETRIX LA1315

VOYANT
PILOT--LICGHT
KONTROLLAMPE

V1 METRTX AATOT

11 METRIX AA344
FI2 METRIZX AA341

BT 4,5 V Dry Batteries~Trockenbat.
BT2 1 i "
BT3 1 ‘5 1 n t _ALQ

Al12

LN




MULTIME TRE ELECTRONIQUE VX306A VUE AVANT(etarriere) PLANCHE 1{' ' |
ELECTRONIC MULTIMETER VX 306A -FRONT AND REAR VIEW FIG : L l f
ELEKTRONISCHES =~ MULTIMETER VX30GA FRONT.UND RUCKANSICHT TAFEL 11 | g
1 Contacteur de mise "ON-OFF" switch. Betriebsschalter. | }
en service ' ‘ | i
‘.
2 Voyant témoin secteur, Pilot 1light (Mains) Netzkontrellimpchen.
3 Tarage zéro. Zero calibration Nulleichung.
4 Contacteur de calibres. Range switch Messbereichschalter. 1
o A g l
5 Inverseurde - ¢ ' ' Qs Groundig switch. Umschalter der Erdung. ’

- mise A la masse.

]
6 I/)ouilles d'entrée Input jacks Eingangsbuchsen. |
(" it
‘}'
|
7 Contacteur de fonction. Function switch Funktionmachalter 3
i
|
>
8 Zéro méecanique. Pointer adjustment Heehenische Nulleinstellung. |
]
|
9 (C8ble d'alimentation . Mains power plug Netzanschlusschnur. ‘ | )
secteur. ’ B
T
il | ) P
10 Sélecteur de . Mains voltage selector Notzepannungswihler b
tension secteur.

11 Fizationspour sonde. Test probe storing Haltelaschen fiir den HF- i @

y (10)
12 Fusible seoteur. Power fuse &otzsighorung. : iy /
15 Réglage Ohmsoe @0 Ohms calibration Regler 0o @ ¥ £ @

Rut __ | ,

B -

?
bracket T ""4 ‘ } @@@ } 1 51
|
i
|
|

o ( i . : / METRI;( VX306 A::‘ |

51‘86. b ; ! \ Y 5 \é ! F 8F) i ‘ }‘ ": v /

0 i
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iz /64 'Ml"T}METRE ELECTRON‘IOUE VA306 A - SCHEMA DE PRINC"’E FLANCRHE Vi ke
|EL EC TRONIC MULTIMETER VX 306 A SCHEMATIG DIAGRAM FIG 2
, ELEKTRONISCHES MULTIMETER VX306A PRINZIPSCHALT BILD TAFEL 2
AN O W 0 ik ; F Tr
T H SR sabibak & CONTACTEURS| POS. FONCTION 4
A " N
S1@..c 1 110-115 V
POS e POB o
2 127V
funstion 3 220-230V
| | ORI — LS ‘._,._.H....._.-_._.. e s ———— S
battﬁry 572a..d 1 PJLI:S
of f Z ARRET |
: e SECTEUR |
secteur maing SN s BB, 1| |
, . : $3a..-g 1 CONTROLE PILES | |
8 zér0 central center zero 2 pA mA - =
) 3 5
BRI AT T)uﬂmA R~
A 4 YOLTS -
| - DC - | ey | VOLTS + 0
f 6 ZERO CENTRAL #T=
O AC . | OHMS i
: o | NE~NE 8 | -aBF jy_ 300V |
o AC DC 0 - gHF 300mVY .30V Sonde
aonde-<o AC probe | Ska.e | 1 [100mV= 1a  1pA &
| % S v 300mV = 10n JpA
| omn Lificateur amplifier DC = 3. | 1ve 100n 10pAf
- Lo A Lol NS 1Kka 30pA[=
entxé& put 5 10V = 10ka 100,.1 -
e | ajimontation power supply 6 | 30v¥ 100ka 300pp= |
L. : R oY 7 100V IMa 1mA:=
 Gadn gain 8§ | 300v= 10Ma 3mA-=
| , T ' 9 1000V = 10 MA=
| N  ,H;k9ﬁEk£brag£t balance | 10 30mA =
. *;‘&';ff; l —
- tarags ohms ohms adjustmont 3 100mA
; 8 SChESARIEN0Y R WOMII B
- i ‘ \ masse directe !
N ‘ S5 .
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MESURE DES RESISTANCES - ' \\\ i I You

“w\ -1}\ *? _
51 le branchement est inversé OHMS " Ei ; {‘ Lanss 200V
passer sur la position - . . | ' . N |
* ; \'\. N |
F P . ' G | i
500 pA i‘ STt , ' .{h\ | 00 V
v v ."L-:.,. —p . 1 " | \ ; "’ . . : ' i L oS o W,
\ 3 %4 | 2 v " f . ﬂ_-: |
O '~ . e ! ‘b ‘
AG44 - : | | HA'S85 1/2 AGA4 e
44 - HAS35 | 1 | ' —
: . .| ] | : | Lehelle
1  Eehelle noire R | Lecﬁu‘e 7 ‘ 1 I_ , | Echelle verte Le . I—_ Cali‘dre Graduation Chiffraison Lecture en
PALE T | Graduation Chiffraison en - Calibre Graduation Chiffraison cgﬁ.re | il - e Seiert .
~ RSNUE W S ——— |  — = | | . Prenalinshi AR e | ] V rouge 7) | rouge H) V direct
1 pA (1) 100 (B) uA 5 100 L x 1 8 oo (I) 2 x 1 b 3V rouge (6) rouge (G V direct
> pA 2) 3 (D) LA direct o | o w40 8 s o o gx :go ’F 10 V noire §1g | noire %B Ve 10 | _
50 L 4 hed - B ' iy B i G .,. 30 V moire (2) | matne e |
” D ::: e Y | > : , o noire
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SCHEMA D ASSEMBLAGE D'UN COFFRET STANDARD

1

- COMMENT OUVRIR L'APPAREIL POUR ACCEDER AUX CIRCUITS :

Le schéma ci-contre fait figurer un format correspondant a 1'un de nos coffrets standards.

Il est évident que nous disposons de 64 variantes dimensionnelles, en fonction de la hauteur, de la
profondeur et de la largeur de chacun de ces coffrets.

La question dimensions mise a part, la disposition et le nombre des éléments constitutifs restent
les mémes pour tous les types de coffrets.

L'explication de démontage qui suit, reste donc valable pour les petites comme pour les grandes
dimensions.

Outils nécessaires

Clé spéciale (référence GHO0028)

Tournevis.
1°/ Enlever 1'habillage (voir ci-contre).

- Enlever les corniéres caches arri¢res droite et gauche (1)

- Enlever les équerres d'adaptation avant droite et gauche (2) (utiliser la clé spéciale pour
enlever les deux vis de fixation de chacune de ces équerres).

- Enlever la plaque supérieure d'habillage (3).
- Enlever les plaques latérales d'habillage (4).
- Enlever la plaque inférieure (5).
2°/ Oter les deux vis supérieures (6) assemblant les barres arridres supérieures avec les
flasques latéraux.

Basculer l'ensemble du chidssis arriére dans le sens de la fleche (voir ci-contre, cette
possibilité étant facultative selon qu'il s'agisse d'un chdssis basculant ou fixe).

L'acceés a tous les circuits est alors réalisé.

Dans cet état, l'appareil peut &tre mis sous tension pour effectuer toute vérification ou
intervention sur les circuits ou leurs composants.

2 - MONTAGE A POSTE FIXE - sans aucun démontage préalable (Voir détail en bas a droite du

schéma) :

~

Les équerres (2) peuvent &tre enlevées (dter les 2 vis a l'aide de la clé spéciale), puis
retournées, de telle sorte que les parties encastrées normalement, apparaissent extérieurement.

On utilisera les 2 trous de fixation prévus sur chaque équerre pour fixer l'appareil sur un poste
fixe (rack baie de mesure, etc...).

PLANCHE N

|

CHASSIS  ARRIERE

FIXE ——

OU CHASSIS
BASCULANT

CLE SPECIALE

MONTAGE EQUERRE @ position rack



