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Kurzanleitung - Short instructions - Instructions condensées - Istruzioni in breve
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UKW-Dipol Ein-Aus
o FM dipole m On-off
Dipéle OUC Marche-arrét
Dipolo FM Acceso [ spento
~ Antennenschalter Stereo-Anzeige
o Antenna switch Stereo-indicator
Commutateur antenne Indicateur stéréo
Commutatore d’antenna Indicatore stereo
Hochantenne (KML) Lautstdrke-Regler
e Outdoor antenna (AM) Volume control
Antenne extérieure (OC, PO, GO) Réglage de volume
Antenna esterna Regolatore volume
Erde - BaB-Regler

Bass control
Réglage des basses

o Ground
Terre

Terra Regolatore bassi
Plattenspieler Hoéhen-Regler

6 Record player Treble control
Tourne disques Réglage des aigus
Giradischi Regolatore toni alti
Tonbandgerit Balance

o Tape recorder
Enregistreur sur bande
Registratore UKW-Automatic

FM-Automatic
Accord-Automatique en FM

Hauptlautsprecher rechts Sintonia automatica FM

o Stereo speaker right
HP stéréo droite

Altoparlante stereo a destra Mono

® ® 0 6 6

Zusatz-Lautsprecher Plattenspieler / Tonbandgerit
e Extension speaker Record player [ tape recorder
HP. extérieur Tourne disques / enregistreur
Altoparlante supplementare Giradischi / registratore
Hauptlautsprecher links Wellenbereiche
Stereo speaker left Wave ranges
HP stéréo gauche Gammes d’ondes
Altoparlante stereo a sinistra Gamme d’'onda
- Abstimmanzeige Senderwahl
@ Tuning indicator Station tuning
Indicateur d’accord Syntonisation

Indicatore di sintonia Sintonia
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Service-Schaltbild

Bitte beachten: Zur Abnahme des Gehduseoberteiles sind insgesamt 5 Schrauben zu I8sen. Die 5. Schraube ist in
der untenstehenden Skizze (Pfeil) gekennzeichnet.
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Abgleichanleitung

Achtung!

Beim AnschluB von Mefigeraten immer
zuerst die Masse anschlieBen. Sie ver-
meiden damit, da3 Transistoren durch
Spannungsspitzen vom Netz zerstort
werden. Fassen Sie auch immer erst
das Chassis an, bevor Sie Teile der
Schaltung beruhren, um eine mogliche
statische Aufladung anzuleiten.

Vor Beginn des Abgleichs soll das
Gerat etwa 15 Minuten eingeschaltet
sein.

Abgleich des NF-Teiles

a) Taste Phono drucken.

b) Lautstarkeregler auf Linksanschlag
schieben.

Ruhestrom- und Symmetrieeinstellung
der Endstufen

1. Mit P 441 bzw. P 541 10 mV Uber
R 446 bzw. R 546 einstellen.

2. Mit P 521 kann die Symmetrie der
beiden NF-Kanale eingestellt wer-

den (normalerweise nicht erforder-
lich).

Abgleich des AM-Teiles

a) Taste M drucken, Empfanger auf
800 kHz stellen.

b) Gleichspannungs-Rohrenvoltmeter
an die MeBpunkte D und A an-
schlieBen.

c) MeBsender 460 kHz (unmoduliert)
uber kunstliche Antenne (200 pF und
400 Ohm in Serie) an Antennen-
buchse legen.

d) L 1 verstimmen (Kern nach links so
weit wie moglich herausdrehen).

e) Filter 1 durch 10 kOhm — Wider-

stand uber die MeBpunkte W und M
bedampfen.

f) Mit P 391 dber R 202 1,1 Volt ein-

stellen (Gleichspannungs-Rohren-
voltmeter).
g) HF-Signal so einstellen, daB die

Spannung am Rohrenvoltmeter ca.
0,5 V betragt.

ZF-Abgleich 460 kHz

1. Nacheinander L 371, L 301, L 287,
L 286, L 82, L 81 in dieser Reihen-
folge auf Maximum abgleichen.

2. Abgleich so oft wiederholen, bis
keine Verbesserung mehr moglich
Ist.

3. L 1 auf Minimum abgleichen.

Oszillator- und Vorkreisabgleich

Kontrolle: Zeigerlinksanschlag muBB3 mit
der Skalenendmarke ubereinstimmen,
dabei muf3 der Rotor des Drehkos bun-
dig im Stator stehen.

Alignment Instructions

Attention!

When connecting measuring instruments
be sure to always connect first the
ground. In doing so you will avoid that
the transistors might be destroyed by
voltage surges. Besides please always
seize first the chassis before touching
parts of the circuits in order to lead
down a possible static charge. Prior
to the alignment the receiver should
remain switched on for about 15 minu-
tes.

Alignment of the LF part
a) Press button “Phono”.
b) Turn volume control fully to the left.

Steady State Current and Symmetry

Adjustment of the Final Stages

1. Set 10 mV via R 446 or R 546 resp.
with P 441 or P 541 resp.

1a) Taste M drucken. Bei 600 kHz L 18
(Osz.) und L 3 (Vorkreis) auf Maxi-
mum abgleichen.

1b) Bei 1500 kHz C 17 (Osz.) und C 3
(Vorkreis) auf Maximum abgleichen.

1c) Erforderlichenfalls 1a und 1b wie-
derholen.

2a) Taste K drucken. Bei 7 MHz L 16
(Osz.) und L 8 (Vorkreis) auf Maxi-

- mum abgleichen.

2b) Bei 16 MHz C 14 (Osz.) und C 7
(Vorkreis) auf Maximum abgleichen.

2c) Erforderlichenfalls 2a) und 2b) wie-
derholen.

3) Taste L drucken. Bei 190 kHz L 21
(Osz.) und L 6 (Vorkreis) auf Maxi-
mum abgleichen.

Widerstand 10 kOhm von den Punkten
W und M wieder abnehmen.

Abgleich des FM-Teiles

a) Taste U drucken. Automatic aus-
schalten.

b) Gleichspannungs-Roéhrenvoltmeter
an die MeBpunkte X (—) und X’ (+)
anschlieflen.

c) Mikro-Amperemeter mit Nullpunkt in
der Mitte in Serie mit 100 K an die
MeBpunkte Z und Y anschlieBen.

d) NF-Voltmeter an den Lautsprecher-
Ausgang anschlieBen.

ZF-Abgleich 10,7 MHz

e) MeBsender (10,7 MHz, unmoduliert,

Ausgang mit 60 Ohm angeschlossen

an Punkt A1 und Masse anschlie-
Ben.

f) Abgleich bei ca. 2,0 V an den MeB-
punkten X—Y durchfiihren.

Filter 14 (Ratiofilter)
L 351 auf Maximum.

L 352 auf Nulldurchgang abgleichen.

MeBsender jetzt 30°% amplituden-
modulieren.

1.
2
3
4. P 361 auf NF-Minimum abgleichen.
S. Mit L 352 Nulldurchgang korrigieren.
6. Generator wieder unmoduliert.

Fi

1.

iter 13

L 282 und L 281 auf Maximum ab-
gleichen.

Filter 12

1. L1182 und L 181 auf Maximum ab-
gleichen.

Filter 11
1. Kopplung mit K141/142 unterkritisch
einstellen.

2. L142 und L 141 auf Maximum ab-
gleichen.

2. With P 521 the symmetry of both the
LF channels can be adjusted (nor-
mally not necessary).

Alignment of the AM section

a) Depress button M, tune receiver to
800 kHz.

b) Connect DC-VTVM to point D and
A.

c) Connect signal generator 460 kHz
(unmodulated) to the aerial jack via
an artificial aerial (200 pF and
400 ohms in series).

d) Detune L 1 (turn core as far as
possible to the left-hand side).

e) Dampen filter 1 by a 10 kohm
resistor via the measuring points W
and M.

fy Set 1.1 V (DC-VTVM) with P 391 via
R 202.

3. Kopplung mit K141/142 kritisch ein-
stellen.

4. Erforderlichenfalls 1. bis 3. wieder-
holen.

Abgleich des FM-Tuners

1. UKW-MeBsender an Antennenbuchse
anschlieBBen.

2. Automatik ausschalten.

3. Bei 90 MHz L 121 (Osz.) und L 106
(HF-Zwischenkreis) auf Maximum
abgleichen.

4. Bei 101 MHz C 124 (Osz.) und C 111
(HF-Zwischenkreis) auf Maximum
abgleichen.

5. Erforderlichenfalls 3. und 4. wieder-
holen.

Abgleich des Stereodecoders

1. Taste U drucken.

2. Stereo-Generator an Antennenein-
gang anschlieBen und Empfanger
genau auf Generator-Frequenz ab-
stimmen (ca. 101 MHz, 1 mV), Auto-
matik einschalten.

3. P 902 und P 903 in Mittelstellung,
P 904 auf Rechtsanschlag stellen.

4. Generator nur mit Pilot modulieren.
An M1 sollen ca. 35 mV stehen.
Oszillograf an M2 anschliel3en.
L 903 und L 904 auf Maximum ab-
gleichen (etwa 10 Vss).

5. Oszillograf an M3 anschliellen.
L 906 auf Maximum abgleichen
(etwa 2 Vss).

6. Generator nur mit Multiplex-Signal
1 kHz links modulieren (Pilot aus-
geschaltet); Oszillograf mit 1 kHz
extern synchronisieren (Zeitbasis
0,1 ms/cm). L 901 auf Maximum und
saubere Nulldurchgange (Einschnu-
rungen) abgleichen.

7. Pilot wieder einschalten; Oszillograf
an MS anschlieBen (linker Kanal).
L 904 auf maximale 1 kHz-Amplitude

abgleichen (etwa '/2 Umdrehung
nach links).
8. Oszillograf an M6 anschliellen

(rechter Kanal). P 902 und P 903
wechselseitig auf Minimum einstel-
len, bis eine Ubersprechdampfung

. von — 40 dB + 3 dB erreicht ist.

9. Generator 1 kHz rechts modulieren,
Oszillograf an M5 anschlieflen. Die
Ubersprechdampfung soll ebenfalls
— 40 dB betragen, gegebenenfalls
mit P 902 und P 903 korrigieren.

10. Mit P 904 wird die Stereo-Schalt-
schwelle so eingestellt, dall bei
einem gerade noch ,horwurdigen”
Sender die Anzeige aufleuchtet.

g) Adjust HF signal so that the tension
on the VIVM will read about 0,5 V.

460 kHz IF alignment

1. Align to maximum one and another
of the potentiometers L 371, L 301,
L 287, L 286, L 82, L 81 in the latter
order.

2. Repeat the alignment as long as no
more improvement will be possible.

3. Align L 1 to minimum.

Alignment of Oscillator and r. f. Circuit
Control

The position of the pointer at the left
stop must correspond to the dial-end
marks. At this point the rotor of the
variable condenser must be flash in the
stator.



1a) Depress key M. Align L 18 (osc.)
and C 3 (r.f.) to maximum at

600 kHz.

1b) Align C 17 (osc.) and C 3 (r.f.) to
maximum at 1500 kHz.

1c) Repeat 1a) and 1b) if necessary.

2a) Depress key K. Align L 16 (osc.)
and L8 (r.f.) to maximum at 7 MHz.

2b) Align C 14 (osc.) and C 7 (r.1) to
maximum at 16 MHz.

2c) Repeat 2a) and 2b) if necessary.

3) Depress key L. Align L 21 (osc.)
and L 6 (r.f) to maximum at
190 kHz.

Remove resistor of 10 kohm from the

points W and M.

FM Alignment

a) Depress key U. Switch off AFC.

b) Connect DC-VTVM to the test
points X (—) and X" (+).

c) Connect in series microammeter —
zero In the centre — to the test
points Z and Y with 100 K.

d) Connect the LF voltmeter to the
loudspeaker outlet.

10,7 MHz IF alignment

e) Connect signal generator (10,7 MHz,
unmodulated, output matched with
60 ohm) to point A1 and ground.

fy Carry out alignment at about 2,0 V
between the test points X—Y.

Filter 14 (Ratio Filter)

1. Align L 351 to maximum.
2. Align L 352 to zero.

Instructions d’alighement

Attention!

Si vous branchez des instruments de
mesure prenez soin de brancher la
masse en premier lieu. En faisant ainsi
vous éviterez que les transistors soient
detruits par une surtension. En outre
veuillez toujours saisir premierement le
chassis avant de toucher les parts des
circuits pour faire descendre une char-
ge statique eventuelle.

Avant lalignement le récepteur doit
rester en marche pendant 15 minutes
approximativement.

Alignment de la partie BF

a) Enfoncer la touche «Phonoy.

b) Tourner le réglage de volume vers
la butée de gauche.

Courant permanent et réglage de la
symetrie
1. Régler a 10 mV a travers R 446 ou

R 546 respectivement avec P 441 ou
P 541 respectivement.

2. La symeétrie des 2 canaux basse
tension peut étre ajustée avec P 521

(normalement ce n’est pas néces-
saire).

Alignment de la partie AM

a) Enfoncer la touche M, accorder le
récepteur a 800 kHz.

b) Brancher le voltmetre a lampes de
tension continue a la prise de me-
sure points D et A.

c) Brancher le générateur de signaux
460 kHz (non module) a la prise
d’antenne a travers une antenne
artificielle (200 pF et 400 ohms en
serie).

d) Désaccorder L 1 (tourner le noyer
autant que possible vers la gauche).

. The signal generator must now be
ampli. modulated with 30 %b.
. Align P 361 to LF minimum.

3

4

5. Correct zero with L 352.

6. Unmodulate generator again.
F

Filter 13

1. Align L 282 and L 281 to maximum.

Filter 12
1. Align L 182 and L 181 to maximum.

Filter 11

1. Adjust coupling subcritically with
K 141/142.

2. Align L 142 and L 141 to maximum.

3. Adjust coupling critically with K 141/
142.

4. Repeat operations 1—3 if necessary.

Alignment of the FM Tuner

1. Connect test generator to the aerial
jack.

Switch off AFC.

Align L 121 (osc.) and L 106 (r.f.)
to maximum at 90 MHz.

Align C 124 (osc.) and C 111 (r.f)
to maximum at 101 MHz.
Repeat operations 3.
necessary.

o~ W

and 4. if

Alignment of the stereo
Decoder

1. Depress key U.

2. Connect stereo generator to aerial
input and tune receiver accurately
to the generator frequency (about
101 MHz, 1 mV), switch in AFC.

e) Atténuer filtre 1 par une resistance
de 10 kohms a travers les points de
mesure W et M.

fy Reégler a 1,1 V (voltmetre a lampes
de tension continue) a travers R 202
par P 391. ) _

g) Régler le signal HF de sorte que la
tension sur le voltmeéetre sera de
I'ordre de 0,5 V approx.

Alignement MF 460 kHz

1. Aligner au maximum l'un apreés
’autre les potentiométres L 371,
L 301, L 287, L 286, L 82, L. 81 dans
ce méme ordre.

2. Répeter VIl'alignement jusqu’a ce
qu'aucune autre modification ne
sera possible.

3. Aligner L 1 au minimum.

Alignment de l'oscillateur et du circuit

d’entree Controle

La position de laiguille a la butée

gauche doit correspondre avec la

marque de fin d'échelle du cadran. A

ce moment les lames mobiles du con-

densateur variable doivent étre comple-

tement rentrées.

1a) Enfoncer touche M. Aligner L 18
(osc.) et L 3 (HF) au maximum a
600 kHz.

1b) Aligner C 17 (osc.) et C 3 (HF) au
maximum a 1500 kHz.

1c) Répéter 1a) et 1b) si nécessaire.

2a) Enfoncer la touche K. Aligner L 16
(osc.) et L 8 (HF) au maximum a
7 MHz.

2b) Aligner C 14 (osc.) et C 7 (HF) au
maximum a 16 MHz.

2c) Repéter 2a) et 2b) si nécessaire.

3) Enfoncer la touche L. Aligner L 21
(osc.) et L 6 (HF) au maximum a
190 kHz.

Enlever de nouveau la résistance de

10 kohms des points D et M.

3. Set P 902 and P 903 to the centre.
P 904 to the right-hand stop.

4. Moderate generator with pilot only.
Tension on M1 to be about 35 mV.
Connect oscillograph to M2. Align
L 903 and L 904 to maximum (about
10 Vss).

5. Connect oscillograph to MS3. Align
L 906 to maximum (about 2 Vss).

6. Modulate generator only with Multi-
plex signal 1 kHz at the left-hand
side (pilot switched off). Synchronize
oscillograph with 1 kHz external
(time base 0,1 ms/cm). Align L 901
to maximum and to clean zero-
passages (constrictions).

7. Switch on pilot again. Connect os-
cillograph to M5 (left channel).
Align L 904 to maximum amplitude
1 kHz (approximately half a revolu-
tion to the left-hand side).

8. Connect oscillograph to M6 (right
channel). Adjust P 902 and P 903
reciprocally to minimum, until a
crosstalk attenuation of — 40 dB
+ 3 dB will be reached.

9. Modulate generator 1 kHz at the
right-hand side. Connect oscillo-
graph to MS. Should the crosstalk
attenuation not amount to — 40 dB
please correct with P 902 and P 903.

10. With P 904 the stereo pilot threshold
will be adjusted in such a way that
the stereo indicator bulb will light
up if a station is tuned in to which
listening is just worth while.

Alignment de la partie FM

a) Enfoncer la touche U. Déconnecter
I’accord automatique.

b) Brancher le voltmetre a lampes de
tension continue a la douille de
mesure point X (—) et X' (+).

c) Brancher le microampéremetre —
zero dans le centre — en série avec
100 K aux points de mesure Z et Y.

d) Brancher le voltmétre a lampes BF
a la sortie du haut-parleur.

Alighement MF 10,7 MHz

e) Brancher le générateur de signaux
(10,7 MHz, non modulé, céble de
sortie ferme avec 60 ohms) au point
Al et terre. .

fy Procéder a l'alignement a 20 V

environ entre les points de mesure
X—Y.

Filtre 14 (Détecteur)

1. Aligner L 351 au maximum.

2. Aligner L 352 a zéro.

3. Maintenant moduler en amplitude a
30 %o le générateur de signaux.

4. Aligner P 361 au minimum BF.

5. Corriger zéro avec L 352.

6. Non-moduler le générateur de nou-
veau.

Filtre 13

1. Aligner L 282 et L 281 au maximum.

Filtre 12

1. Aligner L 182 et L 181 au maximum.

Filtre 11

1. Ajuster , couplage en dessous du
point critique par K 141/142.

2. Aligner L 142 et L 141 au maximum.

3. Ajuster couplage au point critique
par K 141/142.

4. Reépeter 1.—3. si nécessaire.



Alignement du tuner FM

1. Raccorder le générateur de signaux
FM a la prise d’antenne.

2. Déconnector I'accord automatique.

3. Aligner L 121 (osc.) et L 106 (HF)
au maximum a 90 MHz.

4. Aligner C 124 (osc.) et C 111 (HF)
au maximum a 101 MHz.

5. Répéter 3. et 4. si necessaire.

Alignment du décodeur
stereo
1. Enfoncer la touche U.

2. Brancher le générateur stereo sur
’entrée d’antenne et accorder le
poste précisement a la frequence
du générateur (environ 101 MHz,
1 mV). Mettre en circuit l'accord
automatique.

Istruzioni di taratura

Attenzione!

Collegando strumenti di misura occorre
sempre collegare prima la massa. Si
evita con cio, che vengano distrutii
transistori da punte di tensioni della
rete. Toccate sempre il telaio prima di
toccare parte del circuito, per scaricare
una possibile carica statica. Prima della
taratura |'apparecchio deve aver fun-
zionato per circa 15 minuti.

Taratura della parte B.F.

a) Premere il pulsante fono,
b) portare a sinistra il regolatore di
volume.

Regolazione della corrente di riposo e
della simmetria degli stadi finali

1. Regolare con P 441 rispett. P 541 su
10 mV alle resistenze R 446 rispett.
R 546.

2. Con P 521 si puo tarare la simmetria
di ambedue i canali B. F.

Taratura della parte AM

a) Premere il pulsante M. Sintonizzare
Il ricevitore su 800 kHz.

b) Collegare il voltmetro a valvole ai
punti di misura D e A.

c) Collegare alla presa antenna il ge-
neratore di segnale 460 kHz (non
modulato) tramite antenna artificiale
200 pF e 400 Ohm messi in serie).

d) Scordare L 1 (svitare il nucleo il piu
possibile verso sinistra).

e) Attenuare il filtro 1 collegando una
resistenza da 10 kOhm ai contatti
We M.

Taratura F.|l. 460 kHz

1. Tarare al massimo i filtri L 371,
L 301, L287, L286, L82, L81 nelia
sequenza qui indicata.

2. Ripetere la taratura finché un mi-
glioramento non sia piu possibile.

3. Tarare L 1 al minimo.

Taratura oscillatore e prestadio

Controllo: A fine corsa sinistra la lan-
cetta della scala deve corrispondere
alla marcatura scala, e nel contempo |l
rotore del condensatore variabile deve
risultare inserito e parallelo allo statore.

1a) Premere il pulsante M. Tarare L 18
(oscill.) e L 3 (prestadio) al mas-
simo con 600 kHz.

1b) Tarare al massimo C 17 (oscill) e
C 3 (prestadio) con 1500 kHz.

SABA SERVICE-ORGANISATION

5. Brancher

6. Moduler

Anderungen vorbehalten

3. Mettre P 902 et P 903 dans la posi-
tion centrale. Mettre P 904 vers la
butée de droit.

4. Moduler le génerateur seulement
avec la frequence de pilote. La ten-
sion sur M1 doit étre de l'ordre
d'environ 35 mV. Brancher I'oscillo-
graphe a M2. Aligner L 903 et
L 904 au maximum (environ 10 Vss).

I'oscillographe a Ma3.
Aligner L 906 au maximum (environ
2 Vss).

le géneérateur seulement
avec le signal Multiplex 1 kHz a la
gauche (pilote déconnecté); syn-
chroniser l'oscillographe avec 1 kHz
externement (base de temps 0,1
ms/cm). Aligner L 901 au maximum
et a des passages par zero propres
(rétréecissement).

1c) In caso di occorenza ripetere 1a) e
1b).

2a) Premere il pulsante K. Tarare L 16
(oscill.) e L 8 (prestadio) al mas-
simo con 7 MHz.

2b) Tarare C 14 (oscill) e C 7 (pres-
tadio) al massimo con 16 MHz.

2c) In caso di occorenza ripetere 1a)
e 2b).

3) Premere il pulsante L. Tarare L 21
(oscill.) e L 6 (prestadio) al mas-
simo con 190 kHz.

Togliere la resistenza di 10 KOhm dai
contatti W e M.

Taratura della parte FM

a) Premere il pulsante U. Disinserire
I'automatismo (AFC).

b) Collegare il voltmetro a valvole per
corrente continua ai punti di misura
X(—)e X (+).

c) Collegare in serie il milliampero-
metro con zero centrale ai contatti
di misura Z e Y con 100 K.

d) Collegare il voltmetro di bassa fre-
quenza all’'uscita altoparlante.

Taratura F. 1. 10,7 MHz

e) Collegare il generatore di segnale
(10,7 MHz, non-modulato, uscita
chiusa con 60 Ohm) al punto At
ed alla massa.

f) Eseguire la taratura con circa 2.0
Volt ai punti di misura X—Y.

Filtro 14 (filtro ratio)

1. Tarare L 351 al massimo.

Regolare L 352 a zero.

Modulare di ampiezza del 309% il
generatore segnale.

Tarare P 361 alla minima bassa
frequenza.

5. Correggere il punto zero con L 352.
6. Demodulare il generatore di segnali.

> n

Filtro 13
1. Tarare L 282 e L 281 al massimo.
Filtro 12
1. Tarare L 182 e L 181 al massimo.
Filtro 11

1. Tarare su accoppiamento lasco |
K141 e K 142.

2. Tarare al massimo L 141 e L 142.

3. Tarare su accoppiamento critico i
K141 e K 142.

4. In caso di occorrenza ripetere 1—3.

8. Brancher

Printed in the Fed. Rep. of Germany

7. Mettre le pilote de nouveau en cir-
cuit; brancher l'oscillographe a M5
(canal de gauche). Aligner L904 a
une amplitude maximum de 1 kHz
(environ une demie revolution vers
la gauche).

'oscillographe a M6

(canal de droite). Aligner P 902 et

P 903 réciproquement au minimum

jusqu’a ce qu'une atténuation de

diaphonie de — 40 dB + 3 dB sera
atteinte.

9. Moduler le générateur de 1 kHz a

droite. Brancher I'oscillographe a
M5. L’atténuation de diaphonie doit
s'élever également a — 40 dB, cor-
riger avec P 902 et 903 si néces-
saire. |

10. Regler P 904 (seuil de pilote stéeréeo)
de facon que la lampe de lindica-
teur stéréo s’allume avec une station
qui Juste vaut la peine d’étre écoutée.

Taratura del Tuner FM

1. Collegare il generatore segnale FM
alla presa antenna.

2. Disinserire I'automatismo (AFQC).

3. Tarare L 121 (oscill.) e L 106 (pres-
tadio) al massimo con 90 MHz.

4., Tarare C 124 (oscill.) e C 111 (pres-
atdio) al massimo con 101 MHz.

5. In caso di occorenza ripetere 3. e 4.

Taratura del decodificatore

stereo

1. Premere il pulsante U.

2. Collegare il generatore stereo all’-
entrata antenna e sintonizzare con
cura il ricevitore sulla frequenza del
generatore (circa 101 MHz, 1 mV),
Inserire |'automatismo (AFC).

3. Portare in posizione mediana P 902

e P 903. Girare il P 904 tutto a
destra.

4. Modulare il generatore solo con il
segnale pilota. La tensione al punto
di misura M1 deve essere di ca.
35 mV. Collegare l'oscillografo al
punto di misura M2. Tarare al
massimo L 903 e L 904 (circa10 Vpp).
5. Collegare l'oscillografo al punto di
misura M 3. Tarare al massimo L 906
(circa 2 Vpp).
6. Modulare il generatore solo con
segnale multiplex da 1 kHz a
sinistra (segnale pilota disinserito).
Sincronizzare l'oscillografo con 1 kHz
esterno (base tempo 0,1 ms/cm).
Tarare L 901 al massimo e su punti
zero puliti (restringimenti).
Reinserire il segnale pilota, ecc.
Collegare l'oscillografo al punto di
misura M 6 (canale destro) ecc.
9. Modulare il generatore su 1 kHz a
destra, collegare Vl'oscillografo al
punto di misura M 5.

10. Regolare la soglia FM stereo in
modo che la lampadina spia stereo
si accenda con un trasmittente che
giusto valga la penadi essere ascol-
tato.

0 ~
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