Cassettenteil Studio 320

Mechanischer Teil

Allgemeines:

Fir die Bezeichnung von Teilen werden auf den Ab-
bildungen, im Text und in der Ersatzteilliste die gleichen
Zahlen verwendet. Teile und Positionen, die in der Er-
satzteilliste nicht vorkommen, sind mit Buchstaben in ()
gekennzeichnet. Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrau-
ben zu losen, missen diese nachher wieder verlackt
werden. Greifringe sind, sofern nicht anders angegeben,
mit einem Spiel von < 0,1 mm aufgesetzt.

Die angegebenen Justierschliissel bzw. Lehren kdnnen
beim GRUNDIG-ZKD (8500 Nirnberg, Goldbachstrafie)
bestellt werden.

Fur Krattmessungen des Mechanischen Teiles werden ver-
schiedene Federwaagen oder Kontaktoren benétigt. Nach-
folgende Adressen dienen als Bezugsquellennachweis:

Fir Kontaktoren:
Firma Georg Karsten GmbH, 7000 Stuttgart-S.

Fur Federwaagen in Metallausfiihrung:
Firma Robert Krups, 5650 Solingen-Wald.

Fir Federwaagen in Pappausfiihrung (spez. fir kleine
Werte):
Lehrmittelbau Prof. Dr. Maey, 5300 Bonn.

Saubere Gummilaufflachen tragen wesentlich zur Betriebs-
sicherheit des mechanischen Teiles bei. Die Reinigung von
Gummi ertolgt mit Reinigungsmittel 10007. Mitunter 10sen
sich die Klebestellen von Kunststoffteilen. Alleskleber ist
hier unangebracht. Fiir Polystyrol auf Polystyrol verwendet
man Methylenchlorid oder Benzol zum Verkleben. Vorsicht!
Mit einem Pinsel sparsam auftragen. Flachen, die mit die-
sen Mitteln benetzt sind, werden unansehnlich. Fiir Poly-
styrolverklebungen auf Metall verwendet man Haftkleber
(B 206 oder Pattex von Firma Henkel).

Die Abbildungen fiir den mechanischen Teil befinden sich
auf den Seiten 7/8/9/10.

Ausbau und Einbau:

Abnehmen des Gehauseoberteils (12) (Abb. 2/3):

6 mit - gekennzeichnete Schrauben am Boden heraus-
drehen, Schraube des Spannungswahlerdeckels (20) her-
ausdrehen und Gehéauseoberteil (12) abziehen, evtl. Stek-
ker des Netzkabels abziehen.

Ausbau des Tonbandteils (Abb. 2/4):

6 Schrauben (a) am Boden herausdrehen, Drehknebel (11)
abziehen, Steckerfassungen (211) und (24) abziehen und
Tonbandteil herausnehmen.

Abnehmen des Kassettenschachts (213) (Abb. 4):

Betriebsartenschalter auf ,CASS” schalten (Kasettendeckel
(214) springt auf), 2 Schrauben (z) herausdrehen und
Kassettenschacht (213) entfernen.

Aufklappen der Verstarkerplatte (220) (Abb. 6):

Nach Herausdrehen der Schrauben (b) kann die Verstarker-
platte (220) aufgeklappt werden.

Wechsel des Motors (203) (Abb. 7):

Druckplatte (220) aufklappen, Schraube (c) lockern, Deckel
(202) abnehmen (auf Druckstiicke (201) achten!). Vierkant-
riemen (152) abnehmen, Motor (203) vorsichtig nach oben
herausziehen. Dampfungsring (206) abziehen. Die Lot-
stellen befinden sich im Isolierschlauch bei der Entstor-
drossel (85) bzw. am Motorgehé&use.

Beim Anschlufl des Motors ist auf richtige Polung zu ach-
ten, Einbauskizze beachten (Abb. 8).

Vierkantriemen (152) wechseln (Abb. 7):
Zum Wechsel des Vierkantriemens (152) muf3 neben dem
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Deckel (202) auch die Schwungscheibenlagerplatte (e) ent-
fernt (herausdrehen der Schrauben (d)) sowie der Auf-
nahmehebel (192) und die Feder (193) ausgehdngt werden.

Schwungscheibe (154) und Prismenlager (161) (Abb. 5/7):
Die Schwungscheibe (154) |auft mit ihrer Welle unten in
einem Kalottenlager (157), oben ist sie durch ein Prismen-
lager (161) gefihrt.

Muf3 die Schwungscheibe (154) gewechselt werden, so ist
zuerst das Prismenlager (161) nach Entfernen der beiden
Sicherungsringe (y) mit der Olfangscheibe nach oben ab-
zuziehen. Danach wird die Reibrolle (160) mit der dariber-
liegenden Simritscheibe von der Tonwelle gezogen.

Nach Abschrauben der Schwungscheibenlagerplatte (e)
und Aushangen der Zugfeder (176) an der Lagerplatte kann
die Schwungscheibe (154) nach unten herausgezogen wer-
den. Zwischen Schwungscheibe und Chassis ist eine Tro-
gamidscheibe montiert, welche bei der neuen Schwung-
scheibe wieder benotigt wird.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, zuvor
Ist jedoch die Welle mit 10007 zu reinigen.

Beim Aufsetzen der Reibrolle (160) ist diese mit dem Bund
nach unten mit sichtbarem Abstand von 0,2...0,5 mm zum
Chassis aufzuschieben, danach wird die Simritscheibe auf-
gesetzt. Nach Autsetzen des Prismenlagers wird die Ton-
welle nochmals mit 10007 gereinigt und die Olfangscheibe
ebenfalls mit sichtbarem Abstand von max. 0,5 mm zum
Prismenlager (161) aufgeschoben.

Zu beachten ist aufierdem, daf} das Zwischenrad (168) nicht
am Reibrollenbund oder an der dariberliegenden Scheibe
streift.

Das Druckstick (158) mufl nach Riemen- oder Schwung-
scheibenwechsel, sowie nach langerer Betriebszeit nach-
gestellt werden. Vor dem Einstellen mufl die Schwung-
scheibe flihlbares Axialspiel haben. Druckstiick zuerst fest-
ziehen, bis die Motorstromaufnahme um 100 mA ansteigt,
dann lockern bis die Stromaufnahme ihr Minimum erreicht
hat. Anschlieflend wird das Druckstiick soweit nachgestellt,
bis die Stromaufnahme um max. 2 mA ansteigt.

Zahlwerkriemen (165) wechseln (Abb. 7):

Zum Austausch des Zahlwerkriemen (165) ist die Ricklauf-
kupplung (164) auszubauen. Der Riemen (165) ist Uber die
Kupplungsachse in Richtung Riemenscheibe Zahlwerk (199)
zu ziehen. Der obere Schenkel der Druckdrehfeder (195) ist

uber den Riemen auszuhangen.

Federsatz $1 (173) (Abb. 7):

Die Arbeitsgegenfeder des Federsatzes (173) muf3 in den

Stellungen ,START”, , Aufnahme” und , Schnellauf” 0,1...
0,5 mm vom Stutzblech abheben. Nachstellbar durch Bie-
gen der Federsatzbefestigung.

Federsatz p1 (197) (Abb. 5/7):

Beim Schalten von ,,START” nach ,,PAUSE” muf3 in Stellung
PAUSE die Arbeitsgegenfeder 0,1...0,3mm vom Stiitz-
blech abheben, die Kontaktoéffnung betrdagt bei ,STOP”
oder ,START” > 0,3 mm.

Nachstellbar durch Biegen des Federsatz-Befestigungs-
lappens.

Federsatz a1 (155) (Abb. 7):

Bei gedrickter und eingerasteter Aufnahmetaste betragt
die Kontaktoffnung 0,5...0,7 mm.

Nachstellbar durch Biegen des Federsatzbefestigungs-
lappens.

Kupplungen (163) (164) (Abb. 5/9):

Zum Messen der Drehmomente und der Grundbremsung
an den Kupplungen ist der Pulley 5100-347 zu verwenden.
Durch den Radius 1 cm lassen sich die Krafte direkt in pcm
am Kontaktor oder an der Federwaage ablesen.
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Aufwickelmoment der Vorlautkupplung (163): 25 . .. 35 pcm
Aufwickelmoment der Ricklaufkupplung (164): 63...80 pcm
Grundbremsung der Rucklautkupplung (164): 2. .. 4 pcm
Die Messungen sind wie folgt durchzutiihren:
Aufwickelmoment der Vorlaufkupplung (163): in Stellung
START bei angetriebener Kupplung mit festgehaltenem

Kontaktor.
Aufwickelmoment der Ricklautkupplung (164): in Stellung
Ricklauf bei angetriebener Kupplung mit festgehaltenem

Kontaktor.

Grundbremsung der Riicklaufkupplung (164): in Stellung
START Kupplung mit Kontaktor/Federwaage langsam ab-

ziehend.

Nachstellbar:
Grundbremsung: Biegen der Bremsfeder (181), Filz darf

nicht am Reibring streifen oder lGberstehen.
Aufwickelmoment: Verdrehen der Andruckfeder (163,7)

(164,7) nach Abnehmen der Kupplung. Hierzu Kappe (166)
abziehen.

Bremshebel (170) (Abb. 5):

Die Bremsmomente missen in ablautender Richtung so
stark sein, daf} die autlaufenden Bremsbelage abheben.

Antriebsrad (174) (Abb. 5):

In Stellung ,,schneller Vorlaut” muf3 der Federdraht aus
der Gabel am Schnellauthebel abheben. In Stellung ,Start”
mussen beide Stufen des Antriebsrades (147) einen sicht-
baren Abstand von > 0,5 mm zur Schwungscheibe (154)
bzw. zur Vorlauftkupplung (163) haben.

Nachstellbar durch Verbiegen der Gabel am Schnellauf-

hebel (unter der Schwungscheibe) mit Justierschlissel
5999-147.

Andruckrolle (179,1) (Abb. 5):

Die Andruckkraft der Andruckrolle (179,1) muf3 in Stellung
,»OTART” 300 * 30 p betragen (an die Tonwelle herange-
hend gemessen am Einhangeloch (o) ).

Nachstellbar durch Biegen des Lappens (k) am Schlitten.
In Stellung START muf} zwischen Andruckrollenhebel (179)

und Anschlagsteg (I) ein Abstand von 0,5...1mm vor-
handen sein.

Nachstellbar durch Verbiegen des Anschlagsteges (l).
Bei liegendem Gerat in Stellung , START” mufl die An-

druckrolle (179,1) wahrend 5...15U vom oberen zum un-
teren Anschlag laufen.

Nachstellbar durch Spreizen oder Zubiegen des Schlitzes
des oberen Lagerlappens (m).

Wird in Stellung ,START” die Andruckrolle mittels einer
Drahtstange von der Tonwelle abgehoben (die Drahtstange
ist hierbei in das Loch (0) einzuhiangen), so muf3 der Luft-

spalt zwischen Tonwelle und Andruckrolle oben und unten
gleich grof} sein.

Nachstellbar durch Biegen am Nietbolzen (r).

Bei diesem Einstell- und Priifvorgang muf} die Tonwelle
mit ca. 300 p entgegen der Andruckrollenabheberichtung

gedrlckt werden.

Ist die Andruckrolle beschadigt, so ist der Andruckrollen-
hebel kpl. (179) zu wechseln.

Biigel (s) (Abb. 5):
Der Bugel (s) verhindert bei starken, ruckartigen Bewe-

gungen des Gerates im Spielbetrieb ein Verklemmen des
Antriebsrades mit der Vorlaufkupplung. Die richtige Lage

des Bligels (s) ist durch die Warze im Schlitten definiert.

Bei ,START” soll der Bligel (s) mittig an der Laufflache des
Antriebsrades (147) anliegen.

Einstellung des Schlittens (t) (Abb. 5):

Der Schlitten () wird in seinen Betriebsstellungen durch
die Rastfedern (188) mit den Rastrollen (189) arretiert. Der
Schlitten (t) ist in ,STOP” Stellung richtig eingestellt, wenn
sich das 3 mm Loch (u) (unter dem Zahlwerk) des Schlittens
(t) mit dem entsprechenden Loch des Chassis deckt.

(Zum Einstellen ist das Zahlwerk (199) abzumontieren).

Ist Nachstellen ertorderlich, so sind die Schrauben (v) zu
lockern. In das Loch (u) wird lotrecht ein 3 mm Stift ge-
steckt, so daf3 die Lage des Schlittens eindeutig definiert
ist. Danach werden die Rastfedern (188) entsprechend ver-
schoben, bis die Rastrollen (189) einrasten und die Schrau-
ben (v) wieder festgezogen, wobei die Rastfedern unter
Druck festgehalten werden.

Die Justierzunge (w) am Schlitten (t) die das Zwischenrad
(168) zum Eingreiten freigibt, muf3 so stehen, daf} in Auf-
nahmestellung beim Schalten von Start zu Pause die Kupp-
lung erst dann aufler Eingritf kommt, wenn die Andruck-
rolle bereits zwischen 0...0,2 mm von der Tonwelle ab-
gehoben hat.

Nachtstellbar durch Biegen der Justierzunge (w).

Z

Kopfwechsel (Abb. 5):

Der Kombikopf (184) kann mit der Justierfeder nach Her-
ausdrehen der Schrauben (i) und Zusammendriicken der
Druckfeder (185) abgenommen werden (Ersatzkopfe wer-
den vom ZKD mit Justierfeder ausgeliefert). Der Loschkopf
(183) ist am Kopfhalter (182) von unten festgeschraubt.
Zum Wechsel des Léschkopfes (183) ist der Kopfhalter (182)
abzuschrauben. Nach Montage des Loschkopfes oder des
Kombikopfes wird anstelle einer Kassette die Lehre 5999-
076 aufgelegt. Danach wird der Kopfhalter (182) in Stel-
lung ,START” soweit an die Lehre herangedriickt, bis die
Kopfspiegel an der Lehre anliegen und die Schrauben (f)
festgeschraubt sind.

Kopfe justieren:
siehe: Elektrischer Teil

Wartung (Abb. 5/7)

Reinigen der Bandlaufteile: Die Tonkopfe (183), (184), die

Tonwelle und die Gummiandruckrolle (179,1) in regelma-
igen Abstianden von 100... 200 Betriebsstunden mit Test-
benzin (10 007) oder Spiritus reinigen.

Reinigen der Antriebsteile: Von Zeit zu Zeit und nach jeder

Reparatur am Laufwerk alle Antriebsflachen der Laufrader

(Zwischenrad (168), Riicklaufrad (143), Antriebsrad (147),
Kupplung (163), (164) der Schwungscheibe (154)) sowie
die Riemen (152), (165) und die Bremsbeldage des Brems-
hebels (170) reinigen. Hierzu verwendet man Testbenzin

(10 007).

Olen und Schmieren:

Alle Lager und Gleitstellen sind vom Werk her ausreichend
geodlt bzw. geschmiert. Im Bedarfsfall sind die Achsen der
Kupplungen (163), (164) mit WIK 500, die Achsen des Zwi-
schenrades (168) des Antriebsrades (147) und des Rick-
laufrades (143) sowie die Scheiben an der Andruckrolle
sparsam mit BV E 100 extra zu 6len. Die Scheibe zwischen
Chassis und Schwungscheibenbund, sowie alle Gleitstellen
sind bei Bedarf mit Beacon 2 oder einem gleichwertigen
Fett zu schmieren. Der Lagerbolzen fir den Andruckrollen-
hebel (179) ist mit Ol Hypoid 90 Typ GP Fa. ESSO zu olen.
Das Prismenlager (161) bedarf keiner Nachschmierung. Die
Bohrungen des Lagerhebels des Antriebsrades (147) sind
vom Werk mit Silikonpaste P 8 gefiillt, um Schwingneigun-
gen zu unterdricken.

Schiebeschalter (221) (Abb. 6):

Der Schiebeschalter (221) ist so eingestellt, daf} bei ge-
drickter Aufnahmetaste die innere Kante der Justiermarke
am Schieber (neben dem Betatigungsbolzen) bindig mit
dem Schaltergehéduse steht.

Bei Zurickschalten von ,Aufnahme” auf STOP muf3 der
Schieber sowie der Sperrhebel in die Ruhelage zurick-
gehen (Schalterhub 2,54 = 0,4 mm).

Schiebeschalter (222) (Abb.5):

in Stellung START muf} die innere Kante der Justiermarke
am Schieber (neben dem Betatigungsbolzen) biindig mit
dem Schaltergehause stehen. Nachstellbar nach Losen der
Schraube (x) und Verschieben des Schaltschiebers (Z).

Sperrhebel (194) (Abb. 7):

Bei eingelegter Kassette mit nicht ausgebrochenen Siche-
rungsnasen mufl der Abstand zwischen Aufnahmehebel
(192) und Sperrhebel (194) > 0,5 mm betragen. Der Ab-

stand ist durch den konstruktiven Aufbau gegeben.

Einstellen der Bandgeschwindigkeit (Abb. 6):

Hierzu kann die 50-Hz-Aufzeichnung der Testbandkassette
466 verwendet werden. Als Mefigerate werden ein Oszil-
lograt und ein Regeltrenntrafo bendtigt. NF-Ausgang
(MS 2) des Anschlufisteckers an Mefleingang eines Oszillo-
graphen (Y-Ablenkung) anschlieBen. X-Ablenkung (Kipp-
verstarker) aut Fremdablenkung schalten und eine variable
Spannung von 50 Hz (Regeltrenntrafo) an den X-Eingang
legen. Die Ablenkung soll ca. die Halfte des Bildschirm-
durchmessers betragen. 50-Hz-Aufzeichnung der Testband-
kassette abspielen. Mit R 344 den Kreis zum Stillstand
bringen (lissajous’sche Figur).

Ebenso kann die 3150 Hz-Aufzeichnung in Verbindung mit
den Tonhohenschwankungsmessern ME 101 (Fa. Woelke)
oder EMT 420 (Wilh. Franz KG, Lahr) hierzu verwendet
werden. Besonders geeignet sind auch GRUNDIG-Fre-
quenzzadhler wie z. B. der Universalzahler UZ 144, wo die
Mef3frequenz direkt abgelesen werden kann.

Zwerglampe (217) (Abb. 6):

Zum Wechsel der Zwerglampe (217) muf3 das Chassis aus-
gebaut werden. Die Lampen konnen dann nach vorne
herausgezogen werden.
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Elektrischer Teil cassettenteil

Mefiwerte

Nachfolgend aufgefiihrte Meflwerte sind der Prifvorschrift
fur die Fertigung entnommen. Beim Ersatz der Képfe, Tran-
sistoren oder anderer Bauteile, die den Frequenzgang
beeinflussen, zeigt schon eine Messung liber Band, ob das
Gerat noch den Priifbedingungen entspricht. Alle erforder-
lichen Meflgerate entstammen dem GRUNDIG-Mefigerate-
Programm, soweit nicht anders angegeben. Angaben uber
Mefimethode oder Mefischaltungen finden Sie vor jedem
Absatz. Speisespannungen (U.) verstehen sich vor dem
Teiler. Zum Messen des Klirrfaktors K3z und K;ot sowie be-
werteter Fremdspannungen ist der Klirranalysator KM 5 mit
dem dazugehorigen Millivoltmeter MV 5 bzw. MV 5O zu
verwenden.

Zur Vermeidung von Brummeinstreuungen beim Messen
am ausgebauten Cassettenteil ist eine kupferkaschierte
Abschirmplatte o.a. zu verwenden, wobei die Leiterseite
elektrisch mit dem Gehause des Priflings verbunden wer-
den mufi.

Fir Létungen an den Kopfen darf nur ein Lotkolben mit
maximal 6 W verwendet werden. Fir alle Messungen be-
tragt die Betriebsspannung 220 V * 2°/0/50 Hz.

Die Spannungsversorgung fir das Rundfunkteil soll dann
wie folgt belastet werden: Wicklung 1/2 (braun) mit 16 £/
3 W, Wicklung 3/4 mit 40 Q/7 W. Oszillatorschalter auf aus

(S 304 offen).

Zahlen und Buchstaben in () beziehen sich auf Abbildun-
gen im Mechanischen Teil. Buchstaben im ' weisen auf

Meflpunkte im Schaltbild und auf der Druckplattenabbil-
dung hin.
Mef3schaltungen finden Sie auf Seite 6.

Beim Messen ohne Band wird keine Cassette eingelegt.
Zum Driicken der Aufnahmetaste muf3 diese zuvor durch

Dricken des Tastdrahtes (174) entsperrt werden.

Stromaufnahme

Wiedergabe ohne Cassette 40...48 mA
Aufnahme ohne Cassette 29...48 mA
Umspulen mit Cassette am Bandende 42...50 mA.

Die Spannung am C 312 v betragt 9,3...10,7 V.

HF-Vormagnetisierungsstrom

Der HF-Vormagnetisierungsstrom wird als Spannungs-
abfall am fest eingebauten Mef3lwiderstand R 103

bzw. R 203 gemessen (MS 5).

Nachfolgend aufgefiihrte Einstellwerte sind Richtwerte und
konnen ggf. zur Frequenzgangkorrektur bzw. Klirrfaktor-
korrektur gedndert werden. |

Entsprechend den auf dem Kopt angebrachten Farbpunk-
ten (vom Kopfspiegel her betrachtet linker Farbpunkt =
linker Kanal; rechter Farbpunkt = rechter Kanal) mussen
folgende Spannungsabtalle zu messen sein:

rot 3,4mV
weil 42mV
schwarz 5,0mV
gelb 58mV
grin 6,6 mV

Nachstellbar: R104 (linker Kanal) R 204 (rechter Kanal).

Die Frequenz der Vormagnetisierung gemessen mit Ab-
sorptionsfrequenzmesser FM 1 soll zwischen 54 kHz und
64 kHz liegen. Bei Oscillatorschalter ,ein” mufl sich die
Frequenz > 5% andern.

Messen iiber Band
Messen mit Bezugsbandcassette 466:

Um den Wiedergabeverstarker zu uUberpriifen, genligt es
:n den meisten Fallen die Testbandcassette 466 abzuspie-
en.

Die Ausgangsspannung wird nach MS 2 gemessen, wobei
das Umschalten zwischen den beiden Spuren mit dem in
der Mef3schaltung eingebauten Umschalter erfolgt.

Die Ausgangsspannung der Frequenz 333 Hz (Teil 3 der
Testbandcassette 466) mufd bei beiden Spuren 1V be-
tragen. Nachstellbar mit den Einstellireglern

R 131 (linker Kanal)
R 231 (rechter Kanal)

Kann die Ausgangsspannung von 1V nicht eingestellt
werden, so darf diese bis auf 0,8V reduziert werden.
Beide Kanale sind auf gleichen Wert einzustellen.

Die Wiedergabespannungen der Frequenzen 6,3 kHz, 1 kHz
und 125 Hz (Teil 2 der Testbandcassette 466) mussen inner-
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halb nachfolgender Toleranzkurve liegen. Bei zu geringem
6,5 kHz Pegel, ist die Senkrechtstellung des Hor-Sprech-
kopfes zu uberprifen.

7 dB

250Hz 4 kHz

125Hz G,BkHZ

Senkrechtstellen des Kopfspaltes:

Zum Senkrechtstellen der beiden Kopfspalten ist die 6,3 kHz
Autfzeichnung der Testbandkassette 466 abzuspielen. Durch
Verdrehen der Schraube (n) wird das obere Kopfsystem
auf maximale Ausgangsspannung gestellt, Wert notieren!
Die Schraube (n) wird nochmals verdreht, so daf das un-
tere Kopfsystem ebenfalls maximale Ausgangsspannungen
ergibt, ebenfalls den Wert notieren! Danach wird die
Schraube (n) so verstellt, daf beide Systeme den gleichen
relativen Verlust zu den vorher notierten Werten erhalten.
Dieser relative Verlust darf max. 3 dB betragen. Der Unter-
schied zwischen den beiden vorher notierten Maximal-
werten dart ebenfalls 3 dB betragen.

Nach dieser Einstellung ist die Frequenzgangpriifung mit
der Testbandcassette 466 zu wiederholen.

Eigenaufnahme und -wiedergabe

Vollpegelaufnahme:

Einspeisen bei Aufnahme nach MS 1. Die beiden Wider-
stande 2,2 MQ befinden sich unmittelbar vor dem Stecker
der Tonleitung.

Die Ausgangsspannung wird nach MS2 gemessen. Das
Umschalten zwischen den beiden Spuren erfolgt durch den
in der Mefischaltung eingebauten Umschalter.

Bei der Frequenz 333 Hz und der Eingangsspannung von
600 MV mufl eine Wiedergabespannung von =700 mV
und ein Klirrfaktor K3 von 3,5 = 0,5%0 erreicht werden. Der
Kanalunterschied zwischen den beiden Spuren darf max.
3 dB betragen. Wird die Ausgangsspannung nicht erreicht
oder der Klirrfaktor iber- oder unterschritten, so sind die
Aufsprechregler R 112 (linker Kanal) und R 212 (rechter
Kanal) so zu verstellen, daf3 nach wiederholter Aufnahme
samtliche Forderungen erfiillt werden.

Uberpriifen des Frequenzganges iiber Band:

Zum Uberprifen des Frequenzganges wird die Automatic
an den Punkten @ und der Druckplatte kurzgeschlos-

sen. Die Eingangsspannung wird so eingestellt, daf3 bei
1 kHz die Ausgangsspannung an C 116 bzw. 216 (Mefi-
punkt Y und Mef3punkt W . Meflschaltung MS 3) 180 mV

stehen. Die Eingangsspannung wird fir alle Frequenzen
konstant gehalten. Wahrend des Einstellens der Eingangs-
spannung ist der HF-Generator durch Kurzschlieflen der
Punkte und Masse | aufler Betrieb zu setzen. Danach

ist der Kurzschluf3 wieder aufzuheben.

Zum Uberprifen des Frequenzganges wird bei oben ge-
fundener Eingangsspannung eine Aufnahme mit den Fre-
quenzen 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 6,3 kHz und 8 kHz
durchgefiihrt. Die Ausgangsspannungen dieser Autzeich-
nung missen innerhalb nachfolgender Frequenzgangkurve
liegen. Bei Toleranziiberschreitung bei 8 kHz ist der HF-
Vormagnetisierungsstrom mittels der Regler R104 bzw.
R 204 um einen Arbeitspunkt zu verstellen und die Uber-
prifung des Frequenzganges sowie des Klirrfaktors bei
Vollpegel zu wiederholen.

8 dB 8dB

250Hz
63 T LkHz 6,3kHz 3k H 2



Nachfolgende Messungen miissen nur dann durchgetihrt
werden, wenn die Messung lber Band zu keinem be-

frledlgenden Ergebnis fiihrte.

Uberpriifen des Verstéirkers bei Wiedergabe

Lautstarkeregler voll auf, Betriebsartenschalter auf Start,
Einspeisen nach MeBschaItung nach MS 5, Messen der Aus-
gangsspannung nach MS 2. Das Uberprufen der Ausgangs-
spannung ist fiir beide Kanale getrennt in gleicher Weise
durchzufihren.

Empfindlichkeit:

Bei der Frequenz 333 Hz und der Eingangsspannung 30 mV
missen am Mef3punkt v bzw. W (MS 3) mindestens

1V erreicht werden.

Frequenzgang:

Die Eingangsspannung wird so eingestellt, daf3 bei 1 kHz
die Ausgangsspannung nach MS2 100 mV betragt. Die

Eingangsspannung betragtca.5...7 mV.

Die Ausgangsspannungen der Frequenzen 63 Hz, 250 Hz,
6,3 kHz und 10 kHz konnen von nachfolgender Frequenz-
gangkurve um * 1 dB abweichen.
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30Mz 125Kz 250Hz LkMz 63 82 IO I25ItH 210kMHz

Fremd- und Gerauschspannun 3 (Spitzenwert!). Die Fremd-
spannung darf max. 25 mV, die Gerduschspannung max.

6 mV betragen.

Uberpriifen des Verstirkers bei Aufnahme

Aufnahmetaste gedriickt, Betriebsartenschalter auf Start,
Aufnahmeautomatic durch Kurzschlieflen der Punkte

und auf der Druckplatte aufler Betrieb setzen. Der HF-

Generator ist durch Kurzschlieflen der Punkte v und der

Masse | aufler Betrieb zu setzen. Vor Beginn des Mes-
sens sind die Kopfstromregler R 112 und R 212 auf Mitte
zu stellen. Einspeisen nach MS 1, Messen der Ausgangs-
spannung nach MS4 an den Punkten \° /4 bzw. W ie nach

gepriuftem Kanal. Die Kontrollspannung fir die Empfind-
Ilchkelt wird an den Punkten W bzw. \" 4 nach MSS ge-

messen.

Empfindlichkeit:

Die Eingangsspannung (MS 1) wird bei der Frequenz 1 kHz
so eingestellt, daf3 die Kontrollspannung an den Punkten
W bzw. W 1,8V betragt (MS 3). Die Eingangsspannung

betragt dann 60mV *15dB (5,05...7,1 mV). Die Aus-
gangsspannung an Y bzw. an \° 4 betrégt dann ca. 1 mV.

Kontrolle der iibrigen Eingange:

Um die Kontrollspannung nach MS 3 von 1,8 V zu erhalten
wird eine Eingangsspannung nach

MSé
von 65mV *15dB
(55...77 mV)

15 H2 250H2

Frequenzgang:

Das Uberprifen des Frequenzganges erfolgt mit konstan-
ter Eingangsspannung (ca. 10 mV) nach MS$S 1, welche so
eingestellt wird, daf3 die Kontrollspannung nach MS 3 bei
1 kHz 180 mV betragt Die Ausgangsspannung an W bzw.

W (MS4) betragt dann 0,1 mV nachstellbar mit R 112

bzw. R 212.

Die Ausgangsspannungen der Frequenzen 63 Hz/250 Hz,
6,3 kHz und 10 kHz kénnen Sie auf Toleranz von * 1 5dB
aus nachfolgender Frequenzkurve entnehmen.
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Der Frequenzgang der Kontrollspannung nach MS3 ist
mit Toleranz von *1,5dB aus nachfolgender Frequenz-
kurve zu entnehmen.
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30H2 125H2 250 H2 500HZ

__r.b_q_..

63kHz  10kHz

Fremdspannung und Gerauschspannung:

Eingang abgeschlossen nach MS 7:
Ausgangsspannung gemessen nach MS 3:
Sie darf maximal betragen (Spitzenwerte):
Fremdspannung: < 60 mV
Gerauschspannung: < 45mV

Bei eingeschaltetem HF-Generator (Briicke zwischen &

und | entfernen) darf die Fremdspannung, gemessen
nach MS 3 unbewertet/eff. 300 mV nicht tiberschreiten.
Briicke zwischen v und v entfernen.

Uberpriifen der Automatic

Arbeitspunkt:

KurzschluBBbriicke zwischen I und ¥ herstellen, zwi-

schen D (+) und S (—) des FET (T 301) stehen 0,8 V. Nach-
stellbar mit R 319.
Bricke zwischen v und v entfernen.

Regelschwelle:

Die Eingangsspannung nach MS$1 betrdagt bei f 1kHz

600 mV (MS 1). Die Ausgangsspannung nach MS 3 betragt

dann 1,9 V (empfindlicherer Kanal), Abweichung des Nach-

Earzkanals max. ——-2 dB. Einstellbar von oben kommend mit
322

| 8kHz 125  20kHz

BkHz | 12,5kHz  20kMz
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Wird versehentlich ein zu geringer Wert eingestellt, so ist
der Regler aut Anschlag zu stellen, abzuwarten bis die
Ausgangsspannung uberschritten wird und das Einstellen
zu wiederholen.

Regelbereich:

Wird die Eingangsspannung erhoht auf 6V, so dart sich
die Ausgangsspannung um max. = 1 dB andern. Der Klirr-
faktor K;ot darf 2% nicht Gberschreiten.

Anstiegszeit Musik:

Eingangsspannung einstellen auf 1,9V und Ausgangs-
spannung notieren.

Eingangsspannung reduzieren auf 600 mV und Zeit mes-
sen bis die Ausgangsspannung um +3dB ansteigt, sie
mufl mindestens 20 sec. betragen!

Ausbauhinweise Studio 310

Gehaduseoberteil abnehmen:

Plattenspieler ausbauen und Anschluf3stecker abziehen.

7/ Schrauben (mit > gekennzeichnet) herausdrehen.
Schraube des Spannungswahlerdeckels (20) (siehe Abb.
Studio 320) herausdrehen.

Gehauseoberteil (12) abnehmen.

Eigene Erganzungen

GGGGGGGGGGGGGG

Anstiegszeit Sprache:

Einspeisen nach MS$6. Eingangsspannung einstellen auf
2060 mV, Ausgangsspannung notieren.

Eingangsspannung reduzieren auf 650 mV und Zeit mes-
sen, in der die Ausgangsspannung um 3 dB ansteigt. Sie
mufl mindestens 4 sec. betragen.

Stereo-Gleichlauf:

Bei Veranderung der Eingangsspannung von 0...30dB
(MS1: 60...1900 mV, MS 6: 65... 2060 mV) darf die Diffe-
renz der Ausgangsspannungen nicht grof3er als 3 dB sein.
Klirrfaktor Kiot darf 20 nicht Gbersteigen.

Rundfunk-Chassis ausbauen (gilt auch fur Studio 320):

(Abb. siehe Abgleichlageplan!)

4 Schrauben (mit y gekenzeichnet) herausdrehen.

Knopfe des Schiebereglers und Senderwahlknopt abziehen.
Chassis herausnehmen.
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Meflschaltungen
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GRUNDIG PASSION

Abbildungen zum mechanischen Teil
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GRUNDIG PASSION

Abbildungen zum mechanischen Teil Cassettenteil Studio 320
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BC108, BC109
GC223,BC178

o~

BIANCO
BLANC °
WHITE R103 s [ R 107
weifl 10 L 103 1 k
0,L7p
63 V=
i T T
links grun
LEFT GREEN 0
GAUCHE VERT
SINISTRO VERDE ' 3
1 2 3 4 5 6
‘ SlaLLo
| veLLow VERTE
gelb GE_EEN
g 9orun
zum Rund '
u undfunkteil . 2 A
. _l weid
WHITE
BLANC brayn
BIANCO BROWN
BRUN
MARRONE
4
2 R 302
I3k
8 2
7 1
E
S 3 1
+B

L2y

BC181,BC183,BC214,8C308,BC223
8C 238,BC239,B8C383,BC 384

C 117
150 /100Y =

C 118
68n /100 V-

Lx BZ102/2V1/3

D 302 D 304

R315 R 6

™

D 307

9218-151,01] AA 143

2)
5
7 S 301
8
aut‘c‘a ] -
1 ._.|
2?7 23
S 303

L1

R 134
L7 k
T
0,19
100 V=
C
C

8 4 F T 201
NERO L=md BC 109C
Noak . R203 6 R 207
schwarz 10 6 L 203 1 k
0.L7p
63 V-
7489 -274
rechis > 27200;
RIGHT 83 V=
DROITE
DESTRO
R 204 T R 212 nk C 218
100 k N 10k 68n/100V-
R 210 ,
3,3k
Tl T201 B8C109C Siemens Valvo, od. T303 BC1088B Siemens,Valvo Druckplatte =
BC384C Texas _ od. PRINTED CIRCUIT
BC 239C Telef., Valvo,Siemens T304 GC223A 9654-048.33 od Wiedergabe Gleichspannungen gemessen mit CIRCUIT IMPRIME
BC 223 A Texas GRUNDIG _ Réhrenvoltmeter RV 3 CIRCUITO STAMPATO
BC‘OQC} n SB.30342 ITT | Autnahme | :
8C 173 C ' 1305 BCI81 A Texas LAufnahme | ohne Signal gegen Masse. 7282 - 727
1102, 7202 [BC 214 B Texas od.
7103, 71203 1BC 1788 Telef PLAYBACK DC VOLTAGES MEASURED AGAINST
| 1309 YBC1183B Texas | RECORDING |
T104, T204 BC 108C Siemens,Valvo, od. BC385B Texas Sttt B WITH GRUNDIG - VTVM RV 3
BC383C Texas od. T308 80135 Telef , Siemens, Vaivo
BC 238C Valvo,Siemens, Telef unken
T3" BC 231A T?XQS REPRODLK:TION TENSDNS CONT'NLES MEASUREES PAR
| RAPPORT AU CHASSIS ET SANS SIGNAL
T106, T206 BC 108C Siemens, Valvo, od.
BC 383 ¢ Texas " od |ENREGISTREMENT ! AVEC GRUNDIG - VOLTMETRE A LAMPES RV 3
BC 238C Valvo,Siemens,Telefunken Anderungen vorbehalten !
ASCOLTO TENSIONE CONTINUA MISURATA VERSO
T301 9654 -081.97 (FET ) ALTERATIONS RESERVED! MASSA CON VOLTMETRO ELETTRONICO
1302 BC 1088 Siemens, Valvo, od |REGISTRAZIONE | GRUNDIG RV 3 IN ASSENZA DI SEGNALE
3C 238 B Valvo,Siemen s, Telefunken MODIFICATIONS RESERVEES!
CON RISERVA DI MODIFICA!
C: 102, 103, 101, 202, 203, 201, 07, 207, 205. 30, 08, 109, M, 105, 208,21 302, 110,2)0,303212,112, 216, 113, 213, N4 2, N7, 18, 217, 218, 18, 18, 304, 219, 19,
. 703, 302, 0. D2, 108,107, W4 205, 108, 105, 109, M), 200 211, N3, W4, 10,17 115 125 12, Ng, 118, 119, 120, N2, N3 M, 122123,12 315, 126,127,128, 129, 31, 3N, 33, 131, 11, IN, 322, 3,
' 203, 304, 201, 202, 206,207,204, 208, 210, 212, 213,214, 6. 215, 225, 216, 308 309, 311,298 218, 220, 22, 772, 227, 221 224, NG, 226, 227 228. 229, I, 23, , 433,
11

C 305

22 v
16V-=

R 139
.70

T 307
BC 1838

L 301

8647~

BLU O BIANCO

R 343 BLEU OU BLANC

. G,Zk

1.5k

D 312
TD 018

T 309
BC 1838

rot

ROU

L 303
9227 -088. 2]

R 35
580

Si 3N _
630 mA Ir.

braun

BRUN

022.97

D 3N
ZF 1}

-

Steg 29 mit Kontaktteder 31 und

Steg 30 mit Kontaktfeder 32 verbunden

STRAP 29 CONNECTED WITH CONTACT SPRING 3 AND

STRAP 30 CONNECTED WITH CONTACT SPRING 32

TRAVERSE 29 CONNECTEE AU RESSORT DE CONTACT 3t

AT TRAVERSE 30 CONNECTEE AU RESSORT DE CONTACT 32
IL PONTICELLO 29 E COLLEGATO CON LA MOLLA DI CONTATITO N
ED IL PONTICELLO 30 CON LA MOLLA Di CONTATIO 32.

Kontaktstelle

OONTACT SPOT
POINT DE CONTACT

PUNTO DI CONTATIO

awlitanschiuf
SOLDERING TAG

bed boed bad
ke B odte BN ol

REDGELLOS LL07 L 408
ROSS0 9647 -022.97

- =

BROWN
MARRONE

BLUE OR WHITE L 401 L 402 L 403

I blau bzw.weill Led e wad
P Fre= r=a

C 401

9647- 022.97

L 409

Tr. 1
5044 D

NERO

BLEU NOIR
BLU Dchwar 2

zum Rundfunkteil

0614-359

gezeichnet in Stellung 220 V
SHOWN IN POSITION 220 V
MONTRE EN POS. 220 v

9218-151.01

bei 220 V 160 mA Tr.
bei 110V 31SmA Tr.

GRUNDIG PASSION

Netzspannungen
MAINS VOLTAGES
TENSION DU SECTEUR

TENSIONE D! RETE

10/1277220/240¥V

RAPPRESENTATO IN POSIZIONE 220 v

S2 Unterbrecher, Bandendabschaltung

INTERRUPTER. TAPE END SWITC
INTERRUPTEUR, ARRET EN FIN

INTERRUTTORE ,COMMUTATORE FINE CORSA NASTRO

DEBANDE

® oooo ¢ o g POINT DE SOUDURE p1 ;gﬁss@évcgwlt?&_'
PUNTO Dt SALDATURA
X X e o000 LA A Ly @ COMMANDE DE PAUSE
. 46 81 I 468 12 266 810121108 20222620283032 36 T LPrintspitze COMMUTATORE DI PAUSA
T TTT TTTT 7T TTTT T TTTTTTT T°T7T PRINT TAG
S 301 CONTACT PAR FICHE
° . > 302 . > 303 PUNTA SALDATOIA al Automatikschalter
Stop —= Start Radioc —— Mikro Aufnahme  e—— Wiedergabe AUTOMATIC SWITCH
STOP START RADIO MICRO RECORDING PLAYBACK COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
STOP MARCHE RADIO MICRO ENREGISTREMENT REPRODUCTION gezeichnete Schaltersteltung : Stop, Radio, COMMUTATORE AUTOMATICO
STOP START RADIO MICRO REGISTRAZIONE ASCOLTO Wiedergabe
SHOWN SWITCH POSITION: STOP, RADIO,
FLAY B ACK 53034 Oszillator
Federsatze JEU DE RESSORTS COMMUTATEUR MONTRE EN :%%Rg?:é:gz'o' OSCILLATOR
OSCILLATEUR
SPRING ASSEMBLY GRUPPO CONTATTI A MOLLA COMMUTATORE RAPPRESENTATO IN POS.: osc:Ll[ATORE
Betriebsart POSITION D' OPERATION TQEE)GSD'O' S301 Startschalter
OPERATING POSITION  POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO START SWITCH
S B COMMANDE DE START
Vorla uf AVANCE RAPIDE '.: COMMUTATORE DI AV VIAMENTO
FAST WIND .
: AVVOLGIMENTO VELOCE DA SINISTRA A DESTRA S1 Motorschalter S 302 Radio-Mikro -Schalter
Rucklaut REBOBINAGE lulu EAC())TOh?UTSX‘IY EITSE DE MOTEUR géatahwggoﬁhsgg CSICRO
FAST REWIND  AVVOLGIMENTO M ’
Autnah VEELO(;EGD:T DEEMSTRA A SINISTRA COMMUTATORE DI MOTORO COMMUTATORE RADIO-MICRO
utnahme N ISTREMENT ¢ Elko
RECORDI ‘n.l "ﬂl— S303 Aufnahme - Wiedergabe schalter
ECORDING __ REGISTRAZIONE RECORDING -PLAY BACK-SWITCH
Wiedergqbe REPRODUCTION COMMUTATEUR ENREGISTREMENT-REPRODUCTION
PLAYBACK ASCOLTO _ﬂl_ Tantal - COMMUTATORE REGISTRAZIONE - ASCOLTO
T Elk
l;%ssee Aufnahme ENREGISTREMENT I". ’
RECORDING REGISTRAZION —{c=}— OIN 0309 (1/8W)
STOP : : i' '_ Styroflex - —
MOMENTANE Wiedergabe REPRODUCTION Kond.
PAUSA PLAYBACK ASCOLTO —=3— OIN 0414 (1/3W)
Aufnahme ENREGISTREMENT _F."_ Folien -
RECORDING REGISTRAZIONE Kond. —{—}— DIN 0617 (1/2W)
Wiedergabe REPRODUCTION
PLAYBACK ASCOLTO _]'_ Kond. mit Kennzeichnung _.E_ nicht entflammbarer
des Aulflenbelages —_— Widerstand
@ Kontckt geschlossen / CONTACT CLOSED / CONTACT FERME / CONTATIO CHIUSO CAPACITCR WITH INDICATION NON INFLAMMABLE
) | OF OUTER COATING RESISTOR
S2 oftnet und sehliedt wechselnd bei laufendem rechtem Wickelteller CONDENSATEUR AVEC INDICATION RESISTANCE NON
OPEMS AND CLOSED ALTERNATELY AT RUNNING CLUTCH SPINDLE DE LA GARNITURE EXTERIEURE INFLAMMABLE
OUVRE ET FERME A PLATEAU A SOBINER TOURNANT CONDENSATORE CON ARMATURA RESISTENZA NON
$S2:S1 APRE E S| CHIUDE ALTERNATIVAMENTE CON IL PIATTELLO ESTERNA INFLAMMABILE
DESTRO IN NOVIMENTO.
305, 306, 307, M, 00 30, 315, N2, NG, NS, N7, 401, 38,
77, 326 128,3%, . 337, 338, 339, 34), 343, 344,348, 349, 347, 349, 351,352, 39)3. 354,
134, 234, 329, 112 IN. 336, 338. 342

12



GGGGGGGGGGGGGG

: - 3,05V

B e O3 s . ]

1T a)\Be e
-

2014 ALS mi—— \\ll '] RIS L ": | - N k
ai%l‘ g _':_.'. Sty b[R01 - - B
. “Tl*'\ t‘ ‘1" \'-': ' ' |

-
-
-}
—
o

A
Y - -*.‘5,3:"
— = ~
e

= gl x
%t ‘ !%@t Az
1= ek B8

he

q

B

Studio 320

Cassettenteil

( Schaltplan Nr. 39- 5153-1000)

15



GRUNDIG PASSION
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Druckschaltungsplatte, Létseite

PRINTED CIRCUIT BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE CIRCUIT IMPRIME, COTE SOUDURES
PIASTRA CIRCUITI STAMPATI, LATO SALDATURE
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Kanal Kanal | k o | - |
Chassis ~Platte Studio 310/ 320 13.8.197]
Reglerplatte, Létseite
POTENTIOMETER BOARD, SOLDER SIDE
O Antennenplatte, PLAQUE D’ANTENNE,
PLAQUE DE REGLAGE, COTE SOUDURES auf die Lotseite gesehen VUE COTE SOUDURES
PIASTRA DI REGOLAZIONE, LATO SALDATURE ANTENNA BOARD, SOLDER sipe = PIASTRA D'ANTENNA,

LATO SALDATURE

kpl.7320- 629




Trennsietlle
SEPARATING POINT

POINT DE SEPARATION
PUNTO D! SEPARAZIONE

. )
Ferritantenne

FERRITE ANTENNA
ANTENNE FERRITE
ANTENNE FERRITE

Wellenbereiche :
WAVE BANDS :

CAMMES D°ONDES :
GAMME 0°ONDA:

UKW-FM 87,5 ..... 108 MH;
KW -SwW-0C-0C 5,9 ..... 162 MHz
MW -MW-P0 -0M 810 .. ... 1620 kHz
LW - LW-00-0L 165 ... .. 350 kHz

LY
i_ e | an— e | cm—
B o |

S §9426-001.00

L

07]20-093__00J

— —

l 09221-307.22 5

® Kontakt oben
CONTACT AT TOP
CONTACT EN NAUT
CONTATTI DA SOPRA

QO Xontakt unten {(kurz)
CONTACT AT BOTTOM ([SHORT)
CONTACT EN BAS (COURT)
CONTATTI 0A SOTTO (CORTOQ)

@ YXontakt oben und unten
CONTACT AT TOP AND BOTTOM
CONTACT EN HAUT ET EN BAS
CONTATT! SOPRA E SOTTO

gezeichnete Stellung “"Aus

DRAWN POSITION “"OFF ™
POSITION DESSINEE ""ARRET
COMMUTATORE IN POSIZIONE
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], 1, 12,
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59420-001.00
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1RG0 St05
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GRUNDIG PASSION
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2.2n
160V -
R16/56K o8
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R13 BF 255 Tel./Val.
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68n/100V- ¢33
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Sterec Anze-ge 2
STERED NDICA™ T
] INDICATION STEREC
/| SEGNALAL:LNE STEREL
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)
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3 oﬁ S 8o
I m 2 ?:OﬁyﬁOB?aob k
— ; 6
; 5 ¢
;| S N I P S A
30023: '3330333 T b
' 1 ), l | )
C]F ﬁ \ ﬁ \ E | ﬁ : Schaltrichtung
SWITCHING DIRECTION 161
‘ \ SENS OF COMMUTATION
' £3 " e o oxw YA} DIREZIONE DELLA COMMUTAZIONS
“SPENTO
STERED 60 g S W F M Pu/ TR
MO K 0L M ) PU/ENR Ansicht von oben
PHC /7 RE( 10P VIEW
YUE DE DESSUS
VISTA DA SOPRA
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 308, 309 311, 312, 313 27 3L, 315, 316,317, 28, 29, N8, N 32, 13,
13, 1, 15 16, 17 18, 19, 1 22.23.24. 125 126,
101, 302, 303, 304, 13 306, 306, 307, 16, 308, 21, 13,
12, W, 1§, 17, 18, 19, 112,
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GRUNDIG PASSION

BF 238 Anderungen vorbehalten
; BF 240 ALTERATIONS RESERVED
BF 254 MODIFICATIONS RESERVEES
g OF25s CON RISERVA DI MODIFICA
- . 14
: ' R43I9 RLL 0781
DI ' R13 Mod.]  0/6Z6-320 RL2Y, R422 07811
@ @ AATIS g l_ )
1
100 2 125 76-341 7216-342 820 1Nt m |
L €13 39p/40V- — 77 4
2,2p/500V- 1 R12 ltﬁ%l]p LIv 34 220 — I N I
 BF D) : ¢ 018 pra3g UL g3y 0y me/se0  20V= | hassisplaite
82p { BF 240} — AA 116 Y HASSIS BOARD
> §9310-001. 00
. BIV- | 0 \ 5¢ l PLAQUE CHASSIS I
M === w } | : PIASTRA CHASSIS
- IUL g ' 09647-020.97 7216 -343 —___ 220p I I ’ I
e 0960-022.97 | e
- Ay
15n/160YV - = S K ! I | 100V - 1M
(- 1 g] fssaprsay S F
S 5607 i g PR €18 s“:i £22 | (57 |
—-'l §3V: | I € | ' 470p 15n/63V- R402
T ; : (A5 TTs00v:| g3y | ' H270x
S60p/63V- ¢ 180V: : I._
T @ (17 I E;i —_— _.I
(7 . 9218- I f '
K . 7n/500V= 12n/160¥= 46y 03 (.8
| l 6.8n/100V- 07209-01

0.87y/63V-
LILY I
R4 RS RY
tl. AM 550 ”' sl Bl
1p/35Y:

Mod. 2 07624 - 305.97

Mod.1 07624-301.97

27 1005\ ssx
10

T

33

A7n 7100V -

L
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Bestuckungsseite
COMPONENT SIDE Spannungen mit Grundig - Voltmeter
COTE 0" EQUIPEMENT ohne Signal gemessen.
LATO COMPONENI
VOLTAGES MEASURED WITH CGRUNDIC VTM
WITHOUT SICNAL.
TENSIONS MESUREES AVEC GRUNDIG VOLTMETRE
SANS SIGNAL.
TENSIONT MISURATE SENZA SECNALE COM
1613121109 8 65 (3 21 VOLTMETRO GRUNDIG
1F-Verstarker 07210-338,00
33, 35, 38, 37,

24, 25, 26, 21, 28,

38,

TA/18B
PU /TR
PU/ENR
PHO/REG

33K 133K C AL .
l 220p/63V -
S ) k]
| . . ’ l §9310-007.00
| ?241 2.2n
100V - F
L 4 1
1 R33/100K 95 gé g] l
33n R3a100K
33n 160V:
160vV:= ° f
T
2,:n/100'¢= m m
' 11 12
CL7
220p/63V-=
5 !

Vornummer {ur Dioden und Transistoren.

INDEX NUMBER FOR DIOOES AND TRANSISTORS > 0965
CHIFFRES REPERES POUR DIODES ET TRANSISTORS
SIGLA PER DI0DI E TRANSISTORS ) NF - S
AF - P
Ersatztypen in Klammern { ) FICHE
INTERCHANGEABLE TYPES N BRACKETS [ ) SFiNA
TYPES DE RECHANGE EN PARENTHESES { )
TIPI 01 RICAMBI IN { )
19 4L &2 4 (4, 46 48, 51, 52, 401, 5
LS, 47 49, 402,
1, 33, 35, 37, 36, 39, L2, 40,401, 403, 408,

32, 3L, 38, 4, 50, 402, 404 LO6,
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GRUNDIG PASSION

C ;

BC 239¢( o AD 156 ¥
TN Tt
- 064

1 B
R&3I9I,RLL  07811-385.01  Balance
R&32,R4E3Y  07811-356.01 Lautstarke VOLUME /PUISSANCE /VOLUME
Re21, RL22  (07811-357.001  K!ang TONE/TONALITE /TONO
linker Kanal
LEFT CHANMEL
CANAL Ot GAUCHE X Ruhestrom 0mA mit RL7 { R&B) einstellen
| —— | —— s ———  St———  ———— —\ CANALE SINISTRO X ADJUST QUIESCENT TO 10mA BY MEANS OF RA&7 {A4B)
XAJUSTER COURANT D€ REPOS SUR OmA AVEC R&7 { RLB)

I X REGOLARE LA CORRENTE DI RIPOSO CON R4T (R4B)
RLI9/4L 7K PER 10 mA
|
F : F S| e
€405 330p
iy [ 100V .3 0/100¥: 6,8n/100V -
| 100V - 0.674/63¥- RL26 I il :
¢ 401 12 120X
—-| BC239¢

[ 424 I Rl"l,s !
0.47p/63V- —
/

| 2\
1000y
‘ IE

: 6.8

RLO 1Y —

100K RL1L -l RS7
2 | /

i XT 100

'lllll‘:'llB n

250K
BC 239 ¢(C BC238 ¢
gliﬂnﬁ 12K 120K Esegn/wuv- -10]3‘7
100v- |[F F 3 | |
Al AT
3. 3n 3309
R418/4,7K 100V= B3V

$9310-002.00
l___....._ ___——-—-———-—-——-——-———-——-————-——J rechter Kanal

RIGHT CHANNEL
CANAL DE DROITE
CANALE DESTRO

13

GL1

BLO C1500 /1000 || R851 119
weil WHITE 09066 -087 0 .15y N W ﬂ T

BLANC BIANCO 63V: + —
S .
Phono (58 14,2Y X Keramik
1oV - rot RED m g;vSv l 092“;- '|_ Kondensatoren
P ' = 022.97
ROUGESIIROSSO b 7 _ L Ll'_ Folien
Np-130v~ 400ma 1I-SBEy S B ] | Kondenscatoren
220- 260V~ 00ma TSB[T] 0 — nssas £6S Ersoa
2 —A 1”:' 16y . _S_"_ Styroflex
342 R Kondensatoren
. HARROK 1 iy L
MAINS 1,2 "
BROWN
SECTEUR o
RETE - ™ braun | —{=}— 1/8W
S | ' o
b
—£=3— ODrahtwiderstand
Oua!l (20 i
- T T —l 5,3V~
b B ROSSO
5 | Rrouce |
v, ot RED |
— —
J |
2 |
] | I | ®
WERKE GMBH FURTH (BAY.)
AF - PLUG | “‘weifl BLANC|
CILHE - BF WHITE EmtwcoI _
SPINA - BF | StUdIO 320
| | |
| | | Rundfunkteil
] ( Schaltplan Nr. 50000 - 906.02)
rot
RED ROSSO weill WHITE
ROUGE BLANC BIANCO
M v~
Phono
W01, 55, 400, C429, 403, 405, 407, 409, 412, M4, 116, 417 119, 422, ST 424, L28, 426, 59, 62, 63 64 65 66 68
402, C431, LO&, 406,  L0B, &11, 113, 415, 018, 121, 423, S8, 425, W27, 67,
40,401, 403, 405, (09, 412, 414, L16, 18, 421 23 425, 27 429 432 L34, &35, 438, kL1, 443, LS, LL7 44O, 52, 454, 456, 4S8, 459, &4, 46, &8, 1 53, SS. 57,
50, 402, 0L LOG6, LOB. 13, 415 617 619422 L2240 426, 428, 431 L33, £35, L37, 439, L42, L&k, GLG, L4B, LSY, LS53, 499, 4S7 &3, 461 LS, 47 49, 52, 5L, N6, 58,
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