CARACTERISTIQUES

DES NOUVEAUX RECEPTEURS

D'APPARTEMENT

AMPLIX

AMPLIX - Poste a transistors

Intermezzo. 9 transistors + 1 diode. 4 gam-
mes BE-PO-GO-F'M. Cadre ferrite BE-PO-GO
26 cm. Antenne télescopique FM double.
Indicateurs wvisuels d'accord et dusure des
piles. Prises antenne FM 300 Q. Prise HPS
avec coupure HP incorporé. Puissance 1 W,
distorsion 5 %. 2 HP 12-19 em et 6 cm.
Controle de tonalité par potentiometre graves
et aigués. Alimentation par 6 piles 15 V,
débit 22/235 mA suivant réglage de la puis-
sance sonore. Coffret ébénisterie palissandre
verni polyester. H 220 - L 475 P 130 mm,
4 kg Variante avec alimentation secteur
(avec supplément).

Transistors SFT358, SFT357, 3-SFT316, 2-
SFT353, 2-SFT125, BEW6L.

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT - Poste secteur

Paris 26320. 5 tubes + 2 diodes et redresseur
4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 7 touches.

FM. Cadran glace incliné. Prise PU/magné-
tophone. HP 13-18 c¢m. Puissance 4 W. Prises
pour HPS et modulation. Tonalité réglable.
Loupe OC et syntonisation séparée AM/FM.
Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 46 VA. KEbénis-
terie noyer naturel mat. H 228 - L 571 -
P 192/209 mm,.

Tubes ECC85, ECHB81, EAFS801, ECLSS,
EM87. Diodes 2-AA113. Redresseurs
B250C100.

Prix T.T.C. 750,00

BLAUPUNKT - Tuner stéréo

Santiago 25555. 6 tubes + 17 transistors, 10

diodes ¢t 2 redresseurs. 5 gammes BE-OC-
PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable. Antenne
OC-FM. Prises pour antennes extérieures. In-
dicateurs visuels d'accord. Clavier 7 touches :

marche/arrét, PU, GO, PO, 0C, BE, FDM.¢

Décodeur stéréo FM incorporé. Bande pas-

sante 20-20 000 ¢/s. Prise PU, Puissance 40 W}
(20 W par canal). Prises pour 2 enceintesd

extérieures, Controle séparé des graves et des
aigués. Alternatif 110/240 V, 50 ¢/s, 130 VA.
Ebénisterie palissandre ou noyer canadien,
facade aluminisée. H 223 - L 600 - P 244 mm.

11 kg. |
Tubes ECC85, ECHS81, EAFS01, EMST,
ECC81, ECCY2. Transistors 6-AC126, 2-

AF127P, 2-AF132P, 4-AD149, ADI133. Diodes :

2-AA113, ZG15, T-AAl118. Redresseurs : B250-
C100, B40C2200.

Prix T.T.C. (noyer) 1.810,00

Prix T.T.C. (palissandre) 1.856,00

BLAUPUNKT - Meuble radio-phono stéréo

Opéra 44330. 6 tubes + 2 diodes et 1 redres-
seur, 4 gammes 0C-PO-GO-FM. Clavier 9 tou-
ches. Cadre ferrite PO-GO orientable, anten-
nes OC-FM incorporés. Stéréo decoder FIM
adaptable. Cadran glace incliné. Indicateur
visuel d’accord. Prise PU. 4 HP : 2 de 26-18
et 2 de 10 em. Puissance 8 W (4 W par ca-
nal). Prises pour HPS et magnétophone. To-
nalité réglable et 3 positions prédéterminées
par clavier. Loupe OC et syntonisation sépa-
rée AM/FM. Platine tourne-disques Perpe-
tfuum Ebner PEG6 stéréo fonctionnant en
changeur automatique, Alternatif 110/220 V,
50 ¢/s, 75 VA. Ebénisterie noyer.

Stéréo Decoder 23900.

Tubes ECC85, ECH8l, EAFS801, 2-ECLB86,

EMB87, EAMS6. Diodes : 2-AA113. Redresseur :
Prix T.T.C. 1.388,00

B250C150.

BLAUPUNKT - Meuble radio-phono stéréo

Arizona 45385. 8 tubes + 9 diodes et 1 redres-
seur. 5 gammes BE-OC-PO-GO-FM. Clavier
9 touches. Cadre ferrite P0O-GO orientable.
Antenne dipole OC-FM. Stéréo Décoder FM
incorporé, Indicateur visuel d'accord. Prises
PU et magnétophone mono-stéréo. 4 HP : 2
de 26-18 et 2 de 10 cm. Puissance 9 W (4,6 W
par canal). 2 prises pour HPS. Tonalité régla-
ble et 2 positions prédéterminées par clavier.
Controle de balance stéréo. Loupe OC et syn-
tonisation séparée AM/FM. Platine tourne-
disques Perpetuum Ebner PE66 stéréo fonc-
tionnant en changeur automatique. Alternatif
110/220 V, 50 c/s, 80 VA. Ebénisterie noyer

naturel. H 680 - L 1530 - P 530 mm,

Tubes : ECCS8, ECHS1, EAF801, 2-ECLS6,
EMS87, ECC81, ECC92. Diodes : 2-AA113, 7-
AA118. Redresseur : B250C150.

Cadre ferrite PO-GO. Antenne dipble OC-

ES caraclérisliques el priz des
l apparells déerits sonl donnés sans

engagement de notre pari. Les
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bliées. Nous prions nos lecteurs intéres-
sés de s'adresser au disfributeur de la
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Les textes et clichés conslituan! la
présente nomenclalure ont été établis
d'aprés les élémenls rassemblés par la
Documentation Professionnelle.

Comple lenu de la réglementation en
vigueur, de nombreux constructenrs n’ont
pas communiqué les pric de vente au

détail de leurs appareils. Nous avons
done relevé cerlains prixz praliqués par
des revendeurs de la région parisienne
et les publions « titre indicalif sans
engagement de nolre part. Ces prix peu-
vent éire assezx différents (varialions
jusqu'ic 25 %), selon les régions de venle,




