équipé a la demande pour les canaux des
standards frangais 819 lignes et 2° chaine
625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commuta-
tion manuelle. 17 tubes 4 3 diodes et 2 re-
dresseurs. Sensibilité 25 uV. Contrbles au-
tomatiques de gain vision et son d'amplitude
ligne. Correction de qualité d’image par tou-
che. Comparateur de phase. Antiparasites ima-
ge et son incorporés. 1 HP. Puissance 1,3 W.
Tonalité réglable par touche. Alternatif 110/
+45 V., SO c/s. 155 VA. Ebénisterie noyer,
teck ou acajou. H 460-- L 570 - P 200 mm.
Prix non fixé.

Tubes : ECCI89, ECF80, EF85, 2-EF80,
EBF89, EL84, ECL82, EL500, EY88, EY86,
ECF80, 12AU7, ECL85, ECS8S8, EC86. Dio-
des : 2-SFD108, SFD106. Redresseurs : 2-
SFR164.

CLARVILLE

l

CLARVILLE - Téléviseur de table

GY 59. Ecran de 59 cm, angle 110". Rotac-
teur 13 positions équipé @ la demande pour
les canaux des standards francais, belge, lu-
xembourgeois 819 lignes et francais 2° chai-
ne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé.
Commutation de standard manuelle avec in-
dicateur de standard lumineux. Indicateur vi-
suel d’accord. 15 tubes 4 6 diodes et 3 redres-
seurs. Sensibilité VHF 10 pV, UHF 8/12 pV.
Conirbles automatiques de : gain vision et
son, amplitudes ligne et image, contrasie par
cellule. Correction de qualité d'image par tou-
che et potentiométre. Comparateur de pha-
ses. Antiparasites image et son adaptables.
Colonne sonore comportant | HP 12-19 cm.
Puissance 3 W. Tonalité réglable par touche.
Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret
ébénisterie. H 500 - L 750 - P 380 mm.
Prix T.L. en sus 1.950,00
Prix T.T.C. 2.005,19
Tubes : ECC189, ECF801, EF85, EF14, EF80,
EL183, EF183, ECF802, ECCS82, ECLS8S,
ECL86, EM87, EL504, EY88, DY86. Diodes :
SFD106, SFD110, 2-SFD108, 2-AF139. Re-
dresseurs : 2-SFR164, E20C3.

L

CLARVILLE - Téléviseur de table

GZ59. Bcran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur
13 positions équipé A la demande pour les
canaux des standards frangais, belge, luxem-
bourgeois 819 lignes et francais 2° chaine
UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Com-
mutation de standard manuelle avec indica-
teur de standard lumineux. Indicateur visuel
d'accord. 15 tubes + 6 diodes et 3 redres-
seurs. Sensibilité VHF 10 pV, UHF 8/12 uV.
Contrles automatiques de : gain vision et
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son, amplitudes ligne et image, contrasie par
cellule. Correction de qualité d’image par tou-
che et potentiométre. Comparateur de pha-
ses, Antiparasites image et Son adaptables.
2 colonnes sonores comportant 1 HP 12-19
em et 2 HP 4-12 cm. Double réglage de
tonalité graves et aigués par touche et poten-
tiometres. - Alternatif - 110/240 V, 50 c¢/s,
180 VA. Coffret ébénisterie. H 546 - L 841 -
P 370 mm.

Prix T.L. en sus 2.150,00
Prix T.T.C. 2.210,85

Tubes ECC189, BCF801, EF85, EF184,
EF80, FEL183, EF183, ECF802, ECC82,
CL85, ECL86, EM87, EL504, EY88, DY86.
AF139. Diodes : SFDI106, SFD110, 2-
SFD108, 21AF139. Redresseurs : 2-SFR164,
E20C3.

CONTINENTAL EDISON

v

CONTINENTAL-EDISON
Console télévision

KRT3355. Ecran de 59 cm, vision directe, an-
gle 110° Rotacteur 12 positions équipé sui-
vant région pour les canaux des standards
frangais, belge, luxem ‘ourgeois 819 lignes,
belge flamand et frangais 2° chaine UHF 625
lignes. Tuner UHF incorporé, commutation
de standard manuelle par touche sur face
avant. 18 tubes -+ 3 diodes et 2 redresseurs.
Sensibilitt 20 pV. Controles automatiques
de gain, vision et som, d’amplitudes ligne et
image. Correction de qualité d'image par tou-
che. Comparateur de phase incorporé. Com-
mande automatique de contraste par cellule.
Antiparasites son et image adaptables. Affi-
chage lumineux des programmes par Cate-
noscope. 3 HP : 12-19, 12 el 10 e¢m. Puis-
sance 3 W. Tonalité réglable par touche, Pri-
ses pour modulation magnétophone, HPS avec
coupure des HP incorporés et commande de
volume son & distance, Interrupteur & clé.
Alternatif 110/240 V, 50 ¢/s, 180 VA. Ebé-
nisterie palissandre avec porte cache réglages.
H 1100 - L 740 - P 385 mm, 44 kg.

Prix T.L. en sus 2.333,00
Prix T.T.C. 2.398,97

Tubes : ECB86, EC88, ECC189, ECF82, 4-
EF183, EL183, EBF89, ECC82, EL502, EY83
DY86, ELC85, ECL86, 2-ECF80. Diodes :
OA70, 1N60, OA85. Redresseurs : 2-1WE.

CONTINENTAL-EDISON
Téléviseur de table

KRT3354. Ecran de 59 cm, vision directe,
gle 110°. Rotacteur 12 positions équipé s
vant région pour les canaux des standa
frangais, belge, Juxembourgeois 819 ligr
belge flamand et frangais 2° chaine UHF ¢
lignes. Tuner UHF incorporé, commutal
de standard manuelle par touche sur f
avant 18 tubes + 3 diodes et 2 redresse
Sensibilité 20 wV. Controles automatic
de gain, vision et son, d’amplitudes ligne
image. Correction de qualité d’image par t
che. Comparateur de phases incorporé. A
parasiles son et image adaptables. Affich
lJumineux des programmes par Catenosci
3 HP 12-19 et 7 cm, Puissance 3 W. T«
lité réglable par touche. Alternalif 110/24
50 c¢/s, 180 VA. Ebénisteric palissan
H 515 - L 740 - P 385 mm. 42 kg.
Prix T.L. en sus 1.94.
Prix TT.C. 199
Tubes : EC86, EC88, ECC189, ECF82,
EF183, EL183, EBF89, ECC82, EL502, E
DY86, ECL8S, ECL86, 2-ECF80. Diode
OA70. IN60, OA85. Redresseurs : 2-1WI

DUCASTEL

DUCASTEL - Téléviseur de table

Valence. Ecran de 59 c¢m, angle 110° ©
canal. Rotacteur 12 positions équipé pou
canaux des standards frangais, belgs
luxembourgeois 819 lignes et francgais 2°
ne UHF 625 lignes. Tuner UHF incor
commutation manuelle. 16 tubes + 5 d
et 2 redresseurs. Sensibilité 9 wV. Conl
automatiques de gain vision el son, d'a
tudes ligne et image, de contraste par ce
Correction de qualité d'image par pots
métre. Comparateur de phases commu
Antiparasites son et image adaptables. S
régleur (Licence Océanic). Puissance :
HP 12-19 cm. Alternatif 110/240 V, 5(
180 VA. Ebénisterie palissandre verni
lyester avec porte masquant les comm
et lampes dlambiance incorporées. H
L 730 - P 335 mm. 38 kg
Prix T.L. en sus 2.3
Prix T.C. 2.3
Tubes : EC88, EC86, ECC189, ECFS(
EF85. EF80, EL183, EBF89, ECL82, E
ECC82, EL504, EY88, EY86, ECLSS.
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