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Das Gerit muB auch nach der Reparatur den Sicherheitsbestim-
mungen nach DIN/IEC 65 VDE 0860 entsprechen.

Bedienungshinweise

After the unit has been repaired, it should still meet the DIN/IEC
65 VDE 0860 safety requirements.

Instruction notes
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ALPHARMERIC STATION MEMCRIES

SATELLIT  sop

1 Teleskopantenne
Fur UKW- und Kurzwellenempfa_ng.

2 Chinch-Buchse (LINE OUT)
- .Hochpegeliger Ausgang zum Ansteuern von Verstarkerm.

38 Kopfhérer-Buchse
Fur Stereokopfhérer mit 3,5 mm-Klinkenstecker, Impedanz 32-
2000 Q. Der eingebaute Lautsprecher wird abgeschaltet.

4 Lautsprecher-Buchse
Fir AuBenlautsprecher mit 8 Q Impedanz. Bei Stereo = linker
Kanal, der eingebaute Lautsprecher = rechter Kanal.

5 Schaltausgang
Zum Steuern externer Gerite.

6 Koaxial-Buchse 5,5 mm 9-12 V= (EXT.DC)
AnschluB fiir das beigepackte Steckernetzteil NR 90 oder 12V-
Bordnetz. — —(—+

7 Hoéhen
8 Bisse
9 Lautstirke

10 Verriegelungsschalter (LOCK)
in Stellung LOCK (Anzeige im Display) sind alle Bedienelemente
mit Ausnahme des EIN/AUS-Schalters verriegelt. Bei ausge-
schaltetem Gerit ist kein Einschalten méglich.

11 Anzeigefeld (Display)

Telescopic Aerial
For FM and SW reception.

Cinch-Socket (LINE OUT)
High-level output for connecting an amplifier.

Headphone Socket

For stereo headphones with 3,5 mm jack plug and 32-2000Q
impedance. The built-in loudspeaker is automatically disconnec-
ted.

Loudspeaker Socket

For external loudspeaker with 3,5 mm jack plug and 8 Qimpedan-
ce. On FM reception, the left-hand channel will be reproduced
(build-in loudspeaker = right-hand channel).

Switch Socket Output
For controlling external units.

Coaxial Socket 5,5 mm 9-12 V (EXT:DC)

For connecting the included mains unit NR 90 or for connecting to
a 12 V external supply system. — —(— +

Tremble Control

Bass Control

Volume Control

10 Locking Switch (LOCK)

In position LOCK (indication in the display) all control parts (On/
Off switch excluded) are "locked"™. When the set is switched off,
switching on is not possible.

11 Display
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MODE-Tasten

-OH,

F
AM

A-Z/0-9

: EIN/AUS-Schalter

: Umschalter auf FM (UKW) - Bereich

: Umschalter auf AM. Bei mehrmaligem Dricken
werden die Bereiche LW-MW-SW durchgeschaltet.
: Zur Eingabe eines 4-stelligen Sendernamens.
Taste A-Z/0-9 driicken, mit Handrad 1. Stelle des
Namens einstellen. Taste A-2/0-9 drdcken, mit
Handrad 2. Stelle einstelien, usw. Mit A-Z/0-9
beenden.

MONO: Zum Umschalten von Stereo auf Mono. Stereo ist

FREE

STORE
SYNCH

nur mit angeschiossenem Stereokopfhdrer oder

AuBenlautsprecher méglich.

: Bandbreitenumschaltung bei AM.

(£ 1,9kHz /£ 3,4 kHz)

Reicht die schmale Bandbreite nicht aus um 2 dicht

nebeneinanderliegende Sender zu trennen, so

kann man mit dem Synchrondetektor die Sender-
einstellung optimieren. Taste SYNCH. driicken
und mit dem Abstimmknopf feinabstimmen.

Vorkreisoptimierung: MONO-Taste gedrickt hal-

ten und mit Abstimmknopf die Vorkreisselektion ab-

stimmen.

: - Zum Abrufen freier Speicherplatze Taste FREE
driicken. Sind alle Speicher belegt, wird FULL
angezeigt.

- Zum Lo6schen eines Speicherplatzes Speicher-
platznummer eingeben und danach FREE drik-
ken.

: Zum Speichern der Sender (bis zu 42 Frequenzen,

Betriebsfunktionen und Namen).

: Zum Umschalten auf 100-Hz-Abstimmraster bei

AM.

MEMORY

SCAN
UsB

: Zum Abrufen belegter Speicherplétze. Langeres
Betatigen startet den Memory-Suchlauf.

: Upper Side Band = oberes Seitenband bei SSB
{Single Side Band)-Emptang.

SEARCH: - Zum Starten des Sendersuchlaufs bei FM. Der

LSB

Suchlauf arbeitet im 50 kHz-Raster.

- Zum Starten des Rastersuchlaufs bei AM. Liéinge-
res Betétigen (>1s) = Rastersuchlauf.

- Zur Handabstimmung bei MW und LW im 9-kHz-
-Raster. Kurzzeitiges Betitigen = 1 Rasterschritt

- Zur Handabstimmung bei SW im 5-kHz-Raster
(l&ngeres Betitigen).

- Bei SW-Empfang zur Anwahl der unteren Eckfre-
quenzen des vorhergehenden oder nichsthéhe-
ren m-Bandes (kurzzeitiges Betétigen). Die Sen-
der sind dann mit dem Abstimmknopf TUNING
einzustellen.

: Lower Side Band = unteres Seitenband bei SSB-

Empfang.

TIMER-Tasten

AUTO

SLEEP
TIME 1
TIME 2

: Zum Aktivieren der Ein- bzw. Ausschaltzeiten.
: Zum Eingeben der Einschiafzeit.

: Zum Starten und Aufrufen der Uhrzeiten 1 und 2.

SELECT : Ein-u. Ausschaltzeiten-Vorwahitaste.

DIRECT-KEY-INPUT
- 0-9und.: Zifferntasten fir alle Zahleneingaben. Taste CL

(Clear) zum Lbschen falscher Eingaben.

- FREQUENCY : Zum Ubernehmen der mit 0-9 eingegebenen

Frequenzen und m-Bénder.
Sendereingabe: Frequenz eingeben und Ta-
ste FREQUENCY driicken.
Eingabe des m-Bandes bei SW: Zahl kleiner
100 eingeben, Taste FREQUENCY driicken.

- MEMORY : Zum Abrufen von Feststationen.

Abstimmknopf (TUNING)
Abstimmschritte:

- FM=25kHz

- MW, SWund LW = 1 kHz

- SSB- und SYNCH.-Betrieb = 100 Hz

12 MODE Buttons

-0|d
-FM
-AM

- A-Z/0-9

- MONO

- FREE

- STORE

- SYNCH

- MEMORY
SCAN

-usB
- SEARCH

-LsB

: For switching on and off.

: For switching over to the FM (VHF) band.

: For switching over to AM. Further repeated pres-
sing selects the AM bands LW-MW-SW.

: For entering the station name. At first press button
A-2/0-9 and select with the tuning knob the first
letter of the name, then press the button A-Z/0-9
again and select with the tuning knob the second
letter of the name and so on. End with A-Z/0-9
button.

: For switching over to mono reception. Stereo is only
possible if a headphone or an external loudspeaker
is connected.

: For changing the bandwidth in the AM bands.
(£1,9kHz/ £ 3,4 kHz)

If the narrow bandwidth setting does not suffice to
seperate two adjacent stations, there still remains
the possibility to optimize the station tuning by
means of the synchronous detector. Press button
SYNCH. and tune up with the TUNING knob.
Individual Input Circuit Tuning: Keep on pressing
the MONO button and then turn the tuning knob
permits an individual trimming of the input circuit
selectivity.

: - A further possibility for searching free memory
locations offers the button FREE. If all memory
locations are already occupied, the display will
show FULL.

- Erasing an occupied memory location: Enter the
station number and press the button FREE.

: For storing the stations in the memory (up to 42
frequencies, operating modes and names).

: For switching over to the 100 Hz tuning raster on
AM.

: For recalling stored stations one after the other.
Longer pressing of the button starts the memory
search.

: Upper Side Band on single side band reception.

: - For starting the automatic station search on FM

(50 kHz raster)

- For starting the automatic raster tuning on AM.
Press longer than 1 second.

- For manual tuning of the MW and LW in 9 kHz
raster steps.

- For manual tuning of SW in 5 kHz raster steps
(press > 1 s).

- On SW reception for selecting the lower cut-off
frequency of the preceding or following meter
band. Tune with the Tuning knob.

: Lower Side Band on single side band reception.

13 TIMER Buttons

- AUTO

- SLEEP
-TIME 1
-TIME 2
- SELECT

: For activating the switch-on and switch-off times.
: For entering the sleep time.

: For starting the clock and recalling the times 1 /2.
: Preselection button.

14 DIRECT-KEY-INPUT Buttons

-0-9and.

: Numbered keys for all numerical entries. Button CL.
for clearing wrong entries.

- FREQUENCY : For transferring the frequencies and SW-m-

bands entered with the buttons 0-9 into the
memory. Direct frequency entry: Enter the fre-
quency and press the button FREQUENCY.
Entry of the SW-m-bands: Enter anumber <100
and press the button FREQUENCY.

- MEMORY : For recalling preset stations.

15 Tuning Knob
Tuning steps:
-FM =25kHz
-MW, SWand LW =1 kHz
- 8SB- and synchronous operation = 100 Hz



16 AGC / MGC (AM-Betrieb)
AGC = Automatic Gain Control = automatische Verstarkungsre-
gelung. Bei “normalem” Rundfunkbetrieb einrasten. MGC =
Manual Gain Control = Verstarkungsregelung von Hand.

17 Koaxial-Buchse 75 Q
AntennenanschluB fiir alle Bereiche.

18 Antennschaiter (EXT/INT)
INT = Interne Antenne wirksam.
EXT = AuBenantenne an Buchse 17 eingeschaltet.

19 Nah-Fern-Schalter (SENS DX/LOC)
DX = Fernempfang = Normalstellung
LOC = Local = Nahbereichs-Empfang

20 Batteriefach
- links: Umschalter 9/10 kHz bei MW.
- rechts: Umschalter ACCU/Batterie.
Niemals bei eingesetzten Batterien auf ACCU schalten. Fir
Schaden, die durch unsachgeméaBes Benutzen der Ladeeinrich-
tung entstehen, kann keine Haftung Ubernommen werden.
Bei Verwendung von NiCd-Accus den Schalter in Stellung ACCU
bringen. Auch bei sténdigem AnschluB des Netzteils NR 90
konnen die Accus nicht tiberladen werden, da nach Erreichen der
Nennspannung automatisch auf “Erhaltungsladung” umgeschal-
tet wird.
L&Bt sich das Gerat nicht einschalten, oder blinkt nach dem
Einschalten nur die Uhranzeige, dann ist die Betriebsspannung
zu gering.
Verbrauchte Batterien sofort herausnehmen. Fir Schiaden, die
durch auslaufende Batterien entstehen, kann nicht gehaftet
werden.

Schaltuhr-Aufnahmen

Falls Sie ein Cassettengerit haben, an dem man START/STOP
fernbedienen kann, so lassen sich wéhrend den programmierten
Schaltzeiten auch Sendungen auf Band aufzeichnen. Schaltaus-
gangsbuchse und Schaltbuchse des Cassettengerites verbinden.
Die vom Cassettengerat zugefiihrte Schaltspannung wird bei AUTO-
MATIK-Betrieb wie folgt beeinfluBt:

16 AGC / MGC (on AM)
AGC = Automatic Gain Control. Click-stop position for "normal"
radio reception.
MGC = Manual Gain Control.

17 Coaxial Socket 75 Q
Aerial connection for all wavebands.

18 Aerial switch
INT = Telescopic aerial effective.
EXT = An external aerial connected to coaxial socket is switched
to the aerial circuit.

19 Distant-Local-Switch (SENS DX/ LOC)
DX = distant reception = normal position
LOC = local = local (short-range) reception.

20 Battery Compartment
- left: Change over switch 9/10 kHz for MW.
- right: Change over switch ACCU/Battery.
When batteries are insert, never set the switch to ACCU or leave
itin this position. No responsibility can be accepted for damage
due to wrong operation of the charging unit. When using an Ni Cd
accumulator, the switch must be set to ACCU. Even if the AC
adapter NR 90 remains permanently connected to the accumula-
tor, this cannot be overcharged, as the adapter is automatically
switched to "Trickle Charge” as soon as the nominal voltage is
reached.
If the set cannot be switched on, or if only the clock indication is
flashing after switching on, the supply voltage is too low. Always
remove exhausted batteries immediately. No responsibility can
be accepted for damages due to leaking batteries.

TIMER Recordings

If you have a cassette recorder with start/stop remote control facility,
itis also possible to record radio programmes during the programmed
times. Connect the output switch socket with the switch socket of the
cassette recorder. On AUTOMATIC operation, the switching voltage
supplied by the cassette recorder is handeld as follows.

l Control logic Satellit 500 |

Gezeichnete Schalterstellung: Satellit "EIN" | \ 4 |

Shown switch position: Satellit "ON"

Fur Mono-Aufnahmen lediglich LINE OUT des Satellitmit LINE IN des
Cassettengerites verbinden.

Fur Stereo-Aufnahmen sind die LINE-Einginge des Aufnahmegera-
tes Uber ein handellibliches Adapterkabel (Y-Kabel) mit der Kopths-
rerbuchse des Satellit zu verbinden. Lautstérke- und Klangeinsteliun-
gen wéahrend der Aufnahme nicht verandern.

L]
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I Steuerlogik Satellit 500 I

For mono recordings, connect the LINE OUT socket of the Satellite
with the LINE IN socket of the cassette recorder.

For stereo recordings, connect the LINE inputs of the recorder with a
commercially available adapter cable with the earphone socket of the
Satellit. Observe in this case, that the volume and tone settings are not
changed during recording.



Ausbauhinweise

Riickwand abnehmen
- 4 Schrauben a herausschrauben.
- Rickwand an der Bodenseite anheben und vorsichtig aufklappen.

Plusleitung der Batterie abziehen.

[

[
-]

ubi

i) ¢

!

fe 3 4

Disassembly Instructions

Removing the rear panel.

- Unscrew 4 screws a.

- Lift the rear panel at the bottom side and remove it carefully.
- Disconnect the battery plus wire.

HF - Platte ausbauen
- 5 Schrauben b herausschrauben.
- Steckverbindungen l6sen.

Digitalbaustein ausbauen
- HF - Platte ausbauen.

Handradanschlisse abléten

8 Schrauben e1 (8 mm) und 3 Schrauben e2 (10 mm) heraus-
schrauben.

Steckverbindungen I6sen,

Digitalbaustein herausnehmen.

Digitalbaustein &ffnen

- 2 Schrauben f herausschrauben.
- 2 Halter g aufbiegen.

- Platten auseinanderkiappen.

NF - Piatte und Potentiometerplatte ausbauen.
- 4 Kndpfe h abziehen.
- 3 Muttern i abschrauben.

2 Schrauben k herausschrauben.
Lautsprecherleitung abléten.
Steckverbindungen lésen.

Masseleitung zum Lautsprechergitter abléten.

Displaybeleuchtung
- Digitalbaustein ausbauen.
- Displaylampe LA1 ausléten.

Tastenumfeldbeleuchtung
- Digitalbaustein ausbauen.
- Lichtleiter abschrauben.
- Lampe LA2 ausléten.

Removing the RF Board
- Unscrew 5 screws b.
- Disconnect the plug-in connections.

Removing the Digital Unit

- Remove the RF board.

- Unsolder the connection to the hand wheel.

- Unscrew the 3 screws e1 (8 mm) and 3 screws e2 (10 mm).
- Disconnect the plug-in connections.

- Remove the digital unit.

Opening of the Digital Unit

- Unscrew two screws f.

- Bend up the two holders g.

- Open up the the boards.

Removing the AF Board and the Potentiometer Board
- Pull off the 4 knobs h.

- Unscrew the three hexagon nuts I.

- Unscrew the two screws k.

- Unsolder the line to the loudspeaker.

- Disconnect the plug-in connections.

- Unsolder the line to the loudspeaker grill.

Display illumination
- Remove the digital unit.
- Unsolder the display lamp LA1.

Keyboard iilumination

- Remove the digital unit.

- Unscrew the light element.
- Unsolder lamp LA2.




GRUNDIG ERsATZTEILLISTE

List of Spare- Parts @  Listaricambi (B> Bix.32700# |
@ Liste de piéces détachées & Lista de piezas de repuestos
SCH-NR. 8.15054-6151,6251,7151,8151,8251
Pos. | Abb |Sachnummer
DENOMINAZIONE @©
NI, NI, PartNo. |Anz BEZEICHNUNG @ DESCRIPTION
Pos. | Fig. | Références DESIGNATION ® DENOMINACION &
No. No. | No. ordine

0001.000 15054-095.01 GEHRAEUSE-VORDERTEIL KPL. CABINET FRONT PARTE FRONTALE MOBILE
BOITIER, PARTIE AVANT PARTE ANTERIOR MUEBLE

0002.000 15054-097.01 ZIERBLECH KPL. DECORATIVE COVER LAMIERINO ORNAMENTABLE
ENJOLIVEUR CHAPA DE ADORNO

0003.000 15054-017.00 LCD-SCHEIBE LCD-WASHER RONDELLA-LCD
RONDELLE-LCD ARANDELA-LCD

0004.000 15054-016.01 ZIERBLECH DECORATIVE COVER LAMIERINO ORNAMENTABLE
ENJOLIVEUR CHAPA DE ADORNO

0005.000 15054-018.01 LCD-ZIERBLECH LCD-DECORATIVE COVER LAMIERINO ORNAMENTABLE LC
ENJOLIVEUR-LCD CHAPA DE ADORNO-LCD

0006.000 15054-096.01 GEHAEUSE-RUECKTEIL KPL. CABINET BACK PARTE POSTERIORE MOBILE
BOITIER ARRIERE PARTE POSTERIOR MUEBLE

0007.000 15054-014.01 GRIFF HANDLE MANIGLIA
POIGNEE ASA

0008.000 15041-017.05 STUETZKLAPPE SUPPORT SUPPORTO
SUPPORT TAPA ABATIBLE

0009.000 15054-102.01 BATTERIEDECKEL CPL. BATTERY LID CPL. COPERCHIO BATTERIE CPL.
COUVERCLE DE BATTERIE CPL. TAPA DEL PORTAPILAS

0010.000 §3400-305.00 TIPPTASTE (KHH 10910) PUSH BUTTON MICROTASTO
TOUGHE PULSADOR

0011.000 15054-049.00 SICHERUNGSDECKEL FUSE COVER COPERCHIO FUSIBILE
CACHE-FUSIBLE TAPA PROTAFUSIBLES

0012.000 15054-098.01 DREHKNOPF KPL. ROTARY KNOB MANOPOLA
BOUTON BOTON GIRATORIO

0013.000 09619-625.00 RINGFEDER RING SPRING MOLLA MANOPOLA RF 110
RESSORT ARANDELA DE PRESION ACERC

0014.000 15054-099.01 DREHKNOPF KPL. ROTARY KNOB MANOPOLA
BOUTON BOTON GIRATORIO

0015.000 15054-021.01 UMSCHALTKNEBEL SWITCH-OVER LEVER LEVA COMMUT.
LEVIER DE COMMUT. PALANCA COMMUT.

0016.000 19144-033.97 LAUTSPRECHER SPEAKER ALTOPARLANTE
HAUT PARLEUR ALTAVOZ

0017.000 15054-040.00 DRUCKFEDER PRESSURE SPRING MOLLA DI PRESSIONE
RESSORT A COMPRESSION MUELLE PRESOR

0018.000 15054-038.00 KONTAKTBRUECKE CONTACT BRIDGE PONTICELLO DI CONTATTO
PONT A CONTACTS PUENTE DE CONTACTO

0019.000 09618-103.00 KONTAKTFEDER CONTACT SPRING MOLLA CONT BATT SAT1000
CONTACTEUR CONTACTO PILAS METALICO

0020.000 15054-056.01 HAUBE KPL. COVER COPERCHIO TRASPARENTE
COUVERCLE CUBIERTA

0021.000 15054-079.01 TASTENKNOPF BEDR. (1) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR

0022.000 15054-080.01 TASTENKNOPF BEDR. (2) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR

0023.000 15054-081.01 TASTENKNOPF BEDR. (3) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR

0024.000 15054-082.01 TASTENKNOPF BEDR. (4) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR

0025.000 15054-059.01 TASTENKNOPF BEDR. (5) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR

0026.000 15054-084.01 TASTENKNOPF BEDR. (6) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR

ANDERUNGEN VORBEHALTEN - ALTERNATIONS RESERVED - CON RISERVA DI MODIFICHE - TOUS DROITS DE MODIFICATIONS RESERVES - CON RESERVA DE MODIFICACIONES



Pos. Abb | Sachnummer
Nr. Nr. | Part number | Anz BEZEICHNUNG @ DESCRIPTION DENOMINAZIONE <D
Pos. Fig. | Références DESIGNATION & DENOMINACION &
No. No. | No. ordine
0027.000 16054-085.01 TASTENKNOPF BEDR. (7) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0028.000 15064-086.01 TASTENKNOPF BEDR. (8) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0029.000 15054-087.01 TASTENKNOPF BEDR. (9) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0030.000 15054-088.01 TASTENKNOPF BEDR. (0) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0031.000 15054-089.01 TASTENKNOPF BEDR. (*) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0032.000 15054-090.01 TASTENKNOPF BEDR. (CL) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0033.000 15054-091.01 TASTENKNOPF BEDR. (FREG) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0034.000 15054-092.01 TASTENKNOPF BEDR. (MEMORY) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0035.000 15054-074.01 TASTENKNOPF BEDR. {AUT) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0036.000 15054-075.01 TASTENKNOPF BEDR. (SEEP) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0037.000 15054-076.01 TASTENKNOPF BEDR. (TIME 1) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0038.000 15054-077.01 TASTENKNOPF BEDR. (TIME II) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0039.000 15054-078.01 TASTENKNOPF BEDR. (SELECT) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0040.000 15054-061.01 TASTENKNOPF BEDR. (EIN) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0041.000 15054-062.01 TASTENKNOPF BEDR. (FM) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0042.000 15054-063.01 TASTENKNOPF BEDR. (AM) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0043.000 15054-064.01 TASTENKNOPF BEDR. (A-Z) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0044.000 15054-065.01 TASTENKNOPF BEDR. (MONO) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0045.000 15054-066.01 TASTENKNOPF BEDR. (BANDW) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0046.000 15054-067.01 TASTENKNOPF BEDR. (FREE) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0047.000 15054-068.01 TASTENKNOPF BEDR. (STORE) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0048.000 15054-069.01 TASTENKNOPF BEDR. (SYN) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0049.000 15054-072.01 TASTENKNOPF BEDR. {USB) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0051.000 15054-057.01 TASTENKNOPF BEDR. (SCAN) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0052.000 15054-058.01 TASTENKNOPF BEDR. (SEARCH) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0053.000 09622-819,01 TELESKOPANTENNE TELESCOPIC AERIAL ANTENNA TELESCOPICA
ANTENNE TELESCOPIQUE ANTENA TELESCOPICA
0054.000 15054-073.01 TASTENKNOPF BEDR. (LSB) KEY HEAD TASTO
BOUTON PULSADOR
0055.000 19426-056.00 FERRITSTABANTENNE KPL. FERRITE ROD ANTENNA ANTENNA IN FERRITE
ANTENNE FERRITE ANTENA VARILLA DE FERRITA
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Pos. Abb | Sachnummer
Nr.. | Nr. | Pant number | Anz.| BEZEICHNUNG ® DESCRIPTION DENOMINAZIONE = (D
Pos. Fig. | Références DESIGNATION & DENOMINACION &
No. No. | No. ordine
0056.000 19706-083.00 SCHIEBESCHALTER SLIDING SWITCH INTERRUTTORE A CURSORE
INTERR. A COULISSE CONMUTADOR DESLIZANTE
0057.000 19706-084.00 SCHIEBESCHALTER SLIDING SWITCH INTERRUTTORE A CURSORE
INTERR. A COULISSE CONMUTADOR DESLIZANTE
0058.000 09623-383.00 FREMDSPANNUNGSBUCHSE EXTERNAL VOLTAGE SOCKET PRESO TENS.DI RUMORE
EMBASE ALIM. EXT. CONECTOR TENS.EXTER.
0059.000 09623-410.00 CINCH-BUCHSE CHINCH SOCKET PRESA CINCH
PRISE CINCH CONECTOR "CINCH"
0060.000 09623-427.00 BUCHSE D 3,5 STEREO SOCKET PRESA
EMBASE CONECTOR
0061.000 15054-201.00 DC-WANDLER DC-STABILIZER ALIMENT.PREOM.
CONVERTISSEUR CONVERTIDOR DC
0062.000 09621-113.02 SICHERUNGSHALTER FUSE HOLDER SUPPORTO FUSIBILE
CONTACT DE FUSIBLE PZA.METAL.P.PORTAFUSIBLE
0063.000 15054-048.00 BATTERIEABDECKUNG BATTERIE COMPARTMENT VANO BATTERY
COMPARTIMENT A BATTERIE ALOJAMIENTO DE LAS PILAS
0065.000 19706-083.00 SCHIEBESCHALTER SLIDING SWITCH INTERRUTTORE A CURSORE
INTERR. A COULISSE CONMUTADOR DESLIZANTE
0068000 | A\ | 8140-601-396 NETZTEIL NR 90 MAINS PART ALIMENTATORE
ALIMENTATION SECTOR DE ALIMENTAGION
0069.000 A | 8120601431 NETZTEIL NR 90 USA MAINS PART ALIMENTATORE
ALIMENTATION SECTOR DE ALIMENTACION
0999.996 15054-941,02 BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL INSTRUZIONI D'USO
MODE D'EMPLO} MANUAL DE MANEJO
0999.997 72010-711.30 SERVICE MANUAL SERVICE MANUAL MANUALE DI SERVIZIO
INSTRUCTIONS DE SERVICE MANUAL DE SERVICIO
40-52,54
1 \ 53
\
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Pos. Sachnummer | BEZEICHNUNG (® Pos. Sachnummer | BEZEICHNUNG (@
Nr. Part number DESCRIPTION Nr. Part number DESCRIPTION
Pos. Références DENOMINAZIONE <D Pos. Références DENOMINAZIONE O
No. No.ordine | DESIGNATION (D No. No.ordine | DESIGNATION (B
DENOMINACION (B> DENOMINACION =~ (®
—— |
F8 19203-113.14 | KERAMIK-FILTER SFR 450 H
C 130 | 8600.005.335 | TR12 &10PF VCT 56 Fo 19203-102.14 | KERAMIK-FILTER SFR 450 J
C 138 | 8699-999-345 | TR.13 4,5/20PF VCT 56
C 154 | 8699-099-356 | TR.15 7,5/50PF VCT 56 {:::j
C 158 | 8699-999-335 | TR12 3/10PF VCT 56
C 209 | 8699-999-345 | TR.13 4,5/20PF VCT 56
C 213 | 8699.999-356 | TR.15 7,5/50PF VCT 56 1011 | B ae e | AN
C 221 | 8699-999-348 | TR.14 5530PF VCT 56 6 106 | 8305051068 | IG GDP 68 HC 68 R2E
C 223 | 8699-999-348 | TR.14 5,530PF VCT 56 o 108 | 830520501 | IG MG 14011 BCP  MOT
G 226 | 8099999956 | TR15 7,5/50PF VCT 56 IC 109 | 8305-204-357 | ICLM358 N NSC/TIDIMOT/
C 228 | 8699-999-356 | TR.15 7,5/50PF VCT 56 16 501 | 5905580155 | 16 LA 1205 SANYO
C 232 | 8699.999-356 | TR.15 7.5/50PF VCT 56 IC 502 | 8305-204-393 | IC LM 393P TID/333N RAY/
C 235 | 8699-999-356 | TR.15 7,5/50PF VCT 56 e 205 | 8305509036 | G TBA 820 M
C 238 | 8699-999-356 | TR.15 7,5/50PF VCT 56 6 505 | 830550505 | 16 TBA 820 M
C 243 | 8699-999-356 | TR.15 7,5/50PF VCT 56 6 ane | aaooosaasy |looxsarl sony
C 304 | 8699.999-345 | TR.13 4,520PF VCT 56 IC 802 | 8305-205-067 | MC 14066BCP MOT/HCF 4066
C 308 | 8699-999-345 | TR.13 4,5/20PF VCT 56 6 901 | 8308.988.295 | IC LP 2651 AG ()
C 311 | 8699-999-345 | TR.13 4,5/20PF VCT 56
C 323 | 8699-999-335 | TR12 /10PF VCT 56
C 403 | 8699-999-333 | TR.11 2,5/6PF VCT 56 Y
C 818 | 8699-999-345 | TR.13 4.5120PF VCT 56
C901 | 8452-996-107 | ELKOCB 2200UF 16V
L200 | 8140-526-071 | DRAX0309-GA  150UH
CL201 | 8140-526-465 | L-CHIP 1206  0,22UH L202 | 09227-103.01 | ANTENNENUEBERTRAGER
¥ L202. | 09647-92597 | SCHALENKERNPAAR
| —p L206  |8140-526-060 | DRAXO0309-GA  100UH
L206. |8140-526-060 | DRAX0309-GA  100UH
D 101 | 8309510608 | DIODEBB609B  SIE I e b A Dby Kotd
D 401 | 8309-510-608 | DIODEBB609B  SIE To0e | orsonaatey | SPULE X7
D 501 | 8309-215-043 | DIODE 1N 4151 VAUTFK/ L | oreaootey | SPULE Xy
D 502 | 8309-215043 | DIODE 1 N 4151 VAUTFK/ Lotz | orsonvensr | SPULE 7Xr
D 503 | 8309-198-081 | DIODE BAT 81 Lot | ors0079597 | SPULE 7Xy
D 504 | 8309-198-081 | DIODE BAT 81 L214 | 07202-723.97 | SPULE 7X7
D 505 | 8309-215043 | DIODE 1N 4151 VAUTFK/ L5 | ovaoavonsr | SPULE 7%7
D 506 | 8309-215-043 | DIODE 1N 4151 VALTFK/ Loin  |orioements | DRAXOAI1IGA  1MH
D 507 | 8309-215043 | DIODE 1N 4151 VALTFK/ L301 | 8140526007 | DRAX0309-GA 0,22UH
D 508 | 8309-215043 | DIODE 1N 4151 VAUTFK/ U302 | 8140.930.062 | UKW.SPULE 5/99
D 509 | 8309-215043 | DIODE 1 N 4151 VAUTFK/ Coos | 9140505596 | DRAXO0309.GA  22UH
D 601 | 8309-215043 | DIODE 1N 4151 VALTFK/ T304 | 5140.550.058 | UKW.SPULE 884
D 602 | 8309-940-002 | LE DIODE LT 8001 P SHARP L3505 | B140.050956 | UKW-SPULE 2/84
D 603 | 8309-215043 | DIODE 1 N 4151 VALTFK/ L3206 | 8140830961 | UKW-SPULE 207
D 604 | 8309215043 | DIODE 1N 4151 VAL/TFK/ Lo | at400o6057 | DRAX030D.GA  27UH
D 605 | 8309-215043 | DIODE 1N 4151 VAUTFK/ Laor | ora0o64167 | SPULE 7%7 ,
D 8ot | 8309510608 | DIODEBBESB ~ SIE L402 | 8140-526:007 | DRAX0309-GA 0,22UH
D 901 | 8309-940-002 | LE DIODE LT 8001 P SHARP 05 | 5140826007 | DRAX 0309.GA 0.22UH
D 902 ) 8309-215006 | DIODE 1N 4001 -GA L404 | 1920270697 | RINGKERNUEBERTRAGER
D 903 | 8309-215006 | DIODE 1N4001  -GA Lioe | cosassaaor | UKW-SPULE
D 905 | 8309-215043 | DIODE 1N 4151 VALTFK/ La0e | 8140605615 | DRAXOAIIGA  1MH
D 906 | 8309-720-046 | Z DIODE 4,7 B 0,5W D40 | 0720269607 | SPULE 7X7
D 931A| 8300-198-542 | DIODE BAT 42/BAT 43 THO Lsor | ova02e1997 | FILTER 7%7
D 201/2 | 8309-510-130 | DIODEBB 130 . L502 | 1920215997 | LW - OSZILLATORSPULE *
D 205/2 | 8309-510-130 | DIODE BB 130 U203 | 8140520633 | DR ST 0411 Y
D 209/2 | 8309-510-130 | DIODE BB 130 Looe | 7020286697 | SPULE *
D 214/2 | 8309-510-130 | DIODE BB 130 L601 | 8140-526-419 | DRAX0411-GA  1UH
D 218/2 | 8308-510-130 | DIODE BB 130 L701 | 8140-526-419 | DRAX0411-GA  1UH
L801 | 8140-526-060 | DRAX0309-GA  100UH
L802 | 8140-526-942 | DRS-GR 68MH
F1 07202-002.97 | ZF-FILTER* X
Fé 8382-251-497 | QUARZFILTER 54,5 MHZ
F7 07202-635.97 | FILTER 7X7 LA 1 |8316-113-110 | LAMPE T1 5V 60MA 683-1
LA 2 |8316-113-110 | LAMPE T1 5V 60MA 683-1
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Pos. Sachnummer | BEZEICHNUNG @ . . . .
Nr. Part number | DESCRIPTION Sicherheitsvorschriften/Safety requirements /
M | oo | DenananaE &8 Prescrizioni de sicurezza / Prescriptions de
DENOMINACION (® sécurité / Prescripciones de seguridad
. @ Achtung: Bei Eingriffen ins Geréat sind die Sicherheitsvor-
— schriften nach VDE 701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0860
- / IEC 65 (geritebezogen) zu beachten!
Q 102 | 8382-251-597 | QUARZ 54,05 MHZ Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtiinien ! Im Ersatzfall nur
Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!
;{: ﬁ MOS - Vorschriften beim Umgang mit MOS - Bauteilen be-
achten!
R 194 8792-002-159 | ESTR.S6 47 KOHMLIN Attention: Please observe the applicable safety require-
R 500 19703-168.00 | POTENTIOMETER 10K R500 ments according to VDE 701 (concerning repairs) and VDE
s | gmmaonier| EThes o /N 557 EC S Cocamin oo
R 605 8792-002-135 ESTR:SG '1 KOHM LIN Components to IEC or VDE guidelines! Only use compo-
R 810 8792-002-154 | ESTR.S6 22 KOHM LIN nents with the same specifications for replacement!
Observe MOS components handling instructions when ser-
S.STL 19411-00 IMPULSG vieing!
. -008.00 LSGEBER
@ Attenzione: Osservamne le corrispondenti prescrizioni di
sicurezza VDE 701 (concernente servizio) e VDE 0860/ IEC
g 65 (concernente il tipo di prodotto)!
Sl 901 Al 8315-618-002 | FS.1.25 A/T Componenti secondo le norme VDE risp. te IEC! In caso di
o sostituzione impiegare solo componenti con le stesse carat-
teristiche.
Q’ Osservare le relative prescrizioni durante, lavori con com-
ponenti MOS!
T 102 8302-991-044 | FE-TRANS.2SK 544 E
T 104 8302-091-044 | FE-TRANS.2 SK644 E ® Attention: Priere d'observer les prescriptions de sécurité
T 106 8302-991-044 | FE-TRANS.2SK 544 E VDE 701 (concernant les reparations) et VDE 0860/ |EC 65
( p
T 201 8303-400-240 | TRANS.BF 240 SIE/VAL/TFK (concernant le type de produit)!
T 202 8303-406-451 | TRANS.BF 451 Composants répondant aux normes VDE ou |IEC. Les rem-
T 301 8302-991-044 | FE-TRANS.2 SK 544 E A placer uniquement par des composants ayant les mémes
T 302 8302-991-044 | FE-TRANS.2SK 544 E : :
T 303 | 8303-406-241 | TRANS.BF 241 spécifications.
T 402 8302-991-044 | FE-TRANS.2 SK544 E Lors de la manipulation des circuits MOS, respecter les
T 403 8302-991-044 | FE-TRANS.2 SK544 £ pescriptions MOS!
T 404 8303-207-548 | TRANS.BC 548 C
T 405 8302-220-984 | TRANS.BF 982-] LV3381 ® Atencién: Recomendamos las normas de seguridad VDE
T 406 8302-220-984 | TRANS.BF 982-] LV3381 u otras normas equivalentes, por ejemplo: VDE 701 parare-
T 407 8303-400-241 | TRANS.BF 241 paraciones, VDE 0860 / IEC 65 para aparatos!
$ gé? gggg‘ggg'ggg Im:ggg ggg g Componentes que cumplen las normas VDE/IEC. En caso
T 502 8303.207-548 TRANSZBC 515 & A gga s;;t‘l(t;?én, emplear componentes con idénticas especi-
T 601 8303-204-548 | TRANS.BC 548 B
T 603 8303-207-548 | TRANS.BC 548 C Durante la reparacion observar las normas sobre com-
T 604 | 8303-206-548 | TRANS.BC 548 C ponentes MOS!
T 611 8303-284-369 | TRANS.BC 369
T 704 8303-207-548 | TRANS.BC 548 C Attention: This set can only be operated from AC mains of
T 801 8303-206-548 | TRANS.BC 548 C US & 1f231 V/GOtHz. Also observe the information given on the rear
T 802 8303-206-548 | TRANS.BC 548 C Canada of the set.
T 804 8303-206-548 | TRANS.BC 548 C hia CAUTION: For continued protection against risk of fire re-
T 806 | 8303-206-548 | TRANS.BC 548 C place only with same type fuses!
T 808 8303-207-548 | TRANS.BC 548 C CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not re-
T 809 8303-206-548 | TRANS.BC 548 C move cover (or back), no user-serviceable parts inside,
T 810 8303-206-548 | TRANS.BC 548 C refer servicing to qualified service personnel.
T 901 8303-284-369 | TRANS.BC 369
T 902 8303-206-548 | TRANS.BC 548 C A Components to safety guidelines (IEC/U.L.)! Only use com-
T 903\ 8303-287-389 | TRANS.BC 369 ponents with the same specifications for replacement!
T 905 8303-206-558 | TRANS.BC 558 C Observe by checking leakage-current or resistance measu-
T 907 A 8303-284-369 | TRANS.BC 369 rement that the exposed parts are acceptably insulated from
T 908 8303-206-548 | TRANS.BC 548 C the supply circuit.
T 909 8303-206-548 | TRANS.BC 548 C

Observe MOS components handling instructions when
servicing!
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@ Sicherheitsbestimmungen
® Prescriptions de Sécurité

Sicherheitsbestimmungen
Nach Servicearbeiten ist bei Geréten der Schutzklasse Il die Mes-
sung des Isolationswiderstandes und des Ableitstromes bei einge-
schaltetem Geréat nach VDE 0701 / Teil 200 bzw. der am Aufstellort
geltenden Vorschiift, durchzufihren!
Dieses Gerit entspricht der Schutzklasse Il, erkennbar durch das
Symbol @] .

o Messen des Isolationswiderstandes nach VDE 0701.

Isolationsmesser (U 1., = 500 V-) gleichzeitig an beiden Netzpo-
len und zwischen allen Geh&use- oder Funktionsteilen (Antenne,
Buchsen, Tasten, Zierteilen, Schrauben, usw.) aus Metall oder
Metallegierungen anlegen. Fehlerfrei ist das Gerat bei einem:
Rio 2MbeilU [, =500V-
MeBzeit: 1 s (Fig. 1)
Anmerkung: Bei Geraten der Schutzklasse Il kann durch Entla-
dungswiderstinde der MeBwert des Isolationswiderstandes kon-
struktionsbedingt < 2 M sein. In diesen Fallen ist die Ableitstrom-
messung mafBgebend.

@ Safety Standard Compliance
(& Disposiciones para la Seguridad

(D Norme di Sicurezza
Safety Instructions

® Messen des Ableitstromes nach VDE 0701.
Ableitstrommesser (U , = 220 V) gleichzeitig an beiden

Netzpolen und zwischen allen Geh#use- oder Funktionsteilen
(Antenne, Buchsen, Tasten, Zierteilen, Schrauben, usw.) aus
Metall oder Metallegierungen anlegen. Fehlerfreiist das Gerétbei
einem:

Lot 1 MAbei U o = 220V

MeBzeit 1 s (Fig. 2)

e Wir empfehlen die Messungen mit dem METRATESTER 3
durchzufihren. (MeBgerét zur Prifung elektrischer Geréte nach
VDE 0701).

Metrawatt GmbH
Geschiftsstelle Bayern
Triebstr. 44

D 8000 Miinchen 50

® |st die Sicherheit des Gerates nicht gegeben, weil
- eine Instandsetzung unméglich ist
- oder der Wunsch des Beniitzers besteht, die Instandsetzung
nicht durchfiihren zu lassen, so muB dem Betreiber die vom
Gerat ausgehende Gefahr schriftlich mitgeteilt werden.

?:?Iggm\ Mit der Greifklemme: alle Metallteile u. metalli'sienen Te}le abtasten.
Apparecchio in misura All metal and metallic parts must be tested with the.Cahper' clamp.
Pidce d’essai Con cavo prowvisto di morsetto toccare tutte le parti metalliche o
Aparato de prueba metallizzate.
A f"aide d’une pince vérifier toutes les parties métalliques ou
Netzstecker des Priiflings i métallisées. ) . .
Mains plug of test item @ Mohﬂg . Con la pinza, tocar todas las piezas metalicas o metalizadas.

Spina di rete dell’apparecchio in misura
Fiche secteur piéce de essai
Clavija de red del aparato de prueba
Prafling
Test item
Apparecchio in misura
Piéce d'essai
Aparato de prueba

METRATESTER 3

Fig. 1

Netzstecker des Priflings 7=
Mains plug of test item

Spina di rete dell“apparecchio in misura @ MAQ
Fiche secteur piéce de essai METRATESTER 3
Clavija de red del aparato de prueba

Fig. 2

Empfehlungen fiir den Servicefall

@ Nur Original - Ersatzteile verwenden.
Bei Bauteilen oder Baugruppen mit der Sicherheitskennzeichnung

sind Original - Ersatzteile zwingend notwendig.

® Auf Sollwert der Sicherungen achten.

@ Zur Sicherheit beitragende Teile des Gerates dirfen weder be-
schadigt noch offensichtlich ungeeignet sein.

e Dies gilt besonders fir Isolierungen und Isolierteile.
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Netzstecker/Mains plug/Spina di rete/Fiche secteur/Clavija de red

it der Greifklemme alle Metaliteile u. metaliisierten Teile abtasten.
All metal and metalised parts must be tested with the Caliper clamp.
Con cavo prowvisto di morsetto toccare tutte le parti metalliche o
metallizzate.
A I'aide d‘une pince vérifier toutes les parties métalliques ou
métallisées.
Con la pinza, tocar todas las piezas metdlicas o metalizadas.

\_'/;%;——Netzstecker/Mains plug/Spina di rete/Fiche secteur/Clavija de red

@ Netzleitungen und AnschluBleitungen sind auf auBere Mangel vot

dem AnschluB zu prifen. isolation prifen!
o Die Funktionssicherheit der Zugentlastung und von Biegeschutz-

Tullen ist zu prifen.
® Thermisch belastete Létstellen absaugen und neu Iéten.

@ Bellftungen frei lassen.



Safety Standard Compliance
After service work on a product conforming to the Safety Class I, the
insulating resistance and the leakage current with the product switch
on must be checked according to VDE 0701 or to the specification
valid at the installation location!

This product conforms to the Safety Class II, as identified by the
symbol ] .

@ Measurement of the Insulation Resistance to VDE 0701,
Connect an Insulation Meter (U 1, = 500 V-) to both mains poles

simultaneously and between all cabinet or functional parts (anten-
na, sockets, buttons, decorative parts, etc.) made from metal or
metal alloy. The product is fault free if:
R 2M at .. =500V-
Measuring time: 1s, (Fig. 1)
Comment: On product conforming to the Safety class Il the Insulation

Resistance can be < 2 MOhm, dependent contructively on discharge
resistors. In this cases, the check of the leakage current is significant.

® Measurement of the Leakage Current to VDE 0701.
Connect the Leakage Current Meter (Uqeg =220V ) to both mains
poles simultaneously and between all cablnet or functional parts
(antenna, sockets, buttons, screws, etc.) mad from metal or metal
alloy. The product is fault free if:
| leax TMAatU [ . =220V
Measuring time: 1 s, ( Fig. 2)

® We recommend that the measurements are carried out using the
METRATESTER 3. (Test equipment for checking electrical pro-
ducts to VDE 0701).

Metrawatt GmbH
Geschéftsstelle Bayern
Triebstr. 44

D 8000 Munchen 50

@ If the safety of the product is not proved, because
- arepair and restoration is impossible
- or the request of the user is that the restoration is not to be

carried out, the operator of the product must be warned of the
danger by a written warning.

Recommendation for service repairs

® Use only original spare parts.

With components or assemblies accompanied with the Safety
Symbol Aonly original-spare parts are strictly to be used.

® Use only original fuse value.

@ Safety compliance, parts of the product must not be visually
damaged or unsuitable. This is valid especially for insulators and
insulating parts.

@ Mains leads and connecting leads should be checked for external
damage before connection. Check the insulation!

® The functional safety of the tension relief and bending protection
bushes are to be checked:

® Thermally loaded solder pads are to be suck off and re-soldered.

o Ensure that the ventilation slots are not obstructed.

&

Prescriptions de securite

Suite aux travaux de maintenance sur les appareils de la classe Il, il
convient de mesurer la résistance d'isolement et le courant de fuite
sur l'appareil en état de marche, conformément a la norme VDE 0701
§ 200, ou selon les prescriptions en vigueur sur le lieu de fonctionne-
ment de |'appareil!

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité classe I,
signaléé par le symbole ] .

@ Mesure de la résistance d’isolement selon VDE 0701
Brancher un appareil de mesure d'isolation (U test = 500 V-) simul-

tanment sur les deux pdles secteur et entre toutes les parties
métalliques ou métallisées accessibles de I'appareil (antenne, em-
bases, touches, enjoliveurs, vis, etc.).
Le fonctionnement est correct lorsque:
R 2 M pourune U : 500V-
Durée de la mesure: 1s
Observations: L'isolation des appareils de la classe Ii, de part leur
conception' résistance de décharge), peut étre intérieur 4 <2 M,
(Fig. 1).

® Mesure du courant de fuite selon VDE 0701
Brancher un ampéremétre du courant de fuite (U ., = 220V )
simultanément sur les deux pdles du secteur et entre toutes les
parties metalliques ou métallisée accessibles de I'appareil (anten-
ne, embases, touches, enjoliveurs, vis, etc.). Le fonctionnement
est correct lorsque (Fig. 2):
lyne 1MApour U .. :200V

Durée de la mesure 1 s.

test

@ Pour ces mesures, nous préconisons | utilisation du METRATE:
STER 3 (instrument de mesure pour le contrdle d'appareils élec-
triques conformes a la norme VDE 0701).

Metrawatt GmbH
Geschéftsstelle Bayern
Triebstr. 44

D 8000 Minchen 50

@® Dans le cas ol la sécurité de l'appareil n"est pas assurée pour les

raisons suivantes:

- la remise en état est impossible

- lutilisateur ne souhaite pas la remise en étatde I apparexl I'utili-
sateur doit étre informé par écrit du danger que représente I'utili-
sation de I'appareil.

Recommandations pour la maintenance

@ Utiliser exclusivement des piéces de rechange d'origine. Les com-
posants et ensembles de composants signalés par le symbole A
doivent étre impérativement remplacés par des piéces d'origine.

@ Respecter la valeur nominale des fusibles.

@ Veiller au bon état et la conformité des piéces contribuant a la
sécurité de fonctionnement de I'appareil. Ceci s’applique particulie-
rement aux isolements et piéces isolantes.

@ Vérifier le bon état extérieur des cables secteur et des cables de
raccordement au point de vue isolement avant la mise sous
tension.

@ Vérifier le bon état des protections de gaine.

@ Nettoyer les soudures avant de les renouveler.

® Dégager les voies d'aération.
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Norme di sicurezza

Successivamente ai lavori di riparazione, negli apparecchi della
classe di protezione Il occorre effettuare la misura della resistenza di
isolamento e della corrente di dispersione quando I'apparecchio
e’acceso, secondo le norme VDE 0701 / parte 200 e rispettivamente
le norme localil

Questo apparecchio corrisponde alla classe di protezione Il ed &
riconoscibile dal simbolo [ .

e Misura della resistenza di isolamento secondo VDE 0701
Applicare il misuratore di isolamento (tens. prova = 500 V-) contem

poraneamente ai due poli di rete e tra tutte le parti del mobile e delle
funzioni (antenna, prese, tasti, mascherine, viti ecc.) in metallo o in
lega metallica. L’apparecchio non presenta difetti quando:

R 2 M con tens. =500 V-

isol prova
Tempo di misura: 1s (Fig. 1).

Nota: Negli apparecchi della classe ll, che per motivi costruttivi

dispongono di resistenze di dispersione, il valore di misura della

resistenza di isolamento pud essere inferiore a <2 M.

In questi casi & determinante la misura della corrente di dispersione.

e Misura della corrente di dispersione secondo VDE 0701
Applicare il misuratore di isolamento (tens. prova =220 V ) contem-

poraneamente ai due poli di rete e tra tutte le parti del mobile e delie
funzioni ( antenna, prese, tasti, mascherine, viti ecc.) in metallo o
in lega matallica. L'apparecchio non presenta difetti quando:

| disp. 1 mA con tens. prova = 220V

Tempo di misura: 1 s (Fig. 2)

e Siraccomanda di effettuare le misure conlo strumento METRATE:
STER 3 (strumento di misura per il controllo di apparecchi elettric
secondo VDE 0701).

Metrawatt GmbH
Geschéftsstelle Bayern
Triebstr. 44

D 8000 Munchen 50

® Se la sicurezza dell'apparecchio non & raggiunta, perché
- una riparazione non & possibile
- oppure & desiderio del cliente che una riparaz. non avvenga in

questi casi si deve comunicare per iscritto all'utilizzat. la perico-
losita dell’'apparecchio riguardo il suo isolamento.

Raccomandazione per il servizio assistenza

e Impiegare solo componenti originali:
| componenti o i gruppi di componenti contraddistinti dalf’ indicaz.

devono assolutamente venir sostituiti con parti originale.

e Osservare il valore nominale dei fusibili.

e | componenti che concorrono alla sicurezza dell’apparecchio non
possono essere né danneggiati né risultare visibilmente inadatti.
Questo vale soprattutto per isolamenti e parti isolate.

@ | cavi di rete e di collegamento vanno controllati prima dell'utilizzo
affinché non presentino imperfezioni esteriori. Controllare lisola
mento.

® E’necessario controllare la sicurezza dei fermacavi e delle guaine
flessibili.

e Saldature caricate termicam. vanno rifatte.

e Lasciare libere le fessure di areazione.

&

DISPOSICIONES PARA LA SEGURIDAD

Después de operaciones de servicio en aparatos de la clase de
proteccion I, se llevard a cabo la medida de la resistencia de
aislamiento y de la corriente derivada, con el aparato conectado, de
acuerdo con VDE 0701 o de las disposiciones vigentes en el lugar de
instalacién .

Este aparato corresponde a la clase de proteccién |1, reconocible por
el simbolo ] .

© Medida de la resistencla de alslamlento segtin VDE 0701.
Aplicar el medidor de aistamiento (U prueba = 500 V-), simultanea-
mente, a los dos polos de red y entre todas las partes del mueble
o de funciones ( antena, conectores, teclas, tornillos, etc.) de metal
o aleaciones metalicas. El aparato estar libre de defectos con:

R,g 2MconU prusba = 900 V-
Tiempo de medida 1 seg.

Observacién: En aparatos de la clase de proteccién I, condicionado

porla construccién y por resistencias de descarga, el valor de medida

de la resistencia de aislamiento puede ser superiora<2 M.

En este caso es decisiva la medida de la corriente derivada (Fig.1).

©® Medida de la corriente derivada de acuerdo con VDE 0701,
Aplicar el medidor de corriente derivada (U .o, =220V ) simul-
taneamente a los dos polos de red y entre todas las partes del
mueble o de funciones (antena, conectores, teclas, tomillos, etc.)
de metal o aleaciones metdlicas. El aparato estars libre de defec-
tos con (Fig.2):

lgev 1MAconU ., =220V.
Tiempo de medida : 1 seg.

@ Aconsejamos llevar a cabo las medidas con ef METRATESTER &
(Instrumento de medida para la comprobacién de aparatos eléctri-
cos segun VDE 0701).

METRAWATT GmbH
Geschéftsstelle Bayern
Triebstr. 44

D 8000 Minchen 50

@ Si no se cumple la seguridad del aparato, poroue
- la puesta en orden es imposible, o
- esiste el desco del usuario de no realizarla, se ha de comunicar

a quien lo haga funcionar, por escrito, del peligro dimanante del
aparato.

Recomendaciones para caso de servicio

@ Emplear sélo componentes originales.
Con componentes o grupos constructivos con el indicativo de se
guridad Ason de obligada neccsidad piezas de repuesto origina-
les.

@ Las vartes del aparato que contribuyan ala seguridad del mismo nc
deben estar deterioradas ni ser manifiestamente inadecuadas.

® Esto es especialmente valido para aislamientos o piezas aislantes.

@ Los cables de red y de conexién se comprobaran, antes de concc
tarlos, en cuanto a defectos externos. Comprobar el aislamiento.

® Se ha de comprobar la funcién de seguridad de la compensacién
de tiro o de los manguitos de proteccidén contra doblamientos.

® Repasar los puntos de soldadura sometidos a carga térmica.

® Mantener libres los canales aireacién.
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Safety Instructions

A

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilate-
raltriangle, is intended to alert the user to the presence of
uninsulated "dangerous voltage®, within the product’s enclo-
sure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of
electric shock to persons.

n The exclamation point within an equilateral triangles is inten-

ded to alert the user to the presence of important operating and

maintenance (servicing) instructions in the literature accom-
panying the appliance.

This product was designed and manufactured to meet
strict quality and safety standards. There are, however,
some installation and operation precautions which you
should be particularly aware of.

® Read Instructions - All the safety and operating instructions
should be read before the appliance is operated.

©® Roetain Instructions - The safety and operating instructions
should be retained for future reference.

® Heed Warnings - All warnings on the appliance and in the
operating instructions should be adhered to.

® Follow Instructions - All operating and use instructions should
be followed.

® Water and Moisture - The appliance should not be used near

water-for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink,
laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and
the like.
Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted
to wall or ceiling only as recommended by the manufacture.

@ Ventilation - The appliance should be situated so that its loca-
tion or position does not interfere with its proper ventilation.
For example, the appliance should not be situated on a bed,
sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation
openings; or, placed in a built - in installation, such as a
bookcase or cabinetthat may impede the flow of air through the
ventilation openings.

@ Heat - The appliance should be situated away from heat
sources such as radiators, heat registers, stoves, or other
appliances (including amplifiers) that produce heat.

® Power Sources - The appliance should be connected to a
power supply only of the type given above or as marked on
the appliance.

® Power-Cord Protection - Power-supply cords should be rou-
ted so that they are not likely to be walked on or pinched by
items placed upon or against them, paying particulat
attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the
point where they exit from the appliance.

® Cleaning - The appliance should be cleaned only as recom-
men ded by the manufacturer.

@ Power Lines - An outdoor antenna should be located

xt away from power lines.

Outdoor Antenna Grounding - If an outside antenna is
x2 connected to the receiver, be sure the antenna system is
grounded so as to provide some protection against voltage
surges and built up static charges. Section 810 of the Nationa
Electrical Code, ANS! / NFPA No. 70-1984, provides informa-
tion with respect to proper grounding of the mast and suppor-
ting structure, grounding of the lead-in wire to an antenne
discharge unit, size of grounding conductors, location of
antenna discharge unit, connection to grounding electrodes
and requirements for the grounding electrode.

@ Nonuse Periods - The power cord of the appliance shold be
un plugged from the outletwhen left unused fora long perioc
of time.

@ Objectand Liquid Entry - Care should be taken so that objects
do notfall and liquids are not spilled into the enclosure througt
openings.

® Damage Requiring Service - The appliance should be servi-
ced by qualified service personnel when: The power-supply
cord or the plug has been damaged; or objects have fallen
or liquid has bee spilled into the appliance; or the appliance
has been exposed to rain; or the appliance does not appeat
to operate normally or exhibits a marked change in perfor-
mance; or the appliance has been dropped, or the enclosure
damaged; or the batteries have been damaged.

@ Servicing - the user should not attempt to service the applian-
ce beyond that described in the operating instructions. All
other servicing should be referred to qualified service person-

nel .
Points x1 and x2 apply only to receivers or tuners.

DD CHIP Technik

Aus- und Einléten von CHIP-Bauteilen

Verwenden Sie nur einen Niedervoltiétkolben mit Temperatur-
regelung.

Die Léttemperatur sollte ca. 240 °C betragen (max. 300 °C).
Halten Sie die Létzeit so kurz wie méglich.

Belassen Sie CHIP-Bauteile bis zur Bearbeitung in der Original-
verpackung. Damit wird die Oxidation der Stirnkontakte ver-

mieden.
Beriihren Sie CHIP- Bauteile nicht mit der bloBen Hand.

Ausléten von CHIP-Bauteilen

1.

Schritt: CHIP- Létstelle mit Sauglitze absaugen (Fig. 1).

2. Schritt: CHIP-Enden, bzw. das komplette CHIP-Bauteil erwar-
men. CHIP von der Klebung ohne Kraftaufwand abdre-
hen, damit unter dem CHIP liegende Leiterbahnen nicht
abgerissen werden (Fig. 2).

Achtung! Ausgeldtetes CHIP nicht wiederverwenden!

Die leitende Schicht kann ausgebrochen sein.

Einloten von CHIP-Bauteilen

3. Schritt:  Létpunkt von Létriickstdnden saubern. Létperle anbrin-
gen (Fig. 3).

4. Schritt: CHIP an der Lotstelle ansetzen, zentrieren und anléten
(Fig. 4).

5. Schritt:  Freie Seite 16ten. Nach dem Erkalten die erste Létstelle

nochmals nachléten (Fig. 5).

U.s.&
Canada

Soldering and unsoldering of CHIP components

- Use only low-voltage soldering irons with temperature control.

- Permissible soldering temperatures are approx. 240 °C up to
max. 300 °C.

- Keep the soldering period as short as possible.

- Keep the CHIP components in their original packages until they
are used to avoid oxidation of the end contacts.

- Do not touch CHIP components with bare hands.

CHIP Technology

Unsoldering of CHIP components

1. step: Clean the CHIP soldering point with a solder wick (Fig. 1).

2. step: Warm up the ends of the CHIP or the whole CHIP compo-
nent and remove the CHIP from the adhesive by turning it
without application of force so that the tracks beneath the
CHIP do not break (Fig. 2).

Attention! Do not use unsolaered CHIPS any more!
The conductive layer may be broken.

Soldering of CHIP components

3. step: Remove possible residues from the soldering point. Then
apply a solder bead (Fig. 3).

4. step: Put the CHIP onto the soldering point, then center and fix it
(Fig. 4).

5. step: Solder the free end of the CHIP and resolder the first soldering
point after it has cooled (Fig. 5).
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Soudure des composants CMS

- Utiliser exclusivement un fer & souder a basse tension et réglage

thermique

La température de soudure doit &tre de 240 °C environ

(max. 300 °C)

- L’opération doit étre trés bréve.

- Conserver les composants CMS dans leur emballage d’origine
jusqu’au moment de leur utilisation, ceci pour éviter |’'oxydation
des contacts externes.

- Ne pas toucher les composants CMS a la main nue.

Dessoudage des composants CMS

1. Aspirer la soudure du composant CMS a la I'aide de la tresse a
souder (Fig. 1).

2. Chauffer légérement les contacts externes du composant CMS
ou le composant lui-méme. Retirer ce dernier avec précaution en
le tournant afin d’éviter un arrachement des circuits imprimés
situés sous le composant (Fig. 2).

Attention! Ne pas réutiliser les composants CMS, la face
conductrice puovant étre endomagée.

Soudure des composants CMS

3. Aspirer les restes de soudure sur le circuit. Poser une pointe de
soudure (Fig. 3).

4. Poser le composant CMS sur cette pointe de soudure, centrer et
souder. Maintenir le composant CMS & I'aide d’une pince brucel-
le (Fig. 4).

5. Effecteur la méme opération pour I"autre coté. Terminer la pre-
miére soudure (Fig. 5).

Fixierpunkt
Fixing point
Punto di fissaggio Létzinn
Point de soudure Solder
Punto de fijacién Stagno
Soudure
Estafio
Fig_a i B W |
1. Lotstelle
1. Joint

Punto di saldatura 1
1. point de soudure
Primer punto de soldadura

Fig. 4

2. Lotstelle

2. Joint

Punto di saldatura 2

2. point de soudure
Segunda punto de soldadura
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Saldatura e dissaldatura di componenti MOS

- Impiegare un saldatore a basso voltaggio con regolazione della
temperatura.

- Temperatura del saldatore: ca. 240 °C (valore massimo 300°C).

- Il tempo di saldatura deve essere il pili breve possibile.

- Il componente CHIP deve rimanere nell‘imballaggio originale fino
al momento del suo impiego per evitare che le superfici di con-
tatto si ossidino.

- Non toccare i componenti CHIP con mani nude.

Dissaldatura di un CHIP

1.Aspirare i punti di saldatura del CHIP con una calza dissaldante
(Fig. 1).

2. Riscaldare le superfici di contatto del CHIP risp. te tutto it CHIP e
staccarlo con cautela. Attenzione a non esercitare for za per non
danneggiare le piste sottostanti (Fig. 2).

Attenzione!l  Non impiegare pit il CHIP dissaldato, perché il

corpo elettrico pud presentare delle rotture.

Saldatura di un CHIP

3. Pulire il punto dai residui di saldatura. Applicare una goccia di
stagno (Fig. 3).

4. Appoggiare il CHIP sul punto di saldatura, centrarle e quindi sal-
darlo (Fig. 4).

5.Saldare la superfici di contatto libera e, dopo che questa si & raff-
reddata, saldare nuovamente la superfici opposta (Fig. 5).

CEDTécnicade CHIP's

Soldaje y desoldaje de CHIP's

- Emplear sélo un soldador de bajo voltaje con regulacién de tempe-
ratura.

- La temperatura del soldador debe ser de aprox. 240 °C
(méx. 300 °C).

- El tiempo de soldadura debe de ser lo més corto posible.

- Dejar los componentes CHIP hasta su montaje en el embalaje
original. Con ello se evita la oxidacion de los contactos frontales.

- No tocar con las manos los componentes CHIP.

Desoldaje de un CHIP

Primer paso:  Aspirar el estafio del punto de soldadura con un
aspira dor de los tipos de pera o de resorte (Fig. 1).

Segundo paso: Calentar los extremos o todo el CHIP y girarlo con las
pinzas. No hacer fuerza para que la placa de circuito

impreso no resulte dafiada. Cuidar de que las pistas
situadas debajo del CHIP no se suelten de la placa,

ya que éstas también estén pegadas (Fig. 2).

Ciudado! No volver a utilizar el CHIP desoldado. La capa
eléctrica puede estar interrumpida.

Soldadura de CHIP's
Tercer paso:  Limpiar el punto de soldadura de residuos de la sol-
da dura anterior. Poner una gota de estafio (Fig. 3).

Cuarto paso: Colocar el CHIP sobre la gota estafio, centrarlo y
soldarlo (Fig. 4).
Quinto paso:  Soldarla parte librey, después enfriarse, soldar dam-

bién la parte opuesta (Fig. 5).
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Behandiung von MOS - Bauelementen

Schaltungen in MOS-Technik bedtirfen besonderer VorsichtsmaB-
nahmen gegentber statischer Aufladung. Statische Aufladungen
kénnen an allen hochisolierenden Kunststoffen auftreten und auf
den Menschen Ubertragen werden, wenn Kleidung und Schuhe aus
synthetischem Material bestehen.

Schutzstrukturen an den Ein- und Ausgéngen der MOS-Schaltun-

gen geben wegen ihrer Ansprechzeit nur begrenzte Sicherheit.

Bitte beachten Sie folgende Regeln, um Bauelemente vor Beschédi-

gung durch statische Aufladungen zu schitzen:

1. MOS-Schaltungen sollen bis zur Verarbeitung in elektrisch
leitenden Verpackungen verbleiben. Keinesfalls MOS-Bauteile in
Styropor oder Plastikschienen lagern oder transportieren.

2. Personen mussen sich durch Berlhren eines geerdeten Gegen-
standes entladen, bevor sie MOS-Bauteile anfassen.

3. MOS-Bauelemente nur am Gehéduse anfassen, ohne die An-
schllisse zu berthren.

4. Prifung und Bearbeitung nur an geerdeten Geréten vornehmen.

5. Losen oder kontaktieren Sie MOS-ICs in Steckfassungen nicht
unter Betriebsspannung.

6. Bei p-Kanal-MOS-Bauelementen dirfen keine positiven Span-
nungen (bezogen auf den SubstratanschluB VSS) an die Schal-
tung gelangen.

Létvorschriften fiir MOS-Schaltungen:

» Nur netzgetrennte Niedervoltlétkolben verwenden.

» Maximale Létzeit 5 Sekunden bei einer Létkolbentemperatur von
300 °C bis 400 °C.

as

Impiego dei componenti MOS

| circuiti in tecnica MOS necessitano di
re attenzione per evitare ie scariche elettrostatiche.
Tutti i materiali sintetici ad alto potere isolante possono caricar si
staticamente e queste cariche possono trasmettersi all'uomo, par
ticolarmente se scarpe o vestiti sono sintetici.

Le strutture di sicurezza sull‘ingresso e sull’uscita dei circuiti MOS

hanno un’efficacia limitata a causa del loro periodo di intervento.

Per proteggere i componenti MOS dalle scariche elettrostatiche si

consigla di adottare le seguenti precauzioni:

1. Fino al momento del loro impiego, i MOS devono restare in
materiale elettricamente conduttivo. Non trasportarli o depositarii
mai in listelli di plastica o in polistirolo.

2. Le persone che maneggiano i componenti MOS devona prima
scaricar si elettrostaticamente toccando un oggetto con
collegamento a massa.

3. Maneggiare i componenti MOS toccandone solo I'involucro e mai i
piedini.

4. Controlli e lavorazioni devono avvenire soltanto su apparecchi
con messaaterra.

5. Non inserire e non staccare mai gli integrati MOS dagli zoccoli
quando la tensione di alimentazione & collegata.

6. Ai componenti MOS canale P non devono giungere tensioni
positive (rif. a collegamento del substrato VSS).

una particola-

Norme di taratura per gli integrati MOS:

» Impiegare solo saldatori a bassa tensione con separazione dalla
rete.

« Il tempo massimo di saldatura & di 5 sec. con una temperatura del
saldatore compresa fra 300 °C e 400 °C.

16

Handling of MOS Chip Components

MOS circuits require special attention with regard to static charges.
Static charges may occur with any highly insulating plastics and
can be transferred to persons wearing clothes and shoes made of
synthetic materials.

Protective circuits on the inputs and outputs of MOS circuits give
protection to a limited extent only due to the time of reaction.
Please observe the following instructions to protect
components against damages from static charges:

the

1. Keep MOS components in conductive packages until they are
used. MOS components must never be stored or transported in
Styropor materials or plastic magazines.

2. Persons have to rid themselves of electrostatic charges by
touching a grounded object before handling MOS components.

3. Take the chip by the body without touching the terminals.

4 Use only grounded instruments for testing and processing
purposes.

5. Remove or connect MOS ICs with in mounting sockets only if the
operating voltage is disconnected.

6. The circuits of p-channel MOS components must not be
connected to positive voltages (with reference to bulk VSS).

MOS Soldering Instructions

»  Use only mains isolated low-voltage soldering irons.

+ Maximum soldering period 5 seconds at a soldering iron tempe-
rature of 300 to 400 degrees Celsius.

E

Précautions a prendre pour

des circuits MOS

Les circuits équipés en technique MOS exigent des pré-

cautions particuliéres contre les charges statiques.

Des charges statiques peuvent se creér sur toutes les matiéres

synthétiques a fort pouvoir isolant, elles peuvent se transmettre au

corps humain et le risque est d’autant plus important si la personne
porte des vétements ou des chaussures en matiére synthétique.

Les systémes de protection dont sont équipées les entrées et

sorties des circuits MOS n”apportent qu’une sécurité limitée du fait

de leur temps de fonctionnement.

Afin de protéger les composants contre les charges statiques, il est

recommandé d’observer régles suivantes:

1. Les circuits MOS doivent rester placés dans un matériau
conducteur jusquau moment de leur utilisation. Il ne doivent en
aucun cas étre stockés ou transportés dans du styropore ou sur
des bandes de plastique.

2. Les personnes travaillant sur des circuits MOS doivent au
préalable se décharger de leur charge statique en touchant un
object mis a terre.

3. Les ensembles équipés de circuits MOS doivent étre saisis
uniquement par leur boftier, on ne doit pas toucher les broches de
raccordement.

4.0n ne doit effectuer de contrles et travaux que sur des
appareils mis ala terre.

5. Ne jamais retirer ou raccorder un circuit MOS sur un appareil sous
tension.

6. Les circuits MOS canal p ne doivent en aucun cas recevoir de ten-
sions positives (en VSS par rapport a la liaison vers le substrat).

la manipulation

Prescription de soudure sur les circuits MOS

» Nutiliser que des fers a souder basse tension isolés du secteur

+ Temps de soudre maximum : 5 secondes pour une température
comprise entre 300 °C et 400 °C.
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Tratamiento de componentes en técnica MOS

Los circuitos contruidos en técnica MOS precisan un cuidado espe-

cial contra las cargas estaticas. ‘

En todos los materiales plasticos de elevado aislamiento pueden

aparecer cargas estiticas y también ser transmitidas a la

personas, especialmente cuando las ropas y zapaios son de
materia sintética.

Las estructuras de proteccién en las entradas y salidas de los

integrados MOS, debido a su tiempo de conexién, proporcionan

sélo una limitada seguridad.

Para proteger los médulos de las descargas estiticas es

aconsejable prestar atencidn a las siguientes reglas:

1. Los circuitos integrados MOS deben permanecer envueltos en un
material conductor hasts el momento de su empleo. En ningtin
caso se les colocara ni transportara en recepientes de styropor o
gufas de plastico.

2. Las personas que trabajan con elementos MOS deben
descargarse previamente tocando un objecto puesto a tierra.

3. Los elementos MOS sélo deben cogerse por la capsula, sin rozar
siquiera los terminales.

4. Pruebas y trabajos con los circuitos MOS sélo deben realizarse
en aparatos que estén puestos a tierra.

5. No extraer ni establecer contacto bajo tensién de funcionamiento
de los IC’s MOS enchufables.

6. En los componentes MOS canal-p no deben llegar tensiones
positivas (con respecto a la tensién de substrato VSS) a los
circuitos.

Prescipciones para la soldadura de los circuitos

integrados MOS:

« Utilizar nicamente soldadores de baja tensién con transformador-
separador de la red.

» Tiempo maximo de soldadura: § segundos con una temperatura
entre 300 y 400 °C.
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8] |1/ |1

Digitalvoltmeter/Digital voltage meter
Voltmetre digital/Voltmetro digitale
Voltimetro digital

Stereogeneratot/Stereo-Generator
Générateur de Stéréo/Generatore di Stereo
Generador de Stereo

GleichspannungsmeBgerit/DC voltage meter
Voltmétre DC/Misuratore tensione continua
Medidor de tensién continua

Antenne/Aerial
Cadre/Antenna
Antena

Oszilloskop/Oscilloscop
Oscilloscope/Oscilloscopio
Osciloscopio

Rahmenantenne/Frame aerial
Cadre/Antenna a telaio
Antena de cuadro

— O

Einstellung wiederholen/To repeat the adjustment
Répéter le réglage/Ripetere la regolazione
Repetir el adjuste
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Common 1/ Treiber 1

Common 2/ Treiber 1

Common 1/ Treiber 2

Common 2/ Treiber 2



Testmode

Aktivieren des Testmodes

- Gerat ausschalten.

- Eingabe des Testcodes 050251.

- Drucken der Taste STORE.

Bei korrektem Vorgehen schaltet sich der Satellit 500 mit der ersten
Testfrequenz (LW 160 kHz) ein und signalisiert den Testmode durch
Anzeige der Version im Namensdisplay.

Die Funktionen des Testmodes

- Anzeige Ausfiihrungsstand
PROF = Deutschlandausfiihrung
ITAL = ltalienausfihrung
INT = Exportversion

- Direktanzeige der Diodenoptionen
Taste STORE driicken.
Im Display wird in der Reihenfolge B3 B2 B1 BO angezeigt, welche
Diodenbriicken gesetzt sind. 1 = Diode gesetzt, 0 = Diode nicht
gesetzt. B3 = MW-Raster 9/10 kHz; kann durch Schalter im
Batteriefach geéndert werden.

B3 B2 B1 BO
Professional - 1 1 1
Italien - 0 0 1
International - 0 1 0
- Displaytest
Taste AUTO:

Anzeige aller Segmente COMMON 1 des Displaytreibers 1
Taste SLEEP:

Anzeige aller Segmente COMMON 2 des Displaytreibers 1
Taste TIME 1:

Anzeige aller Segmente COMMON 1 des Displaytreibers 2
Taste TIME 2: ,

Anzeige aller Segmente COMMON 2 des Displaytreibers 2
Taste SELECT:

Anzeige aller Segmente

Taste CL: .

Es werden keine Segmente angezeigt.

- Testfrequenzen

Im ROM des Satellit 500 sind 34 Testfrequenzen abgelegt. Diese
Frequenzen kénnen entweder durch Eingabe von "Stationnum-
mer” und Taste MEMORY, oder durch Verwendung der SCAN -
Tasten eingestelit werden. Im Namensdisplay erscheint die Ver-
sionsnummer.

Nicht erlaubte Frequenzen werden ignoriert. Es wird die n&chstguil-
tige Testfrequenz eingestellt.

Testmode

Activation of the Testmode

- Switch off the unit.

- Enter the testcode 050251.

- Push the button STORE.

If it was a correct action the Satellit 500 switched on with the first
testfrequency (LW 160 kHz) and the version is shown in the display.

The Functions of the Testmode
- Indication of the model
PROF = Germany
ITAL = Italy
INT = International

- Indication of the Diode Options
Push button STORE.
In the sequence B3, B2, B1, BO in the display is shown which diode
bridges are set. 1 = diode is set, 0 = Diode isn’t set.
B3= MW channel pattern 9/10 kHz; can be changed by a switch in
the battery compartment.

B3 B2 B1 BO
Professional - 1 1 1
Italien - 0 0 1
International - 0 1 0
- Displaytest.
Button AUTO:

All segments of COMMON 1 of the display driver 1 lights up.
Button SLEEP:

All segments of COMMON 2 of the display driver 1 lights up.
Button TIME 1:

All segments of COMMON 1 of the display driver 2 lights up.
Button TIME 2:

All segments of COMMON 2 of the display driver 2 lights up.
Button SELECT:

All segments lights up.

Button CL:

No indication.

- Testfrequencies
In the ROM of the Satellit 500, 34 testfrequencies are stored. This
frequencies can be tuned by pressing the stationnumber and the
button MEMORY, or by using the SCAN buttons. In the display the
version is shown.
Not allowed frequencies are ignored.

Stationsnummer / Frequenz
Station number / Frequency
1/160 kHz 8/ 23050 kHz 15 /353 kHz 22/ 108 MHz 29/4300kHz
2/320 kHz 9/ 22200 kHz 16 /513 kHz 23/160 kHz 30/7900 kHz
3/560 kHz 10/88 MHz 17 /1611 kHz 24 /335kHz 31/8300 kHz
4 /1450 kHz 11/106 MHz 18/ 1612 kHz 25/ 558 kHz 32/ 19100 kHz
5/3500 kHz 12/93 MHz 19/ 30000kHz 26 /1449 kHz 33 /20600 kHz
6 /6100 kHz 13/95 MHz 20 /26100 kHz 2771700 kHz 34 /28700 kHz
7/ 15300 kHz 14/ 148 kHz 21/87,5MHz 28 /3800 kHz

Wiéhrend des Testmodes sind alle Zugriffe auf die fir den Benutzer
reservierten Stationsspeicher verriegelt.

Beenden des Testmodes
Der Testmode endet automatisch mit dem Ausschalten des Gerites.

Abgleich

>

Gerat auf AM schalten.

Folgende Frequenzen sind werkseitig eingestellt.

MeBpunkt IC 107 /Pin 9; Frequenz 4,194304 MHz +0/-50 Hz;
Abgleichpunkt C 158; Frequenzzéhler Uiber C < 1pF ankoppein.
MeBpunkt IC 103/Pin 5; Frequenz 6,275 MHz + 50 Hz; Abgleich-
punkt C 138; Frequenzzahler Gber C < 1pF ankoppeln.

MeBpunkt B3; Frequenz 54,05 MHz £ 100 Hz; Abgleichpunkt C
154; Frequenzzéhler Uber C < 10pF ankoppeln.
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While the testmode is running all station memories for users are
locked.

Finishing the testmode
The testmode finishes automatically when switching off the unit.

Alignment

Set the unit to AM.

The following frequencies are adjusted in the factory.

Testpoint @ IC 107/ pin 9; frequency 4,194304 MHz +0/-50 Hz;a C
alignment point C 158; connect frequency counter by a C < 1pF.
Testpoint @ IC 103/ pin 5; frequency 6,275 MHz 50 Hz; alignment
point C 138; connect frequency counter by a C < 1pF.

Testpoint B3; frequency 54,05 MHz + 100 Hz; alignment point C
154; connect frequency counter by a C < 10pF.



OGEBECDED
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Abgleich Einspeisung MeBpunkt Hinweise Band :}?9'°i°":’”’!k: Einstellung
Alignment Feeding Testpoint Notes Band ¢ 'gnrggir:‘tpo'n Adjustment
Alignement Injection Point de mesure Observation Bande dalignement Réglage
Taratura Alimentatione Punto di misura Note Gamma Punto di taratural Regqlaznone
Ajuste Aplicacion de sefial Punto de medida Advertencias Banda Punto de ajuste Ajuste
@4—— C 130
vco2 (. AM | 148KHz 25V
Arbeitspunkt é__ Lw 25V 50 mV
= ®
3,6 MHz
Oszillator R 810
é)sc_:lllllat!or E : jl /- uUsB SW 16V
scillateur === ( : )
Oscillatore n—
Oscilador
L 401
148 kHz
Satellit 500 prof. tw 1,18 V50 mV
_K_ D 508
VCO 1 ] @‘— /‘
= Satellit 500 Htal.
- D 506 C 403
> 207 swW | 30MHz @ 25V 0,1V
%;22 GF @ / 7 breit : \ L do7 @
; wide
i: g & 1 large L 501 @ Max. und Sym.
Fl2 450 kHz ‘ largo L 502 @
° | _dargo__ _| wMmw
Mitte/Centre
. GF ’ ‘ F5 @ F7 @ Central/Centrale
IF 1 1612 Centro
Fl 1 L T L=
1 kHz
Fl 1 5 @ Sym
Fl 1 1612 kHz ’
1612 | L207 (1A Max
kHz L 208 (119 ' I
C 221 @
4095
) Vor-u. ] kHz C203 1D Max.
Zwischenkreis
Aerial band 4096 L2098 @ Max
pass cct. kHz L211 @ ’
Circuits 15 pF g191 | €226 @
préliminaire et GF — H@ INT kHz C 228 @ Max.
intermédiaire ::I: DX sw
Circuit 1 8192 L2tz M
. 0 kHz ax.
ingresso ed L213 (11K
intermedio
) 20479 C 232 Max.
Circuitos de kHz c235 1M
antena e
intermedio 20480 L214 @
kHz Max.
L215 (11
30000 | C238 @ Max
kHz @ :
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Abgleich Einspeisung MeBpunkt Hinwelse Band Abgleichpunkt | Einstellung
Alignment Feeding Testpoint Notes Band A"gnfggizttpomt Adjustment
Alignement Injection Point de mesure Observation Bande f dalignement Réglage
Taratura Alimentatione Punto di misura Note Gamma Punto di taratura | i€90laZione
Ajuste Aplicacion de sefial Punto de medida Advertencias Banda Punto de ajuste Ajuste
3,6 MHz 23050 kHz Schwebungsnull
Oszillator Y EXT, USB oder AM Zero beat
Oscillator » Ortssender C 818 Battement zéro
i SW | Local station Battimento a cero
Oscillateur 1 Satellit 500 prof Emetteur local ntoferendi
Oscillatore prot. Trasmittenti locali Cero de inteferencia
Oscilador unmod. % D 506 Emisora local
Zwishonk 513kHz | L203 (29 M
wischenkreis : z . ax.
Aerial band Sateliit 500 Ital.
péass cet. D508 MW
ircuits
préliminaire et S @0—— IQ - D 507 1611 kHz | ¢ 209 @ Max.
int%r_méqiaire @ ~=
ircuito ~
ingresso ed "1 I 148 kHz | L 205 @ Max.
intermedio
Circuitos de Lw
intormadio *) 353kHz | c213 (20 Max.
Feldstérkean- 15 pF Tuninganzeige “4”
_ Zeige Y Tuning indication
Fle_ldd_strength ® ugn
indicator : .
Mtre de INT sw |23050kHz| Rs3a (1g) fAtichey daccord
réception DX . S
Indicatore di | U, =150 uV Display di sintonia
campo “4”
Indicador de m=0 Display de
campo sintonia “4”
Oszillator 25V
Oscillator @ —11000 87.5MHz | L 306 @ +50 mV
Oscillateur
Oscillatore = o5V
Oscilador 108 MHz | C323 (o) £0,1V
ZF ”
IF GF— ¥
i e EXT 93MHz | F1 (140 | Max +Sym.
Fi 1
Fi
_Vor-u. L 305 @
2R oand 88 MH
erial ban z
pgss oy L 304 @ Max.
ircuits —>
préliminaire et @ \r AD)e— L 302 @
intermédiaire 1 f\,
Circuito Qf
ingressoded U, < i C 311 @
intermedio 106 MHz
Circuitos de frog = 1 kHz C 308 @ Max.
antena e Af = 40 kH
intermedio z C 304 @
—_———— FM
Klirrfaktor
Distortion
TfactocrI U =1my @«_
aux de =1m
distorsion ° K-,K(, 93 MHz L 504 @ Min.
Fattore di I
distorsione
Factor de
distorsion
5 pF 12 s
s <
76 kH (%) * I IHlogo L J @ R 603 76 kHz
T z Ve =1mV F (9| ootz
E 4
Uberspre- ’
R| chen G \'t, @
Crosstalk || QD = R mod. — r
Diaphonie — ~ R 605 @ Min.
Diafonia | U =1mV L mod, g =
Diafonia e

*) Nach dem Abgleich sind die Diodenbriicken wieder in den Or-

ginalzustand zu bringen.

original condition.

*) After the alignment the diode-bridges must be brought into the




Detailbeschreibung Satellit 500

Allgemeines:

Der Satellit 500 gliedert sich auf in drei Hauptbausteine:

1) Der NF-Baustein mit Poti-Platte und NF-Platte

2) das Digitalteil mit der Bedienplatte und der Prozessorplatte
3) die HF-Platte

NF-Baustein:

Auf dem NF-Baustein sitzen der Stereodecoder, die Muteschaltung,
die NF-Vorstufen und -Endstufen, der DC/DC Konverter, der elektro-
nische Einschalter, die 5V-Stromversorgung, die Accu-Ladeeinrich-
tung, die. TB-Fernbedienungsstufe und die Spannungsversorgung
mit Resetausgang flr den Prozessor.

Betriebsféhig ist das Gerat, wenn entweder vier Monozellen, oder vier
Accus eingesetzt sind oder an der externen Spannungsbuchse 9-12V
angelegt sind. Die externe Spannungsbuchse wird als Schaltbuchse
fur den Minuspol verwendet. Der Minuspol der Batterien bzw. der
Accu’s wird, wenn kein Netzteil angeschlossen ist, Uber die Schalt-
buchse auf Geratemasse gelegt. Wird eine externe Spannungsquelle
angeschlossen, unterbricht diese Masseverbindung, die Batterien
sind abgetrennt. Wenn Accu’s eingesetzt sind, kénnen diese mit der
Konstantstromquelle T901/D901 geladen werden. Dazu muB der
Batt./Accu-Schalter im Batt.-Fach bzw. auf der Paotiplatte in Stellung
Accu gebracht werden. Dadurch ist wieder eine Masseverbindung
hergestellt. (Wichtig: Primarbatterien dirfen pie geladen werden). Die
Betriebsspannung +C (4,8 V bis ca. 12,5 V) geht Uber D931 auf den
1C901, an dessen Ausgang stabile +3,5V als V stehen. Die V,, ist
die Betriebsspannung fiir den Prozessor und ist auch bei ausgeschal-
tetem Gerét vorhanden. Der IC901 beinhaltet auch noch den Reset
fur den Prozessor. Dieser Pin 5 ist immer auf high. Erst wenn die
Gesamtbetriebsspannung unter 3,5V absinkt (schlechte Batterien,
entladene Accu), wird dieser Pin 5 auf low gezogen und das Gerét
schaltet sich ab.
Von derV, leitet sich auch die Kennung Lock/Unlock ab, je nachdem
wie dieser Schalter gestellt ist. +C versorgt Uber den elektronischen
Schalter T903 die Endstufen mit Spannung (+B) und Uber den 5V
Stabilisator (T907/T908/T909) werden die NF-Vorstufen versorgt und
die +A 5V flr den Stereodecoder, den DC-Wandler und die anderen
Bausteine gewonnen. Durchgeschaltet wird der T903, wenn vom
Prozessor Uber die Steckverbindung “ON" ein high-Pegel ca. 3,5V
ber CR906 auf den T902 kommt. Damit ist die Betriebsspannung
durchgeschaltet und alle Stufen werden mit Spannung versorgt.
Das NF-Signal gelangt von der HF-Platte tber die Steckverbindung
“MPX" auf den Decoder IC601. Dieser arbeitet bei AM in Zwangsmo-
no, d.h. ohne 76 kHz-Oszillator. Bei FM kann zwischen Mono und
Stereo gewéhit werden, wenn entweder ein Stereckopfhérer oder ein
Zweitlautsprecher fur den linken Kanal angeschlossen ist. Die Be-
triebsart Stereo ist mit den beiden Schaltbuchsen KH bzw. LK
verknuipft. Wird ein Stecker in eine der erwahnten Buchsen einge-
steckt, legt der Umschalter den CR666 an der Basis des T611 an
Masse und der linke Endstufen-IC 702 bekommt iiber den T611 seine
Betriebsspannung (Stromersparnis bei Monobetrieb). Gleichzeitig ist
der T601 beim Decoder arbeitsfahig, d.h. am Pin 9 des IC801 lassen
sich die verschiedenen Betriebszusténde einstellen:
Bei U, <0,7V = Stereo

U,,., Zwischen 0,7V und 2V = Mono (schaltbar vom Proz. {iber

“Mono”).

U... o> 2,1V = Mono bei AM mit VCO-Stop (liber D604 ca. 4V).
Uber Pin 6 des IC 601 und die Steckverbindung “Stereo” wird dem
Prozessor die Kennung fiir eine Stereosendung mitgeteilt. An den
Pin’s 4 und 5 des Decoders stehen die NF-Signale zur getrennten
Weiterverstarkung durch die NF-Vorstufen und zur Frequenzgang-
beeinfluBung durch die Klangregler an. Die Transistoren T604 bzw.
T704 dienen zur Stummschaltung. Der Mute-Steuerbefehl (high-
Pegel) kommt vom Prozessor und steuert durch den T603 die beiden
Mute-Transistoren.

Reparaturhinwels:

Der NF-Baustein kann getrennt vom tibrigen Gerat auf seine Funktion
gepruft werden. Es muB nur die Betriebsspannung angeschlossen
sein und auf den Eingang “ON” ein Dauer-high-Pegel von ca. 3,5V
gegeben werden. Mit einem NF-Signal, eingespeist am MPX-An-
schluB3, kénnen die NF-Stufen Uberprift werden. An den Steckan-
schlissen kénnen die angegebenen Spannungen gemessen wer-
den. (Siehe Skizze 1).
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Detailed Description - Satellit 500

General:

The Satellit 500 employs three Main Modules:

1) The AF-Module with Potentiometer Panel and AF-Panel

2) The Digital Stage with the Control Panel and the Processor Panel
3) The HF-Panel

AF-Module:
The AF-Module contains the Stereo Decoder, the Muting Circuit the

" AF-Preamplifier and the Output Stages, the DC/DC-Converter, the

Electronic Switch-on circuits, the 5V Power Supply, the Accu-Char-
ging circuit, the TB-Remote Control Stage and the Power Supply with
Reset Output for the Processor.

The unit is in operation when either 4 Dry Cells, or 4 Accus are fitted
orwhen a supply of 9-12V is connected to the external Power Socket.
The external Power Socket s also used as the switching socket for the
negative terminal. The negative terminal of the batteries or the Accus
is, when no mains unit is plugged in, connected via the switching
socket to the earth return in the unit. When an external Voltage Source
is connected, the earth connection is interrupted and the batteries are
disconnected. When Accus are fitted these can be charged by the
constant-current source T901/D901. For this to take place, the Batt/
Accu-switch in the battery compartment or that fitted to the Potentio-
meter Panel must be set to the Accu position. This causes a Chassis
connection to be provided (Important: Primary batterries must pever
be charged). The operating supply +C (4.8V to approx. 12.5V) is fed
via D931 to the IC901 which provides a stable +3.5V as V at the
output. The V, is operating supply for the Processor and is also
present with the unit switched off. The IC901 also contains the Reset
Circuit for the Processor. For this Pin 5 is always high. Initially, when
the total operating supply reduces below 3.5V (poor batteries, di-
scharged Accu) this Pin is pulled to Low and the unit switches off.
The V_, also provides the identification of the Lock/Unlock condition
in a similar way as does a switch. The supply +C provides via the
electronic circuit T903, the output stages with a supply (+B) and via a
5V Stabiliser (T907/D908/T909) the AF-Preamplifier Stages are
supplied with power. It also provides the +A 5V for the Stereo
Decoder, the DC-Converter and the other modules as well. The
transistor T903 conducts when a high level of approx. 3.5V is received
from the Processor via CR906 to T902 and the plug connector. With
this, the operating supply is switched on and all stages are fed with
supply.

The AF-signal is fed from the HF-Panel via the piug connection “MPX”
to the Decoder IC601. This operates on AM in forced mono mode
which means that it operates without the 76 kHz-Oscillator. When on
FM selection between Mono and Stereo can be made, when either a
Stereo Headphone or a second loud speaker for the Left Channel is
connected. The Stereo Mode is produced by the two switched sockets

- KH or LK. If a plug is inserted into the appropriate socket, the switch

over occurs via CR866 to the base of T611 which is connected to
chassis and the Left channel Output Stage |C702 receives operating
supply via T611 (current saving on Mono Mode). Simultaneously
T601 connected to the decoder becomes functional, this means that
on Pin 9 of IC601 different operating states can be selected:
With: U, <0,7V = Stereo
U between 0.7V and 2 V = Mono (switchable from the
Processor via “Mono”)
U,,, > 21V = Mono on AM with VCO-Stop (via D604
approx.4V)
Via Pin 6 of IC601 and the Plug connection “Stereo” the Processor
receives identification of a Stereo Transmission. On Pins 4 and 6 of
the Decoder the AF signals are present for separate amplification via
the AF Preamplifier stages and the frequency response can be altered
by the tone controls. The transistors T601 or T704 operate as a Muting
Circuit. The Mute-Control Command (High Level) comes from the
Processor and drives the two muting transistors via T603.

Repair Advice:

The AF-Module can be checked separately from the rest of the unit.
For this an operating supply needs to be connected and a continuous
high level of approx. 3.5V must be connected to the input “ON”. With
an AF-signal applied to the MPX-Connection, the AF Stages can be
checked. All the voltages given can be measure on the plug connec-
tors (see diagram 1).



Skizze 1
Diagram 1

BK
RD

I

NF-Platte
19352-148.00

und

Poti-Platte
19352-149.00

AF Board
19352-148.00

and

Potentiometer Board
19352-149.00

D

Das Digitalteil:
Der Digitalbaustein wird von der Bedienplatte und der Prozessorplat-
te gebildet. Es ist eine kompakte, mit einem Abschirmblech umgebe-
ne Einheit. Die nétigen Drahtverbindungen gehen alle zur HF-Platte
und sind steckbar ausgefihrt (siehe Skizze 2). Der Digitalbaustein
148t sich zur Reparatur und zur Funktionskontrolle aufklappen und bei
angeschlossenen Steckverbindungen in Betrieb nehmen.

Skizze 2
Diagram 2

WH: WeiB / White / Blanc / Bianco / Blanco

+ASV BK: Schwarz / Black / Noir / Nero / Negro
+30V GY: Grau / Gray / Gris / Grigio / Grigio
GY UNLOCK RD: Rot/ Red / Rouge / Rosso / Rojo one / Naranjo
OG: Orange / Orange / Orange / Arancione / Naran
BN RESET YE: Gelb /g Yellow / ?laune / Ggiallo / Amarillo
GN UeXT. BU: Blau / Blue / Bleu / Blu / Azul
RD +C BN: Braun / Brown / Brun/ Bruno / Marron
oG VvDD1 VT: Violett / Violet / Violet / Violetto / Violeto
WH MONO
vT ON
YE MUTE
STEREO
L1
BK [ 1
RD MPX
YE +5V
GY L_l+AM5YV

RD + Batt.

The Digital Stage:

The digital module is formed by the Control Panel and the Processor
Panel. This is a compact fully screened unit. All necessary wired
connections are plug/socket types connected to the HF-Panel (see
diagram 2). The Digital Module can, for repair and for checking the
functions, be hinged out and be put into operation with the plug

connectors in place.

19352-154.00

Handrad
Hand wheel

s*r_:c 10 -
A 12 ! IC 107
- W, .
ST.F !
— 8 ‘l
pd
- 7
[ L
From AF board
19352-153.00
ST.F ST.C ST.A ST.B
1 1 1 1
BEEPER UsB SW1 NARROW
VDD2 LSB SW2 MASSE
SUCHLAUF SSB SwW3 QUARZ OSZ.
Po3 +FM5V SW4 SYNCH
P92 +AM 5V MW 2
PO1 FELDST. Lw
P90 MASSE PWM
PIN 12 FM-OSZ. MASSE
3 FM-ABST. MASSE
MASSE VCO1
— +AM35V
10 ABST.NCO1
MASSE
13
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Bedienplatte:

Auf der Bedienplatte sind das LC-Display, die beiden Displaytreiber
IC 11 und IC 12 und 34 Tipptasten fir die verschiedenen Funktions-
befehle. Fur die Displaybeleuchtung und die Beleuchtung der Direct-
Key-Input Tasten sind je eine langlebige Lampe eingelétet. Die
Ansteuerung der beiden L.CD-Treiber erfolgt vom Prozessor. Treiber
1 (IC 11) steuert alle Segmente zur Uhr-und Frequenzanzeige und die
Sonderfunktionen, wahrend Treiber 2 (IC 12) fur das untere Drittel des
Displays mit der Alphanumerik und Batt.-Check zusténdig ist. (Siehe
auch Prifprogramm fiir Display-Check).

Prozessorplatte:

Die Prozessorplatte beinhaltet den Microprozessor IC107, das RAM-
IC 108, die Ladeeeinrichtung fir die wiederaufladbare Lithium-Batte-
rie, den Doppel-Operationsverstirker 1C109 fur die Vorkreisabstimm-
spannung, die Schalttransistoren T112 bis T117 fur die Vorkreisum-
schaltung, die Stromversorgung fir FM, AM und VDD2, alle zur
Frequenzaufbereitung notwendigen PLL's (IC 101/103) , Mischer (IC
102/104), Quarzoszillatoren (Q 101/102) und den VCO 2 (T104). Der
Microcomputer uPD 75108 G ist ein 4-Bit-Single Chip mit einen 8x8
bit ROM und einem 512x4 bit RAM. Der Microprozessor arbeitet mit
einer duBeren Referenzfrequenz von 4,194304 MHz. Mit dem Trim-
mer C158 l4Bt sich diese Frequenz genau justieren. Die Betriebs-
spannung fir den IC 107 kommt tiber die Steckverbindung “V " vom
NF-Teil auf Pin 58. Uber D106 wird das 256-word-8-Bit-Static-RAM,
in dem alle Daten fir die 42 freibelegbaren Stationsspeicher abgelegt
sind, mit Betriebsspannung versorgt. Fallt V_ aus, bleiben trotzdem
alle Daten erhalten, weil von der Lithium-Zelle CL 2020 | HF tber
D105 die Stromversorgung zur Datenerhaltung gesichert ist. Aufge-
laden wird der “Akku” iber CR139/D104 von der V.. Welche Funk-
tion die einzelnen Pins des Prozessors steuern, geht aus der Beschrif-
tung im Schaltbild hervor. Diese Funktionen werden immer durch
einen high-Pegel aufgefiihrt, z2.B. stehen am Pin 56 des IC107 0,7V,
wenn das Gerét auf FM betrieben wird. Denn diese Spannung an Pin
56 schaltet den Transistor CT121 durch, der seinerseits den Transi-
sitor CT 122 schaltet und damit die Betriebsspannung +FM 8V fir den
ZF-Baustein und das FM-Front-end freigibt.

FM-Frequenzaufbereitung (siehe Skizze 3)

Bei UKW arbeitet nur der Frequenz-Synthesizer IC103. Die Abstimm-
schritte mit dem Handrad sind 25 kHz. Der automatische Sender-
suchlauf arbeitet mit 50 kHz Steps. Am Pin 12 gelangt die V. Pin 2,
3 und 4 bekommen vom Prozessor die Datenworte flir die gewiinsch-
te FM-Frequenz. Die PLL2 und die zusétzlich fir AM notwendigen
PLL1 arbeiten mit einer Referenzfrequenz von 6,275 MHz. Einstellbar
mit C138. Pin 7 steuert das Loop-Filter (T106/T105) und damit die
Abstimmspannung fur den FM-VCO (CT104) und.die FM-Vor-und
Zwischenkreise. Die Phasenschieife wird Uber die Riickmeldung der
FM-Osz-Frequenz von der HF-Piatte an Pin 11 des IC103 geschlos-
sen. D102 und CR119 dienen der Klemmung der U, . auf einen
Wert > 1V, damit das Anschwingen des FM-VCOs beim Einschalten
gewahrt wird.

Skizze 3
Diagram 3

1. Mixer

54,648 MHz... 84,5 MHz
1,15 V... 25V)

Buffer

34,723 MHz...40,9729 MHz
(25V...~ 16 V)

Control Panel:

On the Control Panel are the LC Display, the two Display Drivers iC11
and IC12 and 34 Touch Buttons for the different function commands.
For the Display illumination, and the illumination of the Direct-Key-
Input Buttons, along life famp is fitted. The Processor controls the two
LCD drivers. Driver 1 (IC11) drives all segmentes for Clock and
Frequency indication and the Special Functions, whereas Driver 2
(IC12) is for the lower third of the display with the Alphanumeric and
Battery-check functions. (See also the test program for Display-
Check).

Processor Panel:

The Processor Pane! contains the Micro Processor IC701, the RAM-
IC 106, the Charging Circuit for recharging the Lithium-Battery, the
double-operational amplifier IC109 for the input circuit tuning voltage,
the switching transistors T112-T117 for the input circuit switchover,
the power supply for FM, AM and VDD?2, for all frequency processing
PLL’s (IC101/103), Mixer (IC102/104), Quartz Oscillators (Q101/102)
and VCO2 (T104). The Microcomputer uPD 75108 G is a 4-Bit-Single
Chip with an 8x8 Bit ROM and a 512x4 Bit RAM. The microprocessor
operates with an external Reference frequency of 4.194304 MHz.
This frequency can be adjust accurately with Trimmer C158. The
operating supply for the IC107 comes via the plug connection *V "
from the AF Stage to Pin 58. Operating supply is fed via D106 for the
256-word-8-Bit-Static-RAM in which all data for the 42 freely allocated
station memory stores are held. If the V_, is missing, all the data is
held as supply is now provided via the Lithium-Cell CL2020 1 HF
which is applied via D107 so that the data is secure. The “Accu” is
recharged via CR139/D104 from the V.. The functions controlled by
the individual pins of the processor are givenin the legend in the circuit
diagram. These functions are carried outwhen a High-Levelis fed out,
for example, on Pin 56 of IC107 a 0.7V is present when the unit is
operating on FM. The voltage on Pin 56 switches the transistor CT121
on which in turn causes CT122 to conduct and the Operating Supply
+FM 5V for the IF-Module and the FM-Front-End is provided.

FM-Frequency Preparation (See Diagram 3).

On FM only the Frequency-Synthesizer IC103 is operating. The
tuning steps with Manual Tuning Knob is 25 kHz. The automatic
station search operates in 50 kHz steps. On Pin 12the V_, is applied,
Pin 2, 3 and 4 receive the data words from the Processor for the
required FM-Frequency. The PLL2 and the PLL1 required additionally
for AM, operate with a Reference Frequency of 6.275 MHz. The Pin
7 drives the Loop-Filter (T106/T105) which is adjustable by C138 and
with it the Tuning Voltage for the FM-VCO (104) and the FM-Pre and
Intermediate Circuits. The Phase Loop is completed by feedback of
the FM-Oscillator-Frequency from the HF-Panel to Pin 11 of IC103.
D102 and CR119 are for clamping the U, ..., when > 1V, which comes
on to start the FM-VCOs when switching on.

Frequenzaufbereitung
Frequency edition

2. Mixer

54,05 MHz
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AM-Frequenzaufbereitung (siche Skizze 3)

Im AM-Bereich ist in den Betriebsarten Synch-und USB/LSB eine
Frequenzaufiosung von 100 Hz méglich. Deshalb muB die schon lang
bekannte, aber aufwendige Frequenzaufbereitung mit zwei Fre-
quenzsynthesizern angewandt werden, weil mit giner PLL diese
kleinen Frequenzschritte nicht auszuregeln sind. Zur gesamten Auf-
bereitung gehéren der Quarzoszillator T107 mit 54,05 MHz (einstell-
bar mit C154), der Mixer 2 (IC 104), die PLL 2 (IC103), das Loop-Filter
(T105/T1086), der VCO 2 (T104), Mixer 1 (IC102), PLL 1 (IC101), das
Loop-Filter (T101/T102) und der VCO 1 (T401 auf der HF-Platte).
Beide PLL's benutzen die gleiche &uBere Referenz mit 6,275 MHz.
Justierbar mit C138. Intern kann der Synthesizer 2 mit 25,1 kHz als
kleinster Referenz arbeiten, die PLL 1 mit 25 kHz. Aus der Differenz
dieser beiden Werte |48t sich der kleinste Frequenzschritt mit 100 Hz
ableiten. Die internen Teiler der PLLs werden vom Microcomputer
gesteuert. Dazu kommen die Daten an die Pins 2,3 und 4 der beiden
IC's 101 und 103. Betragt nun ein Frequenzschritt z.B. mit dem
Handrad 1 kHz (100Hz x 10) so fihrt die PLL 2 gleich 10x25,1 kHz-
Schritte aus, d.h. der VCO 2 andert sich um 251 kHz und die
Ausgangsfrequenz am Mixer 2 folgt mit der gleichen Werténderung.
Der Microprozessor steuert die PLL 2 so, daB der VCO 2 je nach
gewabhlter Eingangsfrequenz zwischen 34,723 MHz und 40,9729
MHz schwingt. Einige Frequenzbeispiele sollen das verdeutlichen:

AM-Frequency Preparation (See Diagram 3):

In the AM-Band a frequency resolution of 100 Hz is possible in the
operating modes SYNCH and USB/LSB. Therefore the frequency
processing used for a long time (and costly) with two frequency
synthesizers must now be skillfully carried out because with one PLL
this very small frequency step cannot be resolved. For complete
processing the quartz oscillator T107 with 54.05 MHz (adjustable with
C154), the Mixer2 (IC104), the PLL2 (IC103), the Loop-Filter (T105/
T106), the VCO 2 (T104), Mixer 1 (1C102), PLL 1 (IC101), the Loop-
Filter (T105/T106) and the VCO 1 (T401 on the HF-Panel) are
employed. Both PLL's use the same external reference of 6.275 MHz.
This is adjustable with C138. Internally the Synthesizer 2 can operate
with the smallest Reference of 25.1 kHz, the PLL 1 with 25 kHz. From
the Difference between these two values the samllest Frequency Step
of 100 Hz is obtained. The internal Divider for the PLL's is controlled
by the Microcomputer. For this data is provided to the Pins 2, 3and 4
for both ICs 101 and 103. If only one Frequency Step is required, for
example with the manual tuning knob 1 kHz (100 Hz x 10) the PLL 2
provides 10x25.1 kHz steps at the output which means that the VCO
2 alters at 251 kHz and the output frequency of the Mixer 2 follows with
the same change of value. The Microprocessor drives the PLL 2 so
that the VCO 2 oscillates according to the required input frequency
between 34.723 MHz and 40.9729 MHz. Some frequency examples
are clarified as follows:

Empfangsfrequenz Quarzfrequenz VCO2 Mixer 2
Incoming frequency Quartz frequency vCO2 Mixer 2
148 kHz 54,050 MHz 34,723 MHz 19,327 MHz
149 kHz 54,050 MHz 34,974 MHz
148 kHz 54,050 MHz 34,7230 MHz
148,1 kHz 54,050 MHz 34,7481 MHz 19,3019 MHz

Fahrt man diese Tabelle weiter, dann hat der VCO 2 bei einer
Empfangsfrequenz von 172,9 kHz seinen obersten Frequenzwert mit
40,9729 MHz erreicht, der nachste Frequenzschritt |48t den VCO 2
wieder bei 34,723 MHz beginnen: d.h. bezogen auf die Empfangsfre-
quenz springtder VCO 2 alle 25 kHz auf den Anfangswert zuriick. Das
ergibt folgende Frequenzverigufe fur VCO 2 und Mixer 2:

VCO 2 40,9728 MHz

34,723 MHz 34,723 MHz
Ausgang Mixer 2 / Output mixer 2
19,327 MHz 19,327 MHz

13,0771 MHz

Der VCO 2 ist das Bindeglied zur Phasenschleife 1. Im Mixer 1
werden die VCO 2-Frequenz und die Frequenz des VCO 1 (sitzt auf
der HF-Platte) gemischt. Die Differenzfrequenz wird dem Pin 11 des
1C 101 zugefihrt. Diese PLL vergleicht die Frequenz mit der vorgege-
benen Frequenz und regelt Gber das Loopfilter T102/T101 den VCO
1 nach. Die Phasenschileife 1 ist geschlossen. Der Frequenzveriauf
am Mixerausgang 1 sieht folgendermaBen aus:

19,925 MHz 19,95 MHz

13,7 MHz

When this table is continued, then the VCO 2 with a reception
frequency of 172.9 kHz reaches its highest frequency value with
40.9729 MHz. The next frequency step causes the VCO 2to commen-
ce again with 34.723 MHz; which means that, depending on the
Reception Frequency, VCO 2 returns to its starting value for each 25
kHz. This produces the following frequency sequence for VCO 2 and
Mixer 2:

40,9729 MHz 40,9729 MHz
34,723 MHz 34,723 MHz
19,327 MHz 19,327 MHz

13,0771 MHz 13,0771 MHz
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The VCO2 is the connection circuit for the Phase Loop 1. In Mixer 1
the frequency from VCO 2 and the frequency from VCO 1 (located on
the IF-Panel) is mixed. The difference frequency is provided on Pin 11
of IC 101. This PLL compares the frequency with the previously
received Frequency and controls, via the Loop Filter T102/T101, the
VCO 1. The Phase Loop 1 is closed. The Frequency Sequence at the
Mixer output 1 is indicated in the following illustration:

19,975 MHz 49,75 MHz

13,725 MHz 43,5 MHz



Zur Erlduterung in einer Tabelle einige Frequenzbeispiele bei der AM-
Frequenzaufbereitung:

To explain some frequency examples of AM-Frequency processing in
one table:

f. foi vCOo2 Mixer 2 Mixer 1 VCO1
148 kHz 54,05 MHz 34,7230 MHz 19,3270 MHz 19,9250 MHz 54,6480 MHz
149 kHz 54,05 MHz 39,9740 MHz 19,0760 MHz 19,6750 MHz 54,6490 MHz

R , ,v ATRE

148 kHz 54,05 MHz

54,6480 MHz
54,6481 MHz

10,9250 MHz
19,9000 MHz

193270 MHz
3019 MH

kH

6090 kHz 54,05 MHz "38,090 MHz

15,060 MHz
14,809 MHz

21,600 MHz

54,05 MH

6091 kHz 39,241 MHz

Die Frequenz des VCO 1 wird am Emitter des T401 abgenommen und
Uber CC422 der Gegentakt-Mischstufe T402/T403 zugefihrt um die
1. ZF von 54,5 MHz zu gewinnen. Die Quarzfrequenz 54,05 MHz wird
aus der Spule L109 ausgekoppelt und der 2. Mischstufe T406 , zur
Gewinnung der 2. ZF von 450 kHz, zugeflhrt.

Reparaturhinwelis:

Das Funktionieren der PLL 2ist Grundvoraussetzung fiir die gesamte
Frequenzaufbereitung im Satellit. Zur Uberprifung genigt es, den
Digitalbaustein mit dem NF-Teil zu verbinden und die Betriebsspan-
nung anzulegen. Schaltet man am Bedientsil ein und wahit eine AM-
Frequenz an, z.B. 148 kHz, so miissen folgende Frequenzen vorhan-
den sein: die Quarzreferenzen 4,19430 MHz vom Q103, 6,275 MHz
vom Q101, 54,05 MHz vom Q102, der VCO 2 muB auf 34,723 MHz
schwingen bei einer Abstimmspannung von 25V fir die D101. 25V
justierbar mit C130.

HF-Platte:

Auf der HF-Platte sind das FM-Front-end, die AM-Vorkreise, die
Ferritantenne, die AM/FM-ZF-Verstarker, die FM-Suchlaufauswer-
tung, der Synchrondetektor mit dem Phasenschieber-Netzwerk und
der VCO 1 untergebracht. Alle Verbindungen zu den anderen Platten
sind Uber Steckkontakte 16sbar.

Die AM-Vorkreise:
Der gesamte AM-Bereich ist zur Selektion in sechs Stufen aufgeteilt:
LW: 148-353 kHz MW: 513-1611 kHz
SW 1: 1612-4095 kHz SW 2: 4096-8191 kHz
SW 3: 8192-20479 kHz SW 4: 20480-30000 kHz

Jeder Bereich hat seine eigenen Varicaps und wird niederohmig tiber
Schaltdioden an den Gegentaktmischer angekoppelt. Bei LW und
MW wird zur Auskopplung je eine Impedanzwandlerstufe CT205 bzw.
CT206 verwendet. Bei SW erfolgt die Selektion der Antennensignale
durch gemischt- gekoppelte, abstimmbare Bandfilter. Die Durch-
schaltung der entsprechenden Eingangs-bzw. Ausgangsschaltdio-
den je Bereich wird, vom Prozessor gesteuert, iiber die Schalttransi-
storen T112 - T117 bewerkstelligt. Das bedeutet, daB die Basis des
jeweiligen Bereichstransistors auf High-Level gelegt wird, der Schalt-
transistor legt den Kollektor Uber den Emitter auf Masse. Das hat
einen Spannungsunterschied Anode-Katode der Schaltdiode zur
Folge, es flie Bt ein Strom und die Diode wird niederchmig, das Signal
kann passieren. Die GréBe der Abstimmspannung fiir die Vorkreise
wird, entsprechend der jeweiligen Empfangsfrequenz, durch Puls-
Weiten-Modulation (PWM) gewonnen. Der Microcomputer liefert an
den Pins 39 und 40 einen festen 4msec.-Rechteckimpuls bzw. einen
sich &ndernden Impuls. Diese setzen Flip/Flops (1C108) bzw. setzen
sie zuriick, so daB daraus ein Signal mit 4msec. Dauer, aber unter-
schiedlicher Pulsweite entsteht. Mit Hilfe der Bauelemente CR196/
CR197/C181/C182 und der Komparatoren im IC109 wird der Rech-
teckimpuls integriert und verstérkt. Aus der Betriebsspannung von
30V fur den IC109 leitet sich dann am Pin 7 die Vorkreis-Abstimm-
spannung ab. Die PWM-Arbeitspunkteinstellung erfolgt bei einer Ein-
gangsfrequenz von 353 kHz auf 25V am Pin 7 des IC109 mit R194.

Die AM-Bandbreitenumschaltung:

Die AM-ZF-Selektion erfolgt je nach gewahlter Bandbreitenstellung
mit zwei bzw. einem Sechsfach-Keramikfilter. Das Besondere ist, daB
die beiden vorhandenen keramischen Filter in Stellung “Schmal” in
Reihe geschaltet werden. Somit verbessert das Filter der “Breit™
Stellung bei “Schmail" das Selektionsverhalten. Das AM-ZF-Signal
450 kHz wird im Filter L407 ausgekoppelt und dem Filter F8 zugefihrt.
Dieses Filter, das breitere der beiden verwendeten Keramikfilter im
Sat. 500, hat eine 6dB-Bandbreite von * 3,5 kHz. Das selektierte
Signal steht dann am Transistor T407 an. Die gewéhite Bandbreiten-
stellung bestimmt nun den weiteren Signalweg.

The frequency of VCO 1 is taken from the emitter of T401 and fed via
CC422 to the Push-Pull-Mixer Stage T402/T403 to produce the 1st IF
of 54.5 MHz. The Quartz Frequency 54.05 MHz is coupled out from
the Coil L109 and fed to the 2nd mixer stage T406 to gain the end IF
of 450 kHz.

Repair Advice:

The correct funtioning of the PLL 2 is the basic requirement for the
complete Frequency Processing in the Satellit. To check this it is
sufficient for the Digital Module to be connected to the AF Stage and
for the Operating Supply to be connected. When the control stage is
switched on and an AM Frequency of, for example, 148 kHz is
selected, the following frequencies must be present: the Quariz
Reference 4.19430 MHz from Q103, 6.275 MHz from Q101, 54.05
MHz from Q102, the VCO 2 must oscillate at 34.723 MHz with a
Tuning Voltage of 25V for the Diode 101. The 25V is adjustable with
C130.

HF-Panel:

On the HF-panel the FM-Front end, the AM Input Circuit, the Ferrite
Antenna, the AM/FM-IF-Amplifier, the FM-Search Evalution, the
Synchronous Detektor with the Phase Shifting Network and the VCO
1 are located. All connections to the other panels are realised via plug
connectors.

The AM-Input Circuit:
The complete AM band, for selection, is splitinto 6 stages:
LW: 148-353 kHz MW: 513-1611 kHz

SW 1: 1612-4095 kHz SW 2: 4069-8191 kHz

SW 3: 8192-20479 kHz SW 4: 20480-30000 kHz
Each band has individual Varicaps which are coupled to the push-pull
mixer at low impedance via switching diodes. On LW and MW
separate impedance converter stages CT205 or CT206 are used for
coupling the signal out. On SW, the selection of the Aerial signals is
accomplished by a mixer-coupled, tunable band filter. The switching
on of the appropriate input or output switching diodes, according to the
Band, is controlled by the Processor, via T112-T117. This is setin
manufacture. This means that the base of the appropriate transistor
is provided with a High-Level, the switching transistor connects the
collector to chassis via the emitter. There is now a voltage difference
between the Anode-Cathode of the switching diode and a flow of
current occurs making the diode low impedance allowing the signal to
pass through. The amplitude of the tuning voltage for the input circuit
is produced by Pulse Width Modulation (PWM) according to the
required reception frequency. The Microcomputer provides on Pin 39
and Pin 40 a fixed 4msec-Square Wave Puise or one of a different
pulse. This sets the flip-flop (IC108) or resets it so that a signal at a
4msec period but with different Pulse Widths are produced. With the
aid of the components CR196/CR197/C181/C182 and the Compara-
tors in 1C109 the Square Wave Pulse is integrated and amplified.
From the operating supply of 30V to IC109, the Input Circuit tuning
Voltage is produced on Pin 7. The PWM-Working Point adjustment is
carried out with an input frequency of 353 kHz for 25V on Pin 7 of
1C109 with R144.

The AM-Band Width Switching:

The AM-IF Selection is accomplished by the setting of the Band-Width
Control with two or a single 6 stage ceramic filter. The speciality is that
the two ceramic filters are connected in series in Positon “Narrow”.
With this the selection characteristic of the Filter is improved from the
“Wide" setting to “Narrow”. The AM-IF-Signal of 450 kHz is coupled
out from the filter L407 and fed to the Filter F8. This filter, the wider of
the two ceramic filters employed in the Satellite 500 has a 6 dB band
width of + 3.5kHz. The selected signal is present at transistor T407.
The selected band width position determines the direction the signal
takes through alternative paths.



Bandbreite “Schmal”:

Das Signal wird im ZF-Transistor T407 um den Dampfungsfaktor des
zweiten Keramikfilters verstarkt, weil der Emitter des T407 tiber den
CC441 und den Schalttransistor T410 wechselspannungsméaBig an
Masse liegt. Das Signal wird im F9 weiter selektiert (6dB-Bandbreite
+ 2,5 kHz) und gelangt an die Basis des T408. Dieser Transistor ist
ebenfalls durchgeschaltet, weil der Microprozessor tber den An-
schluB “Narrow” die Basisvorspannung Uber CR446 nicht kurz-
schiieBt. Am Emitter des T408 wird das Signal abgenommen und tiber
eine Abschirmleitung dem Pin 16 des ZF-IC 501 zugefuhrt. Der
andere Signalwegumschalttransistor T409 ist gespernt, da der T410
die Basisvorspannung gegen Masse kurzschlieBt.

Bandbreite “Breit”:

Das ZF-Signal kann jetzt am Emitter T407 abgenommen werden, weil
T410 gesperrt ist. (AnschluB “Narrow” ist Low!). Der Signalweg
schlieBt sich Uber CC441/CR444/Basis T409/Emitter T409. T409 ist
leitend, weil die Vorspannung Uber CR445/CR444 vorhanden ist.
T408 ist gesperrt, da ihm die Vorspannung genommen ist. Vom
Emitter T409 gilt der gleiche Signalweg wie bei “Schmal”,

Der Synchrondetektor. Betriebsart-AM

Das AM-ZF-Signal wird im LA 1205 verstérkt, mit dem LC-Kreis L501/
CC505 nochmals selektiert, wiederum verstérkt und steht dann, vom
Pin 7 kommend, am 450 kHz-Kreis L502/CC516 an. Am Hochpunkt
dieses Kreises wird die ZF-Amplitude ber CC515 und CR508 abge-
nommen, durch die Diode D501 gleichgerichtet um die Regel-span-
nung fiir den ZF-Verstirker zu gewinnen (Pin 13). Ebenfalls am
Hochpunkt des letzten ZF-Kreises erfolgt iber CC521 die Ankopp-
iung des Synchron-Detektor-IC 801. Dieser Baustein besitzt einen
PLL Synchron-AM-Detektor. Die PLL-Schieife wird gebildet aus dem
1C801, dem VCO fir 3,6 MHz T803/D801 und dem MOS-Schalter IC
802. Der VCO fiir den Synchrondetektor schwingt genau auf 3,6 MHz,
wenn ein ZF-Signal von 450 kHz am Pin 1 und 20 des IC 801 anliegt.
Denn das ZF-Signal stellt die Referenz fir die PLL dar und zieht den
VCO innerhalb einer Trédgerabweichung von ca. + 1,2 kHz nach.
Somit lassen sich auch die Vorteile des Synchrondetektors heraus-
stellen: er ist nicht anféllig auf Tragerschwund und das NF-Signal ist
stoérungsfreier und ver-standlicher. Am Emitter des T803 wird das 3,6
MHz-Signal abgenommen und dem Pin 11 zugefihnt. Der iC teilt die
Frequenz durch acht (3600 kHz : 8 = 450 kHz) und fuhrt intern die
Teilungsfrequenz den Phasendetektoren zu. Uber das V.C.-LOW-
Passfilter und das PLL-Loopfilter am Pin 13 ergibt sich eine Gleich-
spannung, die Uber CR805 und dem bei AM- und Synchbetrieb
durchgeschalteten MOS-Schalter Pin 11/ Pin 10 der Varicap D801
zugefthrt wird. Diese Diode zieht den 3,6 MHz-VCO phasenstarr zur
Eingangstragerfrequenz nach.

Das NF-Signal erscheintam Pin 8 des Detektors und gelangt Giber das
Phasenschieber-Netzwerk T806 und CT 807 und den Koppel-Elko
€835 auf den elektronischen Schalter IC802 Pin 1. Pin 1 und Pin 2
sind in den Betriebsarten AM, Synch und USB durchverbunden und
das NF-Signal gelangt Uber die Verstérkerstufe T808 und die 5 kHz-
Sperre L802/C838 an den AM-FM-NF-Umschalter T809/T810. Wel-
cher Signalweg freigegeben ist, bestimmen wieder die Basisvorspan-
nungen. T809 ist fir den AM-Signalweg zustandig, wahrend T810 bei
FM das Signal von der Basis auf den Emitter durchschaltet. An den
zusammengeschalteten Emittern steht das jeweilige NF-Signal an,
um Uber die Steckverbindung MPX dem NF-Teil (Decoder) zugefiihrt
zu werden.

Betriebsart USB/LSB:

Um SSB-Sendungen empfangen zu kénnen, muB zur Demodulation
die ZF-Tragerfrequenz mit 450 kHz erzeugt werden und mit dem
Handrad die VCO 1-Frequenz in 100 Hz-Steps in der richtigen
Seitenbandlage verstellt werden. Mit den Tasten USB/LSB wird am
NF-Phasennetzwerk dber einen elekironischen Schalter das ge-
wiinschte NF-Signal abgenommen und dem NF-Teil zugefihrt:

Im SSB-Betrieb ist die PLL-Schleife des Synchrondetektors unterbro-
chen, denn am MOS-Schalter IC802 wird durch den SSB-Befehl vom
Prozessor der Pin 6 des IC802 high-pegelig und damit Pin 9 und 8
verbunden, wéhrend Pin 12 Uber den T802 auf Masse gelegt wird und
den mit ihm verknUpften Schalter unterbricht. Die Kapazititsdiode
D801 ist tber Pin 9/ Pin 8 auf einen feststehenden, justierten Gleich-
spannungswert (1,6V) bezogen. Damit liefert der 3,6 MHz-Oszillator
T 803/F 11 nach der achtfach-Teilung im IC801 den zur SSB-
Signaldemodulation notwendigen 450 kHz-Trager. Zusétzlich ist es
erforderlich, daB Pin 3 des Detektors bei SSB-Betrieb High-Pegel
bekommt und den IC801 intern auf SSB-Demodulation umschaltet.
Das bedeutet, daB jetzt sowohi am Pin 8 als auch am Pin 7 NF-Signale
mit 90° Phasenverschiebung zueinander anstehen.

Uber die Koppel-Elkos C825 und C826 werden die beiden NF-Signale
dem Phasenschiebernetzwerk T804/CT805 und T806/CT807 ge-
trennt zugefihrt. Im Netzwerk erfolgt die Aufbereitung der NF-Signale
aus dem oberen bzw. unteren Seitenband. Mit dem MOS-Schalter
1C802 wird je nach gewéhlter SSB-Betriebsart das gewlinschte Sei-
tenbandsignal auf den NF-Vorverstiarker T808 durchgeschaltet.
Somitist ab dem Ausgang des 1C802 der NF-Signalweg identisch mit
dem bei AM-Betrieb.
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Band Width “Narrow™:

The signal, to compensate for the attention factor of the second
ceramic filter, is amplified by the IF-Transistor T407 as the emitter of
T407 is connected via C441 and the switching transistor T410 to
chassis at AC. The signal is selected in F9

(6dB band width + 2,5 kHz) and then fed to the base of T408. This
transistor is however conducting as the Microprocessor does not
short circuit the base bias and CT446 via the connection “Narrow”. At
the emitter of T408 the signal is taken off and fed via a screened lead
to Pin 16 of the IF-IC 501. The other signal path switching transistor
T409 is cut off as T410 short circuits the base bias to chassis.
Band Width “Wide™:

The IF-Signal can now be taken off the emitter of T401 as T410 is
switched off (Connection “Narrow” is Low!). The signal path is comple-
ted via CC441/CR444/Base T409/Emitter T409. T409 is conducting
as bias is present via CR445/CR444. T408 is cut off as the bias is
removed. From the emitter of T409 the signal path is the same as for
“Small”.

The Synchronous Detector, Operating Mode AM:

The AM-IF signalis amplified in LA1205, and is selected again with the
LC Circuit L501/CC505. Itis amplified and present on Pin 7 from which
itis fed to the 450 kHz circuit L502/CC516. From the high point of the
circuit the IF-Level is sensed via CC515 and CR508 and is rectified by
D501 to produce the auto-gain control voltage for the IF Amplifier (Pin
13). Eventually, from the high point of the last IF Circuit the Synchro-
nous Detektor IC801 is coupled via CC521. This module contains a
PLL Synchronous-AM-Detector. The PLL Loop is formed from IC801,
the VCO for 3.6 MHz T803/D801 and the MOS-Circuit 1C802. The
VCO for the Synchronous Detector oscillates precisely at 3.6 MHz,
when an IF-Signal of 450 kHz is fed to Pin 1 and 20 of IC801. This is
the Reference for the IF-Signal for the PLL and pulls the VCO into a
Carrier-Difference of approx. + 1,2 kHz. With this a further advantage
can be obtained: itis notinfluenced by carrier fluctuations and the AF
signal is noise free and stable. From the emitter of T803 the 3.6 MHz
signal is taken off and fed to Pin 11. The IC divides the frequency by
8 (3600 kHz: 8=450 kHz) and internally the divided frequency is fed
to the Phase Detectors. Via the VC-Low-Pass-Filter and the PLL-
Loop Filtera DC Voltage is provided on Pin 13 which s fed via CR805,
and on AM and Synch Mode through the switched on MOS-circuit Pin
11/Pin 10, to the varicap D801. This diode pulls the 3.6 MHz-VCOinto
Phase Lock with the input carrier frequency.

The AF-Signal is present at Pin 8 of the Detector and is fed via the
Phase-Shift-Network T806 and CT807 and the coupling electrolytic
€805 to the electronic switch IC802 Pin 1. Pin 1 and 2 are connected
together in the operating modes AM, Synch and USB and the AF
signal is fed via the amplifying stage T808 and the 5 kHz-trap L802/
€838 to the AM-FM AF-Selector T809/T810, Whichever signal path
is released, the required base bias is provided. T809 is for the AM-
Signal path whereas T810 on FM switches through the signal from the
base to the emitter. On the common connected emitters the appro-

priate AF-Signal is present and this is fed via the plug connection MPX

to the AF-Stage (Decoder).

Operating Mode USB/LSB:

So that SSB Transmissions can be received, for demodulation the IF-
Carrier frequency of 450 kHz must be generated and the VCO 1
frequency must be altered in 100 Hz steps to the correct band side