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' jod. 47 Mod. 4310

Abgestimmte Kreise 6 Circuits accordés

“wischenfrequenz 470 kHz Moyenne fréquence

wellenbereich-und Empfindlichkeit: Langwellen 750 - 2140 m 18 uV Gammes et sensibilité: ondes longues
Mittelwellen 186 - 585 m 15 uv ondes moyennes
Kurzwellen 16,5 - 51 m 10 uv - ondes courtes

Lautsprecher Type PA6 16,5 cm @ Haut-parleur '

Ausgangsleistung unverzerrt 2 watt Puissance de sortie sans distorsion

Impedanz des Zusatzlau‘bsprechers 6 Ohm Impédance du haut-parleur supplémentaire

Leistungsverbrauch 47 watt Consommation




' nnungen mil einem
m%qv - nstrument gemessen |
Die awischen Km sfehenden 63 (O

nrungswerfe s Nem '
ohven - oder elehlrostatischen I
Yoltmeler 2u messen

Verfeilung der Spannungen.

MOD. 4310
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Disposition des
organes de réglage.
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BNsSIons confinues mesurees avec un
instrument de 20000 ajv. -
Les fensions enfre () son G mesurer ou
volfmeftre G iompe ou élecirosfaliQue.

Schéma des fensions.
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