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AVANT-PROPOS

Cet appareil Marantz a été étudié pour répondre aux

""g";ô"t 
de tension domestrque et de sécurité en vigueur

daÀs votre région. l l  est équipé sur la face- arrière d'un

JJt"" ,"r t  Oe r iot tage à 4 posi t ions (110112012201240v)

tV"irion A, E, N et1). La position du sélecteur de voltage

Lri tâôre" un usine suivant le tableau ci-dessous Véri{iez

le sufi ixe alphabétique du numéro de série de votre

appareil et comparez-le avec la l iste ci-dessous pour

connaÎtre les caractéristiques de votre apparell '

SUFFIXE TENSION
A - 240V AC,50/60 Hz

C - 120 AC' 60 Hz

u -  120V AC,60 Hz

N - 220V AC,50/60 Hz

T -  240V AC,50/60 Hz

E- 22O-240V AC,50/60 Hz

NOTE POUR LA FRANCE

Dans certaines régions, les f  luctuat ions de tension secteur

Jéputt"nt largemânt la tension nominale de 220V Veuil lez

;;; ;" 
"r, 

i l"""t le sélecteur de voltage sur 240 plutÔt

ou" t r t  220V. Renseignez-vous à ce suiet  auprè de votre

bureau trur.

UTILISATION DU GUIDE DE
L'UTILISATEUR

Se reporter aux figures illustrées sur les pages se trouvant

au dos de ce manuel. Chaque numéro dans le texte

explicatif trouve son correspondant dans les illustrations'

Les références faites aux connexions et aux commandes

imprimées en caractères GRAS figurent sur I'appareil sous

la même dénomination'
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RACCORDEMENTS A LA
FACE ARRIERE

La f igure .l montre la positron des entrées et des sorties sur
la face arrière. Les exolications concernant la face avant
se trouvent plus loin.

Les paires de connecteurs stéréo tels ceux uti l isés pour les
entrées phono sont appelés "connecteurs phono RCA" et
sont prévus pour le raccordement de câbles audio blindés
munis de " f iches RCA". Des câbles appropr iés de
différentes longueurs sont disponibles chez volre reven-
deur MARANTZ. Des longueurs jusqu'à 8 mètres peuvent
être uti l isées. Si vous devez acheter du câble, nous vous
suggérons d'abord d'agencer vos diffférents composants
dans la disposi t ion désirée, puis de mesurer la longueur de
câble nécessaire.  Ceci  vous permi l t ra de ne pas sous-
est imer la longueur requise pour une instal lat ion agréable.

Pour éviter de mauvais branchemenls, raccordez un câble
à la fois enire votre appareil el les autres composanls de
votre chaîne hi-f i, ceci af in d'éviter tout risque de branche-
ments croisés ou de confusion entre les entrées et les
sontes.

O PRrsE GND (MrsE A LA rERRE)

Cette prise permet la mise à la terre de la platine afin de
diminuer le ronf lement qui  peut se fa i re entendre.

@ ENTREEs PHoNo

Pour le raccordement d 'une plat ine équipée d'une cel lu le
magnétique.

Si un ronflement se fait entendre pendant la lecture d'un
disque, cela peut s igni f  ier  que Ia plat ine n 'est  pas correcte-
ment reliée à la masse. Raccordez un fi l  entre le châssis de
la platine et la borne GND de votre appareil. Si le
ronflelment persisle, inversez la position de la prise
d'al imental ion.

Si le ronf lement persiste encore, voyez le mode d'emploi de
la olat ine et /ou de la cel lu le.

O ENTREES cD 1 ET cD 2 (coMPAcr
Drsc 1 ET COMPACT D|SC 2)

Deux lecteurs de disque compact peuvenl être connectés
au PM-55. Connectez les prises de sortie du lecleur de
disque compact aux prises d'entrée CD 1 ou CD 2.

@ er.rrnEEs ruNER (sYNToNrsEuR)

Ces entrées permettent de raccorder les sorties Ligne d'un
svntoniseur AM ou FM. mono ou stéréo.

@ ENTREEs AUx

Util isez ces prises comme entrées supplémentaires pour
le raccordement d 'autres apparei ls audio/v idéo, comme
par exemple la sortie audio d'un syntoniseur TV, un
magnétoscope ou un lecteur de disques vidéo laser.

@ PRrsEs DAT/TAPE 1ET DAT/TAPE2

Vous pouvez raccorder deux enregistreurs à votre
amplif icateur. Les termes lN et OUT (Entrée et Sortie) se
rapportent à I 'entrée et à la sortie du signal. Vous devez
donc raccorder les prises lN (Entrée) de votre ampli-
f icateur aux sorties Ligne de votre enregistreur, et les
prises OUT aux entrées Ligne de I 'enregistreur.

O sYsrEMs DE HAUT-PARLELURs

Les born'ès SPEAKER SYSTEMS (Système de haut-
parleurs) de la face arrière peuvent recevoir deux paires de
haut-parleurs. Raccordez la paire principale aux bornes
SYSTEM 1. Les bornes SYSTEM 2 sont destinées à la
deuxième paire de haut-parleurs. La sélection des systè-
mes de haut-par leurs se fa i l  au moyen des boutons
SPEAKERS (Haut-parlelurs de la face avant.

L 'ampl i f icateur peut prendre en charge trois jeux d 'encein-
tes de 8 à 16 Ohms comme sui t :

-  les enceintes du système 1 qui  sont une paire
d'enceintes frontales

- les enceintes du système 2 qui  sont une paire
d'enceintes frontales alternatives

Connecter les entrées de chaque système d'enceintes de
la façon suivante:

- l 'entrée de I 'enceinte marquée R .| à I 'entrée posilt ive
(rouge) de I 'enceinte droite

- l 'entrée de I 'enceinte marquée R - à I 'entrée négative
(noire) de I 'enceinte droi te

- l 'enlrée de I 'enceinte marquée L * à I 'entrée positive
(rouge) de l 'enceinte gauche

- I 'entrée de l 'enceinte marquée L -  à I 'entrée négat ive
(noire) de I 'enceinte gauche.

@ RAccoRDEMENTAU sEcrEuR

La tension d'ut i l isat ion de votre apparei l  est inscr i te sur la
face arrière. Assurez-vous de ce que I'appareil est éteint
avant de le brancher.

DESCRIPTION DE LA FACE AVANT

O coMMUrArEuR PowER

Appuyez sur ce commutateur pour al lumer l 'apparei l .
Appuyez de nouveau pour l'éteindre.

@ coNTRoLEs DE ToNALTTE

Deux commutateurs oar canal oermettent de déterminer
les niveaux d'intensité des fréquences basses et aiguës
selon les goûts de chacun.

Le contrôle BASS (Basses) permet de régler les fréquen-
ces basses, et le contrôle TREBLE (Aiguës) les fréquen-
ces élevées. lls permettent donc de compenser les
caractéristiques de la salle d'écoute, des haut-parlelurs et
des programmes. Les contrôles de tonalité n'ont pas d'effet
sur les signaux présents aux sorties DAT/TAPE 1 et
DAT/TAPE 2.



-l

I

l
l

4J

COMMUTATEUR LOUDNESS
(coRRECT|oN PHYSIOLOGIQUE)

Ce contrôle permet de compenser les caractéristiques
audi t ives de I 'orei l le humaine en augmentant le niveau des
basses et des aiguës lors de l 'écoute à bas volume.

@ coMMUTATEuR MunNG (srLENcrEUx)

Lorsque ce commutateur est enfoncé, la tension de sortie
de I 'amplif icateur est atténuée de 20 dB (1 / 1 0 de la tension
or ig inale).  Ut i l isez ce commutateur lorsque vous désirez
diminuer momentanément le niveau de volume, par
example pour changer de disque. La diode s 'a l lume
lorsoue le commutateur est enfoncé.

NOTE:

Si contrôle de volume est uti l isé pour augmenler le niveau
de volume, alors que le commutateur esl enfoncé, i l  est
important de diminuer le niveau du contrÔle de volume
avant de relâcher le commutateur MUTING. Dans le cas
contraire, la tension de sortie sera augmentée de 20 dB
(mult ip l iée par 10),  ce qui  peut t rès sér ieusement endom-
mager vos enceintes.

@ coNTRoLE DEBALANcE

Peut être tourné à gauche ou à droi te de la posit ion
médiane pour obtenir  l 'équi l ibre de sonorisat ion haut-
oarleur souhaitée. Normalement, ce contrôle devrait être
en position médiane (position crantée).

@ coMMuTATEUR cD 1 DtREcr

Lorsoue ce commutateur est enfoncé, l 'entrée CD I est
sélectionnée indépendamment du sélecteur d'entrée, et
les signaux d'entrée CD 1 passent par un nombre minimal
de circui ts de façon à ce qu'un son de disque compact de
qualité supérieure soit produit.
L ' indicateur LED s'al lume lorsque I 'apparei l  est dans le
mode de CD 1 direcl.

NOTES:

L'effet direct n'est possible que lorsque le lecteur de disque
compact esl conneclé aux prises CD 1 sur le panneau
arrière. C'est pourquoi i l  n'y aura pas d'effet direct
lorsqu'un lecteur de disque compact est connecté aux
pr ises CD 2.
De plus,  le commutateir  CD 1 DIRECT donne la pr ior i té
devant toules les autres sources, ce qut fait que le son CD
1 sera produi t  à part i r  des haut-par leurs même lorsque
vous uti l isez le commutateur de contrôle MONITOR
(même lorsque vous ut i l isez une bande vidéo ou de
cassette).
Aussi, le son CD .1 n'est plus transmis aux prises d'enregist-
rement.  l l  ne faut  donc pas appuyer sur ce commutateur
lorsque vous voulez enregistrer le son de CD 1 .

@ coMMUTATEUR sELEcrEuR
(SELECTEUR DE SOURCE)

Permet de sélectionner une source de programme pour
l 'écoute ou I 'enregistrement:

CD (1,2),  PHONO (MC, MM), TUNER ou AUX

L' indicateur correspondant s 'a l lume lorsqu'une source de
programme est choisie.

La position PHONO peut être réglée pour des cell lules soit
MM (aimant mobi le)soi t  MC (bobine mobi le) .  Sélect ionnez
la position correcte en fonction du type de cellule phono

monté sur votre table de lecture.

@ coNrRoLE DE voLUME

Ce commutateur permet de régler le niveau de sortie des
deux canaux simultanément.  l l  n 'a aucune inf luence sur
les signaux présents aux sorties DAT/TAPE 1 et
DAT/TAPE 2.

@ PRrsE PHoNEs (cAsouE)

Un casque sÎéréophonique équipé d 'une pr ise standard de
6 mm peut être raccordé à cette prise. Le signal envoyé à
celte prise n'est pas affecté par la position des commuta-
teurs SPEAKERS.

6D coMMUTATEURS SPEAKER
(HAUT-PARLELURS)

Ces commutateurs permeltent de sélectionner la paire de
haut-parleurs I  et /ou 2 .  Lorsque les deux commutateurs
sont enfoncés, les deux systèrnes sont entendus.

@ coMMUTArEuRs MoNtroR
(coNrRoLE)

Appuyez sur ceux-ci  pour faire reproduire ou pour
contrôler les magnétocassettes connectés au panneau
arr ière. L ' indicateur LED du mode sélect ionné s'al lume.
Lorsque vous n'util isez pas la reproduction ou le contrôle,
appuyez sur le commutateur de (SOURCE).

COMMUTATEUR COPY 1- 2 COPIE DE
BANDE

Si un deuxième enregistreur est  raccordé aux pr ises

DAT/TAPE 2 i l est possible de copier la bande 1 sur la
bande 2 en enfonçant ce bouton. La fonction COPY est
indéoendante du fonctionnement du reste de I 'amplicica-
teur.  l l  est  donc possible d 'ef fectuer une copie de bande
tout en écoutant une autre source de programme. l l est
bien sûr possible de contrôler I 'enregistrement en cours en
enfonçant le commutateur DAT/TAPE 1.

@ coMMUrArEuR MoNo

Lorsque ce commutateur est enfoncé, les canaux gauche

et droit sonl mélangés, et le son produit est émis à la fois
par les enceintes gauche et droile.
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FONCTIONNEMENT .
LECTURE D'UN DISQUE

(1)Réglez le commutateur de SELECTOR à la posi t ion
PHONO. Réglez sur PHONO (MC) ou sur PHONO
(MM) selon le type de cel lu le ut i l isé (MC ou MM)dans la
table de lecture.

(2) Faites fonctionner la platine.

(3)Util isez le contrôle de VOLUME pour régler le nivequ de
volume el les contrôles BASS et TREBLE pour régler la
tonalité.

NOTES:

- Diminuez le niveau de volume lors du remplacement de
la cel lu le ou lorsque vous posez I 'a igui l le sur le disque.

- Ne soumettez pas la platine à des vibrations pendant
son fonctionnement, ce qui peut faire sauter I 'aiguil le et
griffer le disque.

- Des siff lements peuvent se faire entendre si la plaline
se trouve trop près des enceinte, vous empêchant ainsi
d'augmenter le niveau de volume.

-  N'éteignez pas la plat ine alors que l 'a igui l le se t rouve
encore sur le disoue.

ECOUTE D'UNE EMISSION DE RADIO

(1)Mettez le commutateur SELECTOR en position
TUNER, La diode s'al lume.

(2)Choisissez une station sur le syntoniseur.

(3)Ut i l isez le contrôle de VOLUME pour régler le niveau de
volume et les contrôles BASS et TREBLE pour réger la
tonalité.

LECTURE D'UN COMPACT DISOUE

(1)Mettez le commutateur SELECTOR en posit ion CD 1
ou CD 2. La diode s'al lume.

(2) Faites fonctionner le lecteur de compact discs'

(3)Ut i l isez le contrôle de VOLUME pour régler le niveau de
volume et les contrôles BASS et TREBLE pour régler la
tonalité.

(4) Lorsque vous ut i l isez le commutateur CD 1 DIRECT'
n'oubl iez pas d'appuyer une fois de plus sur ce
commutateur lorsque vous avez fini d'écouter vos
compact discs et vérifiez que la diode est éteinte
Un compact disc ne peut pas être enregistré et aucune
autre source de programme ne peut être louée lorsque
la diode CD 1 DIRECT est al lumée.

REPRODUCTION AVEC L'ELEMENT
CONNECTE AUX PRISES
Respeclez le procédé suivant pour faire reproduire l 'élé-
ment audio connecté branché aux prises AUX INPUT sur
le panneau arrière;

(1)Réglez le commutateur de SELECTOR à la posi l ion
AUX.

(2) Mettez l 'élément audio connecté aux prises AUX en
fonctionnement et reoroduisez.

(3) Util isez la commande du VOLUME pour régler le
volume, et les commandes des BASS et des TREBLE
pour régler la tonalité

UTILISATION D'UN
ENREGISTREUR AVEC
VOTRE APPAREIL

LECTURE

tt . Metlez le commutaleur DAT/TAPE MONITOR en
position 1 lorsque I'enregistreur est raccordé aux prises
DAT/TAPE 1 MONITOR, et mettez-le en position 2
lorsque I 'enregistreur est  raccordé aux pr ises
DAT/TAPE 2 MONITOR.

Metlez I 'enregistreur en mode de lecture.

3. Réglez le nrveau de volume avec le contrôle de
VOLUME et la tonalité avec les contrôles BASS et
TREBLE.

NOTES:

Mettez toujours le commutateur SOURCE en position
SOURCE lorsque vous désirez écouter la bande

Le commutateur DAT/TAPE MONITOR foncttonne
quelle que soit la position du commutateur SELEC-
TOR.

ENREGISTREMENT

1. Mettez le commutateur SELECTOR dans la position

correspondant à la source de programme que vous
désirez enregistrer (Lecteur de disques audionuméri-
sources (1 /2) ,  Phono (MC/MM), Syntoniseur,  ou
Auxi l ia i re) .

2. Failes jouer la souce de programme.

3. Mettez I 'enregistreur en mode d'enregistrement.

CONTROLE DE BANDE

Si vous possédez un enregistreur permettant le contrôle
d'enregisirement (enregistreur à 3 têtes), il est possible de
contrôler le signal immédiatemenl après son enregistre-
ment en mettant le commulateur DAT/TAPE MONITOR
en position 1 (ou 2). Dans ce cas, assurez-vous de ce que
les raccordements d'enreoistrement et de lecture sont
correcIS,

NOTE:

Sr vous utilisez un enregistreur à 2 têtes, il n'est pas
possible de faire un véritable contrôle d'enregistrement en
utilisant le commutateur DAT/TAPE MONITOR. ll est
cependant possible d'entendre directement la source de
programme avant son enregistremenl.

2.
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COPIE DE BANDE

Si vous possédez 2 enregistreurs, vous.pouvez copier les
bandes de l 'un à I 'autre. La copie de bande d'un
enregistreur à bobines à un enregistreur à cassettes est
aussi oossible.

1. Connectez les deux enregistreurs comme contré.

2. Si vous désirez enregistrer le contenu de la bande I sur
la bande 2, appuyez sur la comrnutateur COPY 1* 2
(Copie 112).

NOTE:

- Pour contrôler le programme qui est enregistré, mettez
le commutateur DAT/TAPE MONITOR en position 1
ou 2 suivant I'enregistreur qui est util isé pour la lecture.

- Une source différente, sélectionnée avec le commuta-
teur de SELECTOR peut être entendue pendant le
doublage. Pour obtenir ceci, appuyez sur le commuta-
teur de SOURCE et mettez les commutateurs de
contrôle de bande sonore DAT/TAPE MONITOR 1 et
2 à la position hors circuit (de façon à éteindre les
indicateurs LED).

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Le f in l  anodisé or des boutons et  l 'a luminium éoais de la
face avant dureront indéfiniment s' i ls sont bien entretenus
et nettoyés. N'uti l isez JAMAIS de tampon à récurer, de
pail le de fer, de poudres à récurer ou d'agents chimiques
corrosifs, car i ls endommageraient le fini. Nettoyez ces
éléments avec un tissu propre ou un coton{ige légèrement
imprégné d'une faible solution de Qétergent et d'eau.

REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Dans le cas où le f usible sauterait, remplacez-le seulement
par un autre possédant le même type et les mêmes
caractéristiques. Si le fusible de rechange a un ampérage
plus élevé, celui-ci ne protégera plus l'appareil el la
garantie sera ainsi annulée.

Veillez à couper l'alimentation de I'appareil avant de
remplacer le fusible. Si le nouveau fusible lond peu de
temps après avoir été remplacé, vous devrez emmener
I'appareil à un service de réparation agréee.

REPARATIONS

Seuls les techniciens les plus compÇtents et les plus
qualifiés devraient être applés à travailler sur votre
appareil. La société MARANTZ, ainsi que le personnel,
formé en usine, de ses centres de réparation ont les
connaissances el les équipements spéciaux requis pour la
réparation et la calibration de cet appareil de précision.

En cas de difficultés, adressez-vous à votre revendeur ou
écrivez à I 'une des adresses reprises à la f  in de ce manuel
pour obtenir  les coordonnées du centre le plus proche de
chez vous. Veuillez donner le modèle el le numéro de série
de votre apparei l  ainsi  qu'une descript ion succinte du
oroblème rencontré.

REMBALLAGE POUR EXPEDITION

S'il était nécessaire de remballer votre appareil pour
l 'envoyer à I 'usine, à un centre de réparation ou ail leurs,
veuil lez prendre les précautions suivantes:

a.  Embal lez l 'apparei l  avec son embal lage d'or ig ine
comme le montre la fioure 3.

Expédiez votre appareil par I ' intermédiare d'une firme
de transport réputée (ne I 'envoyez pas par colis postal).
Assurez-vous d'avoir obtenu un reeu de la part du
lransoorteur.

Soyez certain d'avoir inscrit correctement votre adres-
se Dour le retour.

trl
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Section Amplification

Puissance dynamique IHF

2 Ohm
4 Ohm
8 Ohm

170 W
130 W
90w

Puissance de Sortie Par Canal

DlN4Ohm(1 kHz) . . . .110W
RMS4Ohm. . . . : . .  . . . .83W
DIN I  Ohm (1 kHz) . . . . .  80 W
RMSIohm '  ""65w

Distorsion Harmonique Total ,  E Ohm, RMS .. . . .  O,O2%
Distorsion D'intermodulation .... O,O2o/o
Facteur D'amortissement 8 Ohm (1 kHz) . . . 100

Entrée de la Cellule MM

Réponse en fréquence (lEC RIAA) . . . . t0'5 dB
Rapport signal/bruit (A pondéré) 86 dB
lmpédance d'entrée .. 47 k Ohms
Capaci tanced'entrée . . . .  200PF
Sensibilité d'entrée . 2,5mV

Entrée de la Cellule MC

sensibilité d'entrée 250 PY
lmpédance d'entrée 100 Ohms

Entrée CD-Tuner-Tape

lmpédance d'entrée 22 k Ohms
N 

Sensibil i té d'entrée 150 mV
Réponse en fréquence . '. 15 Hz-70kHz
Rapport signal/bruit (A pondéré) 96 dB

Sortie voltage et impédance
. sortie Tape [PHONO (MM) 5,0 mV entrée de 1 kHz ] 300 mv/220 Ohms

Séparation de Canal IEntrée CD] >80 dB

Généralités

Source d'alimentation Version N et T . 220/2Æ V CA 50/60 Hz
Version E .... - -. 11Ofi2O/22O/2& V CA 50/60 Hz

Consommation avec les 2 canaux à pleine charge " " ' 200 W
Dimensions

Largeur de la face 420 mm
136 mmHauteur de la face

Profondeur " '  366mm
Poids

Poidsnet """  9 '2kg

38
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MARANTZTRADINGS.A.
B0 Rue des Deux Gares
1070 Brussels
Belgium

ANDORRA
rscHrA
Avigunda Carlemany 83
Les Arcades
Andorra

AUSTRIA
HORNYPHON
Vertr iebsgesellschaft GmbH
Wienerbergstrasse 1
A 1101 Wien
Austr ia

AUSTRALIA
MARANTZ AUSTRALIA PTY. LTD.
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MARANTZ FRANCE
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GREATBRITAIN
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Oour "Zastupstva Repromateri jala " O.Sol.O
Babukiceva 3A-P.O. Box '1044
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