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Technische Daten

Stromversorgung:

Sicherungen:
Halbleiter:

Lautsprecher:

Ausgangsleistung:

Wellenbereiche:

Kreise:

Zwischenfrequenz:

a) 6 Monozellena 1,5V =9V

- b) eingebautes Netzteil 110/220 V mit

elektronischer Umschaltung Batterie/Netz
1XT 63 mA (220 V)
2XT63mA (110 V)
3 1C’s, 5 Transistoren, 16 Dioden
1 Z-Diode, 1 Gleichrichter
1 perm.-dyn. System 100X 150 mm
1,5 Watt bei Batteriebetrieb
5 Watt bei Netzbetrieb

UKW = 875 ... 104 MHz

KW = 593... 155 MHz (19-49)

MW = 520 ...1610 kHz

LW = 150 ... 260 kHz

Luxemburg Taste = 6,09 MHz (quarzstabili-
siert)

AM 5, davon 2 veranderbar durch C
FM 11, davon 2 veranderbar durch C
AM 460 kHz / FM 10,7 MHz

Technical data

Power supply:

Fuses:
Semi-conductors:

Speaker:
Power output:

Wave ranges:

Circuits:

Intermediate
frequency:

a) 9 Volts, 6 Batteries UM 1, 1,5V each

b) built-in mains supply unit for 110/220 V,
electronic switch-over battery/mains supply

1 XT 63 mA (220 V)

2XT 63 mA (110 V)

31C’s, 5 transistors, 16 diodes, 1 z-diode,

1 rectifier

permanent dynamic type 100X 150 mm

1,5 Watts battery operated

5 Watts mains operated

FM = 875 ... 104 MHz

SW = 593... 155 MHz (19-49 m)
MW = 520 . 1610 kHz

LW = 1650 ... 260 kHz
Luxemburg button = 6,09 MHz (crystal
controlled)

AM 5, 2 of which are tuneable by C
FM 11, 2 of which are tuneable by C

AM 460 kHz / FM 10,7 MHz

Caractéristiques techniques

Alimentation:

Fusibles:

Semi-conducteurs:

Haut-parleur:

Puissance de sortie:

Gamme d’ondes:

Circuits:

Moyenne fréquence:

a) 9V, 6 pilés mono, 1,5V chacune

b) bloc-secteur incorporé 110/ 220 V avec
commutation éléctronique alimentation
piles a alimentation secteur

1 XT 63 mA (220 V)
2% T 63 mA (110 V)

3 circuits intégrés (IC), 5 transistors, 16 dio-
des, 1 diode Z, 1 redresseur

type dynam. perm. 100 X150 mm

1,5 W alimenté par piles
5 W alimenté par secteur

FM = 875 ... 104 MHz
OC = 5,93 ... 15,5 MHz (19-49 m)
PO = 520 . 1610 kHz
GO = 150 ... 260 kHz

Touche Luxembourg = 6,09 MHz
(stabilisé par quartz)

AM 5, dont 2 variable par C
FM 11, dont 2 variables par C

AM 460 kHz / FM 10,7 MHz
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E-Nr. 301 950 741

Drucktasten:

Anschlisse:

Abmessungen:
Gewicht:
Cassettenteil
Band-
geschwindigkeit:
Spurlage:
Frequenzgang:
Motor:
Besonderheiten:

Push buttons:

Connections:

Dimensions:
Weight:

Cassette section:

Motor:
Tape speed:
Tracks:

Frequency range-

Special features:

Boutons poussoir:

Prises:

Dimensions:
Poids:

Partie Cassette
Moteur:

Vitesse:

Pistes:

Bande passante:
Particularités:

E-Nr. 301 950 742

RF-Teil: Ein/Aus, Lux., LW, MW, KW,
UKW, AFC
Cassettenteil: Pause, Vorlauf, Play, Rucklauf,

Stop, Aufnahme, Micro-Mix,

Oszillator
Kopfhoérer/AuBenlautsprecher, Universalbuchse
far TA, TB, Mikro, Verstarker und Tuner.
(B/H/T) 360 X212 X85 mm

ca. 3,2 kg ohne Batterien

4,75 cm/s

Halbspur/Mono

60 ... 10000 Hz

9 Volt, elektronisch geregelt

CrO2-Electronic, Micro-Mixing, Longlife-Tech-
nik (Batterie-Regenerierung), Bandendabschal-
tung, eingebautes Mikrofon, Record Indicator,
Aufnahmeautomatik, grine Luxemburg-Taste.

on/off, Lux, LW, MW, SW,
FM, afc, micro-mixing, oscil-
lator

Cassette section: pause, fast forward, play,

rewind, stop, recording

earphone/external speaker, universal socket
(for tape recorder, record player, microphone,
amplifier and tuner

(H/B/D) 360X 212X 85 mm

Radio section:

~about 3,2 kg without batteries

9V, electronically governed

4,75 cm/s

2 tracks, mono

60...10000 Hz

CrOz-electronic circuit, micro-mixing, longlife
technique (battery regeneration circuit), tape
end switch-off, built-in microphone, Recording
Indicator, Automatic Recording Control, Green
Luxemburg button.

Marche/arrét, Lux, GO, PO,

OC, FM, CAF, micro-mix, os-

cillateur

Partie Cassette: pause, marche avant rapide,
play, marche arriére rapide,
stop, enregistrement

casques/haut-parleurs, prise universelle pour

PU, magnétophone, micro, ampli, tuner.

(L/H/P) 360 X212X85 mm

3,2 kilos enrivon (sans les piles)

Partie Radio:

3 Volt, contrdlé éléctroniquement

4,75 cm/s

2 pistes mono

60 ... 10000 Hz

électronique a bioxide de chrome (CrQO3),
micro-mixing (superposition), technique longe-
life (régéne’ration des piles), arrét fin de
bande, Micro incorporé, Indicateur d’enre-
gistrement, Dispositif automatique du niveau
d'enregistrement, «Touche Luxembourg verte».



Service Hinweise

Achtung! Bei Arbeiten am Laufwerkchassis sind folgende Punkte
unbedingt zu beachten:

1. Nicht mit Tri, Benzin, Spiritus o. 4. an die Kunststoffteile kom-
men. '

2. Antriebsflachen und Képfe mit Isopropylalkohol reinigen.

Ausbauhinweise

— Knbépfe von Schieberegler, Laufwerktasten und Skalenantrieb ab-

ziehen

— Schrauben in Rickwand und Seitenteilen herausdrehen

— Tasten fir Mikro/Mix- und Oszillator-Umschalter dricken
— Luxemb.-Taste driicken, Geh&use etwas anheben und nach vorne
hin abziehen.

Laufwerk
— Schraube neben Motor herausdrehen

— Laufwerkrastnasen auf gegeniberliegender Seite ausklinken und
Chassis nach oben herausziehen

— Stecker zur RU-Platine herausziehen und Mikrophonleitung ab-
|6ten. |

Service hints

Attention! During a repair at the driving mechanism, observe in any
case the following hints:

1. Do not touch the plastic parts with tri, benzine, spirit, or similar.
2. Clean the drive surfaces and heads with methylated spirit.

Dismantling hints

— Remove the knobs from slide control, drive buttons and dial
drive. -

— Turn out the screws at the rear and side panels.

— Push the buttons for micro/mix and oscillator switch-over.
— Push the Luxemb. button, lift up the housing slightly, and with-
draw it forward.

Drive mechanism
— Turn out the screw next to the motor.

— Disengage the locking of mechanism at the opposite side and
withdraw the chassis upwards.

— Withdraw plug towards radio part and unsolder microphone
cable. -

Renseignements de service

Attention! Pendant des manipulations au mécanisme d’entrainement
il faut en tout cas observer les points suivants:

1. Les pieces en plastique ne doivent pas mises en contact avec
Tri, essence, alcool ou autre.

2. Nettoyer les surfaces d'entrainement et tétes avec de |'alcool.

Instructions pour le démontage

— Retirer les boutons des controles a glissiére, des touches de
marche et de |'entrainement cadran.

— Deéfaire les vis du panneau arriére et des parois latérales.

— Appuyer sur les touches de commutation micro/mix et oscilla-
teur.

— Appuyer sur la touche Luxemb., soulever légérement le boi-
tier et le retirer vers |'avant. '

Mecanisme d’entrainement
— Défaire la vis a co6té du moteur.

— Déclencher les talons a cran d’arrét en face et retirer le chéassis
en haut.

— Retirer fiche vers partie radio et dessouder le cable micro.

Austauschhinweise

Das Laufwerkchassis, komplett, einschlieBlich Verstarkerplatte ist
als Austausch-Teil erhaltlich unter der Nummer

AT-Nr. 349 338 010
Achtung!

— Bei Motorwechsel Antriebsriemen nicht von der Schwungscheibe

abrutschen lassen. AnschieBend Motordrehzahl (s. Pkt. 5) ein-
stellen.

— Bei Wechsel der Kopftréagerplatte sind die beiden Messing-

schrauben mit Fluhrungsnut auf einwandfreien Bandlauf zu ju-
stieren (s. Pkt. 1).

— Bei Tastensatzwechsel muB die Bandendabschaltung gemaB
Punkt 4 kontrolliert werden. Rastklappe ggf. nachjustieren.

Wartung

Die Sinterlager sind mit einer Dauerschmierung versehen. die einen
wartungsfreien Betrieb von mindestens 5 Jahren gewéhrleistet.

Ein Nachschmieren aller anderen Schmierstellen ist im allgemeinen
nur nach Austausch oder bei Schwergéngigkeit von Teilen erfor-
derlich, wobei die vorgesehenen Schmiermittel Molykote Paste G-

Rapid und Molykote Rapid zu verwenden sind. Die Reste von alten
Schmiermitteln sind vorher zu entfernen.

Achtung! Es ist unbedingt darauf zu achten, daB Rein Fett oder Ol
auf die sich im Laufwerk befindlichen Antriebsflichen, Antriebs-
riemen, Tonwelle und GA-Rolle gelangt. °

Hints for the exchange of parts

— The drive mechanism chassis, complete including the amplifier
plate is available as an exchange part with the stock number

AT-Nr. 349 338 010
NOTE!

— During exchange of motor take care that the drive belt does

not slip from the fly-wheel. Thereafter adjust motor speed (vd.
item 5).

— After the exchange of the heads carrier plate, check the correct

course of tape by adjusting the two brass screws with guiding
groove (vd. item 1).

— At the exchange of the push button assembly, check the tape
end stop according to item 4. Eventually readjust rest flap.

Maintenance

The bearings have been provided with permanent lubrication which
warrants a maintenance-free operation of at least 5 years.

A relubrication at other lubrication points is in general necessary
only after the exchange of parts, or if the parts are too slowly
moving. Use only standard Iubrication material, e.g. Molykote

paste G Rapid and Molykote Rapid. The residues of old lubricants
are beforehand to be removed.

NOTE: Please take care in every case that no grease or oil pene-

trates into the driving mechanism, i.e. on the driving surfaces,
belts, capstan, and rubber idler.

Renseignements pour I’échange de piéces

— Le chassis meécanique, complet avec bloc amplificateur est
disponible comme piéce d’'échange sous le No. de stock:

AT-Nr. 349 338 010
NOTE!

— Durant I'échange du moteur il y a lieu de veiller a ce que la
courroie d'entrainement ne glisse pas du volant. Régler ensuite
la vitesse du moteur (v. pt. b).

— Aprés I'échange de la plaque porte-tétes, controler le déroul-
ement correct de la bande en réglant les deux vis en laiton avec
rainure de guidage (v pt. 1). '

— A I'échange du clavier de touches il faut contrdler I'arrét fin de

bande suivant pt. 4. Le cas échéant, rajuster le clapet a cran
d'arrét.

Entretien

Les paliers ont été munis d’une lubrification permanente qui garan-
tit un fonctionnement sans entretien d’au moins 5 ans.

Un regraissage aux autres points de graissage est en général seul-
ement necessaire apres |'‘échange de pieces ou si celles-ci se
tournent difficilement. Utiliser les lubrifiants prévus, péate Moly-
kote G Rapid et Molykote Rapid. Enlever d'abord les résidus d’an-
ciens lubrifiants.

NOTE: Veiller en tout cas a ce qu'aucune graisse ou huile ne
pénétre dans le mécanisme d'entrainement, c.-a-d. sur les surfaces
d’'entrainement, courroies, cabestan et galet presseur.



Abgleichanleitung - Alignment instructions - Alignement

AM-Abgleich - AM-Alignment - Alignement AM

MeB3sender, Wobbler Empftanger
generator, generateur receiver, recepteur Oszillograph, Voltmeter Bemerkungen
oscilloscope, voltmeter remarks
AnschiuB | Frequenz Abgleichfolge voltmetre observations
connection, couplage frequency alignment, alignement

ZF/
IF

Oszillator Vorkreis
oscillateur RF. inp. circ.
Teleskopant

abtrennen
Disconnect
| Telesc ant
Debrancher
‘antenne telesc
L 2257
C 220™F
% e e | HF |
L 214 Voltmeter
Maximum
000 kHz L 220 L 203
1450 kHz C212 C 209
ca. 138 kHz . L 201

Lux

6.0903 MHz

Mit Frequenz-
zahler kontrol-
lieren

Lautstarke-
steller auf
ink
101 Linksanschlag
MW volume control
L 105 | at left-hand
stop

MW/
PO

LW/
GO

auf Ferritantenne
to ferrite antenne

NIF- Teleskopant
59 MHz 511 Voltmeter abtrennen
Disconnect
éwﬁ Telesc ant

Debrancher

1455 MH .
OC : C 205 antenne telesc

¥ Mit L 225 die Osz Spg. an M 207/208 1. auf Maximum 2. durch Rechtsdrehung um 1-1.5 dB vermindern.
** Mit C 220 die eingespeiste Frequenzmarke in die Mitte der DurchlaBBkurve einstelien.

T Mit L 214 Maximum der Frequenzmarke abgleichen

%

Reduce oscillator voltage at M 207/208 by means of L 225: 1) to maximum, 2) by clockwise turn by 1-1.5 dB.
Adjust, by help of C 220, the injected frequency marker in the middle of the curve.
*** Align maximum of frequency marker by means of L 214.

o

*

Réduire, a laide de L 225, la tension oscillatrice & M 207/208: 1) sur maximum, 2) par 1-1.5 dB en tournant en sens d'horloge.
Régler, a laide de C 220, la marque de fréquence injectée au milieu de la courbe.
*** Aligner maximum de marque de fréquence a laide de L 214.

* K

ZF-Abgleich: Die ZF-Selection wird mit Hybrid-Filtern durchgefuhrt. Der Abgleich der Reaktanzkreise mit einer Festfrequenz ist daher nicht moglich.
Sie mussen mit Wobbler und Sichtgerat der Resonanzfrequenz der keramischen Filter (Exemplarstreuungen) angeglichen werden.

IF alignment: The |F selectivity is made with hybrid filters. The alignment of the reactance circuits with a fixed frequency is, therefore, not possible.
They must be aligned to the resonant frequency of the ceramic resonator (accepted unit spread) with a wobbulator and oscilloscope.

Alignement Fl: La sélection Fl est faite au moyen de filtres habrides. L'alignement‘ des circuits de réactance avec une fréequence fixe n'est par con-

sequent pas possible. lIs doivent étre accordés a la fréquence de résonance des filtres céramiques (marge de dispersion), a I'aide d'un wobulateur
et d'un oscilloscope.

Seilzug * Tuning Drive * Entrainement +

]

Zeigerstellung beim Linksanschlag der Seilscheibe
pointer position at left-hand stop of cord pulley
position d'aiguille pour I'arrét gauche de la poulie cordon




FM-Abgleich - FM Alignment - Alignement FM

Mef3sender, Wobbler Empfanger Oszillograf, Voltmeter Bemerkungen
generator, generateur receiver, recepteur oscilloscope, remarks
| _ voltmeter, voltmetre observations
Anschluf Frequenz Abgleichfolge
connection, couplage frequency . alignment, alighement

AVC €05V

25 uA

L 612°
L 613"
L 107*
L. 109/110**

56 Q2 0,1 « T 602

10,7 MHz
'._» gewobbelt

Emitter

ZF/
|-

89 MHz N

R 120

minimum AVC=15V
10,7 MHz
309
Amplitud_en- Abgleich M 104 47 K Briicke
modulation L 109/110 M 107 — C 153
Uberprifen schlieBBen
M 201 Oszillator |Zwischenkreis
° R F.int circ.
AVC <05V

Teleskopantenne
abtrennen
Disconnect
Telesc. ant.
Debrancher
|'antenne telesc.

maximum

maximum

| 89 MHz L. 608 - L 604
M 200 104 MHz C 628 C 627

Bei L 107/109/110 Kern in unterer Stellung At L 107/109/110 core in lower position A L 107/109/110 noyau en position inférieure

Fir den Abgleich mit Wobbler und Sichtgeréat For the alignment with wobbulator and oscilio- Pour l'alignement avec wobbulateur et oscillo-

mul> die Verbindung zu C 153 (AVC-Elko) auf- scope, the connection to C 153 (AVC electro- scope, la connexion &8 C 153 (condensateur

getrennt werden. lytic capacitor) must be isolated. électrolytique AVC) doit étre separee.

*) auf maximalen Flacheninhalt und symmetri- *) align to maximum surface and steady curve *) aligner sur surface maximale et marche de
schen Kurvenverlauf abgleichen course courbe constante

**) auf Symmetrie der Demodulatorkennlinie **) adjust symmetrically to demodulator curve “**) a regler symétriquement sur la courbe dé-

modulatrice.

Abgleichpunkte - Alignment points * Points d’alignement
[ 203 L 207

1N L 214 w ST gkw AFC

ip .D |

L2005

® @V
. @M207
LZZU @M208

Q| s

EZZU

L 61/
1109

MIO7  MI05  MIU4

chrlo bru:ke
E53 auf Lotseite
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MeB- und Justierhinweise (mechanisch)

Hoéhenein- Leerband- Die Kassette ist auf die Auflagepunkte Das Band mub Nach der Einstellung ist der Bandlauf
stellung der kassette aufzulegen und die Kopftragerplatte ohne Behinderungen zu uUberprifen. Band darf nicht krem-
Kopftrager- nach vorn zu schieben. Zur Hohenver- in die Bandfihrungs- peln oder an der Tonwelle hochlaufen.
platte stellung sind die Fuihrungsschrauben schlitze eintauchen.

(Messing) einzustellen.

2 GA-Rollen- Kontaktor Mit Kontaktor den GA-Hebel am Mef3- Bei zu geringem Wert ist die Blatt-

Andruck 500p punkt vollkommen abheben und lang- feder bzw. der GA-Rollenhebel zu
(5N.) sam wieder an die Tonwelle heran- wechseln.
fuhren. Bei Beginn der Rollendrehung
ist der Wert vom Kontaktor abzulesen.

3 Rutschkupp- > Drehmoment-|{ Der Aufwickelzug ist auf der rechten 35...45 pcm Bei Abweichungen von diesen Werten
lung, rechts melkassette Bandspulenskala der Melkassette ab- (0,35. .. 0,45 Ncm) ist der rechte Wickelteller zu wechseln.
(Aufwickel- zulesen.
zug)

Bandend- Bei eingeschalteter Funktionstaste ist Abschaltung mulf3 Bei Versagen der Abschaltung ist zu-
abschaltung der sich drehende Wickelteller fest- auch bei 6,5 V- nachst das Laufwerk zu reinigen, da-
zuhalten. Das Laufwerk muld kurz Betriebsspannung nach die Blechlappen an der Rastklappe
darauf abschalten. erfolgen. (Pos. 3) neu zu justieren. Sind diese
Bemuhungen ohne Erfolg, so ist das
Laufwerk, vollst. (Pos. 1) zu wechseln.
5 Bandge- Geschwin- Tonhohenschwanker an Bu 701 (%£0,5% Bei gréoBerer Abweichung ist der
schwindig- digkeits- MeBkassette in Bandmitte abspielen | Einsteller im Motorgehause neu ein-
ke it melkassette | ,nd MeBwert an Tonhshenschwanker zustellen.
(Motor- mit 3150 Hz | (Drift) ablesen.
drehzahl) bespielt;
Tonh6hen-
schwankungs-
messer
Tonhohen- | SM-Leerband-] Tonhdohenschwanker an Bu 701 linear: Messung soll am Bandanfang und
schwankun- kassette Aufnehmen des MeBtones vom < 0,6% Bandende vorgenommen werden.
gen Tonhohen- Generator. Die Messung erfolgt bei bewertet: Bei hoheren Werten miussen alle dreh-
schwankungs-| wiedergabe am Tonhohenschwanker < 0.3% baren Laufwerkteile auf Leichtgangig-
messer (Flutter). keit Gberpruft werden.
Generator
3150 Hz

Mefl3- und Einstellhinweise (elektrisch)

Einwandfreie mechanische Justierungen sind Voraussetzung fir die Durchfuhrbarkeit der elektrischen Messungen. Vor einer Messung Kopfe und Tonwelle
entmagnetisieren. |

Einwippen NF-Voltme- NF-Voltmeter an Buchse 701 (3/5-2) an- Ua=Maximum Nach dem Einstellen ist die Wipp-
des HSK ter, Wipp- schlieBen, Testband abspielen und HSK schraube mit Lack zu sichern.

kassette mit W|ppschraube auf maximale Aus- (Fihrungsschrauben fur Kopftragerplatte
8 kHz/—20 dB| gangsspannung einstellen. dirfen nicht mehr verdreht werdent)

Einstellen
der Losch-
oszillator-
frequenz

Frequenz- Frequenzzahler parallel zu LK 702 _ -I—1,5 . .
zahler S 705 (Oszillator) nicht gedrickt fosc=84,5 kHz Einstellbar mit L 701

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frequenzanderung Bei gleicher Frequenz ist S 705 ZU
ca. -13,5 (-4) kHz Uberprifen

NF-Volt- NF-Voltmeter an M 701/702 Richtwert 5 mV Einstellbar mit B 726

meter = 500 uA Zur Korrektur des A-W-Frequenzgangs
(fg= 100 kHz) bei HSk 701/R 753 darf der Vormagnetisierungsstrom um

Fe-Leer- Richtwert 8,5 mV +15%, verandert werden.
bandkassette 2 850 uA :

bei HSk 701/25-25
Prifen der NF-Volt- NF-Voltmeter an M 701/702 +2 dB ((x1 dB) Bei gleichbleibender Spannung ist zu

CrO2/Fe20s3 meter - | gegeniber prifen, ob der Konntakt S 709 richtig

Umschaltung (fg= 100 kHz) Fe20s3 Betrieb schlielt.

(S 709) CrQO2 Leer-

bandkassette

S 705 (Osznllator) dricken

Einstellen
der Hf-Vor-
magnetisie-
rung

Instructions for Measurmg and Makmg Adjustments (mechamcal)

Height ad- Empty tape Place the cassette on the reference The tape must After the adjustment, the tape run has to
justment of cassette points and slide the head carrier smoothly immerse be checked by help of a reflecting cas-
head carrier plate forwards. For the modification into the tape guiding sette. The tape must not crumple or run
plate of the height adjust the guiding slots. up the capstan.

screws (brass).

In case of a too low value exchange the
leaf spring resp. the rubber idler lever.

Rubber idler
pressure

Contactor Lift the rubber idler lever by help
500 p of the contactor completely off at
(5 N) the measuring point and guide it

| slowly back again on the capstan.
When the roll starts turning, the
value is indicated at the contactor.

In case of different values exchange the
right-hand turntable.

Read tape winding tension at the 35...45 pcm

Torque meter
right-hand tape dial of the test cas- (0,35...0,45 Ncm)

cassette

Slipping clutch,
right-hand

(tape winding sette.
tension)
Tape end , Push any function button and keep The mechanism must In case of failure of tape end switch-off,
switch-off fast the turntable which starts turning. | switch off also at a clean firstly the drive mechanism, then
The drive mechanism must very soon service voltage of readjust the sheet tabs at the rest flap
switch off. 6,5 V. (pos. 3). If all this is in vain, exchange
the complete drive mechanism (pos 1).
Tape speed Speed Wow-and-flutter meter at Bu 701. (x0,5% In case of larger deviations, readjust the
(motor speed) cassette Playback test cassette at the centre control in the motor housing.
with 3150 Hz: of tape, and read measured value
wow-and- at wow-and-flutter meter (drift).

flutter meter.

Linear:
< 0,6%0
weighted:

Wow-and-flutter meter at Bu 701.
Record test tone from generator.
Measuring during playback at fluc-

Wow and , SM-empty-

flutter tape-cassette,
Wow-end-
flutter meter.

Generator
3150 Hz.

Measuring should be made both at begin-
ning and end of tape. In case of higher
values, check if all rotary drive mecha-
nism parts move easily.

tuator (flutter). < 0,3%




Instructions for Measuring and Making Adjustments (electrical)

Exact mechanical measurements are absolutely necessary for making correct electrical measurements. Before making any measurements, demagnetise the heads

and the tape drive capstan.

Rocking-in of AFVM, AFVM to socket 701 (3/5-2), play test
record/playback Azimuth tape and adjust record/playback head

head cassette to maximum output voltage by means
8 kHz/-20 dB of rocker screw.

Adjustment
of erasing
oscillator
frequency

Frequency counter in parallel to LK 702
S 705 (oscullator) not suppressed

Frequency
counter

Push S 705 (osmllator)

AFVM

(fg = 100 kHz)
Fe-empty-tape
cassette

Adjustment AFVM to M 701/702
of RF pre-

magnetisation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Checking the AFVM AFVM to M 701/702
switch-over (fg = 100 kHz)

CrO2/Fe203 CrO2 empty

(S 709) tape cassette

Nominal value Remarks

Ua

maximum After adjusting secure rocker screw with
varnish.
(Guiding screws for head carrier plate must

no longer be moved!})

Adjustable with L 701

+15kHz

fosc = 84,5 :

Variation- of
frequency abt.
—13,5 (—4) kHz

Approx. value
5mV £ 500 uA
(HSK 701/R 753)
approx. value
8,5mV £ 850 uA
(HSK 701/25-25)

+ 2dB (£ 1 dB)
compared with
Fe203 operation

Checks S 705 in case of equal frequency.

Adjustable with R 726. For the correction
of the recording/playback frequency range,
the premagnetlzmg current may be varied

by *+ 15%b.

Wuth constant voltage check if contact
S 709 is correctly closed.

Indications de mesures et d’aiustage (mecaniques)

Adjustage du Cassette a Poser la cassette sur les points de
niveau du bande vierge reférence et glisser le plateau porte-
plateau tétes en avant. Pour la modification du
porte-tétes niveau, ajuster les vis de guidage
(laiton).

Enlever entierement le levier GP au
point de mesure, a l'aide du contac-
teur, et le ramener doucement au
cabestan. Contréler la valeur au
contacteur au début de la rotation
du galet.

Contacteur
500 p
(5 N)

Appui galet
presseur

Contrbdler la traction de bobinage au
cadran de la bobine droite de la cas-
sette de mesure.

Cassette
couple
de torque

Embrayage a
friction de
droite
(traction de
rebobinage)

Arrét fin de
bande

Appuyer sur une touche de fonction
et retenir le plateau tournant. Le
mecanisme d'entrainement devait

s arréter aussitot.

Oscillateur des aiqus a Bu 701.
Défiler cassette de mesure au milieu
de bande et contrdler la valeur

a l'oscillateur des aigus.

Cassette de
mesure de
vitesse avec
3150 Hz;
instrument
pour taux de
pleurage

Casette MS a
bande vierge.
Instrument
pour taux de

Vitesse de
déefilement

de la bande
(nombre de
tours du moteur)

Oscillateur des aigus a Bu 701.
Enregistrer fréquence de mesure du
générateur. La mesure se fait

pendant la lecture a l'oscillateur des
aigus (pleurage).

Taux de
pleurage

pleurage.
Générateur

3150 Hz.

Indications de mesures et d’ajustage (electriques)

(0,35 .

La bande doit faci- Apres |'ajustage contrdler le cours de la
lement s abaisser bande a |'aide d'une cassette a miroir.
dans les fentes de La bande ne doit pas froisser.

guidage de la bande.

A une moindre valeur, echanger le ressort
resp. le levier GP.

En cas de déviation de ces valeurs,
echanger le plateau de rebobinage de
droite.

35 ...45 pcm

.. 0,45 Ncm)

En cas de defaillance de |'arrét fin de
bande, nettoyer d'abord le mécanisme,
rajuster ensuite les lobes en tole au cla-
pet d'arrét (pos 3). Si tout cela était sans
résultat, echanger le mécanisme complet

(pos. 1).

En cas de déviations plus importantes,
rajuster le controle dans le boitier moteur.

L.'arrét doit s'effec-
tuer aussi a une ten-
sion de service de

6,5 V.

(£0,5%

La mesure devait étre faite au début et a
la fin de la bande. En cas de valeurs plus
élevées, vérifier si tous les éléments
rotatifs de marche se trouvent bien en
marche.

linéaire:
< 0,6%
evalue:

< 0,3%

Il est absolument nécessaire d'avoir des mesures mécaniques correctes pour obtenir des mesures élctriques. Avant toute mesure démagneétiser les tétes et

le cabestan.

Equilibrage de
la téte d'enregi-

Voltmetre BF,

cassette
d'eéquilibrage

8 kHz/-20 dB

Brancher voltmetre BF a la prise 701
(3/5-2), reproduire bande test et régler
la téte d'enregistrement/lecture sur

la tension de sortie maximale, a |'aide
de la vis d'equilibrage.

strement/lecture

Compteur de fréquences en parallele
a Lk 702. S 705 (oscillateur) non

appuye.

---------------------------------------------------------

Appuyer sur S 705
(oscillateur)

Compteur de
frequences

2 Reglage de la
frequence
oscillatrice
d'effacement

Voltmetre BF
(fg = 100 kHz)
Cassette a

bande vierge
Fe

Réglage de la Voltmétre BF a M 701/702
préemagnetisa-

tion HF

" 0w m W B B W A O & oW - A& . * & * % & * =B W = = A& 5 =& & * ¥ + w = 0w 4 = n B m W m om e om m o * * =& = = w % § W & & W = = = & m = = W = w = - = 2 = m p =% = om o w mw A& w w w o om + W w = & & & & & B e A& g wm o w W W W W T W W Om O OEm S W R F F & & & wmw m o s @ W m o w o W

Voltmetre BF
(fg = 100 kHz)
Cassette a
bande vierge

CrO:

Contro|e de |a
commutation
CrO2/Fe203

(S 709)

Voltmeétre BF a M 701/702

Ua = maximum
(tension de sortie)

Apres le réglage bloquer la vis d'équi-
librage avec du vernis. (Les vis de
guidage pour la platine porte — tétes
ne doivent plus étre contournées!)

Réglage avec L 701

84,5 1

fosc =

-------------------------------------------------

Variation de En cas de frequence egale controler
frequence S 705.

env. —13,5 (—4) kHz

Réglage avec R 726. Pour la correction
de la bande passente d'enregistrement/
lecture, le courant de prémagnetisation

peut étre varié par = 15%.

Valeur de référence
5mV & 500 pA
(HSK 701/R 753)

8,5 mV £ 850 uA
(HSK 701/25-25)

+ 2 dB (£ 1 dB) A une tension constante, controler si le
par rapport au contact S 709 est correctement ferme.
fonctlonnement

Fe20s.
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