TELEFUNKEN

Service-Information

Technical Data

9 volts, series connection of 6 baby cells
“leak proof”, preferably high efficiency
cells 25 ® x 47/43 mm

AF 178, 2 x AF 121, 2x AF 137, AC 122,

AC 116, 2x AC 117

3x AA 112, 1 x St 741 AEG

VHF-FM: 11, 2 of which by variometer

AM: 7 (+ 1), 2 of which capacitor tuned
VHF-FM UKW): 87.5 through 104 mc
MW: 520 through 1630 kc

LW: 150 through 350 kc

FM, MW, LW, Car operation, Tone

Battery operation:

9 Transistors:

4 diodes:
Tuned circuits:

Wave bands:

5 Press Buttons:

Aerials:

Intermediate
frequencies:
Loudspeaker:

Connections:

Cabinet dimensions:

Caracteristiques techniques

9 volts; connexion en série de 6 éléments
miniatures “leak proof”, de préférence a
haute puissance, 2,5 ® x 47/49 mm

AF 178, 2 x AF 121, 2 x AF 137, AC 122,

AC 116, 2 x AC 117

3x AA 112, 1 x St 741 AEG

FM: 11 dont 2 variables par variométre
AM: 7 (+ 1) dont 2 variables par capacité
FM (UKW): 87,5 — 104 MHz

PO (MW): 520 — 1630 kHz

GO (LW): 150 — 350 kHz

FM, PO, GO, fonctionnement auto, tone

Fonctoinnement
sur piles:

O transistors:

4 diodes:
Circuits:

Gammes d’ondes:

5 touches:

Datos tecnicos

Servicio de baterias: 9 Voltios, conexidn en serie de 6 baterias
de 1,5 Voltios de tipo “leak proof”
Dimensiones de una monocelda unos

25 O x 47/49 mm aprox.

AF 178, 2 x AF 137, 2 x AF 121, AC 122,

AC 116, 2 x AC 117

O transistores:

4 Diodes: 3x AA 112, 1 x St 741 AEG
Circuitos
de sintonia: FM 11, AM 7 (+ 1)

FM: 875— 104 mc/s
MW: 520 — 1630 kc/s
LW: 150 — 350 kc/s

Bandas de ondas:

Antennes:

Frequence
intermediaire:
Haut-parleur:
Prises:

Dimensions du
boitier:

Antenas:

Frecuencia inter-
media:
Altoparlante:

Enchufes
de conexion:

Dimensiones
del gabinete:

Technische Daten

Batteriebetrieb: O Volt; Reihenschaltung von 6 Babyzellen

“leak proof”, mobglichst Hochleistungs-
zellen 25 © x 47/49 mm

AF 178, 2 x AF 121, 2 x AF 137, AC 122,

AC 116, 2 x AC 117

3xAA 112, 1 x St 741 AEG

FM: 11, davon 2 veréanderlich durch Vario-
meter

AM: 7 (+ 1), davon 2 veranderlich durch C
UKW: 87,5— 104 MHz

MW: 520 — 1630 kHz

LW: 150 — 350 kHz

UKW, MW, LW, Autobetrieb, Klang

9 Transistoren:
4 Dioden:
Kreise:

Wellenbereiche:

9 Drucktasten:

Antennen:

Zwischenfrequenz:
Lautsprecher:

Anschlisse:

Gehause-
abmessungen:

1966/67

‘bajazzo
junior 101

picnic 101 L

For FM collapsible and movable telescopic
antenna

For MW and LW: built-in ferrite rod antenna

FM: 10.7 me, AM: 460 kc

1 permanent dynamic system, 11,000 gauss
magnetic field strength

1 socket for external antenna, resp. car
antenna

1 coaxial socket (3.5 mm) for external loud-
speaker or earphone

1 socket for operation mains unit

1 socket for tape recorder or record player

Width 280 mms, or approx. 11"

Height 175 mms, or approx. 7”

Depth 85 mms,or approx. 3/3”

pour la FM antenne télescopique, repliable
et orientable

pour les PO et GO antenne ferrite
incorporéee

FM: 10,7 MHz, AM: 460 kHz

dynamique a aimant permanent 11.000 gauss

1 prise pour l|'antenne auto ou l'antenne
exterieure

1 prise concentrique (3,5 mm) pour le haut
parleur extérieur ou |'écouteur

1 prise pour bloc d'alimentation

1 prise pour enregistreur ou pick-up

largeur 280 mm, hauteur 175 mm,

profondeur 85 mm

para FM: antena telescopica, pivotable y
rebatible

para MW y LW: antena de barra de ferrito

M.A.: 460 kc/s, FM: 10,7 mc/s
permodinamico,

1 enchufe de conexion para antena exterior

1 enchufe liliput para grabadora de cinta,
grabacion / reproduccion y para toca-
discos

1 enchufe de conexion concéntrico 3,5 mm
para altoparlante exterior y auriculares

1 enchufe para fuente de alimentacion

Anchura 280 mm, Altura 175 mm,

Profundidad 85 mm

far UKW umklappbare und drehbare

Teleskopantenne,

far MW und LW eingebaute Ferritstab-

antenne

FM: 10,7 MHz; AM: 460 kHz

permanent dynamisch mit 11000 Gauf3-

Magnet -

1 Buchse fur Auto- bzw. AuBenantenne

1 konzentrische Buchse (3,5 mm) fur AuBBen-
lautsprecher oder Kopfhorer

1 Buchse fur Netzteil |

1 Buchse fur Tonbandgerat oder Platten-
spieler

Breite 280 mm, H6he 175 mm, Tiefe 85 mm



Tuning Drives - Entrainements - Cuerdas de impulsion - Seilziige
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AM drive _ /)

Knolen lackgesichert

Entrainement pour AM
Propulsiéon para AM
Drehko-Seilbetrieb

e —
o
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VNS

VFH-FM drive
Entrainement pour FM
Propulsion para onda
ultracorta

UKW-Seilscheibe

Dial String Lengths Longitud de la cuerda de impulsion

AM drive string, length 1085 mms Cuerda de impulsion AM 1085 mm de largo
VHF-FM drive string, lengths 955 mms Cuerda de impulsion FM 955 mm de largo
Longueurs des cables d’entrainement Seillangen der Seilziige

Cable d’entrainement AM, longueur 1085 mm Antriebsseil AM 1085 mm lang

Cable d’entrainement FM, longueur 955 mm Antriebsseil FM 955 mm lang



Checking the stabilization of base voltage in the L.F. amplifier
Connect a D.C. meter to points A and L in the I.F. amplifier. Press
in the VHF-FM range selector button but do not tune the set to a
station. With a battery supply voltage of 7.5 volts, the voltage
across the stabilizing diode Gr 205 must be 1 volt = 0.1 volt.
With a battery supply voltage varying between 9.0 and 5.5 volts,
the voltage variation across the stabilizing diode Gr205 must not
exceed 0.07 volt.

Neutralisation:

The neutralising trimmer capaciter C 320 must be readjusted
when replacing the transistor T 301 (AF 137). For this purpose,
couple in 10.7 Mc/s signal (high impedance) from signal generator
via 1 mmf capacitor to the hot end of coil L 201 (point E, IF am-
plifier). Connect VTVM to base of transistor T 301 (AF 137) and to
chassis. Then adjust trimmer capacitor C 320 for minimum
voltage indication.

After this readjustment of the neutralisation, coil L 609 in the
VHF-FM mixer section and coil L 201 in the IF amplifier must be
realigned for maximum signal.

Checking the oscillation voltage:

Using short connecting leads, connect VHF-VTVM between the
emitter of transistor T 602 (AF 121) and chassis (test point M 2 on
mixer section). The oscillator voltage should read about 100 mV
at 87.6 Mc/s and at 100 Mc/s.

Control de la estabilizacion de la tension de base en el ampli-
ficador de Fl

Conectar et voltimetro de corriente continua entre A y L del ampli-
ficador Fl. — Prensar la tecla FM, pero no ajustar el receptor a un
transmisor.

A una tension de bateria de 7,5V la tension medida en el elemento
de estabilizacion Gr 205 debe ser1V £ 0,1 V.

A una tension de bateria entre 9 V y 5,5 V la tension debe variar

por 0,07 V.

Neutralizacion:

Al recambiar el transistor T 301 AF 137 se tiene que ajustar nueva-
mente el trimmer de neutralizacion C 320. Acoplar el generador
de senales (alta impedancia) con 10,7 Mciclos a través de 1 pF
al punto caliente de la bobina L 201 (punto E del amplificador
f. i.). Conectar el voltimetro de valvulas a la base T 301 AF 137
y a masa. Ajustar el trimmer C 320 al minimo de la indicacion de
tension. Después del ajuste de la neutralizacion hay que reajustar
al maximo la bobina L 609 en el tuner FM y la bobina L 201 en el

amplificador f. i.

Control de la tension oscilatoria:

Conectar el voltimetro de valvulas UKW (FM) con las cortas
conexiones al emisor T 602 (AF 121) y masa. (Conexién M 2 al
tuner.) A 87,6 y a 100 Mciclos 100 mV aprox.

If necessary, the alignment procedure must be repeated alternately
and should be completed by adjusting the slug or trimmer provided
for the high frequency end of the respective range.
*) short-circuit rejector coil L311 when aligning the |.F. section.
**) must be attenuated by connecting a 18 k-ohms resistor in
parallel to the circuit.
©) alignment by shifting coils on the ferrite rod.

Si besoin il y a lieu d'effectuer |'alignement réciproquement et de
terminer |'opération par la gamme des hautes fréquences.
*) Circuit d'absorption L 311 est a court-circuiter pendant
I"alignement MF.
**) a amortir avec 18 kOhm.
©) déplacement de la self sur le batonnet en ferrite.

Controble de stabilité de la tension de base de I’amplificateur MF.
Brancher l'instrument courant continu entre les bornes A et L de
I'amplificateur MF. Appuyer la touche FM, ne pas accorder sur une
station.

A une tension batterie de 7,5 volts, la tension mesurée & |I'élément
de stabilisation Gr 205 doit étre 1V £ 0,1 V.

A une tension batterie entre 9V et 5,5V la tension ne doit varier
que de 0,07 V.

Neutralisation :

Pour le remplacement du transistor T 301 AF 137 il est nécessaire
d'ajuster a nouveau le trimmer de neutralisation C 320. Relier le
générateur (haute impédance) 10,7 MHz a travers 1 pF au point
chaud de la self L 201 (point E & la plague amplificatrice MF).
Relier le voltmetre a lampes a la base T 301 AF 137 et a la masse.
Regler le trimmer C 320 sur le minimum de tension.

Aprés le réglage de neutralisation, régler la self L 609 dans le
bloc FM et la self L201 dans la plaque amplificatrice sur le
maximum de deéviation.

Controle de la tension de I'oscillateur :

Voltmetre a lampes pour ondes ultracourtes, raccordé si court
que possible a I'émetteur T 602 (AF 121) et masse. (Point M 2 au
bloc FM.) A 87,6 et 100 MHz env. 100 mV.

Kontrolle der Basisspannungsstabilisierung im ZF-Verstarker
Gleichspannungsinstrument zwischen A und L des ZF-Verstarkers
anschlieben. — UKW-Taste eindriicken, aber Empfanger nicht auf
einen Sender abstimmen.

Bei einer Batteriespannung von 7,5 Volt soll die Spannung an dem
Stabilisierungselement Gr 205 1 V £ 0,1 V betragen.

Bei einer Batteriespannung zwischen 9 V und 5,5 V darf die
Spannungsanderung 0,07 V betragen.

Neutralisation:

Beim Auswechseln des Transistors T 301 AF 137 ist der Neutrali-
sationstrimmer C 320 neu einzustellen. MeBsender (hochohmig)
10,7 MHz Uber 1 pF an den HeiBpunkt der Spule L 201 Punkt E
(ZF-Verstarker) ankoppeln. Réhrenvoltmeter an Basis T301 AF 137
und an Masse anschlieBen. Trimmer C 320 auf Minimum der Span-
nungsanzeige einstellen.

Nach Einstellung der Neutralisation ist die Spule L 609 im UKW-
Mischteil und die Spule L 201 im ZF-Verstirker auf Maximum nach-
zugleichen.

Kontrolle der Schwingspannung:

UKW-Rbéhrenvoltmeter mit kurzen Anschliissen an Emitter T 602
(AF 121) und Masse. (AnschiuB M 2 am Mischteil.) Bei 87,6 und
100 MHz ca. 100 mV.

En caso de necesidad el ajuste ha de ser repetido reciprocamente
y terminado con el ajuste de la frecuencia elevada.
*) Cortocircuitar la bobina del circuito de absorcién L 311 al
efectuar el ajuste FI.
**) amortiguar con 18 kQ.

©) Desplazar la bobina sobre la barra de ferrito.

Im Bedarfsfalle ist der Abgleich wechselseitig zu wiederholen
und mit dem Abgleich der héheren Frequenz zu beenden.
*) Saugkreisspule L 311 beim ZF-Abgleich kurzschlieBen.
**) mit 18 kQ bedampfen.
©) Spulen auf dem Ferritstab verschieben.



Alignment Chart AM - Tableau d’alignement AM .- Tabla de ajuste M.A. - Abgleichtabelle AM

Sequence Signal generator Receiver Connection Sequence of alignment | Qutput meter

Marche & suivre  |Générateur Récepteur Couplage Ordre d a"gre!“e“t Outputmeétre

Orden correlativo |Transmisor Receptor Acoplado Sgldgf‘uggre ativo Instrumento de salida
Reihenfolge Melsender Empféanger Ankopplung Abgléichreihenfolge Ausgangsinstrument

Intermediate

frequency injected via 0.1 mfd k1205
Moyenne to input circuit, Fi 204
fréquence ) termlnald a" at tuning Fi 203 maximum
Frecuencia condenser— .
intermedia refer to the SChematiC Fl 202
. 460 ke illustration Fi 201 **)
Zwischenfrequenz 800 kc '
30 % AM mod. a travers 0,1 «F
au circuit d’entrée,
a la prise “a” du
condensateur variable _
| (voir equisse plan
|.F. absorption d'alignement).
circuit
Circuit - -
d'.absg’rption _ a través de 0,1 uF L 311 minimum
a(a:t;;c:)l:'gi%r?ede - ) al circuito preliminar
ZF-Saugkreis e en el enchufe “a”
del condensador variable
(véase el esquema
de ajuste)
W 600 kc L 304
Oscillator 1450 ke Gber 0,1 uF | C 314
an den Vorkreis
Oscillateur Drehkondensator-
_— hluB “a”
Oscilad ansc
Seliador (siche Abgleichbild)
Oszillator
LW 170 ke L. 307
induced inductively
by means of coupling loop
_ a coupler par induction avec
R_.F. input 600 kc antenne-cadre L1°)
circuit MW
1450 ke via antena de cuadro C 301
Circuit en forma inductiva
d'entree uber Einspeiseschleife maximum
Circuito induktiv koppeln
de entrada 10 pF s | — ’ f1l\ d1
Vorkreis Disconnect telescopic antenna
LW 170 ke Débrancher |'antenne L3 ©)
télescopique
Desconectar antenatelescdpica
Teleskopantenne abldten
R.F. input l R. F. generator to B)u 1
. ,, (as shown below
circuit, mobile |\, 600 ke depress “car” push button L 301
operation 1450 ke ,, C 305
generateur a Bu 1
circuit - (I'esquisse ci-dessous)
d’'entrée touche “auto” appuyée.
d'auto e
Conectar el generador
Circuito | ( ' del sefales a BU1 bajo)
reliminar vease el esquema mas abajo).
Se auto 170 ke prensar la tecla “auto”. L 302
LW
Vorkreis 300 ke Mel3sender an But C 303
Autobetrieb (siehe Skizze unten)

Taste Autoantenne dricken

Bui Antennenbuchse

_ |-I——L'
- . 22 |
‘__________________ *) **) 0) AH sender Rl ] p l ‘j’

R1 Ue 58
p
E (=2

|
|
30°/,AM 1000 | _ _ |

Hz |

Autotaste gedruckt.
1 quf C-Minimum einstellen



Alighment Chart VHF-FM - Tableau d’alignement FM - Tabla de ajuste de M.F.- Abgleichtabelle UKW-FM

Alignment with 1 volt AVC - Alignement avec 1 volt AVC - Ajuste con 1 volt AVC - Abgleich bei 1 Voilt AVC

Output meter

Sequence Signal generator | Receiver Connection Sequence of alignment Outoutmetre

Marche & suivre Générateur Récepteur Couplage ordre d alghement Cstumento de salida
Orden correlativo Transmisor Receptor Acoplado del ajuste Ausgangsinstrument
Reihenfolge Mebsender Empféanger Ankopplung Abgleichreihenfolge Ut *) Uz **)

(low impedance)
10.7 mc unmodulated L 211 maximum —

Ratio detector (basse impédance)

Détecteur de rapport 10,7 MHz nonmodule

(de baja impedancia) . s ZET0
Detector 10,7 Mc/s L. 213/14 — zz::g
Ratiodetektor sin modulacion | Null

(niederohmig)
10,7 MHz unmoduliert

T 602 .
100 pF for minimum volume,
Maximum AM noise 30 % amplitude sur souffle minimum, poten-
suppression modulation (AF 121) tiometre de pui?sance sur
max., jusqu’'a la butée
Suppression 30 % d'amplitude R 219 3 kO | -
maximum du bruit AM modulée . avolumen minimo, (?ontrol L
refer to alignment b
94.5 mc . abierto al maximo
mx. supresion de MA} 30 9% Modul. d | | chart, point M 3 ' _ . .
. SUp o MOQul. ae ampl. auf kleinste Lautstarke
. Vvoir points N
ﬁfﬁi‘éﬂ?ﬂikﬁﬁ"g > Vroncﬁjrmtlitgg . d'alignement: M3 —reg er vo, avlgedreht
' Zero
véase puntos reall_i 2rlfn/;ﬁt Zero
de ajuste: M 3 9 — cero
Null
s. Abgleichpunkte: . -
M3
(low impedance)
Intermediate 10.7 mc unmodulated L 508 %
frequency (basse impédance) L 206 1
Moyenne fréquence 10,7 MHz non moduleé
L 203 « maximum —
Frecuencia (de baja impedancia) L 201 *) ‘
intermedia 10,7 Mc/s L 609
sin modulacion C 607
Zwischenfrequenz
(niederohmig)
10,7 MHz unmoduliert
Oscillator |
| Oscillateur 3
| Oscilador C 617 ‘
Oszillator |
94,5 mc Bu 1 Mt1 |—————=] maximum —

Intermediate circuit

Circuit intermédiaire C 604
Circuito intermedio

Zwischenkreis

*) Attenuation by 18 k-ohms in parallel Amortiguar con 18 kQ
Amortissement avec 18 kQ Bedampfung mit 18 kQ
Alignment by Instruments Alignment by Oscilloscope
U2 (Nullpunkt) | Uy (AVC) Sichtgerit
Umwandler DurchlaBkurve
Kennlinie

Vertikal

Eingang

110« 1100k 1100k

100k [ 100k [ 000 0F
N S R T P S T M
The following connections have to be separated during alignment by - 6.5V

wobbulator or oscilloscope: T and W, P and N



Alignment Points - Points d'alignement - Puntos de ajuste - Abgleichpunkte

w o MW Ukw .

. Sy
B U UL ‘T‘
_ . ,

Klang

-

LéO? : S

C617 C604 -

LéOZ > 107 MHz % Z | ®
C303 L307 L3004 L3 o L 609 94,5MHZ 945MHz I
S , S = é e M2 _@R|ywm |
e C 314 - C320 107MHz 8T 3 B ol

C301 C305 o == —_

dihintere Lotfahne

n g L 211 |L 208 Fi 203|L 203 Fi 201
q] % . ©Q O

21:%, @
L 213/14 Fi 205" ' 20

T403 AC117

~
O
<
~J
-
~J
-

Z

____/ N/ c,
Connections on the soldered side of the a: connection to tuning condenser of R. F. input stage
VHF-FM tuning unit: Sd 5 & chassis: connections for V. T. V. M.
M 1: emitter T 601 — AF 178 connection for low impedance output meter in parallel to speaker
M 2: emitter T 602 — AF 121
M3: base T 602 — AF 121
Bornes de raccordement sur le c6té des a: raccordement circuit d'entrée/condensateur variable
soudures du tuner FM: Sd 5 et masse: raccordement voltmétre a lampe
M 1: émetteur T 601 AF 178 raccordement instrument de sortie a basse impédance
M 2: émetteur T 602 AF 121 paralielement au haut-parieur
M 3: base T 602 AF 121
Conexiones en la parte soldada del
tuner FM- a: Conexion al circuito preliminar del condensador variable
M 1: Emisor T 601 AF 178 Sd 5 by chasis: conexion del voltimetro de valvula
M 2: Emisor T 602 AF 121 ] Instrumento de salida de baja impedancia en paralelo

M 3: Base T602 AF 121 al altoparlante

Anschliisse auf der Lotseite des
Mischteilkdstchens:

M 1: Emitter T 601 AF 178

M 2: Emitter T 602 AF 121

M3: Basis T 602 AF 121

a: AnschluBB Vorkreis Drehkondensator
Sd 5 und Masse: AnschluBB Réhrenvoltmeter
Niederohmiges Ausgangsinstrument parallel zum Lautsprecher

l. F. amplifier board

R 209
®
Hl1 ._ﬂg_t_lj__] £202 r__L_?_U:I_!ZP_f_
PN cml
205 = | T T
- o=
e e L_____ 1:201
. A
.——-lf—c—zf. /.s B.\
L ._LI_._'J?EL__ [ ¢
2 207
— |
l el e —
204

R204 R20Y R20%

I 566/2/6A|
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R 1.

Volume control
Réeglage de puissance
Control de volumen
Lautstarkeregler

Bu 2:

External loudspeaker
Haut-parleur extérieur
Altoparlante exterior
Aubenlautsprecher

Bu 4:

Record player / Tape-recorder
Tourne-disques/ Enregistreur magnétique
Tocadiscos / Grabadora de cinta
Phonobuchse / Magnetophonbuchse

Wave ranges / Gammes d'ondes
Gamas de ondas / Wellenbereiche

e

5
|

FM . 87,5— 104 mc
LW 150 — 350 ke
MW 520 — 1630 ke
.LF./M.F./F.1.
AM =460kc FM = 10,7 mc

VHF-FM tuning unit

The contact bridges are shown in unoperated position. When
pressing a button, the corresponding slider with its contact bridges
will move into the direction as indicated by the arrow.

Le commutateur & clavier est dessiné sur position — non en-
clenché. En appuyant les touches de chaque gamme d'ondes, les

curseurs a contacts respectifs se déplacent en direction de la
fléche.

La ilustracion demuestra el teclado en su posicién inefectiva.

Apretando las distintas teclas se mueve la corredera de contacto
correspondiente en direccion de la flecha.

Der Tastensatz ist in Ruhestellung gezeichnet. Beim Dricken der
einzelnen Bereichstasten bewegt sich der dazugehoérige Kontakt-
streifen in Pfeilrichtung.

All voltages are measured without RF-signal on VHF-FM at
7,5 volts with an instrument of 50 kQ/V against minus battery.

Toutes les tensions sont mesurées sans signal a 7,5 volts avec
voltmetre de 50 kQ/V contre pdle négatif (sur FM).

Todas las tensiones han sido medidas con un voltimetro de 50 kOh-
mios. Todos los valores de medicién han sido conseguidos en la
posicion “Onda ultracorta” (7,5 V).

Alle Strom-Spannungswerte sind ohne HF-Signal mit einem
50 kR Instrument gegen Minus-Batterie bei einer Batteriespannung
von 7,5V im UKW-Bereich gemessen.

TELEFUNKEN-transistors - Transistoren

E emitter / émetteur

emisor / Emitter
B = base / basse / Basis
C = collector / collecteur
colector / Kollektor
S = chassis / masse / masa / Masse

AF 121

[ 601 1602

] 4,8y h 5,4y

6,2V 5,1V

The above voltage dividing device is recommended for checking
the set at various operating voltages.

Following any repair, check the correct operation of the set at
minimum and maximum operating voltage (5.0 and 9.6 volts).

Pour pouvoir contrdler le fonctionnement des récepteurs a diffé-
rentes tensions d'alimentation il est conseillé d'uitiliser le dis-
positif de mesure ci-dessus.

Aprés chaque réparation verifier le récepteur avec la tension
minimum et maximum (5,0 et 9,6 V).

Circuito de medicién para el control de tensiones demasiado bajas
y demasiado altas.

Después de finalizado alguna reparacion efectiese siempre el
control de tensiones altas y bajas (5 y 9,6 Voltios).

Um Kontrollen bei verschiedenen Betriebsspannungen durch-
fGhren zu kénnen, wird nebenstehende Anordnung empfohlen.

Am Ende jeder Reparatur Unter- und Uberspannungsprifung (5,0 V
und 9,6 V).



