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Technische Daten

Stromversorgung: a. 6 Babyzellena 1,6V =9V
b. eingebautes Netzteil 110/220 V mit

elektronischer Umschaltung Batterie/Netz

T 500 mA sekundar

1 1C, 12 Transistoren, 10 Dioden, 2 Z-Dioden,
1 Gleichrichter

Wellenbereiche: UKW = 875 — 104 MHz
MW = 520 - 1610 kHz

Kreise: AM 5 davon 2 veranderbar durch C
FM 10, davon 2 veranderbar durch C

Zwischenfrequenz: AM 460 kHz / FM 10,7 MHz

Antennen: Ferritantenne fur MW,
Teleskopantenne fir UKW

RF-Teil: Ein/Aus, MW/UKW, Hohen/Tiefen
RF-Teil: TA—-TB/RADIO, Oszillator

Cassettenteil: Schneller Vorlauf / Pause /
Play / Schneller Riicklauf /
rec. / Stop—Cass.

Sicherung:
Halbleiter:

Kippschalter/
Schiebeschalter:

Drucktasten:

Technical data

a. 9 Volts, 6 batteries UM 2, 1,5V each
b. built-in mains unit 110/220 V with
electronic mains/Battery switch over.

Fuse: T 500 mA sec.

Semi-conductors: 1 integrated circuit (1C)
12 transistors, 10 diodes, 2 Z-diodes, 1 rectifier

FM = 87.5... 104 MHz
MW 520 ... 1610 kHz

Circuits: AM 5, 2 of which tuneable by C
FM 10, 2 of which tuneable by C

Power supply:

Wave ranges:

Intermediate
frequency: AM 460 kHz / FM 10,7 MHz

Aerials: ferrite rod antenna for MW
telescopic aerial for FM

Toggle switches: radio section: on/off, fm/mw, treble/bass
Sliding switches: radio section: PU/tape/radio, oscillator

Push-buttons: cassette section: fast forward/pause/play/
fast rewind/rec./stop-cass.

Caracteristiques techniques

a. 9 Volts, 6 piles baby de 1,5 V chacune
b. bloc secteur incorporé 110/220V, commutation
électronique piles/secteur.

Fusible: T 500 mA sec.

Semi-conducteurs: 1 circuit intégré, 12 transistors, 10 diodes,
2 diodes Zener, 1 redresseur

Gammes d'ondes: FM = 87,5 — 104 MHz
PO = 520 — 1610 kHz

Circuit: AM 5, dont 2 variables par C
FM 10, dont 2 varibles par C

Alimentation:

Fréquence
intermediaire: AM 460 kHz, FM 10,7 MHz
Antenne: cadre ferrite pour PO
antenne téléscopique pour FM
Commutateurs Partie radio: marche/arrét, PO/FM,
basculants: graves/aigués
Commutateurs
curseurs: Partie radio: TA/TB/Radio, oscillateur
Touches: Patrie cassette: marche avant et arriére rapide/

pause/enregistrement/stop-cass.
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E-Nr. 301459 450

Lautsprecher:
Ausgangsleistung:
Anschlisse:

Abmessungen:
Gewicht:
Cassettenteil:

Motor:
Band-
geschwindigkeit:

Spurlage:
Frequenzumfang:
Besonderheiten:

Loudspeaker:
Output power:

Sockets:
Dimensions:

Weight:

Cassette Section:
Motor:

Tape speed:
Tracks:
Frequency range:

Special features:

Haut-parleur:

Puissance de
sortie:

Prises:

Dimensions:
Poids:
Partie cassette:

Moteur:

Vitesse de
défilement:

Position des
pistes:

Bande passante:
Particularites:

1 perm.-dyn. System 75 X 130 mm
Z = 4 Ohm

1 Watt bei Batteriebetrieb
2 Watt bei NetzanschluB3 (Musikleistung)

Kopfhorer/AuBenlautsprecher, TA/TB-Buchse,
NetzanschluBbuchse 110/220 Volt

348 X 203 X 81 mm (B/H/T)
3 kp (mit Batterien)

9 Volt, elektronisch geregelt

4,76 cm/sec.
Halbspur — Mono

60 — 10 000 Hz

AFC
integrierte Schaltung fir AM-Oszillator, ZF-Ver-
starker AM/FM, NF-Vor- und Treiberstufe

Longlife-Technik (Batterie-Regenerierung)
eingebautes Mikrofon

1 permanent-dynamic system 75 X 130 mm
Z = 4 ohms

1 watt operated with batteries
2 watts operated on the mains

earphone, external speaker, PU/tape, mains
348 X 203 X 81 mm

3 kilos with batteries

9 Volts, electronically governed
476 cm/s

2 tracks mono

60— 10 000 Hz

afc

integrated circuit for AM-oscillator, IF amplifier
for AM and FM, AF preamp and driver transistor
longlife-technique (battery regeneration)

built-in microphone

1 systeme permodynamique de 75 X 130 mm
impédance de 4 Ohms

1 watt alimenté avec piles
2 watts alimenté par secteur
(puissance musicale)

Ecouteur/haut-parleur, PU/bande,
secteur 110/220 V

348 X 203 X 81 mm
3 kilos (avec piles)

9 Volts, contrdlé électroniquement
476 cm/sec.

2 pistes mono
60— 10 000 Hz

caf

circuit integré pour oscillateur AM, ampli AM/FM
preampli BF, regéneration des piles

(technique long-life)

micro incorpore



2. Die 4 Schrauben in den Seitenteilen und die Schraube, die durch
die Bohrung in der Entzerrerverstarkerplatte zu erreichen ist,
herausdrehen.

Abstimmknopf abziehen. |
Das Chassis etwas anheben und nach hinten herausziehen.

Ausbauhinweise

1. Die 4 Schrauben in der Riuckwand herausdrehen und die Rick-
wand abnehmen.

Wartung

Reinigen der Bandfiihrung

Von Zeit zu Zeit missen die mit dem Band in Berihrung kommenden Teile, besonders der Hor-Sprechkopf, Loschkopf GA-Rolle und

Bandendabschaltungshebel, von Bandrickstéanden befreit werden.
Hierzu ist ein mit Isopropylalkohol leicht angefeuchteter Lappen oder ein Wattestidbchen zu verwenden.

Reinigen des Antriebes

Die Bremsflachen und Antriebsflachen der Antriebsrader und Mitnehmerteller sind zu reinigen, sowie die Antriebsriemen und die Nuten

in denen sie laufen.
Zum Reinigen ist ein sauberes Leinentuch geeignet, das mit Isopropylalkohol angefeuchtet ist.

Keinesfalls Benzin verwenden!

Schmieren

Das Geréat ist mit selbstschmierenden Sinterlagern und Polyamid-Lagern ausgestattet, die einen wartungsfreien Betrieb gewahrleisten.
Bei Demontage oder Austausch der Tonwelle ist das Lager in der Haiteplatte mit Tonwellenlager (Pos. 76 der explodierten Darstellung)

mit Molykote M 55 Rapid zu schmieren.
Bei Schwergangigkeit der Tasten kdnnen d|e Schleberfuhrungen sowie die Berihrungsflachen zu den Plastik-Laufwerkshebeln mit

Siemens-Waéhlerfett geschmiert werden.
Die Reste des alten Schmiermittels sind vorher zu entfernen.

Achtung: Es ist unbedingt darauf zu achten, dal3 kein Fett oder Ol auf die snch im Laufwerk befindlichen Antriebsflachen gelangt (z. B.
Antriebsriemen, Tonwelle, GA-Rolle, Wickelteller und Umspulrader).

‘MeB- und Justierhinweise (mechanisch)

Pkt. Benennung Ftlljgrl’l(' Hilfsmittel Beschreibung Sollwert Bemerkungen
1. Motorriemenlauf > Antriebsriemen soll mittig in Fuhrung Einstellung durch Justierschraube auf
(72) laufen Halter fir Motor (44) neben den Motor-
befestigungsschrauben
2. Gummirollen- > Kontaktor Kontaktor am rechten Ende des GA- 380 + 40 p Drehfeder fir GA-Rolie (10) nachbiegen
andruck 500 p (5 N) Hebels mittig ansetzen, GA-Rolle von (3,8 * 0,4 N) oder auswechseln
Leerkassette C 60 Tonwelle abheben und wieder heran-
fuhren, bis das Band am Anfang einer
vollen C-60-Cassette mitgenommen
wird
3. Wickelzug > Drehmoment- Drehmoment zum Aufwickeln der 25 . . .60 pcm Laufflachen reinigen (entfetten), sonst
Melkassette rechten Cassettenspule (0,25 ...0,6 Ncm)| Rundriemen (73) und Mitnehmerteller,
rechts (52) wechseln
> Drehmoment- Drehmoment zum Abwickeln der 2...7pcm Rundriemen (73) und Mitnehmerteller,
MelBkassette linken Cassettenspule (20...70m links (30) entfetten oder Pos. 73 und
Ncm) Druckfeder (33) wechseln -
4. Bandend- > Leerbandkassette - An den Bandenden bzw. bei ca. 3 sec. Leichtgangigkeit der Schieber im
abschaltung A -+ > | ET-Nr. 339 280 010 Blockierung des Bandes muf3 der Tastensatz pruafen.
Antrieb selbsttatig abschalten. 50...60p Evil. Zugfeder fur Kopftragerplatte (70)
Kontaktor 0...120 p Erforderlich: Auslosekraft des Ab- (0,5...0,6 N) und Hebel fiir Bandendabschaltung (151)
(0...1,2N) | schalthebels an der Bandfihrungs- wechseln.
flache Entsprechende Tasten missen ausge-
worfen werden
5. Tonhohen- A -+ > | Leerbandkassette Aufnehmen des Mefitons 3150 Hz vom < + 0,59% Bei hoheren Werten Laufwerkteile auf
schwankungen dann | mit Spezialmechanik, | als Generator arbeitenden Tonhthen- Leichtgangigkeit prifen, evtl. Antriebs-
K Tonhéhenschwan- schwankungsmesser. riemen wechseln usw.
und | kungsmesser Die Messung erfolgt bei >
>

MeB- und Einstellhinweise (elektrisch)

Einwandfreie mechanische Einstellungen sind Grundlage fur die folgenden elektrischen Messungen.
welle zu entmagnetisieren.

Vor einer Messung sind die Tonképfe und die Ton-

Pkt. Benennung iﬁ’grﬁ' Hilfsmittel Beschreibung Sollwert Bemerkungen
Geschwindig-
keitskassette . . .
Bandge- 3150 Hz. Mefkassette in Bandmitte abspielen (4,76 cm/s) Einstellbar mit eingebautem Einsteller
1 schwindigkeit > | Tonhohen- und MeBwert am Tonhonen- < +1,5% im Motorgehéuse.
schwankungs- schwankungsmesser (Drift) ablesen.
messer
Rohren- Voltmeter an TA/TB Bu 2 (3/5-2),
) Einwippen > voltmeter Testband abspielen und HSK mit Ua = maximum | Nach dem Einstellen ist die Wipp-
des HSK Wippkassette Wippschraube auf maximale Ausgangs- schraube mit Lack zu sichern.
8 kHz/ —20 dB spannung einstellen.
_ Rohrenvoltmeter Testbandpegel abspielen.
3 Wiedergabe- > Pegelkassette Ausgangsspannung an Bu 2 Ua = 500 mV
pegel 333 Hz/0 dB Pkt. 3/5 messen.
Fe-Kassette Einstellbar mit R 304
Vormagneti- Rohren- Richtwert Zur Korrektur des A-W-Frequenzgangs
4 sierung A + > | voltmeter Voltmeter an R 305 500 A = 5mV | darf der Vormagnetisierungsstrom
(fg = 100 kHz) um * 159, verandert werden.




Abgleichtabelle FM - Alignment Chart FM - Tableau d’alignement FM
Abgleich bei 1 Volt AVC alignment with 1 volt AVC  alignement avec 1 volt AVC

Reihenfolge - Mebsender Empféanger Ankopplung Abgleichreihenfolge

Ausgangsinstrument

- Sequence Signal generator | Receiver Connection Sequence of alignment Output meter
Marche a suivre - Générateur Reécepteur | ~ Couplage Ordre d’'alignement Outputmetre
o - B | | 'I | . U2
S Fi 6 e _
Zwischenfrequenz 107 MH _ ——‘”——y ' ';.: g
i Ao P Fi 4 _
Intermedlat’e frequency (Mc) 94 MHz 3.3 pF Fil 5 M mium .
Moyenne fréquency Fi o
Fi 1
Kontrolle Fi 7 —m™@@@@@8 ———>
Oszillator - - 00 — Ub3
Oscillator e C 85 | Maximum
Oscillateur Teleskopantenne
abldoten | -
Disconnect telescopic | -
Zwischenkreis antenna |
Intermediate circuit Debrancher !'antenne C 84 - Maximum
. L telescopique
Circuit intermediaire
Kontrolle der UKW-Scharfabstimmung - Checking the VHF-FM-AFC
Contréle du dispositif automatique de syntonisation FM
> Ub3 ' AFC-Taste nicht gedriickt | null
05 MHz ' . ¢FC;1buic;|2:not pressed' . ' z?ro
100 uV ouche non appuyée - | Zero
- verstimmen bis zu einem Anstieg auf
detune - for increase to — 4 uA
désaccorder jusqu'a la déviation sur

AFC-Taste dricken

Press AFC button } - 0,5 nA
Touche AFC appuyée

Abgleich nach Instrumenten - Alignment by Instruments - Alignement avec instruments

_
_ 100 k ] C ' 68 k-
25 uA C 49 9, — +10 uA
100 k | | R U2 (Nullpunkt)

_*




Instructions pour le démontage 2. Deéfaire les 4 vis aux parois latérales ainsi que la vis a
atteindre par le forage dans la plaque correcteur-préampli.

Retirer le bouton d accord.

1. Deéfaire les 4 vis au panneau arriére et enlever le panneau AR. Soulever un peu le chéassis et retirer celui-ci vers l'arriére.

Entretien
Nettoyage des guidages de bande

De temps en temps il faut nettoyer les éléments en contact avec la bande en particulier le téte de lecture/enregistrement, la téte
d'effacement, le galet presseur caoutchouc et le levier d'arrét définitif de bande pour enlever les résidues de bande. Utiliser un

chiffon de lin imbibé d’alcool isopropylique ou un baton ouaté.

Nettoyage de I’entrainement

Nettoyer les surfaces de frein et de marche des roues d'entrainement et du plateau d'entrainement ainsi que les courroies d'en-
trainement et les encoches ou ils marchent. Utiliser un chiffon de lin propre imbibé d'alcool isopropylique.
N'utiliser dans aucune cas de la benzine!

Graissage

L.'appareil a des paliers Polyamid et auto-lubrifiants qui sont exempts d’entretien.

En cas de démontage ou rechange du cabestan il faut graisser le palier dans le plateau de support avec palier de cabestan (Pos. 76
Présentation Explosee) avec graisse Molykote M 55 Rapid. Si les touches ne se trouvent pas bien en marche, graisser les guidages des
glissieres avec de la graisse Siemens «Wahlerfett». |l faut enlever les résidus des graissages précédantes avant de regraisser.

Attention: I,I faut absolument veiller a ce que ni de graisse ni de huile se trouve aux surfaces de marche dans |'entrainement. (p. ex.
courroies d entrainement, cabestan, galet presseur caoutchouc, plateau de bobinage et roues de rebobinage).

Indications de mesure et d’'ajustage (mécaniques)

D¢ L. anc- . . Valeur :
Point énomination on Instrument Désignation standard Observations
1. Marche de la > La courroie d’'entrainement doit Ajuster par vis d ajustage sur support
courroie moteur marcher bien au centre de guidage (72) pour moteur (44) a coté des vis de
fixation de moteur
- { - —— —_— : —
2. Appui galet > C 60-cassette partie Monter contacteur bien au millieu au | 380 + 40 p Courber ou remplacer ressort de
presseur bande vierge bout droit du levier galet presseur. (3,8 = 0,4 N) torsion pour galet presseur (10)

Contacteur 500 p (5 N)| Enlever galet presseur du cabestan
et ramener le jusqu’'a ce que la
bande soit entrainée au début

d'une pleine cassette C-60 i

A e il nlremnlil

i bl

3. Traction de > | Cassette couple de Couple de torque pour rebobinage 25 . ..60 pcm | Nettoyer surfaces de marche (dé-

bobinage torque de la bobine droite de cassette (0,25...0,6 Ncm) | graisser), autrement remplacer |
| courroie ronde (73) et plateau d en-

trainement droite (52)

> Cassette couple de Couple de torque pour rebobinage 2...7pcm Dégraisser courroie ronde (73) et
torque de la bobine gauche de cassette (20...70 m plateau d’entrainement gauche (30)
: Ncm) ou Pos. 73 et remplacer ressort de
- pression (33)
4. Arrét définitif > Cassette partie A la fin d'une bande resp. en cas environ 3 sec. Vérifier si les glissiéres dans le jeu
de bande A + > | bande vierge de blocage de bande |'appareil doit | de touches se trouvent bien en
ET-no. 339 280 010 arréter automatiquement. Nécessaire: 50...60p ~marche. Si nécessaire, remplacer le
Contacteur force de déclenchement du levier (05...06N) ressort de tension pour plateau porte-
0...120p d'arrét aux surfaces de contact tétes (70) et levier pour arrét
0...1,2N) de bande définitif de bande (151)
ER— e, e e e S
5. Taux de A + > | SM-cassette partie Enregistrer fréquence de mesure < + 0,5 9% En cas de valeurs plus eléves, vérifier
pleurages ensuite | bande vierge 3150 Hz du générateur si les éléments du systéme d en-
'« Instrument de Mesurer pendant > trainement se trouvent bien en
et mesure pour taux de marche. Si nécessaire, remplacer
> pleurage courroie d'entrainement etc.

Indications de mesure et d'ajustage (eélectriques)

Des mesures mécaniques correctes sont nécessaires pour les measures électriques suivantes. Avant toute mesure désaimanter les tétes sonores et le
cabestan. |

: N - | - . Valeur .
Point Dénomination Ft?gﬁ Instrument Désignation standard Observations
| Cassette de mesure | Reproduire cassette de mesure au
Vitesse de de vitesse a 3150 Hz | mjjieu de la bande et lire la valeur (4,76 cm/s) Réglable au contréle incorporé dans le
1 defilement de 2 Instrument de mesurée a l'instrument de mesure < +15% boitier de moteur
bande mesure du taux de du taux de pleurage
pleurage
t— — — —  E— e — — EEmE—
. .. , Voltmétre & PU/bande Bu 2 (3/5-2),
Equilibrage Voltmetre a reproduire la bande test et régler la Ua = maximum | , . . bl g vi
2 de la tete > | lampes, cassette téte d’enregistrement/lecture sur la (tension de pres ‘e regrage, bloquer ta vis
d enregistre- d'équilibrage tension de sortie maximale, a |'aide sortie) d'équilibrage avec du vernis
ment/lecture 8 kHz/—20 dB de la vis d'equilibrage
R N—— SR | i — N —_— —— N
_ Voltmeétre a lampes Reproduire niveau de bande test.
3 Niveau > Cassette niveau Mesurer la tension de sortie a Ua = 500 mV
reproduction 333 Hz / 0 dB Bu 2 pt. 3/5
e— —r———— f e ' — e e | sovemmeven e —— S —————— e s ms——— R ——— -
| Réglable avec R 304. Pour la correction
Pré 3ti- Cassette Fe, Valeur de de la bande passante d’'enregistrement/
remagneti . \ \ ; L £ X e
4 sation A + > | voltmetre a lampes Voltmeéetre a R 305 référence lecture, le courant de prémagnétisation
' (fg = 100 kHz) 500 uA = 5mV | peyt étre varié par £ 15 %
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FM-Abgleich - FM Alignment - Alignement FM

MefBsender, Wobbler
generator, generateur

Anschlul3
connection, couplage

Empfanger
receiver, recepteur

Abgleichfolge
alignment, alignement

Frequenz
frequency

Fie01 ™
Fil03 (L105™)
Fi1t03 (L1077*%)

10,7 MHz 904 MHz

gewobbelt

Iwischenkreis
R.F. int. circ.

-
M 201 Sﬁéﬁ'ﬂ:ﬁé’ o
O, —
HF/ 89 MHz
RF o 104 Mz L 607/608
e C624
O,

Fir den Abgleich mit Wobbler und Sichtgerat
muB3 die Verbindung zu C 123 (AVC-Elko) auf-

getrennt werden.

For the alignment with wobbulator and oscillo-
scope, the connection to C 123 (AVC electro-
lytic capacitor) must be isolated.

*) align to maximum surface and steady curve
course

*) auf maximalen Flacheninhalt und symmetri-
schen Kurvenverlauf abgleichen

**) auf Symmetrie der Demodulatorkennlinie "*) adjust symmetrically to demodulator curve

AM-Abgleich - AM-Alignment - Alignement AM

MeBsender, Wobbler Empfanger

generator, generateur receiver, recepteur
Anschlul3 Frequenz Abgleichfolge
connection, couplage frequency alignment, alignement

ca. 460 kHz

MW

Fi 101
Fi 102

Oszillator, oscillateur

Fi 203
C 204

520 kHz
1600 kHz

Vorkreis, R.F.inp. circ.

L201/202
C 202

570 kHz
1500 kHz

auf Ferritantenne
to ferrite antenna

Abgleichpunkte - Alignment points - Points d’alignement

__U_ HOHEN
EIN uxw 1201/202 TIEFEN
Fi 203
Fi103
r
° 1105 ’101
° 1107 F|5[]1

L607/608

F| 102

Bemerkungen
remarks
observations

Oszillograf, Voltmeter

oscilloscope
voltmeter, voltmetre

AVC £ 05V

Teleskopantenne
abtrennen

Disconnect.
Telesc. ant.

Debrancher
lantenne telesc.

Pour l'alignement avec wobbulateur et oscillo-
scope, la connexion a C 123 (condensateur élec-
trolytique AVC) doit étre séparée.

*) aligner sur surface maximale et marche de
courbe constante

**) a regler symétriquement sur la courbe dé-
modulatrice.

Oszillograf, Voltmeter

oscilloscope,
voltmeter, voltmetre

Bemerkungen
remarks
observations

Lautstarke
steller auf
Linksanschlag

volume control
at left-hand
stop

NF-
Voltmeter



