Schaltplan — Lageplane

Service-Einstellungen — Ersatzteile

Schematic Diagramm — Component Layouts
Service Adjustment — Spare Parts

Schéma — Plan de localisation

Réglage de service — Pieces de rechange

Technische Daten:

Bestiickung: 3 integrierte Schaltungen, 4
Transistoren, 6 Dioden, 1 Z-Diode, 4 Netz-
gleichrichterdioden.

Rundfunkteil:

Wellenbereiche:
UKW = 87.5 — 104 MHz

MW = 520 — 1610 kHz
(LW = 150 — 260 kH2)
Kreise:

AM 6, davon 2 veranderbar durch C
FM 6, davon 2 verdnderbar durch C

Zwischenfrequenzen:
AM 460 kHz/FM 10,7 MHz

Antennen:
Ferritantenne fir MW/LW
Teleskopantenne far UKW

Drucktasten:

Cassettenteil: Pause, Stop/Cass., Vorlauf,

Rdcklauf, Start, Record

Kippschalter:
EIN-/AUS-Schalter,
Empfangsbereichs-Schalter.

Schiebeschalter:
Oscillator

Schieberegler:
1 Flachbahnregler far Lautstarke

Lautsprecher:
1 perm.-dyn. System 130 x 75 mm,

Z = 8 Ohm

Ausgangsleistung:

1 Watt bei Batteriebetrieb

2 Watt bei Netzbetrieb (Musik-
leistung)

Stromversorgung:

9 Volt, 6 Babyzellen a 1,5 V oder eingebau-
tes Netzteil 220 Volt, elektronische Um-

schaltung Batterie-/Netzbetrieb.
Anschlisse:

TA/TB-Buchse, NetzanschluBbuchse 220

Volt.

Casseottenteil:

Bandgeschwindigkeit:
4,76 m/sec.

Funktions-Schalter,

Spurlage:

Halbspur — Mono

Tonkopfe:

1 HOr-/Sprechkopf, 1 Loéschkopf
Frequenzempfang:

80 — 8000 Hz

Gehéuse:

Kunststoff anthrazit/silber

Abmessungen:

B/H/T: 32 x 19,5 x 8,5 cm

Gewicht:
ca. 1,8 kg (mit Batterien)

Anderungen vorbehalten!

Specifications:
g?g]gonents:

Circuit:
4 Transistors, 6 Diodes, 1 Zenner Diode, 4
Mains rectifier Diodes

Radio Unit

Wave Bands:

VHF = 87.5 — 104 MHz
MW = 520 — 1610 kHz
(LW = 150 — 260 kHz)

Circuits:
AM 6 — 2 adjustable by C
FM 6 — 2 adjudstable by C

Intermediate Frequency:
AM 460 kHz/FM 10.7 MHz

Aerials:
Ferrite aerial for MW/LW
Telescopic aerial for VHF

Keys:

Cassette Unit: Pause, Stop/Tape, Forward,

Rewind, Start, Record
Switches:

On/Otf Switch, Operating Mode Switch,

Wave Band Selector

Slide Switches:
Oscillator

Slide Control:
Volume
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Loudspeaker:
1 perm. dyn. system 130 x 75 mm,
Z = 8 Ohm

Output Power:

1 Watt for battery operation
2 Watt for mains operation
(music power)

Voltage:

9V, 6 Baby batteries 1.5 V each or built-in
mains unit set to 220 V, electronic switch-
over battery/mains operation

Connections:
PU/Tape socket, mains connection socket
220 V

Cassette Unit

Tape Speed:

4.76 m/sec.

Tracking:
semi-track Mono

Tape heads:
1 tape head/1 eraser head

Frequency Range:
80 — 8000 Hz

Housing:
Plastic materials dark grey/silver

Dimensions:
32 x 19.5 x 8.5 cm

Weight:
approx. 1.8 kg (with batteries)

Alterations reserved!

Caractéristiques
techniques

Composants:
3 circuits intéegres, 4 transistors, 6 diodes,

1 diode zéner, 4 diodes de redressement

Partie radio

Gammes d’ondes:

FM = 87,56 — 104 MHz
PO = 520 — 1610 kHz
(GO = 150 — 260 kH2)

E.-Nr. 301454809
E.-Nr. 301455636

Circuits:
AM 6, dont 2 variables par C
FM 6, dont 2 variables par C

Frequence intérmédiaire:
AM 460 kHz/FM 10,7 MHz

Antennes:
Antenne ferrite pour PO/GO
Antenne teléscopique pour FM

Touches partie cassette:
Pause, Stop/Cass., avance rapide, rebobi-
nage, start et enregistrement

Commutateurs:
Marche/Arrét, commutateur de fonction-
nement, sélécteur de gammes

Interrupteur:
Oscillateur

Potentiometre a glissiére:
Volume

Haut-parleur:
1 systeme perm. dynamique
130 x 75 mMmm, Z = 8 Ohm

Puissance de sortie:

1 Watt alimenté par piles

2 Watt alimenté par secteur
Commutation automatique pour alimenta-
tion piles/secteur

Prises:
Prise TA/TB, secteur 220 V

Partie cassette

Vitesse de la bande:
4,76 m/sec

Pistes:
2 — monophonique

Tétes:
1 téte d’enregistrement/reproduc-
tion, 1 téte d’effacement

Bande passante:
80 — 8000 Hz

Boitier:
plastique, noir/argenté

Poids:
env. 1,8 kg (avec piles)

Toutes modifications réservées!



FM-Abgleich - FM Alignment - Alignement FM

HF/
RF

") auf maximalen Flacheninhalt und symmetri-
schen Kurvenverlauf abgleichen

**) auf Symmetrie der Demodulatorkennlinie

MeB3sender, Wobbler
generator, generateur

Anschluf3

101

O,
: 102
O,

F

connection, couplage | frequency

Frequenz

10,7 MHz 94 MHz
gewobbelt

89 MHz
104 MHZ

course

Empfanger

receiver, recepteur
Abgleichfolge
alighment, alignement

Oszillator Zwischenkreis
oscilllateur R.F.int. circ.

IC 101 Pin 9

") align to maximum surface and steady curve

**) adjust symmetrically to demodulator curve

AM-Abgleich - AM-Alignment - Alighement AM

Mel3sender, Wobbler
generator, generateur

ZF/
I

MW/
PO

LW/
GO
nur

P 301

Anschluf3
connection, couplage

auf Ferritantenne
to ferrite antenna

Frequenz
frequency

ca. 460 kHz

520 kHz
1600 kHz

Emptanger
receiver, recepteur

Abgleichfolge
alignment, alignement

FI 108
FI 106

Oszillator, oscillateur

FI 1056
C8

600 kHz
1400 kHz

S e

Vorkreis, R. F. Inp. circ

FI 107 (MW)
C6

Oszillator, oscillateur

C 10

Vorkreis R.F. inp. circ.

Fl 107 (LW)
C9

Oszillograf, Voltmeter Bemerkungen

oscilloscope remarks
voltmeter, voltmetre observations

Vorverstarker
10,7 MHz und
anschlie3enden
Gleichrichter
verwenden.

Use preamplifier
followed by a
rectifier.

Prenez preampli
10,7 MHz
et redresseur.

Teleskop-
antenne
abtrennen.

Disconnect.

O,

IC 101 Pin 9

max

Telesc. ant.

Debrancher
|'antenne telesc.

102

®

NF-
Voltmeter

") aligner sur surface maximale et marche de
courbe constante

") a regler symeétriquement sur la courbe dé-
modulatrice.

Oszillograf, Voltmeter Bemerkungen
oscilloscope, remarks

voltmeter, voltmetre observations

Lautstarke-

IC 101 Pin 9 steller auf

Linksanschlag

volume control
at left-hand
stop

IC 101 Pin 9

O,

NF-
Voltmeter
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Abgleichpunkte - Alignment points - Points d’alignement

Seilzug - Tuning Drive - Entrainement
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Ausbauhinweise
(siehe Abb. 1)

Schrauben in der Rickwand herausdrehen.
Abstimmknopf abziehen. Rickwand abnehmen.

Wartung

Von Zeit zu Zeit midssen die Antriebsflachen und die K6pfe mit
|sopropylalkohol gereinigt werden.

| Die Lager sind mit einer Dauerschmierung versehen, die einen
HF-ZF-NF Platte wartungsfreien Betrieb gewéhrieisten. Sie durfen auf keinen
Schrauben (X) herausdrehen. Fall ge6lt werden.

Kabel an (A) abléten.
(A) Ein Nachschmieren aller anderen Schmierstellen ist nur nach

Austausch oder bei Schwergangigkeit von Teilen erforderlich,
wobei Siemens Wéahlerfett verwendet werden kann.

Achtung! Es ist unbedingt darauf zu achten, daB kein Fett oder
Ol an die Antriebsmechanik gelangt.

Maintenance

Dismantling instructions

(fig. 1) From time to time, the drive surface and the magnetic heads ha-

Remove screws at the rear panel. ve to be cleaned by help of methylated spirits.
Remove rear panel.

The bearings have been provided with permanent lubrication
RF-IF-AF board with warrants maintenance-free operation. They must in no
remove screws (X) casr be oiled.

nsolder Wive (A . .
Unsolde € (A) A relubrication at other greasing points is necessary only after

the exchange of parts or if the parts are too slowly moving. Sie-
mens grease (Wéahlerfett) may be used.

Note! Take care in every case that no grease or oil penetrates
into the driving mechanism.

Instructions pour le demontage Entretien
fig. 1
g | ) | | De temps en temps, les surfaces d’entrainement et les tétes
Sortir les vis du panneau arriere. magnetiques doivent étre nettoyées a I'aide d’alcool.
Retiver le bouton de syntonisation.
Enlever panneau arriere. Les paliers ont eté munis d’une lubrification permanente qui ga-
rantit un fonctionnement sans entretien. lIs ne doivent en au-
Bloc HF-FI-BF cun cas étre huiles.
Deévisser les vis (X) . , . .
Sounder cable (A) Un regraissage a d’autres points de graissage est seulement
necessaire apres l'echange de piéces ou si celles-ci tournent
“difficilement. La graisse Siemens (Wé&hlerfett) peut étre utilisée.
Note! Veiller en tout cas a ce qu’aucune graisse ou huile ne pé-
netre dans le mécanisme d’entrainement.
, O O
| i
& ]
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MeB- und Justierhinweise (mechanisch)

Rutschkupp-
lung, rechts
(Aufwickel-

zZug)

2 Bandend-
abschaltung

3 Bandge-
schwindig-
keit
(Motor-
drehzahl)

4 Tonhohen-
schwankun-
gen

Drehmoment-
mefdkassette

Der Aufwickelzug ist auf der rechten
Bandspulenskala der MeBkassette
abzulesen.

An den Bandenden bzw. bei
Blockierung des Bandes mul3 der
Antrieb selbsttatig abschalten.
Erforderlich: Auslosekraft des Ab-
schalthebels an der Bandfihrungs-
flache.

Leerbandkassette
Kontaktor 0...120 p
(0...1,2 N)

Tonhdhenschwanker an Bu 201
Melkassette in Bandmitte ab-
spielen und MelBwert an Tonhohen-
schwanker (Drift) ablesen.

Geschwindigkeits-
mefdkassette mit
3150 Hz bespielt;
Tonhohenschwan-
kungsmesser

SM-Leerband-
kassette
Tonhdhenschwan-

kungsmesser
Generator 3150 Hz

Tonhohenschwanker an Bu 201
Aufnehmen des Meltones vom
Generator. Die Messung erfolgt bei
Wiedergabe am Tonhdhenschwan-
ker (Flutter).

30...60 pcm
(0,3...0,6 Ncm)

Bei Abweichungen von diesen
Werten: Laufflachen reinigen (ent-
fetten), rechten Wnckelteller
wechseln.

50...70 p
(0,5...0,7 N)

Leichtgangigkeit des Abschalt-
hebels prufen.

Bei grolBerer Abweichung ist der
Einsteller im Motorgehause neu
einzustellen.

Messung soll am Bandanfang und
Bandende vorgenommen werden.
Bei hdheren Werten missen alle

drehbaren Laufwerkteile auf Leicht-
gangigkeit uberprift werden.

linear:

é 0!8 0/0
bewertet:
g 0145 O/O

Instructions for Measuring and Making Adjustments (mechanical)

Func- Nominal
Item | Designation tlgnc Auxiliaries Description value Remarks

1 Slipping clutch,
right-hand
(tape winding
tension)

2 Tape end
switch-off

3 Tape speed
(motor speed)

Wow and
flutter

Read tape winding tension at the
right-hand tape dial of the test
cassette.

Torque meter
cassette

At tape ends resp. in case of tape
blocking the unit has to switch off
automatically.

Necessary: releasing force of
switch off lever at tape contact
surface.

Empty cassette
Contactor 0...120 p
(0...1,2 N)

Wow-and-flutter meter at Bu 201
Playback test cassette at the centre
of tape, and read measured value
at wow-and-flutter meter (drift).

Speed cassette
with 3150 Hz:
wow-and-flutter
meter

Wow-and-flutter meter at Bu 201
Record test tone from generator.
Measuring during playback at
fluctuator (flutter).

SM-empty-
tape-cassette,
Wow-end-flutter

meter
Generator 3150 Hz

Indications de mesure et d'ajustage (mécaniques)

Fonc- Valeur
Dénomination Instrumen D
m éno tio strument ésignation standard Observations

Embrayage a
friction de droite
(traction de
rebobinage)

Arrét fin de

bande 4D

Vitesse de
défilement

de la bande
(nombre de
tours de moteur)

-

Taux de )
pleurage puis
«
et
)

Cassette couple
de torque

Contréler la traction de bobinage
au cadran de la bobine droite de la

cassette de mesure.

A la fin d'une bande resp. en cas
de blocage de bande |'appareil doit
arréter automatiquement.
Nécessaire: force de déclenchement
du levier d'arrét au surface de
contact de bande.

Cassette partie

bande vierge

Contacteur 0...120 p
(0...1,2 N)

Cassette de
mesure de vitesse
avec 3150 Hz;
instrument pour
taux de pleurage

Oscillateur des aigus a Bu 201
Défiler cassette de mesure au

milieu de bande et contréler la
valeur a l'oscillateur des aiqus.

Cassette MS a
bande vierge.
Instrument pour

Oscillateur des aigus a Bu 201
Enregistrer fréquence de mesure
du générateur. La mesure se fait
pendant la lecture a l'oscillateur
des aigus (pleurage).

taux de pleurage.
Générateur
3150 Hz

16

In case of different values:
clean running surface (ungrease),
exchange the right-hand turnable.

30...60 pcm
(0,3...0,6 Ncm)

Check if switch-off lever runs
smoothly.

In case of larger deviations, readjust
the control in the motor housing.

Measuring should be made both at
beginning and end of tape. In case
of higher values, check if all rotary
drive mechanism parts move easily.

Linear:

é 01!8 0/0
weighted:
g 0145 0/0

En cas de déviation de ces valeurs:
nettoyer surfaces de marche
(degraisser), échanger le plateau
de rebobinage de droite.

30...60 pcm
(0,3...0,6 Ncm)

Verifier si levier d'arret se trouve
bien en marche.

50...70 p
(0,5...0,7 N)

En cas de déviations plus impor-
tantes, rajuster le contréle dans
le boitier moteur.

| a mesure devait étre faite au deé-
but et a la fin de la bande. En cas
de valeurs plus élevées, vérifier si
tous les éléments rotatifs de
marche se trouvent bien en marche.

linéaire:
g 018 0/0
evalue:

é 0145 0/0



Mel3- und Einstellhinweise (elektrisch)

Einwandfreie mechanische Justierungen sind Voraussetzung fir die Durchfihrbarkeit der elektrischen Messungen. Vor einer Messung Kdpfe und Tonwelle
entmagnetisieren.

NF-Voltme- NF-Voltmeter an Buchse 201 (3/5-2) Ua = Maximum Nach dem Einstellen ist die Wipp-

schraube mit Lack zu sichern.

Einwippen
des HSK

ter, Wipp- anschlief3en, Testband abspielen
kassette und HSK mit Wippschraube auf

8 kHz/-20 dB | maximale Ausgangsspannung ein-
stellen.

2 Einstellen
der Losch-
oszillator-
frequenz

Frequenz- Frequenzzahler parallel zu LK 202 fosc=84.5 +1.5 1 H, Einstellbar mit FI 201
| zahler —1

NF-Volt- NF-Voltmeter an R 205 Richtwert 4 mV Einstellbar mit R 322
meter 2~ 400 uA Zur Korrektur des A-W-Frequenz-

(fg = 100 kHZz) gangs darf der Vormagnetisierungs-
Fe-Leer- strom um * 159, verandert werden.

bandkassette

3 Einstellen
der Hf-Vor-
magnetisie-
rung

Instructions for Measuring and Making Adjustments (electrical)

£xact mechanical measurements are absolutely necessary for making correct electrical measurements. Before making any measurements, demagnetise the
heads and the tape drive capstan.

AFVM, AFVM to socket 201 (3/5-2), play Ua = maximum After adjusting secure rocker screw
test tape and adjust record/play- with varnish.
back head to maximum output
voltage by means of rocker screw.

Azimuth
cassette
fosc=845 +} S H, | Adjustable with FI 201

Rocking-in of
record/playbak

head
8 kHz/-20 dB

.l

Adjustment Frequency
of erasing counter

oscillator
frequency

Frequency counter in parallel to
LK 202

Adjustment AFVM AFVM to R 205 Approx. value 4 mV Adjustable with R 2 For the

of RF pre- (fg = 100 kHz2) 2 400 nA correction of the recording/play-

magnetisation Fe-empty- back frequency range, the premag-
tape cassette netizing current may be varied

by i 15 0/0.

Indications de mesures et d'ajustage (électriques)

Il est absolument nécessaire d'avoir des mesures mécaniques correctes pour obtenir des mesures électriques. Avant toute mesure démagnétiser les tétes
et le cabestan.

Equmbrage de
la téte d'enregi-
strement/
lecture

Voltmeétre BF, | Brancher voltmeéetre BF a la prise
cassette 201 (3/5-2), reproduire bande test
d'équilibrage | et régler la téte d’enregistrement/

lecture sur latension de sortie maxi-
| male, al'aide de lavis d'équilibrage.

Ua = maximum Apres le reglage bloquer la vis
(tension de sortie) d'équilibrage avec du vernis.

8 kHz/-20 dB

Compteur de fréquences en Réglage avec Fl 201

parallele a LK 202

Compteur de
fréquences

Réglage de la
fréequence
oscillatrice

d effacement

fosc=84,5 _t:  kHz

Voltmetre BF | Voltmétre BF a R 205
(fg = 100 kHz)
Cassette a

bande vierge
Fe

Réglage avec R 2 Pour la correc-
tion de la bande passente d’enre-
gistrement/lecture, le courant de
prémagneétisation peut étre varié

par £ 15 9,.

Valeur de référence
4 mV & 400 pA

Réglage de la
premagneétisa-
tion HF
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