TEDDY 100
automatic

Rundfunk Fernsehen Phono (AM/FM 41 AC)

SERVICE

Technische Daten — Technical Data — Données techniques

Circuits

Kreise

| Circuits

Transistors

Transistoren Transistors

A —

Typ 5213 0509
Dekor Teak

FM =9, AM = 6

11: CS 1508, 3 x CS 1509, M 193, CS 1312, 2 x CS 1506,
BT 1, AC 117 (oder AC 187), AC 175 (oder AC 188)

Dioden " Diodes Diodes 7: 1N 60, 2-1 N 60, 2x CD 0000, 1S 1715, 1S 85
Gleichrichter Rectifier Redresseur 1; B 30 C 300
LW/GO 145 — 260 kHz; UKW/FM 875 — 104 MHz

Wellenbereiche

Batteriespannung

Wave ranges Gammes d’ondes

Battery voltage Tension des piles

KW/SW/0C

MW/PO 510 — 1620 kHz; 59 — 6,35 MHz

6 V— 4x15 V R 6/14 )

Netzspannung Mains voltage Tension du secteur 220/240 V, 110/127 V
Lautsprecher Loudspeaker Haut-parleur | 77x128 mm perm. dyn. 4 Ohm
| | | Breite, Width, Largeur 21,5 cm
Abmessungen Dimensions Dimensions Hohe, Height, Hauteur 12,7 cm
I Tiefe, Depth, Profondeur 7 cm
Ausgangsleistung " Power output Puissance de sortie 800 mW
Gewicht Weight Poids 1,2 kg

Auflegen des Skalenseils (Skalenseil 0,5 mm @)

Das Skalenseil ist bei A mit einer Schlaufe einzuhangen und in der
angegebenen Reihenfolge in Pfeilrichtung mit folgenden Windungen
aufzulegen:

1. Um Seilrad @ /4 Windung rechts herum.

2. Um den kleinen Teil von Seilrolle @ 3 Windungen rechts herum,
durch den Schlitz fuhren und 1'/2 Windungen um den groBen Teil.

3. Um das Antriebsrad 3 2/2 Windungen rechts herum von hinten
nach vorn.

Uber die Seilrollen @ und ® zur Seilrolie .

Seilrolle ® von der Achse nehmen und das Skalenseil wie folgt
auflegen: 3 Windungen links herum um den groBen Teil von Seil-
rolle ¢ von auBen in Richtung zum kleinen Teil; durch den Schlitz
fuhren und um den kleinen Teil von ¢ 1 Windung. AnschlieBend
die Seilrolle (¢ wieder anbringen.

Nach einer 3/; Windung um (), mit dem Skalenseil die bei B ein-
gehangte Feder bis zum Seilradausschnitt spannen und verknoten.

Dial cord stringing (Dial cord 0.5 mm @) 4. Then lead the cord around the pulleys @ and & up to the
Hook the dial cord with one loop on the drive drum at point “A“ pulley ®.
and lay the cord in the direction of the arrow and with the following 5. Remove the pulley (¢ from the shaft and string the dial cord as

turns:

1. With 1/4 turn around the drive drum Q).

2. After 3 turns clockwise around the smaller section of the pulley @,
lead the cord through the slot and then lay it with 11/, turns
around the larger section.

3. Lay the cord with 21/, turns clockwise around the tuning knob (3,
from the back to the front.

Pose du cordon de commande du cadran
(cordon du cadran 0,5 mm Q)

Accrochez le cordon en A, a l'aide d'un noeud coulant, et posez-le
ensuite dans l‘ordre ci-apres, en respectant les quantités de tours,
et la direction indiquée par la fleche:

1. 1/4 de tour vers la droite, autour de la poulie Q.

follows: After 3 turns counter-clockwise around the larger section
of the pulley ® from the outside towards the smaller section, lead
the cord through the slot and lay it with 1 turn around the smaller
section of (¢); then replace the pulley @ on its shaft.

. After a 3,4 turn around (), stretch with the dial cord the spring,
which is hooked on at Point “B“, up to the cutout of the drive
drum and then knot cord and spring together.

Menez-le a la poulie (¢, en le passant par les poulies de renvoi
@ et (5.

Retirez la poulie de renvoi
cadran comme suit: de l‘extérieur vers la petite partie, faites faire
3 tours au cordon, vers la gauche, autour de la grande partie de
la poulie de renvoi (§); menez-le par la rainure, et faites-lui faire
un tour autour de la petite partie de la poulie (¢). Ensuite, replacez

® de son axe, et posez le cordon du

2. 3 tours vers la droite, autour de la petite partie de la poulie de -
renvoi 2. Menez-le maintenant par la rainure, et faites-lui faire 12 pioulle @ su.r ion axe.
11/, tour autour de la grande partie de la poulie. 6. Apres avoir fait °/4 de tour autour de @, tendez, avec le cordon
1, t la droite. d'arric I ; ; de | ! du cadran, le ressort accroché a B, jusqu‘a I‘amener a l‘entaillure
3. %ez c%%?nggése a@ rore, darriere vers lavant, autour de la poulie de la poulie de commande, et terminez par nouer.
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Gedruckte Schaltung — Verdrahtungsseite

——TEDDY 100 automatic (AM/FM 41 AC) Typ 5213 05 09 —— Printed Circuit — Wiring Side
Circuits imprimeés — Coété cablage
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TEDDY 4 (AM/FM 41) Typ 5213 05 03 AM Abgleichanweisung
—— TEDDY 40 (AM/FM 410) Typ 5213 05 15 AM Alignment Instructions

TEDDY 100 automatic (AM/FM 41 AC) Typ 521305 09 Instructions pour le réglage AM

Achtung! Vor dem Abgleich zuerst die Batteriespannung (6 V—) l . . . l

und den Gesamtruhestrom (AM ca. 13 mA, FM ca. 15 mA ohne :

Eingangssignal und bei zuruckgedrehter Lautstarke) uberpru- 0338 l’l Hll I @
fen. Die Ausgangsleistung des MeBsenders ist so niedrig wie @

moglich zu halten, um eine Ubersteuerung zu vermeiden.

r

e % 3% % % 3 Y
. . . . . . k. N
. . . . . . .
B . . . . . .
. . . . . . .
e ., . . V. . .
L & % % % %

r
F |

. W Y. b L whe. W T
. . . . . . . W
. W W W . . . W
L % % % % % % W% 9
. . S, W . V. W W
B % % % % 5 5 ™
. T . W W W W
. . . . . . .
. . . . . . W

49 d 4

r—"
Note. Before the alignment, check the battery voltage (6 V DC) C333 ,_3]2 L313 L3141 €29 |L315
and the total no-signal current (AM approx. 13 mA, FM approx. @ L310 L307 '|:=:'] @
15 mA without input signal and with volume control at mini- | @2 1lL320 R326
mum). Keep output power of signhal generator as low as L _

possible to prevent AGC action.

Attention! Avant d‘effectuer le réglage, controlez la tension
des piles (6 V—) et le courant total de repos (AM env. 13 mA,
FM env. 15 mA sans signal d‘entrée, et avec potentiomeétre
de puissance sonore fermé). Ajustez une puissance de sortie
aussi basse que possible au générateur, afin d‘éviter toute
surcharge.

L305 L306

Gieichstromabgleich
Vor dem Abgleich zuerst die Batteriespannung (6 V) und den Gesamtruhestrom (AM 13 mA, FM 15 mA) priifen.

Abgleich R-Einstellung MeBpunkt Anzeige
Endstufensymmetrie ) I R 306 | Emitter der Endstufentransistoren ' XY
(Lautstarke zuruckgedreht) T 309/T 310 gegen Masse

1) Es ist zu empfehlen, den Abgleich mit Tongenerator und Oszillograph durchzufithren. (Symmetrisches Abschneiden der Ausgangsspannung)

AM-Abgleich
Reihenfolge des | Bereich | Skalen- MefBsender %) o L- Skalen- Mebsender G-
Abgleichs (Taste) zeiger Einspeisung AD- zeiger : Ab- | Anzeige
Frequenz | Modulation gleich Frequenz | Modulation| gleich
460 kHz uber 10 nF L 320/319 | Max.
ZF 111711/ | MW |_1620 kHz (452 kHz) 5) AM 30 %o an TP 4 | L 317/318 — . ‘ - Output
_Oszillator MW | Minim. | 510 kHz . | L311 | Maxim. | 1620 kHz | AM30% | C 332 .
OSE“I&_E)I’ LW 3) _!_ LW | —___t — :____ - _— -I lose induktiv = Minim. 146 kHZ__I ” C_333 3
Ferritstab MW4) | MW | 600 kHz | 600 kHz i " an Ferritstab | L 308 1500 kHz | 1500 kHz . | C 328 ,
_Ferritstab LW 4) LW | 160 kHz | 160 kHz . L 309 | 240 kHz | 240 kHz \ _C 338 .
_Oszillator KW KW | 6MHz | 6 MHz . iiber 33 kOhm| L 310 — = = |- .
Eingang KW l KW 6 MHz | 6 MHz y an TP 26 L 307 | - — — — .

) MeBsender 60 Ohm Ausgang. Es ist zu empfehlen, den ZF-Abgleich mit Wobbler und Oszillograph durchzufuhren. 3) Es erleichtert den
Abgleich des LW-Oszillators, wenn L 309 hierbei verstimmt oder bedampft wird. ¢) Beim Abgleich des Ferritstabes MW und LW muB
das Chassis in das Gehé&usevorderteil eingebaut sein. 5) Gerate mit ZF 452 kHz sind besonders gekennzeichnet. §) Teleskopantenne
ausgezogen.

Direct Current Alignment

Alighment R adjustment Test point I Indication
Output stage symmetry 1) R 326 Emitter of the output stage transistors 3V
(Volume control at minimum) T 309/T 310 to ground

) It is recommended to carry out the alignment with audio oscillator and oscilloscope. (Align outputvoltage curve for symmetrical clipping)

AM Alighment

Sequence of Wave- Dial Signal generator 2) Apply Coil- Dial Signal generator Trimmer Adjust

alignment band pointer - signal to adjust- pointer adjust- for
(button) Frequency | Modulation ment | Frequency | Modulation| ment
' 460 kHz 0 through 10 nF | L 320/319 _ _ _ _ maximum

P 1A MW | 1620 kHz | (45pkHz)s) | AM 30 | "0 TP 4 | L 317/318 B output
Oscillator MW ., minimum | 510 kHz ” loose L 311 maximum | 1620 kHz | AM30% | C 332 "
Oscillator LW3) | LW — — — inductive — minimum 146 kHz . - C 333 ”
Ferrite rod MW4) [ MW | 600 kHz | 600 kHz " coupling to L 308 1500 kHz | 1500 kHz . | G 328 "
Ferrite rod LW#4) LW | 160 kHz 160 kHz ” ferrite rod L 309 | 240 kHz 240 kHz " | C 338 ”
Oscillator SW | SW | 6 MHz 6 MHz | ) through L3100 | - — - — "
Input SW SW | 6MHz | 6MHz ] PR | e | - | - - — :

) Signal generator with 60 ohm output. It is recommended to carry out the IF alignment with sweep generator and oscilloscope.
’) Detuning or damping of L 309 facilitates the LW oscillator alignment. 4 When aligning the ferrite rod MW and LW, the chassis must
be installed in the cabinet front. 3) Sets with IF = 452 kHz are especially identified. ¢) Extended telescopic antenna.

Réglage courant continu
Avant d'effecteur le réglage, contrélez la tension des piles (6 V) et tous les courants de repos (AM 13 mA, FM 15 mA)

Réglage Ajustage de R Point de mesure Résultat

L oo e o

Symeétrie étage sortie 1)
(Pot. puissance sonore fermé)

Emetteurs des transistors de sortie
R 326 T 309/T 310 a masse | 3V

1) Nous vous recommendons d‘effecteur le réglage avec générateur de son et oscillographe (séparation symétrique de la tension de sortie)

Réglage AM

. Générateur de meure 2) - Générateur de mesure

Ordre de réglage (?oaume) dﬁlg:g:-:n Alimentation RédgelaLge dAul%:lclllrean - Rédgelaége Résultat
Fréquence |Modu|ation Fréquence | Modulation

s 460 kHz par 10 nF au point |L320/319 il Sortie
| '”ﬂ'f_' OM _1620 kHz (452 kHz) ) I__’_ﬁ_\_M_?O %_ de mesure TP 4 [L317/318 B B B __ maximale
Oscillateur OM | minimum | 510 kHz | | | | ‘ _L 311 | maximum | 1620 kHz | AM30°% | C332 | ,
Oscillateur OL 3) oL | - - | — Inductive a — minimum | 146 kHz . ~C33 [,
Antenne ferrite OM4) | OM | 600 kHz | 600 kHz . ' ?n:e:?ene L 308 | 1500 kHz | 1500 kHz \ |_C 328 ,
_Antenne ferrite OL 4) OL | 160 kHz 160 kHz . B © r_| o L 309 | 240 kHz | 240 kHz . | G 338 y
Oscillateur OC OC 6 MHz 6 MHz | ” |  par 33 KoI'cljm | L 310 — | — — — ”
etz e~ | A~ o ~mas | | au point de A - T N
Entrée OC l OC | 6 MHz 6 MHz , mesure TP 26 | L 307 - — | — - ,

) Générateur avec 60 ohm de sortie. Nous vous recommendons d'‘effecteur le réglage Fl avec vobulateur et oscillographe. 3) Le réglage
de l'oscillateur OL vous sera plus facile, si vous détrimmez ou affaiblissez L 309. 4) Pour le réglage de l|‘antenne ferrite OM et OL, le
chassis doit étre monté dans la partie frontale du coffret. °) Les appareils avec Fl de 452 Khz ont une marque de repére spéciale.
) Antenne télescopique déployée.
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TEDDY 4 (AM/FM 41) Typ 5213 05 03

FM-Abgleich
—— TEDDY 40 (AM/FM 410) Typ 52130515 ~ —————— FM Alignment Instructions
TEDDY 100 automatic (AM/FM 41 AC) Typ 5213 05 09 Instructions pour le réglage en MdF

FM-ZF-Abgleich Erforderliche MeBgerate: Wobbler mit 10,7 MHz Wobbelbereich und Eichmarke, 1 Oszillograph

Relhenfolge des Bereich | Abgleich- | :
Abgleichs (Taste) Fregquenzl MeBgerateanschluB und MeBaufbau Abgleich Kurve
ZF IV/III/IN UKW 10.7 MHz Wobbler uber 10 nF an TP 4, Oszillograph L 314/313/312
an TP 7, L 315 ganz herausdrehen auf max. ‘..rn.-
- e e B _ Verstérkung llﬂ'"“."TII
AT AR VI A P
7F | Wobbler {iber 10 pF an TP 3, Oszillograph L 305/306 Y ‘WP ARNN
" " an TP 7, L 315 ganz herausdrehen \|
4
|
Diskriminato Wobbler Ub TP Oszill h ‘-.!'r‘..
” -
Kurvenabaloten ) ) obbler GUber 10 pF an 3, Oszillograp L 315 | auf Kurven L Y NT
gleic an TP 5 symmetrie | |.“.1...'
lmulll'
N\
—
HF-Abgleich Erforderliche MeBgerédte: MeBsender mit 60 Ohm Ausgang, 1 Outputmeter
Relhenfol_ge des Be- Skalen- I MeBsender Ein- L-Ab- Skalen- MeBsender C-Ab- Anzeige
Abgleichs reich zeiger Frequenz \Modulation speisung gleich zeiger Frequenz | Modulation gleich 9
Oszillator ? | ini FM direkt an - FM Max.
) UKW Minim. 87,2 MHz 22 5 kHz TP - L 304 Maxim. 104,6 Mrlz_ 29 5 kHz 0313 | output
Zwischenkreis 1) | ) 90 MHz 90 MHz | , , L 302 102 MHz | 102 MHz | , C 305 )
') Der Abgleich muB evtl. mehrmals wiederholt werden.
FM-IF alignment  Test equipment required: 1 sweep generator with 10.7 MHz range and fregquency marker, 1 oscilloscope
Sequence of Waveband | Alignment act:
alignment (button) | frequency Test equipment connections and test set-up Adjust Curve
— ____._______l_______________ - _ — - _
| Connect sweep generator through 10 nF to
A FM 10.7 MHz TP 4, oscilloscope to TP 7, unscrew L 315 L 314/313/312 f
completely or max. gain |
o B . and symmetry l.'ﬂ'"“"TII
| of response |..|'."l..'
Connect sweep generator through 10 pF to curve
IF | ) , | TP 3, oscilloscope to TP 7, unscrew L 315 L 305/306
completely
|
é\_llgn_mgnt of Connect sweep generator through 10 pF to symmetry of
ISscriminator , ., TP 3. oscilloscope to TP 3 | L 315 response
response curve | | ' P curve
—

RF alignment Test equipment required: 1 signal generator with 60 ohm output, 1 outputmeter
Connect

Sequence of Wave- |  Dial Signal generator high side of | 0% |  Dial- Signal generator Tadiuet: Adjust
alignment band pointer Frequency | Modulation slg:t.bgetger- ment pointer Frequency | Modulation ment or
Oscillator 1 ini FM : FM max.
RF circuit FM 90 MHz | 90 MHz , | , L302 | 102MHz | 102 MHz | \ C 305
1) If required, repeat the alignment several times. |
Réglage Fl de MdF Instruments de mesure nécessaires: vobulateur avec gamme de 10,7 MHz et marque de repére, 1 oscillographe
Ordre de ‘Gamme | Fréquence Connexions des instruments de mesure
reglage (touche) | de réglage et instructions de mesure Reglage Courbe
| . |
El IV/HI/I MdE 10.7 MHz Vobulateur par 10 nF au point de mesure TP 4, L 314/313/312
oscillographe au TP 7, L315 complétem. dehors | Ay max. ! ‘.."..‘
_ - B _ | d‘amplification | f| jod/i\od [
et de symétrie |..|'..]..'
Fl | | Vobulateur par 10 pF au point de mesure TP 3, L 305/306 I de courbe |
" ” oscillographe au TP 7, L 315 complétem. dehors
|
' AT
: 4 \
(I?oelgjgrlgged:‘je ' | Vobulateur par 10 pF au point de mesure TP 3, L 315 de symeétrie l..ﬂ,f‘\‘.l
discriminateur ” ” oscillographe au TP 5 de courbe |.“"..-'
. | N 108Y/ [ )
Reéglage HF Instruments de mesure nécessaires: Générateur avec 60 Ohm de sortie, 1 outputmeter
Ordre de Aiguille Générateur | Alimen- IReglage' Aiguille Générateur Reglage
reglage Gamme du cadran Modulation| Fréquence tation de L | du cadran | Fréquence | Modulation| de C Reésultat
: 1 . MdF directement au point : MdF Sortie
Oscillateur ) MdF minim. | 87,2 MHz | 5551, | de mesure . TP 1 L 304 | maximum | 1046 MHz | 55 5°%Hz | ©313 | maximum
Circuit T T yane | q00 e | e mas | | ~ans

) Vous devrez éventuellement refaire le réglage a plusieurs reprises.
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