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Transita record

Schaltplan/ Diagram 9.107 A
Type 969.107 A

Chassis 769.107 A
#
Technische Daten
TECHNICAL DATA
Stromversorgung: a) 2 Flachbatterien je 4,5V bzw. Transistorbatterie a) 2 standard torch batteries of 4,5 V each
POWER SUPPLY: b) Gber Netzgerat9 Vv resp. 1 “Power Pack” 9V
' b) By AC adaptor9V
Verbrauch: 50 mA bei 50 mW Output (Sinuston 1 kHz) ' 50 mA at 50 mW output (1 kc/s sine)
POWER CONSUMPTION:
Bestilickung: 10 Transistoren, 3 Ge-Dioden, 10 transistors, 3 Ge-diodes,
SOLID STATE DEVICES: 1 Se-Stabilisator 1 Se-stabilizer
Kreise, gesamt: 6 AM — davon 2 veranderbar durch C 6 AM, 2 variable by C
CIRCUITS: 9 FM — davon 2 veranderbar durch L 9 FM, 2 variable by L
ZF-Kreise: 4 AM — 460 kHz 4 AM — 460 kc/s
IF CIRCUITS: 6 FM — 10,7 MHz 6 FM — 10,7 Mc/s
Wellenbereiche: UKW 87 ... 108 MHz FM 87 ... 108 Mc/s
RANGES: MW 515 ... 1650 kHz AM 515 ... 1650 kc/s
KW 595... 6,2 MHz SW 595... 6,2Mc/s
LW 145 ... 260 kHz LW 145 ... 260 kc/s
Verstarkungsregelung: AM wirksam auf 1 ZF-Stufe AM effective at 1 IF stage
AVC:
Antennen: 1 Ferritantenne fur MW und LW ferrite antenna for AM and LW
ANTENNAS: 1 Teleskopantenne fur UKW und KW telescope antenna for.FM and SW
AnschluBbuchsen: 1 genormte TA/TB-Buchse . 1 standardized PU/TR jack
INPUT JACKS: 1 Buchse fur Netzgerat (max. 9 V) 1 jack for power supply, 9 V max.
Klangregelung: Hohenregler treble control
SOUND CONTROL.: '
Lautsprecher: permanent dynamisch permanent dynamic,
SPEAKER: 9 X 15¢cm, 8 2 9 X 15¢cm, 8 €2
Max. Ausgangsleistung: ca. 1 W ca. 1 W
MAX. OUTPUT: -
Gehause: Kunststoff plastic -
CABINET: Breite 290 mm Gewicht 1,8 kg wnc_:lth 290 mm weight 1,8 kg
Hohe 180 mm . height 180 mm (without batteries)
Tiefe /5 mm (ohne Batterien) depth 75 mm
Chassisausbau u. -einbau 1) Batteriebehalter aus dem Gerat entfernen und 1) Remove battery box from receiver and take
CHASSIS REMOVAL AND die AnschluBleiste abnehmen. away terminal strip.
REPLACEMENT 2) Knopfe von der Skala abziehen. 2) Remove knobs from dial.
3) Skala nach Entfernen der vier Schrauben ab- 3) Unscrew the four screws and remove dial.
nehmen. - _ 4) Unscrew the screws (M 3) at the extreme left
4) Aus dem Kunststoffteil jeweils die auBerste and right of the plastic part and carefully with-
linke bzw. rechte Schraube (M 3) entfernen und draw chassis.
das Chassis vorsichtig herausziehen. 5) Pay attention to the guide slot for the printed
5) Beim Wiedereinbau des Chassis auf die Fuh- circuit board when replacing chassis.

rung far die Leiterplatte achten.
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REPLACEMENT TRANSISTORS AND DIODES
T201 BF 237 = BF 241 465.283.19 NORDmENDE
T 202 _
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T501 BC 192 BC 251 B 465.334.19
BC 178 A 465.243.19 _ . _
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TRANSITA RECORD
9.107 A

D 272 AA 112 AA 116 464.113.19
OA 19 464.100.19
AA 143 464.361.19

184.463.18




Abgleichanweisung / Alignment Instructions

Erforderliche MeBgerate / instruments required: ,
1. AM/FM-MeBsender mit Symmetrier-Ubertrager 60/240 Q, z. B. NORDMENDE RPS 378 1. Signal generator plus balun transformer

2. Universal-Wobbler, z. B. NORDMENDE SW 370 2. Sweep generator

3. Oszillograph, z. B. NORDMENDE SO 367/1, UTO 964 3. Oscilloscope

4. Outputmeter 4. Outputmeter

5. MeBinstrument Ri = 50 000 Q/V | 5. Instrument Ri = 50000 Q /V

Ruhestromeinstellung / adjustment of current

Taste ,,EIN“ und ,,U“ driicken / depress push button “EIN” and “U”
Lautstiarkeregler am linken Anschlag / turn volume control to min. position
Kein Eingangssignal / no input

Mit R 502 (A) an Pos. ,,a“ auf 6 mA einstellen / adjust current at pos. “a” by R 502 (A) to 6 mA

ZF-Abgleich / IF-Alignment

Wobbler iiber Trafo 3:1 und 20 nF (Sek.) anklemmen / Connect sweep generator via transformer 3:1 and 0,02 uF (sec.)

Oszillographen bei AM = 460 kHz iiber Hohenabsenkung 1,5 kQ / 4,7 nF anschlieBen / Connect oscilloscope at AM = 460 kc/s via low
' nass 1,5 kQ/4700 pF

| _Abgleich _ Abgleich
Bereich Zeiger Abgleichpunkte mit Wobbler mit MeBsender
Range gg?ﬁtg: points of Wobbler |Oszillogr., MeB- | Output- | Bemerkungen Remarks
alignment sweep | oscillo- sender meter
MHz | mm gen. scope |sign. gen.
' Ferritstab Ferritstab K tell _ _
AM = 458—462 kHz ' ' VII-IXE ein- eln- e:,r:,snedeurng. ' %oasi c\)figv?r;%
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HF-Abgleich / RF-Alignment

Outputmeter parallel zum Lautsprecher V 590 / Connect outputmeter parallel to the speaker V 590

Bereich Taste -~ Zeigerstellung Osz. | Vorkreise MefBsender ram.
Range key pos. of pointer Apt. circuitsgsign. generator

Variometer auf Anschlag (Skizze) > |dabei AM-Drehko | AM-cap. to the
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_ auf F . Achtunbg: Attention:
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Mittelwelle M 0,515 0 L 181 einstrahlen |Gerat Verstimmung | check for
medium wave 0,550 15 L 121 . durch Gehause misalignment
1,5 124 C181| C 121 radiation 10 | peachten '
ferrite rod . .
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