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Réglages de service

Technische Daten

Bestiickung:

Wellenbereiche:

Kreise:
Antennen:
Drucktasten:

Regler:
Lautsprecher
Ausgangsleistung:

Technical data

Equipment:
Wave ranges:

Circuits:
Aerials:
Push button:

Controls:
Loudspeaker:

Output power:

18 Transistoren, 16 Dioden, 2 Z-Dioden, 1 Gleich-
richter

UKW = 875... 104 MHz |
KW = 59... 155 MHz (49—19 m)
MW =520 .. .1610 kHz

LW =150 ... 260 kHz

AM 6 Kreise, davon 2 veranderbar durch C
FM 9 Kreise, davon 2 veranderbar durch C

Ferritantenne fur MW und LW,
Teleskopantenne fir UKW und KW

einfaus, lw, mw, kw, ukw, afc
(kw 4+ ukw gedrickt = TA/TB)

Flachbahn-Einsteller fur Lautstarke
perm. dyn. System 80X 140 mm, Z = 8 Ohm

1 Watt bei Batteriebetrieb
2 Watt bei Netzbetrieb

18 transistors, 16 diodes, 2 Z-diodes, 1 rectifier

FM = 8/,5... 104 MHz
SW = 59... 155 MHz (49—19 m)
MW = 520 ...1610 kHz
LW = 160 ... 260 kHz

AM 6 circuits, 2 of which variable by C
FM 9 circuits, 2 of which variable by C

ferrite antenna for MW and LW,
telescopic aerial for FM and SW.

on/off, lw, mw, sw, fm, afc.
(sw + fm pushed down = PU/TAPE)

slide control for volume
perm. dyn. system 80X140 mm, Z = 8 Ohms

1 W at battery bperation
2 W at mains operation

Caractéristiques techniques

Equipment:
- Gammes d’ondes:

Circuits:
Antennes:
Touches:

Controles:
Haut-parleur:
Puissance de sortie:

18 transistors, 16 diodes, 2 diodes Z, 1 redresseur

FM = 875... 104 MHz
OC = 59... 155MHz(49—19m)
PO =520 ...1610 kHz
GO =150 ... 260 kHz

AM 6 circuits dont 2 variables par C
FM 9 circuits dont 2 variables par C

antenne ferrite pour PO et GO
antenne télescopique pour FM et OC.

marche/arrét, go, po, oc, fm, afc.
(appuyer oc + fm = PU/MAGNETO)

potentiometre a glissiére pour volume
systeme perm. dyn. 80X140 mm, Z = 8 Ohms

1 W fonctionnement piles
2 W fonctionnement secteur

partner
compact 101 L

Druck Nr. 319 406 165
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Stromversorgung:

Gewicht:

Besonderheiten:

Power supply:

Weight:
Specialties:

Alimentation courant:

Poids:
Particularites:
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BATTERIE: 9 Volt, 6 Babyzellen a 1,5V

NETZ: eingebautes Netzteil 110/220 Volt ~ mit
elektronischer Umschaltung Batterie-/
Netzbetrieb

3,0 kg mit Batterien

UKW-Scharfabstimmung (AFC). Flachbahn-Einsteller
fir Lautstdarke. Eingebautes Netzteil 110/220 V, mit
elektronischer Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb.
Regenerierung der eingelegten Batterien bei Netz-
betrieb = longlife-Technik. TA/TB-AnschluBB. Einge-
bautes Cassetten-Teil mit Aufnahme-Aussteuerungs-
automatik. Band-Endabschaltung bei Play- und Auf-
nahme-Betrieb. Rastbarer Vor- und Ricklauf.
Mikrofon-Buchse zum Anschlu3 eines Mikrofons fir
das Cassetten-Teil. Loschfrequenz-Umschalter. Ver-
wendungsmoglichkeit von Chromdioxid-Cassetten.

BATTERY: 9V, 6 baby cells of 1,5V each

MAINS: incorporated mains unit 110/220 V ~,
with electronic conversion battery/mains
operation

3,0 kg with batteries

FM fine tuning (AFC). Slide control for volume.
Incorporated mains unit 110/220 V with electronic
conversion battery/mains operation. BRegeneration
of the inserted batteries during mains operation
= |Jong-life technique. PU/TAPE socket. Incorpo-
rated cassette part with automatic level control
device. Tape end switch-off at playback and re-
cording operation. Engageable fast forward and
rewind. .

Microphone socket for the connection of a micro-
phone for the cassette part. Erasing frequency
switch. Operation possibility of chrome dioxide
layer cassettes. '

PILES: 9V, 6 éléments baby a 1,5V
SECTEUR: bloc secteur incorporé 110/220 V ~, avec
commutation électronique piles/secteur

3,0 kg avec piles

Accord précis automatiqgue en FM (AFC). Poten-
tiometre a glissiere pour volume. Bloc secteur
incorporé 110/220 V, avec commutation électronique
piles/secteur. Regénération des piles insérées pen-
dant le fonctionnement secteur. Prise PU/MAGNE-
TO. Partie cassette incorporée avec dispositif auto-
matique de contrdéle du niveau. Arrét fin de bande
en fonctionnement de lecture et d'enregistrement.
Marches avant et rapide enclenchables.

Prise pour le branchement d'un microphone pour
la partie cassette. Commutateur de frequence d'effa-
cement. Possibilité d'utilisation de cassettes 3
couche en chrome dioxyde.



Wartung

In gewissen Betriebsabstdnden, spéatestens bei einer Reparatur am Lauf-
werk, muissen die mit dem Band in BerUhrung kommenden Teile (Hor/
Sprechkopf, Loschkopf, GA-Rolle) von Bandrickstdnden gereinigt werden.
Hierzu ist ein mit |sopropylalkohol leicht angefeuchteter Lappen oder ein
Wattestdbchen zu verwenden. Ebenfalls die Antriebsflachen der Antriebs-
rader und Mitnehmerteller reinigen, sowie den Antriebsriemen und die
Riemennuten, in denen er lauft.

Das Kassettenteil ist mit selbstschmierenden Sinterlagern und Polyamid-
lagern ausgestattet, die einen wartungsfreien Betrieb gewahrleisten.

Nach Austausch oder bei Schwergédngigkeit von beweglichen Teilen (z. B.
Gleitstellen der Kopftragerplatte, Tastenhebel) sind diese mit den Schmier-
mitteln Molykote Paste G Rapid oder Siemens Wahlerfett zu schmieren.
Die Reste vom alten Schmiermittel sind vorher zu entfernen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dald kein Fett oder Ol auf die sich am
Laufwerk befindenden Antriebsflachen, Antriebsriemen, Tonwellen und GA-
Rolle gelangt.

MeB- und Justierhinweise (mechanisch)
Mef3gerate und Hilfsmittel:

Fihlerlehre (Spion) Federwaage 1 N (100 p)
Kontaktor 5 N (500 p) MeBbobby (ET-Nr. 339 280 053)
Justierzange 22 mm @, mit Schnur zum Einhédngen der Federwaage

1 Schwung- Stop | Fuhlerlehre Spiel zwischen Tonwelle (234) 0,1 .. 0,4mm Einstellen durch Scheiben (237)
scheibe (234) und Spurlager (236)

Am rechten Ende des GA-Hebels (214)
ansetzen, GA-Rolle von Tonwelle ab-
heben und wieder heranfihren, bis das
Band am Anfang einer vollen C-60-

Cassette mitgenommen wird

Kontaktor
5N (500 p)

38 £ 04N

(380 % 40 p) Feder (215) nachbiegen oder ersetzen

Friktionsflachen reinigen, evtl. Zugfeder

= 0,54 N (55 p) (227) ersetzen

=>>

MeBbobby auf rechtem Mitnehmerteller

Mef3bobby
und Feder-
waage 1 N

(100 p)

0,22 .. 0,54 N Friktionsflachen reinigen, evtl. Laufrad

3 Wickelzug (22 ... 55 p) (231) ersetzen

Friktionsflachen reinigen, evtl. Zugfeder

& MeBBbobby auf linkem Mitnehmerteller > 0,54 N (55 p) (206) ersetzen

Hor-/
Sprechkopf Betrachtung des Lichtspaltes zwischen | | L |
4 | Parallelitat Justierzange | Kopfspiegel und Tonwelle; GA-Rolle und | Lichtspaltbreite oben | Geringfligiges Nachbiegen am

und unten gleich Befestigungsblech des HSK

zur Ton- Fihlhebel dabei zuruckziehen

welle

Kreuzschlitz-

schrauben- Einstellen durch Verschieben der Kdpfe

Eintauch-
5 tiefe der
Tonkopfe

bzw. Nachbiegen des Betatigungslappens
(211) vor dem Wiedergabe-Tastenhebel

Justage gemall Bild 1 Seite 9

dreher,
Justierzange

Mefl3- und Einstellhinweise (elektrisch)

Einwandfreie mechanische Justierungen sind Voraussetzung flur die Durchfihrbarkeit der elektrischen Messungen. Vor einer Messung Kopfe und Tonwelle
entmagnetisieren.

Erforderliche MelB3gerdte und Hilfsmittel: Geschwindigkeitskassette 3150 Hz
Vielfachinstrument, Tongenerator Entmagnetisierungsdrossel (ET-Nr. 339280 009)
NF-Rdhrenvoltmeter Fuhlerlehre (Spion) Leerbandkassette (entspricht DIN-
Oszillograf Wippkassette 8 kHz (ET-Nr. 339 280 008) Bezugsband) (ET-Nr. 339280 010)
Tonhdhenschwankungsmesser 333-Hz-Kassette (ET-Nr. 339280011)

Die auf dem Band aufgezeichnete

Frequenz wird vom Tonhohen-

schwankungsmesser als prozen- 4,76 cm/s * 1,5%
tuale Abweichung vom Sollwert

angegeben.

Geschwindigkeitskassette
3150 Hz
Tonhéhenschwankungs-
messer

Band-
geschwin-

digkeit

Einstellbar an eingebautem Regler
im Motorgehéause

Einstellbar mit der Wippschraube

Rohrenvoltmeter Testband abspielen und Tonkopf auf der Kopftragerplatte.
Wippkassette auf maximale Ausgangsspannung Nach dem Einstellen ist die

8 kHz /| — 20 dB einstellen. Wippschraube mit Lack zu
sichern.

Rohrenvoltmeter Testbandpegel abspielen.

Pegelkassette Ausgangsspannung an Bu 2 Ua = 250 mV
Auf gleiche maximale HF-Spannung

an M 4 in beiden Schalter-

stellungen von S 101 (OSC) ab-

gleichen

Kassette einlegen. Mehr Ht am HSK = weniger
HF-Spannung an M 4 mit R 304 U=5mV +30 % Héhen, weniger Hf am HSK =

Einwippen
des HSK

Wiedergabe-
pegel

Fi 301 Réhrenvoltmeter

Vormagneti-

A T

sierungsstrom Rohrenvoltmeter

einstellen mehr Hohen.
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Maintenance

After a certain operating time and particularly after a repair to the
drive mechanism, all parts which come in contact with the tape i. e.
Record/Playback head, erase head, rubber pressure roller, should be
cleaned, with a clean rag or a cotton wool stick soaked with methyl-
ated spirits, to remove the tape residue. The surfaces of the drive
wheels, engagement plates, the drive belt and the drive belt grooves
should also be cleaned. The bearings are a self-lubricating type and
should give trouble free operation for over 5 years. Re-lubrication is
only necessary after the replacement of an associated component or
the binding of such components. Standard lubricants i. e. Molykote G
Rapid paste or Siemens grease (Wahlerfett) only should be used. Be-
fore re-lubricating ensure that all old lubricant has been removed.

N. B. Ensure that no oil or grease penerates into the drive mechanism
i. e. onto the driving surfaces, drive belt, drive spindle and the rubber
pressure roller.

Instructions for Measuring and Making Adjustments (mechanical)

Measuring Units and Auxiliaries:

Feeler gauge Spring balance 1 N (100 p)
Contactor 5 N (500 p) Measuring bobby (ET-no. 339280 053}
Adjusting Pliers 22 mm ¢, with thread for hooking in the spring balance

Func-
Flywheel (234)| Stop | Feeler gauge | Clearance between tape drive capstan 0,1...04mm Adjust by means of washers (237)
(234) and trocking bearing (236)

Apply at the right end of the rubber

pressure roller lever (214) , take off

rubber pressure roller from capstan and ' Rebend or replace spring (215)
guide it back again until the tape at the

beginning of a C 60-casette is transported.

5 Rubber roller Contactor 5 N

pressure

(500 p)

Clean friction sur faces possibly replace

> = 0,54 N (55 p) tension spring (227)
Measuring bobby on right engagement
Measuring plate
3 Winding bobby and Clean friction sur faces, possibly replace
tension spring balance drive wheel {231)
1 N (100 p)
< Measuring bobby on left engagement Clean friction sur faces, possibly replace
plate = 0,54 N (55 p) tension spring (206)

Observe light gap between head face Widthof light gap at .
and tape drive capstan; draw back rubber | the top and bottom Bend by record/playback bead slightly

pressure roller and feeler lever are the same. at the fixing metal.

Record/play-
back Head

Adjusting
pliers

Depth of
5 magnetic
heads

Cross-slot

screw driver | Adjustment according to Fig. 1 page 9
adjusting pliers

Adjust by moving heads resp. b;r
rebending the actuator tabs (211} in front
of the play back button lever.

Instructions for Measuring and Making Adjustments (electrical)

Exact mechanical measurements are absolutely necessary for making correct electrical measurements. Before making any measurements, demagnetise the
heads and the tape drive capstan.

Measuring Units and Auxiliaries:

Multimeter, AF Signal Generator Feeler gauge Blank tape cassette (corresponding to
AF Electronic Voltmeter (VTVM) ~ Rock-in cassette, 8 kHz (spare part DIN-Standard reference tape) (spare
Oscilloscope No. 339280 008) part No. 339280 010)

Wow and Flutter Meter Speed checking cassette, 3150 Hz (spare 333 Hz cassette (spare part
Degaussing choke part No. 339 280 009) No. 339280011)

The frequency recorded on the

Speed cassette 3150 Hz tape will be mdncated by the Adjustable at incorporated

regulator in motor frame.

Wow and Flutter Wow and Flutter meter as per- 476 cm/s * 1,5%
meter centage difference from the
nominal value.

Tape speed

Adjustable by rocker screw on
heads carrier plate.

After adjusting paint seal rocker
screw.

VTVM .
Azimuth cassette Play test tape and adjust head

8 kHz / — 20 dB for maximum output voltage.

Rocking-in of
record/play-
back head

VTVM Play test tape level.
Level cassette Measure output voltage at Bu 2 pt.{Ua = 250 mV
333 Hz /0 dB 3/5.

Playback
level

Align to equal maximum RF voltage
at M4 in both switch positions of

S 101 (OSC).

Fi 301 VIVM

More RF record/playback head
gives less treble response, less

RF at record/playback head gives
more treble response.

Pre-magnetis- Insert cassette. Adjust RF voltage| ) = g mv +30 %

at M 4 with R 304.

) )
._I_. + N N N
NS N

VIVM

ing current




Entretien

Aprés un certain temps de fonctionnement, au plus tard pendant un
dépannage au mécanisme d’'entrainement, il y a lieu de nettoyer les
pieces en contact avec la bande (téte de lecture/enregistrement, téte
d'effacement, galet presseur) de résidus de la bande. A cet effet,
employer un chiffon ou une barrette a ouate imbibé d'alcool. Nettoyer
également les surfaces des roues d’'entrainement et des plateaux porte-
bobine, ainsi que la courroie d'entrainement et les rainures dans les-
quelles elle court.

Les paliers ont été munis d'une lubrification permanente qui garantit un
fonctionnement sans entretien pour au moins 5 ans. Un regraissage est
en général seulement nécessaire aprés |'échange de pieces ou si celles-
ci se tournent difficilement. Utiliser les lubrifiants prévus, pate Moliykote
G rapid et graisse Siemens (Wahlerfett). Enlever d'abord les résidus
d'ancienlubrifiants.

Veiller en tout cas & ce qu’'aucune graisse ou huile ne pénetre dans le
meécanisme d’entrainement, c.-a.-d. sur les surfaces d'entrainement, cour-
roies, volant et galet presseur.

Indications de mesures et d’ajustage (mécaniques)

Appareils de mesure et accessoires:

Jauge de palpage (témoin) Balance a ressort — Peson 1 N (100 p)
Contactuer 5 N (500 p) Bobby de mesure (ET-no. 339280 053)
Pinces d'ajustage 22 mm @, avec ficelle pour suspendre le peson,

Volant (234) Stop | Jauge de Jeux entre cabestan (234) et roulement . 0,4 mm Ajuster a |'aide des disques (237)
palpage a piste (236) '

Controler au bout droit du levier du

Contacter - galet presseur caoutchouc (214), lever le

. Appui du galet _
5N (500 p)

caoutchouc

rouleau GA du cabestan et ramener le de 3,8 £ 0,4 N
nouveau jusqu’'a ce que la bande au (380 + 40 p)
debut d'une cassette C 60 soit entrainée.

Courber et remplacer ressort (215)

Nettoyer les surfaces de friction, parfois

= 0,54 N (55 p) i| faut remplacer le ressort de traction
(227)
Bobby de mesure sur plateau '
by d’'entrainement a droite N | : o Frict y
. Bobby de me- ettoyer les surfaces de friction, parfois
3 Traction de sure et peson ?232 " 52531 N il faut remplacer la roue d'entraine-
rebobmage 1 N (100 p) . . P ment (231)
Bobby d lat Nettoyer les surfaces de friction, parfois
OBy (e mesule sur pratead = 0,54 N (55 p) il faut remplacer le ressort de traction
d'entrainement a gauche = (206)
Téte de lect/
enregistrement | Observer |la fente de lumiére entre le La largeur de la fente Courber I¢ t le tole de fixati
4 | Position Pinces devant de la téte et le cabestan; retirer | de lumiére en haut et dOL;r er egertlame/n € ote € tlxa lon
paralléle au d'ajustage le rouleau GA et le levier palpeur. en bas est egale e la téte de lect/enregistremen

cabestan

Tourne-vis a
fente croisée,
pinces
d'ajustage

Ajuster en déplacant les tétes resp
courbant les lobes de manoueuvre (211)
devant le levier-touche reproduction.

Profondeur des

tétes sonores Ajustage selon Fig. 1 page 9

Indications de mesures et d’ajustage (électriques)

Il est absolument nécessaire d'avoir des mesures mécaniques correctes pour obtenir des mesures electruques Avant toute mesure demagneétiser les tétes et
le cabestan.

Appareils de mesure et accessoires:

Instrument multiple, générateur BF Bobine de démagnétisation Cassette vitesse 3)150 Hz
Voltmetre a | o A Al ae A b A A (ET-No. 339280009

0 rne re a lampes BF Jauge d e?alsseur (tige-témoin) Cassette test vide (correspond & bande
Oscillographe Cassette & bascule 8 kHz selon DIN) (ET-No. 339280 010)
Instrument de mesure de pleurages (ET-No. 339 280 008) 333-Hz-cassette

La fréquence enregistrée sur

Cassette vitesse 3150 Hz
Instrument de mesure
de pleurages

Vitesse dex
défilement de
la bande

bande est indiquée par I'instru-

ment de mesure de pleurages 476 cm/s *+ 1.5% Ajustable au regulateur incorpore
comme déviation du valeur dans le boitier du moteur.

standard en pour-cent.

Equilibrage de
la téte de
lect/enre-
gistrement

Ajustable par vis bascule sur
plateau porte-tétes.

Aprés réglage assurer au vernis
vis bascule.

Reproduire bande test et ajuster
téte a la tension de sortie
maximum.

Voltmeétre & lampes

Cassette d’'équilibrage
8 kHz /| — 20 dB

Reproduire niveau de bande test.

Mesurer la tension de sortie a BulUa = 250 mV
2 pt. 3/5.

Voltmetre a lampes

Cassette niveau
333 Hz /0 dB

Niveau
reproduction

Aligner sur la méme tension HF}

maximum a M 4 aux deux positions
commutatrices de S 101 (OSC).

Fi 301 Voltmetre a lampes

) )
+ _I_ NS NS NS
NS NS

Réglage du Plus de HF a la téte lect/enre-
courant de , : Inserer cassette. Regler la tension| (y = 5 myv +30 ¥/ gistrement = moins d aigués,
prémagnéti- Voltmetre a lampes HF a8 M 4 avec R 304. B : moins de HF a la téte lect/en-

sation registrement = plus d'aigués.

N w



LS + (= (+) @ssew a4ju0d |4-4H '(4) punoub jsujebe Jsyjijdwe
vl jdwe | 9p NuIjJUOD JueINOD JRINSIN 41/44 9yl jo 8abejjoA HQ ainsesiN
BLE 3 _ '(—) 9sseuw '(—) punoub jsutebe
® GRS © * GEEEETEEES © ® ® TN ¢ GUEENENEND ¢ [ O GEEEEETEEEEEED ¢ GEETEEEEEEE ¢ ANEEEEEES ¢ GEEEEEEEETEED ¢ G ¢ AR S  © 039S0 /94V @.._“_.COO LD@HO@L.—OO:ZQEM@LQ }9 Lm .—@CZQE@@LQ:L@WZMDU@ UCQ .—0;
] ljldwe | 8p NnUiju0d jUuelnod J3INSIAN -ljdwe 4y Jo abejjoA g oinses
_Ho%mw H - mm_m@u_ L o 'JN9}D9S JUSWAUUON _ ., ‘uoijesado
+ + _ XQG -0UO} U A/swyOX 05 Z 'Y 948w suiew Bupunp  A/swyOy 0§ < IY
. —J— 56 ¥ | -}]OA DBAEB NUIIUCD JUBINOD JBINSON 1918W1{0A Yi3im abejjoA DH(Q 8Jnses
._ 0 UGE _
A ULy 1910 9]0
o b 1t ) 228 _ 910N 910N
06 1 8| it <
o ! 19|~ 47 -
| 05028 L o7 .“_. @ 1191~ 3Z- 3H
. o; ' 1% 4D}SI3A- 4N
_O_ & JOYID]}SJOAIOAIBIIBZ)U] OSSD
q 906 001
i O BlE) oy / £0€ MSH
— < qs DS
10€ 1 - 5 O m
. __ ; ——
X e . . W__M 3
: [
®
X 2 / w o of—g
feg b, 0f¢ i ALY VN N 0357 104 . c
¢ = A = I aesld oo & socal ) socul, c:H 45 ‘ ps 35 W__M 3 0 ¢ 0
| + + £0f ) _ 7
m O O o o|l—t—]|o o© O O
+
. _ o T . A ||| G
= ALY : 77 AL 02€ 3 ! _
. szeu L GIE ) e — 206 A
Z4X: 1A AT\
1051 “- . JUE] i
: _ ugg 189 U - L
" y 21 ) ipar COtd e REERE E
E R . 08 & d015 30, < 501 S 701 S
Z _ | L0€ S 0 S >
@
| :
Mee LW
p L EED A N77 _
¢ 107) 161 T, eyl oot :
—
® AT ¢ NS ¢ TS 9 NSRS ¢ CGEEEENEEEMAERES ¢ GEERERSEREEEES ¢ RSN ¢ CIENENEAMARNIENED ¢ CREEMETEREENES & ® o
ii!i.l!ilii!l!l - )
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIQIIIII-IIllurll_
. Rl
@ _ “
U e
@mqm- “ | °
|
| .
dg :
mcqu _ _ q
+ _ |
HM_QH% _ | ‘ R
ALy A1 | ¥8Z8IST d 095 _ . 7
. 07055, L e 1071 . Wil ) 048] o8| eaogf nou
oy 4 1f 4077 Qi -
/Y 0 ; _ g€l ) €0 |
9
H 90¥1 08 ¢ 1,0 gL AL 707
. 4828352 e L7 o _ wig ) %
71 % Ja 19°G
_ ’4v €70 | O%xm 0cl g0 02 ¥
> _._EH uz'7 : g JJjv by " e OW
L
8 3073 07) _ i( b 1223 _ |
: H1SL VS 2 \ _.._N B w _
_ ] _ o
7071 agLy 90 S ‘
609) - (0% 607 ) de dg;7
, — ] A 612 )
® CEEEEEEES ¢ GEEEEEEENS ¢ GMITEEEEES ¢ GEEEEEEEEEEEy ¢ GRS @ CGAMEEMELREEED ¢ MEEEEENEEED ¢ COEESEEEEREEE ¢ GEMEEENEEED ¢ GNNEEENERSS € CIREElEEES  © mmmm
¥
: . v | T
U 91 uge
3 | ;
o | o) . T ! 13 °,
Gl ) = 0
+ 8
LI-AN ,__,Hém 14 5
G0t 0 Z 1 amail) Ll 0
| - .
196 1T ALy uQy
g ® 821 Y st €15 I£1)
| _ 9297 {7 €297 .
| U0z 018 A9G 11D UG oy %3G
Emm- o0 Uwon wisl 157 & 2093

L_‘ A Sl S

0
Ug\{
ug I.IH 25500 101
L)
—i
. ﬁlu —
il "8 |
GGG1SH
_ m 01 X _ 2090
/N | /T
—i _ 4,
dos _ 9011 G011 €017 _ £19
C 9Zi]
_——— | —_—
ot I 9628952 (B3
o, 0(8 101 |
N7 701 4
Gil Y

® CTTIEEEEERELERAEsEREETEe $ b

X dg| T
(09l BV 299, 12931, 8083 5093
A GSGISL| GSGISH -
2L7010SZ . é@m‘ 1080}
209 1 dos X
58l
509y
)
6097
dg
0197

., - TF. -
P}

‘uassaw (+) assey uabab .uaiels
-13A-47-44 w!  uabunuuedsyolajn

‘uassaw (—) asse
uabab J18X}IRISIBAIOAIDIIBZIUT pPUN
19MJBISISA-4N Wl usbunuuedsyoia|r)

'uas
-Saw qaljaqziaN 18q A/BM0S < 'Y

juswniisu] jlw  uabunuuedsyols|n
ibuniyoy
g ©
o O Q@

O O
201 S Jdv
€0LS 101 S

gl/Vv1

'——-
[
4
—ed
-

01 | 102 _
|
07 ' %
07 !
o
L
e
Oy ]
dg
307 ) 11 .
a0y of)
507 ) @._
m._.
~ ]
:
0L
1093
L)
¢
J0LK —
Ol
9

a¢ | 86GELDSE 067 . LY

.09 1 7097

EL
T
.F.



HF-ZF-NF-Platte

RF-IF-AF Board
Bloc HF-FI-BF
onL 30 \ec rosc
C 62 C624  _R606

c201]c2a3

C817 L

C623

CC-Verstarkerplatte

CC-Amplifier board
Bloc amplificateur CC

2 SC 828
2 SC 829
2 SC 1047
2 SC 1317
2 5C 1383
2 SC 1327
2 SC 1359
2 SA 683
2 SA 751
2 SC 1406

BC 482
BC 483

BC 328
E BC 338
BC 238
BC 239

BF 254
BF 255
BF 240
BF 241

Ruhestromeinstellung: (nach ca. 2 min.
Betriebsdauer) Lautstdarke auf minimum.
Lotbricke am Kollektor T 404 auftrennen.
Milliampéremeter an Trennstelle an-
schlieBen und den Ruhestrom mit R 411
auf 7,5 mA einstellen (Netzbetrieb).

1103 C12¥ 104
D103

R334/33S

¥
[=p)
w
-

49 ruw STOP
{} REC. v PL -REC
(== = Ce )
}
R 301 r—r——-'“L_LL—b-————— ’..1_1.1_4...1
R336 | PR L?EZ | |
2 150K | = ELIE 8 ] | I
| 2 |S T._D__.L(:* | ' |
| ~ (".*\301 — T&
3 l I | | e O N} Y | an C138
i . .L.‘-’J iy R3I07 &—— ® |CLO1
| : I | CL :/ R306 R309 I an C402
Bu 3 —=== }. 4~ 1303 [___]R:aoa ) d
__....____:_“"" = 3
U - I. 1' . \ R315 I. 1 an Bu2/3u.5
|
| @ YE
x
| o I
15
1
an Masse @
HF-ZF-NF Platte
| |64V
81V

(warm
up time approx. 2 mlns) Volume control

Quiescent current adjustment:

to minimum.

Separate soldering bridge at collector
T 404. Connect milliammeter to the se-
paration point and adjust the no-signal
current with R 411 to 7,5 mA.

Te
5= o 2
¥y

™
Bgc ©
| o
Iou c
g ¢+

Reglage du courant de repos: (aprés
fonctionnement d'env. 2 min.) volume au
minimum.

Séparer le pont a soudure au collecteur
T404. Brancher milliampéremeétre au
point de séparation et régler le courant
de repos sur 7,5 mA avec R 411.



Abgleichtabelle AM - Alignment Chart AM - Tableau d’alignement AM

Reihenfolge Mebsender Empfénger Ankopplung Abgleichreihenfolge Ausgangsinstrument
Sequence Signal generator Receiver Connection Sequence of alignment Output meter
Marche a suivre Générateur Récepteur Couplage Ordre d'alignement Outputmeétre

Y
mm ™
R 403
460 kHz

Zwischenfrequenz 309 AM mod.

Intermediate '
frequency

Moyenne
fréquence

510 kHz Fi 202
MW
1650 kHz C 216
Oszillator 145 kHz Fi 202
Oscillator LW
Oscillateur - C 214
270 khz NF-Voltmeter an R 403
(Lautstarkeeinsteller)
13 p Fi 203
KW — > o
C 222
600 kHz L 203
MW
1400 kHz C 202 Maximum
Vorkreis
R. F. input 150 kHz L 205
circuit L W |
Circuit 250 kHz - C 204
préeliminaire
6 MHz 13 p Fi 201
KW —-| }-——> M 101
15 MHz C 208
Stabantenne abgetrennt

Abgleichtabelle FM - Alignment Chart FM - Tableau d’alignement FM

Ausgangsinstrument
Output meter
Outputmétre

U 1

Empféanger
Receiver

Reihenfolge Melsender
Sequence Signal generator
Marche a suivre Générateur

Ankopplung
Connection
Couplage

Abgleichreihenfoige
Sequence of alignment

Récepteur Ordre d’'aljgnement

U 2

Fi 103
Zwischenfrequenz Fi 102
Intermediate frequency , 10,7 MHz 104 MHz T 602 Ff 101
, 3,3 pF Fi 602

Moyenne fréquency o Zero

Fi 104 g Null

Oszillat
I- o 87,25 MHz L 605 Maximum
Oscillator 104 & MHy e
Oscillateur ' <
M 102
Zwischenkreis Teleskopantenne abtrennen
Intermediate circuit 133 m:z Disconnect telescopic antenna L 603
Circuit intermediaire £ Debrancher |'antenne C 621
telescopique
U2 (Null)
- 33 K
- C 126
100 k |
U: (AVC)

25 LA C 125

100 k | ‘
-
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