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Technical Date Caractéristiques techniques

Technische Daten

Stromversorgung 5 Baby-Zellena 1,5V Power supply 5 baby cells of 1.5 v Alimentation 5 piles 4 1,5 V ou bloc secteur
oder eingebautes Netzteil or incorporated power pack incorporé (220 V CA)
(220 V ~) (220 v AC)

Halbleiter 10 Transistoren Semi-conductors 10 transistors Semi-Conducteurs 10 transistors
8 Dioden 8 diodes 8 diodes
1 Gleichrichter 1 rectifier 1 redresseur

Kreise FM 8 Tuned circuits FM 8 Circuits FM 8
AM 5 AM 5 AM 5

Wellenbereiche UKW 87,5— 104 MHz Wave ranges FM 87.5— 104 MHz Gammes d’'ondes FM 87,5— 104 MHz
LW 150 — 260 kHz LW 150 — 260 kHz GO 150 — 260 kHz
MW 510 —1630 kHz MW 510 —1630 kHz PO 510 —1630 kHz
KW 58— 12,5 MHz SW 58— 12.5MHz OC 58— 12,5MHz

(51—24 mm) (51—24 m) (51—24 m)

Zwischenfrequenz FM 10,7 MHz, AM 460 kHz Fréquences

intermeédiaires

Intermediate

frequencies FM 10.7 MHz, AM 460 kHz

FM 10,7 MHz, AM 460 kHz

Telescopic antenna Antennes

for FM and SW
Ferrite rod antenna
for LW and MW

Teleskopantenne Antennas

fur UKW und KW
Ferritantenne fur LW und MW

Antenne teléscopique

pour FM et OC
Cadre ferrite pour GO et Po

Antennen

Ausgangsleistung 1,8 Watt (Spitzenleistung) Output power 1.8 W (peak) Puissance de
sortie 1,8 W (puissance de créte)

Lautsprecher 12cm @ Loudspeaker 12cm @ Haut-parleur 12cm @
Gehadusemalle 27 x16,5x75cm (BxHxT) Dimensions 102/ x 61/9 X 25/4 iN. Dimensions 27x16,5x7,5cm (BxHxT)

(27 x 16.5x 7.5 cm) (largeur x hauteur x profondeur)

(Wx HxD)
Gewicht 2 kg (ohne Batterien) Weight 2 kg (without batteries) Poids 2 kg (sans piles)
Besonderheiten Abstimmautomatik auf UKW Specialities AFC on FM band Particularités Accord automatique en FM

Built-in mains unit Bloc secteur incorporé

Eingebautes Netzteil

Design and specifications are subject Modifications reservées!

to modification without noticel

Anderungen vorbehalten!

Dial Cord Drive Entrainement cadran

Skalenantrieb

Antriebsachse
7005 022 004

Seilrolle
6701 000 705

Zeigertuhrungsseil
6900 025 004
440mm

N N

Q'

Seilrolle

(" 6701 000 705

Seilrad
7005 015 004

Umlenkwinkel 6900 000 084

6900 012 004

Zeigersell Lagerwinkel
Seilrolle 6900 024 004 6900 013 004 -
2863 056 005 990mm Zugfeder 2x

Drehko:eingedreht
Variable capacitor: closed Seilrolle
Condensateur variable:fermé 6701 000 705

5; l 2972 037 005

sandy(G/V501358




Service Information

Ein schadhaft gewordener Tastenschieber kann
leicht ausgebaut werden.

a. Lasche @ in senkrechte Stellung blegen.

b. Alle Tastenschieber, die nicht ausgebaut wer-
den sollen, mit einem Stift (z. B. starker
Draht) sichern (siehe Abbildung).

c. Der Ausbau des Tastenschiebers @) ist wie
folgt durchzufthren.
Durch Zuriickdricken der Druckfeder e in
Knopfrichtung und Halten in dieser Stellung
kann die Blattfeder @ aus der Halterung
gelést und nach oben abgezogen werden.
Die Rastklinke 0 ist nun zugéanglich und
kann abgehoben werden.

d. Lasche @) und @) in Pfeilrichtung zusammen-
driicken und gleichzeitig einen Stift (z. B.

starker Draht) in die Gerdtewannen-Bohrung
einfihren (siehe Abbildung).

Bitte beachten Sie beim Wiedereinsetzen des
Tastenschiebers, daBB die entsprechende Taste
gedriickt ist, wenn der Stift aus der Gerite-
wannen-Bohrung entfernt wird. Lasche @)
wieder sichern.

Geratewannen-Bohrung
Drill hole of the trough
Trou de percage de la cuve

Bei einem eventuell erforderlichen Ausbau des
FM-Tuners ist es nicht notwendig, das Skalen-
seil abzunehmen, wenn wie folgt verfahren wird.

Schrauben o I&sen.

Skalenantriebsrad abziehen, leicht drehen
und auf den Bolzen 0 aufstecken.

Lotverbindungen o aufléten.

sandyG/vS01359

Service Information

A defective key slider can be easily dismounted.
a. Bend tongue o in a vertical position.

b. Secure the keys being in order by means of
a pin or a piece of strong wire (see figure).

c. Please proceed as follows in order to dis-
mount the key slider o
The flat spring @) can be taken off its sup-
port and drawn off upwards by depressing
the compression spring e in the direction
of the button and by keeping it in that posi-

tion. The locking piece 0 is now accessible
and can be lifted.

d. Press the tongues @) and € together in the
direction of the arrow; at the same time intro-
duce a pin (a piece of strong wire) into the
drill hole of the trough (see figure).

When re-inserting the repaired key slider take
care that the corresponding key be depressed
as soon as the pin will be removed from the
drill hole. Secure again tongue ).

Tastenschieber
Key slider
Glisseur de touche

In case it will become necessary to dismount
the FM tuner, there is no need to take off the
dial cord if you will proceed as follows:

Loosen the screws o

Draw off the dial drive wheel @), turn it slightly
and slip it on the bolt 0

Unsolder the connections §) .

Stift

Pin

Cheville

Information Service

Un glisseur de touche défectueux peut étre
démonté facilement.

a. Courber languette 0 dans une position ver-
ticale.

b. Arréter les glisseurs de touche intactes par
une cheville ou une piéce de fil fort (voir
dessin). |

c. Priére de procéder ainsi comme suite pour
démonter le glisseur de touche @:
Le ressort plat o peut &tre enlevé de son
support et 6té vers le haut en enfongant le
ressort de pression 6 dans le sens du bou-
ton et en le retenant dans cette position. La
piéce de blocage o est alors accessible et
peut étre enleveée.

d. Emboutir les languettes e et € dans la
direction de la fleche; en méme temps intro-
duire une cheville (une piéce de fil fort) dans
le trou de pergage de la cuve (voir dessin).

En réintroduisant le glisseur de touche ré-
paré faites attention & ce que la touche cor-
respondante soit enfoncée dés que la che-
ville sera enlevée du trou de percage de la
cuve. Arréter de nouveau la languette o

En cas qu'il soit nécessaire de demonter le
tuner FM il ne faut pas 6ter la corde de cadran
si vous procederez ainsi comme suit:

Desserrez les vis o

Enlevez la roue d’entrainement du cadran, tour-
nez-la légérement et placez-la sur le bouton ).

Dessoudez les connexions @ .

sandy G/VSO1360



Abgleichanleitung

Einstellen des Ruhestromes

Einstellungen bei einer Batteriespannung von
7 V vornehmen, ohne Eingangssignal, Lautstérke-

regler zugedreht.

P1

Wellenbereich-Taste M drucken.
ZF-Regler P 1 so einstellen, dal am Emitter des

ZF-Transistors T 211 1,15 V gegen + Batterie
steht.

P 403

P 403 so einstellen, daB zwischen Emitter und
Collektor des Transistors T 404 die halbe Be-
triebsspannung, also 3,5 V, steht.

P 404

P 404 auf Linksanschlag drehen.

Plus-Leitung aufléten und Milliamperemeter an-
schlieBen. NF-Ruhestrom-Regler P 404 soweit
nach rechts drehen, daBB sich die Gesamt-Strom-
aufnahme um 7 mA erhdht.

AnschlieBend Plus-Leitung wieder anldéten.

Abgleich des AM-Teiles

a) Rohrenvoltmeter an Punkt D und St der MeB-
buchse anschlief3en.

b) HF-Signal so einstellen, daBl die Spannung
am RVM ca. 0,15 V betragt.

ZF-Abgleichd460kHz

a) Taste M dricken. Drehkondensator

- 1300 kHz einstellen.

b) MeBsender (460 kHz, unmoduliert) Gber 10 nF
an C 201/U 5 anschliefBBen.

Filter L 287/8, L 213/4, L 203/4

In der angegebenen Reihenfolge auf Maximum
abgleichen.

auf

Oszillator- und Vorkreisabgleich

Kontrolle: Zeigerrechtsanschlag muB mit der

Skalenendmarke Ubereinstimmen, dabei muB der

Rotor des Drehkos bindig im Stator stehen.

MeBsender mittels eines Ferritstabes mit Spule

lose auf die Ferrit-Antenne koppeln (Abstand

= 10 cm).

1a) Drucktaste M drucken. Bei 600 kHz L 6/7
(Osz.) auf Maximum abgleichen.

1b) Bei 1500 kHz C 7 (Osz.) auf Maximum ab-
gleichen.

1c) Erforderlichenfalls 1a) und 1b) wiederholen.

2a) Drucktaste L driicken. Bei 190 kHz C 15
(Osz.) auf Maximum abgleichen.

Skala bei Ferrit-Antennen-Abgleich abnehmen.

L 1/2 liegt in der Mitte des Ferritstabes.

2b) Bei 190 kHz L 4/5 (Vorkreisspulenkdrper auf
dem Ferritstab verschieben) auf Maximum ab-
gleichen.

3a) Drucktaste M drucken. Bei 600 kHz L 1/2/3/10
(Vorkreisspulenkérper auf dem Ferritstab ver-
schieben) auf Maximum abgleichen.

3b) Bei 1500 kHz C 2 (Vorkreis) auf Maximum
abgleichen.

3c) Erforderlichenfalls 3a) und 3b) wiederholen.

MelBsender dber 10 pF an die Teleskop-Antenne

ankoppeln.

4a) Drucktaste K driucken. Bei 7 MHz L 12/13
(Osz.) auf Maximum abgleichen.

4b) Bei 6.1 MHz L 9 (Vorkreis) auf Maximum
abgleichen.

4c) Bei 11 MHz C 16 (Osz.) auf Maximum ab-
gleichen.

4d) Erforderlichenfalls 4a) bis 4c) wiederholen.

Abgleich des FM-Teiles

a) Taste U dricken. Automatic ausschalten.

b) Rohrenvoltmeter an die MeBbuchsen X und
X' anschlieBen.

c) Mikroamperemeter mit Nullpunkt in der Mitte
in Serie mit 100 kQ an die MeBbuchsen M
und St anschlieBen.

d) NF-Voltmeter parallel zum Lautsprecher le-
gen.

ZF-Abgleich 10,7 MHz

MeBsender (unmoduliert, Koaxial-Ausgangskabel
mit 60 Q abgeschlossen) an C 201/ U 5 legen.
C 112 soweit nach rechts drehen, dalBl die
Rauschspannung am Voltmeter reduziert wird.
(Empfanger soll dabei auf 95 MHz stehen). Die
Spannung an RVM soll beim Abgleich des Fil-
ters 2 etwa 2 V, beim Abgleich von L 211/2,
L 201/2 und des FM-Tuners etwa 1,5 V betragen.

Filter 2
1. Priméarkreis L 281 auf Maximum am RVM
abgleichen.

2. Sekundarkreis L 283 auf Nulldurchlauf am
Mikroamperemeter abgleichen.

MefBsender jetzt 30%6 amplituden-modulieren.

3. Potentiometer P 231 auf Minimum am NF-
Voltmeter abgleichen.

4. Primarkreis mit L 281 auf Maximum am RVM
nachgleichen.

5. Sekundéarkreis mit L 283 auf Nulldurchlauf am
Mikroamperemeter nachgleichen.

MeBsenderspannung zurickdrehen, so daf das

RVM 1.5 V anzeigt. AM-Modulation des MeB-

senders abschalten.

Filter L 211/212, L 201/202

In der angegebenen Reihenfolge auf Maximum
abgleichen.

Abgleich des FM-Tuners

Filter 1

1. MebBsender 10,7 MHz mit Ri = 60 @ — un-
moduliert GUber 2,2 nF an MeBpunkt ZF
(Basis T 102) und Masse legen.

2. L 181 und L 182 auf Maximum am RVM ab-
gleichen.

MelBsender mit Ri = 60 Q an Teleskopantennen-
Eingang L 101 (Punkt 2 des FM-Tuners) legen.
Teleskopantenne abtrennen.

1. Bei 90 MHz L 106 (Osz.) und L 103 (Zwischen-
kreis) auf Maximum abgleichen.

2. Bei 101 MHz C 123 (Osz.) und C 112 (Zwi-
schenkreis) auf Maximum abgleichen.

3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.

Alignment Instructions

Steady Current Adjustment

The adjustment should be carried out with a
battery voltage of 7 V without any input signal
and with the volume control turned down.

P 1

Press pushbutton M.
Adjust with P 1 to 1,15 V between the emitter

of the IF transistor T 211 and + Battery.

P 403

Adjust with P 403 to 3,5 V between the emitter
and the collector of the transistor T 404.

P 404

Turn P 404 fully to the left.

Unsolder connection + battery and connect milli-
ammeter. Turn LF steady-current-control P 404 to
the right until the total power consumption will
be increased by 7 mA.

Now resolder connection + battery.

AM Alignment

a) Connect VTVM to test points D and St.
b) Adjust RF signal until the VIVM reads about
0,15 V.

IF Alignment 460 kHz

a) Press pushbutton M. Adjust variable capaci-
tor to 1300 kHz.

b) Connect signal generator (460 kHz unmodu-
lated) via 10 nF to C 201/U 5.

Filters L 287/8, L 213/4, L 203/4

Align above filters to maximum observing same
sequence.

Alignmentof Oscillator
and Preselection

Check: With pointer on the right, pointer must
be exactly on the respective point of the dial.
The rotor of the variable capacitor must be flush
in the stator. Couple signal generator loosely
with the ferrite antenna by means of a ferrite,rod
with coil (distance = 10 cm).

ta) Press pushbutton M. Align L 6/7 (osc.) to
maximum at 600 kHz.

1b) Align C 7 (osc.) to maximum at 1500 kHz.
1c) If necessary repeat 1a) and 1b).

2a) Press pushbutton L. Align C 15 {osc.) to
maximum at 190 kHz.
Remove dial for aligning ferrite antenna.

L 1/2 will be positioned in the center of the ferrite
rod.

2b) Align L 4/5 (displace antenna coil on the
ferrite rod) to maximum at 190 kHz.

3a) Press pushbutton M. Align L 1/2/3/10 (displace
antenna coil on the ferrite rod) to maximum
at 600 kHz.

3b) Align C 2 (RF) to maximum at 1500 kHz.
3c) If necessary repeat 3a) und 3b).

Connect signal generator to telescopic antenna
via 10 pF.
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4a) Press pushbutton K. Align L 12/13 (osc.) to
maximum at 7 MHz.

4b) Align L 9 (RF) to maximum at 6,1 MHz.
4c) Align C 16 (osc.) to maximum at 11 MHz.
4d) If necessary repeat 4a) to 4c).

FM Alignment

a) Press pushbutton U. Switch-off automatic.
b) Connect VTVM to test sockets X and X'.

c) Connect micro-ammeter in series with 100
kohms to the test sockets M and St with
zero in the center.

d) Connect LF voltmeter
speaker.

paralleled to the

IF Alignment 10,7 MH=z

Connect signal generator (unmodulated, coaxial
output cable matched with 60 Q) to C 201/U 5.
Turn C 112 to the right until the noise voltage
on the voltmeter will be reduced. (Tune in the
radio at 95 MHz). The voltage on the VIVM
should read about 2 V when aligning filter 2 and
about 1,5 V when aligning L 211/2, L 201/2 and
the FM tuner.

Filter 2

1. Align primary circuit with L 281 to maximum
on the voltmeter.

2. Align secondary circuit with L 283 to zero
on the micro-ammeter.

Now the signal generator is to be AM-modulated

309%.

3. Align potentiometer P 231 to minimum on the
low frequency voltmeter.

4. Adjust primary circuit with L. 281 to maximum
on the VIVM.

5. Adjust secondary circuit with L 283 to zero
on the microammeter.

Diminish the voltage of the signal generator
until the voltmeter will read 1,5 V. Switch-off
AM-modulation of the signal generator.

Filters L 211/212, L 201/202
Align to maximum observing the sequence.

FM Alignment

Filter 1

1. Connect signal generator 10,7 MHz with
Ri = 60 Q@ — unmodulated via 2,2 nF to test
point ZF (base T 102) and earth.

2. Align L 181 and L 182 to maximum on the
VTIVM.

Connect signal generator with Ri = 60 Q to
the input of the telescopic antenna L 10t (point
2 of the FM tuner). Detach the telescopic an-
tenna.

1. Align L 106 (osc.) and L 103 (RF) to maximum
at 90 MHz.

2. Align C 123 (osc.) and C 112 (RF) to maximum
at 101 MHz.

3. If necessary repeat 1. and 2.

Instruction d’alignement

Réglage du courant de repos

Procéder au réglage avec une tension de 7 V
sans signal a |'entrée, réglage de volume sonore
fermé.

P 1

Enfoncer touche M. .
Accorder avec P 1 a 1,15 V entre |'émetteur du
transistor MF T 211 et + piles.

P 403

Accorder avec P 403 a 3,5 V entre |I'émetteur et
collecteur du transistor T 404.

P 404

Tourner P 404 vers la butée de gauche.
Désouder la connexion + piles et raccorder un
milliampéremeétre.

Tourner le réglage BF du courant de repos
jusqu'a ce que la consommation du courant soit
augmentée de 7 mA.

Alors souder de nouveau la connexion + piles.

Alignement de la partie AM

a) Raccorder voltmeétre a lampes au point D et
St de la douille de mesure. |
b) Régler le signal HF de sorte que la tension

du voltmetre a lampes est de I'ordre de
0,15 V.

Alignement MF 460 kHz

a) Enfoncer touche M. Régler condensateur a
variation a 1300 kHz.

b) Raccorder le générateur de signaux (460 kHz
non-modulé) a C 201/U 5 a travers de 10 nF.

Filtres L 287/8, L 213/4, L 203/4
Aligner les filtres précités dans le méme ordre.

Alignement de l'oscillateur
etdes circuits d’accord

Controle: Avec l|'aiguille & la butée de droite

celle-ci doit étre exactement sur le point limite

relatif du cadran lorsque les lames du CV sont

entierement rentrées. Coupler le générateur a

signaux ladchement avec le cadre ferrite a |'aide

d'un batonnet ferrite (distance minimum = 10 cm)

la) Enfoncer touche M. Aligner L 6/7 (osc.) au
maximum a 600 kHz.

1b) Aligner C 7 (osc.) au maximum a 1500 kHz.

1c) Si nécessaire répéter 1a) et 1b).

2a) Enfoncer touche L. Aligner C 15 (osc.) au
maximum a 190 kHz.

Enlever le cadran pour pouvoir aligner I'antenne

ferrite. L 1/2 est suité dans le centre du batonnet

ferrite.

2b) Aligner L 4/5 (déplacer bobine d’antenne sur
le batonnet ferrite) au maximum a 190 kHz.

3a) Enfoncer touche M. Aligner L 1/2/3/10 (dé-
placer bobine d’antenne sur le batonnet fer-
rite) au maximum a 600 kHz.

3b) Aligner C 2 (HF) au maximum a 1500 kHz.

3c) Si nécessaire répéter 3a) et 3b).

Raccorder le générateur a signaux a l'antenne

teléscopique a travers 10 pF.

4a) Enfoncer touche K. Aligner L 12/13 (osc.) au
maximum a 7 MHz.

4b) Aligner L 9 (HF) au maximum a 6,1 MHz.

4c) Aligner C 16 (osc.) au maximum a 11 MHz.

4d) Si nécessaire répéter 4a) jusqu’a 4c).

Alignement de la partie FM

a) Enfoncer touche U. Déconnecter |'automa-
tique.

b) Brancher voltmétre a lampes aux douilles
X et X'.

c) Raccorder un micro-amperemétre en série
aux douilles de mesure M et St avec zéro
dans le centre.

d) Raccorder le voltmetre BF parallelement au
haut-parleur.

Alignement MF 10,7 MHz

Raccorder le générateur a signaux (non modulé,
cable coaxial de sortie fermé a 60 Q) a C 201/U 5.
Tourner C 112 a la droite jusqu'a ce que la
tension de souffle sera réduite sur le voltmetre
(pour cela syntoniser le recepteur a 95 MHz). La
tension sur le voltmeétre doit étre de l'ordre de
2 V en alignant le filtre 2 et de 1,5 V en alignant
L 211/2, L 201/2 et le tuner FM.

Filtre 2

1. Aligner le primaire par L 281 au maximum
sur le voltmetre.

2. Aligner le secondaire par L 283 pour obtenir
zéro sur le micro-ampere-metre.

Alors le générateur a signaux doit étre AM-

modulé 30%o.

3. Aligner potentiometre P 231 au minimum sur
le voltmétre BF.

4. Régler le primaire par L 281 au maximum sur
le voltmetre.

5. Régler le secondaire par L 283 a zéro sur le
micro-ampere-metre.

Réduire la tension du générateur a signaux

jusqu'a ce que le voltmeétre indiquera 1,5 V.

Metre hors circuit la modulation d amplitude du

générateur a signaux.

Filtres L 211/212, L 201/202

Aligner ces filtres au maximum dans le méme
ordre.

Alignement du tuner FM

Filtre 1
1. Raccorder le générateur a signaux 10,7 MHz
avec Ri = 60 &, non modulé au point de

mesure ZF (base T 102) et terre a travers
2,2 nF.

2. Aligner L 181 et L 182 au maximum sur le
voltmetre.
Raccorder le générateur a signaux avec Ri
= 60 Q a |'entrée de |'antenne téléscopique

L 101 (point 2 du tuner FM). Deétacher
|'antenne téléscopique.

1. Aligner L 106 (osc.) et L 103 (HF) au maximum
a 90 MHz.

2. Aligner C 123 (osc.) et C 112 (HF) au maxi-
mum a 101 MHz.

3. Si nécessaire répéter 1. et 2.



Ersatzteil-Lageplane - Layout of Spare Parts - Disposition des éléments

FM-Tuner ,komplett '
7005 S00 000

Becher Trimmer (C123)
7000 900 054 237 014 000

Oszillator -Spule (L106)
3861 007 111

Ll T N = . - = @ = T Drehkondensator (C106 . . . C109)
3616 \ ' )
BB 103 blau QA 90

3512 225 000 3512 021

AF106S
3528 084 000

Zwischenkreisspule{L103)
3856 016 111

Phasenschieberdrossel (L104)}

3886 031 111
Kern

3616 120 000
Filter 1{L181/L182)

7000 910 003

Eingangsubertrager (L101/L102)
3856 010 111

Abschirmbecher
6701 000 97

e TR RIS ™ T, e 5| M omsmain~ante o e e AF 106
sandyG/VS01357 ' R o ' ' 3528 025 000

Gewindekern '

3616 124 Trimmer (C112)

3237 014 000

ZF - Teil, komplett

6900 401 000

AF 121
3528 040 000

ZF-Spule (L213/14)
6900 420 004

Gewindekern

3616 126 005
Gewindekappe

3619 009 004
ewindekappe

3619 009 004

Pl L

At elbety

Filter 2(L281...L283)
6300 410 003

2 ZF-Spule(L203/4)
6900 420 004

AA W6 , 2x
3512 018 000

AF 121
3526 040 000

Einsteliregler { P 231
3377 757 020

ZF-Spule(L 201/2)
6900 415 004

ZF -Spule
6900 425 004

Gewindekappe_
3619 010 004

Gewindekappe
3619 009 004

ZF-Spule(L211/12) \ AF 121
AA116 6900 415 004 3528 040 000
3512 019 000
Tantel - Elko (C243) ewindekappe

3269 190 080 3619 010 004
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SABA

Service-Information

Kofferradios

Serie GH und K

Betrifft: Sandy GH
Beanstandung: Beil stark einfallenden MW-Sendern treten Verzerrungen auf.
Ursache: Regelungsstorungen, die durch eine nicht genau eingestellte Spannung am

Widerstand R 213 entstehen.

Abhilfe: Mit P 1 den Arbeitspunkt des ZF-Transistors T 211 an dem Widerstand R 213

genau auf 1,15V einstellen. Tritt hierdurch keine wesentliche Verbesserung
ein, mufB3 die Spannung auf 1V eingestellt werden.

Betrifft: Transeuropa K

Beanstandung: Oberhalb 1600 kHz liegende Sender konnen auf dem Festsenderbereich
nicht mehr empfangen werden.

Ursache: Toleranzen der Eichkurven des Festsenderdrehkos (C 308) und des Haupt-
abstimmdrehkos (C 212).

Abhilfe: Parallel zum Oszillatordrehko C 212 einen Keramik-Kondensator von 1,8 pF
schalten. AnschlieBend MW-Eichung nachgleichen.
(Best.-Nr. des Kondensators 3228 230 010)
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