184.869

NORDIIIENDE

Service - Information

Cambridge
973.198 A

Technische Daten
Stromversorgung: a) 4 Mignonzellenzu je 1,5V
b) Uiber Netzkabel direkt an 220V
Verbrauch: 50 mA bei 50 mW (Sinuston 1 kHz)
Bestuckung: 10 Ge/Si-Transistoren, 4 Ge/Si-Dioden, 1 Gleichrichter
Kreise, gesamt: 5 AM— davon 2 veranderbar durch C.
8 FM — davon 2 veranderbar durch C
ZF-Kreise: 3 AM — 460 kHz
5 FM — 10,7 MHz
Wellenbereiche: UKW 87,5 ... 108 MHz
KW (49 m) 585... 63 MHz
MW 515 ...1630 kHz
Verstarkungsregelung: AM wirksam auf 1 ZF-Stufe
FM-Begrenzung
Antennen: 1 Ferritantenne fir MW und KW
1 Teleskopantenne fur UKW und KW
AnschluBBbuchsen: 1 Buchse fur Aulenlautsprecher/Kleinkopthérer
1 NetzanschluB fur 220 V
Lautsprechér: permanent-dynamisch 8 2 (6,5X11 cm)
max. Ausgangsleistung: 0,45 W (Gegentakt)
Gehéuse: ' Kunststoff  Breite 21,8 cm

Hohe 13,1cm
Tiefe 6,2 cm

Gewicht: 1,05 kg (mit Batterien)
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Abgleichpunkte - ALIGNMENT POINTS
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AM-Abgleich / AM-alignment

Abgleichanweisung — Alignment instructions

Outputmeter parallel zur Schwingspule des Lautsprechers anschlieBen / Connect Outputmeter parallel to speaker
Lautstarkeregler voll aufgedreht / Turn volume control to max. position.

Feldstarke der Eingangsspannung so klein halten, daB keine Schwundrege-
lung einsetzt / RF-level below limiting function.
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%—' MeBsender (30 %% mod.) Abaleichounkt
= Q. signal source - gleichpun
X g ot radio dial tp, (Max. Output
o AnschluB Frequenz adjust
< connect to frequency
y 1 rechier _F8
— 2 460 kHZz Anschlag F7
““u: i 3 right pos. - Fe
N 4 i\bgleich 1—3 wiederholen
repeat alignment 1 to 3
linker L7
5 505 kHz Anschlag Oszillator-Spule
| left pos. Oscill.-coil
| rechter TC 6
- 6 1650 kHz Anschlag Oszillator-Trimmer
< ] right pos. | Oscill.-trimmer
© , Abgleich 5 und 6 wiederholen
—3 liber | repeat alignment 5 and 6
a;’ o Koppelischleife & ' L 5 -
r 8 auf . 600 kHz 600 kHz Vorkreis-Spule
= Femﬂstfb i ant.-coil
— einstrahlen lassen
= S TC 4
9 . via 1400 kHz 1400 kHz Vorkreis-Trimmer
single-turn ant.-trimmer
search coil : . '
10 " irradiate - Abgleich 8 und 9 wiederholen
to ferrite rod repeat alignment 8 and 9 |
linker L6
11 5,8 MH2 Anschiag Oszillator-Spule
left pos. oscill.-coil
rechter TC S
= 12 6.4 MHz Anschlag Oszillator-Trimmer
T, | ] right pos. oscill.-coil
~~ 13 = Abgleich 11 und 12 wiederholen
2 repeat alignment 11 and 12
- L 4
= .
N 14 5,95 MHz 5,95 MHz Vorkreis-Spule
= | ant.-coil
h TC 3
15 6,2 MH2 6,2 MHz Vorkreis-Trimmer
) | ant.-trimmer
16 Abgleich 14 und 15 wiederholen
repeat alignment 14 and 15

ZF / IF

HF / RF

Abgleichf.

step

N

N

10

11

12

Anschluf3
connect

Wobbler liber

0,001 uF an TP 1 |

und Masse

Sweep generator

via 0,001 uF
to TP 1
and ground

Oszillograph
an TP 2

Oscilloscope
to TP 2

MeBsender tiber
0,001 uF an
Teleskopantenne
und Masse

Signhal generator
via 0,001 uF to
telescopic
antenna
and ground

| eiterplatte - PRINTED CIRCUIT BOARD

(Lotseite — soldered side)

--------------------------- e

M O SSRT AR ——— —— 1111/ TYTT UL V1) —
L5

I a2 B

i

FM-Abgleich / FM-alignment

Frequenz

frequency

10,7 MHz

Zeigerstellung
set radio dial to

rechter
Anschlag
right pos.

Abgleichpunkt
(max. Output)
adjust

F 1

F 2

F3

F 4

F 5: S-Kurve '
S-courve

Abgleich 1 bis 5 wiederholen bis S-Kurve symme-

trisch ist.
repeat alignment 1 to 5 until S-courve is symme-
tric. Im Bedarfsfall: C 51 Einstellung der Eckfrequenzen
linker L3
87,5 MHz Anschlag Oszillator-Spule
left pos. oscill.-coil
rechter | TC 2
108,5 MHz Anschlag | Oszillator-Trimmer
right pos. oscill.-trimmer

-Abgleich 7 und 8 wiederholen
repeat alignment 7 and 8
L2
92 MHz 92 MHz Vorkreis-Spule
ant.-coil
TC 1
106 MHz Vorkreis-Trimmer

106 MH2z

ant.-trimmer

|

-

Abgleich 10 und 11 wiederholen
repeat alignment 10 and 11
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