Technische Daten

Stromversorgung:

Verbrauch:

Bestlickung:

Kreise, gesamt:
ZF-Kreise:
Wellenbereiche:
Verstarkungsregelung:

Klangregelung:

Antennen:

Anschlisse:

Max. Ausgangsleistung:
Lautsprecher:

Gehause:

Gewicht:

a) 4 Mignonzellenje1,5V
b) Uber Netzgerat, 6—-7,5 V (bei Kent)
c) 220 V NetzanschluB (bei Kent N)

60 mA fur 50 mW Output (Sinuston 1 kHz)

184.822

NORDIIIENDE

Service * Information

Kent/2.116 B
KentN/2.116 D

O Ge/Si-Transistoren, 6 Ge/Se/Si-Dioden, 2 Se-Gleichrichter

1 Se-Stabilisator (Kent N)
O Ge/Si-Transistoren, 6 Ge/Se/Si-Dioden
1 Se-Stabilisator (Kent)

6 AM, davon 2 veranderbar durch C
8 FM, davon 2 veranderbar durch C

4 AM — 460 kHz
5FM -10,7 MHz

MW 520 ... 1650 kHz
KW (49 m) 595.. 6,2MHz
UKW 87,5.. 104 MHz

AM wirksam auf 1 ZF-Stufe
Tonschalter

1 Ferritantenne fur MW und KW
1 Teleskopantenne fur UKW

1 Buchse fur AuBenlautsprecher/Kleinhorer
1 Buchse fur Netzteil, max. 7,5 Volt (bei Kent)
1 NetzanschluB fur 220 V (bei Kent N)

0,25 W (durch eisenlose Gegentaktendstufe)
permanent dynamisch 8 2 (7,5 cm 9)
Breite 21 c¢m

Hohe 13,8cm
Tiefe 5,4 cm

Kunststoff

(mit Batterien) Kent

1,1 Kg
1,2 kg (mit Batterien) Kent N

1K
2 K
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R22 C3l C30 RZ2I
R24 R25

Leiterplatte - PRINTED CIRCUIT BOARD
(Schaltteilseite — component side)

CR2

rR21,C30,C3I,R22
R24 R25

eiterplatte - PRINTED CIRCUIT BOARD
(Lotseite — soldered side)



Abgleichanweisung / Alignment Instructions

Erforderliche MeBgerite / instruments required

1. AM-FM-MeBsender mit Symmetrier-Obertrager 60/240 2, z. B. NORDMENDE RPS 378
2. Unlversal-Wobbler, z. B. NORDMENDE SW 370

3. Oszillograph, z. B. NORDMENDE SO 367/1, UTO 964

4. Outputmeter

5. MeBinstrument RI = 50 000 §2/V

ZF-Abgleich / IF-Alighment

Wobbler iiber Trafo 3:1 und 20 nF (Sek.) anklemmen / Connect sweep generator via transformer 3:1 and 0,02 pF (sec.) |
Oszlllographen bei AM = 460 kHz iiber H6henabsenkung 1,5 kQ / 4,7 nF anschlieBen / Connect osc:llloscgpe at AM = 460 Kkc/s via low
pass 1,5 k2/4700 p

1. Signal generator plus balun transformer
2. Sweep generator

3. Oscilloscope

4. Qutputmeter

5. Instrument Ri = 50000 L/ V

!Berelch

Abglelch
mit Wobbler

Abgleich
mit MeBsender

i

Abglelchpunkte

Wobbler Bemerkungen

sweep
gen.

points of Oszillogr.

alignment

Range

oscillo-
scope

sign. gen.| oscillogr.

Ferer::‘s_tab Fer;;:'s_tab seraelg;er Kernstellung: Pos. of core:
von der max. viewed
AM = 400 kHz M 1,6 r sf-n?a'xa_’ ? rsa':j?gtli%m Te5 ::tg?gtli%r;l speaker § Abgleichselte | from alignment
to fer- to fer- gesehen side
1 L rite rod | rite rr;nd__q HF-Pegel RF-level below
| | unterhalb limiting
, | F1—4 TP 4 Begrenzungs- function
| max. T o einsatz
TP 3 Kurven sym., |curve symmetry,
D - Rauschmin. noise min.
' F3 ax. S-Flanken
FM = 10,7 MHz| uFm | 108 steltheit | Max- S-siope
| F1—4 L aut- HF-Pegel | RF-level below
max. TP 3 sprecher unterhalb limiting
F5 o Begrenzungs- function
AM min. speaker einsatz

HF-Abgleich / RF-Alignment

Outputmeter parallel zum Lautsprecher / Connect outputmeter paraliel to the speaker

Bereich Taste | Zelgerstellung (MHz) | Osz. | Vorkreise | MeBsender Bemerkungen Remarks
Range key | pos. of pointer (MHz) Osc. |Apt.circuits] sign. generator
o 87,25 L4 — :
Ultrakurzwelle | 1 109 CT 2 — antenne  |HF-Pegel unterhalbl RF-level below
frequency modulation | 190?6 — CLT21 Begrenzungseinsatz| I[imiting function
| auf Ferritstab | Abgleichfolge observe alignment
_ 0,510 L7 — einstrahlen | beachten sequence
Mittelwelle M 1’250 CTs T radiation to I_Abgleich wieder- |repeat alignment
medium wave ?’4% o L S ferrite rod holen, bis keine to optimum
. T CT3 Verbesserung mehr
erzielt wird
Kurzwelle 6,25 CT 6
S 5,95 — L6
short wave 6.2 . CT 4




