Schaltbild

9/1 08 A ‘ B (norDMENDE
Kundendienst

Koffer-Reiseempfanger

Chassis-Nr. 769.108 A

Technische Daten

Stromversorgung: 2 Flachbatterien je 4,5 V

bzw. Transistorbatterie 66 x52x81 mm9YV
bzw. ext. Stromversorgung max. 7,5 V
bzw. Autobatterie 6 bzw. 12V

Verbrauch: 65 mA bei 50 mW Output (Sinuston 1 kHz)
Transistoren: 2X AF 106, AF 121, 2x AF 126, BC 149 Cf
AC 162, 2x AC 117
Dioden und BA 124, AA 118, 3x AA 112, 2x ZE 1,5,
Stabilisatoren: SiG 0,5/50 R. A
Kreise, gesamt: 7 AM; davon 2 verdanderbar durch C Gerate-Typ 969.108 A
11 FM; davon 2 veranderbar durch L
ZF-Kreise: 5 AM — 460 kHz
8 FM — 10,7 MHz
Wellenbereiche: UKW 87,5... 104 MHz

MW 515... 1650 kHz
LW 145 ... 260 kHz
KW 59... 12,5 MHz

Drucktasten: 6 — davon 4 Bereichstasten, 1 EIN-AUS-
Taste, 1 Taste fur Auto-Antenne

. Max.

Schalter: AFC (kombiniert mit Klangwaage) Ausgangsieistung: 2 Watt
= : : Gehause: Kunststoff, genarbt

Verstarkungsregelung: AM wirksam auf 2 ZF-Stufen Breite 27 5 om Gewicht 2.3 k q

Antennen: Ferritantenne fiir MW und LW (abschaltbar) Hohe 17,5 cm (ohne Batterien)
Teleskopantenne fiir UKW und KW _ Tiefe 7,7 cm

AnschluBbuchsen: 1 genormte TA/TB-Buchse Besonderheiten:
1 AuBenlautsprecher/Kopthorer Si-stabilisierte Arbeitspunkte der Transistoren. Automatische
1 Autohalterung, Scharfabstimmung auf UKW. AM-Variometerabstimmung fur Auto-
1 Autoantenne, betrieb. Beleuchtete Skala bei Autobetrieb oder Stromversorgung
1 externe Stromversorgung max. 7,5 V uber DC-Buchse. Mesatransistoren in der UKW-Vor- und Oszilla-
(DC-Buchse) torstufe. Vollwertiger Anschiu3 der Autoantenne auch ohne Auto-

S _ halterung moglich. Klangwaage mit Raste fur Mittelstellung (Knopf
Klangregelung: Klangwaage, kontinuierlich einstellbar gegen Uhrzeigersinn gedreht: ohne Hoéhen, im Uhrzeigersinn ge-

dreht: ohne BaB).

Gegenkopplung: von der Endstufe auf die Basis des Treiber-

transistors In Verbindung mit Autohalterung 969.182.B:

Lautsprecher: permanent-dynamisch Automatischer AnschluB der Wagenbatterie (6 und 12 V umschalt-
9x 15 cm, 9000 GauB, 4,5 bar), der Autoantenne und eines AuBenlautsprechers.

Ausbau des Chassis: 1. Knopfe abziehen.

2. Die beiden Kreuzschlitzschrauben in der Skala entfernen.
3. Skala abnehmen.

4. Die jetzt sichtbaren vier Schrauben in dem Skalenrahmen herausschrauben.
Nach dem Entfernen des Skalenrahmens 1aBt sich das Gehause leicht vom Chassis abziehen.

(Die Schrauben an der Unterseite des Gerates dienen nicht zum Ausbau des Chassis.)
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(Ansicht von der Schaltteilseite)

Tr
AF 106

L60/62

=X
©)

11V -1V

H

S L /ol
SRA
5\ S0

\ == R34

S \
O
CLE;:» C5) /CLU
| C51 C21
| _
Y16 (66 C67 ChS
1 -

Bausteingehause

Sellfuhrung fur FM-Baustein

Ansicht A Drehkon-
l ¥ densator
Stellschraube zur -
Grobeinstellung
des AM-Variome -
terkernes
Bei herausgedrehtem
Drehkondensator et s
UKW-Variometer EC':"‘"’ _____

mittels Seilrolle
auf Anschlag einstellen.

S—

Grofie Seilrolle AM-Variometer. Kleine Seilrolle UKW-Variometer.

Reflektor mit Eichmarken

QL

T < o S = NS

2 bEg S 58 %h

oo,l { o o200 3 b 5 b ol e g 0 1 z 3 4
233 N N >3

Kiinstliche Antenne fiir Abgleich |
der Autovorkreise

16pF

O
\;ﬁ”‘f — 2Wdg.03Cul ' e 4—'—-"__{ .
- Me/z Prijf-
Masse ‘/g @ bz"ifb V101 - $6ODF ot

Symmetriertrafo fiir ZF-Abgleich

5Wdg 03 Cul 6 o, sender
z.B. Gewindekern 3,5x 10 mm |
Material fur 107 MHz geeignet - T 4_’——C _ T
L Seilrollen Seilldnge 835mm
075 32407814 - Ose zu Ose
360075.25 207 /" von Ose zu Gs
\ \ __
\ ' |
°) ) N
\ - 360.081.15

3 Umschlingungen

Seilfuhrung fur Skala

360.038.24
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Abgleichvorschrift

A) Arbeitspunkteinstellung

Lautstarkeregler zudrehen, kein Eingangssignal. Stromaufnahme gemessen in
der Kollektor-Minusleitung (Punkt a) mit Regler R 505 (Punkt A) auf 6 mA ein-
stellen. Arbeitspunkt Tr. 4 mit R 244 elnstellen (1,5 V uber R 247).

‘B) ZF-Abgleich

AM 460 kHz

Abgleich mit Wobbler:

MW-Taste drucken, Drehko ganz herausdrehen. Wobblerausgang iber Symme-
triertrafo (siehe Zeichnung) anklemmen (Punkt b/Masse). Wobblereingang lber
eine Hohenabsenkung 1,5 k§2/4,7 nF an c.

DurchlaBkurve: AM-Kreise X ... VI auf Max. und symmetr. Kurvenform abglei-
chen.

Abgleich mit MeBsender: ' |

MeBsender (Ri = 120 @, m = 0,3) anklemmen (Punkt b/Masse). Outputmeter
parallel zum Lautsprecher. AM-Kreise X ... VI bei f = 460 kHz auf groBten
Ausschlag am Outputmeter abgleichen. Sender beiderseitig um 3 kHz verstim-

men. Der Abfall am Outputmeter mu3 auf beiden Seiten gleich sein (evtl. Ab-
gleich wiederholen).

FM 10,7 MHz

Abglelch mit Wobbler

U-Taste driicken. Leitung von Punkt g abléten. Wobblerausgang kapazitiv mit
Hilfe eines am MeBkabel angeklemmten |soI|erten Drahtes einspeisen (siehe
Zeichnung).

Einfuhrung ca. 1 cm in das Loch des UKW-Bausteindeckels.

MeBkabel uber Baustein erden.

Wobblerausgang fur DurchlaBkurve an Punkt e/Masse anschlieBen. Bandfilter
| ... IV (Kern von BF | auf inneres Max.) und Primarkreis BF V auf Max. und
Kurvensymmetrie abgleichen. Danach Sekundarkreis BF V auf Energieentzug
einstellen. Wobbler vom Punkt e abnehmen. NF-Eingang fiir Ratiokurve an
Punkt f. HF-Pegel so einstellen, daB noch kein Begrenzungseinsatz des Gerétes
erfolgt. Ratiokurve mit Sekundarkreis BF V auf S-Kurvensymmetrie und Rausch-

loch nachgleichen, dann Primarkreis BF V auf groBte Flankensteilheit nach-
stimmen.

~ Abgleich mit MeBsender:

(Nur ersatzweise, wenn kein Wobbler vorhanden ist!)

MeBsender (Ri = 60 2, Hub 22,5 kHz) an Baustein anschlieBen (wie unter Ab-
-gleich Wobbler). Outputmeter parallel zum Lautsprecher. Bandfilter | ... V bei
f = 10,7 MHz auf groBten Ausschlag am Outputmeter abgleichen (HF-Pegel
dabei so weit reduzieren, daBl noch kein Begrenzungseinsatz des Geréates er-
folgt).

Modulation am Sender umschalten auf AM. Mit Sekundarkreis BF V AM-Mini-
mum einstellen.

C) HF-Abgleich UKW

MeBisender (Ri = 60 @, Hub = 22,5 kHz) uber Antennenbuchse anschlieBen
(Antenne eingeschoben).

Achtung: HF-MeBsenderspannung so klein halten, daB das Gerat sich noch nicht
in der Begrenzung befindet.

Oszillatorabgleich: Bei herausgedrehtem AM-Drehko UKW-Variometer mittels
Antriebsrolle (s. Abb.) auf Anschlag einstellen. Bei eingedrehtem AM-Drehko
C 51 auf 86,7 MHz abgleichen; gegebenenfalls C 51 auch auf beste Skalen-
genauigkeit abgleichen.

‘Zwischenkreisabgleich: Gerat auf 100 MHz abstlmmen dann C 21 auf Maximum
abgleichen.

D) HF-Abgleich AM

Kurzwelle | _

S-Taste drucken. Drehko bis zum Anschlag eindrehen und den Zeiger auf die
Endmarke justieren. MeBsender uber 10 pF an die Teleskopantenne anschlie-
Ben (Antenne eingeschoben). MeBsenderfrequenz 6,1 MHz. Zeiger auf die Eich-
marke 6,1 MHz. Mit Oszillatorspule L 171/172/173 und Vorkreisspule L 111/112
auf Maximum einstellen. |

MeBsenderfrequenz 12 MHz. Zeiger auf Eichmarke 12 MHz. Mit Oszillatortrim-
mer C 171 und Vorkeistrimmer C 111 auf Maximum elnstellen Abgleich wieder-
holen, bis sich keine Verbesserung mehr ergibt.

Mittelwelle '
M-Taste drucken. MeBBsender Uiber Koppelschleife auf den Ferritstab einstrahlen
lassen. Mef3senderfrequenz 550 kHz. Zeiger auf die Eichmarke 550 kHz stellen.
Mit Oszillatorspule L 181/183 und Vorkreisspule L 121/122 auf Maximum ab-
gleichen. MeBsenderfrequenz 1500 kHz. Zeiger auf die Eichmarke 1500 kHz
stellen. Mit Oszillatortrimmer C 181 und Vorkreistrimmer C 121 auf Maximum
abgleichen. Abgleich wiederholen, bis sich keine Verbesserung mehr ergibt.
Langwelle

L-Taste drucken. Mef3sender uber Koppelschleife auf den Ferritstab einstrahlen
lassen. MefBsenderfrequenz 210 kHz. Zeiger auf die Eichmarke 210 kHz stellen.
Mit Oszillatortrimmer € 191 und Vorkreisspule L 125 auf Maximum abgleichen.
E) HF-Abgleich Auto 1

Autotaste gedriickt, MeBsender Uber kiinstliche Antenne (siehe Skizze) an
Antennenbuchse V 101. Variometer bel ausgedrehtem Drehko auf Eichmarke
einstellen (siehe Skizze).

Mittelwelle o

M-Taste driicken. Zeiger auf 550 kHz, mit Vorkreistrimmer C 153 auf Max.

Zeiger auf 1500 kHz, mit Abgleichspule L 152 auf Maximum.

Abgleich wiederholen, bis sich keine Verbesserung mehr ergibt.

Langwelle

L-Taste drucken, Zeiger auf 210 kHz, mit Vorkreisspule L 160 auf Maximum.
Kurzwelle

- Wird nicht nachgeglichen.
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