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Technische Hinweise

1. AM-Abgleich

1.1 ZF-Abgleich: ZF-Signal des MeBsenders uber die An-
tennenbuchse einkoppeln (s. Abgleichtabelle). ZF-
Kreise in der angegebenen Reihenfolge auf Maximum
abgleichen. Zur Messung der ZF-Empfindlichkeiten
sind die Basiskoppelungen der jeweiligen Kreise zu
trennen und an Stelle der Basiskoppelspule ist der
MeBsender uber einen ohmschen Spannungsteiler
= 100:1 (120:1,2 Q) niederohmig anzukoppeln.

1.2 HF-Abgleich: Sollten beim Abgleich der MW oder LW
Storungen uber die Ferritantenne auftreten, so sind
die Koppelwicklungen der AM-ZF-Filter mit ohmschen
Widerstanden < 5 Q zu bedampfen.

1.3 Abstimmanzeige: R 166 so abgleichen, daBB der Zeiger
der Abstimmanzeige bei Eingangsspannung 1 MHz/
100 mV auf ,,9" steht.

FM-Abgleich

2.1 Durch Drucken der AFC-Taste automatische Scharf-
abstimmung ausschailten. ,

2.2 Alle Messungen beziehen sich auf eine Ratiosummen-
spannung von 0,5 V. Beim Abgleich der ZF-Kreise
MeBsender mit 10,7 MHz (1 kHz + 40 kHz Hub) tber
einen Kondensator von 1nF an MeBpunkt (8) an-
koppeln. Hochohmiges Voltmeter Ri > 100 kQ/V an
MeBpunkt (2> und (8) anschlieBen. ZF-Kreise vom
Ratiofilter beginnend auf maximale Ratiospannung
abgleichen. MeBinstrument (mit Nullpunkt in Skalen-
mitte) an MeBpunkt {4) und {(5) anschlieBen. Wende-
kreis L 706 auf Null abgleichen.

2.3 AM-Unterdrickung bei einem Ratiospannungswert von
0,5 V einstellen. ZF-MeBsender 10,7 MHz mit AM =
33 % modulieren. Regler R 708 auf NF-Minimum ein-
stellen.

2.4 Frequenzanzeigeinstrument: Nach dem FM-Abgleich
Zeiger des Instrumentes bei 88 MHz mit R 161 und
bei 104 MHz mit R 164 einjustieren.

3. Ultraschallempfanger

3.1 Mikrophon abloten und Tongenerator mit 40 kHz in
Basis V 800 einspeisen (uber 0,68 uF und Spannungs-
teiler 10 kQ/10 Q).

3.2 Rohrenvoltmeter an MeBpunkt {(13) und L 800 sowie
L 801 auf Maximum abgleichen. Bei 3uV an Basis
V 800 betragt die Spg. an {(13) ca. 2V * 10 %..

3.3 Kollektor V 805 Punkt (80) uber 10 kQ an + Spaqg.
Punkt (K). Gleichspannungsmesser an (80). Bei Ein-
‘gangsspannung von 4 uV betragt die Spannung an
(80) 0 Volt, bei 2 uV sind es 13 V.

3x BC2388
8 805 707 313

Steuerplatte fiir Ultraschall 0 RSOT rape
. 80

Control board for ultrasound 200VI? . ¢ h [:|R
Placa de control para ultrasonido @ Rsu-s
Bedruckungsseite ‘S [:] .¢
Printed side *c_sl(%? R800 VBOO
Lado impreso

' H1248]|b

802'8

VBO'#RBI_SA || u800‘—|:l—°
Q50 b

10802 C803'1'
¢R805 -538051 L801 |

Technical Advice

1. AM alignment

1.1 IF alignment: Feed in IF signal of signal generator via
antenna jack (see alignment table). Align IF circuits
in the given sequence to maximum. For measuring
the IF sensitivities detach the base coupling coils of
the respective circuits and, instead, connect the
signal generator via an ohmic voltage divider > 100:1
(120:1.2 Q).

1.2 RF alignment: If interference is coming in via the
ferrite antenna during MW or LW alignment, the
coupling windings of the AM IF filter should be
damped with ohmic resistors < 5 Q.

1.3 Tuning indicator: Align R 166 so that the pointer is
situated on “9“ at input voltage 1 MHz/100 mV.

2. FM alignment

2.1 Disconnect automatic frequency control by pressing
AFC button.

2.2 All measurements refer to a ratio sum voltage of
0.5 V. When aligning the IF circuits couple signal
generator with 10.7 MHz (1 kHz + 40 kHz deviation)
via a 1 uF capacitor to test point (4). Connect high
resistance voltmeter Ri = 100 kQ/V, to test points (2)
and (3) Beginning at the ratio filter align IF circuits
to maximum ratio voltage. Connect measuring instru-
ment (zero in centre of dial) to measuring pomts (4)
and {5). Align circuit L 706 to zero.

2.3 AM suppression is adjusted at a ratio voltage of
0.5 V. IF signal generator to 10.7 MHz 309%, AM
modulation. Set adjuster R 708 to AF minimum.

2.4  Frequency indicator: After FM alignment, adjust poin-
ter of instrument at 88 MHz with R 161 and at
104 MHz with R 164.

3. Ultrasonic Receiver

3.1 Unsolder microphone and feed-in sound generator
with 40 kHz into base of V 800 (via 0.68 nF and
voltage divider 10 kQ/10 Q).

3.2 Connect VTVM to test point {(13) and align L 800
and L 801 to maximum. With 3uV at the base of
V 800 the voltage at (13) amounts to 2 V =+ 10°/o
approx.

3.3 Collector V 805 point (80) via 10 kQ to -+ voltage
point (K). DC voltage meter to (80). With an input
voltage of 4 uV the voltage at (80) is 0V, with 2 uV
there are 13 V.

(K]
+R814
110k V805 @
. ,@ , V804 Jorv_ t" 3
g,gn: L80'I// V803 RB]ZOSV ' ‘.L 2C
*3/5” D800 R808 7 A/ 1
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07V 10k
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R809 g2
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Laoo ~' Lo ..1
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 Abgleich des elektrischen Suchlaufs
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Vorbereitungen zum Abgleich

Défr UKW-Abgleich muB exakt durchgefuhrt sein.
Taste Suchlauf drucken.

Regler R 364, R 381, R 356 nach rechts bis zum An-
schlag drehen, R 369 auf Mittelstellung.

Rohrenvoltmeter an MeBpunkt {12).

Mit R 364 an MeBpunkt {(12) eine Spannung von
10,50V einstellen (Suchlauf darf nicht durchlaufen.
Kontrolle: 0 V an MeBpunkt {11)).

Suchlauftaste driicken und Regler R 356 nach links
drehen bis Suchlauf automatisch weiterlauft.

Einstellen der oberen Frequenzgrenze
MeBsender mit 104,5 MHz/100 uwV an den Antennen-

eingang.

Suchlauf starten, so daB 1045 MHz eingefangen
werden.

R 381 so weit nach links drehen, bis der Suchlauf
automatisch durchlauft (Skalenbereich ist jetzt 104,5
MHz).

MeBsender auf 104 MHz stellen. Suchlauf mul3 bei
104 MHz sicher halten.

Belanceeinstellung

Rohrenvoltmeter zwischen MeBpunkt <{4) und (5
(Ratio).

MeBsender auf 88 MHz/100 nV einstellen und mit Such-
lauf einfangen.

Mit R 369 Spannung zwischen MeBpunkt {4) und {(5)

auf * 0 einregulieren.

Suchlaufempfindlichkeit
88 MHz/100 wV mit Suchlauf einfangen.

Eine Hilfsspannung von 4,35 V regelbar = 500 mV
(Ri < 1Q damit Suchlaufspannung zusammenbricht)
an MeBpunkt (6) (UKW-Teil) einspeisen.

Ein Rohrenvoltmeter an MeBpunkt {(11), zweites Roh-
renvoltmeter zwischen MeBpunkt (4> und (5) (Ratio).
R 356 nach links drehen bis zum Anschlag.
Senderausgangsspannung auf 25uV verringern und
durch Verandern der Hilfsspannung empfangen (fest-
zustellen mit Hilfe der Summenspannung).

Sender nach minus fe verstimmen bis zu einer Span-
nungsédnderung von 100 mV an MP <{4) und {5).

R 356 nach rechts drehen bis die Spannung an MeB-
punkt (11> von 0V auf 1,0—1,5V springt (Signal wird
im Lautsprecher horbar).

Hilfsspannung entfernen. Die Empfindlichkeit betragt
bei 88 MHz ca. 50 uV und bei 100 MHz ca. 25 V.

Einstellung der elektronischen Uberstromsicherung

BaB- und Sopranregler auf Mittelstellung, Pegel- und
Lautstarkeregler voll auf.

Lautsprecherausgang mit 4 Ohm abschlieBen.
Sicherung S 671 bzw. S 672 durch Amperemeter (Be-
reich 3 A) ersetzen.

Einstellregler R 576 und R 616 auf Null stellen (R 576
Rechtsanschlag, R 616 Linksanschlag).

Tongenerator mit 1 kHz am Eingang TA-Kristall, Ge-
rat so weit aussteuern, daB 10V an 4 Ohm stehen.

Gerat abkuhlen lassen. AbschluBwiderstand auf je 2 Q
verringern.

Regler R 576 und R 616 auf 2,05 A an dem Instrument
einstellen.

l Alignment of the Electronic Station Finder
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Preliminaries for Alignment
The FM alignment must be made exactly.
Press station finder button.

Turn adjusters R 364, R 381, and R 356 to RH stop,
R 369 to centre position.

VTVM to test point {12).

With R 364 adjust a voltage of 10.50V at test point
(12) (station finder not functioning. Check: 0 V at test
point {11)).

Press station finder button and turn adjuster R 356
to the left until station finder starts automatically.

Adjusting the Top Frequency Limit

Signal generator with 104.5 MHz/100 uwV to input of
the set.

Start station finder to capture 104.5 MHz signal.

Turn R 381 to the left until the station finder func-
tions automatically (dial range 104.5 MHz).

Set signal generator to 104 MHz. Station finder must
lock in reliably at 104 MHz.

Balance Adjustment
VTVM between test points {(4) and {(5) (ratio).

Set signal generator to 88 MHz/100 uV and capture

signal with station finder.

With R 369 adjust voltage between test points (4)
and (5) to = 0.

Sensitivity of Station Finder
Capture 88 MHz/100 nV signal with station finder.

Feed in auxiliary voltage of 4.35 V adjustable by
T 500 mV (Ri < 1Q to reduce station finder voltage)
to test point (6) (FM-unit).

One VTVM to test point (11>, second VTVM between
test points {(4) and (5) (ratio).

Turn R 356 to the LH stop.

Reduce output voltage of signal generator to 25 uV

and capture signal by changing auxiliary voltage
(determined with the help of the sum-voltage).

Reduce frequency of signal generator to input fre-
quency until obtaining a voltage change of 100 mV at
test points (4> and {(5).

Turn R 356 to the right until the voltage at test point
{(11) is increased from 0V to 1.0 to 1.5 V (signal
perceived in the speaker).

Remove auxiliary voltage. The sensitivity amounts to
approx. 50uV at 88 MHz and approx. 25uV at
100 MHz.

Adjustment of the Electronic Overcurrent Protection

Bass and treble control to centre position, level and
volume control fully up.

Close output with 4 ohms.

Replace fuse S 671 or S 672 by ammeter (band 3 A).

Set R 576 and R 616 to zero (R 576 right stop, R 616

AF generator with 1 kHz to PU socket Krist. and
drive set so as to obtain 10V at 4 ohms.

Cool down set. Reduce terminating resistor to 2 Q2
each.

Set R 576 and R 616 to 2.05 A instrument reading.



Decoderabgleich

1. Vorbereitungen zum Abgleich

Der UKW-Abgleich muBB exakt durchgefuhrt sein. Stereo-
meBsender nach FCC-Norm. Mono-/Stereo-Taste nich!
gedruckt, Balanceregler auf Mitte. Gerat exakt auf Sen-
der abstimmen.

2. Abgleich der 19 kHz- bzw. 38 kHz-Kreise

Sender nur mit 19 kHz Pilotton modulieren, NF-Milli-
voltmeter Uber 100 pF an MeBpunkt (1), L 901 und L 904
auf Maximum 19 kHz einstellen. Millivoltmeter an MeB-
punkt (2 L 905 auf Max. 38 kHz.

3. Abgleich des Seitenbandkreises

Sender ohne Pilotton mit 300 Hz (L—R) modulieren.
Oszillograph an MeBpunkt 3) und mit 300 Hz synchro-
nisieren, L 902 auf max. Oszillogramm und scharfe Null-

durchgange abgleichen.

4. Phasenabgleich und Einstellung auf minimales Uber-
sprechen

Sender mit 2,5 kHz Multiplexsignal links modulieren.
NF-Millivoltmeter Uber TiefpaBfilter (10 kQ/1,5n) an
Stift 1 der TB-Buchse. Durch leichtes Verstimmen von
L 904 NF-Maximum im linken Kanal einstellen. Danach
Sender wechselweise links und rechts modulieren, und
jeweils an Stift 1 bzw. 4 der TB-Buchse mit R 905
(Summe) und R 906 (Phase) Minimum des Uberspre-
chens einstellen. Einstellvorgang wechselweise wieder-
holen.

5. Einstellen der Einschaltwelle

Sender 94 MHz/30 uV mit 300 Hz (L—R) modulieren.
Regler R 134 nach rechts bis zum Anschlag drehen und
danach nach links zuruckdrehen bis der Decoder auf
Stereo umschaltet (Ton wird im Lautsprecher horbar).

Seilzug / Drive cable / Cable de mando

Decoder Alignment

1.

2.

Preliminaries for Alignment

The set must be exactly aligned on FM. Stereo signal
generator according to standard FCC. Mono/stereo

button unpressed, balance control to centre position.
Tune set exactly to signal generator.

Alignment of 19 kHz and 38 kHz Circuits, resp.

Modulate signal generator without 19 kHz pilote tone
with only, AF-MVM via 100 pF to test point (1), set L 901
and L 904 to maximum 19 kHz. MVM to test point (2,
L 905 to max. 38 kHz.

Alignment of Side Band Circuit

Modulate signal generator without pilot tone with
300 Hz (L—R). Connect oscilloscope to test point 3
and synchronize with 300 Hz, L 902 to max. oscillo-
gramme and sharp zero transits.

Phase Alignment and Adjustment of Minimum Crosstalk

Modulate signal generator with 2.5 kHz multiplex signal
left. Connect AF-MVM via low-pass filter (10 k€Q/1.5 n)
to pin 1 of tape recorder jack. By slightly detuning L 904
adjust AF maximum on left channel. Now modulate
signal generator alternately left and right and adjust
minimum crosstalk with R 905 (sum) and R 906 (phase)
at pin 1 and 4 of tape recorder jack, respectively.

Repeat adjustment alternately.

Adjustment of Switch-On Threshold

Modulate signal generator 94 MHz/30 uV with 300 Hz

(L—R). Turn adjuster R 134 to the right until the stop
and then back to the left until the decoder switches

over to stereo (tone reproduced by speaker).

Decoder-Platte / Decoder board / Placa decoder

Bestiickungsseite / Components side
Lado de componentes
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Wichtige Ersatzteile

3 8 905 606 392

»

V5
V 2,3 8 905 706 120
vV 51101, 701 8 905 606 390
V 52,100 8 905 606 391
V) 8 905 706 095
V103 105 357,358 762 8 905 707 309
V 104 8 905 706 202
V301 351 352 8 905 707 314 |
V 353,354 8 905 706 281
V355 8 905 706 280
V356 800-802 8 905 707 313
V 76} 8 905 707 323 |
D 701/702 8 905 313 017 |

D100,101,106-108, 301 8 905 305 004
D 104,109,110,112, 113,120 8 905 405 822
D116-118,351,352,766-768 8 905 405 822
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DN 8 905 421 225
D 14 8 905 421 588
D1-3 8 905 405 516
D 761-764 115 8 905 405 818
D765 8 905 421 315
D751 8 905 131 186 |
D119 115 1 905 405 849

o — TN 8 627 210 440

0 S 771 1 904 521435
S 772 1 904 521 446
S773 1 904 521427 |

‘ S 774 1 904 521 432
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FM tuner
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Schalterdiagramm/Switch diagram
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Gezeichnete Schalterstellung:U
Shown in position: FM
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L 285

Ein/Aus-Schalter
On/off switch

Bereich | Schwingspannung |gemessel

Measurex
VTVM
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Suchlauf
Station finder
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Ultraschallempfanger
Ultrasonic receiver.
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C271
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Transistoranschliisse/ Transistor connections
E C B oy C C E C B
emessen mitRvVan O @ UKW- Anzeige Gleichspannungen Tol.X15% mit VM RiZ50 kQ/V
deasured with B G £ - FM indicator gegen=m gemessen (ohne Signal)
VT VM of V51.V52V53  V104,V353  V1VI03V105 V2 V3 Werte eingeklammert in Schalterstellung :FM
V100, ViIOLV701  V354,V355 V351,V352,V301 .
o V761 V356,V357,V358 o Abstimmanzeige DC voltages tol.215% measured with voltmeter
v800-802,V762 Tuning indicator Ri 250k0Q/V against <= (without signal)
Values in brackets for position: FM
Belastbarkeit/Rating _ P 0,84
1= {—} —=— 0 Abstimmpotentiometer . werte ohne Bezeichnung pF oder Q einsetzen.. 7
® 1/8W  1/5W 1/3W 12w 1w ng:iftiépbe;ég Tuning potentiometer Read pF or () unless otherwise noted.

Nennspannung/Nominal voltage Stummschalter am Tastensatz

—4— —Fk— —@— —}— eOuire-’( switch at pushbutton switch

125V 250V 400V 500V Toleranz Elko

Tolerance Electrol.
= 25% cap.

Stummschalter am Ausschalter-
Quiet switch at on/off switch

Anderungen vorbehalten! Modifications reserved!
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Suchlaufplatte
INA1E0 {Station finderboard O
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25V .

D751

B 80 C 5000-3300 b3V 63V —
= . s ‘ . 28
_ W 10n B276
. S 1¢mn - 03V () 7v/80m A
10000 | - Aussteuerungsanzeige
B3V | "o 3 @ Tuning indicator
| i _ — - - 34 '
315mA ! . Ix1N4148 OOV . = T 2 3
AW cl766 t
] L765 1 2 3
D768 e y
Loy 12 3
x g
TV~ 12 3
z
n.. 1 2 3
L286 D119
| | 7V/0)1A @ SE 30 Frequenzanzeige
. | _ . _ ] S = Frequency indicator
Netzteil ' ' ' @ ) e %}80 A
vains unit [ ) - T &
— B272 |

B272-274 €ntfallen o 7622570 7622 550/570
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4V with R 272 at ¢6)

Abgleichtabelle Alignment Table
Wellenbereiche Wavebands
L 150 — 350 kHz = 2000 —857,1 m
M 520 — 1605 kHz = 576,99 — 186,99 m
49 m 59 — 6,25 MHz = 50,84 — 48,0 m
16—41 m 7 — 18,3 MHz = 42,96 — 16,2 m
U 87,4 — 104 MHz = 3,43 - 2,88 m
MeBsender . AM- und NF-Empfindlichkeit bezogen |
Bereich Signal Generator Hinweise Abgle'ichelemente auf 25 mW Ag:}tgiggggﬁﬁku;g” FM 0,5V
Band an Frequenz Notes Adjustments | AM and AF sensitivity for 25 mW out-
to Frequency put; FM 0.5 ratio voltage
460 kHz
| o . . ] -7E- - _ | uber ohmschen Spannungsteiler = 10:1
Bei Gerdten mit] VoI dem AN ZF-abgleion L 301, L 246 via voltage divider = 10-1 -
' besonderer Kern des Sperrkreises
Kennz. 452 kHz L 201 herausdrehen. L 241, L 236, L 231 ab Basis V53
- ' - from base V 53 < 22 1V
AM For sets with | Unscrewthecoreofrejector
ZE/IE special circui't L. 201 before
indication alignment. : :
455 KkH L 201 Min. / min. output |
Oszillator Vorkreis/RF
I Oscillator | circuit | ab Ant. / from. ant.
Antenne 160 kHz L 226 L 296 < 40 wV
LW Antenna ) - — —
250 kHz C 86 C 61 < 20wV
1 560 kHz L 221 L 291 < 15uV
MW | — _—
' 1500 kHz C 85 C 58 < 15 uV
KW 1 6,1 MHz (7> 300 Q@ Masse / to ground L 216 L 211/212 < 20 MV |
' Nach“At-)gleich K 2, | _
KW 2 ra MRz L. 216 in II(1 korrigli<eren L 207 . < 40 Vv
After alignment K2 o
18 MHz correct L 216 in K 1 C79 C 64 < 40uV
MeBpunkte (2> <3 L 702, L 266, L 262 . .
uber 100 pF 1Pest p%ugt; & L 261, L 256, L 251, L7 uber ohmschen Spannungsteiler = 10:1 |
FM via 10.7 MHz auf Max / to max. via ohmic voltage divider = 10:1 ﬁ
ZF/IF (8> MeBpunkte (45 (5) L 706 auf Null / to zero ab Basis V100 - 545y
Test points R 708 auf Min./to min. from base V 100
uber 60 Q@ Kabel u.
Impedanzwandler . Osz Zw .-Kr. Vorkr
via 60 Q cable and 0 ' Interm. E o - ab Ant. / from. ant.
Impedance trans- SC. circ. | RF circuit
former
19 V mit R 175 an {6) |
104 MHz C 20 C C
19 V with R 175 at <{6) | 3 1
Antenne
U - T — < 6uVv
Antenna _ i
87,3 MHz 4V mit R 272 an <6 L11 | L6 | L2

| Tongenerator :
ab TA-Buchse | iber RC-Glied 100 K/1000 p Kristall / Crystal < 20 mV
NF/AF from PU jack AF generator | ) -
| 3,3K Magnet < 02mV

via RC circuit |

Lage der Abgleichpunkte / Position of Alighment Points / Posicion de los puntos de ajuste

R164 R161

)} ————))) ) -
|




Technische Daten

Bezeichnung:

Hi-Fi-Steuergerat Delta 5091/5091 GD
Typ 7 622 550/570

Netzspannung:

110/127 und 220/240 Volt, Wechselstrom 50—60 Hz

Leistungsaufnahme:
130 Watt

Kreise:

KW, MW, LW: 7 + 2, davon 2 abstimmbar,
UKW: 11 + 1, davon 3 abstimmbar
durch Kapazitatsdioden

Bestuckung:

57 Transistoren, 31 Dioden,

2 Netzgleichrichter
1 integrierte Schaltung

Sicherungen:

Netzsicherung 110/127 Volt: 1 x 1,6 A/trage
Netzsicherung: 220/240 Volt: 1 x 0,8 A/trage
Betriebsspannung, allgem.: 1 x 0,315 A/trage
Betriebsspannung, NF: 1 x 4 A/trage
Beleuchtung: 1 x 0,63 A/trage

Endstufen: 2 x 3,15 A/superflink

Skalen- und Anzeigelampen:
3x7V/0,1 A (Skalenbeleuchtung)
1x7V/0,08 A (Streoanzeige)
2x7V/0,08A (Instr.-Beleuchtung)
Endstufen: '

2 eisenlose Gegentakt-B-Endstufen, Treiber
mit Komplementar-Transistoren

Ausgangsleistung:

2 X 40 Watt Sinus-Dauertonleistung
2 X 50 Watt Musikleistung
Leistungsbreite:

20—20 000 Hz

Ubertragungsbereich:

30—20000 Hz = 2,0dB
(ab entzerrende Eingange)

Ubersprechdampfung:
~> 40 dB bei 1 kHz

Fremdspannungsabstand:
—> 60 dB bei 2 x50 mW

Eingangsimpedanz:

" Technical Data

Designation:
Hi-Fi stereo tuner
amplifier Delta 5091/5091 GD, type 7 622 550/570

Mains:
110/127 and 220/240 V AC 50—60 Hz

Power consumption:

130 W

Circuits:

SW, MW, LW: 7 + 2, two of which tunable

VHF: 11 -+ 1, three of which tunable
throlugh capacity diodes

Components:

o7 transistors, 31 diodes, 2 mains rectifiers
11C

Fuses:

Mains fuse 110/127 V: 1 x 1.6 A/slow-blow
Mains fuse 220/240V: 1 x 0.8 A/slow-blow
Operating voltage, general:

1 x0.315 A/slow-blow

Operating voltage, AF: 1 x 4 A/slow-blow
lHlumination: 1 x 0.63 A/slow-blow

Output stages: 2 x 3.15 A/super-rapid

- Scale and indicating lamps:

3x7V/01 A (scale illumination)
1x7V/0.08A (stereo indicator)
2x7V/0.08A (instrument illumination)
Output stages:

2 transformerless push-pull B output
stages, driver with complementary
transistors

Output power:

2 X 40 W sine permanent sound power
2 X 50 W musical power

Frequency response:

20—20 000 Hz

Transmission range:

30—20 000 Hz = 2.0 dB
(from correcting inputs)

Crosstalk attenuation:
> 45 dB at 1 kHz

Signal-to-noise ratio:
> 50 dB at 2 x 50 mW

input impedance:

Kristall-TA: > 470 kQ 450 mV, 10 V max. Crystal pickup: 470 kQ 450 mV, 10 V max.
Magnet-TA: 47 kQ 4,5 mV, 30 mV max. Magnetic pickup: 47 kC2 4.5 mV, 30 mV max.
Tonband: 250 kQ 300 mV, 10 V max. Tape: 250 kQ 300 mV, 10 V max.
Gehause: Cabinet:

Edelholz, NuBbaum, natur, mattiert Precious wood, natural walnut mat

oder perlweif3 or white

GroBe: 644 x 128 x 290 mm Size: 644 x 128 x 290 mm

Gewicht: ' Weight:

ca. 10 kg netto - about 10 kg net

AnschluB fiir Lautsprecherboxen: Connection for speaker boxes:

2 Normbuchsen f. Stereo 2 sockets f. stereo

> Normbuchsen f. Quadro-Sound 'MmPedanz = 40 2 sockets f. quadro-sound
Das Gerat erfillt in den elektrischen Daten The set complies with the electrical data
die Hi-Fi-Norm 45 500. of the Hi-Fi Standard 45 500.
Storstrahlungssicher nach den Freedom of interference in accordance

- Empfehlungen der Deutschen Bundespost. with the recommendations of the German

impedance > 4 Q

FTZ-Prufnummer U 108. Federal Post Office.
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