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Technische Hinweise

1 Stromversorgung

Das Gerat wird aus 6 Mono-Zellen gespeist, die im Gerat
untergebracht sind. Die Betriebsspannung betragt 9 V. Als
Ersatz nur 1,5 V Mono-Zellen ,,Leak proof, 35 mm @, ver-
wenden.

Das Gerat ist mit einem festeingebauten Netzteil ausgeri-
stet und kann In Verbindung mit dem beiliegenden Netz-
kabel an 220 V Wechselspannung angeschlossen werden.
Die NetzanschluBbuchse befindet sich auf der Riickseite
des Gerates und ist durch einen VerschluBstopfen geschitzt.
Durch den AnschluB wird die Batterieleitung automatisch
unterbrochen, so daB bei Betrieb mit dem Netzteil die
Batterien nicht angeschlossen sind. Wird das Gerat nur mit

Netzteil betrieben, so empfehlen wir, die Batterien aus dem
Gerat herauszunehmen.

Zur Stromversorgung des ausgebauten Chassis koénnen
auch die 6 Mono-Zellen verwendet werden. Die Kabelver-
bindung vom Batteriehalter zum Chassis ist steckbar.

Ausbau des Chassis

2.1 Kreuzschlitzschraube an der Fiihrungsschiene und am
Bodenteil losen.

2.2 Kreuzschlitzschraube neben dem Sichtfenster und Be-

festigungsschraube am Bodenteil des Batterieschachtes
entfernen.

2.3 Abdeckstopfen an der Antennenbuchse und an der
NetzanschluBbuchse entfernen.

2.4 Bedienungsknopfe abziehen und Befestigungsschrau-
ben an der Skala [6sen.

2.5 Skala nach vorn abnehmen.
2.6 Chassis durch leichten Zug nach oben herausziehen.

2.7 Die Kabelverbindung (Stromversorgung) vom Batterie-
halter zum Chassis ist steckbar.

Technical Advice

1 Power Supply

The set Is operated with 6 flashlight cells, D-size, which
are placed in the set. The supply voltage is 9 V. For

replacement use only D-size cells ‘“Leak proof' 1.5 V,
12/s inches Q.

The set contains a mains unit and can be connected to
220 V mains voltage with the supplied mains cord. The
respective receptacle is located on the rear of the set and
closed by a plastic cap. On connecting this mains unit
the batteries are automatically disconnected. If the set is

to be used with the mains unit only, we recommend to
remove the batteries.

The 6 flashlight batteries can also be used as power
supply if the chassis has been removed out of the housing.

The power supply lead from battery container to chassis
can be plugged.

2 Removal of Chassis

2.1 Loosen Phillips screw at the guiding strip and at the
lower part of the housing.

2.2 Remove Phillips screw next to the small window and

the mounting screw at the bottom part of the battery
compartment.

2.3 Remove plastic covers from antenna jack and mains
receptacle.

2.4 Remove control knobs and loosen mounting screws
on the dial.

2.5 Remove dial.
2.6 Remove chassis in upwards direction.

2.7/ The power supply lead from battery container to
chassis can be plugged.
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6 Einstellung des Kollektorruhestromes 6 Setting Collector Zero Signal Current

6.1 Die Betriebsspannung soll 9 V betragen, 6.1 The operating voltage should be 9 volts.

6.2 Vor der Ruhestrom-Einstellung das Gerat ca. 1 Std. 6.2 Previous to setting collector zero signal current store
bei Prufraum-Temperatur lagern. set at test room temperature for approx. 1 hour. '

6.3 In die gemeinsame Kollektorleitung beider Endtran- 6.3 Connect an ammeter (Multavi V, measuring band 15 mA)
sistoren ({(7) Fig. 6) ein Milliamperemeter schalten to the combined collector lead of both output transi-
(Multavi V, MeBbereich 15 mA). stors ((7) fig. 6).

6.4 Lautstarkeregler auf Minimum. 6.4 Turn volume control to minimum.

6.5 Den Ruhestrom ca. 1 Minute nach dem Einschalten 6.5 Approx. 1 minute after switching on set, set zero signal
des Gerates mit dem Einstellregler R 977 (Fig. 3) auf current via adjuster R 977 (fig. 3) to 4 mA + 20—-10 %.
4 mA + 20-109% einstellen.

7 AM-Abgleich 7 AM Alignment

7.1 Die Betriebsspannung soll 9 V betragen. 7.1 Operating voltage should be 9 V,

7.2 MeBsender und Empfanger erden. 7.2 Ground signal generator and set.

7.3 Zeiger mit der Eichmarke in Deckung bringen. (Linke 7.3 Line up pointer with LH end calibration of dial.
Skalenseite.) |

7.4 Outputmeter (Ri = 100 Q) parallel zum eingebauten 7.4 Connect outputmeter (Ri = 100 Q) in parallel to built-in
Lautsprecher anschlieBen. 50 mW = 0,5 V am Output- speaker. 50 mW = 0.5V output.
meter.

7.5 Lautstarkeregler voll aufdrehen, Klangwaage in Mit- 7.5 Turn volume to maximum, tone control to centre posi-
telstellung. tion.

7.6 Beim AM-Abgleich kunstliche Antenne, Fig. 4, verwen- 7.6 For AM alignment use dummy antenna, see fig. 4.
den.

7.7 Vor dem AM-ZF-Abgleich, Kern der Saugkreisspule 7.7 Before starting the AM-IF alignment turn out core of
L 818 herausdrehen. the wavetrap coil L 818.

7.8 Die AM-ZF-Saugkreisspule L 818 wird nach erfoigtem 7.8 After IF alignment, the AM-IF wavetrap L 818 iIs re-
ZF-Abgleich wieder auf Spannungsminimum abgegli- aligned to min. voltage.
chen.

8 FM-Abgleich 8 FM Alignment

8.1 Beim FM-Abgleich ein hochohmiges Voltmeter Ri > 81 For FM alignment connect VM (Ri = 50 kQ/V) in
50 kRQ/V parallel zu R 942 anschlieBen, {(6) Fig. 6. parallel to R 942 (6) Fig. 6.

8.2 Angegebene Reihenfolge der Abgleichelemente ein- 8.2 Follow alignment sequence carefully.
halten.

8.3 Abgleich so lange wiederholen, bis keine Verbesse- 8.3 Repeat alignment until no further improvement can be

rung mehr erzielt wird.

1

Lage der Abgleichpunkte / Position of Alignment Points

!
_

obtained.

C932 L850 L855

L862
L880

11882
R934

120
MeBsender MeBsender
Signal Signal
generator generator
Fig. 4 Fig.5
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Abgleichtabelle

Wellenbereiche:

U 87,4 — 104 MHz = 3,43 —
K 5,9 — 98 MHz = 51 —
M b5 —~1620 kHz = 584
EU 1400 — 1620 kHz = 214
L 148 — 285 kHz = 2027
Bereich MefBsender
MHz
Waveband Sign. Gen.

uber Spannungsteiler
via voltage divider

— 185

2,88 m

30,6 m

m

— 185 m
— 1053 m

Skalenzeiger
Pointer

Alignment Table

FM 87.4
SW

MW 515
EU 1400
LW 148

1) Abgleichelemente
Alignment points

9.9 —

Wavebands:
- 104 MHz = 33— 288m
9.8 MHz = 51 — 306 m
— 1620 kHz = 584 — 185 m
—~1620 kHz = 214 — 185 m
— 2856 kHz = 2027 —-1053 m

HF Empfindlichkeit bezogen bel AM auf 50 mW
Ausgangslstg.; FM auf 0,5 V Ratiospannung

RF sensitivity on AM for 50 mW output;
FM for 0.5 V ratio voltage

ab Basis/from
base V 901

Fig. 10
M ab Basis/from 0,46 1600 L 890, L 875, L 870, L 850 ca./approx.
(ZF / IF) base V 901 ?) (0,452) auf Maximum / to maximum 50 uV
bei M, EU, L im homogenen Feld
on M, EU, L in homogeneous fie
Oszlllator vorkrels bei K ab AntennenanschluBB (4)
Oscillator Pre. circ. on K from antanina é:onnection (4)
g.
0,59 590 L 831 L 720
M
)
) EU (+M) iyl 1,5 1500 C 934 C 905
0,16 160 L 835 L 722 ca./approx. 230 uV/m
L - -— — e ———— - —e E— — R
0,25 250 — C 901 ca./approx. 150 uV/m
| ab A}ntennenanschluB
rom antenna
connection <4> 6,25 6,25 L 826 L 806 Ca./approx. 5 ,uV
K Fig. 3
uber kiinstl. Antenne
via dun?__rlrzgy gntenna 9,6 9,6 C 932 C 907 ca./approx. 6 uV
uber Spannungsteiler/via voltage divider = 10:1
ab Basis/from
) L 882, L 880, L 862, L 861, base V 900
U iber 100 pF an {5) L 842, L 841, L 790, L 772
(ZF / IF) via 100 pF to ¢5) 10,7 104 auf max. Ratiospannung
Fig. 7 to max. ratio voltage
5) R 934 auf/to min. Outputmeter ca./approx. 40 mV ca./approx. 0,4 mV
. : ab Antennenanschiuf3 {4)
tber 60 Q Kabel Osz!llator Zwischel:lkrels from antenna connection ¢4}
via 60 Q cable Oscillator Int. circ. Fig. 3
Antenna/antenna {(4) 88 B 88 L 771 L 770
U : —|— -
Fig. 3 102 I 102 C 772 C 771 env./approx. 2 uV
Tongenerator : .
Q AF ggene,ator 1000 Hz Klangwaage in Mittelstellung ab R 703, Abgangspunkt (21) ca. 8 mV
(K + U) Ri = 10 ko Tone control to centre position from R 703, tie point (21) approx. 8 mV

) Kernstellung immer 1. Maximum.

2) Bel Geraten mit besonderer Kennzeichnung AM ZF 452
kHz = 0,452 MHz.

’) Taste ,,EU" (Mittelwellen-Europabereich) zusammen mit
Taste ,,M"™ drucken.

4) Koppelspule, ca. 20 Windungen, 6 cm Durchmesser, an
das MeBsenderkabel anschlieBen und in die Nédhe des

Ferritstabes bringen. Abgleich nach der Abgleichtabelle.

i

) Ein AM-Signal, 400 Hz, 30 % moduliert, soll eine Ratio-
spannung von 1,4 V erzeugen. Dann mit R 934 ein Span-
nungsminimum am Outputmeter einstellen, Fig. 3.

— 13 —

') The core is turned to the 1st maximum.

?) For sets with special indication IF AM 452 kHz = 0.452
MHz.

) Press button “EU“ (MW Europe band) together with
button “M*.

) Connect coupling coil, approx. 20 wdgs., 2.36” @, to
cable of signal generator and approach the coil to
ferrite antenna. Align according to alignment table.

) An AM signal, 400 Hz, 30 % modulated, must produce a
ratio volitage of 1.4 V. Adjust a voltage minimum at the
outputmeter by means of R 934, see. fig. 3.



HF-ZF-NF-Platte / RF-IF-AF board

Bedruckungsseite / printed side

Fig. 6

Top side = red lines

Oberseite = rote Leitungsbahnen
Unterseite = schwarze Leitungsbahnen

= black lines

Lower side

connection points

® = Verbindungspunkte zwischen

der Ober- und Unterseite
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