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The 22GA146 is a record-changer mounted in a casing with cover. De 22GA146 is een platenwisselaar op bak met deksel.
The record-changer can be taken out by removing the two ornamental screws De platenwisselaar is uitneembaar door verwijdering van de twee sierschroeven op
on the mounting plate. de montageplaat,
For repairing and replacing of parts, see the Service Notes of the 22GC046 Voor reparatie en vervanging van onderdelen, zie de Service-documentatie van de
with the exception of the code numbers in the following list of parts: 22GC046, met uitzondering van de codenummers in onderstaande stuklijst.
‘ 1 Casing (T) 252? 444 50111 1 Bak (T) 4822 444 50111
Casing (Z) 822 444 50121 Bak (Z “
2 Voltage adapter 4822 272 10021 <a ( .) 4822 444 50121
S . < 2 Spanningscarrousel 4822 272 10021
3 Fixing screw for item 2 4822 502 30001 X .
i 5-pole pl 1822 264 10023 3 Schroef voor bevestiging pos. 2 4822 502 30001
o°pd € pus 1892 144 50112 4 5-polige plug 4822 264 40023
5 Bottom assy. ; . 5 Sam. bodem 4822 444 50112
- 2 .
6 Spring-mounted foot 4822 462 70211 6 v d 1
7 Cover for item 2 1822 444 60067 erende voet 4?22 462 7021
8 Screw for item 7 1822 502 10691 7 Deksel voor pos. 2 4822 444 60067
9 Cover of lead stowage compartment 4822 444 60143 8 Schroef voor pos. 7 4522 502 10691
10 Ornamental fixing serew 1822 502 10859 9 Deksel van snoeropbergruimte 4822 444 60143
xing o 2. 10 Bevestigings-sierschroef 4822 502 10859
11 Grommet under item 10 4822 532 50401 1 Tul
Transparent cover 1822 444 30108 ule onder pos. 10 4822 532 50401
12 P 12 Transparant deksel 4822 444 30108
Le 22GA146 est un tourne-disque sur coffret avec couvercle, 22GA146 ist ein Plattenwechsler auf einem Kasten mit Deckel.
On peut enlever le tourne-disque du coffret aprés retrait des deux vis d'ornement sur Entfernt man die beiden Zierschrauben auf der Montageplatte, so l4sst sich der
la plaque de montage. Wechsler abnehmen.
» Pour la réparation et le remplacement de composants consulter 1a notice technique Fur Reparaturen und Einzelteilersatz wird auf die Kundendienstanleitung von 22GC046
i du 22GC046, excepté pour les références dans la nomenclature ci-dessous. verwiesen, mit Ausnahme der nachstehend angefilhrten Code-Nummern:
1 Coffret (T) 4822 444 50111 1 Kasten (T) 4822 444 50111
Coffret (Z) 4822 444 50121 Kasten (2) 4822 444 50121
2 Sélecteur de tension 4822 272 10021 2 Spannungsumschalter 4822 272 10021
‘ ¥ 3 Vis pour fixation rep. 2 4822 502 30001 3 Schraube zur Befestigung von Pos. 2 4822 502 30001
"{ 4 Fiche 5 pbles 4822 264 10023 4 Spoliger Stecker 4822 264 40023
i 5 Ens. fond 4822 444 50112 5 Boden, komplett 4822 444 50112
: 6 Pied A ressort 1822 462 70211 6 Federnder Fuss 4822 462 70211
7 Couvercle pour rep. 2 4822 444 60067 7 Deckel filr Pos. 2 4822 444 60067
8 Vis pour rep. 7 4822 502 10691 8 Schraube fur Pos. 7 4822 502 10691
%, 9 Couvercle du compartiment 4 cordon 4822 444 60143 9 Deckel Kabelfach 4822 444 60143
: 10 Vis de fixation d'ornement 4822 502 10859 10 Bef. Zierschraube 4822 502 10859
3 11 Tampon sous rep. 10 4822 532 50401 11 Tulle unter Pos. 10 4822 532 50401
! 12 Couvercle transparent 4822 444 30108 12 Transparenter Deckel 4822 444 30108
.

f
:[ El 22GA146 es un cambiadiscos alojado en una caja con tapa.
i El cambiadiscos puede desmontarse quitando los dos tornillos decorativos situados en
i la placa de montaje.
’ Para la reparacién y la sustitucién de componentes consultar la documentacién de
i servicio del 22GC046, a excepci6n de los nimeros de c6digo indicados a continuaci6n.

1 Caja (T) 4822 444 50111
Caja (Z) 4822 444 50121
2 Selector de tensi6n 4822 272 10021
3 Tornillo de fijacién de la pos. 2 4822 502 30001
4 Clavija, 5 polos 4822 264 40023
5 Conjunto de fondo 4822 444 50112
6 Pata con resorte 4822 462 70211
7 Tapa para la pos. 2 4822 444 60067
8 Tornillo para la pos. 7 4822 502 10691
9 Tapa del compartimiento de cordén 4822 444 60143
10 Tornillo decorativo de fijacién 4822 502 10859
11 Manguito bajo la pos. 10 4822 532 50401
12 Tapa transparente 4822 444 30108
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