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N O U V E A U P O R T A T I F
1 4 4 I X / I H z F l \ / 1
4,5 W - 40 mémoires - livré
avec piles rechargeables,
chargeur et notice en français.

Le tout dernier transceiver HF / 50 MHz (COM est véritablement destiné aux radioamateurs
qui veulent passer à un niveau supérieur pour un investissement raisonnable.
De nombreuses fonctions inédites vous placeront à l'avant-garde de la technologie.
■ Large écran LCD de 10 cm

Idéal pour visionner toutes les données importantes
- 9 d e s 1 0 1 m é m o i r e s d e r i C - 7 5 6 s o n t v i s i b l e s s u r l ' é c r a n .
- Les fréquences mémorisées, le mode et les caractères alphanumériques (max. 10)

s o n t a f f i c h é s c l a i r e m e n t .
■ DSP (séparateur digital du signal)
■ F o n c t i o n f i l t r e A U T O - N O T C H

Ce mode automatique réduit le "bruit" et protège le signal reçu.
■ DPSN (traitement numérique du signal)
■ T w i n P B T

■ D o u b l e v e i l l e

■ Une variété de filtre impressionnante
2 filtres sur la 2®™ FI (9 MHz) et 3 filtres sur la 3^™ FI (455 kHz).

■ Manipulateur électronique à mémoire, incorporé
■ Boîte d'accord incorporée
■ Notice d'utilisation en français
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Comparaison du signal reçu en sortie HP

S a n s D S P

. i l i n i . m I - A v e c D S P

HF / 50 MHz TOUS MODES

I C - 7 5 6
IC-756 avec PS-85 (alimentation exteme en option). SM-20 (micro de table en option) et SP-21 (HP externe en option).

ICOM FRANCE se rapproche de vous : http://www.icom-france .com Découvrez les nouveautés en avant première, les Infos...

I C O M F R A N C E
Zac de la Plaine -1, Rue Brlndejonc des Moulinais
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
T é l . : 0 5 6 1 3 6 0 3 0 3 - F a x : 0 5 6 1 3 6 0 3 0 0 - T é l e x : 5 2 1 5 1 5

Agence Côte d'Azur
Port de La Napouie - 06210 MANDELIEU
Tél. : 04 92 97 25 40 - Fax : 04 92 97 24 37

o
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MONTANT DE LA MENSUALITÉ TA U X

E F F E C T I F
G L O B A L

T. E . G .

COÛT TOTAL
DU CRÉDIT

S A N S

A S S U R A N C E

F R A I S

D E
D O S S I E R S

A S S U R A N C E S CDÛTTOTAL
A V E C

A S S U R A N C E S

0 1 P E

APRÈS ACCEPTATION DU DOSSIER
AV E C

0 1 - f P E

A V E C

D l
S A N S

A S S U R A N C E
D l PE

10000,00

1 2
2 4
3 6
4 8 2 9 1 , 8 0

9 11 , 6 1
4 9 3 . 8 9
3 5 5 , 6 6
2 8 2 . 9 0

9 0 2 , 1 1
4 8 4 , 3 9
3 4 6 , 1 6
2 7 7 , 8 0

1 4 , 9 0 %

8 2 5 , 3 2
1 6 2 5 , 3 6
2 4 6 1 , 7 6
3 3 3 4 , 4 0

n é a n t

1 14,00
2 2 8 , 0 0
3 4 2 , 0 0
2 4 4 , 8 0 4 2 7 , 2 0

9 3 9 , 3 2
1 8 5 3 , 3 6
2 8 0 3 , 7 6
4 0 0 6 , 4 0

10500,00

1 2
2 4
3 6
4 8 3 0 6 , 3 9

9 5 7 , 2 0
5 1 8 , 5 9
3 7 3 , 4 5
2 9 7 , 0 5

9 4 7 , 2 2
5 0 8 , 6 1
3 6 3 , 4 7
2 9 1 , 6 9

1 4 , 9 0 %

8 6 6 , 6 4
1 7 0 6 , 6 4
2 5 8 4 , 9 2
3 5 0 1 , 1 2

n é a n t

1 1 9 , 7 6
2 3 9 , 5 2
3 5 9 , 2 8
2 5 7 , 2 8 4 4 8 , 3 2

9 8 6 , 4 0
1 9 4 6 , 1 6
2 9 4 4 , 2 0
4 2 0 6 , 7 2

13 500,00

1 2
2 4

3 6
4 8
6 0

3 9 3 , 9 3
3 3 9 , 3 6

1 230,68
6 6 6 , 7 6
4 8 0 , 1 5
3 8 1 , 9 2
3 2 7 , 3 5

1 2 1 7 , 8 5
6 5 3 , 9 3
4 6 7 , 3 2
3 7 5 , 0 3
3 2 0 , 4 6

1 4 , 9 0 %

1 1 1 4 , 2 0
2 1 9 4 , 3 2
3 3 2 3 , 5 2
4 5 0 1 , 4 4
5 7 2 7 , 6 0

n é a n t

1 5 3 , 9 6
3 0 7 , 9 2
4 6 1 , 8 8
3 3 0 , 7 2
4 1 3 , 4 0

5 7 6 , 4 8
7 2 0 , 6 0

1 2 6 8 , 1 6
2 5 0 2 , 2 4
3 7 8 5 , 4 0
5 4 0 8 , 6 4
6 8 6 1 , 6 0

18000,00

1 2
2 4
3 6
4 8
6 0

5 2 5 , 2 4
4 5 2 , 4 7

1 6 4 0 , 9 0
8 8 9 , 0 0
6 4 0 , 1 9
5 0 9 , 2 2
4 3 6 , 4 5

1 6 2 3 , 8 0
8 7 1 , 9 0
6 2 3 , 0 9
5 0 0 , 0 4
4 2 7 , 2 7

1 4 , 9 0 %

1 4 8 5 , 6 0
2 9 2 5 , 6 0
4 4 3 1 , 2 4
6 0 0 1 , 9 2
7 6 3 6 , 2 0

n é a n t

2 0 5 , 2 0
4 1 0 , 4 0
6 1 5 , 6 0
4 4 0 , 6 4
5 5 0 , 8 O

7 6 8 , 9 6
9 6 1 , 2 0

1 6 9 0 , 8 0
3 3 3 6 , 0 0
5 0 4 6 , 8 4
7 2 1 1 , 5 2
9 1 4 8 , 2 0

4700,00
1 2
2 4

4 3 2 , 0 2
2 3 5 , 7 2

4 2 7 , 5 5
2 3 1 , 2 5 1 6 , 5 0 % 4 3 0 , 6 0

8 5 0 , 0 0
n é a n t

5 3 , 6 4
1 0 7 , 2 8

4 8 4 , 2 4
9 5 7 , 2 8

Nous serons présents à l'iG. du REF à TOURS les 17 et 18 moi et ou Solon de Moulins à NEUVY les 24 et 25 moi. I
N C s • 23, rue Blatin • 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 9316 69 - Fax : 04 739373 59
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ABOHNCZ-mS !
PARRAINEZ!

ET GAGNEZ
GESCAOEAUX!

1 è r e c h a n c e :
Abonnez-vous, réobonnez-vous, et participez
ou tirage au sort mensuel pour gagner une
des 20 pendulettes MEGAHERTZ avec bloc mémo.
2 è m e c h a n c e s
Parrainez un nouvel abonné* pour 1 an et recevez
une pendulette MEGAHERTZ avec bloc mémo.
3 è n i e c h a n c e :
Tirage au sort trimestriel, parmi TOUS nos abonnés,
pour gagner un transceiver portatif VHP.
'PARRAINAGE : joindre impérativement la dernière étiquette adresse du parrain.

OUI, Je m'abonne ou me réabonne
Je prends note que l'abonnement n'est pas rétroactif.

M 1 7 0

Ci-joint mon règlement de F correspondant à l'abonnement de mon choix.
Veuillez adresser mon abonnement à :

N o m P r é n o m
S o c i é t é A d r e s s e

Code postal Ville

Ind ica t i f

Pays
□ Je désire payer avec une carte
bancaire
Mastercard - Eurocard - Visa

Date, le

Signature obligatoire

Date d'expiration

Cochez la case de l'abonnement de votre choix :

□ 6 numéros (6 mois) 136^^
au lieu de 162 soit 26 " d'économie

□ 1 2 n u m é r o s ( 1 a n ) 2 5 6
au lieu de 324 '''' soit 68 " d'économie

□ 24 numéros (2 ans) 496
au lieu de 648 soit 152 d'économie

CEE / POM-TOM / Etranger : nous consulter

j_ Bulletin à retourner à : SRC - Service abonnements MEGAHERTZ~ 31 A, rue des Landelles - F35510 CESSON-SÉVIGNÉ - Tél. 02.39.41.78.78 > FAX 02.99.26.17.85 J
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Y A E s u K E N W O O D

FREQUENCE
fïNTRfc

VU Noa^

Tél.:ll47lt24]742
F a x : 0 4 7 8 2 4 4 0 4 5

18, place du Maréchal Lyautey * 69006 LYON
Ouvert tous les jours du lundi ou samedi
Vente sur place et par correspondance
Carte bancaire - C bleue - C Aurore - etc^

■ 1

NOUVEAUTt I C O M IC-756

Dépositaire ICOM PRAHCE
C R E D I T i i V I I V I E D I A T

Tarif au 01.0197

C U B I C A L Q U A D
2é ls 10 -15 -20m boom2^0m 4290 ,ooF
3 éls 10-15-20 m boom 5,00 m 5950,00*^
4 éls 10-15-20 m boom 7,40 m 6450/00 f
e t c . . .

B E A M D E C A M E T R I Q U E
T H F l 1 0 - 1 5 - 2 0 m 1 4 0 0 , 0 0 ?
THF 2 10-15-20 m boom 2,00 m 2290,00?
THF 3 10-15-20 m boom 5,40 m 3150,00?
THF 5 10-15-20 m boom 6,00 m 3890,00?
THF 5+ 10-15-20 & 40 m boom 6,00 m .. 4290,00f
THF 6, THF 7, etc...
Y A G I M O N O B A N D E 4 0 m
M H F 1 ( d i p ô l e ) 1 4 5 0 , 0 0 ?
M H F 2 5 5 b o o m 4 , 8 0 m 2 6 9 5 , 0 0 ?
M H F 2 5 M b o o m 7 , 0 0 m 2 9 9 0 , 0 0 ?
MHF 2E 5L boom 9,40 m 41 90,00?
MHF 355 boom 10 ,00 m 4690,00?
MHF 35M boom 13,00 m 4890,00?
M H F 4 b o o m 1 3 , 0 0 m + 6 2 5 0 , 0 0 ' '
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E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S
2 0 5 , R U E D E L ' I N D U S T R I E
Z o n e I n d u s t r i e l l e - B . P. 4 6
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
T é l . : 0 1 . 6 4 . 4 1 . 7 8 . 8 8
Té lécop ie : 01 .60 .63 .24 .85

Les promos du mois sur Minitel : 3617 code GES

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS : 212, AVENUE DAUMESNILJ5012 PARIS
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G.E.S. OUEST s'^■ecbCZE.iaSOOCnolei. tél. : 02.41.75.91 37
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l u t e * p a a n e e s o i m . V e n i o d i r o c t o o u p a r
leurs Nos prix pemuw» njimt «.ans préeiaa.ftri torciionxla» cours

M s c h m q i i f i s p e u v e n t â i r o m o d i l l O o e u n s p i * c o r M ^ M e r s .
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Essai du fréquencemètre FP3
Denis BONOMO, F6GKQ

COMELEC continue sur sa lancée

et produit ses propres kits. Le der
n i e r n é e s t u n f r é

quencemètre montant
Jusqu'à 2,8 GHz. Peu
encombrant, autono

me, vendu en kit ou tout monté, à
un prix très raisonnable, Il trouve
ra facilement sa place dans le
labora to i re du rad ioamateu r. . .

Initiation à ia TVA
Ch. NOUAILLE, F6ELI

L'émission-réception en
TVA (Télévision d'Amateur)

est une activi
té captivante,
que l'on peut
démar re r avec

des moyens rédu i ts .
S'appuyant sur son expé
r ience , l ' au teu r de ce t

article nous présente les charmes des QSO « visu», du local au DX.

Réalisation d'un émetteur TVA 70 cm

60

J.-M. STRIGKER, F5RCT
SI vous vous laissez convaincre

par les charmes de l'E/R en TVA
^ ^ (voir ci-dessus I),
Q y réalisez cet émetteur
Q ̂  70 cm pour trans

mettre vos premières
Images l Décr i t dans les
moindres détails, Il peut égale
ment être livré en kit par Cholet Composants.

La photo de couverture est de Olivier TAISME, FB1UHU.
Elle montre u station F8KTH/P (Radid l̂ub de Fontainebleau)

PENDANT LE CONTEST DU PRINTEMPS 96.

ET AUSSI-

E S S A I D E L ' I C O I V I I C - T 2 E 2 4
E s s a i d u m o r s e t u t o r m f j - 4 1 8 2 6
E S S A I D U R É C E P T E U R A K D « T A R G E T » 2 8
R e p o r t a g e s u r l e c r o i s e u r c o l b e r t 3 0
l A R U : P L A N D E S B A N D E S ( F I N ) 4 6
R é a l i s a t i o n o ' U N e / r c v i i e t b l u ( f i n ) 6 8
C o n s t r u i s e z u n f i l t r e « a n t i - s i f f l e m e n t s » 7 2
M o d i fi c a t i o n s d e l ' a t - s o p o u r i c - 7 0 6 7 6
...ETTOUTES NOS RUBRIQUES HABITUELLES.

L'Europe se construit difficilement... On dit les
Français frileux, méfiants devant l'ouverture des
Entières, soucieux de défendre leurs avantages
mais lesquels ? En matière de radio, j'entends
souvent dire que les matériels sont moins cfiers
au^elà de nos frontières. Peut-être... Encore
faudrait-il considérer des paramètres que ceux
qui tiennent ces propos ont oublié d'intégrer,
comme les quantités importées, les procédures
administratives, la différence de charges
sociales, mais ce serait un autre débat. Ce qui
motive ma réflexion d'aujourd'hui, au point de
changer le sujet prévu pour l'édita, c'est une
petite aventure vécue lors du Salon de Dun-
kerque, où des commerçants frontaliers venaient
exposer. Parmi les produits présentés, certains,
difficiles à dénicher en France, ne manquaient
pas de susciter l'intérêt des visiteurs. Nous
avons ainsi trouî  des composants dont nous
avions besoin pour nos futures réalisations. Mais
la surprise venait en demandant une facture...
Pas de facture, tout au plus, on consentait à
vous remettre un «reçu» ne ressemblant en n'en
à un document officiel. Tiens mais alors, où va la
TVA ? Il est facile, dans ce cas, de vendre moins
cher que les commerçants kançais que l'on
accuse de s'en mettre plein les poches! On ne
peut pas, à la fois, acheter moins cher à l'étran
ger et déplorer le nombre de ciiômeors en Fran
ce. .. Si les règles édictées et les pratiques en
vigueur étaient les mêmes dans tous les pays
d'Europe, l'accouchement d'un espace d'échange
commercial libéral se ferait moins dans la dou
leur...

Denis BONOMO, F6GKQ
http://www. megahertz-magazine.com

e.mail: mhzsrc@pratique.fr

I N D E X D E S A N N O N C E U R S
I C O M • P a s s e z a u n i v e a u s u p é r i e u r . . . . 0 2
R C S - O u c r é d i t 0 3
M H Z - A b o n n e m e n t s 0 4
F R E Q U E N C E C E N T R E 0 5
G E S - E t l a f o i r e c o n t i n u e 0 6
J J D C O M M U N I C A T I O N S - T a r g e t 0 8
R C E G - M a t é r i e l s O M 0 6
S A R C E L L E S D I F F U S I O N 1 1
S E T - A n t e n n e s 1 3
C O M E L E C - K i t s O M e t N u o v a 2 1
C I B O T R O N I C - C o m p o s a n t s 2 3
E R O - M a t é r i e l O M 2 5
A N T E N N E S F T - A n t e n n e s 2 7
R A D I O D X C E N T E R - M a t é r i e l s O M . . . 3 3
G E S - S e u l I m p o r t a t e u r o f fi c i e l Y A E S U . 3 7
C A R R I L L O N - L i v r e s a t e l l i t e s 4 7
C I B O T R O N I C - C o m p o s a n t s 4 7
M H Z • J o u r n a l d e t r a i l c 4 7
M H Z - C a r t e s e t A l b u m Q S L 4 7
W I N C K E R C B - S h o p - P r o m o t i o n s 4 6
W I N C K E R C B - S h o p - P o u r a n t e n n e s . . 4 9
G E S - F T - 5 0 5 3
G E S - W a t t m ë t r e s B i r d 5 5
C T A • f » y l ô n e s 5 7
C I B O T R O N I C - C o m p o s a n t s 5 9
S M E L E C T R O N I C R x H c a é r i e n + P u l l . 6 3
R A D I O 3 3 - S A V 6 3
E R S - P r o c o m D a n m i k e D S P - N I R 6 3
G E S - A n a l y s e u r g r a p h i q u e 6 6
I C P - C o m p o s a n t s 6 7
G E S - C â b l e s c o a x i a u x 7 4
M O N T A G N E - H i s t o i r e d e s m o y e n s 7 4
C D M - M a t é r i e l s O M 7 5
C H O L E T C O M P O S A N T S - K i t s O M . . . . 7 5
C I B O T R O N I C - C o m p o s a n t s 7 9
G E S • H y - G a i n 8 1
M H Z - T a r i f s L i b r a i r i e / b o u t i q u e 8 7 / 8 8
G E S N o r d - L e s b e l l e s o c c a s i o n s 9 0
B A T I M A 9 0
G E S L y o n - L e s t > e l l e s o c c a s i o n s 9 1
C I B O T R O N I C - C o m p o s a n t s 9 1
M H Z - H a m R a d i o C l i p A r t 9 1
E C A - M a t é r i e l d ' o c c a s i o n 9 1
M H Z - L i b r a i r i e 9 2
M H Z - C D R O M 9 3
M H Z ■ B o n d e c o m m a n d e 9 4
E C E C B - H o u s e - M a t é r i e l s O M 9 5
G E S - L e s d é c a 9 6

Mis ATiNjE Œ MS i5mf5 ail if/4ir Of ŒFAhs MtiExis
M E E v i E o v s M X n a o ï E a i v r A l e f s o i s t B f i ^ i E E K i w U T U -
st IHfS ALïïnS Q1A5 u GUK CE FEUMXS su EIR csr dmaE.
N M s m p i s i m s w e c e m s w m e u f s , u s a s s s e
IBOiT UV PUSR Œ MZfi MCntei

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 0 • M a l 1 9 9 7



N O U V E A U T É S

VA E S U :
leFT-^20

Un nouveau transcei
ver HF est annoncé

c h e z YA E S U . L e
réseau Internet a

rapidement répan
du la nouvelle et
les photos sont

parues dans la
presse étrangère. Compte tenu
des formalités d'agrément, il ne
sera probablement pas disponible
en France avant l'été. Le FT-920
est un transceiver HP de la classe

du FT-990/FT-1QQ0MP
mais il intègre, en plus, le
50 MHz, ce qui est une
première pour la marque.
On dit que son DSP lui
confère une sélectivité

Le SkoppUtg
exemplaire. Il est aussi utilisé en
filtre notch et en réducteur de
bruit. Bien sûr, YAESU a conservé
la formule qui marche : le réglage
de la modulation peut être entière
ment paramétré par l'opérateur
(filtres de contour). Quant au cou
pleur d'antenne automatique, il est
utilisable aussi bien en émission
qu'en réception (y compris sur
50 MHz). Le PA à MOSFET délivre

100 W sur toutes les
bandes. En réception,
les préamplis sont
séparés, avec des
gains différents pour
les bandes hautes et
les bandes basses. Un
keyer à mémoires est

incorporé au transceiver. Enfin, le
FT-920 intègre une interface RS-
232 pour pilotage direct par ordi
nateur. Inutile de questionner pour
le moment vos revendeurs (3ES,
nous attendons de pied ferme ce
nouveau transceiver et vous le pré
senterons dès que possible...

Par ailleurs, bien que ne lisant pas
couramment le japonais [!), j'ai cru
comprendre qu'un bonheur n'arrive
jamais seul : un nouvel amplifica
teur linéaire avec un coupleur d'an
tenne devrait compléter la ligne des
FT-920 et FT-1000. Il s'agit du
couple VL-lOOG/VP-lOOO dont la

puissance HF serait de 1 kW. Nous
vous en dirons plus dès que nos
informateurs auront pris des cours
de perfectionnement en compagnie
des petites nippones!

A n t e n n e E C O
«HB9Ej>

Antenne 144 conçue pour le por
table, la <(HB9E» est fabriquée par
ECO en Italie. Les brins sont téles-

copiques et l'arrivée du câble
coaxial se fait sur une prise BNC.
Légère, elle ne pèse que 210
grammes et son faible encombre
ment vous permettra de la mettre
dans le sac à dos lors des randon
nées pédestres en point haut. Le
gain annoncé est de 6 dB. La
bande des deux mètres est évidem

m e n t c o u v e r t e

e n t i è r e m e n t

puisque l'an
tenne fonctionne
e n t r e 1 3 5 e t
1 7 0 M H z . A
découvrir chez
RCEG, annon
c e u r d a n s l a

r e v u e .

JJD COMMUNICATION
(Jean-Jacques Dauquaire)

Un écouteur au service des écouteurs !

Récepteur AKD "Target'
décrit et testé

dans MEGAHERTZ n" 170 de mai 1997

HF3 2150,00*=
HF3M 2 450,00*= (avec fax)

+ port 60P

% rue de la Hoche, B5 - 14000 CAEN
Tél. : 02 3195 77 50 - Fax : 02 3193 92 87

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30

Catalogue : 25 F, remboursé à la 1ère commande
Dépositaire; GRAHN (DU, LOWE, SELDEC,

DEWSBURY, SHENZI, SCANMASTER (G), RF SYSTEMS (NU,
LA RADIOAMATEUR (LX), PROCOM (F).

m M M
R . C . e . G . t Z o n e I n d u s t r i e l l e N O R D - 8 , R u e B R O S S O L E T T E 3 2 0 0 0 A U C H
T « l . : o s 6 2 6 3 3 4 6 8 F a x : O S 6 3 6 3 5 3 5 8

DISTRIBUTEUR DES MARQUES ECO, INTEK, SIRIO, KENWOOD
m m m i m - m m
C0LlliAIRfALU2x5iB1M,

DIRECTIVE UL144
DIRECTIVE 9EL144

DIRECTIVE 5 EL VHI144.

AfiT84DIP0LE1M4aî01l(WL30ni
ART68DIP0li4ûîl)l32,5m

..250 F
.4» F

..2N)F

.,160F

..150 F

..290 F
„T50F
..890F
..485 F
..545 F
..410 F

..290F
..290F
..320 F
..550 F
..620 F

..490 F

..560F

..850 F
ART136D)[-11,1lBdes3,5-3flHH2H8,50(ii....1SS0F

DIRECTIVE ASAY3EL1M. ..1680 F

..490 F

..2490 F

..2390 F

..5700 F

..7 400F

..1290 F

..1490 F

4900F

4II00F
YAESU FT-707tVF0fîln)̂ . 3 500F

1550F
...._ 1100F

AMPLI RFA TUBES ElECO
3,4à30MHz,1400WpepPROMO..

Nombreux autres articles : nous consulter.
Port PTT ou SERNAM au poids.

Envoi dès réception d'un chèque, mandat ou carte bancaire à l'ordre de : R.C.E.6.
Pas de documentation par fax mais avec une enveloppe timbrée sell adressée.
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D t p I O N
CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX

Tél.0139936839 ef 0139863967
w m k r i

F a x 0 1 3 9 8 6 4 7 5 9

• V
T t t -

I w'J

O U V E R T d u I S A A R D I a u S A A A E D I : d e 9 h O O d 1 2 h 3 0
e t d e 1 4 h 3 0 à 1 9 h 3 0

L e D I I V I A N C H E : d e 9 h O O à 1 2 h O O

N O M

B O N D E C O M M A N D E

PRÉNOM

A D R E S S E

T E L

C O D E P O S T A L V I L L E

Veuillez me faire parvenir les articles suivants ;

Chèque à la commande - Frais de transport de 70 F à 150 F (nous consulter)



A C T U A L I T É

I f^UStÊMÉtiÈtS

Que les memsres des clubs qui
LISENT MEGAHERTZ magazine fas
sent SAVOIR AUX DIRIGEANTS ET AUX

CHARGÉS DE COMMUNICATION LE

CHANGEMENT D'ADRESSE INTERVENU
DEPUIS PLUSIEURS MOS. Li COURRER
EXPÉDÉ À L'ANQENr>e AOFESSE N'EST
PLUS DISTRIBUÉ.

M E G A H E R T Z m a g a z i n e

31A RUE DES Landel ies

35510 CESSOIU-SEVIGNE
Pensez également aux dates de bou
clage : TOUTE INFORMATION DOIT ÊTRE

EN NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 DU
MOIS POUR PARUTION DANS LE NUMÉRO

OU MOIS SUIVANT. NOUS RECEVONS
ENCORE TROP D'iNFORMA'nONS "réRI-
MÈS', ANNONÇANT DES ÉVÉNEMENTS
QUI AURONT EU LEU APRÈS U PARU

TION DÉ LA REVUE.,.

I N T E R N E T
Si vous voulez que votre page WEB
PERSONNELLE, CONSACRÉ À LA RAQO,
SOIT RELÉE AU SfTE DE MEGAHERTZ
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC
Denis BGNOMQ à la rédaction
(02.99.26.17.95).
NOTRE ADRESÉlNieï€T:

nihzsrc@pratique.fr

1h ontyaynél

Notre tirage au sort mensuel, parmi
les nouveaux abonnés ou ceux qui se
réabonnent, permet aux lecteurs
dont les noms suivent de recevoir
une penduletteK̂ lendrier frappée au
logo de MEGAHERTZ magazine ;
cette pendulette possède aussi un
bloc-notes pour noter les rendez-vous

avec vos correspondants... Ce
cadeau est, par ailleurs, systémati
quement envoyé à ceux qui parrai
nent un nouveau lecteur.

Philippe Destruel (80). Laura Airaldi-
Martinez (3A). Claude Breton (94),
Eric Grandvuinet (43). Bernard Pon-
tus (57), Pierre Faure [30], Jean-
Louis Armand [97], André Fontannaz
[74], Jacki Marsot (88), JearvClaude
Marboutin [33], Jean-Marc Idée
(94), Yves Drain (87). TTiierry Stri-
chard (57). Yvon Micaux (54), Eric
Pollet (54). Antony Noue! (44), Eric
Goeller (25), MarieJeanne Colosse
(34), Oaude Foumier (29). Jacques
Luce (59).

Pour tout abonnement de DEUX ans,
nous offrons une lampe
lecteur de carte pour
utilisation à bord du

mobile.

Enfin, tous les
TROIS mois.

nous effectuons
un tirage au
sort sur l 'en
semb le de nos

abonnés. L'heu

reux élu reçoit
a lo rs un t rans

ceiver VHF FM

portatif!

Faites comme
eux, abonnez-

vous! Notre bulletin est en page 4.

Concouny photo

La photo de couverture fait l'objet
d'un concours récompensé par un
abonnement d'un an (ou prolongation
d'abonnement). Continuez à nous
envoyer vos plus belles photos (ayant
trait à la radio), pour la couverture
de MEGAHERTZ magazine accompa
gnées d'un certificat attestant sur
l'honneur que vous êtes bien l'auteur
de la photo. Il est impératif de res
pecter le format VERTICAL.

Le mois dernier, une erreur a été

commise sur l'auteur de la photo ;
c'est René BUSSY, F1AXG qui a pho
tographié les antennes de F5NTS...
C'est donc à lui que reviennent les
honneurs de l'œuvre.

Ce moi&ci, nous devons la photo de
couverture à Olivier TAISNE,
FB1UHU.

Catalogue SRC
Le catalogue des produits SRC est
disponible depuis mars. Dans ce
«Livre des Livres» de 128 pages,
vous trouverez la description détaillée
des nombreux ouvrages français et
étrangers disponibles à la librairie de
MS3AHERTZ magazine. Il est accom
pagné du tarif général de nos pro
duits. Ne manquez pas de le deman
der contre 9 FF en timbres. Pour
mettre à jour ce catalogue, utilisez
les fiches « Bibliothèque» publiées
chaque mois dans la revue.

R a d i o a m a t e u r s

R a d i o - C L i i b
M E G A H E R T Z
magazine
Le RadioOub de MEGAHERTZ maga
zine sera actif dès à présent, avec
l'indicatif F8KHZ. Nous aurons donc
le plaisir de vous contacter bientôt
sur les bandes décamétriques et
VHF... QSL assurée!

Avlù de nechetvhe
au Bt*éôiL

Qui pourrait donner des nouvelles du
Dr. Edgard, médecin d'origine fran

çaise, installé pour sa retraite dans
un petit village du Brésil, Galinha, où,
en partie grâce à des radioama
teurs, dont PT2ZDR et un bon
nombre d'OM français, une initiative
intéressante avait été entreprise. En
effet, après avoir équipé le village
d'une école (l'épouse du médecin y
enseigne bénévolement), un équipe
ment d'émission-réception a été
fourni par THOMSON au médecin
afin qu'il puisse communiquer avec le
reste du monde et mener à bien sa
mission humanitaire. Mais depuis
quelques mois, plus aucune nouvelle.
Si, dans vos relations, vous avez des
contacts avec des radioamateurs
brésiliens, merci d'essayer d'en
savoir plus et de transmettre vos
informations directement à Lucien
Gaillard, Tél.:D5.B5.31.05.90.

M a n u e l
d u G e n d a r m e
e t r é a l h a t i o n ù
perôonnetlea
L'entêtement dont a fait preuve Jean,
F3PJ, a fini par payer. Une réponse
obtenue du Directeur de la Gendar
merie Nationale confirme que les
«constructions personnelles réali
sées par le titulaire d'une licence de
radioamateur ne sont pas soumises
à la procédure d'agrément et sont
dispensées de marquage». Par
conséquent «les modifications néces
saires en vue de fournir ces préci
sions aux personnels de la gendar
merie ont été réalisées».
Le tableau «Presse-Communication
III - 1/14» du mémento du gen
darme a été supprimé.
MEGAHERTZ magazine avait fait état
de l'action entreprise par F3PJ qui
regrette que Radio-REF, à cette
époque, n'avait pas cru bon devoir en
faire autant...

Stage AIR
L'AIR vous informe qu'elle organise à
Paris, pour la lOème année consé
cutive deux stages intensifs de pré
paration à la licence radioamateur,
sur ID jours.
Par ces stages, en collaboration
avec rU.R.C., nous voulons per
mettre à des personnes déjà sensibi
lisées à la citizen band, à la radio
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d'amateur, d'acquérir rapidement le
niveau nécessaire pour le passage
de l'examen permettant l'obtention
du «diplôme de radiotéléphoniste du
groupe C».
Dernier stage intensif avant modifica
tion et parution du nouvel arrêté
radioamateur.
Au début du stage et avec l'accord
des participants, nous inscrivons les
candidats dans un des centres d'exa
m e n .

Le coût de ce stage est de 1700
francs, non compris les frais de
transport et d'hébergement restant
à la charge du stagi'AIR.
Stage d'été : Vacances d'été du lundi
7 au vendredi 16 juillet inclus.
Pour tout renseignement complé
mentaire l'AIR est à votre disposition
soit:

par courrier: AIR, BP 2835, 75028
PARIS Cedex 01,

par téléphone : 01 42 60 47 74.

M é c é n a t
a ô ô o c i a t i f

Après deux ans d'activité le
C.N.E.R.A,, lance fin 1995, par voie
de presse, une action de mécénat
associatif, qui consiste à récompen
ser un projet passé de moins d'un an
ou aider à la réalisation d'un projet
futur, ou bien un écouteur, un radio
amateur, une association ou un
radioH]lub ayant élaboré un projet,
une expédition ou trouver une appli
cation technique dans le domaine de
la radio pour le bien de la commu
nauté.

Grâce à tous ceux qui nous ont fait
confiance en prenant ou en renouve
lant leur carte d'écoute, vous avez

permis au Conseil National des Ecou
teurs des Bandes Radio Amateurs,
en novembre 1996 de récompenser
le Radio DX Club d'Auvergne, pour
son action de promotion de
la radio et de défense de la
francophonie.
Le Conseil lui a remis un

récepteur Grundig du type
Satellit 700, d'une valeur de
4000 francs.
Le succès de cette initiative

originale au sein de la radio
a poussé le CNERA à renou
veler cette action de mécé

nat associatif.
Vous êtes intéressés, vous avez un

projet passé ou futur, adressez-nous
votre dossier à: C.N.E.R.A. «Mécé
nat Associatif», 67, boulevard Soult,
75012 PARIS ou prenez contact
téléphoniquement en composant le
01.42,97.44.88.

F5/Ç4/
a c t i v e
T M 2 V

A l'occasion de l'ouver
ture du Centre d'Histoire
de la Guerre des Fusées,
sur le site d'Helfaut-
Wizernes (62), le radio-
club d'Esquerdes F5KAI.
activera TM2V les 10 et
11 mai en dàca et VHF

puis les 17 et 18 mai en
VHF et ATV via le relais
de Fiefs (sortie ATV sur
438.500 MHz).
QSL manager Claude,
F1CSZ.

C o m m é m o
r a t i o n
TM5RT

Pour commémorer le
centenaire de la création du camp de
la Braconne/Brie, le cinquantenaire
de la création du 515ème Régiment
du Train, et le trentenaire de son ins
tallation, les radioamateurs du radio-
club F6KDV de Brie, en partenariat
avec le service des transmissions du

régiment, utiliseront l'indicatif spécial
temporaire TM5RT du 12 au 15 juin
1997, et plus particulièrement le
dimanche 15 lors de la journée
«portes ouvertes».
Fréquences préférentielles :
CW: 3.515, 7.015,14.015 MHz.
SSB: 3.615, 3.675, 3.715, 3.775,
7.075,14.175 MHz.
QSL spéciale via le bureau (préciser
via F5PTI/16. merci) ou directe,
pour les non-membres à : Dominique
LECORDIER, F5PTI. Les Gailledrats,
F-16590 BRIE.

S.V.R pas d'ETSA. Merci et bon trafic
à tous.

L A C O U P O L E
C d l l l t O ' H I S I I l l l f I ( I l e U E I I E E T l E S E B S E E E

Ùécovvrez la face cachée
de la guerre 39-45 a
eldelttcoaguête M^ spatlalè

I n d i c a t i f
ôfiéciaLTM^V

A l'occasion de la Fête des
Associations, le radioK:lub
de Vineuil, F6KJX, a fait la
demande d'un indicatif

spécial et espère obtenir
TM5V... L'activité aura lieu
du 27 mai au 2 juin. La
carte QSL devrait ressem
bler à la photo cklessous
représentant l'installation
peu banale du radio-club
dans ce qui ressemble, à
s'y méprendre, à une tour
de contrôle!

F6K]]à 1SERAMAT

Pendant le salon ISERA-
MAT (24 et 25 ma)i, une

stat ion décamé-

trique sera acti
vée en télégra
phie par F6KJJ.
Par ailleurs, une
rétrospective de
la télégraphie
sera présentée
a v e c :

E ( 0 • ANTENNE ElECTRONIC'SïSïEMS
D I R E C T F A B R I C A N T
Les meilleurs roppMts PRlX-QUAlJTi-PERFORMANCE de la C.E.

A N T E N N E S D E Ç A

DIPOliS FILAIRES;

I 0 / 1 5 / M i i i . l o n | . 7 , 4 m - 2 » 0 F
40 fSOm, I NWpif lon(.20tnM30ni (oudwlx) 320 F
1Û/15/20/40/M m, I kW p»p, long. 20 m (ou 30 m) 470 F
12/17/30 m, 1 kW W. lo«* 10 m - - 370 F
I M t u l k W p e p . k w g . 2 t i i i 3 4 fl F
4 0 / M / 1 M B i , l k W p e p , l e o g . 3 3 m S M F
WINOOM10/20/40 m. son réglage + large bonde, long. 20 n 230 F
WINOOM10/20/40/00 n. lory b. (3-30 MHz à boAe ociord) 36 m 330 F

VERTIULES;
10/15/20 m, 2 kW pep, 'HkV houleur 4 m 540 F
10/15/20/40/W m 500 W pep, '65AY R5' bout. 4 m r rod. courK 1 090 F
12/17/30 m, 2 kW pep, 'EtOMT HF3', houiew 5 m 1100 F
10/I5/20/30/40/80 m. '[(OMET HF6' hout. S m « rod. routh ....1 650 F
10/12/15/17/20/30/40 n. 'ECOMT HFt' km. 6 m + rod. rourts ....1 650 F
80 m * MUUI9AN0ES 6-30 MHz, 'OIPTRAMIDES 0X11' hout. 9.5 m ....1 370 F

BALCON;

*500410-10/15/20/40 m, dlrnerKians: 1,711,2 m 500 W pep 790 F

MOBILE:
5 BANDES 1Q/15/2Q/40/90m, hout. 1,6 m. 250 W pep (5 brim) 490 F

BALUN:

Poin (Utes. rop. 1:1, ou 1:4. ou 1:6. Prix unique 160 F

DIRECnVES:

10/15/20 n, beoffl 3 él. 'ASAY TUFS' «-8 dB, 2 kW pep
10/12/15/17/20 m, ber» 4 él. •0HF5* - -
DELIA LOOP 10/1 S/20 m, 2 61., gdn sup. à une cubk. quad
DIPOU ROTADf 10/15/20 ru long. 7,4 m, 2 kW pep
DIPOIE ROUIIF12/17/30 m, long. 10 m, 2 W pep

CB 27 MHz {2B):
8EAM4élmnR27 (28)MHz,l2d9i
DEIJAltKIP2élmenh.,„
DEUAlOOP3tiémerift.__
GALAXY beom 4-14 élènetih, pdor. crois, (genre MonrgVet)

A N T E N N E S V H F - U H P

OMNIDIRECnOHNEUES;

S/8 d'onde 50 MHz. houleur 3,75 m, gaiii4,7dBi
COUNEAIRE144 MHz. 2 X 5/B d'oruie, oiu., h 26 m t7 dB
BIRANDES144/430 MHz 'ECOMTXSO' hbre, h 1,7 m 4̂4 / e7 dB
BI9AN0E5 144/430 MHz 'X300' htre, hm. 2,9 m 47 / +9 dB
BIBAN0E5 144/430 MHz 'X510' Ftue, hm. 5,2 m 48 / 412 dB...
COUNEAIRE 880-950 MHz en hbre bkirHhe pour GSM. etc
DISCONE26-200MHz,houtMu3ni
D I S C O N E 8 0 - 6 0 0 M H z -

OIRECnVES:

YAGI50 MHz 3 6L. 48,5 d8i. 1 kW pcp, rop. or/or. -24 dB
YAGI50 MHz 5 él, 4IG dB, 1 kW j*p -
YAGI 144 MHz 4 él, gomeno moEcK S0239, fix. kioi, 49dBi......
YAGI 144 MHz 9 él., boon 3,1 m, 500 W pep. 4l3dBi. 1 > 50 CD
HmCE 144 MHz. triple pobrïét, large b. 118-185 MHz, 10 dB...
LOG PERIODIQUE 135-1200 MHz, 24 éL, rohusle, z > 50 O......
C0UPUUR2xAI{r.144,i>50n,omfi(fi« 50239
C0UIUUR4xAKT.144,z = 50fl,aYecfidies 50239

PORTABLE:

'HB9Epo(ket' 144 MHz, repRobii, BNC 46 dBI, brge b. 135-170 MHz ..140 F

MOillE:
5/B X, 144 MHz. bosernognétiqiie, brin ocier conique, 43 dB 160 F

A M P L I S E . S V 8 T E M S

B300,3-30 MHz, 250/500 W pep HF, 220 V« 2300 F
12600,3-30 MHz. 250/500 W pep HF, 13 Vdc, 11x20x29 cm 2 000 F
24B00,3-30 MHz, 500/1 kW pep HF, 24 Vdc (export) 2700 F
B200,50 MHz. 150 R 220 ïoc (expert) 1350 F
Y) 00,144 MHz. ia : 2-10 R m; 30-90 W efl, 13,5 Yik— 870 F
V200,144 MHz, io : 10-35 R 100-160 W efl — 1500 F

D B V E R S

TRAHSVERTER TI50 in: 28 MHz, m: 50 MHz 5-10 W eff 1030 F
TRAHSVIRTERTI50 In: 144 MHz, m: 50 MHz 5-10 W efl 960 F
CAVriE-FlURE 144 MHz 1/4 X à h. 0.200R £arn. 10x65 cm 1400 F

TEIKOMMANDE, pbiine 5 tm DTMF, 2 relais, fonctiatK
tronspondeur, sel, reset, impiisiomet beep— 550 F
MODEM PAandrelw suc RS232,AX25, over logidel .400 F
REPETEUR DiGlIAL rnbtnorise kz BF reçue (roi) et passe
en TX (over beep). Idéol (onlidle, relais mono-fréq 1 270 F

Q U A R T Z

Frèqueece et bcilier 6 la demande, qualité prcf 120 F

Dm. f Mi: Sn • (PU3 • I-IM39 VINTUUliE • lit; (4 33) M H 71 20 90
C H E R C H O N S R E V E N D E U R S

.1 680 F

.2B00F

.3D00F

...680 F

....790 F

.-320 F

...900 F

.1200F

.1500 F

200 F

220 f
280 F

480 F
980 F
330 F

290 F
170 F

390 F
590 F

120F

210 F
740 f

...770 F
160F
200 F

S:
S

s

*

$
s
. 0
3

a
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■ Collection de manipulateurs;
- Matériel ancien d'apprentissage de
la télégraphie ;
- Décodage instantané ;
• Bourse aux antiquités.

S a l o n
RéqionaL
de l'Anthanat
et deù Métien) d'Ant

La ligue Centre-ouest de la Fédéra
tion des Dubs Sportifs et Artistiques
de la Défense (F.C.S.A.D.) organise
les 24 et 25 mai 1997 le salon

régional de l'artisanat et des métiers
d'art dans le cadre du C.S.A.
LECLERC CAVALERIE au quartier
VALMY à Olivet et dans le départe
ment du Loiret.

Le radioclub F8KRM de l'association

sportive et artistique du Centre

Mobi l isateur 108 de Pannes,
membre du Réseau des Emetteurs
Français et de l'établissement dépar
temental 45, présentera au titre de
l'Union Française des Télégraphistes
(U.F.T.) un stand HF-VHF qui sera
animé avec l'indicatif TM5D.
Des matériels anciens vous seront

présentés :
- Valise émetteur de la résistance de

typeSMK II.*- Poste à galène des années 1992 à
1925 (Idéal-phone - PSEXER - Indis
cret -1 exemplaire construction OM).
- Double détecteur à galène de
1910 [recevait uniquement les
signaux horaires).
- Appareil de mesure [1920).
- Haut-parieur Col de Cygne.
- Radio LL (1927-1928).

Origine des matériels: * Musée de la
résistance et de la déportation de
Lorris (45), tous les autres F6XM

p a r

B A L I S E S F R A N Ç A I S E S

1 0 / 0 4 / 9 7
F6HTJ/F1M0Z responsables balises

hfc Ffà]. OIH Déd Inc. At m Alterne OTF Mode Flesp.
Vi w

fR5SX 50.0215 Réuror LG7B 2896 2 Hdo OhN FIA F5QÎ
FP5WB 50,ra St-Ptm/Mijj, 97 8M6 OMNI FIA FP5EK
FmHF 50,CQ9 Gu)ane GJ35 100 G.P OMNI FIA

50,315 Neiwle 86 j m 153 25 OMNI A1A F5GIW

m 144,409 Lamoi 22 t m 145 50 9Bèni. Est F1A F60fl
144.425 LeOtquec 59 J31[0 99 14 8.\M!eel OMPJ FIA FBEPB
144.458 Bne 19 JMM 60) 25 B.\Nheel CMfJ FIA F61AL

m 144,468 Seaure 21 m 561 33 B . ^ ( M M FIA FIfKC
m . 144,476 Fictejlos 66 JN121L nœ 10 B.\Nhee! OMNI FIA FBHTJ
F6L0 144.479 Bojj/Bfesse 01 JN260E 250 50 B.WW OMNI FIA m

FXllHF 439,830 Preau 77 JNW 166 10 i m o m i FIA F6HZA
F5>W3 432,863 Laites 55 m R 550 40 m N . N E FIA FSIfO
F)(4lrt 432.886 St-Ssiii 66 j m 144 50 B.\NW CMM FIA F5EAN

432.918 Lootnar 29 t m 285 15 B . V i M m FIA F5HZN

mMi 1296.739 67 JN38ljO 144 4 B.^ OMNI F1A F6BUF
FXSyHX 1296,812 PEàOalcr 68 JN37fK 1278 1 4Elén S/E F1A F1AH3
m m 1296.847 Favières 77 JNISfl 160 10 ASM OMfJ F1A F6ACA
m 1295,852 Istres 13 J » 114 158 SMW6 OMNI FIA FIAAM

DOJHK 1296,875 Landoreau 29 N7flU( 121 1 Qyad Est FIA F6CGJ
M 1296.886 Loila) 66 140 25 A S M C M M FIA FWJ
m 1296.907 FicNeiics 56 JNI2li ncD 100 9 c t ^ C M M F1A F6HÎJ
FXM 1296.948 SarcAigncr 33 t m 88 50 2 £ } M m FIA F5CB

m 2320.836 Pic hallos 66 JN12li 1100 20 9ctlM3 OMM F1A F6HIJ
F1WiH 2320.862 Istres 13 M M 114 63 S«WG OMNI FIA FIAAM

m 10368.060 Ûriéas 45 j m 160 10 O.Ondes Om FIA FUGP
F5XAD 10368.860 PcNeubs 66 JN121I iiœ 2 9 M ^ N F1A F6HÎJ

m 10368.862 13 114 103 m F1A FIAAM

m 24132.830 PïE 75 jNiaou 01 Cim FIA F5(ïï

'Eriïinstnjaion

Jean-Pierre - nomenclature.
- Emetteur-récepteur ANGRC9 :

• 1 version à terre (GN 58)
• 1 version véhicule (DY 88).

- Radio-guidage dès le 24 mai à
lOhOO sur 145.625.
- Possibilité de repas sur place.
- Tombola (tirage le dimanche 25
mai à 15hDG).
Une carte QSL commemorative sera
remise à chaque visiteur. Sur place
également, vous aurez la possibilité
d'apposer votre QSL sur les pan
neaux prévus à cet effet [un prix
récompensera la carte QSL qui sera
choisie le dimanche 25 mai entre
17hOOet18hOO].
Nous vous attendons nombreux, pos
sibilité de brocante DM sur place :
contacter F5JDB avant le 9 mai.
Tél.; 02.38.89.47.72. hb.
Fax : 02 .38 .89 .47 .85 .

F Ô K M F :
Le CRAC!

Le C.R.A.C (Club Radio Amateur
Chalonnais) FBKMF annonce une
manifestation visant à promouvoir le
radioamateurisme par des démons
trations. De ce fait, le trafic sera

organisé comme un contest, avec
échange de locators, groupes de
contrôle, etc, Cette activité spéciale
aura lieu du samedi 28/06 à
7 heures au dimanche 29/06 à
15 heures locales, en VHP, L'empla
cement choisi est dans le départe
ment 71, en JN26IS. Soyez nom
breux à passer des reports!

Le i*eUdù
deù Cévenneù
change de fréquence
Situé à Alès [30], le relais des
Cévennes change de fréquence et
adopte le canal RO (entrée sur
145.000, sortie sur 145.600). Le
locator est JN24AC, à une altitude
de 450 m. La puissance du relais
est de 15 W PAR dans deux 7/8
d'onde. Le responsable du relais est
Michel, F1FXB.

Fnenck Conteôt Club

Il est né sur l'impulsion de Laurent,
F5MUX. Le club, destiné aux ama
teurs de contests, édite un bulletin
d'informations dont le numéro
«Zéro» de 10 pages, est paru fin
mars. Renseignements et abonne
ments au F.C.C - BP4 - 28111 Lucé
Cédex.

C i b i s t e s
A propos de quelques remarques qui
ont été faites à la rédaction de
MEGAHERTZ magazine en ce qui
concerne la publication de fré
quences CB situées en dehors de la
bande allouée, nous tenons à préci
ser qu'il ne nous appartient pas à
nous, magazine spécialisé, de faire la
police sur les ondes pour faire res
pecter les 40 canaux! Les respon
sables des clubs qui les utilisent
prennent leurs responsabilités face à
une éventuelle réaction de notre
administration devant l'annonce d'un
contest ou d'une expédition sur telle
ou telle fréquence... Par ailleurs,
MEGAHERTZ magazine n'est en rien
défavorable à une extension de la
bande CB aïKlelà de ses 40 canaux
actuels, tant que cette extension ne
vient pas empiéter sur la bande
radioamateur des 10 mètres. Les
vrais cibistes, amateurs de DX ou
non, agissant en gens responsables,
savent trafiquer et sont rarement au-
dessus de 28 MHz.

C l u b
S e c o u m S é c u n t é
Canal^
Le Club Secours Sécurité Canal 9
sect ion 92 cherche de nouveaux

adhérents. Les activités du club [qui
compte déjà 40 adhérents répartis
sur 15 départements] respectent les
3 altères suivants :
- aide et secours aux usagers de la
voie publique (malaise, accident,
etc.):
- écoute des canaux 9 et 19 avec

radioguidage des
routiers et aide en

cas d'accident;
- encadrement de

toute manifesta
tion, culturelle ou
sportive, en plein
a i r c o m m e e n

salle.
Toutes ces activités
sont bénévoles,

rinscription au club

M E G A H E R T Z m a g a z i n e
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est gratuite. Pour rejoindre le club :
CSS Canal 9
Section 92
BP 106
92704 COLOMBES Cedex.

A ô ô e m b l é e
C é n é m l e
d e l l C A

Le ler mars a eu lieu l'AG de l'Inter
national Club Amateur. Les membres
devaient élire un nouveau bureau
après la démission légale du précé
dent. Le président élu est Oomi-
nique, ICA 46.
Deux responsables régionaux [Daniel,
ICA 43 pour le Nord et Jacky ICA 64
pour le Centre) sont actifs dans les
départements 02 et 28.
Une expédition est prévue en
automne ; les dates seront communi

quées ultérieurement.

A ô ô e m b t é e
G é n é m l e
deù Alpha Ckat^Lie

Elle s'est tenue le 1 er février, à Pont
Sainte-Maxence [60]. En plus du
bilan de l'année écoulée, elle devait

A M A T E U R C U I S R A D I O M T B M A T I O N A l

. . . . . . . . . A L P H A C H A R L I E

permettre de faire le point sur la
Fédération Amateur Club Radio lnte^
national et procéder à l'élection du
bureau. Les 49 présents ont voté à
l'issue des rapports moral et finan
cier. Deux membres sortants ont été

remplacés: Alain Goberville accède
au poste de secrétaire, Hervé Gran-
gis à celui de secrétaire adjoint. A la
fin de cette réunion, un don de
4235,40 F [participation liée à des
contacts effectués) a été remis à
Marc Levert, président des Restos
du Coeur.
Une belle initiative, qu'il convient de
saluer I
Par la même occasion, trois nou
velles OSL ont été présentées pour
les sections Charente-Maritime,
Corse, Nord Pas<leCalais.

A ù ù e m b l é e
G é n é m l e
de 11 nier DK Fmnce
De l t a Fox

Cette 12ème AG s'est tenue le 8
mars 97, dans le département 18,
sur la commune de St-Palais. Le nou

veau bureau est présidé par Robert,
14DF04. Parmi les projets pour 97,
on notera :

• l'expé Delta Fox
du 17 au 19 mai
en Limousin ;

i... ^
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- le contest ELU en

juillet-août;
Pout tout contact

avec le club, une
adresse :
BP 81
78314 MAURE-
PAS Cedex

Meeti^M o n d i m
deù Echo
D e l t a

Ce second meeting
mondial aura lieu
les 27, 28 et 29
juin avec accueil
des participants en
la salle des fêtes
de Bailleui [80). Il
n'est pas néces
s a i r e d ' ê t r e
membre du club

pour participer, un
parrainage suffit.
Réservations avant
le 10 juin.
Pour tout rensei
gnement: BP 19
80800 COREE

U n
n o u v e a u

c l u b
eû t né !

Régi comme une
association loi de
1901, il s'appelle
14EDM (Ecoute du
Monde). Son siège
social est à Mou-
vaux (BP 11 ■ 59420 MOUVAUX),
Présidé par Pascal Façon, il a adopté
comme fréquence de rendez-vous le
27.805 en USB.

Et encot^ un autte !

L'Association des Dxeurs [Alpha
Delta) vient de voir le jour avec, pour
devise «Respect et courtoisie avant
tout». Les adhérents commencent
comme «nouveau membre» (n.AD)
et doivent confirmer 50 divisions,
sans limite de temps, pour acquérir
l e s t a t u t « A D »
confirmé par diplô
me. Fréquence de
r e n d e z - v o u s :
27.755 MHz. Acti
vation spéciale pré
vue du 23/05 à 20
h au 25/05 20 h
sur les Qiâteaux de
la Loire [indicatif 14
AD LC Special Event
«Loire's Caste!»). QSL en échange
d'un numéro progressif. Infos : BP
16-41700 CONTRES.

nX'grôï ïpTTOraTrâncë
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ë.D.M.
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Et un petit demie»'!

Ce nouveau club compte actuelle
ment 14 membres répartis sur trois
régions «Ile-de-France», «PortoLnCha-
rente», «NordT^as de Calais». Une
expédition est programmée pour les
19-20, 26-27 juillet et 2-3, 9-10
août sous l'indicatif 14 FGB / OC

[Défense Côtière), en Charente-Mari
time. Une QSL spéciale sera éditée
et envoyée contre une contribution
de 2 timbres à 3 F. Renseigne
ments : BP 61 • 92321 CHATILLGN
Cedex.

Leô PTC et ieû NC
toujoum actifû

L'association organise les «30
heures de radio non-stop», du 7 juin
[10 h) au 8 juin [16 h). Le certificat
de confirmation que vous recevrez
portera la mention «Cent ans déjà
pour la TSF française ». Lindicatif uti

lisé sera 14PTC/NC 00 et la OSL
doit être demandée à ASCAR BP
381 - 91959 LfSULIS Cedex. Pour
toute information sur ces deux asso
ciations, 14 PTC/NC 19 -BP 981 -
91959 LES ULIS Cedex.

Radio Lohit'û 27

Ce club cibiste veille au bon déroule
ment de manifestations sportives et
culturelles. Ainsi, pour l'année 98,
42 prestations ont été effectuées.
Afin de mieux répondre aux besoins
des organisateurs, un véhicule a été
acheté, faisant office de poste de
contrôle. Par ailleurs, chaque
membre est équipé d'un poste CE
portatif, en plus de celui de son véhi
cule. Enfin, le club a fait passer le
Brevet de Premier Secours aux
membres qui le souhaitaient. Si vous
avez envie de faire de la CB utila,
vous pouvez rejoindre le club :
Radio Loisirs 27
BP 1033-41010 BLOÎS Cedex.
Réunion le premier vendredi de
chaque mois, à partir de 20h30,
Salle des sports stade Georges
Métais à CHAILLES (41).
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ALpka Delta D)C
GH)Uf)

Cela fait 15 ans que l'association de
passionnés de DX existe. Depuis sa
cnéabon, elle compte 140 membres,
dont 70 actifs à ce jour. Pour ce
15ème anniversaire, nombreux
étaient ceux qui avaient fait le dépla
cement afin d'assister à l'AG, le 25
janvier. Elle a vu la réélection du pré
sident, 14AD01, Gilles. Ce fut égale
ment l'occasion de présenter les acti
vités de l'année, dont l'expédition en
Charente-Maritime, qui devait se
dérouler en début mai. Enfin, la nou
velle QSL a été présentée aux
membres. Pour rejoindre l'Alpha
Delta DX Group ; BP 30 - Fontenay-
Ifrfleury.

ALPHA • DELTA
DX GROUP

Expédition
Ckat^i ie
De l ta C lub

L'expédition de prin
temps aura lieu du
17 (12 h locales)
au 19 mai (12 h
locales] dans le
département 37.
Elle utilisera la fré

quence monitor du
c l u b , 2 7 . 4 B 5 .
To u t e s t a t i o n
c o n fi r m a n t l e
numéro progressif
recevra la nouvelle
Q5L du club ainsi

qu'un diplôme créé
pour la circons
tance, Un point à
signaler; les

antennes utilisées sont fabriquées
par le club. Renseignements: BP
1432-37014 TOURS Cedex!

Expédition
deù Cluba
e u e t F D M

Les 10 et 11 mai 97 aura lieu une

expédition spéciale regroupant les
clubs Charlie Victor (03150
VARENNES/ALLIER] et Fox Trot
Delta Mike (5826D LA MACHINE] à
Chevagnes, pour répondre à la
demande de l'association Chevagnes
en Sologne Bourbonnaise.
Les fréquences prévues sont:
27705 et 276B5 avec l'indicatif

Expédition C.S.B. QSL via RT Mana
ger - Expé CSB • BP 05 • 03230
CHEVAGNES,

D'autre part, l'ex
pédition annuelle
Charlie Victor aura
lieu, comme tous
les ans. à ST CLE
MENT les 21 et
22 juin. L'expédi
tion annuelle F.D.M
aura lieu les 12 et

1 3 j u i l l e t , à
RIOUSSE [58].

c h a r E i e u e l t a c l u b
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L ' a s s o c i a t i o n e s t

triste depuis la dis
parition. le 2 avril,
de 14 New Earth
06 Daniel, person
nage embléma
tique du club.

C a l e n d r i e r

Mandeliea (06)

Portes ouvertes chez GES Mande-
lieu, le 3 mai. Alain, F5BHA vous
réservera le meilleur accueil.

Tout*û(J7)

A.G. du REF-Union les 17 et 18 mai.

Neuvy (OJ)
A 3 km du centre de Moulins, en la
salle polyvalente de Neuvy. la 4ème
Biennale de la Radio et de la Commu
nication aura lieu les 24 et 25 mai.

Brocante radio, électronique et infor
matique réservée aux particuliers. Le
radioclub et l'ARAM 03 vous atten
dent!

UilLen> Bocage (SO)

Le 8 juin, de 9 à 18 heures en la
salle des fêtes de Mllers Bocages, le

radiOHtIub de Picardie organise sa
manifestation annuelle « Rederie

Electronique» fort appréciée des
cibistes et radioamateurs (vente de
matériels d'occasion, dinformatique,
de composants électroniques].
Radioguidage sur FZ2UHB
(430.325] et sur 144.450 à partir
de 8 heures.

Renseignements Radio Oub de Picar
die - 7 allée du Bicêtre - 80026
AMIENS Cedex!

SavignyLe-Temple

Organisée par GES... ne manquez
pas la Fête de la Radio, le 31
mai, à Savigny le Temple (77).
On fera la Pète toute la journée,
avec des affaires, des surprises
et encore des surprises,
lin événement à ne manquer sous
aucun prétexte.
On accepte les fêtards à partir
de 9 heures du matin.

Les plus fatigués pourront qui&
ter les lieux vers 18 heures...

Pour cette troisième édition, le livre o été
remis en page différemment. Il comprend
les nouvelles fréquences mises à jour (ter
rains et centres de contrôle en vol) et
l'ajout d'un chapitre consacré aux trans
missions numériques (ACARS), appelées à
se développer rapidement. Les informa
tions sur les liaisons HP sont également
plus développées.
Le livre commence par la présentation de
quelques matériels convenant pour cette
activité (récepteurs et antennes).
Dans cet ouvrage, l'auteur s'attache
aussi à décrire les moyens mis en œuvre
lors de l'établissement des communications
oéronautiques (moyens techniques au sol

À l'écoute
du trafic aérien
Denis BONOMO, F6GKQ

Éditeur: SRC
Format: 15,5 x 24 cm
160 pages

Réf. : EAU-3

é d i t i o n

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

et à bord des appareils, pour la commu
nication et la rodionavigotion).
Une partie importante du livre est consa
crée aux dialogues et à la phroséologie.
En effet, l'écoute des fréquences oéro est
une activité passionnante dés lors que l'on
comprend le contenu des dialogues, le sens
des messages.
Les procédures radio autour du terrain
(circuit de piste) et avec les centres de
contrôle en vol, sont expliquées, en
fronçais comme en anglais.
Abondamment illustré, l'ouvrage se ter
mine sur une liste de fréquences et les
indicatifs utilisés par les principales
compagnies.
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Oi€nkefH§t4^

Le deuxième Salon deDunkerque se tenait
le dimanche 13 avril
dans l ' immense sa l le

—lÛtB . du Palais du KursaaI.
Vue sur la Mer du Nord pour le
flot de visiteurs venus se rendre

compte de « ce qui se fait à
l'étranger».
Inauguré par Michel Delebarre,
Maire de Dunkerque et ancien
ministre, le Salon de Dunkerque a
attiré, pour sa seconde édition,
encore plus d'exposants que l'an
passé. Si les commerçants fran
çais n'étaient pas très nombreux
(Arpèje Communication, Comelec,
Que Dee Technica. GES, JJD
Communication, Le Pro à Roméo.
Majelec, Procom, Radio DX Center
et bien sûr, MEGAHERTZ maga
zine), on peut dire que nos voisins
é t a i e n t v e n u s e n f o r c e

(d'Angleterre, d'Allemagne, de
Belgique, de Hollande, d'Italie).
Placée sous la responsabilité de
Mickael Moulin [société Euro Radio
System), l'organisation de cette

Régionale de l'étape, Josiane
[GES Nord] vient de vendre
son premier TX de la
journée. . .

journée était parti
cu l iè rement b ien
faite. Ainsi, les pari
siens n'avaient pas
besoin de prendre
leur voiture ; pour 200
F (entrée comprise),
un car assurai t l 'a l ler-

r e t o u r e n t o u t e s é c u
rité. Devant la stupide
inflation du nombre de
visiteurs annoncé pour
certains salons dans la presse spé
cialisée, le chiffre de 1600 entrées
payantes (les enfants et les XYL
entraient gratuitement) avancé par
l'organisateur nous a semblé vrai
ment proche de la réalité.
On vient à Dunkerque pour voir des
matériels qui ne sont pas exposés
d'habitude, lors des nombreux
salons organisés dans l'Hexagone.
Des amplis, des antennes, des
transverters, au chapitre des
matériels finis; des composants,
du câble, des sous-ensembles, du
matériel de mesure pour les
bidouilleurs. On y vient également

pour vendre ou ache
ter du matériel d'occa
sion exposé en dépôt-
vente pendant la durée
de la manifestation.

Quelques associations
étaient présentes :
REF-Union , ANTA,
RCNEG, AMSAT-
France et le Radio-
Club organisateur,
F6KMB. On pouvait
a s s i s t e r à d e s
démonstrations de tra
fic en déca, par satel
l i t e , e n t é l é v i s i o n

techniqiJ® a
magaz'"®-

presse
[de dr à g.}: Michel

Delebarre [Maire],
Mickael Moulin [ERS] et
Wal ter France [F6KMB]

Vers midi, le gonflage et
le lâcher de « Bul le

d'Orage ».

Quelques produits
i n t é r e s s a n t s :

d'amateur et aussi, à un très

médiatique lâché de ballon «Bulle
d'Orage » par F6FA0 et ses dis
ciples, qui devait faire dire à M. le
Maire «On devrait faire cela dans
nos écoles» (beaucoup d'ensei
gnants n'ont pas attendu ce
conseil pour agir, sans compter
leur temps ni leurs deniers...].
Et pour que la fête soit réussie,
comme l'an passé, le beau temps
était au rendez-vous: la plage de
Dunkerque est bien belle sous le
soleil printanier...

Denis BONOMO,
F6GKQ

Transverters PsrBboJic
(représentation
par FGDLA).

en France

L ' u n e d e s d e u x s t a t i o n s m i s e s
en œuvre par le radio-club

J e a n B a r t , F 6 K M B .

A T V - B O U W K I T S

m

Kits pour TVA
s u r 2 3 c m .

A n t e n n e s

E P S .
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S m r ^ t e c h 0 7
Voici, tout en photos,

l ' é d i t i o n ^ 9 9 7 d u S a l o n d e M u r e t .

v .â

L e s t a n d A R D F. ,,BEF-Union«ai'P̂ ®̂®"'-
, ••-~3JET LilTBnii^r

/ \ VOIS-UCHNO

□1 p 3 u '-̂ 2* ■,
B.jî' «

t u

P r é s e n t a t i o n
d u P R O J E T L A P E R O U S E .

Comelec présentait son FP3 :
un nouveau fréquencemètre.

Toujours souriantes, Anne et
Anne de Cholet Composants !

L e l a b o d e m e s u r e s .
Rien que du hi-tech !

E.C.A. s'est spécialisé dans
l e m a t é r i e l d ' o c c a s i o n .

Quelques réal isations
d e h a u t n i v e a u .

R . C . E . G . ,
le champion de l'accessoire.

L e s f a m e u s e s

paraboles "IKEA"! „Paimant profi« G.E.S. Pyrénées,
assisté des parisiens !
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P a s s e r l ' e x a m e n r a d i o a m a t e u r ? M a i s c ' e s t p o s s i b l e !
A v e c l e s fi c h e s c o n s e i l d e l ' A . I . R .

Fiche numéro 15

Faisons une pause (studieuse !), pas de nouveauté dans cette fiche, qui sera consacrée à la mise en pratique des notions apprises dans les fiches
12,13 & 14, nous calculerons les différents éléments qui caractérisent le courant alternatif.

Questtû_n_: En 4 minutes, combien y aura-t-il d'alternances pour un courant alternatif possédant une fréquence de 10 Hz ?
10 Hz est le nombre de périodes par seconde, il y a donc pour 1 seconde fo x 2 - 20 alternances,
pour 4 minutes (240 secondes) ; 20x 240' 4800 attemances.

Question : La fréquence d'un courant alternatif étant de 16 MHz, quelle est sa période ?

Appliquons la formule f>-
1

f 1 6 . 1 0 *
■■ s ou 62 f i . 10 ' ' so i t 62 f i ns .

S o r / a c s / a j / e t t e : m k > D \ m m \ - ]

Qiiestiof La période d'un courant alternatif étant de 25 ms, quelle est sa fréquence 7
1Appliquons la formule f » 1 - ' 4 0 H z .

Surlacalculelte .(25) (exp) p| [W-) [Mt] [=)

La demi alternance d'un courant alternatif étant de 0,2 ms, quelle est sa fréquence ?
Pour pouvoir appliquer la formule calculons dans un premier temps la durée de la période : 0fix4 - 0̂  ps,

Question :

à présent nous sommes ramenés au cas précédent f ̂
Ofi.lO-

. 125.10* Hz OU US.10* Hz SOlt IfiS MHz

Question : La fréquence d'un courant alternatif étant de 75 KHz, quelle est sa pulsation ?
Appliquons la formule o = 2xxf3:2x]tx 75.10' « 471238 rd/s

Si/r/3C3/cu/e/fe:l2} jxj [ K j (xj {76) [expj [3] (=1

Question : La période d'un courant alternatif étant de 540 ps, quelle est sa pulsation ?
Pour pouvoir appliquer la formule calculons dans un premier temps la fréquence ; f -1 -

540.10^ -1851 fi Hz ,
à présent nous sommes ramenés au cas précédent iB'2Kxf'2xKx mifi - imsfi rd/s.

Appliquons la formule ueff < 880 fis V.

Question : La tension Umax d'un courant alternatif étant de 1245 V, quelle est sa tension Ueff ?
U m a x 1 2 4 5

i T ' i r
Question : La tension Ucc d'un courant alternatif étant de 600 V, quelle est sa tension Ueff 7

U c c 6 0 0

Sur ta calculette .•{124511/11211 1(=]

Calculons dans un premier temps umax

nous voici ramenés au cas précédent uen

2 2

U m a x 3 0 0

" i r ' i î

300 y,

2 1 2 V.

Question : Lintensité leff d'un courant altematif étant de 72 A, quelle est son intensité Crète-Crête 7
Calculons d'abord 7m a* » re/f x V? - 72 x V2 -101 fi A,
à présent nous pouvons calculer icc = imax x 2 » 101 fi x 2 - 203 fi a .

Question : Quelle est la T.C.I. pour une diode redressant une tension Umoy de 24 V 7
Calculons en premier lieu Umax = Umoyx * = 24 x * « 75,398 V,

appliquons la formule T.C.I.'2xUmax'2x7Sfi98'1S0,796 V ou 151V.
Question : La tension Ueff d'un courant alternatif étant de 6 KV, quel est sa tension Umoy en double alternance ?

Commençons tout d'abord par nous procurer la tension Umax = x 6.10' x V? » 8fi8S.io' v,
à présent nous pouvons appliquer la formule umoy - « 2,700».io^ v, ▶.1M85|[expl[3j[/jOt=l

R n

le redressement ayant lieu en double alternance il faut multiplier le résultat précédent par 2 soit 270f x 2 - 5402 v
Question : La fréquence d'un courant alternatif étant de 250 Hz, quelle est sa fréquence après redressement ?

La fréquence ne change pas elle est toujours de 250 Hz.
Question : La fréquence d'un courant altematif étant de 600 Hz. quelle est sa fréquence après redressement en double alfgrnance ?

La fréquence est doublée soit eoo x 2 « 1200 Hz.

As/uca. su cours das calculs nous n'avonsjarnais écrit 3,14 pour n ou 1,414 pour racine de deux, if faut utiliser exdusivemenl les touches de votre
calculette : \-R] pour Pi. et pour racine de deux: [2\[f\.Cela vous permet de calculer avec la meilleure prôdsion etvous évite dévoirà
apprendre ces dif̂ rentes valeurs numériques caractéristiques. Notez que ce sont les seules valeurs dont nous aurons besoin à l'examen.

Rappel : ces fiches ne représenlent pas la «Méthode A.I.R. ».
Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club.

Toutes les formule.s sont exprimées en unités cohérentes (voir fiche numéro 2)
Jean RUELLE - F5PRJ



Passer l 'examen radioamateur ? . . . Mais c 'est poss ib le !
A v e c l e s fi c h e s c o n s e i l d e l ' A . I . R .

Fiche numéro 16

ous avons vu dans la fiche numéro 14 comment manipuler le courant alternatif en le redressant A présent nous allons apprendre comment
le transfiDrmer, c'est à dire modifier sa tension ou son intensité, nous apprendrons également à calculer les éléments qui gravitent autour.

m our transformer un courant altematif nous utilisons un transformateur, Il en existe de toutes sortes, depuis le plus petit que l'on peur mettreH dans la poche (transformateur de type 'prise de courant* servant à alimenter de petits appareils) jusqu'au plus gros pesant plusieurs tonnes
(transformateurs en sortie de centrale EOF pa* exemple).

■3 onvnent est constitué un transformateur 7 Tout simplement de deux t)oblnes couplées pa* induction électromagnétique (vov ftcne numéro 9)
13 assorties d'une carcasse métallique. Nous n'étudierons que ce type de transformateur.
Tout d'abord il est nécessaire de conna'tre quelques définitions : nous parlerons constamment de primaire et de secondaire, le primaire est le côté
où est appliqué le courant à transformer, le secondaire est le côté ou est récupéré le courant après transformation.
La principale caactéristique d'un transformateur est le nombre de tours constituant ses bobines, nous dirons ; nombre de tours au primaire Np et
nombre de tours au secondaire Ns. Selon que le nombre de tours au secondaire est plus grand ou plus petit que le nombre de tours au primaire
le transformateur est respectivement 'élévateur* ou 'abaisseur* de tension.
Les tensions seront nommées : tension au primaire Up et tension au secondaire Us, D s'agit Id de tensions efficaces.
Les intensités traversant les bobines seront appelées : intensité au primaire Ip et intensité au secondaire is.
Les résistances de charge seront dites : résistance au primaire Rp et résistance au secondaire Rs.

jRANSFOfRMATEUR

IP Is

IIR p ■ U p i N p

I C I .

- H -

N s ; U s ■ R sII C ; Um»(

B o b i n a B o b i n e

p r ima i r t saconda i r e

B3 ous ces éléments sont liés par le rapport de transformation (nombre sans unité), symbolisé par la lettre ' r ce rapport se calcule ainsi ;

= 3vec UV, lA en ce qui concerne les résistances de charge nous utiliserons = ̂  avecRfl
" p U p » i " p

Si en sortie de transformateur il y a redressement et filtrage, notez que la tension mesurée aux bornes du condensateur est la tension Umax.
Comme la tension en sortie de transformateur est Ueff, il faudra calculer Uff̂ ^ = x J2.

Al'exanen II ̂udra prendre garde à une mention importante : transformateurpar̂, cela indique que la puissance au primdre est égde à lapuissance au secondaire. Cest natureliement un cas d'école, car dans la rédité il y a obligatoirement des pertes : en conséquence, le
transformateur ne restitue pas au secondaire la puissance du primaire. Cette notion est appelée rendement elle s'exprime en

pourcentage (%).
Si à l'examen est indiqué dans la question 'rendement nn %'\\ vous faudra calculer la puissance au secondaire avant tout de la façon

suivante : puissance au sacondaln = aûmain x nn ̂  partant de cette puissance vous pourrez ensuite calculer les
autres éléments, en utilisant les différentes formules que vous connassez d̂ à (wr fiche numéro i) telles que P = Uxl ...etc.

Rappel : ces fiches ne rcpréscntcni pas lu «Méthode A.I.R. ».
Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club.

Toutes les formules sont exprimées en unités cohérentes (voir fiche numéro 2)
J e a n R U E L L E - F 5 P R J
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Tél. ! 04 42 82 96 38 - Fax : 04 42 82 96 51

I M P O R T A T E U R

n u o v a

ELETTRONICA

Frfquencemètre Pro Portable
iseSlW 10Hzà2,8GHz FP3

•Résolu t ion BF :
1 Hz jusqu'à 16 MHz

• R é s o l u t i o n S H F :
1 kHz jusqu'à 2,8 GHz

•Impéd. d'entrée : 50 Q.
• A l i m . e x t e r n e : 9 à 1 4 V
• A l i m , i n t e r n e ; P i l e 9 V
• S e n s i b i l i t é :

2 7 M H z < 2 m V
150 MHz <0 ,9mV
4 0 0 M H z < 0 , 8 m V
7 0 0 M H z < 2 , 5 m V

1,1 GHz <3,5mV
2 G H z < 4 0 m V

2,5 GHz < 100 mV
2 , 8 G H z < 11 0 m V

Livré complet avec coffret sérigraphié
et notice de montage en français.

Description prévue dans MEGAHERTZ n" 170

Récepteur météo et défilants
METEOCOM 12D

Description dans MEGAHERTZ n" 162

Découvrez la météo avec le METEOCOM 12D,
•Ecoute sur HP,
•Correction d'effet doppier,
• A l i m e n t a t i o n e x t e r n e 1 8 V.

Météo, Packet, CW,RTTY, Fax, SSTV
CQFT 9601

Description dans MEGAHERTZ n° 159
•Alimentation secteur,
•Ecoute sur HP interne,
•Réglages en face avant,
•Entrées et sorties en face arrière (DiN)
• S e n s i b i l i t é S S T V 1 5 0 m V.

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS
- Fréquencemètre 1 Hz à 2.3 GHz LX.1232/K 1450^
- I m p e d a n c e m è t r e - r é a c t a n c e m è t r e L X . 11 9 2 / K
- I n t e r f a c e H A M C O M M L X . 1 2 3 7 / K 2 4 8 ^
- R é c e p t e u r M é t é o d i g i t a l L X . 1 0 9 5 / K 2 2 2 0 ^
- R é c e p t e u r M é t é o s i m p l e L X . 1 1 6 3 / K 1 1 5 0 ^
- P a r a b o l e m é t é o g r i l l a g é e A N T 3 0 . 0 5 3 5 0 ^ ^
• C o n v e r t i s s e u r 1 . 7 G H z / 1 3 7 M H z T V 9 6 6 7 7 0 » =
- A n t e n n e e n V p o u r p o l a i r e s A N T 9 . 0 5 2 3 0 ^
- P r é a m p l i 1 3 7 M H z 3 2 d B A N T 9 . 0 7 1 3 9 ^
- P a c k e t R a d i o 3 0 0 / 1 2 0 0 B a u d L X . 1 0 9 9 / K 4 0 0 ^
. A n t e n n e a c t i v e U H F / V H P A N T 9 . 3 0 5 9 5 ^
- A n t e n n e a c t i v e H F + c o m m a n d e L X . 1 0 7 6 / 1 0 7 7 . . . . 7 9 0 ^
- Analyseur de spectre 220 MHz LX.1118/K 592'^
■ Générateur de bruit 1 MHz à 2 GHz LX.1142/K 395^
- Capaclmètre à MPU de 0.1 pF à 470 pF LX.1013/K 646^
- I n d u c t a n c e m è t r e à M P U 1 0 n H à 0 . 2 H L X . 1 0 0 8 / K 7 11 * ^
- Tr a n s m e t t e u r T V- U H F ( c a n a l 3 0 à 3 9 ) K M . 1 5 0 6 3 5 ^
- T r a n s m e t t e u r T V - 4 3 8 . 5 M H z K M . 2 5 0 6 3 5 F- VFO synthétisé à PLL 20 MHz à 1.2 GHz LX.1234/K 856^
- W a t t m è t r e - T O S m è t r e L X . 8 9 9 / K 4 9 8 ^
P o u r l e s v e r s i o n s m o n t é e s : n o u s c o n s u l t e r .

Générateur RF iookHzài,i ghz
KM.1300

Description dans MEGAHERTZ n" 167

•Puissance de sortie max. : 10 dSm,
•Puissance de sort ie min. : -110 dSm,
•Précision en fréquence: 0,0002 %,
•Atténuateur de sortie 0 à -120 dS,
• M o d . A M e t F M i n t e r n e e t e x t e r n e .

Packet-radio 1200/2400 bds
PACKET1224

Description dans MEGAHERTZ n® 166

Trafiquez en packet-radio avec le PACKET 1224,
•Gain de sortie réglable,
•Livré complet avec boîtier sérigraphié,
•Notice de montage en français,
• A l i m e n t a t i o n s e c t e u r .

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTRÉES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC
Expéditions dans toute la France. Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplément. De nombreuxautres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général.

LES KITS SONT UVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANÇAISE
S . A . V . C O M E L E C - L I V R A I S O N S O U S 4 8 H E U R E S

PORT & EMBALLAGE : S kg max. : 55 F - Antennes : 100 F



À L ' E S S A I

b l e

i z H 2 , 8 G H z

D écidément, la société
C O M E L E C s e m b l e
fermement décidée à

développer sa propre
gamme de produits.

Cette fois, c'est un fréquence
mètre qui est proposé (en kit ou
tout monté) aux lecteurs de
MEGAHERTZ magazine (et aux
autres!]. Nous l'avons découvert
furtivement lors du salon de Saint
Just en Chaussée. Depuis, nous
avons eu le temps de faire plus
ample connaissance avec le pro
duit et d'évaluer ses perfor
mances... Cet appareil va plaire
car il n'est pas cher... et ne fait
pas d'entorse aux performances
que l'on est en droit d'en atten
dre.

L e P P ' î t i e n t

P r e n e z u n
m i c r o c o n t r a l e u r G 8 H C 1 7 ,

ajouteZ'Êui le programme
qui convient, greffez

autour quelques circuits
logiques et analogiques :

v o u s o b t e n e z u n

fréquencemètre qui, par
son prix et ses

performances, va séduire
b o n n o m b r e d ' a m a t e u r s . . .

c l c i n^y V m c t i n

Inclus dans un boîtier en plastique

Vue partielle de l'intérieur.

noir le FP3, de la taille d'un
contrôleur universel, tient dans la
main. L'alimentation est interne

(par une pile de 9 V] ou externe,
en 12 V avec un bloc secteur ou
une source stabilisée. Trois bou
tons suffisent à le contrôler... et

encore, je me
demande pour
quoi le ON ne se' transforme pas
en OFF lors d'un
second appui, ce
qui aurait sup
primé le bouton
d'arrêt... Derriè
re le film plas
tique du pan
n e a u a v a n t s e

c a c h e n t d o n c

trois touches (et
u n e D E L ) .
L 'a fficheur es t
de type LCD
«intelligent». Ce
choix, et celui du
microcontrôleur,
simplifient gran
dement la réali

sation de l'appa
reil de mesure.
Ceux qui feront
l'acquisition du
kit devront tra
va i l le r env i ron
deux heures. . .
En fait, le FP3
est composé de
4 platines : le
module d'entrée,
le module d'affi

chage, la carte principale et la
carte supportant les touches et
la DEL (clignote au comptage).

Le module d'entrée est l ivré
monté : il fait usage de compo
sants de surface. Les connec
teurs BNC (entrées BF et SHF)
sont directement raccordés à
cette platine. Aucun réglage n'est
accessible à l'utilisateur sur cette

platine.

Le module d'affichage supporte
un LCD qui permet de lire, en
clair, les mesures effectuées.
COMELEC a fait le choix d'y

L a t a i l l e
d ' u n c o n t r ô l e u r u n i v e r s e l .

aff icher les données sous la
forme: 1G296M753K pour
1296,753 MHz... par exemple.
C'est assez inhabituel mais au
fond, pourquoi pas? En BF, le der
nier digit affiché est le Hz, ce qui
est suffisant compte tenu du type
de quartz de référence.

Le module clavier... est bien
grand pour les 3 touches et la
DEL qu'il supporte mais cela s'ex
plique par sa fixation à la platine
principale.

Le module principal vous deman
d e r a e n v i r o n u n e h e u r e d e

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 22 T70 - Mal 1337



A L ' E S S A I

M e s u r e d e s e n s i b i l i t é H F

Fréq. (MHz]
1 2
2 5
5 0
1 0 0
2 0 0
4 0 0

5 0 0

Niveau (dBm)
4 2
4 4
• 5 2

-52
4 8
4 6

4 0

M e s u r e d e s e n s i b i l i t é B F

Frèq. (kHz)
0,270
5

2 5
9 0

Niveau [mV]
2 0
1 5

1 6
1 8

câblage [nous n'avons pas monté
le fréquencemètre, il nous a été
fourni assemblé] et ne présente
aucune difficulté. La platine est
sérigrapfiiée, son tracé aéré. Les
circuits intégrés qui l'équipant
trouvent leur place sur des sup
ports, ce qui facilite leur rempla
cement en cas de malfieur.

L'assemblage final se borne exclu
sivement à monter les entre
toises et à raccorder les platines
entre elles par la nappe, les
connecteurs (ou fils rigides) pré
vus à cet effet.

On terminera avec la mise en

place du jack d'alimentation
externe (trou de 10 mm à faire

soi-même). L'appareil est
prêt à fonctionner...

A f i ù e
en ^yG tv i cG ,
é ta Lofxna^e

A la première mise en
service, il faudra régler la
luminosité du LCD et éta
lonner la fréquence. Le
réglage de luminosité est
simple : une résistance
ajustable à tourner et
c'est terminé !

Pour le réglage de la fré
quence, il faudra disposer
d'un générateur étalon
capable de fournir du

10 MHz et une fréquence plus
élevée pour l'entrée SHF (voir
avec les radioamateurs de votre
entourage si vous ne disposez
pas du matériel nécessaire),

Le 10 MHz sera appliqué à l'en
trée «BF» et servira à l'étalon

nage des gammes de comptage
1 seconde et 0,1 seconde. Pour
faire le réglage, on dispose du
condensateur ajustable « 02 » et
de la résistance ajustable «TRI
MER 1 » que l'on tournera avec
précaution jusqu'à la lecture pré
cise du 10 MHz sur l'afficheur

(sur les deux gammes).

On passera ensuite à la vérifica
tion de l'entrée SHF avec une fré-

10Hz 100Hz IKHz lOKHz lOOKHz 1MHz 10MHz

S E N S I B I L I T E S H F d B m

figure 2

Le fréquencemètre mis à l'épreuve
(ici, sur la BF du gêné HF).

quence de référence parfaite
ment connue. Et c'est tout...

Quelques précautions sont à
prendre lors des mesures
concernant la forme des signaux,
le couplage aux circuits afin de ne
pas influencer leur fonctionne
ment; la notice d'utilisation donne
tous les conseils nécessaires,

La sensibilité de l'appareil est très
bonne par rapport à son prix.
Ainsi, sur les gammes BF et SHF.
nous avons pu relever les
mesures suivantes (voir tableau]
qui se rapprochent des spécifica
tions fournies par le fabricant
(voir courbes).

Pour les essais, nous disposions
d'un générateur de fré
quence (qui s'arrête,
hélas, à 540 MHz, ce
qui n'a pas permis de
tester le fréquencemè
tre jusqu'à 2,8 GHz) et
d'un oscilloscope pour
vérifier les amplitudes
des signaux mesurés.

Des essais ont également été
effectués «en grandeur réelle»,
en couplant une sonde à l'oscilla
teur local d'un convertisseur VHF
ou en raccordant une courte
antenne au fréquencemètre pour
mesurer le signal d'un émetteur
placé à proximité. Autant d'appli
cations qui justifieront l'achat de
cet appareil pour votre station
radio... ou votre petit labo.

Proposé à un prix à peine supé
rieur à 1000 FF (kit 1095 FF), ce
fréquencemètre portable, auto
nome et sensible séduira tous
ceux qui ne peuvent investir beau
coup plus dans un «compteur de
fréquence» professionnel,

Denis BONOMO, F6GKQ

*COMELEC: annonceur dans la
r e v u e .

s u r I n t e r n e t
Carte Modem USR m 199''
Carte Modem E1GERL4BS 2"™ '«"f

(Poi-t 40F)
(Promcilion du mois)

http://www.cibot.cam
16, avenue Michel Blzol

750IZ Paris - Métro porte de Charenlon
Tél. 0144 74 83 83 Fax : 01 44 74 98 55
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1 C O M W ' T 2 E
e t t e t H c u t a e e t v e f F / l t

redevient almpte t

fn plastique épais etrésistant, le boîtier de
riC-T2E est composé
de deux parties
d'égale épaisseur: le

bac à piles (sur lequel est monté
le clip de fixation à la ceinture] et
la partie électronique (avant). L'IC-
T2E est vendu avec des piles
rechargeables (et leur bloc char
geur] qui peuvent être rempla
cées par des piles alcalines. En
option, ICOM propose un pack
batterie... Grâce à ses 8 piles, le
transceiver se trouve alimenté en
12 V (9,6 V si vous mettez des
batteries rechargeables], d'où la
puissance de 4,5 W. Bien sûr,
afin d'économiser les piles, cette
puissance peut être réduite mais
avec une seule position.

C o n c e p t i o n
t ^ é u ù ù i e

Revenons sur la simplicité : sur le
haut du boîtier, on trouve un
potentiomètre de réglage de
volume mais pas de squelch. Ce

ICOM répand à l'attente
d e n o m b r e u x

radioamateurs : disposer
d ' u n t r a n s c e i u e r V H P F M

simple et puissant,
L'IC'TSE délivre 4,5 W,

présente un clavier d'une
remarquable clarté et son

f o n c t i o n n e m e n t d e b a s e
est la simplicité même

(si l'on excepte certaines
fonctions sophistiquées),,.

dernier est automatique (seuil
réglable par programmation]. La
prise antenne est une BNC... ce
qui facilite le raccordement en
mobile ou sur l'antenne de la sta
tion. Les touches du clawer sont
bien espacées et n'ont aucun
marquage supplémentaire ris
quant de prêter à confusion. Par
contre, le LCD m'est apparu bien

L e b a c a l i m e n t a t i o n
accueille 8 piles AA.

petit... C'est l'un
des rares points
négatifs à relever
sur ce matériel. Le haut-parleur
occupe un bon tiers de la surface
de la face avant. Sur les flancs on
ne trouve que la « pédale » PTT et
la prise pour le raccordement du
chargeur. Les jacks pour HP et
micro extérieurs sont sur le des
sus du transceiver.
La mise en service, après avoir
chargé les batteries, se borne à
tourner le potentiomètre de
volume et sélectionner une fré

quence à partir du clavier ou en
pressant les deux touches haut et
bas marquées d'un pictogramme
en forme de flèche. La touche
gravée d'une flèche vers la
gauche permet de choisir le pas
de modification de la fréquence.
P o u r f o r c e r l ' o u v e r t u r e d u

squelch, on pressera la touche
représentant le symbole d'un
haut-parleur. Si ces pictogrammes
ne vous semblaient pas évidents,
vous auriez pu demander de l'aide
au guide intégré. Un petit lutin est
enfermé dans le transceiver... En

pressant la touche dièse, il
s'éveille et l'inscription «GUIDE»

L'exemple de la simplicité.

apparaît sur le LCD. Un appui
maintenu sur la touche dont vous

ignorez le rôle vous renseigne
immédiatement sur son affecta
tion. Celles qui ont été faites par
défaut vont convenir à 99 % de la

population radioamateur... mais
on peut avoir de bonnes raisons
de changer, n'est-ce pas? Cette
fonction «GUIDE» sera surtout
utile pour les touches redéfinis
sables (PO à P3 et A à D], le rôle
des autres étant implicite.
Après avoir introduit une fré
quence à l'aide du clavier, on peut
la changer avec les touches flé
chées, en suivant la valeur du pas
qui aura été programmé: 5, 10,
12,5 15. 20, 25, 30 et 50 kHz.
Je vous suggère de laisser l'IC-
T2E au pas de 12,5 kHz, univer
sellement adopté... Pour entrer
sur un répéteur, le shift de
600 kHz est préprogrammé dans
l'une des touches redéfinissables,
d'origine la touche «A» ou
« V/m » (à ce propos, le ne trouve
pas judicieux le choix du manuel
qui consiste à citer les touches

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 2^ 170 • Mal 1937
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A S S I G N A B I E
F U N C T I O N S

D ISPLAY READOUT

N U I L Oui L
Sacklight i I C H k
Power ouipui H IHLo
Scan starVslop S C R n
DTMF menrory*' d k i ^ F
DTMF re -d« l d k i ^ F P C ' d l R i
L o c k l u n c k o n hC^boRPd ioCh
Beep ton** bSBP
VFO/tnemory
Tons setllng t o n f
T o n s s c a n kortC dSCodS SCRn
Tunmg sisp k S
S q u d c h I M I 5 R L i C l ' E L
WX channe ls ' ' UP CH
ANI code* ' fin / CcirlF
Oupisx ssBirrg d U P
Memory write
C a O c h a r m e l _ C R U C H
S h i H - * 'letn

: 1

par leur fonction car cela oblige le
lecteur à disposer d'une table
d'équivalence entre le marquage
de la touche et la fonction en

question].
A l'émission, riC-T2E dispose,
nous l'avons dit, de 4,5 W. La
position QRP (puissance réduite]
est de 1 W ce qui me semble un
peu trop pour une utilisation pro
longée des piles; c'est l'un des
reproches que l'on pourrait lui

faire... La pleine puissance
d'émission est en parfaite har
monie avec la bonne sensibi
lité du récepteur Côté radio,
le transceiver est bien équili
bré.
L'IC-T2E dispose de 40 mé
moires: la mise en mémoire
d'une fréquence passe par
son affichage en mode VFO,
avec les paramètres que l'on
souhaite lui associer [shift
répéteur par exemple). Ensui
te, on sélectionne le mode
mémoire (touche B par
défaut], on choisit un numéro
de canal (touches fléchées) et
on appuie pendant 1 seconde
sur la touche B... C'est ter

miné. Le rappel du mode
mémoire se fait en pressant la
touche B (sélection VFO/MEM] et
en choisissant le canal avec les
touches fléchées.
Comme tous ses cousins, riC-T2E
dispose d'un dispositif de scanning
agissant sur la bande entière (ou
un segment de celle-ci) ou sur
l'ensemble des mémoires pro
grammées. Dans ce cas, il est
possible de sauter certaines

mémoires (toujours actives ou ne
présentant pas d'intérêt dans la
région où vous êtes, l'appareil
étant programmé pour plusieurs
lieux de villégiature], La condition
de reprise du balayage sera, au
choix, après programmation:
- pause (reprise après disparition
du signal);
- écoute du signal pendant 10
secondes et reprise du balayage.
Le transceiver contient un généra
teur DTMF qui peut trouver cer
taines applications dans la télé
commande de fonctions spéciales
sur des répéteurs (lecture du
report, bulletin météo, etc.]. A
voir en fonction de l'équipement
de votre région !
Enfin. riC-T2E possède un sys
tème de TONE SQUELCH fonction
nant avec des tonalités subau
dibles, permettant l'appel sélectif
de stations et même, une sorte
de «paging» (radiomessagerie)
sur lequel on n'insistera pas
(réglementation en vigueur). Il en
va de même pour le mode «ANI»
qui permet de savoir, par retour
d'appel, si votre correspondant a
reçu une séquence d'appel sélec

tif que vous lui avez envoyée... Et
pour ceux qui voudraient utiliser
l'IC-T2E au sein d'un groupe, souli
gnons qu'il est possible de doner
deux appareils entre eux (logiciel
et câble en option) ou de les pro
grammer à partir d'un PC.

L ' i n i t i a L i ù c i t i o n

Le paramétrage du transceiver
peut être entièrement revu lors
de la mise sous tension, en
entrant dans la fonction d'initiali
sation. On peut alors le repro
grammer en fonction de ses
goûts, changer le rôle des
touches de fonction, la durée de
l'APO (Auto Power Off), l'éclairage
du LCD, l'économiseur d'énergie,
etc. (voir tableau reproduit à par
tir du manuel).
Avec sa puissance confortable, sa
bonne réception, une taille raison
nable et un prix très attractif pour
un appareil de marque réputée,
riC-T2E est promis à un bel ave
nir... juste avant les vacances!

Denis BONOMO. FBGKQ

£RD EQuiPGmcnr mdio DifrmBUTion
c - 3
2 0 - 1 5 - 1 0
(+17 & 12)^

C-3 7 éléments 20-17-15-12-10 m. gain: 10,4 dbd, f lèche: 5.5 m 6690 F
C-3S 6 él. 20-17-15-12-10 m, gain : 10,3 dbd, flèche : 3,6 m 5 490 F
0-4 8 él. (0-3 + 40M Dipôle), gain : 10,4 + 5,7 dbd, flèche : 5,5 m 7 990 F
C-4S 7 él. {C-3S + 40M Dipôle), gain : 10,3 + 5,7 dbd, flèche : 3,6 m 7 290 F
N1217 7 él. 17-12 mètres, gain: 11,3 dbd, flèche: 5,5 m 5 990 F
EF-240S 2 él. 40 mètres, gain : 10 dBd, flèche : 5,5 m 6 490 F
EF-320 3 él. 20 mètres, gain: 11,1 dbd, flèche: 5,5 m 4 290 F
Autres modèles de la gamme, nous consultez

j e o P i U L v e L x i L
COMMUNKRTIONS

A N T E N N E S A L P H A D E LTA :
DX-CC Dipole sans trape 80-40-20-15-10 ..1 490 F
DX-DD Dipole sans trape 80-40 1 190 F
D X - S W L P o u r E c o u t e u r s O C 6 9 0 F

ALINCO : DX-70, DX-610. DJ-G5, DJ-191...
ICOM : IC-706, IC-756, IC-775DSP...
KENWOOD : TM-7VE, TS-570D. TS-870...
YAESU : FT1000MP, FT-900AT, FT-840...
GRUNDING ; YACHT BOY 500 Récepteur 00

I —

UNE SELECTION DE MATERIEL AU SERVICE DES RADIOAMATEURS AVEC TOUJOURS VOS MARQUES HABITUELLES

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE, DE NOMBREUX AUTRES ARTICLES VOUS ATTENDENT, CONSULTEZ NOUS I

_ O E H A K O e Z « T t M O r a e C A T A l O O U e s u s S M P L E Ê N V O I 0 6 e s C O U P O N Ï T D E M U X m B a ï S A U T A O l f E N V W O e U n

EOUIPGmcnT RADIO DinRIBUTIOn
1, Place Doumer - 59730 SOLESMES

T E L : 0 3 . 2 7 , 8 2 , 4 3 . 4 3

FA X ; 0 3 . 2 7 . 8 2 . 8 3 , 0 7

e - m a i l : E R D F r a n c e @ a o I . c o m

N o m : P r é n o m : j
A d r e s s e : !

O R :

T é l . :

Vil le :

Ind icat i f :
I I

M E G A H E R T Z m a g a z i n e
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A ' d - l - z l . iS :
u , e A i a L

p our apprendre le
Morse ou s'entraîner

régulièrement, afin
de progresser et
acquérir de la vites

se, rien ne vaut une pratique quo
tidienne. On trouvera bien une

quinzaine de minutes à consacrer
à cette activité, pendant le temps
de transport, par exemple. Le
MFJ-418 présente l'avantage
d'être autonome et peu encom
brant. De plus, il est bien conçu
et convient aussi bien à l'appren
tissage qu'à l'entraînement.

L e
et i'tm«gfe /

Le MFiJ418 est une petite boite
en plastique noir, qui contient un
microprocesseur et son logiciel.
L'écoute du code Morse se fait
sur un haut-parleur interne ou sur
un casque (avec jack mono ou
stéréo) que l'on peut relier à l'ap
pareil. Mais l'un des atouts incon
testables du MFJ418 est la pré
sence d'un afficheur LCD à deux

lignes qui permet de lire les
caractères émis (ceux-ci scrollent
sur la première ligne, la seconde
étant réservée à l'affichage des
paramètres).
Une forme de contrôle qui ne

Le professeur
disséqué...

déplaira pas aux débutants...
Ce prof de Morse vous dictera
des caractères (lettres, chiffres,
ponctuation) mais également des
abréviations et des mots couram
ment employés en CW. Il sait
aussi générer des indicatifs et
simuler des QSO pour placer
l'élève dans les conditions les plus
proches de la réalité. Une pause
permet d'interrompre momenta
nément la leçon en cours sans
perdre son contenu.
L'alimentation se fait par une pile
de 9 V interne. Le volume sonore
est réglé par un potentiomètre,
faisant également office d'inter
rupteur marche-arrêt. Trois pous
s o i r s c o m m a n d e n t l e s d i v e r s e s

fonctions de l'appareil, le rouge
donnant accès à la sélection des
« menus ». Les deux autres pous
soirs, marqués NEXT et PRE
VIOUS ont pour rôle, comme les
anglophones l'auront deviné, de
passer au menu suivant ou de
revenir au précédent... Appren
dre à se servir du MFJ-418 ne
vous prendra que quelques
dizaines de minutes : vous consa
crerez le temps libre restant à la
télégraphie I

P L u i y i e u f ù
m e n t i d ,
clG<y féaUt^ety

e i G Te t u t

Comme tout utilisateur pressé,
on peut adopter les réglages par
défaut (ceux qui sont définis en
usine] pour la prise de contact
avec le professeur de poche (je
n'ai pas écrit de pioche car, c'est
vrai, on ne peut pas brancher un
manip sur le MFJ418). Les diffé
rents menus agissent sur de
nombreux paramètres et permet
tent des choix variés. Nous allons
voir les principaux.

La vitesse globale :
Elle peut être programmée en
continu, entre 3 et 55 wpm
(mots par minute). Cette vitesse

M F J - 4 1 8 : i l a f f i c h e s a d i f f é r e n c e !

Pour apprendre le Morse, il existe
plusieurs méthodes et différents

supports : cassettes, logiciels,
appareils spécialisés comme ce

MFJ-418 qui tient facilement dans
la poche d'une chemisette...

peut être modifiée en cours de
lecture sans perdre la dictée en
c o u r s .

Le mode Farnsuuorth ;
Permet d'augmenter l'espace
entre les caractères (ce qui dimi
nue la vitesse globale). Dans ce
mode, les caractères sont émis à
la vitesse choisie mais un espace
plus long permet de « réfléchir »
pour les transcrire. Une très
bonne méthode pour progresser
en vitesse : on apprend la
musique des signes à 25 wpm,
mais le rythme global de la dictée
est programmé à 15 wpm par
exemple...

Tona l i t é :

C'est le réglage de la note, entre
300 et 1000 Hz... Le signal pro
duit est sinusoïdal. Il est conseillé
de travailler sur plusieurs tonali
tés, afin de ne pas s'habituer à
une seule note.

S e t :

Permet d'effectuer la sélection
des caractères, des mots, des
indicatifs, des QSO... Plusieurs
combinaisons de caractères sont
prédéfinies et accessibles par ce
menu. De plus, l'utilisateur peut
programmer deux jeux de carac
tères ou de mots pour les tra
vailler plus particulièrement. Il
peut même inscrire en mémoire
ses propres mots (par exemple

pour travailler sur les abréviations
françaises comme BJR...). On
notera cependant que les carac
tères accentués propres à notre
langue ne sont pas program
mables . . .

New Play et Repeat :
Ces menus permettent de passer
à une nouvelle « leçon » ou de
répéter celle sur laquelle vous
venez de travailler.

D o n a t a u t t y
c G r t a i i X i y

Cette rapide présentation permet
de voir que le MFJ418 possède
des atouts certains, qui le démar
quent d'autres moniteurs de
Morse. La présence du LCD, en
guise de contrôle en est un évi
dent. La possibilité de program
mer la dî sion de mots, d'abré
viations, de travailler sur des QSO
en est une autre. Ajoutez à cela
la grande flexibilité, qui permet de
programmer l'appareil afin qu'il
réponde aux besoins immédiats
de l 'é lève et vous obt iendrez de

nombreuses bonnes raisons pour
en faire l'acquisition... que ce soit
pour apprendre la télégraphie ou
pour progresser en vitesse. A
découvrir dans votre boutique
CES.

Denis BONOMO, F6GKQ
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RÉFÉ DÉSIGNATION P R I X O M POIDS P -
RENCE DESCRIPTION FF TTC kg ou (g) T'

A N T E N N E S 5 0 M H z
2 0 5 0 5 N i m H E 5 t m 5 B l s 5 t l i > m 5 1 5 , 0 0 6.0 T

A N T E N N E S 1 4 4 à 1 4 6 M H z
S o r t i e s u r fi c h e " N " f e m e l l e U G 5 8 A / U

Livrées avec fiche "N" mâle UG21BAJ "Seriock" pour câble 0 11 m m

2 0 8 0 4 NCEHHE144 HHz 4 &s 50 Nm T. RbOm arriére, lus isapa 3 1 5 , 0 0 1.2 T
2 0 8 0 8 AHlEmiE 144 MHz2i4 Elis 50 etms X. Pohrisaliu Ctvisée, Ipu usipa 4 4 0 , 0 0 1.7 T
2 0 8 0 9 AHTEM144 m 9 Elis 50 ohms X, Fiie, lus asapis 3 5 5 , 0 0 3,0 T
2 0 8 8 9 AHTEHHE1U mOElIsSOUms X. Peratle. lus usages 3 8 5 , 0 0 2.2 T

20818 ÂHIEHHE 144HHz2i9Eés50 lias X, Ptlttisatiu Croisée, lus «sages 6 4 0 , 0 0 3.2 T
2 0 8 1 1 AHIEIIHE lUMHzllEttsOOolaisX.Fm. Polarisatiu Hotizultit 5 2 0 , 0 0 4.5 T
20822 ÂMÎEMHE 1UMIb2i11 Elis 50 Déms X. Pol. Croisée. Salilllle sulemul 7 6 0 , 0 0 3.5 T
2 0 8 1 7 AHTEHHE 144 MHz 17 Elis 50 oAnis X, Fia, Polsrlsiliin Hotizoïlilt {e«/eineal 7 0 5 , 0 0 5.6 T

ANTENNES "ADRASEC" (protection civile)
20706 ÂHnHNE243 MHz6Elts50 ohm •ADHASEC 2 0 0 , 0 0 1,5 T

A N T E N N E S 4 3 0 à 4 4 0 M H z
S o r t i e s u r c o s s e s " F e s t o n "

2 0 4 3 8 AHTEHHE 430 i 440 MHz2i19 Elis 50 ohm. Polirisallon Croisée 4 6 0 , 0 0 3,0

A N T E N N E S 4 3 0 à 4 4 0 M H z
S o r t i e s u r fi c h e ' N * f e m e l l e U G 5 8 A / U

Livrées avec fiche "N" mâle UG21BAJ "Seriock" pour câble 0 11 m m

20909 AHTEHHE430 i 440 MHz 9 EUS 50 ohm X. Flalloe arriére, Iws «sagas 3 2 0 , 0 0 1,2 T
2 0 9 1 9 AHTEHHE43ei440Mltz19Ells5eHtBX.beSiaitS 3 8 0 , 0 0 1,9 T
20921 AHTEHHE432i 435 MHz 21 EUS 50 Mm X.DX. Polerisiliu Horizuleli 5 1 0 , 0 0 3,1 T
2 0 9 2 2 AHTEHHE435 i 439 MHz 21 Elis 50 iltm X. /irvâ saMHila, Pol. Horizonlele 5 1 0 , 0 0 3,1 T

1 9 9 7

2 0 6 2 3 AHTEHHE 1296 MHz 23 Elis 50 Ohm X. DX 3 0 5 , 0 0 1,4
20635 UITEHHE m MHz 35 EUS 50 ohm X. OX 3 9 0 , 0 0 2,6
2 0 6 5 5 AHTEHHE 1295 MHz 55 EUS 50 Ohm X. OX 4 9 5 , 0 0 3,4
2 0 6 2 4 AHTEHHE 1255 MHz 23 Elis 50 ohm X. ATV 3 0 5 , 0 0 1,4
2 0 6 3 6 AHTEHHE 1255MHz OSEHsSOMimX. ATV 3 9 0 , 0 0 2,6
2 0 6 5 0 AHTEHHE 12SSMHZ S5E1ls50otmX. ATV 4 9 5 , 0 0 3,4
2 0 6 9 6 SH0UPE4X23EHS1296 MHz 50 Oim X. DX 1 9 2 0 , 0 0 7.1
2 0 6 4 4 6H0UPE 4i35 EUS 1296 MHz 50 ohm X. DX 2 2 0 5 , 0 0 8.0
20666 SHOUPE 4x55 EUS 1296MHz 50 Ohm X, OX 2 4 9 0 , 0 0 9.0
2 0 6 4 8 SHOm 4x23 Elis f7S5 MHx 50 ohm X.ATV 1 9 2 0 , 0 0 7.1
2 0 6 4 0 mUPE 4s35 Elts12XMHzSOolmX,ATV 2 2 0 5 , 0 0 8,0
20660 6R0UK 4x55 Elis 1255MHz 50 ohm X.ATV 2 4 9 0 , 0 0 9.0

A N T E N N E S 2 3 0 0 à 2 4 2 0 M H z
S o r t i e s u r fi c h e " N * f e m e l l e U G 5 8 A / U

L i v r é e s a v e c f i c h e ' N * m â l e U G 2 1 B A J ' S e r i o c k * p o u r c â b l e 0 11 m m

2 0 7 2 5 A H T E H H E 2 5 E l t s 2 3 Û B / 2 3 3 l i m S 0 o l i m y 4 2 0 , 0 0 1 . 5
2 0 7 4 5 i W r f r a f 2 S f / ( j 7 3 i K W f 7 l l * W ; î f l i i 4 T O V 4 2 0 , 0 0 1 . 5

P I E C E S D E T A C H E E S
P O U R A N T E N N E S V H P & U H F

aT1UMH:po¥i2m. -911. -111.417
aT435MHipMr2m, 419. -991. -922,499
B.Î 1259/1300 ¥Hi. im colonille suppori. Il uchtlti 10
DIFOLi •Otli-lllilclf m MHi 50 oim. i Hdii V
BIPOU hmOiM'tSS MHj 50/75 olm, i cmet
OIP0ll1mm'i3SliHi50alm.ir29921. -922

0mE1miioaf435lillzSeiitiK.V299O9. -919.499
OIPOLE "îmirn smonlé' 129S MHi. pur20623
Ome Tmim simovlé' 1296 MHi. pm20635.20655
orne TraniMf umovlé' 1255 MHi. pw20624
OIPOLE ImOm amnMli' 1255 tUti. pc»20636,20650

1 0 1 1 1
1 0 1 3 1

10122
10103
2 0 1 1 1
2 0 1 0 3
2 0 2 0 3
2 0 2 0 5
2 0 6 0 3
2 0 6 0 4
2 0 6 0 5
2 0 6 0 6

C O U P L E U R S D E U X E T Q U A T R E V O I E S
S o r t i e s u r fi c h e ' N ' f e m e l l e U G 5 8 A / U

L iv rées avec f i che 'N" mâ le UG21 BAJ 'Se i iock" pour câb le 0 11

ANTENNES MIXTES 144 à 146 MHz et 430 à 440 MHz
S o r t i e s u r fi c h e " N ' f e m e l l e U G 5 8 A / U

Livrées avec fiche "N" mâle UG21 BAJ "Seriock" pour câble 0 11 mm
20899 /l)ITEIIHE1Ui148/43ûi44eMHi3/19Elts5B^ir.»mtiUii l iml 640,00 3.0 T

A N T E N N E S 1 2 5 0 à 1 3 0 0 M H z
Livrées avec fiche "N" mâle UG21 BAJ "Seriock" pour câble 0 11 mm

1 4 , 0 0 (50) T

1 4 , 0 0 (50) T
1 4 , 0 0 (15) P

4 2 , 0 0 (15) P

1 0 5 , 0 0 0,2 T
7 0 , 0 0 (50) P

1 0 5 , 0 0 (80) P
1 0 5 , 0 0 (80) P

9 0 , 0 0 (100) P

9 0 , 0 0 (140) P
9 0 , 0 0 (100) P

9 0 , 0 0 (140) P

2 9 2 0 2 CODPLfOH 2 r. 144 MHz 50 Ohm» Fïcées l/fiTf&V 5 1 0 , 0 0 (790) P

29402 COUPLEUfl 4 r, 144 MHz » oéms i Rehes UG21S/V 5 9 0 , 0 0 (990) P
2 9 2 7 0 COUPLEUH 2 i.4X MHz 50 olm 6 Fictes DB21»/II 4 6 0 , 0 0 (530) P

2 9 4 7 0 CODPtIUH 41.435 MHz 50 ohm i Fieies tl62m 5 7 0 , 0 0 (700) P

29223 C0UPIIUH21.100/1300 MHz 50 oim» Rcées U621S/V 4 1 0 , 0 0 (330) P

2 9 4 2 3 COUnEUH 4 r. 12S0d300 MHz 50 ohm» Fieia UB21NV 4 4 0 , 0 0 (500) P

2 9 2 1 3 COUPLEUH 21.2300/2400 MHz 50 ohm i Fichts UG2I0/U 5 1 0 , 0 0 (300) P

29413 COUPLEUH 4 V. 2300/2400 MHz 50 Ohm» Fichu UGOm 5 9 0 , 0 0 (470) P

RÉFÉ- DÉSIGNATION
RENCE DESCRIPTION

P R I X O M P O I D S P ' \
FF TTC kg ou (g) T'

2 0 0 4 4

2 0 0 5 4
2 0 0 1 6

2 0 0 2 6
2 0 0 1 8

20019

C H A S S I S D E M O N T A G E P O U R Q U A T R E A N T E N N E S
CHASSIS pur 4 lolems 19Ells435MHr, pelviaSu ktriaitili
CHÂSSIS pur 4 lolmis 21 Elis 435MHz, politistSM MonM/f
CJUSSIS povOulmis 23 Elis 1255/1296MHz, piliiiallM Imiztiitile
CHASSIS pour 4 uleinis 35 Elis 1255/1296 NHz, polifisillu Iwizoïilile
CHASSIS poirAimim 55 £181255/1296 MHz. pilitialiu ImIzuWe
CHASSIS pur 4 lolimt 25 Elis 2304 MHz. ptlirisHiM Imizutili

C A B L E S C O A X I A U X

4 2 5 , 0 0 9,0 T

4 8 0 , 0 0 9,9 T
3 6 0 , 0 0 3,5 T

4 0 0 , 0 0 3,5 T
4 4 0 , 0 0 9,0 T

3 2 5 , 0 0 3,2 T

3 9 0 0 7 CA8LECÛAXIAl50ohmNHCEa7 8 7sMt, fasélra 1 4 , 0 0 (75) P

3 9 0 8 S CABLE COAXIAL 50 ohm NHCOM PLUS 0ff ma.feméln 2 3 , 0 0 (145) P

3 9 1 0 0 CABLE COAXIAL SB ohm PÛKH1K ^pirLowLuS' 010 ma. le mita 1 3 , 0 0 (110) P

3 9 1 5 5 CABLE COAXIAL 50 ohm P0PEH1S5 T«» Loss" B 5intn, feméln 8 , 0 0 (40) P
3 9 5 0 0 CABLE COAXIAL 50 Ohm POPEHSOOSripirLn Less" B l O a a . l e a i l n 1 3 , 0 0 (105) P

3 9 8 0 1 C.COAX. 50 ohm ia4-H62m. urma CCTU S C17 B l l a a . l e a i t r i 9 , 0 0 (160) P

C O N N E C T E U R S C O A X I A U X
28020 RCHEMAlEXIimSBoim Cuiéi 5EHL0CX 7 6 , 0 0 (60) P

2 8 0 2 1 FICHE MALEXIImmSOehas SEHLOCX l u i s i m 2 8 , 0 0 (50) P

28022 FICHE MALEX S mm SB ohm SEHLOCX 3 6 , 0 0 (30) P

2 8 0 8 8 FICHE MALE "OHC 5 mm 50 ohm lUûSSA/V) 1 9 , 0 0 (10) P

28959 FICHE MALE-OHCr tlaaSOOhm (U69SSAVI 4 4 , 0 0 (30) P

28260 fICHEMALEWF Smm. HéloMrifarPMMA (PiESêl 1 0 , 0 0 (10) P

2 8 2 5 9 FICHEhULEVHP lîmm.d/éiecIn'gae. WFE (Ptas) 1 5 , 0 0 (20) P

2 8 0 0 1 FICHE MALE XII mm 50 ohm Sp. AIHCOMPIUS 5 2 , 0 0 (71) P
2 8 0 0 2 FICHEMALEX TmmSOohmsSp.AlHCEUT 4 1 , 0 0 (60) P
28003 RCHE MALE VHP 7miB Sp. NHCEU 7 (Pl259Nrtell7l 2 1 , 0 0 (32) P

2 8 0 0 4 RCHE MALE W /nm » okat Sg. AiHCEU 7 4 1 , 0 0 (40) P
28023 RCHE FEMELLE XII mm 50 Ohm SEHLOCK IUG238/UI 2 6 , 0 0 (40) P

2 8 0 2 4 RCHE FEMELLE Xlimmi pitline 50 ohm SEHLOCK 6 4 , 0 0 (50) P

28056 EMSASEFEMELLEXSOOhm IUG5SA/VI 2 0 , 0 0 (30) P
2 8 2 9 0 EMBASE FEMELLE •MC 50 Ohms tueoooAMi 18 ,00 (15) P
2 8 2 3 9 EMBASE FEMELLE -UHr. éiélulriuo PTFE (502»; 14 ,00 (10) P

A D A P T E U R S C O A X I A U X I N T E R - N O R M E S
2 8 0 5 7 ADAPTEUHXmils-miloSOohm lUÛSTOiV) 59 ,00 (60) P

28029 ADAPTEUH Xlomello-lomelll SB ohms IUB298NI 53 ,00 (40) P

2 8 0 2 8 AOAPTEUH Oh 7é X3x lemollo 50 ohm lUS2eAN) 86 ,00 (70) P

28027 ADAPTEUH i «F Xmilo-lomelle 50 olms iUB27C/V) 54 ,00 (50) P

2 8 4 9 1 AOAPTEUH •SHCmilo-ailo 50 ohms (U64S1/UI 4 0 , 0 0 (10) P
28914 AD/PTEVH •BHriemelle-lomtlIe 50 oim IUB014/VI 24 ,00 (10) P

2 8 0 8 3 ADAPTEUH Xtemolle-hJHrmélo m03AAJ) 83,00 (50) P

2 8 1 4 6 AD/PTEUH Xmilo-VHF lomelle IUS14SA/VI 43 ,00 (40) P

2 8 3 4 9 ADAPTEUH Xlomollo-'SHCmile 50 ohm IUù3i9S/U) 40 ,00 (40) P

2 8 2 G 1 AOAPTEUH XtBile-^Hrietstlle 50 oim Ii ie29m) 4 6 , 0 0 (40) P
2 6 2 7 3 ADAPTEUH •SHCIemelli- VHFniile IU$273AJ) 2 7 , 0 0 (20) P

28255 ADAPTEUH •SHCmilo- VUriemelle IUG25S/Uj 3 5 , 0 0 (20) P

2 8 2 5 8 AOAPTEUH VHPfemsIli-lomtlIe, d/é/ecfngea; PTFE IPL250) 2 5 , 0 0 (20) P

F I LT R E S R E J E C T E U R S
3 3 3 0 8 FILTHEHEJECTEUHOéaaitriiioo* 144m 1 2 0 , 0 0 (80) P
3 3 3 1 0 RLTHEHEJECTEUH Oiamélriou sul 1 2 0 , 0 0 (80) P

3 3 3 1 2 RLTHEHUECTlUH432MHz'0r 1 2 0 , 0 0 (80) P
33313 FI[7Bffl£JfCrEi/ff«5ll(HrMrr 1 2 0 , 0 0 (80) P

M A T S T E L E S C O P I Q U E S
5 0 2 2 3 M A T m i 5 C 0 P I Q U E A C I E H 2 i 3 m è t i t s 4 5 0 , 0 0 7 , 0
5 0 2 3 3 N A T T E L E S C O P m E A a E l I S s S m l r t s 8 2 0 , 0 0 1 2 . 0
5 0 2 4 3 m T 7 E l E S C 0 P m E A C I E f l 4 û i n è l t t s 1 3 0 0 , 0 0 1 8 . 0
50422 MATTElESC0PI0UEU. I I4 i1a i t r ts ,po i t t» l i ia iu i iaa1 370,00 3 .3
5 0 4 3 2 M A I T E l E S C O m U E A l U S a i n i l r t s . p l i l i i l i n m i i M ' t 3 7 0 , 0 0 3 . 1
50442 RAÎ TELESC0PI0l}EÂlU4z2nièltts. pwUtll UBlpui'iiiil 540,00 4.9

* T s livraison par transporleur »Ps livraison par La Poste

LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE
Pour les aolcles expédiés par trartsporteur

(livraison à domicile parTAT Express), et dont les
poids sont indiqués, ajouter au prix TTC le montant

TTC du port calculé selon le barème suivant :
Tr a n c h e A f o n f a n l T r a n c h e M o n t a n t
d e p o i d s d e p o i d s
OàSkg 70.00 FF 30 à 40 kg 240,00 FF

S è 10 kg BO.OOFF 40 à 50 kg 280.00 FF
10à15kg 115,00FF 50à60kg 310.00FF
15 à 20 kg 125,00 FF 60 à 70 kg 340,00 FF
20 à 30 kg 170,00 FF

Pour les articles expédiés par La Poste
et dont les poids sont Indiqués, ajouter au prix

TTC le montant TTC des frais de Poste
(service Colissimo) selon le barème suivant :
T r a n c h e M o n t a n t T r a n c h e M o n t a n t
d e p o i d s d e p o i d s
0 à 100 g 14,00FF 2â3kg 47,00 FF

100 à 250 g 17,00 FF 3è5kg 53.00FF
250à 500g 25,00 FF 5à7kg 62.00 FF
SOOgàlkg 32,00 FF 7â18kg 70.OQFF

1 à 2 kg 40.00 FF

A F T - A n t e n n e s F T
132, boulevard Dauphinot • F-51100 REIMS • FRANCE

Tél. (**33) 03 26 07 00 47 • Fax (**33) 03 26 02 36 54
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es Anglais sont des
gens é tonnants .
Quand ils n'ont pas le
mauvais goût de brû
ler des jeunes filles

ou de mettre de la confiture de

groseille sur des maquereaux
grillés, ils élaborent de bons
matériels... AKD s'est créé une

petite place sur le marché des
émetteurs-récepteurs pour radio
amateurs. Pratiquement incon
nue en France, elle débarque
avec un récepteur HP distribué
par JJD Communication. Ce
récepteur couvre de 30 kHz à
30 MHz, avec une sensibilité cor
recte (attention, ce n'est pas un
récepteur de trafic, il faut donc
résister à la tentation de faire des

comparaisons trop poussées) et
des performances honorables par
rapport à son prix. De ce fait, il
d e v r a i t s é d u i r e d i v e r s e s
clientèles: celle des amateurs
d'écoutes lointaines en radiodiffu
sion internationale d'abord, celle
des amateurs d'écoutes... tout
court ensuite. Enfin, je lui vois une
petite place à bord des bateaux
de plaisance. Pourquoi? Tout sim
plement parce qu'il reçoit la BLU
dans de bonnes conditions mais
aussi le FAX, dans sa version
HF3M. En option, vous pouvez
vous procurer le logiciel et le cor
don de liaison vers le PC.

R , é c G p t e u f
é c a n o f f x i t j u G
Comment faire un récepteur éco
nomique sans trop rogner sur
ses qualités radio? La recette

retenue par AKD
consiste à limiter terri
blement le nombre d'ac
cessoires, à simplifier
les circuits, à adopter
des méthodes d'assem

blage économiques.
Malgré tout, le résultat est
étonnant: la BLU est bien
décodée, la stabilité est bonne,
seuls les signaux très puissants
sont affectés d'une légère distor
sion et d'une imperceptible modu
lation de fréquence. Dans ces cas
extrêmes, on mettra en service
l'atténuateur du récepteur. Mais
présentons d'abord le bébé.
Le TARGET HF3 est présenté
dans un boîtier en plastique gris,
épais, robuste. Ses faibles dimen
sions permettent de l'installer
partout, y compris dans une voi
ture pour faire de l'écoute en
mobile. Il dispose d'un afficheur
LCD (non éclairé], d'un gros bou
ton permettant la commande de
fréquence, d'un réglage de
volume et d'un clarifier (marqué
CLARIFY). Les touches permet
tent de changer de mode (AM,
LSB, USB] de ranger (MEM] et
rappeler (RCL] une fréquence en
mémoire (cette mémoire est
unique). A l'arrière, on trouvera
une sortie pour le FAX, un jack ali
mentation 12 V (le récepteur est
livré avec un bloc secteur] et une
CINCH, prise antenne peu habi
tuelle... Problème de coût (une
SD239 ou une BNC auraient été

préférables) ou... choix délibéré,
destiné à éviter la tentation de
relier te récepteur à une antenne
trop performante ? Il est livré
avec un long fil, d'une dizaine de

C o m m e n t f a i r e u n e f a c e a v a n t

plus simple ?

AKD, une société anglaise, fabrique
du matériel pour les radioamateurs.

Récemment, elle a placé sur le
marché ce récepteur d'entrée de

gamme qui devrait séduire les
d é b u t a n t s e t c o n s t i t u e r u n

concurrent sérieux pour les
modèles « grand public »

disponibles par ailleurs...

mètres de long, avec mise à la
terre. Le manuel qui accompagne
le récepteur est, pour le moment,
en anglais. Il est très didactique
et conduira les novices vers
l'écoute des ondes courtes sans
les effrayer.

DGi> GHi ic t i t y
c o n c L u a n t i y

Après avoir relié le récepteur à
son long fil et raccordé l'alimenta

tion (12 V 300 mA), on peut
commencer l'écoute des ondes
courtes. Tout de suite, on regret
tera l'absence d'une béquille pour
surélever le boîtier et permettre
une meilleure lecture du panneau
avant : cela fait partie des écono
mies qui conduisent au prix serré
obtenu par AKD,
Le récepteur est piloté par un
synthétiseur au pas de 1 kHz et
ce sera le dernier digit affiché.
Pour affiner les réglages (indis
pensable en BLU... ou FAX], on
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dispose d'un clarifier qui couvre
800 Hz de chaque côté de la fré
quence .
Le gros bouton «TUNING» com
mande un encodeur à 4 vitesses

(10 kHz. 100 kHz. 1 MHz et
10 MHz par tour). Plus on tourne
rapidement [en fait, il me semble
que c'est l'accélération initiale qui
est prise en compte), plus l'incré
ment de fréquence est important.
A l'inverse, si on tourne très len
tement le bouton, la fréquence ne
change pas... C'est assez dérou
tant au début.

Première surprise, une bonne,
l'écoute de la BLU [détecteur de
produit) est loin d'être désa
gréable! Le filtre retenu est un
peu large: 3,8 kHz mais, redi
sons-le, ce n'est pas un récepteur
de trafic! Ce filtre large donne
une bonne qualité audio sur une
bande peu soumise aux interfé
r e n c e s .

Par contre, il sera difficile d'écou
ter le 40 mètres un jour de
contest! Le clarifier se règle faci
lement, afin d'obtenir la voix la
plus agréable à l'écoute. J'ai
écouté avec plaisir, pendant une
semaine, des QSG sur 80 mètres
sans la moindre difficulté. En pré
sence de signaux trop puissants
(bargraphe du S-mètre en butée),
11 convient de mettre l'atténuateur

pour supprimer le léger entraîne
ment en fréquence que l'on peut
cons ta te r.

L'écoute des stations utilitaires
m'a réservé une surprise (mau
vaise cette fois) : l'affichage est
décalé de 3 kHz...

Ainsi. Shanwick sur 5649 kHz se
retrouve sur 5652 kHz. Ce déca

lage est, fort heureusement,
constant sur toute l'étendue de la

gamme couverte (30 kHz à
30 MHz). Il suffit de le savoir
pour en tenir compte mais on est
loin de la tolérance de fréquence
à ±100 Hz annoncée dans la
notice.
Pour l'écoute des stations AM

(radiodiffusion ou CB), le gros
haut-parleur dont est doté le
récepteur va s'avérer très agréa
ble, surtout quand on sait qu'il
n'existe pas de prise pour un HP
externe (ou un casque), ce qui est
vraiment dommage. La bande
passante du filtre est de 6 kHz.
C'est un démodulateur «quasi-
synchrone» qui équipe le récep
teu r,
La sensibilité du récepteur [1 pV)
n'a pas été poussée. Elle reste
pourtant satisfaisante dans la
majorité des situations. AKD n'a
pas commis l'erreur d'ajouter un
étage HF. Après le passage dans
un filtre passe-bas, l'entrée des
signaux se fait directement sur un
mélangeur à 2 PET, La première
FI, à 45 MHz, est équipée d'un
filtre à quartz: la seconde, à
455 kHz, est équipée de filtres
céramiques. Il y aurait peut-être
moyen de remplacer le filtre
B L U . . .

Le TARSI n'est équipé que d'une
seule mémoire... Bien sûr, cela
semble peu mais, là encore, c'est
le coût de revient qui commande!
Cette mémoire est rappelée lors
de la mise sous tension de l'appa

reil ou quand on appuie sur la
touche RCL.
En conclusion, le TARGET HF3 est
un bon appareil pour se faire la
main. On peut même envisager
son util isation comme second

récepteur d'appoint, un matériel
que l'on ne craindra pas d'emme
n e r e n v a c a n c e s o u d ' i n s t a l l e r

dans le mobile. A mon avis, c'est

un meilleur choix que les récep
teurs QC de marques « grand
public » qui sont parfois suggérés
par tes vendeus de grande sur
f a c e à d e s c l i e n t s n o v i c e s . . .

Merci à JJD Communication pour
le prêt du matériel.

Denis BONOMO,
FBGKQ

L'intérieur du récepteur avec son interface FAX.
N o t e z l e v o l a n t d ' i n e r t i e d u b o u t o n d ' a c c o r d .

LG Lo^icLGi HG FAX-

Avec le récepteur HF3M, on peut faire l'acquisition d'un logiciel de FAX
et son cordon. Ce programme tournera sur toute machine PC 386
ou supérieure. Le cordon est muni d'une prise DBS (prévoir éventuel
lement l'adaptateur D625). L'installation du logiciel à parb'r de la dis
quette va créer un répertoire « WEATHER» sur votre disque dur. De
là, vous pourrez lancer le programme. La configuration est simple: on
désigne le port COM (1 ou 2) et on lance le décodage. Lors de la pre
mière utilisation, il faudra corriger l'inclinaison de l'image, en fonction
de l'horloge du PC. Le logiciel est assez sommaire ; il ne permet pas le
démarrage et l'arrêt automatiques ni le choix de la vitesse ou de l'IDC.
Les inconvénients qui en résultent sont l'obligation de resynchroniser
chaque image (pour éviter qu'elles ne soient coupées en leur milieu) et
une image étirée pour les traosmissions en IGC 576. Ces petits
défauts sont acceptables car. par ailleurs, il n'y a rien à redire sur la
qualité du décodage, Une fonction « zoom » permet d'agrandir une par
tie de l'image en cours de réception. Celles-ci sont sauvegardées au
format BMP Là encore, l'auteur du logiciel aurait pu attribuer systé
matiquement l'extension .BMP au nom de l'image plutôt que de laisser
cette tâche à l'utilisateur. Et si vous oubliez de le faire,., il faudra
renommer l'image car on ne peut pas la recharger sans son exten
sion, En cadeau, vous trouverez sur la disquette une version Bêta Test
d'un programme de RTTY qui, sans être aussi performant que le
célèbre HAMCGMM, n'en est pas moins utile.

H X N T E G K R
R N R LY S r S

VT 1200 GHT
S E B f S M E L L C B t I T O U R S [ f t l

H I N D D I R E C i r O M l — 1

J ' a i t e s t é « TA R -
FAX» (c'est le nom
du programme de
FAX] sur mon PC
portable, La boucle
est bouclée avec ce
que j'écrivais en
début d 'a r t i c le con

cernant le récep
teu r. L ' ensemb le
forme un tout, à un
prix fort intéres
sant, que l'on peut
facilement exploiter
à bord d 'un bateau

de plaisance...
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V i s i t e à r b o ! ^
€ U i C o l b c Ê ^

lusieurs concours de
c i r c o n s t a n c e s o n t

permis la sauvegarde
d'un élément essen
tiel, puisque unique,

de notre patrimoine national.
Mettre intégralement à la disposi
tion du public intéressé, une ville
flottante qui primitivement devait
finir sa carrière découpée par les
chalumeaux des ferrailleurs, c'est
exceptionnel ! C'est ce qui est
arrivé au Croiseur Lance Missiles
COLBERT, fleuron de notre Marine
Nationale, sauvegardé dans le
port de Bordeaux.
Mon témoignage se focalisera sur
les installations radioélectriques
du bord. C'est une toute petite
partie du COLBERT mais c'est
déjà beaucoup.

C o n c a u f ù d e
c i y c o t x i y t t t n c e i y

Notre concours de circonstances
commence en région parisienne
avec un personnage central
essentiel, bien connu des OM qui
trafiquaient sur la bande
144 MHz il y a quelques années.
FD1JE0 Gilbert Aran était alors

responsable du radio-club

L e s i n s t a l l a t i o n s

radioélectr iques du
C.L .M. COLBERT son t ,

à ma connaissance,
t o u t à f a i t

exceptionnelles en
France. Mieux qu'une

présentation technique,
c ' e s t u n e m e r u e i l l e u s e

a v e n t u r e h u m a i n e .

F5JE0, dévoué à la
c a u s e d u C o l b e r t .

FF6KBLI de Palaiseau. Il montrait

l'exemple en pratiquant intensé
ment le 144 MHz.
La retraite a privé d'un élément
d'entraînement les OM du dépaE
tement de l'Essonne mais a ren
forcé la radioactivité dans le hor-
délais, sa région d'origine.
Le CLM COLBERT a trouvé avec
Gilbert, devenu F5JE0, le chef
d'orchestre d'une aussi vaste opé
ration sans fausses notes, pour la
remise en état de fonctionnement

d'origine de son équipement radio-
électrique. Ce n'est pas rien !

H i ù t O f i c f U G
Le croiseur COLBERT a été
désarmé à Toulon à l'issue de sa
dernière sortie en mer le, 21 mai
1991, 6 mois après son retour
de l'opération «Salamandre» dans
le Golfe Persique. Le CLM COL
BERT, c'est le dernier des croi
seurs français, un croiseur léger,
rapide dont l'armement principal
est constitué de lances missiles

(CLM = Croiseur Lance fvlissiles).
Le CLM C0L5ERT est toujours la
propriété de l'Etat sous le
contrôle de la Marine Nationale.
C'est à cause de l'initiative de
quelques personnes, qu'une
a s s o c i a t i o n « L e s A m i s d u
Croiseur Colbert à Bordeaux»,
avec à sa tête Robert Pierron,

é t a i t c r é é e

p o u r c o n s e r
ver le dernier
bâtiment de
cette classe
de croiseurs.
Une centaine
d e m u s é e s
de ce genre
existent dans le monde, en parti
culier aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne et en Russie. Pour le
COLBERT, le but est de le conseE
ver en l'état où il était au moment
de son désarmement à Toulon et
de recréer la vie à bord.
Il est utile toutefois de rappeler la
situation juridique du croiseur
Colbert à Bordeaux. Le croiseur a
été confié par l'Etat (Ministre de la
Défense et Ministre du Budget) à
l'association dans le cadre d'une
concession de service public.
Cette association (Loi de 1901]
en a confié l'exploitation à une
société de droit privé, la S.M.V.R
qui assure l'entretien et l'anima
tion avec, comme seules res
sources, les droits d'entrée des
visiteurs, la location des salles et
la vente à la boutique.

L e t H X i i i G
e n v c t L c u f

Ce bâtiment est destiné à être
visité. C'est, à mon avis, une

Le CLM Colbert à quai.

vitrine exceptionnelle des tech
niques et des moyens mis en
oeuvre par la Marine Nationale
ces dernières années. Trois cir
cuits BLEU, VERT et ROUGE sont
fléchés pour parcourir les parties
ouvertes au public, moyennant un
coût modeste. Cela en vaut la

peine. Il faut trois heures pour
parcourir les coursives et gravir
les "échelles", ce n'est pas cela
qui manque. Il est prévu de
reconstruire, autant que possible
à l'identique, le centre des télé
communications. C'est à cela que
s'emploie, fort bien, Gilbert qui a
du mérite entre les câbles cou

pés, suintant un liquide "anti-feu"
et ceux qui sont en état et qui
servent ou serviront ultérieure
m e n t .

Si le "CLM COLBERT" est d'une

grande valeur historique, sa visite
mérite une attention toute parti
culière pour les "techniques avan
cées" qui ont été retenues lors de
sa construction ou de ses moder
nisations. L'ouverture de nou
veaux circuits de visite fait appa-
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naître ses installations techniques,
en particulier celui des machines
"la propulsion" et les turbo-généra-
teurs électriques. Le CLM COL
BERT se situe à un niveau très
élevé de la technique de propul
sion par turbines à vapeur : chau
dières à haute pression (45 bars)
et haute surchauffe (450®C].
triple expansion (haute, moyenne
et basse pression). Les dimen
sions des éléments de la trans
mission sont remarquables :
grande roue du réducteur de
3,59 m de diamètre, lignes
d'arbres de 49 cm de diamètre
sur 83 m (machine avant, hélice
tribord] et 44 m (machine
arrière, hélice bâbord). La puis
sance installée (86.000 GV) et
une vitesse (32 noeuds) sont
encore de nos jours assez excep
tionnels.

L'aspect général du C.L.M. COL
B E R T d o i t ê t r e c o n s e r v é à u n

détail près. La S.M.V.R et deux
anciens officiers mariniers, Pascal
et Jean-Michel, veillent de près à
sa bonne tenue. Ils font un travail

remarquable pour l'aménagement
de l'ensemble du bâtiment afin

que les visiteurs puissent avoir
une bonne impression sur la vie à
bord d'un bâtiment de la Marine
Nationale.

L G C . L M .
C O L B E R T
e n c I x i f f f G ù

Longueur : 188 m
Jaugeage ; 8800 tonnes
Tirant d'eau : 6,50 m
Hauteur max : 54 m au-dessus
de la ligne de flottaison.
Propulsion : 2 hélices entraînées

L e n a v i r e e s t

h é r i s s é d ' a n t e n n e s !

par deux turbines à vapeur de
type Parsons d'une puissance de
88.000 CV.

Equipage : 600 hommes environ.

Led ^
m . e l i o c o n x H X U '
n i c d t i o n ù à . b o t v l

LE PC-TELEC

Dés l 'arrivée du COLBERT à
Bordeaux, il a été entrepris, sous
la houlette de Gilbert F5JED, la
remise en état d'origine des instal
lations radioèlectriques du COL
BERT. La charge technique de
maintien et de remise en condi
tion identique originelle des
moyens radios a été le but princi
pal des radioamateurs de la
Gironde (REF33) et plus particuliè
rement de F5JE0. C'est dire

qu'elle est entre de très bonnes
mains. Cette entreprise associa
tive de longue durée, nécessite
les bons soins d'un responsable
pour homogénéiser et diriger les
différentes activités et réfections
nécessaires. Gilbert réunit les

compétences techniques, l'apti
tude à l'action associative désinté
ressée et une bonne connais
sance des divers procédés de
t ransmiss ion d 'un nav i re de
guerre.
Gilbert a eu bien du mérite pour
reconst ru i re e t e f fec tuer les
recherches, pour reproduire la
réalité à l'époque où le navire était
en service. Le maintien en état
des instal lations encore exis
tantes, mais ayant déjà subi
quelques nuisances, tels que
câbles coupés, d'où des difficultés
à retrouver les liaisons PC vers
les antennes et la mise en oeuvre
des futurs matériels éventuelle
ment cédés par la Marine,
nécessite un travail persévérant.

LES TELECOMMUNICA'nOMS
Un bâtiment amiral comprend
l'équipement nécessaire à ses
activités propres plus les équipe
ments indispensables au com
m a n d e m e n t d ' u n e fl o t t e .
L'installation radio comprend
donc les liaisons et moyens
nécessaires à un grand bâtiment,
plus des moyens de liaisons et
d'écoutes supplémentaires.
Le PC-TRANSMISSION du CLM
COLBERT est installé en dessous

des passerelles de l'Amiral et à
côté de la salle des radars. C'est
une parfaite cage de Faraday
sans aucun hublot ni ouverture.

U n e f a c e
e n t i è r e e s t

tapissée du
b o n h e u r d e

l'écouteur, avec
pas moins de
dix récepteurs
VLF, LF et HF
THOMSON-CSF,
d'un récepteur
panoramique
TEŒFUNKEN e t

de plusieurs
d é c o d e u r s

radiotèlétypes.
Pour un amateur de chasse à la
station, il y a là de quoi occuper
les jours et les nuits.
Les récepteurs décamétriques
sont actuellement fonctionnels.
Ceux-ci étaient reliés pour la préci
sion de la fréquence à une hor
loge atomique au césium qui a été
retirée. Mais il a été possible de
les remettre en fonction suivant
un autre principe. Un petit réduit,
situé entre la salle principale et le
minuscule cabinet du "crypto-
centre" ("INTERDIT D'ENTRER"),
recèle un récepteur VLF ainsi
qu'un décodeur radiotélét̂ e. Ces
ensembles de réception sont
reliés aux antennes diverses par
un réseau de câbles coaxiaux.
Le navire est équipé d'un câblage
permettant la retransmission des
réceptions vers d'autres lieux
névralgiques ou de commande
ment du bâtiment. D'autres instal
lations. comme les émetteurs
décamétriques ou les émetteurs-
récepteurs des radars ont trouvé
leurs places dans d'autres parties
du navire. (!lertains de ces appa
reils ont été remis en service sur
d'autres bâtiments de la Marine...
Parmi les équipements du PC
TELEC. il faut citer la série des
récepteurs HF THGMSGN-CSF
type RRBM 4 et 5. Ces récep
teurs sont d'une technologie de
1972 et ils ont été fabriqués par
l'usine THGMSGN-CSF de Cholet.
lis sont d'une conception modu
laire, ce qui en facilite la mainte
nance. Ils ont une couverture de
1.5 à 3G MHz et ont conservé de
remarquables performances de
stabilité, sensibilité et de sélecti
vité. La technologie utilisée com
porte des composants discrets
ainsi que des circuits intégrés
TTL.
Ils sont composés de trois tiroirs :
1 synthétiseur au pas de 100 Hz.
1 récepteur à accord automa
tique.
1 présélecteur.

U n e d e s a n t e n n e s r a d a r .

Toutefois, il faut signaler que ces
équipements radio étaient pilotés
par une horloge au césium à
haute stabilité, qui délivrait une
source de 4 MHz pour tous les
systèmes de communication, de
façon qu'ils aient une compatibilité
parfaite avec les autres systèmes
de liaison radio. Grâce à THGM-
SGN-(!1SF de Cholet, des modules

pilotes autonomes thermostatés
ont été gracieusement fournis, ce
qui permet de remettre en ser
vice plusieurs de ces récepteurs.
Ces récepteurs sont couplés à
des convertisseurs télégraphiques
THGMSGKfCSF de type RMBT3A,
Il faut rappeler que la plupart des
émetteurs HF étaient répartis à
l'avant, l'arrière, sur les hauts
etc., du bâtiment et qu'ils étaient
télécommandés depuis le PC
TELEC.
La plus grande partie des installa
tions techniques est actuellement
visible par le public. De nom
breuses manifestations sont orga
nisées à bord. Le PC TELEC a

déjà accueilli par deux fois l'U.E.R,
venue y assurer une présentation
de nos activités qui a obtenu un
réel succès. Des démonstrations
de réception avec décodage CW,
RTTY, packet et FAX. Le public a
été très intéressé et a pu profiter
des informations sur le radioama-
teu r i sme .

Le PC TELEC est pratiquement
remis sous tension et les sys
tèmes de commutation lignes
fonctionnent, ce qui a permis de
réinstaller les terminaux qui
étaient des téléimprimeurs
SAGEM type SPE5 ou TX20
comme cela était à l'origine pour
les liaisons TRAM. Un musée des
radiocommunications maritimes
est présenté dans le local
«Emission des Hauts». Déjà des
équipements, dont certains équi
paient le "CLM CGLBERT" à l'ori
gine, comme le système de radio-
navigation DECCA, NAVSTAR et
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les VHF CSF sont présentés. En
ce qui concerne les radars, on
pourra voir une collection de
tubes spéciaux : klystrons,
magnetrons avec leur historique,

AUTRES INSTALUTIONS
RADIOELECTRIQUES
Un bâtiment comme le COLBERT,
conçu, pensé, construit pour faire
la guerre était équipé d'une redon
dance d'appareillage électronique
de toutes spécialités. La guerre
électronique moderne nécessite
de voir sans être vu. d'entendre
sans être entendu et de mettre
hors d'état de nuire sans être soit
même avarié. L'ennui c'est que le
système similaire ennemi souhaite
faire exactement la même chose
mais à son avantage.
Pour tenter de réussir dans cette

technique de tour de vache, un
bâtiment militaire de l'importance
du COLBERT réuni une succession

d'équipement permettant de
connaître le plus précisément pos
sible la zone ou il navigue, la posi
tion des amis et ennemis. Ce
qu'ils font tout en camouflant ses
propres activités.
Les contrôles de tous ces sys
tèmes sont réunis dans une salle

appelée: Central Opérations (CO).
Le CQ est installé juste derrière la
passerelle. Il ne fait pas partie du
circuit de visite actuel. Pour être

présentable, ce local nécessite de
réaliser des divers travaux de
remise en ordre. Ce local est

exceptionnellement visible sur ren
dez-vous pour des groupes parti
culièrement intéressés.
Au moment de la dèmilitarisation
du navire, la Marine Nationale a
retiré et récupéré certains maté
riels dont le caractère secret est

incompatible avec une présenta
tion au public. C'est certainement
là, un des lieux où sont mises en
oeuvre les techniques les plus
pointues et les plus secrètes d'un
bâtiment de gueme.

B

Récepteur Thomson
et présélecteur.
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En voici quelques unes :
- Le SENiï (Système d'Exploitation
Navale des Informations Tacti

ques): ce système est une appli
cation de l'informatique à la
guerre sur mer. Gestion automati
sée de la situation autour du COL
BERT.
Des calculateurs reçoivent des
in fo rmat ions de nombreuses
sources (radars, vigie, navires
amis, patrouille maritime etc.) par
des liaisons fliaires et par radio.
Ces informations sont dirigées,
analysées par des systèmes et
des spécialistes qui donnent une
situation tactique constamment
mise à jour, sur des tables tra
çantes et des consoles de visuali
sation. Ces résultats sont rediri

gés vers les commandes des sys
tèmes d'armes qui peuvent être
déclenchées automatiquement
(canon 100 mm. MASURCA,
EXOCET, SYL£X).
- Le SYRACUSE est un système
qui permet des liaisons directes
par satellites par l'intermédiaire
de paraboles asservies directe
ment au sommet du navire.
- Les radars :

DRBV50 de veille surface et air à
basse altitude EN BANDE G et H.
DRBV23C de veil le air. Trois
émetteurs distincts, fréquences
aléatoires, bande D.
DRBV2(3C de veille air, métrique
en bande A.
DRBI10E d'altimétrie, tridimen
sionnel en bande E/F.
DRBV22A ve i l le e t miss ions
aériennes en bande D.
DE(XA 1226 de nawgation.
Les radars pour la mise en
oeuvre du MASURCA : DRBC51B
et de l'artillerie : DRBC32C et
DRBC31C.
* GUERRE ELECTRONIQUE:
- IFF/SIF (Interrogation Friend or
Foe) système lié au radar qui ideiv
tifie les amis à l'aide d'un "répon
deur" idoine.
- TACAN (TACtical Air Navigation)

balise radioélec-
trique donnant la
position du COL
BERT.
- Les détecteurs

de radars ;
A R B R 1 2 R A C A L

pour l'intercep
tion HF [excusez
l e s n o m s b a r
ba res , t ou t l e
monde ne peut
pas s'appeler
Daniel, HI I).
A R B R 1 1 B

Telegon pour la gonio-
métrie HF.
SR212B Astro pour
l'interception VHF et
UHF (le bonheur de
l'écouteur).
ARBR15 intercepteur
et radiogoniométrie de
télécommunication de
radar UHF et VHF.
ARBR1GF intercepteur
panoramique avec
analyse des émissions
radar bandes E à J.
ARBB30, 31.32 pour
intercepter les radars en bande I
et le brouillage.
A l 'arrière se trouve le radar

métrique, qui fonctionne dans la
gamme VHF 150 à 170 MHz.
Cet ensemble d'origine SADIR-
CARPEfMTIER est le dernier radar
de ce type qui équipait les bâti
ments de la Marine Nationale.
La remise en état des diverses
installations est toujours en
cours. Les lecteurs de MEGA
HERTZ magazine seront régulière
ment tenus au courant des nou
veautés et activités "radio" misent
en oeuvre à bord.

L e t n c i i o c m \ € i -
t e u fi i y H x e c i b o t d

Le Croiseur COLBERT avait, jus
qu'à son désarmement en 1991
et au cours de sa vie active, l'indi
catif «FAUC».

Depuis l'inauguration du COLBERT
à Bordeaux en 1993, le PC
TELEC est activé dans le cadre du
«Réseau des Emetteurs Français»
par des radioamateurs sous leur
propre indicatif ou, pour certaines
manifestations, avec l'indicatif
«TMBCOL» qui a été accordé à
titre exceptionnel.
Depuis mars 1996, un nouvel
indicatif «F6K0L» est attribué à
titre permanent. Une trentaine de
radioamateurs sont déjà venus
opérer le PC TELEC. (Quelques
2000 liaisons radio ont été effec
tuées avec plus d'une centaine de
pays. Les moyens de transmis
sion sont les équipements person
nels radioamateurs, seuls les
aériens du bord sont utilisés dans
leur configuration d'origine. Les
modes de transmission pratiqués
s o n t ;
- la télégraphie (morse).
- la téléphonie.
- le radiotélex (RTTY).
- la transmission numérique (pac
ket).

E n s e m b l e R T T Y.

Les fréquences utilisées sont :
Bande 40 m, CVY 7,020 MHz
phonie 7,080 MHz
Bande 20 m, CW 14,020 MHz
phonie 14,120 MHz
B a n d e 2 m . r e l a i s R 5
145,725 MHz (Bordeaux) et
145,700 MHz (La Pierre St-
Martin).
Le PC TELEC du COLBERT est en

principe activé tous les samedis.
N'hésitez pas à faire un détour. Le
navire mérite plusieurs visites.
Vous rencontrerez également un
passionné communicatif.

A u t t ^ ^ y
p Ê ^ ù e n t c t t i o n o
- METEO-FRANCE a restauré le

local météo et dans un autre local
annexe présente une exposition
sur les prévisions météorolo
giques.
- AMIS ET ANCIENS DU CROI

SEUR COLBERT participez à sa
sauvegarde I Soutenez l'action de
l ' A s s o c i a t i o n d e s A m i s d u
Croiseur Colbert, (association
selon la loi de 1901). ADHEREZ !
Cotisation; 170 F par an. vous
donnant droit :
• au libre accès en permanence.
• à un tarif réduit pour les per
sonnes qui vous accompagnent.
• au service du bulletin trimes
triel.
• à des visites spéciales commen
tées.
• à participer aux activités collec
tives.
Adressez un chèque à l'ordre de
l ' A s s o c i a t i o n d e s A m i s d u
Croiseur Colbert à Bordeaux.
Commandant Claude Chazelon,
173 bid Franklin Roosevelt,
33800 BORDEAUX. Joindre une

enveloppe timbrée à votre
adresse accompagnée d'une
photo d'identité.

Daniel WANJZ

M E G A H E R T Z m a g a z i n e ^ 2 1 9 9 7
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B U l e t
H ' f x u n x G U 9 ^

M on billet ce mois-ci
sera bref. Les sta
tions de radiodiffusion
viennent de modifier
leur dispositif d'émis

sion. C'est la conséquence de la
modification de l'heure légale en
Europe et des conditions de pro
pagation. Ceci s'est effectué dans
la plus grande confusion. Rares
sont les stations qui ont, au préa
lable, indiqué par avance dans
leurs émissions ou par écrit,
leurs nouveaux horaires et fré

quences. Ces mêmes stations
souhaitent recevoir du courrier

pour justifier d'un auditoire. Tous
les six mois, ces stations aban
donnent leurs auditeurs...

I Z t t c l i o e l i f f u i y i o n
i n t G f n a t i o n e i L G

• Les pays à écouter
AUSTRALIE.
de GOhOO à OOhSO sur 9660
1 2 0 8 0 1 3 7 5 5 1 5 3 6 5 1 7 7 9 5
17860 17880 kHz . C 'es t l a

période propice pour se mettre à
l'écoute.

ALBANIE, Radio Tirana :
17h30à18h00 sur 1458 7295
9570 kHz.

AFRIQUE DU SUD. Canal
Afrique :
03h30 à 04h00 sur 5955 kHz
05h30 à 05h55 sur 9675 kHz
0 6 h 3 0 à 0 6 h 4 1 : 1 5 h 3 0 à
15h55 ; 16h41 à 16h55 ;
17h41à17h55 sur 11900 kHz.

CANADA. R.C.I., nos cousins
canadiens :
1 4 h 0 0 à 1 4 h 5 9 s u r 11 9 3 5
1 5 3 0 5 1 5 3 2 5 1 7 8 2 0
17895 kHz

19hG0à20h00 sur 5995 7235
11 7 0 0 1 3 6 5 0 1 3 6 7 0 1 5 1 5 0
15325 1782017870 kHz
21h30à22h00 sur 5995 7235
1 1 6 9 0 1 3 6 5 0 1 3 6 7 0
17820 kHz

ISRAËL Kol :
0 5 h 0 0 à 0 5 h 1 5 s u r 7 4 6 5
9435 kHz
10h00à10h30 sur 15640 kHz
1 5 h 4 0 à 1 5 h 4 5 s u r 1 2 0 8 0
15650 kHz
19h30à19h50 sur 7465 9435
11605 15645 kHz

ITALIE. RAI. :
15h30à15h55 sur 5990 7290
9755 kHz

INDONESIE:
19h00à20h00 sur 9525 kHz.

REPUBLIQUE TCHEQUE, Radio
Prague :
06h00 à 06h27 vers EU sur
5930 7345 kHz
08h0G à 08h27 vers EU sur
950511600 kHz
14h30 à 14h57 vers EU sur
5930 kHz
16h30 à 16h57 vers EU AF sur
593015640 kHz
18h30 à 18h57 vers EU AF sur
593011640 kHz
22h00 à 22h27 vers AMN sur
7345 11600 kHz

l i t i L i t c i i i ^ i y

• Aéronautique
ALBANIE : Tirana (aéroport) trafic
sur 5703 kHz le jour et sur
4020 kHz la nuit.

• R a d i o m a r i t i m e s

ANGOLA, Luanda Radio D3E
8.48S13.16E

m service "CQ de D3E 51/61
qsx 8 and 12 MHz c.3/4 on rtf
c h 4 2 1 4 1 3 8 0 2 -

Liste de trafic : H+05.
Avis aux navigateurs : toutes les
4 heures depuis OlhIBZ sur

8565, 12780 et 17189.6 kHz.

D3E41 6 3 6 9 2 2 0 0 0 8 0 0
D3E51 8 5 6 5 H 2 4

D3E52 8 6 9 4 220OOB0D
D3E61 12780 1 8 0 0 œ 0 0
D3E62 13023 0000 -1800
D3E71 17189 .6 0800 -2000
D3E81 22330 .5 0 8 0 0 2 0 0 0

Phonie :
L i s t e d e t r a fi c : H + 3 5 s u r
4343 kHz.

D3E bateau Canal horaire
4 1 2 5 4 1 2 5 [421] H24
4 3 9 3 4101 [413] H24
8 7 2 2 8198 [802] H24
8 7 7 9 8255 [825]
13083 12236 [1203]
13137 12290 [1221]
17302 16420 [1621]
1 7 3 4 4 2 2 0 1 8 [1635]

Adresse ; Empresa Publica de
Telecomunicacoes (EPTEL), C.P.
625, Luanda.

ITALIE :
C e n t r e I n t e r n a t i o n a l R a d i o -
Médical [CIRM] transmet sur :
Liste de trafic à ; 0200 0800
1400 2000.

4342 kHz
6365 kHz
8685 kHz H24

12748 kHz H24
12760 kHz
17105 kHz H24 en été et de

jour en hiver
22525 kHz 0700-1900

USA, BOSTON :
Réception d'un message de USCG
Boston sur 12750 kHz.

THIS IS A TEST RAOlO FACSIMILE
I N T E R N AT I O N A L I C E
PATROL ICE CHART FOR
THE 1997 ICE SEASON.
R A D I O F A C S I M I L E
BROADCASTS WILL BE
M A D E T W I C E D A I LY
DURING THE ICE PATROL
SEASON AT 1600Z AND
1810Z, ON 6340.5,
9 1 D 8 . 1 A N D 1 2 7 5 0

KHZ, DRUM SPEED 12D.
ALL SHIPS TRANSITING THE
WATBRS OF THE GREAT BANKS

O F N E W F O U N D L A N D
A R E R E Q U E S T E D T O
REPORT ALL ICE AND ICE
BERG SIGHTINGS TO
COMINTICEPAT AT CRO-
TONCT
THE 1997 INTERNATIO
NAL ICE PATROL SEASON
WILL OPEN WITH THE
TRANSMISSION OF THE
0000 UTC BULETIN ON
0 3 M A R C H 1 9 9 7 . '

Ce message comporte une
erreur. 9108,1 kHz est à rempla
cer par 9110 kHz (-1.9 kHz).

Les fréquences de USCG BOS
TON : [encadré fond vert]
Attention fermeture probable en
1997.
Aussi sur 5696, 8983 kHz pour
CG air.

NAVTEX: 518 code T"à00h45,
04h45, Dah45. 12h45. 16h45,
20h45 UTC

Radiotélex :
NMF - Boston
2187.5 kHz
4207 .5
6 3 1 2
8414 .5

Radiotéléphone HF
cana l nav i re t e r r e N M N N M F N M G
4 2 4 4 1 3 4 4 4 2 6 2 3 0 0 - 11 0 0 2 2 3 0 1 0 3 0 24 HRS
6 0 1 6 2 0 0 6 5 0 1 24 HRS 24 HRS 24 HRS
8 1 6 8 2 4 0 8 7 6 4 2 4 H R S 24 HRS 24 HRS
1 2 0 5 1 2 2 4 2 13089 11 0 0 - 2 3 0 0 1 0 3 0 2 2 3 0 24 HRS
1 6 2 5 1 6 4 3 2 1 7 3 1 4

M E G A H E R T Z m a g a z i n e
5 4
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1 2 5 7 7

1 6 8 0 4 . 5

S i to r -B su r 4215 .5 , 6314 .0 ,
8 4 1 6 . 5 , 1 2 5 7 9 . 0 .
16806.5 kHz

F a x s u r 6 3 4 0 . 5 , 9 1 0 8 . 1 ,
12750.0 kHz.

S c t v i c G e U s i y
c i i ù p a f i t i o m y
■ Aus t ra l ie

La Marine Royale Australienne va

fermer la t ransmission de la
mé téo en f acs im i l e de Me lbou r

ne/Darwin (AXM/AXI), émet
teurs de lOx 10 kW en 1999.
Source : Angus Low, Bureau of
Meteorology Australia.

• France

Saint-Lys Radio a cessé ses trans
missions en morse, Vous lirez
dans un prochain MEGAHERT2 le
compte-rendu de la visite que
nous venons d'y effectuer.

RADIO-ECOUTEURS : de nom
breuses techniques ferment.

remplacées par d'autres plus
modernes et plus efficaces.

En ce qui concerne la réception
(l'écoute) cette rubrique a l'ambi
tion de vous en rendre compte le
plus exactement possible.

Si vous avez connaissance d'une

information, communiquez-là nous
pour l'inclure dans cette rubrique.

Bien que nous ayons des grandes
oreilles, parfois certains mur
mures peuvent par malchance
nous échapper.

Participez I

Daniel WANTZ

Vous pouvez [vous devez) intervenir
dans cette rubrique en nous écri
vant à ;
- U.E.F. (MEGAHERTZ): B.R31.
92242 MALAKOFF cedex.
- Tél. ; 01 46 54 43 36 (répon
deur). FAX: 01 46 54 06 29.
-Minitel: 3614 CNX'TSF
-Internet: uef@mail.dotcom.fr
web: http://persoweb.france-
net.frAtsfinfo/uef.html

2 cLccea i> o u [ '20
L e c o ^ 2

S H E N Z I P R 0 1

On ne mesure pas combien un présélecteur per
met d'améliorer la récep

tion... Surtout si le récepteur uti
lisé n'est pas des plus perfor
m a n t s . U n e a n t e n n e m a l a c c o r

dée, trop longue, va «surchar
ger» l'entrée du récepteur et de
multiples problèmes de «trans
modulation » vont apparaître.
Avec un présélecteur, on dispose
d'un filtre qui réalise l'accord de
cette antenne. De ce fait, les
« o i s e a u x » s ' e n v o l e n t c o m m e

après un coup de fusil. Bon, pas
tous, c'est vrai, mais les résultats
s'en trouvent tellement améliorés

que l'on ne regrettera pas d'avoir
une petite boîte de plus devant le
récepteur. SHENZI fabrique un tel
présélecteur, sous la référence

«PR01 ». Il se présente dans un
boîtier métallique, de la taille
d'une grosse boîte d'allumettes.
Sur le panneau arrière, on trouve
deux connecteurs 60239. Sur le
panneau avant, un GV et un com
mutateur à 7 positions permet
tent de réaliser l'accord sur la fré

quence voulue. Cette opération
s'effectue «à l'oreille». Un inver
seur permet de «courtcircuiter»
ce circuit passif qui ne procède à
aucune amplification du signal.
Une petite boîte mais de grands
effets I

L O N G F I L S I M B A

L'antenne long fil n'est plus à pré
senter. C'est probablement ta plus
simple qui soit... On l'accroche à

' A
un arbre ou tout autre

support élevé adap
té e t on la i sse
arriver le fil jus
qu'au récepteur.
Plus il est déga
gé, meilleurs
s e r o n t l e s r é s u l

tats. Quant à la

longueur, une
quinzaine de
mètres suff isent
dans tous les cas.

Cependant, lors
qu'on utilise un ordinateur par
exemple, il est préférable d'arriver
sur le récepteur avec un câble
coaxial, afin d'éviter de «ramas
ser» des parasites supplémen
taires. SIMBA propose une

TVNE I^ASSIVE
. \ 1 , PliESELECTO/t

( - 2) '
Shenzi

i
PROl

antenne long fil « prête à l'em
ploi». Dans le blister servant
d'emballage, on trouvera le fil
(multibrins gainé), une cordelette

pour le tendre, deux isola
teurs, une prise coaxiale
type PL259 et un balun
pour réaliser l'adaptation
e n t r e l ' a n t e n n e e t l e
coaxial (qu'il vous appar
tiendra de fournir). Une
petite feuille explicative
(schémas) vous montre
comment procéder à
l'installation qui relève du
B . A . B A . B o n n e s é c o u

tes I

Les deux accessoires pré
sentés ici sont dispo
nibles chez JJD Commu
nication (annonceur dans
la revue).

GéKaQu

M E G A H E R T Z m a g a z i n e
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Joi€9*néc
lei> 4-^

Kféqu.

(kHẑ
0 7 h 0 8 h 0 9 h l O h l l h 1 2 h 1 3 h 1 4 l i 1 5 l i I 6 h I 7 h I 8 t i

Toutes les indications sont en temps universel

5 H 2 5 WCWN CD améfiosm 1
V o i x U « « A n d e s . O u i t o ( 1 ) 1 1 B i i l t t a r i c ( = 5 8 9 0 k H z )

5 8 7 5 1 *BBC — Émissiuus d'inAiniiaiioii en lansiu» éiraneircs - discontinu 1
5 8 8 3 'Radio Vatican. Parfois 5880 ou 5885 kH?.. Î luiont en diverses laneues. En fraiKsis i 0715-0730. 1110-1120. 1700-1715 (2)
5 8 W 1 Bulcarie ( - 5860 kHzi
5 8 9 5 5 1 R a d i o C n i e i i e < 3 ) 1 S f R a d i o C t o i t t i e ( 3 ) 1
5 9 0 0 1 RFI
5 9 1 5 1 'Bratislava. En français 1700 et 2030 (9)
5 9 2 0 'Radio Croatie (Hivel^ Radiu) en croate fanslais i 13 h). Perturbée par Russie à partir de 16 H. Aussi 7165, 7360. 13830 kHz. I/.

5 9 3 0 P r . i g u c 1 t E > r « « u e - ( r r a n ç a i s 1 5 3 0 a 1 6 0 0 )
5 9 3 5 W W C R Z e n a m c r t c a i n I 1 R u s s i e 1
5 9 4 0 1 ' A d v e o t i s t W o r l d R a d i o 1 1 A W R — A d v e t u l s i W o r l d R a d i o ( 4 )
5 9 5 5 'Radio Nedcrland Wereldomroep. en néerlandais, aussi 9895. 11895 kHz (malin) ci 5835 kHz (soir) 1 Roumanie
5 9 6 5 1 P a v s - B a s ( e n a n n l a i s ) 1 1 T a c h k e n t ( 1 4 ) 1 B u l e a r i e 1 H o n g r i e
5 9 7 5 W E W N ( e n a m é r i c a i n i u s o u ' i 8 h . p u i s e n e s p a t u i o l ) ] 1 I t a l i e ( l a n g u e s d u B a l k a n ) 1
5 9 8 5 1 Radio Ukraïna. en ukrainien. Aussi 7320 kHz ou 6020 kHz à panir de 13 h 1 8 Thana Radio due. en albanais f (5)
5 9 9 0 1 'RAI nialie). en italien, français 8 15 h 30 1 Roumanie
6 0 0 0 1 'Radio Polonia. divenes langues Couvert par Suède de 1530 à 1600
6 0 0 5 "DeuisctUandttdio Berlin, en aUemand. Ancienite station radio du secteur d'occupation américain de Berlin.

6 0 2 0 Radio Ncderland WercUmnroen. en nêerbndais 1 1 Radio Ukraïna. en ukrainicu. Aussi 5989. 7320. 15520. kHz
6 0 2 5 ■Magyar Radio (Hongrie), en bongrois. Programme diffusé co continu, quelquefois un peu de musique.

6 0 3 0 "Sii i ininir ^mvnrr /snR t). programme régional, en allemand ff. 1 Ru.ssle (6) 1
6 0 3 5 1 'Rad io V laandereo iQ icnmtona l . Be lg ique (7 ) 1 1 I t a l i e ! I VOA. Po iogne
6 0 4 5 1 Pays Ba.s. en angliiis 1 | Golos Rii.s.sil. en rii.vsc (8)
6 0 5 5 1 " B r a t i s l a v a 1 I " P r a g u e 1 1 " P r a g u e 1 1 " B r a t i s l . v v a ( 9 i
6 0 6 0 1 Radio Rima (10)1
6 0 6 5 1 Radio Sweden. Programme discontinu en suédois, te dimaïKbe à partir de 9 h.
6 0 6 5 "Deiusehe Wcllc (DW). en aUemand. Aussi sur 6140. 7175. 9545.9595. 11795, 13780. 13790. 15275. 17765 kHz.

6 0 8 5 ■^Bavera 1. Programme réjûooal de la radio ttavaroise, en allemand. Souvent de la musique, parfois inama bavaroise
6 0 9 5 1 HCS W.SHB (11)1 1 Radin Poinnia. discontinu, anglais, alleiiund. radoiuns
6 1 0 0 S Radio Tiraïu. en albanais #. Amres programmes sur 5985 et 7150 kHz. 1 RussicfO) 1 Youc-^t-n'.-(|->)
6 1 1 0 R a i ( I t a l i e ) , e n i i u i i e n . ^ U 5 s l s u r 7 1 7 5 k H z , # . 1 1 R u s s i e
6 1 1 5 1 Respublika Belarus, en biélortisse. Réception souvent difRcUc. peiturbée par Eunme libre vers 17 b. Auxsi sur 7?.in kH/J
6 1 2 0 'Finlande, en rmJandais. Programme parfois identique à celui diffbsé sur 11755 kHz |
6 1 3 0 RTP (Punug.tl). CM iM'TinKais Musique typique. Aussi sur 9780 kHz. 1 "DW en serbivcroate 1 I Portugal
6 1 4 0 •Deutsche WcUc. en aUemand. A quelques discontinuités près, même progranunc que sur 6065 kHz.

6 1 5 5 "RkSo Austria. Vienne. En franctus 0700 à 0800. 1130 à 12IX». 1730 à 1800. 2030 i 2100. Aussi sur 11780, 13730 15410 kHl
6 1 6 5 "Suisse En français de 0730 à 1100. (200 à 1230 et. aussi i d'autres moments, sur 7230. 7480. 11995. (2075. 13635 13685
6 1 7 5 1 "RFI. en Oauvats
619.S " B B C e n a n g l a i s 1 1 " B B C e n a n g l a i s . A u s s i . s u r 9 4 1 0 k H z .
6 2 3 0 1 6 Transworld Radio. Diverses langues. Parfois 6235
6 2 8 0 |6 Voice of Hope (13)1

« 7 l i 0 8 h 0 9 h l O h U h I 2 h 1 3 h I 4 h 1 5 h I 6 h | 7 h I 8 h

Toutes les indications sont en temos universel

Signification des couleurs

International National ou régional Religieux En Français

(1) Émissions à caractère religieux, en américain. (2) Autres fréquences; 725Q, 9B45, 9660, 11740 kHz. (3) Programmes
nationaux ou régionaux en serbocroate. souvent identiques à ceux de 7865 kHz (matin) et de 13850 kHz (après^nidi), mais
généralement différents de celui de 5 920 kHz. (4) Oiffuse en langues slaves et en allemand. (5) Couvre Radio Ukraïna à partir
de 15 h. Programme diffèrent de celui de 8100 kHz, mais généralement identique à celui de 7270 kHz. [6] Voix de la Russie,
en français, de 16 fi à 17 fi TU. sur 6030, 6100 et 7400 kHz. [7] En français de 8 ft à 8h30 [également sur 15545 et
9925 kHz] et de 10ft30à 11 fi (aussi sur 15510 et 17610 kHz). (8) Aussi sur 7125, 7340, 7355, 9845, 11820 kHz,
suivant fieure. (9) La radio slovaque diffuse des programmes en français de 17 ft à 17ft30 et de 20fi30 à 21 ft sur 5915 et
6055 kHz. (10) En russe, aussi sur 12175 kHz USB. (11) Christian Science Moniton en français de lOh30 à 11 h TU. (12)
En français de 17 h à 17h30. puis en allemand. (13) Émission à caractère religieux, en français de 15 h à 16 h (14)
Ouzbékistan, en anglais, aussi sur 9715 kHz.

Le tableau ci-contre vous pré
sente ce qu'on peut écouter com
modément et régulièrement sur
la bande radio des 49 mètres,
entre 7 h et 15 h temps univer
sel. Une prime de fidélité a été
attribuée à certaines stations :
*Émetteurs une étoile, observés
régulièrement depuis au moins
3 ans sur une même fréquence,
*'Émetteurs deux étoiles, obser
vés depuis plus de 10 ans.
Vous avez donc de grandes
chances que les porteurs de ces
dist inct ions soient encore là

lorsque le tableau sera en vos
mains. Cependant, il peut y avoir
d'exceptionnelles surprises : RFI
en français, par exemple, depuis
10 ou 20 ans toute la journée
sur 6175 kHz, n'y était plus qu'à
partir de 17 h (TU), en janvier
1996. fVlais consolez-vous, à
défaut de RFI en français, dans la
journée, vous avez deux pro
grammes Croates en croate,
deux programmes Albanais en
albanais, dans les 49 mètres. En
revanche, l'Allemagne y a diminué
sa présence. Ses programmes
en allemand et s'étendant sur
toute la journée sont néanmoins
encore au nombre de quatre, dif
fusés par cinq émelteurs.
Le contenu du tableau corres

pond à des résultats d'écoute, fin
janvier 1997. Certes, on n'en
tend pas tout ce qui émet, et on
n'identifie pas tout ce qu'on
entend. Pour plus précision, voyez
donc les compilations classiques,
telles que WRTV ou Passport to
World Radio, ainsi que les publi
cations périodiques de certains
clubs, telles que Radiopanorama
ainsi qu'A l'Écoute du Monde, du
Club Amitié Radio, Créteil.

H e r r m a n n S c h r e i b e r

NOTA:
Signe # = Diffuse souvent de la
musique.
Signe 6 = S'écarte généralement
de plus de 10 Hz de sa fréquence
nomina le .
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F T -
E m e t t e

base HF
a v e c E

Couplei
alimentât!
incorpo

O O O M P «
if/récepteur

100 W,
CJSR

r et

i o n

âs.

19.130 F

■■ « r iVfOSOO

f * - I - - .
« M i y

F T - 9 0 0 A T
Emetteur/récepteur
mobile HF, 100W,
avec façade
d é t a c h a b l e .
Coupleur
incorporé.

F T - l l R
Emetteur/récepteur
portatif VHP 5 W.
C l a v i e r d e

f o n c t i o n s

interchangeable.
Livré avec batterie

1+ chargeur.

F T - I O R
Emetteur/récepteur
portatif VHP 5 W.
Livré avec batterie
+ chargeur.

1.895 F
F T - 5 0 R
Emetteur/récepteur
portatif VHP/UHF
5 W. Livré avec

batterie + chargeur,

2.450 F

F T
E m e t t e i

HF, 100

-250Ô
tteur/récepteur
Ile VHP, 50 W.

2.395 F
F T - 8 0 0 0 M

r/récepteur base/mobile
i/V, avec micro.

Emetteur/récepteur mobile
VHP 50 W, UHF 35 W.

Commandes à accès

simplifié.
P r i x d e l a n c e m e n t

4.085 F
Emetteur/récepteur mobile
VHP 50 W + UHF 35 W.

4.995 F

F T - 5 1 R
Emetteur/récepteur
portatif VHP + UHF
5 W. Clavier de
f o n c t i o n s

interchangeable.
Livré avec batterie
+ chargeur.

3.800 F

Commandes regroupées sur
micro. Face avant détachable.

Super
promotion I
F T - 2 3 R B
Emetteur/récepteur
portatif VHP 5 W.
Livré avec batterie
+ chargeur.

o

. g
' c
o
a

1.385 F
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l > t p t ô m e £ >
L e ù
d ipLômeo
a t ^en t i no
Le "Radio Qufa Argentino' édite de nom
breux diplômes. Tous se ressemblent
par leur fond "rétro" et seul le titre
change en surimpression. En voici le
règlement général et le règlement parti
culier de ceux qui peuvent nous intéres
s e r :

Règlement général;
1. Ces diplômes peuvent être obtenus
par tout amateur licencié ou SWL.
2. Seuls sont valables les QSO datés à
partir du 20 novembre 1945.
3. Toute demande doit être accompa
gnée d'un extrait de votre log donnant
toutes les données sur les 09] concer
nés.

4. Toute demande doit, en outre, com
porter les cartes QSL justificatives ou
bien comporter une attestation d'un
membre de votre société nationale (en
France, le REF ou votre responsable
REF départemental...) affirmant que ies-
dites cartes QSL se trouvent bien en
votre possession.
5. Les frais pour chacun de ces
diplômes sont de 6 LIS$ ou 12 CRI et
celles pour les endossements sont de 3
US$ ou 6 CRI.
6. Adressez vos demandes à:
Radio Qub Argentino. Award fvlanager,
P.O.Box 1127, 1000 Buenos-Aires,
République Argentine.

CA (Certfficado Argentino) :
Quiconque y a droit (sauf les stations
LU), s'il a contacté 100 (ou plus) sta
tions LU différentes. Il n\ a pas de res
triction de mode et de bande.

CAA (Certificado Antarctîco Argen
tino):
Quiconque y a droit
(sauf les stations
LU), s'il a contacté
au moins une (1)
station LU Antarc

t ique (LU1Z. à
9 Z..). [Les stations
LU doivent contac
ter au moins trois
bases LU antarc

t iques). Voir le
tableau ci-dessous.
Des auto-co l lants

(stickers) sont prè-

Les indices prévus pour le
nuis sont [es su ivants :

F l u x : 8 0
I R 5 : 2 0

vus pour chaque base supplémentaire,
modes CW et phone séparés ou
mixtes, toutes bandes HF 160 à 10
mètres.

CGC (Cinco Continentes Communica-
dos) :
Vous devez contacter les cinq conti
nents (EU, AS, AF, NA-fSA & OC) en
deux modes différents (mode "mixte")
et/ou deux bandes différentes. Oes
endossements sont prévus pour les 5
continents en 3 bandes ou plus.

CEMA (Certificado de fos Moviles
Argentinos) :
Vous devez contacter 25 stat ions
mobiles LU sans aucune restriction de
bande et/ou de mode.

TPA (Todos los Pais Americanos):
Vous devez contacter tous les pays
américains indépendants; (Amérique du
Nord NA, Canada compris et Amérique
du Sud SA); 6Y, 8P, C6, CE, CO. CP,
CM, HC. HH, HI, HK, HP, HR. J3. JB,
J7, J8. LU, OA. P4, PY, Tl, TG, V2. V3,
V4, VE, W. XE, YN, YS. YV. ZF & ZP.
Les derniers en date sont le Bébé (V3)
et Aruba (P4). Les autres 'pays DXCC*

C a t e n d fi e i ^

Date(s) Temps TU Nom [S. bandes éventuellement) f ^ e s

Mai 97
01 13.00-19.00 AGCW DL QRP CW
D304 20.C020.00 ARI Internat. DX Oontest, 180-IOm CW/SSB/RTTY
10-11 12.00-12.00 Volta RTTY Contest RTTY
17-18 00.QC24.G0 iïU Contest CW/SSB
2 4 ^ 5 00.0024.00 CQ VWVWPX Contest, 160-1 Om CW
2 4 2 5 00.0024.00 Concours Ibéro-Américain SSB

comptent pour leur "métropole", ainsi
KG4, KL7. KP1, KP2, KP4 & KP5
comptent pour W seulement; ne comp
tent pas, les 'possessions' dont la
"métropole" ne se trouve pas sur le
continent américain, par exemple F (FG,
FM, FO, FP, FY, FS...), G (VP...) etPA
(PJ...).

TRA (Toda la Republica Argentina) ;
Vous devez contacter les 25 districts
(ou provinces) argentins, toutes bandes
et tous modes confondus. Voir la liste
ci-dessous.

Liùte dea ptKfvincea at*^entineù
La République Fédérale Argentine comprend 25 Provinces (ou "districts"). Comme
en France, il n'y a pas d'area call", par contre, la province peut être reconnue par
la première lettre du suffixe; par exemple, LU1FX S. LU7F>2sont des stations de
la Province de Santa-Fè.

INDICATIFS PROVINCE

LU1AA-LU9CZZ Capitale Fédérale [Buenos-Aires Ville)
LU1DA1U9EZZ Buenos-Aires
LU1FA-LU9FZZ Santa2é
LU1GA-LU9G0Z Chaco
LU1GP-LU9GZZ Formosa
LU1HA-LU9HZZ Cordoba
LU11A-LU9IZZ Misiones
LU1JA1U9JZZ Entre Hios
LU1KA-LU9KZZ Tucuman
LU1MA-LU9MZZ Mendoza
LU1NA-LU9NZZ SantiagodeFEstero
LU10A-LU90ZZ Salta
LU1PA.LU9PZZ SarvJuan
LU1QA-LU9QZZ SanUuis
LU1RA-LU9RZZ Catamarca
LU1SA1U9SZZ La Rioja
LU1TA-LU9TZZ Jujuy
LU1UA-LU9UZZ La Pampa
LU1VA-LU1VZZ RioMegro
LU1WA-LU9WZZ Chubut
LU1XA-LU1X0Z Santa-Cruz
LU1XP-UU9XZZ Tiera-del-Fuego
LU1YA-UU9YZZ Neuquen
LU1ZA2U9ZZZ Bases Argentines en Antarctique

Note sur l'Argentine ; Certains nouveaux indicatifs spéciaux sont délivrés dans la
séné Uiï ; L2A à L9Z. Par exemple L71 FX pour la province de Santaf ê.

Abonnez-voua n
M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 0 . M a i 1 9 9 7
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L h t e d e ù é t a t ù b r é ù U i e n ù

Cette liste est destinée aux demandeurs de diplômes brêsliens mais aussi à ceux
qui désirent participer au Concours de rUiï de ce moisKa.
La République Fédérative du Brésil comprend 2B Etats + le District Fédéral (Brasilia
DF et ses alentours) + les îles non-côtières de l'Océan Atlantique (PY0) soit 30 enti
tés administratives. Les îles non-côtières dépendent directement de Brasilia mais
comptent pour trois pays DX(X, voir les remarques "* *' du tableau ckiessous.

Aera Eta t Préfixes Préfixes
cal! spéciaux

Nom M a t r i ^ i e

1 Espirito Santo ES PP1 PU1AAA-PU1IZZ
1 Rio de Janeiro* RJ PY1 PU1JAA-PU1ZZZ

2 Goias GO PP2 PU2FAA-PU2HZZ
2 Tocantins TO PQ2 PU2IAA^U2JZZ
2 District Fédéral DF PT2 PU2AAA-PU2EZZ
2 Sao Paulo SP PY2 PU2KAA-PU2ZZZ

3 Rio Grande do Sul RS PY3 PU3AAA-PU3ZZZ

4 Minas Gérais MG PY4 PU4AAA-PL)4ZZZ

5 Santa Catarina s e PP5 PU5AAA-PU5LZZ
5 Parana PR PY5 PU5MAA-PU5ZZZ

3W5RS, 4L6PA, 4X/DL3JSW,
5H1HW, 5R8E0, 5T5U, 5V7HR,
5V7ML. 5V7LB, 5W0AN. 5W0HW.
5X1D, 5X1K, 5X1T, BW1/N2WCQ.
6W1QV, 8Y5/I5JHW, 6Y5/W4JKC,
7P8FS. 7PBMA, 8Q7BC. 8Q7YV,
8Q7ZR, 9G5BQ. 9J2AE, 9J2PI,
9L1MG, 9L1PG, 9M0Z, 9M2RY,
9M6P, 9M6TE, 9MBTF, 9M6TG,
9MBTI, 9IV16TJ. 9Q5BB, 9U/EA1FH,
9U/F5FHI, 9U5CW. gUSDX, A35H8,
A35MN. AA4NC/CY0. BYIQH/
G3SWH, BY1QH/W5ZPA, C6A/
AF1U. C91C0. CY0/WA4DAN,
CY0AA, CY0XX, D6BSE, DK8FS/C91,
E3A30. EM1KA, F/G3SWH/p. FJ/
I4ALU. FO0DI, FO0SUC, FR/DL1DA,
HIB/DL1DA, HI9/I4LCK, HS0/
7L1MES. HS0/IK4MRH, J28TC,
J58CK, J5BDY, J8/DK1RP, KC6GB,
KH8/IK2GNW, KHBAL/HKO, KP2/
KX8N, LA1TV, 0D5RY, 0D5/N4ISV,
PJ8/WB2GAI, S01RSF, S21XX,
S21XY. S21XZ, S79UAA. T7/
I K 8 R U M , T 9 8 J W V. T G 9 I D K ,
TI5/JH1NBN, TI9X, TE9RLI, TJ1GB,
TJ1RA. TLBMR, TT8AM, TT8DJ,

nSHG, TT8PG, nSSS, V31VI, V63C0,
V73C/CY0, VK2BEX/CY0, VK2IFB,
VK4LF/VK9M. VK9CT, VP2MEY.
VP2V/KC2QF, VR2/I1RBJ, W8RJ/
Z2. WB6RZK/Z2, XR0Y/Z, XT2DM,
XU2FB, Z2/9J2AE, Z21KM, ZA1AJ,
ZB2/DL1BX, ZB2/0L5JAB, ZB2/
DL5JAN, ZF2GS, ZF2WY, ZK1FAN,
ZK1HW, ZK1LIA, ZK1NJX, ZK1PYD.
ZK1RAG, ZK1WTS, ZK2RA, ZK2ZE,
ZL3FAN, ZL7BTB. ZV0MB, ZVOMV et
ZY0ZGO.
Cette liste non-exhaustive nous donne
les indicatifs d'opérations dont les res
ponsables ont envoyé une "documenta
tion" complète à l'ARRL et qui a été
acceptée par cell&oi.
Pami ces préfixes, certains ne justi
fiaient pas une telle démarche [licence
CEPT, accords de réciprocité,,,) un
excès de zèle mais qu'importe I
Avec tous les pirates qui sévissent sur
nos bandes, il est recommandé aux
"DX'peditionners* d'envoyer systémati
quement à l'ARRL toutes les photoco
pies des documents obtenus auprès
des autorités locales.

6 Sergipe SE PP6 PUBAAA-PU6IZZ
6 Bahia B A PP6 PU6JAA-PUR777

7 Alagoas AL PP7 PU7AAAPU7DZZ
7 Paraîba PB PR7 PU7EAA-PU7HZZ
7 Rio Grande do Morte RN PS7 PU7IAAT3U7L2Z
7 Cearà CÊ PT7 PU7MAA-PU7PZZ
7 Pemambuco PE PY7 PU7RAA-PU7ZZZ

B Amazonas AZ PP8 PUBAAAaJBCZZ
B Amapa A P PQB PUBGAA-PU8IZZ
B Maranhao MA PR8 PUBMAA-PU80ZZ
8 Piaui PI PSB PU8PAA-PU8SZZ
B Acre AC PT8 PU8JAA-PU8LZZ
8 Rora'tma RR PV8 PUBTAAPUBVZZ
8 Rondonia RO P W 8 PUBDAA-PUBFZZ
8 Para PA PY8 PU8WAA-PU8ZZZ

9 Mate &OSSC do Sul MS PT9 PU9AAA-PU9NZZ
9 Mato Grosso MT PY9 PU90AA-PU9ZZZ

Les Iles (norvcôtiè^) de l'Océan Atlantique** ;
0 Fernando de Noronha PY0F.., PU0FAA-PU0I-ZZ
0 St. Pierre & St, Paul PY0P.., PLJ0PAA-PU0PZZ
0 Trinidad & Martim Vaz PY0T.„ PU0TAAPU0IZZ

* Jusqu'à la fin des années 70, l'état de Guanabara (GB) qui correspondait à l'ag
glomération de RioKie-Janeiro [l'ancienne capitale fédérale avant la création de Bra
silia] était distinct de l'état de Rio<le-J3neiro [RJ) capitale Niteroï, qui Tentourait.
Tous deux forment maintenant un seul état; lEtat de RioKJeJaneiro (RJ) capitale
Rio^jeJaneiro.
** Les îles brésiliennes de l'Atlantique-Sud ("as ilhas brasileiras atlanticas') com
prennent à elles seules, trois contrées DXCC: "Fernando de Noronha, PY0F,,.",
"St, Pierre et St, Paul, PY0P,.," et Trinidad S Martim Vaz, PY0T..," dont le statut
satisfait aux critères du diplôme DXX. Par contre, il existe de nombreuses îles
(côtières) disséminées le long des côtes brésiliennes: celles-ci dépendent des états
qui leur "font face" mais sont susceptibles de compter pour le diplôme OTA,

I O T A

R é f é r e n c e P r é f i x e N o m & é p o q u e O p é r a t e u r

- Nouvelles références IDîA délivrées en MARS 1997* par le comité du IOTA;
AS-128 HS Groupe des Iles Bcutang HS9AL

(Iles Thai') Ile Terutac
0 C 5 1 9 YB8 IlesTukangbesi (Indonésie) YB8ZY
OC-220 VK5 Groupe des Iles Occidentales

de l'Etat d'Australie Méridionale.
île St.-Peter, MARS 1997 VK5EL

- Opérations ayant transmis un dossier de validation acceptable :
A S 0 8 7 JA6 Archipel des Uji, NOV 1996 JI6KVR/6
AS-125 H55 Koh Chang, DEC 1996 HS50A
NA-088 HP4 Ile Colon, FEV1997 HP2CWB/HP4
0 0 2 0 9 YBB Ile Talaud, résident YC8TZR

GC219 YB8 Ile Wagiwangi, MARS 1997 YB8ZY
- Références provisionnelles (à confirmer);
AF076/Prov 5N4 Groupe d'îles du Golfe de

Guinée, Ile Bonny:
SEP 96 5N4AL£
FEV 97 + 5N4BHF

AS-12B/Prov HS Groupe des îles Butang
(Thaïlande), île Kch Terutac:
MARS 1997 HS9AL

C)0219/Prov YB8 Ile Tukangbesi YBBZY

* Seules ces références délivrées par le Comité du IOTA sont acceptées par les
"check points", gardez les autres en cas d'acceptation future.

C o i x c o i ^ fi y H P

D K C C

Crédits accordés aux soumissions effec
tuées du 1er au 31 octobre 1996:
- Nouveaux membres;

Mixte: F5FNZ-272, F50VG-132,
CW:F5LB[>103, F50VQ-102,
F6CYV-110,
5BDXCC: F5NBU,
• Endossements :

Mixte; F5MP&279, F5RXL-249,
Phone: F5RXL-211,F5UJK-152,
-Nouvelles:
70 (Yemen): Depuis la réunification des

deux Yemen le 22 mai 1990, seul le
Ministère des Communicat ions de
Sana'a, la capitale, est habilité à délivrer
des autorisations d'émission amateur.
L'indicatif 701A avait été délivré sans
son accord, par son bureau d'Aden
(l'Ancienne capitale du Yemen du Sud)
après cette date. Cette activité n'est
donc pas acceptée au DXCC.
- Liste des indicatif dont l'activité DX a
été dernièrement reconnue par TARRL:
3A/1K1QBT. 3A/JH1NBN, 3B8/
DK1RP, 3C0OX, 3C1DX. 3C5A, 302/
DL7RAG, 3D2HW. 3D2MN, 3DA0MA,

I n t e f n a t i o n a L
D x C o n t e ô t

- Dates et horaire; Les 3 et 4 mai

1997, de 20,00 à 20.00 TU, soit une
durée de 24 heures.
- Tous modes CW/SSB/RTTY sur les
bandes de 160 à 10 mètres, sauf les
bandes WARC.
Cest un concours international au cours
duquel tous les participants peuvent se
contacter entre eux. Bien sûr, l'intérêt
de ce concours concerne surtout les

050 avec des stations italiennes, pour
obtenir divers diplômes dont le presti
gieux W,A.I,P, (Worked AH Italian Pro
vinces). Voir notre numéro 157 page
40, d'avril 1996,
- Les logs sont à poster le 5 juin 1997,
au plus tard, à l'adresse indiquée : ARI
Contest Manager, Paolo Cortese, I2LIIY,
P.O.Box 14,1 - 27043 Broni (PV), Italie,
Un logiciel vous permettant de gérer ce
concours sur PC MS€OS est disponible
contre 5 US$ ou 10 CRI à cette
adresse. Joindre à votre demande; une
disquette 3 1/4" préformatée MS-DOS
et une ESA format A5,
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Concon fa de L 'U IT
OTU 1997)
Un concours international qui se dérouie
tous les ans, sous la responsabilité de
fassociation nationale brésilienne LABRE
[Ligua dos Aficionados Brasileiros de
RadioEmissao) et auquel de nombreu
ses stations latino-américaines partici
pent, Pour le règlement, voir notre
numéro de mai 1996, page 39. Les
états du Brésil continental comptent
comme des pays séparés (voir le
tableau 'Les Etats brésiliens' dans la
rubrique 'diplômes' ci-dessus). Les
autres possessions US en Amérique du
Nord, ne comptent que pour W, Les
possessions F, G (VP) & PA ne comp
tent pas.
- Dates et horaires;

du samedi 17 mai à
0 0 . 0 0 T U a u
dimanche 18 mai à
24.00 TU.
• Bandes: 160-10

m è t r e s , s a u f
WARC.
■ Modes : CW et

SSB,
- Catégories: mono
opérateur et un

émetteur sans assistance (single), multi-
opérateur et un émetteur avec assistan
ce (multi-single) et multi-opérateur multi-
émetteur avec assistance" (multHnuIti).
- Echanges : RS fT) suivi d'un hf de série
commençant à 001. Les stations brési
liennes ajoutent le matricule de leur Etat
Fédéral.
- Modes: CW/SSB. CW sur un leg et
SSB sur un autre log, [il n'y a pas de
classe "mixte") et un log par bande pour
les "multi" opérateurs.
• Le(s) log(s), un par bande, avec récapi
tulation et déclaration sur l'honneur, doi
vent être postés au plus tard avant le
1er juillet, 1997, à: LABRE. ITU
Contest Committee, C,P, 97-004,
7000 Brasilia OF, Brésil,

Concours lARU 1996

Classes : A = mono-opérateur mode mixte. B = mono-opérateur mode phonie.
C = monô jpérateur mode CW. 0 = Multkipérateur un émetteur (multî ingle).

Indicatif Score QSO Multipl. Classe

France
F5NBX 307 040 8 5 6 101 A
F5RMY 121 104 4 6 2 8 7 A
F5R0X 28 895 1 7 9 5 5 A
F5HWB 21 360 1 3 8 6 0 A
TM1C 828 360 1 5 7 8 1 3 0 B
F5RZJ 435 866 9 2 7 138 B
F5NZ0 131 274 4 2 1 102 8
F5TCN 107 074 4 6 1 62 B
F5PCX 77 952 2 9 4 84 B
F2R0 52 026 2 3 4 69 B
F2NH 39 406 6 4 6 61 6
F5PVJ 15 933 1 2 5 4 7 B
F5JBF 11 960 1 0 9 4 0 B
TM9C 347 640 8 9 2 1 2 0 0
F5PGP 373 544 9 9 2 106 C
F60EL 1 1 7 7 6 0 7 0 2 4 6 0
F5RAB 8 8 1 2 8 3 1 4 102 C
F5N0L 78 310 3 5 7 82 C
F5YJ 18 900 129 60 C
FB1IPH 7 980 1 0 0 21 C
FBIBAM/p 7 000 9 5 25 C
TM2T 1 098 220 1819 172 0
(Op. F5PJE, ROP&SIH)

Martinique
FM/WJ20 525 780 1721 9 2 B
FM5GU 522 858 1055 118 B

Résultats du CQWW SSB et CW challenge 1996
112 SWL ont pris part à ces contests dont 94 pour la partie SSB et 18 pour la
partie CW. 31 pays DXCC ont envoyé leurs logs.

Partie SSB
73 participants

Multi 2 8 21 14 7 3,5 1,8 Score
1 GNL 383 5 0 8 3 6 1 2 3 11 3 1 0 9 7 9 4 8 807,720
4 F-16332 4 5 9 3 5 1 0 2 9 7 1 0 4 7 3 4 8 632,961
1 3 F-1G046 3 1 9 1 5 6 9 8 3 8 2 4 9 41 265,408
1 4 Nicolas GOHIER 311 3 5 5 3 8 0 4 9 4 9 4 5 234,805
1 6 F-16954 2 7 4 5 5 4 8 8 6 3 3 9 2 4 226,050
1 9 F-1Q154 2 1 2 0 4 5 6 4 5 4 3 0 19 183,380
21 F-15452 2 5 0 7 7 4 6 6 5 6 4 7 0 173.500
2 5 F-14217 2 3 9 6 57 6 5 4 7 41 2 3 149,136
2 6 F-14368 2 3 2 2 4 0 6 3 5 2 4 5 31 132,704
27 F-11734 231 16 5 4 4 9 4 2 4 5 2 5 128,205
2 9 F-14848 2 2 3 0 3 9 5 0 5 7 4 5 3 2 99,458
33 F-10370 1 8 7 1 4 8 4 8 3 4 3 9 1 7 81,345
36 F5JBF 1 6 0 16 52 4 9 2 8 1 5 Q 74,080
55 F 1 0 7 2 6 109 5 26 3 5 1 6 2 7 0 21,364
56 F-16802 111 0 2 0 2 9 2 3 21 1 8 19,425
58 1^10125 1 0 0 0 9 2 6 3 5 31 0 17,100
61 F-15828 8 4 0 16 3 0 2 5 1 0 3 13,020
6 5 F.16903 8 4 0 9 17 2 3 21 1 4 10,668
6 7 F1ULT 4 5 0 3 13 8 1 5 6 2,610
6 8 F-13022 3 5 0 0 21 0 1 4 0 1,785
71 F-16538 3 8 0 0 7 12 1 4 5 8 7 4

Section multkpèrateurs • multkécepteurs (SSB)

1 F - 1 1 5 5 B
7 F - 1 5 1 1 5 1 0 5 0
F-11556 = F-11556 et F-16156
F-15115 = F-15115et R20360

7 participants
4 8 1 5 2 11 5 1 0 2 1 0 1 6 4 4 7 7 2 0 , 0 5 7

3 2 2 7 1 58 2 3 16,905

Résultats CQWW CW SWL 96

1 ONL 383 501
18 participants

8 1 1 5 9 6 116 9 0 76 809,115
4 F5JBR 4 3 8 4 3 1 1 6 1 0 3 88 4 9 39 587,796
15 F-10370 1 4 8 1 2 4 4 2 4 2 3 4 5 45,584
16 F-10125 151 0 2 9 4 2 4 8 3 2 G 38,505
1 8 F-11734 8 0 0 3 1 2 0 11 1 0 8 10,240

Les résultats complets (contre 2 timbres à 3 F] et le règlement pour 97 contre 1
E.T.S.A. (enveloppe timtx̂ e self-adressée) à: Franck PARISOT 10. Rond Point des
Martyrs, 92220 BAGNEUX

Franck PARISOT, F-143G8

L g ù v l

INFœ ET SUGGESTONS À NAONE AVANT LE 3 DU MOIS. BON TRAFC 33/88
(Nadine BRESSER, Mas "Le Moulin à Venf. 84160 CUCURON)

y Z . e n t e n d u e ù
e n S S B
23.03 AKaOYL, Dksana
07.03 A3 5 UF, Hide

22.03 G QCYL,?
28.03 HB9FMN, Claudine
26.03 IT 0 DEC, Angela
09,03(19 KXI, Santina
01.03L24SP,Svetia
04,03 0A40AY, Gaby
08.03 00 5 MM, Irma
22.03RA2XY,Lana
26.03 RZ 9 MYL, Svsia
26.03 RZ 9 MYL, Tatyana
15.03 Yi 1FAZ, Ferial
23.03 Y0/SM4VPZ, Ui
1B.03ZP2EHA, Elfi
23.03 F 5 BOY, Isabelle
25.03 F5PQS/rmi, Olaire
12.03 F 5 PXR, Chantai
25.03 4X 2 SM,?

14.195/09.10
14.265/07.23

OawsDLBUF
14.226/16.05

3.745/07.20
14.182/17.25
14.171/08.05

14.204/?
7.050/07.10

14.243/ 07.20
14.212/07.45
14.220/ 07.25
14.182/07.55
14.245/07.15
14.249/14.35
21.265/15.28
14.170/17.40
14.120/11.36
14.170/17.22

14.235/10.00

10.03 5N0PYL, Nicole
09.03 0K3EP,?
09.03 EA 3 CM, Rosia
09.03 IK 5 MEQ, Adriana
25.03 (T 9 LYQ,?
01.03 K1KP,?
23.03 KCIYR,?
16.03LA8LHA, Liv
09.03 LA 8 SJA, Wen
02.03 LM1 SKI, Jo

12.03 LY1 BYN, Katrin
14.03 LY 1 BYN. Udia
19.03 LY1BYN, Egla
10.03 LZ1KDP, Mila
28.03 LZ1 KDP, Maria
18.03 LZ1 KPE, Mila
18.03LZ3BQ,Veneta

22.03 LZ 4 HI, Nancy
29.03 OH 1 MW.?
08.03 OH 6 LRL, Ragny
08.03 OH 7 JOE, Mervi

14.170/17.20
7,065/11.25

14.210/11.15
7.051/14.45

14.235/10.20
14.163/14.30
14.214/18.10
14.287/12.15
14.280/15.30
14.330/15.00
QSLviaLAIT

14.217/16.40
14.209/14.45
14.195/14.40
14.210/19.00
14.215/09.30
14.209/16.55
14.249/16.45

QSLviaLZUPE
7.050/22.00

14.178/11.00
14.145/15.00
14.210/11.10
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30.03 SKOUX,?
23.03 5M4VPZ, Uty
12.03 UR4ZYD, Ura

QSL via
Q2.03VE30TV. Ine
19-03VE7XYL, Diana
02.03 YO 3 FRI, Tina
12.03 YU1A00, Sandra
13.03 YU1 HFG, Sandra

14.263/11.00
14.249/15.30
14.170/15.15

LJY5TF[uneYL)
14.142/15.45
14.129/17.30
14.140/16.05
14.221/16.45
14.222/16.25

Et pendant le mois de mars voici les dif
férentes YL ayant animé le Radio-Club
RZ9MYL sur le 20 mètres: Anastacia.
Anita, Finka, Gaiine, Ivette, Nadia, Nata-
cha, Nika, Stella, Tatiana, Varvara, Vola
et Yutîa,

Après plusieurs demandes en direct, un
DM n'arrive pas à recevoir la QSi. de
4K8DYL; qui l'aurait reçue et par quel
moyen?

y L e n t e n d u e a
e n C W

ig.03F5ICiï,Héfene
06.03 F 5 JER, Qaudine
06.03 F 5 NVR, Nadine
31.03 F 5 LNO, Rosy
31.03S57NW, Jelka

3.555/05.15
7.010/12.40
7.010/12.40
7.013/13.30
7.013/13.30

YL's entendues
lendant le YL-CW-Party: (sur
e 80 mètres)

F 5 l O T H é l è n e
F 5 J E R O a u d i n e
F 6 J P G M a r i e C l a u d e
D K 2 E F K a r i n e
D L 1 R O Y I n g e
D L 1 U H S U l r i k e
D L 2 F C A R o s e l
D L 3 D 0 Y A n n
D L 3 K W R R o s e l
D L 8 D Y L I r e n
G 0 K Z O E v a

Merci à :
Isabelle F5B0Y, Claudine F5JER, Rosy
F5LN0, Michel F16832 et Serge
F5JJM pour leur aide.

Infos DX
trouvées dans LNDX;
9M : Spratly; Charlotte KQIF et Paul
K1XM étaient jusqu'au 28 mars
9M6TCR et 9M6TPR depuis Layang
Layang dans les îles Spratly.
9M6: Malaisie Est: Charlotte KQ1F et
Paul K1XM devaient ensuite être actifs
du 29 Mars au 4 avril depuis file Sips-
dan, IOTA OC 133, et ils seront ensuite
acbfs depuis 111e de Bornéo.
S2: Bangladesh: L'activité prévue en
Février par Vittorio I1SLY, Fernanda
IK1FLF et Manju S21AM pouvait avoir
lieu les 5 et 6 avril depuis Kutubdia
Island [figure au IOTA).
VR6 : Pitcairn : VRBDB et Meralda
VR6MW ont quitté Henderson [OTA X
056] après un faible nombre de
contacts. VR6DB pensait y être de nou
veau en Avril...
YO : Roumanie : Gloria G3VUN devait
être YO/ (et YX pour le WPX) du 28
Mars au 08 Avril. Active en 888 et CW
sur 80, 40 et 20 mètres depuis Buca
rest .

88 de Nadine . Vous pouvez me ̂ ire
parvenir vos infos soit par courrier soit
par fax au 04.90.77.28.12.

L g T r a fi c O K
E U R O P E

D A N E M A R K
■ LUe Rcmo (IOTA ELI-125) sera activée
du 16 au 20 mai, par un groupe d'opé
rateurs allemands utilisant l'indicatif
0Z1RDP.
- LUe Mandû du même groupe (IOTA EU-
125] sera activée du 1er au 6 mai
1997, en CW/SSB sur toutes les
bandes HFAHF/UHF, surtout sur les
fréquences IOTA et avec l'indicatif
OZ/LXSEG/p.
Les opérateurs seront LX1N0,
0L8DXL. 0L2TG, DL2LTM, DL2DRD,
0J5NN et DH0DW.

FEROE (Iles)
□eus Oieter, OFSQJ, Michael, DK6QW,
Jcerg, DL3QQ, Warner, 0L4YBZ, et
Reinhard, DL6YFB seront OY/ en IOTA
EU018 du 7 au 20 juin 1997. ActMté

Toutes vos informations sont à faire
PARVENU À LA RQIACTION AVANT LE 5 DU
MOIS, fl/on ADRESSE EN DÉBUT DE REVLtEj.

prévue: 160 à 10 métrés. QSL via
OK4QO.

FRANCE
Une équipe du Granham Radio Club
sera active depuis les îles Chausey (EU-
039] du 25 au 31 mai. Nous ne
connaissons pas ce club, mais nous
espérons obtenir davantage de QSL
infos, le mois prochain..,

ITALIE
II^AZG utilise l'indicatif II0S pour les
principaux concours de 1997.

POLOGNE
L'indicatif spécial, HF1G0, commémore
jusqu'au 31 décembre 1997, le millé

naire de la ville de Gdansk: le grand
port polonais de la Mer Baltique,
célèbre pour son chantier naval, le fief
de "Solidamosk' et qui s'appelait autre
fois Dantzig.
Actrvité prévue tous modes et toutes
bandes ycompris les VHF, UHF et SateF
Ites. QSL via SP2B1K.

RFA
Peter, DL8CGC, Wolfgang, DF5WBA,
et Rudiger, DJ3XG, doivent opérer
depuis l'île Neuwer (IOTA EU-1271
depuis le 30 avril jusqu'au 4 mai,

SUISSE
HB5X est un indicatif spécial destiné à
marquer le cinquantième anniversaire
de rassemblée annuelle de l'USKA. L'au
torisation date du 1er avril jusqu'au 31
octobre 1997. QSL via HB9BCK.

A F R I Q U E
BURKINA FASO
Dan, XT2DP (et N9XAG) devait quitter
la pays fin-avril ou début-mai 1997. QSL
via WB2YQH.

C A M E R O U N
Daiffi, TJ1PD, est tombé en panne de
transceiver. Il doit rentrer aux USA en

juin/juillet prochains mais il sera de
retour au Cameroun à la mi-98.

N A M I B I E
Charlie, W0YG, compte être de nou
veau en V5... en juillet prochain. Mais il
sera cette foisK^i en mobile avec 5X
watts et fera surtout des essais sur 80
et 160 mètres. Il tentera aussi d'obtenir
des licences A2, Z2 et 9J. QSL via
'home call".

OUGANDA
Peter, 0N6TT et l'un des opérateurs de
VK0IR, est de retour à Kampala avec
son indicatif 5X1 IT. jusqu'en août pro
chain.

PRINCE EDOUARD G
MARION (Iles)
Chris, ZSaiR, continue à être actif
depuis Marion sur 1822 kHz à partir de
X.X TU jusqu'au le/er du soleil (pour
lui]. Il a déjà contacté 330 stations diffé
rentes sur 160 mètres dont deux "pre
mières" avec les VKB et les JA. Il doit

quitter IHe début mai.

SENEGAL
L'opération 6V1Aest prévue, début juin,
depuis me de Corée (IOTA AF-045].

SOUDAN
(SUD)
J o h n , P A 3 C X C /
ST0, doit y rester
jusqu'en septembre
1997. Vous pouvez
envoyer QSL directe
(+ CRI et ESA] à
N4FN (ex-KC4MJ]
CBA.

STE HELENE
(Ile)
R a y H u d s o n ,
ZD7RH, un nouveau
venu, est actif de 20

à 10 mètres avec un F-101E et des
antennes filaires. QRX peur QSL Info.

TUNISIE
La station TC40A devrait être active du
10 avril au 10 mai 1997, pour célébrer
le 40ème anniversaire de l'indépen
dance de la Tunisie, Nous n'avons pas
de QSL infos pour le moment, mais il
s'agit probablement du Radio-Club
3V8BB.

Z A M B I E
Brian, 9J2B0, est maintenant QRV sur
la bande des 6 mètres. QSL via
W60RD.

A M E R I Q U E S
A L A S K A
- Rick KL7AK, sera actif en /p depuis
me Pleasant (IOTA NA-1B1] du 23 au
26 mai. QSL via son 'home call" N6IV,
CBA. O'autres opérateurs, KL7FHI,
WL7X et KF6XC particeperont à cette
opération.
- L'expédition CY9AA depuis IHe St-Paul
a été reportée à la période du 26 juin
au 31 juillet. Infos et QSL via Mike,
VE9AA.

C A N A D A
CF3L est l'indicatif utilisé les 26 et 26
avril et du 19 au 3 juillet, par le QARC
de Belleville pour fêter son 50ème anni
versaire. Pendant les mêmes pénodes,
les stations VE3 peuvent utiliser Q3 et
les stations VA3 peuvent utiliser XL3.

GUYANE FRANÇAISE
Dave, FY/DJ0PJ, devrait y être actif
depuis le 2 avril jusqu'au 6 mai 1997.
Activité principale prévue en "QRP" sur
10116, 1B080 et 21060 kHz. QSL via
"home call".

M O N S E R R AT
Graham, XIVNW, séjourne en VP2M...
jusqu'en avril 199B. Il sera surtout actif
en SSB sur 40, 20, 17, 15 mètres et
peut-être sur 160 et 80 mètres.

NICARAGUA
Hiro, JABWFM, a reçu son indicatif
YN6WFM, le 12 mars dernier et il
pense pouvoir l'utiliser jusqu'en
décembre prochain. Il est surtout actif
en CW sur 40 mètres, tôt le matin
pour lui (heure TU - 5). QSL via bureau
à JABWFM ou directe, voir "les bonnes
adresses".

PA N A M A
Gérard, F2JD maintenant HP1XBI, est
opérationnel sur 80 mètres depuis

Didier. 8W1AE (F50GL) lit MEGAHERTZ
magazine sur son toit. Au fond, Dakar...
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appeler tous les
j o u r s l ' E u r o p e
s u r 1 8 3 0 k H z

lorsqu'il se trouve
sur la "ligne grise"
a u c o u c h e r d u
soleil.

FR5ZV complète les effectifs des sta
tions FR actives.
Les répéteurs SSTV sont de plus en
plus nombreux (en France, sur

3 7 2 0 k H z , e n H o l l a n d e s u r
144.525 MHz, en Angleterre sur
144.475 MHz et en Belgique sur
144.537.5 MHz).

— r ï * V K 0 I R- H E A B O I S L A N D 1 6 6 7

mars dernier, Il est aussi actif sur la
bande des 40 mètres qui "passe" le soir
entre EU et l'Amérique Centrale. Ses
heures de trafic sur les bandes basses:
22.30-23.00 TU sur 40 mètres et
04.3005,00 sur 40 et 80 mètres.

U S A
"CalfOook going paperless"
Cest sous ce titre que le DX Bulletin de
la très sérieuse ARRL, daté du 27 mars
1997, signalait la disparition de l'édition
papier du "Call Book" au profit de l'édi
tion exclusive sur COflOM... ceci à par
tir du printemps 19971 II est vrai que la
version CD-ROM rencontre un grand
succès mais nous étions à la veille du
1er avril et tout s'explique. 1! n'en est,
bien sûr, pas encore quesbon!

A S I E

SCARBOROUGH REEF
Fin mars, les préparatifs de l'expédition
BS7H sur lie Huand Yang Dao (IOTA
AS-117) prévue pour la période du 30
avril au 7 mai 1997, se déroulaient
comme prévu. Voir notre N' 169, page
43, Les opérateurs seront : Wang,
BA1GK, (le leader de l'équipe); Gong,
BAI DU; Chen, BA4RC; Wang,
BD4RX; Jian, BD7J6, Zhang, BG7KW;
Kan, JA1BK; Kazuo, JA1RJU: Wayne,
N7NG; Jim, W8EU (ex-WA6AUE); Bob,
WBRGG. Nous vous rappelons l'adresse
internet de l'expédition BS7H 1997,
c'est celle de Jim Totten N4GN web:

(HnP;//WWW.IGLGU.C0M/N4GN/Sn/),
bml: (N4GN@iGL0u.com) qui vous tien
dra au courant de la situation.

VIETNAM
Coly, 3W5FM, se sert d'une antenne
verticale de 20 mètres de haut pour

O C E A I M I E

COOK OU l\IORO (Iles)
Un groupe d'OM US compte être actif
depuis l'Ile Penrhyn (IOTA 0(XIB2) du
20 au 27 septembre 1997. Cette acti
vité est prévue en CW/SSB/RTTY sur
tout sur les bandes basses vers l'Eu
rope et les USA.

KURE [Ile]
Brady, N4BQW, qui était dernièrement
actif depuis Midway préparerait une
opération depuis Kure (KH7K...), pen
dant ce mois de mai.

MALAISIE ORIENTALE
Peter, PB0ALB, devrait être 9M8CC du
19 avril au 6 juin 1997. Il comptait être
actif sur 10,15, 20, 40 et 80 mètres.
Activité prévue en RTTY. Surveillez le
15m vers 11.00 TU, le 20m vers
12.00TU et le 80m vers l'Europe vers
00.00 TU. Voir aussi les 15 et 20m
entre 02.00 et 06.00 TU.

A N T A R C T I Q U E
• EM1H0: Paul, UX2H0, devait être
actif sous cet indicatif à partir de début
mars depuis la base ukrainienne Ver-
nadsky (DTA AIV006).QSL via I2PJA.• 3Y2GV, depuis la Base de la Reine
Maud (DTA ANT316) a été récemment
entendu sur 18090 kHz. QSL v ia
LA2GV. L'indicatif a étonné plus d'un
OXman qui pensait qu'il s'agissait d'une
opérration surprise depuis IHe Bouvet...
Hil
- La station HF^L depuis les Shetland
du Sud. est actuellement opérée par
Mark, SP3GVX, qui se trouve le plus
souvent en CW à partir de 01.00 TU
sur 7007 kHz t QRM. Voir "les bonnes
adresses".

S p é c i c i i S S T V
Avec
le
c o n c o u r s

Informations

compi lées
d'après le
"Picture DX
Bulletin' N°11.

7X2VZK, Karim, n'est QRV qu'en récep

tion mais il passe de nombreux reports
SBTV aux stations européennes.
CU6f^, Vitorio a été récemment très
actif sur 20 m. QSL via bureau ou
directe...
UAOOB et RA9JW sont les nouveaux
venus côté Russie d'Asie.
HL1AQ et HL3CJ figurent parmi les sta
tions HL les plus actives.
XE1L, Luis estQSLviaWABHUP.
A61AN est l'une des rares stations du

MoyenDrient.
CX4NF es t souven t t ou rné ve r s

l'Europe.

L G Ù b o n n a y c i c i f e i y ù G O

3D2AG - Antoine D. NYeurt, P.O.Box
14633, Suva, Iles Rji, via Nlle-Zélande.
3B8CF - se trouve souvent sur 20 et
15 mètres, QSL directe à; Mandary
Seewdosankar, Shastri Road, Candos,
Quatre Bornes, Ile Maurice.
4L5A-Mario Gava, IK3HHX. Via S.
Lorenzo 29, I - 31010 Mareno Piave,
Italie.
4L... -Nouveau QSL bureau géorgien:
NARG QSL Bureau, P.O.Box 123, Tbilisi
380004, République de Georgia, CEI.
L'ancienne adresse (P.O.Box 1,
380002 Tbilisi) est périmée.
4M5LR - A.R.V. QSL Bureau 3636,
Caracas 1010, Vénèzuèla.
4N1A -PPS RC Novi Beograd, P.O.Box
35,11070 Novi Beograd, Yougoslavie.
59 Magazine (Japon): voir JA1ELY, ci-
dessous.
5H3CC -"Baba" Camillo Calliari, P.O.Box
30, Njombe, Tanzanie.
5X5A - P.O.Box 9606, Kampala,
Ouganda.
5Z4FM -Jim, P.O.Box 34168, Nairobi.
Kenya.
60... -Somalie: Sharif, 6O0SC, Abdi,
6O0W, Bill. 6Q0X, et son xyl Diane,
6O0YL: QSL via Bill, VK6ZX, P.O.Box
463, Kalgoorlie WA 6430, Australie.
Sam Voron, 6D0A, QSL via VK2BVS
(home call, (iBA).
8P9BM - Alan Slusher, 33 Welches
Heights, ST. Thomas Parish, Barbados
(via Royaume4Jni).
BR1IZ- P.O.Box 12111, Georgetown,
Guyana (via Royaumê Jni).
9G5VJ - Andy Chadwick, G4ZVJ, 5
Thorpe Chase, Ripon, North Yorkshire,
HG4 1UA, RoyaumeTJni.
9J20R -P.O.Box 30062, Lusaka, Zam
bie.
A41LZ -Mur tadha Ahmed Su l tan ,
P.O.Box 2637 Ruwi 112, Oman
(MoyenOrient).
BA4TB -P.O.Box 219, Wuxi, Shanghai,
Chine.
BY4SZ -A.R.S. of Suzhou RSA, P.O.Box
51, Suzhou, Chine.
C31YA -Miguel Bautista Carmona, CaF
rer I'Alzinaret 9 2-2, Andorra-la-'Vella,
Principauté d'Andorre.
C31ZK -Josef Navarro Yelamos, Car
rer de I'Aigueta 1B-2-2, Andorra-la-
Vella, Principauté d'Andorre.
CP8XA -Hugo Schuck, DJ9NB, Zum
Rittelberg 14, 0 - 63762 Grossos-
theim, RFA.
CX8DX - via Yan Weber, FINGP, 30
rue des Bleuets, 57070 Metz, France.
CY0SAB - Wayne E. King, VE1CBK, 63
Brook St., Lake Fletcher NS, B2T 1A5,
Canada.
0S1AFL -Gun Kim, 10-711 Samik-
Apt.,Seocho-dong, Seoul 137-074,
Corèe-du-Sud.
0U1KK -Riohard C. Kwiatkowski, the
American Embassy Phiiippinas IM, APO,
AP-96440, USA.
0U1PX-P.O.Box 1352, Quezon, Philip
pines.

OUBCD -Henry Yusay, Yusay Apts,
23rd areet, Bacolod City, Negros Occi-
dente, Fliilippines.
EW35WB - était le Radio-Club de
Minsk, qui fête son 35ème anniversai
re; QSL via EW1WB, P.O.Box 380,
Minsk-50, 220050, Belarus (CEI),
EY8MM -Nordir N. Tursoon-Zadeh,
P.O.Box 303, Oushambe 734001, Tad
jikistan.
FH5C8 -BP 50, F-97610 Mayotte.
F050P -Georges Coudero, P.O.Box
887, Raiatea, Polynésie Française.
HC8K - île Galapagos, début avril
1997, QSL via "home call": Ted Jama-
rillo, HC5K, P.O.Box "OX" (apartado
dechich), Cuenca, Equateur.
HFffDL -Henryk Karwowsky, SP3FYM,
P.0.BOX 832, 66 400 Gorzow WLKP,
Pologne.
L'adresse de son QTH a été publiée
dans notre NT précédent.
HK0CTN - Victor Manuel Tesone,
P.O.Box 464, Isia San Andres, Colom
bie.
HS8AS -Southern Thailand DX Group,
P.O.Box 8, Phuket 83150, Tha'iande.
J45T -8 & 9 mars 1997, marquait le
50ême anniversaire du retour du Oodè-
canèse à la Grèce, par: Vasili Argyris,
SV5TS, P.O.Box 7. 851 06 Paradisi, Ile
de Rhodes, Grèce.
JA1ELY -Toshikazu Kusano, JA1ELY,
Editor of The 59 Magazine, P.O.Box 59,
Kamata, Tokyo, 144 Japon. Adresse E-
mail: (ja1ely@bb.mbn.or.jp); la consul
ter pour avoir des infos sur les diverses
opérations depuis J01.
JD1... - Aki, JD1AMA, très actif depuis
les Iles Ogasawara (OC), devait être
muté près de chez lui à Tokyo à la fin
mars. Sa boîte postale en J01 reste
valable mais son courrier est suivi sur
son adresse de Tokyo, donc pour le
moment, continuez à envoyer vos QSL à
: Akihiko Miyazaki, P.O.Box 602, Chichi-
jima, Ogasawara Islands, 100-21
Japon. Merci à Toshi, JA1ELY, voir ci-
dessus.
JT1C0-N. Khisbayar, P.O.Box 94,
Ulan Bator 28, Mongolie.
JX7DFA -Bnar Dahlen, N - 8099 Jan
Mayen, Norvège.
KG4AU. GC & WO, Guatanamo Bay,
surtout en RTTY, du 14 au 21 mars
1997. QSL via WT4K: voir KG4GC
dans notre N° précédent.
KV8IR/ZL9 - depuis Ole d'Auckland,
avril 1997; Ed Hartz, P.O.Box 9, Te
Anaw, Nlle-Zélande.
LY5A -Radio Qub, P.O.Box 71, 5400
Shauliai, Lithuanie.
0X3SA -Sven Lutzen, P.O.Box 1602,
DK-3900 Nuuk, Greenland, via Dane
mark.
0X3X0 -Stig Kristiansen, Blokland 56 1
tv..DK-2620Albertslund, Danemark.
0Z5HCA -depuis Odense, marquait le
192ème annn/ersaire de la naissance
de l'écrivain danois Hans Christian
Andersen (1805). Odense se trouve sur
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IHe de Fyn (Fyonie) en IOTA EU-029.
QSL via bureau 01 ou directe à : Jens
Palle moreau Jorgensen, DZ5MJ. Jae-
gerbakJcen 13, DK 5260 Odense, Dane
mark,
0Y9JD -John I, Dan, P.O.Box 2D28,
FR • 165 Argir, Iles Féroé (Faroe isL),
via DK.
P29VX -Hannes Schmidt, DL3NE0,
Komotauer Str. 28 B, D - 91207 Lauf,
RFA.
P29ZH -est un missionnaire se trou
vant en IOTA 00009. QSL via: Steven

Hong, SIL Box 180, Ukarumpa Ehp
444, Papouasie Nlle-Guinée.
PQ8MM -CP 533, 68906-972
Macapa, AP, Brésil.
PPICZ-Léo, CP 010.629, 29001-
970Vitoria^S, Brésil.
PY1LVF - José Luis Vieira Femandes,
CP 18,009, Meier, Rio-de-Janeiro
20722-970, Brésil.
PZ1DR - P.O.Box 396, Paramaribo,
Surinam, via Pays-Bas.
RA0FN -Cheslav Davidenko, Ul Yuzhno
Zeienaya 80 22, 694 900 Uglegorsk,
Russie.
RA9YY - A.B, Neverov, P.O.Box 359,
659315 Biysk, Russie,
RK9CWW- Radio Club, P.O.Box 17 A,
620002 Ekaterinburg, Russie.
S21XX, S21XY & S21XZ: voir
l'adresse de P29VX, ckJessus.
S92JR -Frederico Fernande, P.O.Box
173, Qdade de Sao-Tome, Rep. de Sao
Tome & Principe, Africa, via Portugal.
SLI1ER -Ezzat Sayed Ramadan, P.O.Box
78, Heliopolis, Cairo 11341, Egypte,
SUIMT - Mohamed Soheil Tartousieh,
P.O.Box 1616, Alexandria, Egypte.
SU1SK -Said Kamel, P.O.Box 62, Sho
bra Al-Khima, Cairo 13411 Egypte.
T90X -ARA BIN (Association des Radio
Amateurs de Bosnie Herzégovine),
P.O.Box 61, 71000 Sarajevo, Bosnie
Herzégovine.
Le "Sarajevo Contest Group' partage la
même boîte postale.
T09IGI -Germano, P,O.Box 1690, Gua-
CemaleOity, Guatemala.
TF3GC-Ha[ Christenen, P.O.Box 1058,
Reykjavik, Islande.
TG9ACJ - Enrique Arevalo C., 7 Av 27-
93. Zona 8, Guatemela-City, Guate
mala.
T)9CF -Carlos M. Fonseca, TI2CF,
P.O.Box 4300, San José 1000, Costa-
Rica.
TM50X - 2300 mars 1997 ; QSL via
F5EJC, BP 96, 14128 Mondeville,
France ou via bureau.
TN6X -Baldur Orobnica, 0J6SI,
Zedernweg 6, 0 - 50127 Bergheim,
RFA.
TN7A -Yoosuke Uchiyama, JH1NBN,
9244 Yokokawa, Hachioji, Tokyo 193,
Japon.
TR8BAR-BP 177, Ubreville, Gabon.
UA0AGI -V.A.Simonchuk, Akademgoro-
dok 16-148, 660000 Krasnoyarsk,
Russie.
UA0JOV-A.Petrenko, Kommunistiches-
kaya 16-8, 676730 Rajchihinsk, Rus
sie.
UA9CAX -Valéry V.Chudinovskij, Zavod-
skaya 43/2-3, 620000 Sverdlovsk,
Russie.
UA9C1 -Yuri N. Loginov, P.O.Box 49,
624051 Zarechny, Russie.
UA9CLB -V.V.Ovsyannikov, Cherepa-
nova 28-323, 620000 Sverdlovsk, Rus
sie.

UA9KAA - V.G.Falshunov, A ya 6.
626602 Salekhard, Russie.
UA9KW - Yuri E. Petrokhalkin Jubilei-
naya St. 44 14. 62601)8 Saleldihard,
Russie.
UA90PU -Oima Osipkin, P.O.Box 12,
632630 Kochenevo, Novosibirsk, Rus-
sis
UT2IA -Vlad V. Olejnik, P.O.Box 6.
339000 Makeevka, Ukraine.
VB5HY -Hiro Yamada, c/o the Japa
nese Embassy, N° 1 & 3, Jawatan
Dalam, Kampong Mabohai, Sultanat de
Brunei.
V21YA -Loren, Sweets Village, Antigua.
West Indies, via le RoyaumeOni.
VI210S - du 15 au 22 mars 1997 en
faveur des victimes du Syndrome de
Down; QSL + dons de 5 Û ou 10 CRI
via ou à l'CBTJre de l'Oceania OX Group.
P.O.Box 929, Gympie, OLD 4570. Aus
tralie.
VK0TS - Tom depuis Macquarie. QSL
via Simon Trotter, VK1AUS, P.O.Box
2063, Kambah Village, ACT 2904,
Australie.
VQ9ZZ -Diego Garcia A.R.C.. Jim Pfis-
ter, P.O.Box 15, US Navy Support Cten-
ter, Chagos Archipelago, FPG, AP-
964640016, USA.
VU2TS - QSL directe seulement à: Luc
0arey. I1YRL, Via San Martino 11. I •
10091 Alpignano - TO. Italie.
W4UG & LA5M -du 22 mars à 13.00
TU au 23 mars à 20.00 TU, QSL via:
The Virginia Beach Amateur Radio Club,
P.O.Box 62003, Virginia Beach VA
23466, USA. Cet événement marquait
le centenaire du naufrage d'un navire
norvégien, le SS Dictator, sur les côte
de Virginie et du sauvetage de son équi
page et de ses passagers. Virginia
Beach, se trouve juste à l'est de No^
folk, à l'entrée de la Baie de Chesa
peake.
YASME -YASME Foundation. P.O.Box
2025, Castro-Valley, CA-94546-2025.
USA.
YI1FLY -Azahr, P.O.Box 55072, Bagh
dad, Iraq.
YI1WMS - pour l'Europe (sauf RFA],
QSL via Antonello Passarella, IK2[)LIW,
Casella Postale 22. 2051 Umbiate - Ml.
Italie. Antonello est aussi le QSL mana

ger de IQ2W et IR2P.
YJ8AA -et YJBAA/p, opérateur Frank,
depuis diverses îles du Pacifique comme
les Iles Shepherd (IOTA OC-111 ], Torres
(IOTA DC-110]. expéditions prévues
pour 1997. QSL via Alan Roocroft.
VK4AAR, c/o Post Office. Oalveen, QLO
4374, Australie. Alan possède encore
le log et des cartes de l'expédition
VK8MI (opérateurs Stuait et David] sur
les îles MeMlle (IOTA OC-173] en mars
1996.
YM3DL - un indicatif spécial utilisé du
25 au 31 mars par une équipe d'OM
OL & W depuis Izmir (Turquie). QSL
directe ou via bureau à: Or. Patrick K.
Scheidhauer, 0L4VBP, Fontanerstr.
134,0-60431 Frankfurt, RFA.
Y N 6 W F M - H i r o f u m i N a k a m u r a ,
JA6WFM, 1311-11 Miyahara-Machi
Yatsushiro Gun, Kumamoto 88946,
Japon.
ZD7BG - P.O.Box 157. St. Helena
Island (South Atlantic], via le Royaume-
Uni.
ZD7MY -P.O.Box 107. St. Helena
island (South Atlantic], via le Royaume-
Uni.

ZL90X - et K8VIR/ZL9 depuis ITIe
Auckland par Ed, K8VIR. début avril
1937. Europe et USA: QSL via son
adresse parue dans le CalFBook 1997.
Les DM des autres régions du globe
peuvent utiliser l'adresse suivante : Ed

Hartz, KBVIR, P.O.Box 9, Te Anau, Nlle-
Zélande.
ZX0Z - est un nouveau IOTA. QSL via
bureau ou directe à : José Luiz Vieira
Femandes, CP 18.009, Meier, Rio4e-
Janeiro 20722-970, Brésil.

Lciy mcincc^e#^

3 D A 0 C B W 4 D R
3 D A 5 A J H 7 F Q K

3 D A / A A 3 J A J H 7 F Q K
3 E 0 S H P 2 C W B
a F 2 A H P 2 C W B
3 W 5 F M E A 5 K B
3 V V 6 J P J A 2 T G
3 Z 2 G D S P 2 F 0 V
4 A 1 F E C X E 1 B E F
4 F 3 C V H B 9 C X Z
4K2/4K48AT . . .DL6ZFG
4 K 2 0 K V D L B Z F G
4 K 2 Q Q R A 1 Q Q
4 K 4 Q Q R A 1 Q Q
4 L 1 B W N 3 C B W
4 L 1 D X 0 Z 1 H P S
4 L 5 A I K 3 H H X
4 N 1 I \ I X X Y U 1 R J K
4 N 1 Z Y U 1 A V Q
4 S 7 B R G H B 9 B R M

5A1A/Œ2GflP. . .0E2GRP
5 B 4 A Q N 4 J R
5 H 3 E S D F 9 S U
5 J 6 W H K 6 M K K
5 N 4 A L E D K I R V
5 N 8 N D P / 9
I K 5 J A N
5 R 8 K H W 8 0 L F O
5 T 5 J C F 6 F N U
5 X 1 N S M 7 K 0 J
5 Z 4 e Z F 5 I B Z
5 Z 4 S S J A 1 S Q I
6 0 5 D X F 5 P Y I
6 W 1 0 V F 6 F N U
6 Y 0 A K 3 D 1
7 L 3 T D U / 1 J H 6 R T 0
7 Q 7 R M G 0 i A S
7 S 3 E y O S K 3 B G
7 X 2 C R 1 S 0 L Y N
7 X 2 R 0 0 M 3 C G N
8 P B D A K U 9 C
8 P 9 A P K 2 W E
B P 9 D X V E S I C R
a P 9 E M G 3 V B L
8 P 9 H A W A 4 V V T G
8 P 9 J A K 4 M A
B P 9 J B A A 4 N C
B P 9 N X V V 0 S A
8 Q 7 A F I 8 R I Z
8 Q 7 B C œ i H B C
8 Q 7 C R D F 5 J R
B Q 7 E H A A 9 H D
9 A œ W 9 A 2 W J
9 A 5 r o 9 A 1 B H 1
9 G 1 M R I K 3 H K X
9 G 1 Y R G 4 T X A
9 G 3 B Q P A 3 G B Q
9 H 1 E U W A 4 J T K
9 H 3 L J T D L S G D B
9 H 3 Z Z 0 N 9 œ Q
9 J 2 S Z S P B D I P
9K2/SP5UAM ...SP5P8Ê
9 K 2 D 9 K 2 R A
g K 2 M U W A 4 0 T K

9 K 2 R R / N L D K U 9 C
9 K 2 U S A K 8 E F S
9 K 2 Z R K 8 E F S
9 M 2 T 0 J A 0 D M V
g N I R H M \ 0 J 5 \ J
9 Q 5 B Q H B 9 A M 0
9 Q 5 H X I K 2 M R Z
9 Q 5 L A C D L S L A C
9 U 5 T F 2 V X
9 V 1 Z B J L 3 W H L
9 Y 4 H C T 1 B 0 H

A 3 5 C E D L a G B T
A 3 5 U F D L 5 U F
D B B K S D L 1 D A
E A 7 U R E E A 7 C W A
E A B H A D H 1 R Y
E A 9 A M D H 2 B H
E D 1 X Œ E A 1 E H E
E D 3 I F F E A 3 G I I
E D 3 V G C E A 3 N I
E D 5 Y E F E A 5 A A N
E D 7 M C A E A 7 1 A
E G 7 D C A E A 7 U R S
E L 2 D T I K C T ' H Y
E M 1 H G I 2 P J A
E M 2 E I L i ï 2 I A
E T 3 B N D L 1 R J R
E W 1 M M W 3 H C W
E X 8 W D L B F C U
E Y 8 / N P 2 A Q D L AT O U
F G 5 F R F B F N U
F G 5 G Z F B F N U
F G 5 H R F 6 B U M
F G 5 M B F 5 B M F
F K B G J F B C X J
F M 5 F M F 5 L N V
F S / J E 2 Y R D X W 2 A
F S 5 P L K 9 P G
F T 5 Z G F 5 R 0 Q
F Y 5 Y E W 5 S V Z
G I S V B V W 3 J G M
H 3 0 S H P 2 C V V B
H 3 2 A H P 2 t W V B
H 4 4 F N H A 8 F W
H a 2 A H P 2 C V \ f fi
H H 2 W L K F B C N
H L 3 E R J H L 1 X P
H O 0 S H P 2 C W B
H P 1 X B H A D 4 V V U
H P 1 X V H K F 0 U I
H S B C M r / 3 J A 7 F Y F
H S 9 A L 1 4 L C K

I C 8 / I K 8 U H A I K B W H
I I 4 A H T I K 4 J P R
I M 2 E U J A 2 E J I
I 0 4 F E I I 4 F E I
J 2 8 N G F B E J I
J 2 B Y C F B E J I
J 3 9 J S v i a b u r e a u
J 4 3 C R N S V 3 Y Y
J 4 5 M S V 5 8 Y R
J 5 2 A K I V 3 T I Q
J B 7 C Q N 5 F T R
J X 7 D F A L A 7 D F A
J Y 9 Q J D L 5 M B Y
K G 4 A U A E 4 V W
K G 4 G C W T 4 K
K G 4 M L W B B V G I
K H 4 / K 1 t M T J A 3 I G
K P 3 X K P 4 X X
L A 2 Q L A 7 R W
L M 1 S K I L A 1 K
L M 2 S K I L A 2 T
L S 0 I L U I I B
L Z 0 A L Z 1 K D P
N H 7 A N 2 A U
O K B A U Y L X 1 N G
P 2 9 V X X D L 7 U F N
P Z 5 D X K 3 B Y V
R V 9 X F R A 9 X A
R X 9 F M W 3 H N K
R Y 0 U U X 0 U N
R Z 3 Q R V V 3 0 C
S 2 1 X X D L 3 N E 0
S 7 9 D Q W 9 M 7 D Q W
S 7 9 G N I K 2 G N W

S 7 9 M A D . G W 4 W V G
S 9 2 A T N J 2 D
S N 2 B . . . . S P 2 FA X
S G 1 VA F . . . . D L 7 VA F
S U 3 A M . . . D L 1 F C M
T 2 2 M S . . . . D L 2 G A C
T 8 B J A . . . J A B B S M
T B B X . . . . J E B D N D
T 9 3 M K 2 P F
T 9 3 Y . . . . N 2 M A U
T 9 4 N F N 2 A U K
TA 2 F E K K 3 S
T M 5 D X F5EJC
T R 8 V P F B F N U
T T B W L . . . . D L 3 I A W
T U 2 X Z W 3 H C
T Z 6 W A A 0 G L
U A 0 A Z . . . . W 3 H N K
U A 0 S J . . . . U W 0 S T
U É 1 Q Q Q R A 1 0 Q
U K B I Z I K 2 0 P R
U K 8 G G . . . . W 3 H N K
U N 0 A A U L Z A Q
U Y 0 M M , . . , U B 4 M M
U Y 5 X E I 2 P J A
V 2 1 P I D J 5 K X
V 2 6 A N 3 B N A
V 2 B A K W B 2 P
V 2 B 8 W T 3 Q
V 2 6 C W A 2 C
V 2 6 C W N M 9 H
V 2 B D X KK3S
V 2 B L N K 3 T L X
V 2 B N A K X 9 X
V 2 6 R . . . . K A 2 A E V
V 2 6 T . . . . K 3 M 0 H
V 2 6 T S K F 3 P
V 2 6 U . . W A 2 U 0 T
V 3 1 B R N 5 F T R
V 3 1 E V N I 0 B
V 4 7 K P K 2 S B

V 5 / Z S 6 B Y / M K Y 0 A
V5/ZSBYG K Y 0 A
V 5 1 C M . . W A 2 J U N
V 5 1 G C . . . W 3 H C W
V B 3 K U J A 6 N L
V73GT VVF5T

V73RF/MM . , N 3 R F
V 8 5 H Y . . . J A I W T R
V A 3 A A N V E 3 S J L
V A 3 N J V E 3 S J L
V K O T S . . . W I A U S
V K 4 W G L K B 5 G L
V K 5 I S L I 1 H Y W
V P 2 E N D . . . J A 4 D N D
V P 2 E V K 7 B V
V P 2 E U C . . . . J A 5 A U C
V P 2 M E P . . . . W S LV M

VP2V /K1DW K 1 C P J
V P 5 E K 6 K N Z
V P 5 T N 2 V W
V P 8 B P Z D A 4 R G
v p a i r r R U X 1 K A
V Q 9 V K A A 1 Q J
V 0 9 Z Z N S 1 L
V S 9 7 B G V S 6 B G

VU3PMG/P ... . . . V U 2 D V C
W P 2 Z K F 2 V B
Y J B A A . V K 4 A A R *
Y M 3 D L . . . . D L 4 V 8 P
Z F 2 E P W 5 A U

• v o i r " l e s b o n n e s a d r e s

ses", ci-dessus.

Abonnez-vouô
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QSL infoù
3DA... ; Koji, JM1CAX/ZS6CAX. et Tad
JH7PKU/AA3JA étaient recpective-
ment 3DA05A et 3DA/AA3JA. Ils opé
raient ensemble 3DA5A pendant le der
nier concours CQ WPX SB.
3E1DX: depuis ITIe Cantadora [IOTA NA-
072). Attention plusieurs activités y ont
lieu avec cet indicatif:
- 3E1DX par DL5XX et DL2BAY du IB
au 28 novembre 1996 et fin avriH 997,
dont le QSL manager est KU9G.
• toutes les autres activités de 3E1DX

dont celle de HP1XVH et Gérard,
F2JD/HP1XBI, ont pour QSL manager,
John,N0JT[ex-KF0UI],
3V8BB: par Hrane, >T1AD, pendant le
dernier concours WPX SSB. QSL via
'home cair.
4L.,. : Géorgie (ex-URSS): Mamuka.
4L2M, le Président de la 'National
Association of Radio Amateurs of Geor

gia" (NARG) signale que les indicatifs en
4L1, 4L4, 4L6, 4L7 et 4L0 ont un suf
fixe de deux lettres seulement. Le suf
fixe des indicatifs des amateurs licen
ciés en classe "Extra" ainsi que celui des
radio-clubs ne comporte qu'une seule
lettre [par exemple 4L4L, 4L50,
4L0B... un peu comme les stations
US). Voir aussi "les bonnes adresses" et
"les pirates".
6W2/F6BUM : Jacques a opéré du 4
au 17 avril dernier depuis IHe Karabane
en Casamance. Cette De sans référence

pourrait compter pour le IOTA. QSL via
"home call".
7Q7LA: se trouvait tous les jours en
mars dernier sur 21025 kHz environ
avec son QSL manager. QSL via G0IAS.
BPBIJ; était Dave, VE3VET, pendant le
dernier CQ WPX SSB.
B Q 7 B V : c o n t a c t é f i n m a r s s u r
15 mètres : QSL via HB9DiG.
BQ7SM: contacté f in mars sur 15
mètres : QSL via SM0AGP.
9G5VJ : par Andy, G4ZVJ, du 6 au 18
mars 1997. QSL via"home call".
9K2HN: pour ses logs datés jusqu'en
juin 1995, QSL via HH2HM/F. Peur les
QSO ultérieurs : QSL à 9K2HN via
bureau ou directe (CBA).
9M6TCR & 9M6TPR: deux indicatifs
opérés à la mi-mars 1997, par Char
lotte, KQ1F, et Paul, K1XM, depuis Ile
Layang Layang qui fait partie des île
Spratly. Tous deux sont QSL via KQ1F,
A35... : l'opération depuis Tonga par
des amateurs DL a finalement eu lieu
avec quelques jours de retard : Ulmar
(OKI CE) était A35CE, QSL vta DL2GBT.
Les deux autres opérateurs [ou opéra
trices] étaient Hilde, A35UF et Bert,
A35WA, tous deux (̂ L via DF5WA.
DL6ZFG : est le QSL manager de
4K4BAT, 4K4BAT/A, 4K4BEM,
4K4BEU, 4K4BEU/A, 4K4BEU/P et
4K4BG.
F5MIR: Alain, F6BFH, signale avoir
répondu à toutes les QSL
FK5M: Eric, FK8GM, Robert, FKBAH et
Claude, FK1RF, devaient se rendre de
nouveau sur ITe Mathieu ou Matthew)
IQTA DC-218, pendant le mois d'avril.
L'indicatif, FK5M, déjà utilisé en 1996,
devait rester inchangé.
FS9X; par Leo, EA3NY. et Lionel,
FS5PL, depuis Tintamarre, IOTA NA-
199, mars 1997, QSL via N0JT.

HK3JJH: par Pedro en IOTA SA-082.
QSL via CBA.
HP2/F5PAC: Joël a réalisé près d'un
millier de QSO depuis ITle Grande (IOTA
NA-2Q2) entre le 15 février et le 4
mars. Les cartes QSL devaient être

prêtes en avril,iZ9Z: île de Lampedusa [IOTA AR019)
pendant le dernier CQ WPX SSB; QSL
via IT9EQ0.
J77FT : île Dominique par Frank,
DL7F, du 25 mars au 7 avril 1997 en
SSB seulement. QSL via 'home cair.

• K4MZU Bob est le QSL manager
des stations antarctiques suivantes:

Indicatif Epoque Remarques

VP8CRE
VPaMS
VP8MX
KC4/KA70HE
KC4/VE7MKZ
KC4AAB
KC4AAC

KC4AAD
KC4AAF
KC4AAG
KC4USB
KC4USL/am
KC4USV

KC4USX
R1A/VE0HSS
KC4/VEBHSS
VE0HSS/am
R1ANW

95/96
92/93
92/93
94/95
94/95
92
97 op. Greg

seulement

94/95
94/95/96
97
95/96 op. Greg

seulement
94/95
96/97
96
96/97
98 op. Henri

seulement

KBÎ : est le QSL manager de 5W0BS,
DG, JB, Kl & TR, de KC6BP & JJ. de
K H 6 / K 8 A Q M , K H B / K B A Q M .
KHB/KBBECG, KHB/KGBCO &
KHB/KGBDS, de V63CF & CK et de
W S J B B T R ,
KH4//K1NT: Midway du 16 au 23
avril dernier par Yuu-San JA3iG, surtout
sur 15 à 40 mètres. QSL via "home
call".
KH7K : l'île Kure par Chuck Brady,
N4BQW. Chuck participait du 27 février
au 6 mars demier, au démantèlement
de la base militaire de Midway, située à
30 miles nautiques [50 km) de là et
d'où il était aussi actif.
LBD/X, LU2ZC, LU3ZI, LU5EVB/Z &
LU6U0/Z:QSLvia le GACW.
N5FTR: est le QSL manager de
9MBBT. FH. Il & YL, de VSII^L & SD
etdeV47 [DX.
P05L: Ile Mel [IOTA SA-G47) du 15 au
22 avril 1997 en CW/SSB toutes
bandes. (SL via PP5LL.
PR5L Ile Sac Francisco (IOTA SA-027)
du 22 au 30 avril 1997 en CW/SSB
toutes bandes. via F?5LL.
S21/PA3BTQ contacté le 31 mars der
nier sur 20 mètres : QSL via 'homecair.
T0NY : était l'indicatif utilisé par Eddie,
EA3NY, depuis Seborga pendant le der
nier concours CQ WPX. La Principauté
de Seborga n'est pas reconnue par les
instances internationales ni par lEtat Ita
lien.
T94EU & T94Y: les logs jusqu'au 23
février 1997 sont entre les mains de

Stephan,N2UE[ex4^J2AMU).
TF/DL5LYM : contacté le 30 mars der
nier sur 40 mètres ; QSL via "home
call".
T05UFT ou FR/... par Guy, FSMIW du
22 mars au 6 avril, surtout en CW.
TB... : L'indicatif spécial, TSBA, devait
être utilisé par le Radio-Club, 3V8BB,
du 26 au 31 mars 1997, pour célébrer
le Sème anniversaire de présidence par
M. Ben Ali. L'opérateur Hrane, YT1AD,
devait, d'ailleurs l'utiliser pendant le
concours CQWW WPX SSB. Voir aussi
■RABA dans le Trafic DX" cklessus".
TY1NI: Arnold devait être actif pendant
deux semaines en mars dernier, QSL
via PE1IVQ.
UA9DA: est le (KL manager de 4K4/
EK0AK, 4K4/EK0AQ, 4K4/EK250RA,
EK0AC. EK0AKA, EK0AKW, EK0KA,
RU0B/A, RU0B/P, RU0F/UZ9QWM.
RW0F/UZ9OWM, RW9RWM/0,
RZ0=/UZ9OWM, UA0C/UZ9OWM/A,
UA0X/EK250RA, UA0X/UZ9G\A/M et
UA0Z/EK250RA.
UX0UN: est le QSL manager de RY0U,
UB5UAL, US0U, UT0U, UT100UDX &
lïïBUDX.
V47XC: depuis St. Kitts par Jim,
G01XC, du 9 au 30 avril 1997, en SSB
sur 40. 20. 15 et 10 mètres, QSL via
"home cair,
V51Z : QSL seulement via ZS6EZ.
V5/W8UVZ; QSL seulement via
George. WBUVZ.
V5/ZS6YG: QSL seulement via W0YG.
Ne pas envoyer de QSL via le bureau
ZS!
VK5ISL: depuis ITle St. Peter (figure au
IOTA);Qavial1HYW.
VP2EJT : par Bob, B3PJT, depuis Anti
gua du 6 au 12 mars. QSL via 'home
call".
VP2V/KK9A : par John depuis les iles
Vierges Britanniques pendant le dernier
concours ARRL SSB. Il était aussi QRV
8 0 / 1 6 0 m è t r e s e n d e h o r s d u
concours. QSL via WD9DZV.

VU2AXA/P L'opérateur Prabhu qui éia-
tit actif jusqu'au 4 mars demier depuis
la base antarctique indienne "Ma'itri"
(WABAVLHOI), n'a pas pu contacter un
seul européen, même sur 20 mètres
où il appelait régulièrement sur
14260 kHz entre 16.00 et
18,00 TU. QSL via VU20VC.
W(34RP; depuis l'île Ports
mouth IOTA NA-067, du 4
au 6 avril dernier: QSL via
K4HQ.
WT4K: est le QSL manager
de KG4AN, AU. FO, GC &
WD,
XF3 : jusqu'au 8 mars der
nier par Rick, NE8Z/XF3,
depuis lîle côtière de Cozu-
mel [cette île fait partie de
l'état mexicain du Quintana
Roc situé au sud-est de la

presquHe du Yucatan), QSL
via "home call".
XU6WV: Mike a été contac
té dernièrement sur 3512,
7004 et 7007 kHz, lorsqu'il
se trouve sur la "ligne grise"
au coucher et au lever du
soleil. QSL via K0TLM.
YB8ZY : cette expédition
IOTA sur ITle Tukang Besi
[QC-219) a eu lieu début
mars comme prévu. QSL via
YC8KAR (CBA),

ZK1JOO: par Willy, VE6J0 depuis Raro-
tonga, jusqu'au 10 mars demier.
ZW2SA: île Amaro [IOTA SA-071] du
27 au 30 mars 1997. QRV CW/SSB.
QSL via PY2EUY.
ZY0SG & ZY00SK; St Pierre & St Paul

par Pergentino, PT7AA. & Karl, PS7KM
: Les logs peuvent être consultés sur
[http:/ /www.glomec.com.br/
rocks/index.html). En cas de contesta
tion, laissez un message e-mail à Luke
PT7WA (pt7wa@fordx.ampr.Drg) qui
consultera les logs originaux.
ZY2IB : du 18 mars au 3 avril dernier,
était opéré par un groupe d'opérateurs
PY depuis ITle San Sébastian [DTA SA-
028] en (JW/SSB de 80 à 1(3 mètres.
QSL via PY2AE.
ZY8... : les expéditions ZY8R sur l'île
Itarana [IOTA SA-OBO) et ZY8M sur Ile
de Marajo [non référencée au IOTA)
sont QSL via FT2GTI.

Les Pirates :
Les pirates suivants sent signalés par
4L2M, président de la NARG [voir "(9SL
infos", ci-dessus": 4L20X, 4L3Q,
4L44N, 4L50K, 4L55K, 4L6HMC et
4L7F.

A l e # * c t à . :

425 OX News, ARI, ARRL, OARC,
0J9ZB, F6FNU. FB1IXZ
LNDX, OPDX, PY-OX,
REF, Réseau FY5AN,
RSGB, SVTMet, USA, URC
&USKA.

TOUS lis MOIS RETROUVEZ
L /̂ LE PREMIER MA(»ZINE

RAOlOAMATEUR FRANÇAIS
SUR INTERNET

s u r I n t e r n e t
Dip Meter 1,5 à 250 MHz TOO»'
Kit oitcilloscupe 1 v. 32 MHz,
à mémoire digitale pilotnlde par PC ,,..1 îlî)0''
K i t 2 è m e v o i e 5 1 5 ^
Kit oscilloscope portable 5 MHz
s o r t i e s u r R S 2 3 2 1 3 9 9 ' '

Pour tout ackai, une sonde gratuite.
Une disquette de démo contre 30 ̂  de frais.

C I B Û T

httpV/www.cibot.com
16. avenue Michel Blzot

75012 Paris - Métro porte de Charenlon
Tél. 0144 74 83 83 Fax : 01 44 74 98 55.
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S S r V & F A X
Envoyez sur disquette (format PC ou Mac)

À LA RÉDACTION DE MEGAHERTZ magazine (avec vos nom, prénom et indicatif sur l'étiquette de la disquette),
v o s P L U S b e l l e s i m a g e s r e ç u e s e n S S T V o u e n f a x e t e l l e s s e r o n t p u b l i é e s d a n s c e s p a g e s .

4. André BERTHELOT, F1650E

7. Christian FURST, FSWU

•70. Fabrice WAY, FA1RTP

2. Benjamin, FAI AMR
I l l l ' l l !■ U I

PI- -■A

■ t

5 . S W L J e a n - P i e r r e M I L L E

8. Claude DEVIMEUX, F6AYD
F S f t J J J e a n X ô u l « - t | T H ' Q

11 . Georges MAURO, F11111

» ill,0

I V

VSSUU:

3. Constat ORTH, FE3255

13. Jean-Marie BUHOT, FIEBE 14. Lionel REPELLIN, F4ATY 15. Marcel BONAFFE, F6EAK
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P l a n a d e a t n t n c l e a l A R l i
I t é a l o n 1
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2 . 3 - 4 7 G H z

m oilà pour terminer
Ê cette série, la der-

nière partie de la
publication des plans
d e s b a n d e s V H F /

UHF/micro-ondes lARU Région 1
[désolé, l'utilisation des bandes

P I A N D E B A N D E
2300-2450 MHz

supérieures, il en reste encore
trois entre 75 et 250 GHz, n'est
pas encore planifiée... mais cela
n'empêche pas d'y expérimen
ter I).

Philippe MARTIN, F6BTI

Pian de bande IMU
Région 1

Usage

2300,000

2320.C00

PIANDEBANDE
SU&fîEQONAL
(nationalllsj

2304-2308 Seyneit bande étrata dans
les pajsoii le segment
23202322nestpas
cispontie,2308-2310 Sejnent bande étraite en H8

2320.000

2320.150
TâffifiAPHE
KCUJSnWlcj

2320,0002320,025 E,M.E.

2320150

2320.000
B£GflAPHE/SS8[c)

2320.200 Cette de i'aciMté SSB

2320,800

2321,000
BALSSEXaiMBfflc)

2321,000

2322,000
SIMPLEX NBFM ET RBABIb)

2322,000

2400,0œ

TOUSMOOESfb)

2332.C0(ï2355,0œ AIV
2355,0002365,000 Communications nimériqijes
2385.0002370,000 Relas
2370,0002392,000 AlV
23S2,00024Œ},000 Convivwadonsnumén̂

2400.000

2450.000
SSMŒAMATEJR
WRSftlBlITE

NOTES SUR LE PLAN DE BANDE
8 3 0 0 - 2 4 5 0 M H z

aj La signification de "Sub - régional (plan
de bande national]" dans les plans des
bandes VHF/UHF/Micro-ondes lARU
Région 1 est la suivante:
Dans les bandes et soushandes qui ne
sont pas disponibles dans toute la
Région 1, la planification des bandes
devrait être coordonnée sur une dase

sub-régionale entre les pays où ces
bandes et sous-bandes sont allouées au
Service Amateur. Les mots 'plan de
bande national" réfèrent aux bandes/
segments qui sont disponibles seulement
dans un seul pays [tel que l'allocation de

la bande 70 MHz), ou seulement dans
un petit nomlx̂  de pays largement espa
cés (TorremoSnos 1990).
b) Dans des pays où le segment tous
modes 2322-2400 MHz n'est pas affec
té au service amateur, le segment sim-
f̂ex FM et relais 2321-2322 MHz f̂utêtre employé pour les communications
numériques.
Pour la spéc/f/cation de NBFM voir la
section VIb.
c) Dans des pays où le segment dande
étrote 232(J-2322 MHz n'est pas dispo
nible. les segments alternatifs bande
étroite suivants peuvent être employés:
2304-2306 MHz
23062310 MHz

PLAN DE BANDE
34^^'34 75 MHz (paù encot*e ouvert en PiKince)

Plw de bande lARU
RÉaoN 1

Usage

3400.C00

3402,000
MOŒSBANCEÉTROl

3400,100 Centre de factiffié

3402,000

3475,000
TOUSMQŒS

3420,0003430,000 OxTmntaiorenuniér^

3450,00034H,000 Comnxriiatlonsriurn̂ iques

PLAN DE BANDE
5 6 5 0 - 5 S 5 0 M H Z

Pian k bande IARU
Région 1

Usage

5650,000

5668,000
SERVICE AMATEUR
PARSATELUTElmcrtée}

5663.000

5670,000

SERVIE AMATEUR
PARSATELUlElfficrtée)
&MÛCES BANDE ÊTROOgaj

5668,200 Centre de racbvité bande
étroite

5670,000

5700,000
COMMUNCATONS
NOMBUQUES

5703,000

5720,000
AlV

5720,000

5750,000
TOUSMQŒS

5760,000

5752,000
MOŒS BANDE ÉTROITE (a)

5780,200 Centre de r%bvité bande
etn»e

57B2,OCO

5790,000
TOUSMOŒS

5790,000

5850.D00
ŒRVŒ AMATEUR
PAR SiATCLUTE (descente)

NDTES SUR LE PLAN DE BANDE
5 6 5 0 - 5 8 5 0 M H z

1. Notes de bas de page
a. Les sociétés sont incitées à informer

leurs membres que les stations
devraient de préférence être capables
d'opérer dans les deux segments bande
étjoite.

M E G A H E R T Z m a g a z i n e - , 1 7 0 . M a i 1 0 3 7
4 0
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P L A ^ D E B A ^ D E P M / V D E I J A N D E
1 0 . 0 0 0 - 1 0 . 5 0 0 G H z 2 4 . 0 0 0 - 2 4 . 2 5 0 G H z

Plan oe bande lARU
Région 1

USA(%

IQ-OM

10.150
COMMINCABIS
m m m

10,150

10.250
TOUS MU FS

10.250

10.350
C0MMUNCAT1FS
NUMBVIFB

10,350

10,368
m t j m

10,366

10,370
MUFSaAfŒEÎHTE

10,368,200 (ifentre de l'eclMté bande
étroice

10.370

10.450
TOUSMIfm

10,450

10,500

SMÏAMflEUR
RARSMBillE
6106 MODES

10450-10.452 Modes bande étroite dans fes

pays où 10,368 à 10,370
n'est pas dispo(ii)le

Pian de bande IARU
Région 1

Usage

24.(]Q0

24.048
S01VIŒ AMATEUR
PAR SATELLITE

24,048

24,050
MOOG BANDE ÉTROITE

24.048,2 Centre de lactMtét^ide
étroite

24,050

24,250
TO6M00ES

24,125 Fré(]uencepréférentielepO(r
letrsfioaiecéqijipemenis
la'gedande

PLAISI DE
47.000-47.200 GHz

Plan de bande IARU
Région 1

Usage

47.(]CO

47.200
lOUSMOŒS

47,088,0CO Centre de racÀité bande
étroite

Abonnez'vouù
J O U R I M A L

Maintenant en 2 formats!
210 x 297 (A) et 148,5x210(0)

Le Journal de Trafic doit
obligatoirement itre rempli par les radioamateurs. Las modèles
que nous vous proposons sont composés de 50 pages (35 OSO
par page en A4 et 20 en B5I reliées par une spirale métallique
(ouverture 360*) La couverture cartonnée et vernie, en
couleurs, résistera eux nombreuses manipulations.
Au dos Àj Journal de Trafic, vous trouverez la liste la plus récente
des contrées DXCC

A la commande, précisez A ou B. Panachage passible.

1 camet

Réf. JIKIA O '
+ port 20'

2 carnets

Réf. JTfCS 7 0 '
+ port 30'

U t i l i s e r l e b o n d e c o m m a n d e M E G A H E R T Z

s u r I n t e r n e t
KIT MELANGEUR DIGITAL
Audio 8 Voies, tpialilé CD

599^ (Port 40^)
(Promotion dti mois)

http://www.cibot.Gom
16. avenue Michel BIzot

75DI2 Paris - Métro porte de Charenton
Tél. 0144 74 63 83 Fai : 01 44 74 98 55

W ô K d
OUOKUOl
(OMIUHOEE
SEMtEMENT:

99f
m m

LES 2 CARTES
COMMANDEES
ENSEMBLE:

QTH4«cttor4Sqi
Eursst

idsstÊK̂

Corfi des prifixK du mendt
gvtiristtdts pon/piéliiM
•t mini (orti des iontt.
Feonol dieliéi 68188 on.liviM ̂ Ih (13 X 22 cm)
soui (tu! pkiilique crhlol.

180̂
+ PORT ZQf

(orti des OTH Lnotor ovM
lliit dn bollu VHF/UHF
<1 mini caria des règlom
Formol dépïét 6619/ cm.
Ih tM (13122 cm)
sets 6hri plastique cnslol.

C L A S S E Z V O S Q S L !
le dessM lormot 31,5122 on

orM2SpactatWW A i a c n

les 25 pocheUes
supplémenloites

y t à w r i e û o n d ê c o i T v n a n d s M E G A h E P T Z

S A T E L L I T E S

A M A T E U R S

O D M P R E N D I ^

E T
T R A f T Q U E R

O J U U I X O H

Un ouvrage indispensable ROUR TRAEIQUER via us SATELLITES
De André Cantin (F5 NJN)

- tiHÊt poor maîtriser la tacMqaa at la praOqaa -
{Hetofique des scieltes. un peu dost'oncxnie. corvnenl repérer un sotelite. cokxii cfe trojeciores.

spôalicotions d« principoox semelles, les effete Ooppler et Forodoy lèquipefnent rodo,
de norrbreux gfQf::hiques et dessins, etc)

lûc/usk listiag d'un puissaof logiciel en Basic. Une aubaine pour ksfn-ograninieurs.
180 pages - Format 16x24 cm . Prix : 165 francs net.

Disquette du programme (en Basic, Pascal et C9-+, les 3 inclus) : 80 francs net la disquette.

Commande (et chèque) iiCASRYLlXi^Bdiûbn- 123 rue Paul Doumer
78420 Carrières sur Seine - France
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R R O M O T Ê O N i M A f f 9 9 T

s i m p l i c i t é

P E R F O 1 2 / 8 :
Dipôle fllaire omnîdîrectîonnel à gain,
E/R 500 W, réglage de 25 à 30 MHz,
gain exceptionnel, bolun étanche sur ferrite
fermée, câble multibrin acier inoxydable,
longueur 11,5 m, spires de réglage,
coulisseaux acier inox, isolateurs (5000 V)
porcelaine, livrée préréglée.

Vos problèmes de brouillage 7V... Notre spédallté HI
FTWF • Fitre passe-bas
■ 2000 W PEP

0,5-30 Mhz

4 9 0
ASTATIC 1104 C
Microphone de base
type "céramique"
fréquences : 100 Hz - 7500 Hz
impédance :
100-500 Ohms

PSW GTI-Filtre secteur
■ triple filtrage HFAHF
-H INFORMATIQUE
- Ecrêteur de surtentions

F

PSW 6T-filtre secteur
prises - 3 kW

4 7 0 '
Demandez notre catalogue contre SQoo'^'-franco

C B - S H O P

8, allée Turenne - 44000 NANTES
T é l . : 0 2 4 0 4 7 9 2 0 3

B O N D E C O M M A N D E
NOM

WINCKER FRANCE
-55 BIS, RUE DE NANCY • 44300 NANTES •
Tél.:0240498204*Fox:0240520094

ADRESSE
JE PASSE COMMAm D£ :

Filire ont. pass-bDS □ 450.Mf'" Micro ASTATICI104 C ^orncQ 520,oof™
Rifre secfeur PSWGT — □ 470mParlicipalion aux frais de port — 70,»^"'^
RItre secJeur PSWGTI □ 495,«^"' jejoinsmondéglcmenttotuparchèoucdc:
Antenne PERFO 12/8 t̂ rjCofttcD 720oc'̂ '" Catalogues CiBi/Rodioamoteurs franco
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19040
19050 90^

Pied de mât
pour mât 0 40 mm

r r

19240 200^/ioo
Bras de déport
0 30 mm, L = 0,5 m

19120

19130

Câble acier
maléable, 0 2 mm

Mât télescopique acier 6 m
2x3 m - 0 32,0 38 mm

1 9 0 4 0
19050

Mot emboîtable 1,5 m 0 40 mm
Mât emboîtable 2 m 0 40 mm 19010 Cerclage double indépendant

déports 120 mm, 0 8 mm À

19130
Mât télescopique acier 9 m
3x3 m • 0 32,0 38,0 45 mm

1 9 2 3 0

19180
2 pattes de fixation muroles en "M"
Déport du mât = 200 mm

19210

19060

19070

1 8 '
1 8 '

Cosses cœur pour
câble jusqu'à 0 6 mm e

Collerette de houbonage pour mât 0 35 mm
Collerette de haubanage pour mât 0 40 mm

19210
Tendeur à lanterne
0 6 mm

19220 T s o
19220

Serre-câble pour
câble 0 2 à 5 mm

1 1 5 '
Cerclage simple cheminée avec 2 étriers
0 8 mm. H 273 mm, déport = 110 mm 32009

Câble coaxial C61] F
11 mm, double blindage

19020 58'
19030 léC

■ l A F /32011 lO ' / i

Câble cooxial RG213U
{KX4)]1 mm

3 2 0 11 1 1 ' /m

Feuillard galva. 5 m
Feuillard galva. 25 m

3 2 0 1 4 IS'sO/m
32014

23060 Bogue de renfort
10l<g-AR201

2 3 0 5 0

C B - S H O P
8, allée Turenne - 44000 NANTES
T é l . : 0 2 4 0 4 7 9 2 0 3

Câble cooxial RG214U-11 mm
double tresse argentée

Rotor 50 kg-AR300XL
Alim. 220 V-Moteur 18 V
Rotation 360® + 5®
Charge max.; 45 kg
livré avec pupitre

2 3 0 5 0

B O N D E C O M M A N D E
NOM

WINCKEK FRANCE
-55 BIS, RUE DE NANCY • 44300 NANTES
Tél. : 0240498204 • Fox: 0240520094

ADRESSE
JE PASSE COMMANDE DE:

19040 Mât emboîtable 1,5 m 0 40 mm .□
19050 Mât emboîtable 2 m 0 40 mm —□
19010 Cerclage double indépendant _□
19020 Feuillard galvanisé 5 m □
19030 Feuillard golvanisé 25 m □
19000 Cerclage simple cheminée O
19060 Collerette pour mât 0 35 mm □
19070 Collerette pour mât 0 40 mm □
19230 Cosse cœur pour cable 0 6 mm ...Q
19210 Tendeur à lanterne 0 6 mm
19220 Serre câble 0 2 à 5 mm CH
19240 Câble acier 0 2 mm .Les 100 m. .G

.Fitc
19140 Bros déport 0 30 mm L 0,5 m..„
19090 Pied de mât 0 40 mm
19180 2 X pattes de fixation

. □

. □

. □
6 9 »
90.«f'' '

ISSoô ''̂  19120 Mât téléscopique 6 m (2x3) -....G
28»'™ 19130 Mât téléscopique 9 m (3x3) _G

160»f"' 23050 Rotor + pupitre AR300XL —G
115,»'™ 23060 Bogue de renfort 10 kg G

18»'™ 32009 Câble coaxial CB11F Lem..G
la»!^^ 32011 Côble coaxial RG213U Le m. .G

2»'™ 32014 Câble coaxial RG214U Le m. .G
20.» '™ PartidpaUon aux frais de pori

2»'™ JCJOIHSMOMRtGlEMfHTTOTALPAltCHtOUIBI: '™
200.»'"̂  Catalogue Accessoires antennes fRANCO G 2Qo

45.»'™
75»'™

175»'™
350» '™
550» '™
390» '™
145»'™

10»'™
11,»'™
14»'™
70,»'™

Fnc
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L'utilisation de téléphones satel
lites tend à se généraliser. Jus
qu'à une époque récente, ils
étaient plutôt réservés aux chefs
d'état, aux militaires en opération
et aux responsables de chantiers
lointains. Les progrés de l'électro
nique et le développement du
nombre de satell ites sont en

passe de faire de ce système de
communicat ion un redoutable
concurrent du téléphone ter
restre et d'étendre considérable
ment son usage par tout un cha
c u n .

Le pAnclpe du
téléphone ùateLLite

L'utilisateur final dispose d'un
ensemble émetteur-récepteur
opérant sur deux fréquences dif
férentes émettant et recevant
simultanément. Un satellite, placé
en orbite géostationnaire à envi-

Un téléphone satellite.

ron 36000 km d'altitude, relaie
les signaux vers une station elle-
même reliée au réseau télépho
nique terrestre. Contrairement au
téléphone cellulaire terrestre, la
couverture d'un tel système est
considérable. Avec 3 ou 4 satel
lites convenablement placés, il est
possible de couvrir de la sorte
l'ensemble du globe terrestre,
abstraction faite des régions arc
tique et antarctique. L'émission-
réception se fait généralement en
bande L{vers 1500-1600 MHz).
Comme pour le réseau cellulaire
terrestre, il existe actuellement
plusieurs systèmes concurrents
de satellites fournissant des ser
vices assez voisins. Les princi
pales différences se situent au
niveau de la couverture géogra
phique offerte. Beaucoup de sys
tèmes ne disposant que d'un seul
satellite ne permettent qu'une
couverture "réduite", se limitant
à des zones comme, par exem
ple, l'Amérique du Nord ou du
Sud. Par contre, pour d'autres
systèmes, comme le système
INMARSAT, la couverture est
quasi mondiale.

Le néùectu INMARSAT

INMARSAT est un consortium
international basé à Londres. Sa
f o n d a t i o n r e m o n t e à 1 9 7 9 .
Curieusement, il compte actuelle
ment 79 pays membres mais ce
nombre ne fait que croître car de
plus en plus d'états demandent à
en faire partie. Sa fonction est de
mettre en orbite, d'entretenir ou
de louer une constellation de
satellites de communication. A
son origine, il s'agissait surtout
d'assurer les communications
avec les bâtiments en mer. Le
consortium définit des standards
de communication communs aux
satellites qu'il opère. Il ne
construit pas de matériel mais
la isse cet te tâche aux nom
breuses compagnies ayant déve
loppé des terminaux qui leur sont

spécifiques, tout en étant compa
tibles avec les satellites INMAR
SAT

L e o a n c ê t n e o
d l N M A R S A T

La mise en service d'un réseau
de satellites dédiés aux communi
cations entre stations mobiles ou
fixes ne date pas d'hier. Sans être
exhaustif, on peut citer le sys
tème MARISAT qui date de début
1976, Ce système était basé sur
une constellation de satellites
d'environ 655 kg, capables
d'écouler chacun 10 voies télé

phoniques simultanées. Il avait
été initialement créé pour assurer
les besoins en communication de
la marine américaine, une partie
du temps des équipements étant
malgré tout loué pour assurer les
besoins en communication de
navires civils.
Les terminaux permettant d'utili
ser ce système ne peuvent être
qualifiés de
portatifs : la
seule console

pèse près de
126 kg, poids
auquel il faut
ajouter celui du
radôme dans

l e q u e l s e
t r o u v e l ' a n

tenne parabo
lique et le sys
tème de poin

tage, l'ensemble accusant 226 kg
sur la bascule. Le réseau, qui
comprend 3 satellites, fut mis en
place en 1976 et continue de
fonctionner depuis cette date. Ini
tialement prévus pour avoir une
durée de vie de 5 ans, les satel
lites continuent ainsi donc d'assu
rer un excellent service 20 ans

après leur lancement.

L a q é n é n a t i o n
I N M A R S A T !

Les premiers satellites de
deuxième génération, baptisés
INMARSAT 2, datent de 1990,
année de lancement du premier
de cette série. Le principe du ser
vice est le même, la différence se
situant essentiellement au niveau
de la capacité de relayage des
satellites. Les satellites sont sen
siblement deux fois plus gros
(1300 kg] et sont capables de
relayer 250 voies téléphoniques
simultanément.

Le siège de l'organisation
I N M A R S AT à L o n d r e s

V

Un satellite INMARSATS. Poids : 1900 kg.
Longueur panneaux solaires : 21 m. Hauteur : 2 m.

S t a b i l i s é 3 a x e s .
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Cette générai:ion très récente se
caractérise par des satellites
encore plus gros.
D'un poids approchant les
2 tonnes, chacun de ces satel
lites est capable d'acheminer
2000 voies téléphoniques simul
t a n é m e n t .

Le dernier de cette série est
INMARSAT-3 F3, lancé fin
décembre 1996 par une fusée
Atlas HA depuis Cap Canaveral en
Floride.

Auparavant, c'était INMARSAT-3
F1 (couvrant la région Océan
Indien) et INMARSAT-3 F2 (cou
vrant la zone Océan Atlantique]
qui avaient été lancés durant l'an
née 1996.
Avec le lancement de INfvlARSAT-
3 F3, c'est une zone couvrant
95% du globe terrestre qui se
trouve potentiellement desservie
par le téléphone mobile.

L e ù t e t ^ m i f x a u x
I N M A R S AT }

Leur dimensions ont considéra
blement été réduites par rapport
aux premiers terminaux. Ils se
présentent sous le forme d'une
mallette de la taille d'un ordina
teur portable. Ce terminal ras
semble le combiné téléphonique,
un éventuel modem pour les
échanges de données, l'antenne
d'émission-réception, les batte
ries. Le poids total n'excède pas
les 3 kg.
De nombreuses sociétés com
mercialisent de tels terminaux de

par le monde. f\lous décrirons un
système disponible en France, le
terminal WORLDPHDNE commer
cialisé par GEOLINK qui est un
des plus compacts du moment.

L e t e r m i n a l
W O R L D P H O N E

Il se présente sous la forme d'une
mallette pesant environ 1.9 kg. Il
s'agit d'un appareil entièrement
autonome tirant son énergie
d'une batterie intégrée. L'autono
mie en mode veille réception
atteint 50 heures et 5 heures en

émission-réception. Pour accroî
tre l'autonomie, on peut bien sûr
alimenter l'ensemble avec une ali
mentation secteur ou avec des
pack de batteries externes. La
transmission se fait après numé
risation du signal capté par le
micro, ce qui garantit une cer
taine confidentialité (numérisation
à 4.8 bit/s). La puissance d'émis
sion approche les 6 watts.
Bien entendu, compte tenu de
l'utilisation de ce genre de termi
naux, l'ensemble est parfaitement
étanche et peu endurer sans pro
blème un orage tropical. Il peut
disposer en option d'un modem
intégré (2400 baud) et d'une
carte SIfVl permettant de res
treindre l'usage aux seuls posses
seurs autorisés. Il dispose d'un
répertoire téléphonique multi
lingue intégré, que l'on peut
consulter grâce à un écran LCD
rétro-éclairé comportant 8 lignes
et 80 colonnes. Bien entendu, on

peut envoyer ou recevoir des fax,
consulter son courrier électro

nique et même se connecter à
INTERNET, que l'on se trouve au
fin fond de la brousse africaine ou
perdu dans le désert de Gobi.
L'ensemble est capable de fonc
tionner dans une large gamme de
températures comprises entre
-25® et + 55®C. L'aérien, consti
tué par des antennes PATCH
est, si besoin est, déportable du
reste de l'appareil si celui-ci est
appelé à être utilisé en semi fixe à

l'intérieur de bâtiments opaques
aux radiofréquences.

L e c o û t
du téléphone
a a t e i i i t e

Si le coût du téléphone satellite a
considérablement chuté au fil des
ans, il faudra encore attendre
quelques années pour espérer en
recevoir en cadeau dans un

paquet de lessive. La baisse des
coûts du matériel et des commu
nications font, malgré tout, que
l'audience potentiellement tou
chée s 'es t cons idérab lement
accrue. Ainsi, il en coûtait envi
ron 350.000 FF en 1985 pour
acheter un terminal qui pesait, à
l'époque, un peu plus de 100 kg.
Actuellement, il faut compter
30.000 francs pour acquérir l'ap
pareil WGRLOPHGNE précédem
ment décrit. Le coût des commu
nications a également fortement
décru, moins toutefois que le prix
des équipements. Le coût est de
l'ordre de 3.5 $ la minute, éven
tuellement variable suivant les
z o n e s .

Si vous êtes tenté par ce maté
riel, vous pouvez contacter la
société GEOLINK à Paris (Tél. :
01.45.61.54.10) pour plus de
renseignements.

Pkaùe 3D dernière

Le vol 502 de la fusée ARIANE 5,
qui mettra en orbite le satellite
radioamateur PHASE 30, se pré
pare activement. Les recomman
dations de la commission d'en

quête, suite à l'échec du premier
vol (501), ont été mises en pra
tique et ont conduit à une refonte
du système électrique et de l'en-

Un OM bien équipé
a v e c t e r m i n a l I N M A R S AT
alimenté par panneaux solaires.

L o u , W 5 D I D m o n t r e l e s r e l a i s
d ' a n t e n n e s V H F / U H F d e P 3 D .
L'émetteur 2m est placé juste

s o u s s a m a i n .

semble des logiciels gérant
ARIANE 5 dans les différentes

phases du vol. Aucun risque ne
peut être pris par l'ESA pour ce
second vol qui se doit de réussir.
La date de lancement a été

quelque peu décalée, se situant
maintenant en septembre 1997.

Michel ALAS, F10K

N o u v g L L g ù
b f è v G ù , e n v f a c
compilées par F6GKQ

Hale-Ropp :
un beau opectacle !

Avez-vous profité du spectacle
que nous a offert Dame Nature,
avec le passage de la comète
Hale-Bopp ? Celle-ci a été particu
lièrement visible à l'œil nu dans le
ciel de ce début de printemps...
Les amateurs équipés de
jumelles, d'une lunette ou d'un
télescope en auront profité pour
la voir de plus près I

R e c o r d o u r O S C A R ' O
en 10 GHz

Un nouveau record vient d'être
établi en EME (Terre-Lune-Terre)
sur 10 GHz, le 12 mars à 8:30
UTC, entre Joe, 0J7FJ et Greg
ZL1GSG. La distance " terrestre "
entre ces deux stations est de
18340 km. Les deux opérateurs
disposaient de 50 W l'un dans
une parabole de 4,5 m, l'autre
dans une parabole de 3 m...

EUTELSAT f idè le
à A R I A N E S P A C E

Nouveau contrat entre les deux
sociétés, marquant un attache
ment respectif. ARIANESPACE
lancera en 1999 W3. Le calen
drier des t i rs avec des satel l i tes

EUTELSAT est le suivant :
Eté 97, Hot Bird 3
Automne 97, Hot Bird 4
Début 98, Hot Bird 5
Automne 98, W2

Printemps 99, W3
Ce dernier sera construit par
Aérospatiale Espace et Défense,
à Cannes. La série des EUTELSAT
W est équipée de 24 répéteurs
assurant les services de télécom
m u n i c a t i o n e t t é l é d i f f u s i o n s u r

l'ensemble de l'Europe, le Bassin
Méditerranéen, l'Asie Centrale...
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oici enfin la troisième

platine, celle qui pe^
met d'avoir un émet

teur-récepteur com
plet fonctionnant en

phonie, Le mode utilisé est la BLU
(bande latérale unique avec réjec-
tion de porteuse), encore appelée
SSB (Single Side Band en anglais).
La puissance HF efficace est de 2
watts. Cela peut paraître peu par
rapport aux puissances trop éle
vées utilisées de nos jours par un
grand nombre de radioamateurs,
mais je peux vous garantir qu'avec
un peu de patience et une bonne
antenne vous allez réaliser des
OSO fantastiques dans toute
l'Europe avec le modèle 7 MHz et
dans le monde entier avec le
modèle 14 MHz. Vue la place res
treinte disponible dans la revue
pour la description des différentes
platines et pour ne pas trop étaler
les articles dans le temps, la des
cription sera succincte mais avec
l'essentiel pour la bonne réalisation
de la platine.

O e ù c f i p t i o n
Le signal basse fréquence venant
du micropfione est découplé par
C1 pour éviter les accrochages
dus aux retours HF, puis traverse
une cellule de filtrage R1-C2. La
valeur de C2 sera fonction du
micro utilisé ainsi que de la voix de
l'opérateur. Plus la valeur de C2
est grande, plus le signal BF sera
dans les graves. P1 ajuste le gain
micro et Q1 est un ampli à grand
gain et faible bruit. Le signal ampli
fié est appliqué à l'entrée de ICI

qui est un modulateur équilibré
avec oscillateur intégré, dont la
fréquence est réglée sur 10 MHz
par l'utilisation du quartz XI
(même référence et même prove
nance que les quartz équipant le
récepteur). P2 sert à équilibrer
parfaitement le mélangeur et de
ce fait à diminuer au maximum la

porteuse résiduelle (puisque
seules les bandes latérales nous

intéressent). La sortie symétrique
de IC1 est chargée par la cellule
L2-C10 réglée sur 10 MHz. Le
signal DSB (double bande latérale)
passe ensuite par le filtre à quartz
qui supprime la bande latérale
indésirable. Les cinq quartz de ce
filtre devront également être de
même type que XI. R6 et R7
adaptent les impédances d'entrée
et de sortie du filtre. Le signal BLU
est ensuite appliqué à l'entrée de
IC2 pour être mélangé au signal
issu du VFO du récepteur. (32 sert
d'étage tampon au signal prove
nant du VFO : il est alimenté en
permanence afin de ne pas provo
quer de rupture de charge entre
l'émission et la réception et sui
vant les différentes positions de la
résistance ajustable P3. A la sor
tie de IC2 nous avons deux fré

quences différentes: 10 MHz
+ VFO et 10 MHz-VFO. Un filtre

passe-bande, constitué de L3, L4,
C25, C26 et C27 élimine la fré
quence indésirable pour ne
conserver que la fréquence utile.
Le signal est ensuite amplifié par
deux étages en classe A (Q3 et
Q4) avant d'attaquer l'étage final
(Q5) qui fonctionne en classe AB.
R17 et 01 règlent la tension de
base qui détermine le courant

h i
repos de Q5, celui-ci
est compris entre 10
et 15 mA, 01 es t
m o n t é e c o n t r e l e
radiateur de Q5 pour
assurer la protec
tion thermique du
t r a n s i s t o r s ' i l
chauffe de trop.
Un filtre passe-bas
(L8, L9, C40 à
C43) réduit le
niveau des harmo

niques. A la sortie,
n o u s a v o n s u n e

puissance HF effi
cace de 2 watts sur
50 ohms. Une partie infime de la
HF est prélevée au travers de la
résistance R21, redressée par
02, et aboutit (out B) sur le galva
nomètre du S-mètre du récepteur.
On peut ainsi contrôler, en émis
sion, la sortie HF sur le Smètre.
Le niveau de lecture est réglé par
P4. Le signal passe ensuite à tra
vers le relais émission-réception
avant d'aller alimenter l'antenne.
Les diodes 03 et 04, placées côté
réception du relais, protègent le
récepteur (qui reste sous tension
en émission) des signaux trop
forts. Le passage en émission se
fait par la fonction PTT [push to
talk) du micro, ce qui permet au
relais de basculer en émission et

d'alimenter les étages d'amplifica
tion de l'émetteur et d'envoyer une
tension de blocage pour réduire la
sensibilité du récepteur (out A). Le
régulateur de tension IC3 fournit la
tension de 6 volts nécessaire pour
alimenter les deux NE612.
Note importante : cet émetteur
n'est pas équipé d'un système de

contrôle auto

matique du niveau HF (ALC), il est
donc fortement déconseillé de lui

adjoindre un amplificateur linéaire.
Il a été réalisé de façon simple et
est uniquement destiné au trafic
en petite puissance (QRP). Un
émetteur-récepteur complet et
plus puissant sera décrit ultérieu
rement .

M o n t a g e
Avant tout, une mise en garde
s'impose. Cet appareil est un
émetteur et il rayonne de la haute
fréquence. Un cahier de charge
nous est imposé par notre admi
nistration de tutelle et il s'agit de le
respecter. C'est pourquoi il est for
tement conseillé de ne monter cet
émetteur que si on est sûr de pou
voir le régler correctement. Les
conseils de montage sont les
mêmes que pour la platine récep
teur, je ne me répéterai donc pas,
mais n'oubliez pas d'être très
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CettB génération très récente se
caractérise par des satellites
encore plus gros.
D'un poids approchant les
2 tonnes, chacun de ces satel
lites est capable d'acheminer
2D0G voies téléphoniques simul
t a n é m e n t .

Le dernier de cette série est
INMARSAT-3 F3, lancé fin
décembre 1996 par une fusée
Atlas IIA depuis Cap Canaveral en
Floride.

Auparavant, c'était INMARSAT-3
FI (couvrant la région Océan
Indien) et INMARSAT-3 F2 (cou
vrant la zone Océan Atlantique]
qui avaient été lancés durant l'an
née 1998.
Avec le lancement de INMARSAT-
3 F3, c'est une zone couvrant
95% du globe terrestre qui se
trouve potentiellement desservie
par le téléphone mobile.

L e ù t e r m i n a u x
INMARSAT J

Leur dimensions ont considéra
blement été réduites par rapport
aux premiers terminaux. Ils se
présentent sous le forme d'une
mallette de la taille d'un ordina
teur portable. Ce terminai ras
semble le combiné téléphonique,
un éventuel modem pour les
échanges de données, l'antenne
d'émission-réception, les batte
ries. Le poids total n'excède pas
les 3 kg.
De nombreuses sociétés com
mercialisent de tels terminaux de
par le monde. Nous décrirons un
système disponible en France, le
terminal WORLDPHONE commer
cialisé par GEGLINK qui est un
des plus compacts du moment.

L e t e r m i n a L
W O R L D P H O N E

Il se présente sous la forme d'une
mallette pesant environ 1.9 kg. Il
s'agit d'un appareil entièrement
autonome tirant son énergie
d'une batterie intégrée. L'autono
mie en mode veille réception
atteint 50 heures et 5 heures en

émission-réception. Pour accroî
tre l'autonomie, on peut bien sûr
alimenter l'ensemble avec une ali
mentation secteur ou avec des

pack de batteries externes. La
transmission se fait après numé
risation du signal capté par le
micro, ce qui garantit une cer
taine confidentialité (numérisation
à 4.8 bit/s). La puissance d'émis
sion approche les 6 watts.
Bien entendu, compte tenu de
l'utilisation de ce genre de termi
naux, l'ensemble est parfaitement
étanche et peu endurer sans pro
blème un orage tropical. Il peut
disposer en option d'un modem
intégré (24D0 baud] et d'une
carte SIM permettant de res
treindre l'usage aux seuls posses
seurs autorisés. Il dispose d'un
répertoire téléphonique multi
lingue intégré, que l'on peut
consulter grâce à un écran LCD
rétro-éclairé comportant 8 lignes
et 80 colonnes. Bien entendu, on

peut envoyer ou recevoir des fax.
consulter son courrier électro

nique et même se connecter à
INTERNET, que l'on se trouve au
fin fond de la brousse africaine ou

perdu dans le désert de Gobi.
L'ensemble est capable de fonc
tionner dans une large gamme de
températures comprises entre
-25° et + 55°C. L'aérien, consti
tué par des antennes PATCH
est, si besoin est, déportable du
reste de l'appareil si celui-ci est
appelé a être utilisé en semi fixe à

l'intérieur de bâtiments opaques
aux radiûfrèquences.

L e c o û t
du téléphone
ù a t e L L i t e

Si le coût du téléphone satellite a
considérablement chuté au fil des
ans, il faudra encore attendre
quelques années pour espérer en
recevoir en cadeau dans un

paquet de lessive. La baisse des
coûts du matériel et des commu
nications font, malgré tout, que
l'audience potentiellement tou
chée s 'es t cons idérab lement
accrue. Ainsi, il en coûtait envi
ron 350.000 FF en 1985 pour
acheter un terminal qui pesait, à
l'époque, un peu plus de 100 kg,
Actuellement, il faut compter
30.0(D0 francs pour acquérir l'ap
pareil WORLOPHDNE précédem
ment décrit. Le coût des commu
nications a également fortement
décru, moins toutefois que le prix
des équipements. Le coût est de
l'ordre de 3.5 $ la minute, éven
tuellement variable suivant les
z o n e s .

Si vous êtes tenté par ce maté
riel. vous pouvez contacter la
société GEOLINK à Paris (Tél. :
01.45.61.54.10] pour plus de
renseignements.

Pkaûe JD demtèw?

Le vol 502 de la fusée ARIANE 5,

qui mettra en orbite le satellite
radioamateur PHASE 3D, se pré
pare activement. Les recomman
dations de la commission d'en

quête. suite à l'échec du premier
vol (501), ont été mises en pra
tique et ont conduit à une refonte
du système électrique et de l'en-

Un OM bien équipé
a v e c t e r m i n a l I N M A R S AT
alimenté par panneaux solaires.

Lou, W5DID montre les relais
d ' a n t e n n e s V H F / U H F d e P 3 D .
L'émetteur 2m est placé juste

s o u s s a m a i n .
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semble des logiciels gérant
ARIANE 5 dans les différentes

phases du vol. Aucun risque ne
peut être pris par l'ESA pour ce
second vol qui se doit de réussir.
La date de lancement a été

quelque peu décalée, se situant
maintenant en septembre 1997.

Michel ALAS, F10K

N o u v g L L g ù
b§^è\7Gù, en \rycic
compilées par F6GKQ

HaLe-Ropp :
un beau ùpectacLe !

Avez-vous profité du spectacle
que nous a offert Dame Nature,
avec le passage de la comète
Hale-Bopp ? Celle-ci a été particu
lièrement visible à l'œil nu dans le
ciel de ce début de printemps...
Les amateurs équipés de
jumelles, d'une lunette ou d'un
télescope en auront profité pour
la voir de plus prés I

Recot^d ôut" OSCAR-0
en 10 6Hz

Un nouveau record vient d'être
établi en EME (Terre-Lune-Terre]
sur 10 GHz, le 12 mars à 8:30
UTC, entre Joe, 0J7FJ et Greg
ZL1GSG. La distance " terrestre "
entre ces deux stations est de
18340 km. Les deux opérateurs
disposaient de 50 W l'un dans
une parabole de 4,5 m, l'autre
dans une parabole de 3 m...

EUTELSAT f idè le
à A R l A N E S P A C E

Nouveau contrat entre les deux
sociétés, marquant un attache
ment respectif. ARIANESPAGE
lancera en 1999 W3. Le calen
drier des tirs avec des satellites
EUTELSAT est le suivant :
Eté 97, Hot Birds
Automne 97, Hot Bird 4
Début 98. Hot Bird 5
Automne 98, W2

Printemps 99, W3
Ce dernier sera construit par
Aérospatiale Espace et Défense,
à Cannes. La série des EUTELSAT
W est équipée de 24 répéteurs
assurant les services de télécom
munication et télédiffusion sur
l'ensemble de l'Europe, le Bassin
Méditerranéen, l'Asie Centrale...
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A O - 1 0

1 14129U 83058B 9709B.22948610-,CXX]00078 OOQOOO IDCma Q 4711
2 14129 25,8122 154.0385 6072130 108.8498 324.7491 2.05881733103911

U O - 1 1

1 147B1U 84021B 97098.92291421 .00000144 œOOOO 321704 0 9636
2 14781 97.8282 82.9510 0010636 222.7849 137.2536 14.69539342701083

R S - 1 0 / 1 1
1 18129U 87054A 97098.03464509 .00000054 OQOOOO 422584 0 03425
2 18129 082.9237 290.5916 0013337 058.3204 301.9250 13.72376765490612

FO-SO
1 20480U 900130 97097.94083385 .00000002 OOOOOO 745304 0 09646
2 20480 099.0363 072.7686 0540950 176.4281 184.0930 12.83237383335695

A O - 2 1

1 210B7U 91006A 97099.48618834 .00000094 OOOOOO 826574 0 8040
2 21087 82.9369 1024280 0036603 98.4153 262.1155 13.74580475310710

R S - 1 2 / 1 3
1 210B9U 91007A 97098,75141684 .00000013 OOOOOO-27599-5 0 9695
2 21089 82.9223 330.1497 0029777 128.0157 232.3691 13.74078866309627

R S - 1 5
1 23439U 94085A 97099.51308577 -.00000039 OOOOOO 1000G3 0 2100
2 23439 64.8097 263.8841 0151128 145.1940 215.8987 11.27525998 94193

F O - 2 9

1 24278U 96046B 97098.09192760 -.00000058 OOOOCM3 -222744 0 00789
2 24278 098.5495 148.8582 0351996 007.9626 352.6913 13.52628567031642

R S - 1 6

1 24744U 97010A 97098.76380272 .00003691 OOOOOO 12544-3 0 276
2 24744 97.2810 5.1265 0007711 353.6766 6 4377 15.31063184 5465

U O - 1 4
1 20437U 900058 97098.19639195 .0O0CO015 OOQOOO 225684 0 2600
2 20437 98.5213 181,3735 0012197 54.7019 305.5309 14.29954715376211

A O - 1 6

1 20439U 90005D 97098.14351472 .00000022 OOOOOO 252124 0 00612
2 20439 098.5352 1840970 XI2237 056.2225 304.0122 14.30X32X376223

□ 0 - 1 7

1 20440U 90X56 971X.30527973 .00000006 OOOOOO 190244 0 590
2 20440 98.5423 187.X41 XI2401 49.7465 310.48X 14.X145947376561

W O - 1 8

1 204410 90X56 97X8 .13272078 .00000030 OOOOOO 282704 0X658
2 20441 X8.5423 184.8128 X13004 055.5416 304.7003 14.X113622376253

L O - 1 S
1 20442U90X5G 97098.1X61764 .X00X21 OOOOOO 249734 0X655
2 20442 X8.5454 185.4157 XI3152 X5.5447 304.6938 14,3022752X76276

U O - 2 2

1 21575U 9105Ce 97098.13204176 .0000X28 OOOOOO 234724 0 07688
2 21575 098.3125 161.1266 00X514 X9.1940 261.0218 14.37063558300424

K D - 2 3

1 22077U 920528 97098.54706020- .0000X37 OOOOOO 100X3 0 6535
2 22077 66.0X3 291.0478 X12154 232.2655 127.7253 12.86301759218799

A D - 2 7
1 22B25U 93061C 97X9.73448122 .0000X12 OOOOOO 223084 0 5496
2 22825 98.5499 175.4629 0X9538 X.1478 280.07X 14.277221381843X

1 0 - 2 6
1 228260 930610 97098.09642205 -.0000X21 OOOOOO 88X1-5 0 05541
2 22826 X8.55X 174.09XX10146 X6.1014 274.1284 14.27831029184X7

K Q - 2 5
1 22828U 93081F 97098 .77X5X2 .0000X10 OOOOOO 213334 0 5253
2 22828 98.5443 174.83XX11214 69.1104 291.1276 14.28173167152308

N D A A - 9

1 15427U 84123A 97X9.94704328 .00000X5 OOOOOO 577184 0 1X5
2 15427 98.X91 170.4581 X14482 189.6899 170.3996 14.13848749635561

I U Q A A - 1 0
1 1 6 9 6 9 U B 6 0 7 3 A 9 7 1 X 0 6 8 9 3 3 4 3 . 0 0 0 0 X 5 2 O O O O O O 4 0 2 7 2 4 0 3 11
2 16969 98.5418 94.8840 X121X 204.14X 155.9204 14.25025410548883

M E T . 2 / 1 7
1 i a 8 2 X 8 8 X 5 A 9 7 1 X 2 2 6 7 6 5 2 6 . 0 0 0 0 0 0 4 9 O O O O O O 2 9 9 9 6 4 0 2 2 6 8
2 18820 82.5438 170.X85 X16565 167.1365 1X.X14 13.84772369464635

M E T - 3 / 2
1 19336U 88X4A 97X8.69204764 .0000X51 OOOOOO 10000 3 0 5636
2 19336 82.5418 317.3227 X15949 214.6182 145.39X 13.16981745418379

N O A A - 1 1
1 19531U 88089A 971X.04746721 .00000042 OOOOOO 471994 0 9181
2 19531 99.1628 131.5235 X12420 123.96X 236.2757 14.1312757044X77

M E T - 2 / 1 8
1 19851U 89018A 97098 .15427488 .0000X15 000000-78233-7 0 5535
2 19851 82.51X 45.8813 X12617 228.5691 131.4386 13.84428011409640

M E T - 3 / 3
1 20305U 89086A 971X425X938 .000X650 OOOOOO 100003 0 7914
2 20305 82.5455 279.0728 0X6550 309.3440 X.7604 13.04445149356950

M E T - 2 / 1 9
1 20670U 9X57A 97098.13X3395 .0000X23 OOOOOO 71492-5 0 2554
2 20670 82.5445 113.6287 X1B459 141.5946 218.6389 13.84124429342541

M E T - 2 / 2 a
1 2 0 B 2 B U 9 X 8 6 A 9 7 0 9 8 . 2 4 2 1 7 7 9 8 , X G 0 G X 8 O O O O O O 2 11 0 9 4 0 6 5 6
2 2X26 82.5262 49.54X X14a95 54.1856 3X.X86 13.83649X3329640

M E T - 3 / 4
1 21232U 91X0A 97X8 .257Q41X .0000X51 OOOOOO 100003 0 9702
2 21232 82.5464 164.19X X14697 140.1733 220.0467 13.16475375286369

N O A A - 1 2
1 2 1 2 B 3 U 9 1 X 2 A 9 7 1 X , 0 7 3 6 4 2 0 8 . 0 0 0 X 11 6 G O O G O O 7 0 5 0 9 4 0 3 3 9 7
2 21263 98.5433 1164140X13475 127.5789 232.6817 14,227X4123X676

M E T - 3 / 5
1 81B55U 91056A 97098,53758247 .0000X51 OOXOO 100005 0 9660
2 21655 82.5498 111.8766X14446 147.4163 212.7368 13.16851928271544

M E T - S / 2 1
1 22782U 93055A 97098,07651769 .00000X3 OOOOOO 166394 0 05617
2 22782 082.5470 113.4448 002X14 229.9617 129.9712 13.83071770181891

N O A A - 1 4

1 23455U94X9A 971X.X7657X .0000X57 QQOOQO 561744 0 9991
2 23455 98.9830 51.2140X10111 119.5251 240.6931 14.11659210117338

O K E A N - 1 / 7
1 23317U 94X6A 97X8.59181420 .000X199 OOOOOO 266524 0 2339
2 23317 82.5457 147.2701 0X5216 197.1798 162.9X5 14,740X773134055

S I C H - 1

1 23657U 95046A 97098.59384958 .00000X8 OOOOOO 1XBB4 0 1594
2 23657 82.5316 288.6424 0X7163 167.1731 193.0272 14.73542164 86330

P O S A T

1 22B29U 930B1G 97Q98,X701484 .OOOQOOX OOOOOO 173244 0 05612
2 22829 098,5485 174,2527 X11092 073.2142 287.0237 14.28158527104120

M I R
1 16B09U 86017A 971X.X636738 .00004614 OOOOOO 536974 0 1877
2 16609 51.6522 65.8628 X11366 282.4764 77.5614 15.60950247636466

H U B B L E
1 2058X 90X78 971X.2X71195 .0000X38 OOOOOO 2X914 0 9466
2 20580 28.4675 111.6422 X146XX7.X61 152.94X 14.86435X1182925

G R O
1 2 1 2 2 5 U 9 1 X 7 8 9 7 X B . 8 B X 5 8 X . 0 0 0 X 5 7 3 O O X O O 2 8 2 3 2 - 3 0 4 5 1 8
2 21225 28.4556 295.1725 C0565X X.X79 257.4463 15.3151565X15383

U A R S
1 21701U 91G63B 97X9.19822982 -.000X167 OOOOOO 64792-5 0 8395
2 21701 56.9858 3.6431 00X545 101.7X7 258.4049 14,96581431304676
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FT-50R Portatif bi-bande ultra compact
Un solide petit bi-bande !
Caractéristiques
• Gamme de fréquences

Réception large bande
RX : 76-200 MHz, 300-540 MHz.

590-999 MHz*
TX; 144-146 MHz

430-440 MHz
• Réception bande aviation AM
• Conforme à la norme

MIL-STD 810
• Squelch codé digital (DCS)
• 112 canaux mémoire
• Entrée alimentation 12 Vdc directe
• .Haute vitesse de scrutation
• Affichage alphanumérique
• Encodeur CTCSS (décodeur avec

fTr-12)
• Système de test de faisabilité de

liaison (ARTS)
• Double veille
• FM directe
• Sc»tie audio haut niveau
• Programmable sous Windows™

avec l'option ADMS-1C
• Quatre modes économiseurs de

batterie :
Arrêt automatique (APO)
Economiseur batterie réception (RBS)
Sélection puissance émission (SPC)
Economiseur batterie émission (TBS)

• limer temps écoulé
• Puissance de sortie 5 W
• Système enregistreur vocal digital

en option (DVRS)
• Gamme complète d'accessoires

"Notez la sortie audio haut niveau de ce portatif

"Conforme à la norme MIL tout comme un portatif professionnel"

.IMSSS 'S&3!,

Peut! la première fois dans le domaine
des portatifs "bi-bande à haute performance
et durables, il y a un choix. Le FT-50R.
Construit pour répondre aux exigeances des
standards commerciaux, le FT-50R est le
seul portatif bi-bande conforme à la norme
MIL-STD 810. Sa construct ion ut i l ise des

joints étanches qui protègent la plupart des
composants internes contre l'action
corrosive de la poussière et de l'humidité.
L e F T - 5 0 R e s t r o b u s t e e t r é s i s t e a u x c h o c s

et v ibrat ions.
Les caractéristiques dynamiques et

exclusives classent le FT-50R à pafF '
également. Réception large bande
76-200 MHz (VHP), 300-540 MHz (UHF)
et 590-999 MHz*. Double vei l le de l 'act iv i té
d'une sous-bande pendant la réception d'une
autre fréquence, et transfert sur cette
fréquence lorsqu'un signal est détecté.
Affichage digital de la tension batterie
pendant le fonctionnement. Squelch codé

digital (DCS) permettant la veille silencieuse
d'une fréquence active. Système de suivi de
faisabilité de liaison (ARTS™) entre deux
TX fonct ionnant en DCS sur la même

fréquence. Le FT-50R est programmable
avec un compatible PC sous Windows'™
avec l'option ADMS-IC. En complément,
le FT-50R dispose de 4 modes économiseurs
de batteries, et d'une sortie audio haut
niveau remarquable pour un portatif de cette
t a i l l e . " ~ i -

Compagnion fiable pour aller n'importe
où, le Fr-50R est un sqUde petit bi-bande
avec toutes les caractéristiques que vous
désirez !

. . m o n t r e l e c h e m i n .
Les produits et dernières nouveautés Yaesu

sont sur internet I http yAvww.yaesu.com
' à l'exclusion de la téléphonie cellulaire. Les spécifications hors bandes amateurs ne sont pas garanties.

'Si

G E N E R A L E E L E C T R O N I Q U E S E R V I C E S
205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél.: 01.64.41.78.88 - Télécopie : 01.60.63.24.85 - Minitel : 3617 code GES
G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesni l - 75012 PARIS-TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01,43.45.40,04
G.E.S. OUEST : 1. rue du Coin, 49300 Cholot . té l . : 02.41.75.91.37 • G.E.S. LYON : 22, rue Tronchei, 69006 LYON. tél . : 04.78.93.99.55
G.E.S. COTE D'AZUR : 454. rue Jean Monet • B.P. 67 - 06212 Mandelieu Cedex, tél. : 04.93.49.35.00 • G.E.S. MIDI : 126-128. avenue de laTimone,
13010Marseille,lél.:04.gi.e0.36.16-G.E.S. NORD ; 9, rue de l'Alouette. 62690 Esirée-Caucliy. tél. :03.21.48.09.30 & 03.21.22.05.82«G.E.S. PYRENEES:
5, place PtilllppeOlombel.81200Mazamet, tél. 05.63.61.31.41 - G.E.S. CENTRE : Rue Raymond Boisdé. Val d'Auron, 16000 Bourges, tél, :02.48,67,99,9e.
Prix ravenoeurs et exportation. Garantie et service aprâs-vento assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers ot aux revendeurs Nos prix
peuvent varier sans préavis en lonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications lecliniques peuvent être modifiées sans préavis dos constructeurs.
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Mais qu'est ce que MYGALE ?
Comme sujet de recherche, un
étudiant de Paris Sème, Frédéric
Cicera, à créé un serveur, offrant
aux particuliers et aux associations
à but non lucratif, une adresse e-
mail ainsi qu'un hébergement pour
leurs pages WEB. Un espace
disque de 5 MO est mis à la dispo
sition de chacun, largement de
quoi pouvoir s'exprimer. (Pour don
ner un ordre d'idée ma page WEB
visible chez QUATERNET dépasse
juste 1 MO et elle n'est pas optimi
sée). Actuellement, MYGALE
accueille plus de 6GGG sites de
langue française, fonctionne sur
serveur SPARC 20 prêté par la
société SUN MicroSystem et est
relié au WWW grâce au réseau
des un ivers i tés ; RENATER.
L'université de Stanford aux Etats-
Unis recense périodiquement ce
type de serveur. Il en existe seule
ment une trentaine de par le
monde qui offrent gratuitement un
espace disque pour l'hébergement
de pages WEB. Le seul franco
phone est MYGALE et il a été
sérieusement menacé de ferme
t u r e fi n m a r s . M o n s i e u r l e
Président de la République sou
haite un développement des nou
velles technologies, pour que la
France comble rapidement son
r e t a r d d a n s c e s d o m a i n e s .
Comment l'administration répond-
e l le aux voeux de Mons ieur

Jacques Chirac ? La DGRT (Direc
tion Générale de la Recherche et

Technologie], estimant que
MYGALE ne rentre pas dans la
charte de RENATER, en demande
la fermeture. Mais la DGRT est-elle
sûre que tous les autres utilisa
teurs de RENATER sont en totale

±J^ g | - l fc lS l« l » !

I n t e r a c t i v e A S D
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8«tMt n» Ab«n DffCi Or Airflam T« IM Fkiki lirfMiBMàSLB

conformité avec la dite charte ?
D'après les informations que l'on
peut trouver sur le réseau il sem
blerait que non; alors pourquoi vou
loir fermer MYGALE ?
J'ai dû, au dernier moment, modi
fier cet article qui, au départ, s'inti
tulait «Sauvons MYGALE», un
accord d'hébergement avec un
fournisseur d'accès privé HGL,
Havas Gn Line, aurait été trouvé.
Cet accord garantirait une situa
tion identique à celle d'avant.... A
suivre !
Si vous faites partie d'une associa
tion. que vous voulez l'afficher sur
le WEB, pensez à MYGALE, c'est
GRATUIT.

L e t y i t e
d e J c t c q u e a ,
V E 2 F Q B

Voici un site original où les radio
amateurs trouveront de quoi les
satisfaire. Non sectaire Jacques,
ouvre sa page à tout le monde
francophone présent sur le WEB.
La première originalité est consti
tuée par les trois choix qu'offre la
page d'accueil. Les deux premiers
vous permettent, suivant votre
navigateur, d'opter pour une explo
ration avec ou sans frames. Le
troisième, très intéressant, vous
permet de vous libérer des frames
d'une page précédente. Pour ceux
qui n'ont pas encore la possibilité

u e i - l a s i a m i » |

-3B

HF-FAX Listings

f « ( r W u U f t e « e t e é i t i

i ê m i m r n m 2

_ lû j gMal- lo l » l

t » * " "

ISSîi l^ ESSBI ^ \ r»B5S
J L

de surfer voici une petite explica
tion concernant les frames.
Un livre possède une table des
matières pour savoir où trouver un
sujet. Une page WEB, générale
ment la page d'accueil ou sa sui
vante, fait office de cette fonction
de « menu ». Chaque fois que vous
désirez changer de sujet, vous
êtes obligé de revenir à cette page.
Pour éviter ce va-et-vient, on peut
utiliser les frames, c'est-à-dire un
découpage de l'écran en plusieurs
parties, deux, trois, quelques fois
quatre. La plus importante est
celle où s'afficheront les informa
tions recherchées, on l'appelle
généralement « corps ». Une
deuxième sert de menu; le plus
souvent, elle se présente sous
forme de colonne de quelques cen
timètres de large et de la hauteur
de l'écran, Elle reste en perma
nence visible ce qui facilite la « navi
gation ». Quand vous êtes sur un
site à frames, si vous désirez, à
partir de celui-ci, aller sur un autre

en cliquant sur un des liens propo
sés, le nouveau site s'affichera
dans la partie «corps», la frame
menu du premier restant appa
rente. Cest pour que ses visiteurs
puissent utiliser toute la surface de
leur écran que Jacques offre cette
troisième option.
VEBFQB a divisé sa page en quatre
parties : radioamateur, annonces,
divers et favoris.

Celle concernant notre hobby, nous
offre un grand choix de liens clas
sés par groupes d'intérêts.
- AMSAT pour les passionnés d'as
tronomie et de trafic par satellites
- serveurs de lettres d'appel
(remarquez le terme employé par
notre ami Québecquois pour parler
d'indicatif)
- manufacturier : les grands
constructeurs de matériel GM sont

présents.■ météo : dommage que seule la
météo nord-américaine et en parti
culier canadienne nous soit propo
sée.

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 D ■ M a l 1 9 9 7
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- serveurs Telnet : ils offrent la pos
sibilité de faire du packet à partir
du WEB,
- sites FP amateur où vous pour
rez télécharger des programmes
DM.
- pages des modes digitaux, dont
celle de la TAPR Tuckson Amateur
Packet Radio.
- pages OX, Clubs. DM ; il est à
regretter que des liens avec des
stations ou clubs français brillent
par leur absence à quelques excep
tions prés (clubs français, faites-
vous connaître auprès de
Jacques I).
VE2FQB, dans sa page réservée
exclusivement aux DM québec-
quois, voudrait y recenser tous
«nos cousins» d'outre-Atlantique
ayant une page sur le WEB,
- pages de liens DM ; ces pages
recensent chacune un très grand
nombre de liens DM, classés par
catégories.
Les deux originalités pour une page
personnelle offertes par Jacques
sont :
- les «puces» : petites annonces
DM
- le forum radioamateur, partie que
je trouve la plus intéressante, est
un moyen de discussion, permet
tant à ceux d'entre nous qui ren
contrent un problème de poser
une question écrite, ou à ceux qui
possèdent une réponse ou partie
de réponse de répondre. D'autres
OM's pourront compléter les
réponses, les critiquer,., la discus
sion est engagée. Seule règle, les
sujets doivent être exclusivement
DM. Pour des sujets généraux, un
autre forum est mis à la disposi

t i o n d e l ' e n
semble de la
c o m m u n a u t é

internaute par
Jacques. Autre
avantage, les
échanges se
font en f ran
çais.
Pour l'ensemble
de la commu
nauté présente
sur le WEB. on
r e t r o u v e l e s
petites annon

ces classées en trois catégories ;
l'informatique, les rencontres (et
oui, l'INTERNET peu servir à trou
ver l'âme soeur) et diverses.
Jacques a ouvert également un
forum libre de sujet. Dans les choix
restant ceux que j'ai retenus :
- recherches ; de cette page nous
pouvons lancer des recherches sur
plusieurs moteurs dont Lycos,
Magellan, Yahoo, Alta Vista...
- Site Builder : ceux qui veulent
construire ou améliorer leur pages
WEB, trouveront des liens pour les
aider dans leur réalisations ainsi

que des collections d'images de
fond de page, d'icônes.
Si vous venez visiter ce site, pen
sez à voir les autres propositions
mises à votre disposition comme
« Incognito? », « Hackers » et n'ou
bliez pas de remplir le livre des visi
teurs après l'avoir consulté.

V i ù i t G ù
fctpielGi> !
Visites rapides consacrées à de
sites qui méritent le détour, sur
lesquels nous reviendrons plus lon
guement.
WUN : Worldvwde Utility News
LE site des amateurs d'écoute de
stations utilitaires. Une véritable
mine d'or, dans tous les domaines,
avec une newsletter exceptionnelle,
des fréquences constamment
mises à jour, une liste de livres à
posséder et une liste d'adresses
INTERNET à visiter. Un must (pas
sez-moi le terme I).
Interactive ASD ; /^rcraft Situation

Display

L e s b o i u i m e s a d r e s s e s d e
M E G A H E R T Z m a g a z i n e

• VE2FQB : (http://www.citenet,net/users/ctsjOG51/index.html)
• INTERACTM ASD : (http;//tms1 ,vntsc,dot,gov/docs/]
• WUN : (http://www.leonardo.net/berri/wun]
• FAX : (http://ourworld,Compuserve,com/homepages/HFFAX/toc.htm]
Un site consacré au FAX avec de très nombreux liens, et à la SSTV,

On s'éloigne de la radio
et on prend de la hau
teur, Grâce à la FAA

(administration aéronau
tique des USA), vous
pouvez connaître à tout
instant (en temps réel] la
position des vols interna
tionaux sur une carte
avec possibilité de zoo-
mer I C'est génial.,. On
aura jamais la même
chose en France I Où se
t r o u v e l e C o n c o r d e
AFGG2 en ce moment ?
La réponse est sur ce
site qui montre combien
le ciel est encombré.

C o n t i n u o m ^
à p i ^oHxou-
\ 7 o i f L G
r c t e l i o c t H X c t -
t G U fi i ^ H X G
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D a n s l e n u m é r o d e
Mars, je vous ai
demandé d'aider à la pro
motion du radioamateu-
risme sur le WEB en
votant pour les sites DM
dans TOP Ouaibe, Le site
de MEGAHERTZ Maga
zine progresse grâce à
vos votes dans les divers

classements.
Au moment où j'écris ces
lignes, la barre des
200 votes est franchie,
et notre site favori est
classé septième juste
derrière le serveur d'un

grand hebdomadaire
«PARIS MATCH», dans la

catégorie magazine élec
tronique. Au classement
général MEGAHERTZ
pointe à la cent cin
quante huitième place.
Ce petit effort doit être
continué ; la progression
aux c lassements devant

amener de nouveaux visi
t eu rs au se rveur de
notre revue nous espé
rons ainsi faire naître de
nouvelles «vocations».
Vous pouvez voter direc
tement à partir de la
page d'accueil de MEGA
HERTZ magazine.

Michel BATBIE.
F 5 E 0 T

batbie@quaternet. fr

W A T T M E T R E
P R O F E S S I O N N E L

Boîtier BIRD 43
450 kHz à 2300 MHz
1 0 0 m W à l O k W

s e l o n b o u c h o n s
t a b l e s 1 / 2 / 3 / 6

Autres modèles et bouchons sur demande

Charges de 5 W à 50 kW
Wattmètres spéciaux

pour grandes puissances
Wat tmèt re PEP

TUBES EIMAC
FREQUENCEMETRES
OPTOELECTRONICS
d e 1 0 H z à 3 G H z

> P o r t a b l e s
M 1

3 0 0 0 A
3 3 0 0

SCOUT (40)
C U B

• D e t a b l e
S S B - 2 2 0 A

8 0 4 0

D o c u m e n t a t i o n s u r d e m a n d e

G E N E R A L E

E L E C T R O N I Q U E

S E R V I C E S
R U E D E L ' I N D U S T R I E - Z O N E I N D U S T R I E L L E
B . P. 4 6 - 7 7 5 4 2 S A V I G N Y - L E - T E M P L E C d x
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P A C K E T

Les> t txtÊf teù
cUi p€tcket txuUo

Le fMfckct ptw OittelUte

On entend parfois parler, ça et là,
de «packet par satellite»...

En quoi consiste cette activité ?
U t i l i s e - t ' o n l e s a t e l l i t e c o m m e u n

simple node ? Est-ce compliqué ?
Nous allons essayer de faire

c o n n a i s s a n c e a v e c c e m o d e d e
trafic peu connu.

e trafic packet par
satel l i te est assez

! mal connu en France,
il
Pourtant, chacun de

nous a certainement eu l'occa
sion d'utiliser une fois au moins
ce service, sans le savoir: si vous

échangez des messages avec des
correspondants étrangers, il y a
fort à parier qu'ils transitent par
ce moyen, sans même que vous
n'ayez besoin de prévoir quelque
chose de spécial, ceci grâce à la
(seule) station française qui effec
tue du forward intercontinental
automatisé par satellite: F6FB8.
D'autres amateurs français (une
trentaine, en comptant les utilisa
teurs occasionnels] utilisent aussi
les satellites packet, mais pas
pour du forward de BBS. Ils sont
alors des uti l isateurs directs.
C'est cette utilisation que nous
allons découvrir, en espérant voir
s'agrandir le cercle des adeptes.
La première interrogation qui
vient en général à l'esprit
concerne le mode de trafic lui
même. Vous savez certainement,
par exemple, quel est le principe
du node, celui du BBS etc... Mais
le satellite?

View-Dit IKO-231

Ei» Sati4> Sefiich

Le principe du satellite est
simple : c'est une boite aux lettres
volante. Une sorte de BBS, en
fait, qui a la particularité de faire
le tour de la terre en perma
nence, et donc qui est utilisable
par les amateurs du monde
entier, leur permettant d'échan
ger des messages sans forward,
sans réseau.

Mais cette brève description est
trop simple pour être parfaite
ment vraie. Il est bien évident que
si les «pacsats» (c'est le nom
donné aux satellites packet] fonc
tionnaient comme des BBS ter
restres, on y rencontrerait bien
vite d'énormes problèmes d'utili
sation : lorsque le satellite survole
l'Europe, par exemple, imaginez le
nombre d'utilisateurs qui cher
chent à envoyer ou à récupérer
des messages. C'est pour cette
raison qu'un ensemble de proto
coles packet particuliers a été
développé spécialement pour ces
satellites.
Avançons dans les précisions: si
vous voulez recevoir un message,
Il y a deux possibilités: soit celui-ci
est un message personnel, soit
c'est un bulletin. Si c'est un bulle
tin, il est fort probable que vous

H I ^ E ]
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ne soyez pas seul à avoir envie de
le lire (enfin, espérons le pour
l'auteur dudit bulletin!). Alors
qu'en packet «terrestre» chaque
lecteur aurait dû récupérer (direc
tement ou par forward) le texte
du bulletin avant de le lire, en pac
ket satellite, le bulletin va être

envoyé sous forme de balises
(c'est-àdire de trames sans desti
nataire particulier). Chaque sta
tion à l'écoute va entendre ces
balises, qui forment chacune un
«morceau» de message, et les
récupérer. Quand tous les mor
ceaux auront été rassemblés, la
lecture sera possible.
Imaginons donc un bulletin qui
aurait intéressé 100 personnes:
sur terre, il aurait fallu que le ser
veur l'envoie 100 fois. Pour les
amateurs de packet par satellite,
une seule -fois aurait suffi : si les
100 stations sont à l'écoute et
entendent correctement, cha
cune l'aura récupéré.
Bien évidemment, de telles des

criptions idylliques ne se vérifient
que dans la théorie. En pratique,
certaines stations ne fonctionnent

pas en permanence, certaines ne
décodent par parfaitement toutes
les balises envoyées, parfois le
satellite disparaît de votre vue

avant que vous n'ayez le message
en entier etc...
C'est pour cette raison qu'il est
possible à un utilisateur de
«demander» un message au
satellite.
C'est également de cette façon
que seront lus les messages per
sonnels, qui (normalement) n'inté
ressent que vous. Il vous est pos
sible de formuler des demandes
au satellite (concrètement, cela
prend la forme d'un bref passage
en émission).
Le satellite va vous répondre,
pour vous dire par exemple que
pour le moment il y a trop de
monde et qu'il vous faut patienter,
ou bien pour accueillir favorable
ment votre requête.
Dans ce cas, vous serez placé
dans la «queue». En effet, dans
le monde des pacsat, pas de
« crocodiles » qui essayent d'écra
ser tous les autres pour «passer
mieux» sur le serveur du coin.
Chacun fait la queue et est servi
au fur et à mesure.
Quand le satellite arrivera à l'hori
zon. vous verrez ainsi rapidement
apparaître la liste des stations
dans la queue, et le satellite
enverra petit à petit les mes
sages (ou morceaux de mes-
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P A C K E T

sages] demandés par ces sta
tions. Si vous êtes dans la queue,
vous y arrivez en dernière posi
t ion.

Au fur et à mesure, vous avan
cez, puis vient votre tour. Le
satellite vous envoie quelques
morceaux de ce que vous avez
demandé, puis vous replace à la
fin de la queue. Quand il vous en
aura assez envoyé, vous serez
éjecté de la queue, pour laisser la
place à quelqu'un d'autre. Si vous
avez encore des choses à deman
der, i l vous faudra refaire la
queue, et prendre la prochaine
place libre...
Ainsi donc se déroule le transfert
des messages dans le sens
espace-terre. Ajoutez à ce sys
tème performant qu'il fonctionne
à 9600 bauds (pour le mode le
plus répandu] et en full duplex, et
vous comprendrez pourquoi il est
possible, par exemple, d'envoyer
un programme de plusieurs cen
taines de Kilo-octets à des cen
taines de personnes dans le
monde entier, rapidement et sans
«encombrements», à partir d'un
unique serveur, chose qui serait
inconcevable pour notre bon vieux
packet terrestre. Vous compren
drez aussi pourquoi plusieurs
auteurs de serveurs packet ter
restres s'intéressent de près à ce
protocole, et cherchent à l'implan
ter «sur te r re» . . .

Dans le sens terre-espace, les
choses sont beaucoup plus
banales; vous demandez une
connexion au satellite. Si il y a une
place libre (sur un total de deux,
en général], vous serez accepté
et vous enverrez votre message
normalement , en AX25 c las
sique.
En passant, précisons qu'il
n'existe, en raison du principe
même des balises, aucune confi
dentialité dans l'échange des
messages.
Quand vous recevrez votre mes

sage personnel, toutes les autres
stations le recevront aussi, et
pourront le lire (si elles le souhai
tent], Il n'est pas rare, dans de
pareilles circonstances, de poser
une question dans un message
personnel à un copain, et de
recevoir une réponse de la part
de quelqu'un d'autre I
Précisons d'autre part que parier
de « messages » est un abus de
langage : sur le satellite, il n'y a
que des «fichiers» binaires. Ils
peuvent certes contenir du texte
et être considérés comme mes

sages, mais il peuvent sans dis
tinction contenir des images, des
programmes etc... Pas de sépa
ration entre messagerie et «ser
veur YAPP», par conséquence,
tou t se fa i t sous fo rme de mes

sage (mais il n'y a pas non plus
besoin de 7+ car les programmes
n'ont pas besoin d'être fraction
nés en petits morceaux, n'ayant
pas à être forwardés, et pouvant
être récupérés petit à petit].
Chaque fichier est identifié par un
«numéro», comme sur un ser
veur packet classique, à la diffé
rence près que ce numéro est en
hexadécimal (c'est une habitude
déroutante à prendre, au
départ!)
Voici donc comment se déroule
un passage. Quand le satellite dis
paraîtra de la portée de vos
antennes, votre programme va
faire le tri, sauvegarder les mes
sages (complets ou incomplets],
ajouter aux anciens incomplets
les morceaux récupérés, décoder
les messages «texte» éventuelle
ment zippès pour économiser de
la mémoire sur le satellite etc... A
l'issue de ces travaux, vous pour
rez aller jeter un coup d'œil, lire
vos messages ou constater l'état
d'avancement de vos requêtes
(par exemple «tiens, j'ai 70% du
programme truc, au prochain
passage ça devrait être bon»).
Vous pourrez aussi visualiser la
liste des fichiers nouvellement
arrivés sur le satellite, et cocher
ceux que vous voulez demander
au satellite.
A l'issue d'une telle description,
les critiques surgissent peut être
dans votre esprit: «c'est un truc
de fou, il faut faire un tas de
choses en même temps, et puis il
faut aussi piloter les antennes,
corriger la variation de fré
quence... ».
(Dans le numéro du mois pro
chain, nous découvrirons com
ment certaines solutions (logi
cielles ou matérielles] sont venues
faciliter la vie du « packetteur par
satellite», lui permettant même
de laisser la station tout faire en
son absence, et de se contenter
de lire et de répondre aux mes
sages I

Laurent FERRACCI,
F 1 J K J

Packet:
f1jlq@f6kat frn/n fra. eu

Email:

f1jkj@3msat.org
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U N F A B R I C A N T A V O T R E S E R V I C E
Tous les pylônes sonf réalisés dans nos ateliers à Calonne-
Ricouart et nous apportons le plus grand soin à leur fabrication,
• P Y L O N E S A H A U B A N E R
• P Y L O N E S A U T O P O R T A N T S
• M AT S T E L E S C O P I Q U E S
• MATS TELESCOPIQUES/BASCULANTS
• A C C E S S O I R E S D E H A U B A N A G E
• T R E U I L S

Jean-Pierre, F5HOL et Christian, F6IOP
à votre service

N o t r e m é t i e r : V O T R E P Y L O N E

A chaque problème, une solution I En ouvrant notre
catalogue CFA, vous trouverez sûrement la vôtre parmi
les 20 modèles que nous vous présentons. Un tarif
y est joint. Et, si par malheur a bête rare n'y est
pas, appelez-nous, nous la trouverons ensemble !
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Depuis 1988
près de 2000 autoportants
s o n t s o r t i s d e n o s a t e l i e r s I
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P Y L O N E S ' " A D O K I T "

A U T O P O R T A N T S

A H A U B A N E R

TELESCOPIQUES,
TELESC./BASCULANTS

C A B L E D E H A U B A N A G E

C A G E S - F L E C H E S

Un transceiver, une antenne,
se changent!!

UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE 11

Toutes nos fabrications sont galvanisées à chaud.
Nos prix sont toujours TTC, sans surprise. Nos fabrications spéciales radio
amateurs comprennent tous les accessoires: chaise, cage, flèche,,. Détails
dons notre catalogue que nous pouvons vous adresser contre 10 F en timbres.
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L O G I C I E L

L e c o i i t
€Ui Logiciel

L e H c m d b o o k
a u f

C D - R O M P C

Edité par l'ARRL, le Handbook est
l ' i ncon tes tab le ré fé rence en
matière de technique radioama
teu r.

Cet ouvrage n'a pas d'équivalent
en français mais de nombreux
amateurs, techniciens et étu
diants, n'hésitent pas à le com
mander pour se documenter.
Cette année, le Handbook a, pour
la première fois, été transposé
sur CD-ROM afin de satisfaire la
soif multimédia qui gagne la pla
nète. Sur ce CD-ROM, on retrou
ve une grande partie de l'ouvrage
papier, avec des facilités de
r e c h e r c h e e t d e t r a i t e m e n t

propres à l'informatique. L'instal
lation du module de recherche
sur disque dur est conseillée (pré
voir environ 6 MO), l'accès au CD-
ROM se faisant pour récupérer
les informations.

M l * 0 *
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Par ailleurs, les particularités du
multimédia sont exploitées ; clips
sonores [à quoi ressemble du
RTTY?), visualisation détaillée
d'images ou de photos permet
tant l'examen d'un montage (fonc
tion zoom), possibilité d'exporter
textes et images vers d'autres
logiciels Windows. L'outil de
recherche travaille sur plusieurs
mots. Ainsi, vous pouvez lui
demander « CW code Morse » et
il listera tous les articles qui
contiennent ces mots de réfé
rence. Cette recherche s'effectue
sur l'ensemble du Handbook, sur
une section ou sur un chapitre.
Des signets peuvent être posés
sur les parties de texte qui vous
intéressent. Par ai l leurs, ces
extraits de texte peuvent être
«marqués» afin d'être imprimés
ultérieurement pour recomposer
une base documentaire sur un

sujet. Il est largement fait usage
des techniques de l'hypertexte.
De plus, en cliquant sur un mot

souligné, sa
définition ou un

co/npiément
d' in format ions

apparaissent
dans un cadre.
G r â c e a u
zoom, les utili
sateurs ayant
quelques diffi
cultés à lire sur
écran pourront
agrandir le
texte.

C o m m e l e
montre ce qui
précède, ce
CD-ROM consti
tue une vér i
table encyclo
pédie pour le
r a d i o a m a t e u r
ou l 'électroni
cien s'intéres
sent à la radio.
Bien que rédi
gés en langue
anglaise, les
articles restent

L

à la portée de tous (vocabulaire
technique).
Le CD Handbook fonctionne sous
Windows 3.1 ou 95; prévoir au
moins un 386, 4 Mo de mémoire
au min imum. Mode 256 cou leurs

en 640x480 recommandé.
Distribution assurée dans la librai
rie de MEGAHERTZ magazine
[voir pages catalogue).

A i i X i y o f t
W a t ^ L e i
o f H a m R a d i o

L'édition 1997 du World of Ham
Radio est parue. Ce CD contient
un grand nombre de logiciels
pour radioamateurs (dont 80
sous Windows). Il contient aussi
un répertoire des radioamateurs
américains (plus quelques
autres...) sur lesquels on peut
faire des recherches sur l'indicatif
(ou d'autres critères)
pour, en finale, impri
m e r l e s a d r e s s e s .
C e t t e « n o m e n c l a t u

re » est exploitable
s o u s D O S o u s o u s

Windows. Mais reve
nons-en aux logiciels.
Ils sont classés dans
des répertoires thé
matiques et le CD-
R O M c o n t i e n t u n
fichier reproduisant
toute l'arborescence.
Vous trouverez plu
s i e u r s c e n t a i n e s d e

p r o g r a m
m e s , d a n s
t o u s t e s
d o m a i n e s :

a n t e n n e s ,

s a t e l l i t e s .
CW, packet,
c a h i e r s d e
t r a fi c ,
contest, pro
pagation...
T o u s s o n t
d e s s h a r e -

w a r e s o u

f r e e w a r e s

(il y a aussi quelques démons
trations de logiciels commer
ciaux).
Un explorateur sous DOS (exécu
table dans une fenêtre à partir de
Windows 95) permet de lister le
contenu du CD et d'examiner les
fichiers textes des programmes
avant de les lancer.
Un répertoire est consacré aux
«modifications» des appareils
commerciaux.
Enfin, vous trouverez de nom
breux messages issus des
«Usenets» de ces dern iè res
années, classés sous divers
thèmes. World of Ham Radio est
un CD-ROM qu'il faut posséder.
Parmi les centaines de pro
grammes qu'il contient, vous en
trouverez forcément des dizaines

qui vous intéresseront...
f̂ roduit disponible à la librairie de
MEGAHERTZ magazine (voir le
catalogue).
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L O G I C I E L

R A 0 1 0 R A F T
H g F 6 F L T

Grâce à ce logiciel shareware,
vous allez pouvoir décoder un
grand nombre de modes de
transmission qui, jusque là, vous
restaient inaccessibles. Optimisé
car écrit en assembleur, fonction
nant sous DOS dans un environ
nement minimum, RADIGRAFT
est un petit bijou qui ne restera
pas longtemps inconnu ! Son
auteur, après des mois de travail,
devrait devenir aussi célèbre que
ceux qui ont fait JVFAX ou HAM-
COMM.,, Radioécouteurs, pas
sionnés de l'interception de
signaux radio, lisez ce qui suit;
RADIGRAFT est fait pour vous...
Le logiciel s'installe sur votre
disque dur à partir d'une dis
quette. Vous introduirez le code
qui vous sera attribué par l'auteur
si vous décidez de vous enregis
trer... et je crois qu'il serait vrai
ment dommage de ne pas le
faire. Sans ce code, RADIGRAFT
tourne avec des performances
limitées (version «lite»). Pour
décoder, le programme ubiise l'in
terface à comparateur déjà fort
répandue, construite à des mil
liers d'exemplaires en quelques
dizaines de minutes par les
adeptes des programmes cités
plus haut. On peut aussi, pour
obtenir de meilleures perfor
mances dans certains modes,
faire appel à un modem mais là,
c'est une affaire de spécialiste
pour réaliser au mieux l'adapta
tion. A l'installation, vous choisirez
le port de communication et le
type d'interface [données enregis
trées dans un fichier .INI).
Attention, le logiciel ne fonctionne
bien que sous GGS, pas dans une
fenêtre WINDOWS...

Lorsque vous lancez RADIGRAFT,
il se met automatiquement en
scanning de mode: il tente d'ana
lyser, comme un grand, le signal
que vous lui soumettez et, si
celui-ci n'est pas trop exotique et
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figure dans la liste des modes
que le programme sait décoder,
comme par magie, sans aucune
intervention de l'opérateur, il se
verrouillera dessus [mode, sens
du shift et vitesse I). C'est déjà
spectaculaire et cela prouve le
niveau des connaissances de l'au
teur! Bien entendu, quand le
mode est connu, on peut s'affran
chir de cette analyse automatique
et obtenir une meilleure fiabilité
[le logiciel repart en «scanning»
lors d'une perte de signai] en le
sélectionnant soi-même. Ajoutez à
cela que RADIGRAFT travaille
entre 10 et 6400 bps, par pas
de 0,1 bps et vous aurez compris
que ce décodeur est purement
génial! La fiabilité de traitement
du signal est obtenue à l'aide d'un
PLL programmé. Enfin, même si
vous êtes en train de lire l'aide

intégrée au programme, d'éditer
le fichier en cours de réception
(tampon mémoire de 64 kOj, de
sélectionner une option du menu,
RADIORAFT continue à décoder
et vous ne perdrez pas un carac
tère!
Avec toutes ses richesses logi
cielles, RADIORAFT vous permet
de décoder des émissions qui,
jusque là, vous laissaient dans
l'expectative. Pour y parvenir,
vous pouvez imposer une vitesse
et laisser le logiciel analyser le
mode... ou faire le contraire,
mode imposé, analyse automa
tique de la vitesse. Ces deux fonc
tions sont directement dérivées
du «scanning» adopté pour l'iden
tification automatique. Evidem
ment, pour les messages cryp
tés, le logiciel ne peut rien pour
v o u s !

Pour vous aider au calage du
récepteur, RADIORAFT possède
un «fréquencemètre» et un indi
cateur de signal [qualité). De
même, si vous désirez vous lan
cer dans l'analyse fouillée d'un
type d'émission mystérieux, le
mode DIGIT est fait pour cela : il
affiche des profils binaires qu'il

vous incom
be de déco
der. Bonne
chance!
L ' é c r a n d e
RADIGRAFT
est partagé
en trois : la
ligne supé
r i e u r e e s t

c e l l e d e s
informations
e n t e m p s

« p r 0 6 . A t l c c o l d f t

0 u tc «pr
d i e c e « t c r
' Iroogh
ISMSTw by

c e n t e r a t

ing to 14
9 u t c

; f t .

réel relatives à l'état
du décodage, la sui
vante est celle des
menus déroulants,

auxquels on accède
avec la souris ou par
la lettre initiale d'une

option. Le reste de
l'écran est réservé
au texte décodé...

Les modes décodés

par RADIORAFT
s o n t :

Version « lite » :
- RTTY Baudot,
- SITOR A et B [TOR,

FEC, ARQ],
• ARŒ, FEC-A,
- DIGiï,

Version « complète » :
- Baudot [RTTY]
- ASCII [7 bits ou
IRA, B bits et 8 bits
+ parité]
- SITOR-A [TOR/ARQ
ou AMTOR mode A]
- SITOR-B [TOR/FEC ou AMTOR
mode B]
-ARGFE
- ARQWI [ARQW12, ARQ-M4,

ARM3, SI-FEC]
- A R Q - N
- SI-ARQ
- SWED-ARO
- AR0-6/9G, ARO-6/9B

-CIS11
-SPREAD11.SPREA021,
SPREAD51
- AUTGSPEC

-FEC-A
-RUM-FEC
-HNGfEC
- PACKET-RADIG [AX25]
- MORSE [ON]
-DIGi ï
A l'exception des
quelques modes qui doi-
v e n t ê t r e s é l e c t i o n n é s

manuellement [mais qui
sont facilement identi
fiables à l'oreille, comme
le packet et la CW], le
fonc t ionnement au toma

tique de RADIORAF, la
reconnaissance et le
décodage de si nom
breux codes et un prix
modeste (150 FF] en
font un produit excep
tionnel, que tout ama
t e u r d ' é c o u t e s e d e v r a
de posséder. La configu
ration PC nécessaire
est un PC 386 VGA
avec au moins un port
COM : en somme rien

d ' e x c e p t i o n n e l .
P a r f a i t e m e n t d o c u -
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R A D I O R A F T
installé sur un "lap top".

menté [le fichier d'aide de 60
pages, accessible par logiciel peut
être imprimé sur papier), le pro
gramme est accompagné d'une
liste de fréquences qui servira de
base aux premiers essais. Pour
télécharger RADIGRAFT sur
Internet, visitez la page de F6FLT
[http://ourworld.compuserve.co
m/homepages/F6FLT/).
Pour commander votre version

enregistrée, envoyez directement
150 FF à François Guillet -
17 rue Michel Oelalande - 44800
ST-HERBLAIN.

Denis BONOMO, F6GKQ

s u r I n t e r n e t
Kit connexion ART INTERNE'
2 mois + logiciel CAO circuits

(Participation aux frais .SO*"')
(Promotion «lu mois)

C I B O T

http.7/www.cibot.com
16, avenue Michel Blzot

75Q12 Paris - Méiro perle de Charenfon
Tél. 0144 74 83 83 Fax: GI 44 74 98 55
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N o u s n o u s é t i o n s
contactés souvent en

phonie sur la bande
des 2 mètres, de sa
s t a t i o n fi x e o u e n

mobile, et il m'entretenait souvent
de ses proiets en TVA, mais on ne
s'était jamais rencontrés. Le
découvrir, sur le petit écran,
depuis chez lui, dans son shack,
en train de me montrer son maté
riel radio et TV, sa mire, ses
antennes, tout cela en direct, à
une quarantaine de kilomètres de
distance, éveilla ma curiosité.
Consacrant la plus grande partie
de mon temps au trafic phonie ou
CW, j'avais reçu, sporadiquement,
des images des télévisions étran
gères sur la bande I ; mais pouvoir
échanger, en direct, avec une
autre station radioamateur, des

images animées m'incita à amélio
rer mon équipement de réception
et, pourquoi pas, à envisager
l'émission,
La deuxième chose se produisit
quelques mois plus tard. Un matin

de juillet, je recevais, avec un
tuner modifié, la mire de F9ZG en
portable/télévision dans le Puy-de-
Dôme; l'image était assez bruitée,
elle disparaissait, revenait, repar
tait dans le souffle, mais je pus
prendre deux ou trois photogra
phies où l'indicatif apparaissait
correctement, Depuis Bordeaux,
cela commençait à faire une
bonne distance et je découvrais
qu'avec un équipement amateur, il
était possible de faire des choses
aussi surprenantes qu'intéres
san tes . . .

Les quelques lignes qui suivent ont
pour objet d'éclairer certains
radioamateurs sur ce que l'on
peut attendre de la télévision ama
teur et d'encourager quelqueŝ ins
à démarrer avec un équipement
simple ce mode de transmission.
Je donnerai également une liste
d'articles déjà parus sur le sujet
où l'on pourra trouver des rensei
gnements utiles et des idées...
Dans le domaine amateur, les acti
vités sont très diverses et il n'est

■7 S T
P C I R H H

T U R
I f-4 Q 5 Q Q

A f r
Réception FC1AHH/17
par F1CTP 40.

Réception FGELl/33
par F1EHB 24.

Ma surprise fut grande^ en 1979,
lorsque, pour la première fois

dans ma station près de Bordeaux,
je reçus sur l 'écran d 'un té lév iseur

à tubes, légèrement modifié,
le visage de mon correspondant...

Il s'agissait de FGCWD, Patrick,
le microphone à la main,

que je pouvais entendre...
e t v o i r à l a f o i s . . .

pas possible de s'intéresser à
tout, Aussi, chacun trouve-t-il une
activité spécifique, un créneau
particulier où il consacre plus de
temps, où il prend davantage de
plaisir. La télévision amateur peut
être une orientation possible, Au
delà des essais, c'est le moyen
d'enrichir ses connaissances,

d'apprendre comment se forme
une image sur un écran, de s'inté
resser aux moyens techniques en
vidéo. C'est s'interroger sur le
"comment ça marche" et lors des
contests "jusqu'où ça peut mar
cher", C'est, quelque part, chas
ser l'évidence d'appuyer sur une

télécommande pour recevoir sept
chaînes françaises, sans compter
celles provenant aujourd'hui des
nombreux satellites.
En radioamateurisme, il y a plu
sieurs moyens de recevoir des
images provenant d'une autre sta
tion. Si l'on prend la bande
70 cm, les émissions sont autori
sées su r 438 ,5 MHz. I l es t
nécessaire d'avoir une antenne
directive, bien dégagée, avec un
câble de bonne qualité et, bien
sûr, un téléviseur. Quelques TV
"portables" sont capables, en
UHF, de recevoir, sans aucune
modification quelquefois, légère-
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Réception FFBKU/P33
par F6ELI 33.

ment en-dessous du canal 21,
cette fréquence. Le seul problème
est que le tuner opère à l'extré
mité de la bande et que les perfor
mances sont réduites. Ajouter un
préamplificateur accordé devant le
récepteur permet d'obtenir de
meilleurs résultats. Cet équipe
ment permet, lorsque l'on n'est
pas trop éloigné de stations QRV,
de commencer à voir des images
et de se confronter déjà aux pro
blèmes de réception.
C'est une solution très écono

mique mais pour recevoir des sta
tions plus lointaines, il est préfé
rable d'utiliser un convertisseur

spécifique dont la sensibilité sera
nettement meilleure. Le principe
consiste à amplifier le signal issu
de l'antenne, à le mélanger à un
oscillateur local de façon à obte
nir, après filtrage, par différence,
un signal de plus basse fréquence
(voisin de 50 MHz) qu'un télévi
seur, commuté, cette fois-ci, en
bande I, pourra démoduler.
Que peut-on espérer alors ? C'est
sans doute ce qui intéresse en
premier les débutants, mais je me
garderai bien de donner une por
tée exacte (théorique) car beau
coup de paramètres interviennent
pour que la réception soit exploi
table. Pour avoir une idée de la
couverture d'un émetteur TV, il
faut en premier considérer le
dégagement. Si les antennes sont
en vue directe, il n'y a pas de pro
blème : les liaisons obtenues à

partir des satellites géostation-
naires et sur 10-12 GHz sont là

pour nous le prouver. Par contre,
en trafic terrestre, la réception ne
se fait que très rarement à vue et
la portée peut être considérable
ment réduite par la présence
d'obstacles sur le trajet (forêt, col
line, immeuble).
Alors que la communication peut
s'établir en UHF phonie, il y a en

Réception F1BPS/46
par F1GTP 40.

télévision ce que l'on appelle des
"zones d'ombre". Professionnel
lement et commercialement, TDF
est amené à construire des émet
teurs quelquefois à 5 ou 6 km
d'un émetteur puissant, pour
"arroser" un village ou un quartier
dans une ville.
Il est rare qu'une station amateur
soit parfaitement dégagée sur
360®, mais en principe on peut
estimer que la réception est
bonne, voire excellente, dans un
rayon de 40 à 60 km... Dans des
directions privilégiées, des
contacts à plusieurs centaines de
kilomètres sont possibles. Il faut
rappeler que la longueur de câble
reliant l'antenne au convertisseur

présente une atténuation qu'un
préamplificateur placé en tète de
mât peut compenser.
Pratiquement, pour se rencontrer
entre passionnés de télévision, on
utilise le 144 MHz en phonie. La
fréquence d'appel est 144,170 et
ensuite on dégage sur d'autres
fréquences proches ou recom
mandées telles que 144,450,
144,425 ou 144,475 en mode
FM. Le report en VHF d'ailleurs,
après orientation des antennes,
permet de se faire une idée sur
les possibilités de liaison. Pour
ceux qui débutent, l'écoute de ces
QSO est d'un intérêt certain sui
vant l'état de la propagation, qui
peut faire varier les conditions de
réception dans des rapports
considérables, les images n'arri
vent pas ou sont d'une plus ou
moins grande définition. Le report
se fait conventionnellement sur
une échelle de BO â 85. Cela part
de l'écran totalement neigeux, à
des traces d'images en passant
par des images très bruitées, puis
plus détaillées pour arriver enfn à
une réception excellente avec,
parfois, possibilité de la couleur.
Les photos qui illustrent cet

article donnent une idée de ces
différences de réception...
J 'a i contacté de t rès nombreuses

stations, depuis une quinzaine
d'années que je pratique la TVA.
Mon locator est IN9413. L'altitude
est d'environ 100 m au-dessus du

niveau de la mer et le dégage
ment est bon toutes directions.
J'utilise une antenne 21 éléments
avec 15 mètres de câble H100 et

la puissance est d'enwron 50 V\/ à
l'émission. Il est bien certain que
chacun fait selon ses possibilités
et selon ses moyens ; mais si on
est vraiment intéressé et, ce qui
arrive parfois, mal dégagé, la
seule solution pour avoir des
résultats satisfaisants est le trafic
en portable.
Je voudrais rajouter que. par pro
pagation exceptionnelle, ou lors
d'une expédition annoncée sur un
point haut ou encore durant les
contests où l'activité est particuliè
rement forte, beaucoup de
patience, de discipline et de
rigueur sont nécessaires. En
effet, en télévision, il n'y a qu'une
fréquence de disponible sur la
bande 70 cm et sur la bande
23 cm. Cela tient au fait que pour
transmettre une image, en utili
sant soit la modulation d'amplitude
ou la modulation de fréquence,
une plage de plusieurs mégahertz
(environ 10 à 8 MHz) est néces
saire et il n'est pas question,
comme en phonie, de faire QSY.
Aussi, pour ne pas se gêner, évi
ter les brouillages et surtout per
mettre un plus grand nombre de
contacts intéressants, la durée de
la transmission est-elle limitée à

cinq ou six minutes. La plupart du
temps, on envoie une mire com
portant l'indicatif et le locator qui
iden t i fien t l a s ta t i on . Ma is dans

les QSO plus faciles, où le temps
ne compte pas, des images ani
mées à partir d'une caméra, des

petits reportages à l'aide d'un
magnétoscope, des mires
effectuées sur micro-ordina
teur sont utilisées et beau

coup d'amateurs prennent
réellement plaisir à envoyer
des images de qualité avec
des effets "vidéo" parfois
remarquables!
Ceci nous amène à l'émission
télé amateur. Le plus petit
émetteur de TV que l'on a
c h e z s o i s e t r o u v e s u r u n

magnétoscope ou sur une
console de jeux vidéo. Il s'agit
d ' u n m o d u l a t e u r U H F.
Normalement relié à la prise

antenne du téléviseur familial, il
permet de recevoir les images
enregistrées ou de diffuser les
logiciels. Toutefois, en supprimant
le câble de liaison et en enfichant

à la fois sur l'entrée du téléviseur
et la sortie du magnétoscope un
"semblant" d'antenne, la transmis
sion, dans un environnement de
quelques mètres, est possible...
sans fil!
Ce petit modulateur produit une
porteuse haute fréquence modu
lée en amplitude par un signal
basse fréquence généré par un
magnétoscope ou une caméra,
par exemple. Il comporte un oscil
lateur qui produit la porteuse aux
alentours de 590 MHz (canal 36)
et un étage modulateur qui
change l'amplitude de la porteuse
en fonction du signal d'entrée.
Pour simplifier, ce signal, appelé
vidéo composite, comprend une
partie utile qui correspond à
l'image elle-même et une partie
dite de synchronisation. Le modu
lateur assure le mélange vidéo et
synchro et délivre en sortie un
signal modulé par la combinaison
de ces deux parties.
Un émetteur de télévision est
basé sur ce principe. Il comprend
un générateur HF piloté par un
quartz, suivi de multiplicateurs de
fréquences, pour arriver à
438,5 MHz, par exemple, d'un
modulateur qui reçoit le signal
vidéo et va attaquer les étages
hautes fréquences amplifiés. On
peut utiliser d'autres méthodes
que la modulation du PA, notam
ment celui de la modulation des

étages intermédiaires : beaucoup
de descriptions sont parues dans
les magazines de radioamateurs
(REF, Cl. VHF Com, Mégahertz...)
et aussi dans les revues d'électro

nique (Radio Plans). En fait, et
c'est sans doute une particularité
de l'émission de télé amateur, il
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R E P E R T O I R E D E Q U E L Q U E S A R T I C L E S
P O U R L A T V A

Réception F3YX/91
par F1GTP 40.

n'existe pas, comparé à tout le
matériel que l'on peut trouver sur
le marché un radio, que très peu
d'ensembles tout faits ou des réa
lisations toutes prêtes pour la
transmission d'images (MTV 435
Microwave est à ma connais
sance le seul] à des prix abor
dables. Pour celui qui veut débu
ter en émission, il faut absolu
ment prendre le fer à souder et
c 'es t v ra imen t une bonne chose

que de réaliser son équipement.
Heureusement, les articles parus
sont sérieux, les montages ont
été éprouvés et quelques distribu
teurs facilitent le travail en fournis
sant les circuits imprimés et tous
les composants spéciaux. Enfin,
pour ceux qui désirent s'équiper
plus rapidement, quelques pages
concernant la t ransformat ion

d'émetteurs-récepteurs commer
ciaux 70 cm (IC 402, par
exemple, en émetteur de TVA
sont parues mais il faudra de
toute manière opérer des modifi
cations plus ou moins impor
tantes. C'est sans doute du côté

Images à envoyer" que les facili
tés sont plus grandes aujourd'hui
que dans le passé, avec les pro
grès accomplis dans le domaine
audiovisuel [caméscope, magnéto
scope, micro-ordinateur, etc.).
Dans ces quelques lignes, j'ai
parlé surtout de l'émission et de
la réception télévision dans la
bande des 70 cm. En fait, c'est
surtout parce que la plupart des
s t a t i o n s s o n t Q R V s u r
438,5 MHz et que le système de
transmission se rapproche plus
du standard français. Il faut savoir
que la bande 24 cm est en plein
essor depuis quelques années.

Toutefois, la modulation de fré
quence a été préférée à la modu
lation d'amplitude et le téléviseur
classique ne permet pas une
démodulation correcte. Il est pos
sible d'utiliser un démodulateur
satellite fonctionnant de 900 MHz
à 2 GHz. précédé d'un bon pré-
ampli d'au moins 30 dB et relié à
une antenne adéquate pour rece
voir le 1 255 MHz, fréquence utili
sée en télévision amateur. Le télé
viseur ne sert alors que de moni
teur, la liaison se faisant par la
prise péritel. Du côté émission, le
principal problème réside dans la
"fabrication" de la puissance qui
reste chère encore, si l'on utilise
des transistors ou même des

amplis hybrides et peu pratique en
portable si l'on envisage les tubes.
Là encore, la propagation est à
surveiller car avec quelques
watts, des liaisons de grande qua
lité ont été réalisées, par exemple
entre Bordeaux et La Pierre-Saint-
Martin dans le département 64
(F1IIG).
Actuellement, des radioamateurs
se penchent sur une autre bande,
celle des 10 GHz. Dans la revue
de l'ANTA, 85 -i- (Association
Nationale de Télévision Amateur],
F1ELY a décrit plusieurs façons de
s'équiper en SHF à partir de LNB
modifiés. Les antennes sont des

paraboles ou des cornets, les
puissances utilisées sont de
quelques centaines de milliwatts,
mais, le 8 juillet 1995,
F6CGB/P66 a été reçu a
560 km en télévision amateur sur
10 GHz parTK/F1NSU/P20. Un
record, sans aucun doute I
Ainsi bien des domaines restent à
découvrir et c'est bien le rôle des

Radio-REF avril et mai 1977 F3YX [convertisseur TVA]
Radio-REF décembre 1974 F3YX [émetteur en 28 V]
RadioTiEF octobre 1976 F3YX [émetteur en 12 V]
RadioflEF FI QM (IC 3D en émetteur TVA]
Cl janvier 1979 FIQM.FIACM [IC402 en TVA)
Cl octobre 1980 F1CZK, F1FHR(MW430enTVA]
VHFQOM F5 DJALB [émetteur TV]
VHFODM F4 La télévision amateur

RadioflEF novembre 1976 Emetteur TV

Radiofllan décemb. 1991/janv. 1992 Emetteur 1,3 GHz
RadioflEF août/septembre 1981 F3PS [SWL TV amateur]
Le Hautflarleur nM630 Utilisation des mires TV

RadioflEF juillet 1973 F1AKI [Initiation à la réception TV]
BATC CQTV nM 42 Starting on 70 cm
RadioflEF février - mai 1984 F3YX [Un émetteur TV de poche]
RadioflEF F1CWD [Convertisseur TVA]
Cl été 85 F3YX [convertisseur]
Radiofllan décembre 1989 Un émetteur TV Secam
MEGAHERTZ F6FJH [émetteur simple et

compact)
MEGAHERTZ mars 1984 FI BEZ [modulateur pour TVA]
MEGAHERTZ mars 1985 reOTA [émetteur 438 et 1255

synthétisé]
MEGAHERTZ mars 1996 FI PAV [émetteur TV 70 cm]
RadioflEF juillet 1983 F8YZ, F1I0 [pour débuter en TVA]
MEGAHERTZ F1DJ0 [convertisseur bande V]
Cl octobre 1980 FBCV [convertisseur TV]
Cl février 1985 Générateur d'indicatif pour TVA

A d r e s s e s :

BATC [British Amateur Television Oub)
CQTV Magazine - 5, Ware Orchard - Barby Nr Rugby - CV23 8UF UK

ANTA [Association Nationale de Télévision Amateur]
Secrétariat: 1, rue de Boulogne - 37100 Tours

Siège social: 2, rue de Suède-37100Tours
Président: F6AN0 [nomenclature)

radioamateurs que d'expérimenter
avec les moyens que chacun peut
se donner...

Je terminerai cet article en signa
lant que, pour faire de la TVA, il
n'est plus nécessaire de deman
der une extension de licence.
Posséder un indicatif permet de
recevoir et de transmettre des

images en respectant, bien évi
demment, la réglementation. Les
SWL ne sont pas exclus... Lors
des contests, ils peuvent être
classés. Un report, en tout cas
pour une station émettrice, est
toujours apprécié. Les "pro
grammes" TVA ne sont pas tou
jours bons! quoique... mais c'est
la qualité de la transmission qui
intéresse particulièrement l'opéra
teur.

Quelquefois, cela rappellera la télé
du début des années 1955-58 [P
Sabbagh]... car en amateur, on
privilégie la distance au détriment

de la définition. Mais la télé peut
être une passion... et je ne me
suis pas encore lassé d'images
extraites du souffle, de l'attente
parfois longue pour voir apparaître
une mire ou un indicatif...
Je voudrais enfin remercier ici
tous ceux qui m'ont aidé. Ceux qui
ont pris le temps de m'expliquer.
de répondre parfois à des ques
tions élémentaires, de permettre
un réglage plus précis des pla
tines, et bien sûr ceux qui m'ont
passé des contrôles...
Si certains lecteurs démarrent en
TVA, notre but aura été atteint.
Bon courage et peut-être à bien
tôt sur le petit écran.

Christian NOUAILLE, F6ELI

Remerciements : FBCWD, F9DP,
F3YX. F1AHR. F6GDY. F5FLN,
F1GTR F20R FF6KLI. FIBPS,
F5BV. F1AHH, F1EHB. etc.
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PROGRAMME DE CALCUL DES CIRCUITS MICRO-ONDE

P U F F
CPmpMt t r D is ign fo r
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PUFF • Caltech
Un programme CAO pour le caloA des circuits mcroonde. Ecrit en
Turtto-Poscai, it est reside, t«lle d comprerrdre et simple à utiliser.
Les composants sorti mis en place par mouvements de curseur et
survis per des onoiyses de ter̂, de Séquence, dont les résultats sont
scttémotisés à l'écran. Pour IBM XT/AT ou compotiUs. EGA. livret ei
dtsquetle3.5

Prix 260̂  (+ 60 F port cotisslmo-recommondé)

En compAémenl. les poramétres :
MOTOROLA (03408) HOF SIEMENS (03409) 210F
PHIUPSVALW) (03411). .240 F MITSUBISHI (03413) 140 F
AVAKTEK (0314) 140 F PHILIP&'exemples (0316) . 210 F
HP AppCAO(circotls. montages) (03412) 298F

R E C E P T E U R " A V I A T I O N " E N K I T

Couvre delieàl36 MHz (AM)
Alimenlotion 9 V (p le non foumie)

Grande sensibilité
Sortie BF sur RCA OLP ou cost̂  ext.)

Perms l'écoute du IroOc oérien tour de conAôle (selon dégogemenO.
CAS et squelch peu une écoule confortable

Pnx:325^(+40Fport)
En opnon: tebcriier ovecfoqodeséngrophiée, boukxis...

pour un lEped 'profêssionnel'.
Prix: 140F

Décrit dons MEGAHERTZ mogazne n* 133 pages 36 S 37

Frais d'envoi ; 36 F pour les cdes inférieures à 350 F et 60 F au-dessus.

F50TrS - RADIO 33 -BORDEAUX
Les meilleurs appareils au meilleur prix :

KENWOOD: TS-570D -TM-241 -TM-V7...
YAESU: FT-50 - FT-990...

AUNCO: DJ-190 - DR-150...
ICOM: IC-756 - IC-706 - IC-RIO...
SAT: IC-821 + amplis + rotors

+ antenne Eagle (DJ9BV)
+ DSP-NIR (Procom)

CABLES : H 155 - H 1000 - W 103 - Twin
Lead...

OCCASIONS : Révisées et garanties 3 mois
(liste sur demande)

DIVERS: Kit N.B. - Vibroplex - REF Librairie
s . A . V .

Centre Agréé KENWOOD sous GARANTIE
Dépannage toutes marques HORS GARANTIE

RADIO 33 - 8 av. Dorgelès - 33700 MÉRIGNAC
® 05.56.97.35.34 ^ 05.56.55.03.66

Email : radio33@quaternet.fr

BP 7 • F-95530 LA FRETTE SUR SEINE • Tél.: 01.39.31.28.00 - Fax: 01.39.31.27.00

D A N M I K E D S P - N I R fi l t r e b f d s p
• Filtre BF anti-interférence et de réduction de bruit.
• Pilotage par microprocesseur (processeur DSP).
• Amélioration notable de la réception en ondes courtes

et élimination du bruit
• Filtres SSB, CW, PBT, PAKET, SSTV, RHY, NOTCH,

et PEAK.
•14 possibilités de filtrage.
• Réglage de la bande passante de 300 à 2100 Hz.
• Amplificateur BF incorporé (3,2 W sur 4 Q).
• Raccordement facile entre le récepteur et le HP.
•Alimentation 12 Voc.

E b o n d e c o m m a n d e ~ j
I C o n t r e m o n c h è q u e j o i n t d e V e u i l l e z m e f a i r e p a r v e n i r , .

e n c o i i s s i m o , l e fi l t r e D A N M I K E D S P - N I R .

I N o m / P r é n o m I
I A d r e s s e .

1 C o d e P o s t a l / V i l l e I
I I

MODE -^DSP-NIR— a •
F i t *

PluHAd Tijing

M B W \ , . M t h
s s n U M i n B * - * *

2 200»
Et chez vous en 48 h!



T E C H N I Q U E

r f e S é x r é f K t c
L a c o n a t f u c t U f n

t l 0 t a b i t U a a

t oui, un oscillateur
72 MHz, suivi d'un

multiplicateur mal
réglé, des mesures
effectuées à l 'a ide

d'un champmètre apériodique...
vous avez de bonne chances
d'avoir construi t un émetteur
216 MHz. . . !

Un montage simple a été publié
dans Radio-REF de février 1974

par FSCV.

Il n'est pas utile de lui faire "sor
tir" 1 watt comme indiqué. 100 à
200 mW suffiront et vous gagne
rez en autonomie. Alimenté en
13,8 V par 9 piles alcalines R6.
l 'ensemble émet correctement
pendant 48 heures (ne pas utili

ser d'accus). Un autre montage
qui pourrait servir de base est
celui de l'émetteur décrit par
F1GAN dans MEGAHERTZ maga
zine N°159.

Vous pouvez également employer
un ancien portatif du genre I02E,
mais attention à l'autonomie.

Fréquence conseillée
144,050 MHz. Pas au dessous
en raison des nombreuses inter
férences provoquées par les cir
cuits informatiques autour de
144,000. Pas au dessus de
144,400 car de nombreux DM
chassent toujours le renard avec
des IC 202.

Dans un premier temps, connec-

L e r e l a i s 4 3 6 - 1 3 5 M H z .

Si vous n'avez jamais construit de
balise, faites appel à un OM

expérimenté. Les montages HF ne
s'improvisent pas et vous risquez
non seulement de vous r id icu l iser,

mais encore de vous attirer de gros
e n n u i s s i v o t r e b a l i s e é m e t h o r s

b a n d e . . .

L a b a l i s e 1 4 4 m u n i e
de son générateur d'indicatif.

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 0 - M a i 1 9 0 7



T E C H N I Q U E

H H
3 3 0

1 0 0 k

H H
3 3 0

¥ ^✓e C T N T
< 100k

6 8 0 n

2 x 7 4 0 1 4
1 X 4040
1 X 4011
1 X 27016
1 X 7805

1 0 0 k

A\x7
11

r

+ 1 2 V

> - I 7805 [-̂
+ 5 V C C

-à>

R A Z

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 1 0

0 1 1

0 1 2

X l O O n X l O O n

Modulateur pour balise de ballon avec
indicatif et mesure de température.

9 8

7 7

6 6

5 5

3 4

2 3

4 2

1 3 1

1 2 2 3

1 4 2 2

1 5 1 9

1 O 1 8

(
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A O

A l

A 2

A 3

A 4
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A 6 O

A 7 "

A S

A 9

A 1 0

D O

D 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

V C C

C E - V P P

J20

1 0

1 1

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

0 -H I

O - H I

O-H I

O-H I

O-H '

O-H I

O-H ^

V C C

. 4 7 0 k

sJ
1 0 0 k

4 | i 7

ter une résistance de 47 ohms à
la place de l'antenne et ajuster les
circuits étage par étage de façon
à toujours obtenir un maximum
sur l'ondemètre faiblement cou

plé au circuit.

Le réglage final se fait avec l'an
tenne. Elle est constituée d'un
brin rigide taillé en 1/4 d'onde.

L'ondemètre est tenu à quelques
dizaines de centimètres du mon

tage.

Attention: un ondemètre com

porte un circuit accordé réglé sur
la fréquence du circuit à ajuster.
Ce n'est pas le cas des champ-
mètres apériodiques qui détec
tent n'importe quel signal HF.

1 0 0 k '

H h
3 3 0

H h f
3 3 0

6 8 0 n
n o n

polarisé 1 0 0 k 2 2 0 k

C T N - r
1 0 0 k

l n 5
• 4 7 k

1 k
+12V o-Y/VV

6 V 8

T " T — ^

l̂OOn

1 5 n
A l i m . d u

-<j)74C14
(br. 14)

4 7 k

B F
- t >

Circuit intégré 74Ç14 ou 40106

Il suffit de compter le nombre de "BIPS" pendant un temps donné (1 à 3 mn par exemple) pour avoir
une Indication de la température.
Faire l'étalonnage au congélateur. Lorsque la température descend, le nombre de "bips" diminue.

Modulateur pour balise de ballon avec
indication de température.

L e s e c o n d b a l l o n r e t r o u v é
au milieu d'un champ à

VAIGES.

On vérifie bien qu'il n'y a pas d'ac
crochage. Le réglage doit être
souple. Un passage à l'analyseur
de spectre est vivement conseillé.
Un certain nombre d'GM dispo
sent de ce genre de matériel
dans leur activité professionnelle.
Renseignez-vous.

En ce qui concerne la logique, voir
les schémas ci-après.

U n e t h e r m i s t a n c e e s t m o n t é e

dans le circuit de l'oscillateur lent
de façon à transmettre la tempé-

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 0 • M a i 1 S S 7



T E C H N I Q U E

ISciLLomy-iyoneiG He Sévefctc 1997

Lors de sa fête annuelle, le samedi 9 août 1997, le club d'astronomie
de Séverac (44) lancera trois ballons-sonde.
Le club radioamateur de Redon équipera ces ballons de balises radio :
1 er ballon ; Lancer prévu à 14h(D0, fréquence 144,035 MHz.

Balise avec message CW modulation FM.
2ème ballon : Lancer prévu à IShDO, fréquence 145,985 MHz.

Balise avec relais FM et position GPS en CW et RTTY.
Entrée relais 436,450 MHz FM.

3ème ballon : Lancer prévu vers 17h30, fréquence 144,025 MHz.
Balise avec message CW modulation FM.

Les ballons devraient atteindre entre 18000 et 25000 mètres d'alti
tude, donc les balises pourront être entendues à plus de 600 km.
Les reports sont recueillis sur le R3 de RENNES, et par téléphone au
02 40 88 75 08.
Pour obtenir une photo QSL du ballon, envoyer un compte-rendu
d'écoute par QSL DIRECTE avec enveloppe timbrée rédigée à votre
adresse, à F6HCC (Jean/Lorient) en mentionnant le MESSAGE CW
ou RTTY des balises.
Outre les présentations de matériel d'astronomie, le club de radioama
teurs de REDON participera activement à cette fête par différentes
démonstrations ;
- Contacts par satellites
-SSTV
- Météosat, etc.

Nous vous attendons nombreux soit sur le terrain, au téléphone ou
sur le R3.
LE SAMEDI 9 AOUT à SEVERAC (44).
NOUS RECHERCHONS DES "CHASSEURS DE RENARDS" POUR ASSU
RER LA POURSUITE ET LA RECUPERATION DES 8ALL0NS.
INFORMATIONS auprès de F6HCC au 02 97 87 98 34.

PORTEE DE L'EMETTEUR
EN FONCTION OE L'ALTITUDE

TEMPERATURE EN FONCTION
DU NOMBRE DE "BIPS"

altitude

8 m
32 m
70 m
128 m
196 m
2 8 3 m

385 m
502 m
636 m
784 m

I G G O m

2000 m
3 0 0 0 m

4 0 Q 0 m

5000 m

8000 m
1 0 0 0 0 m
1 5 0 0 0 m

20000 m
25000 m

distance

1 0 k m
20 km
30 km
40 km
50 km
6 0 k m

70 km
80 km
90 km
100 km

1 1 5 k m

160 km
1 9 5 k m

2 2 5 k m

2 5 0 k m

3 2 0 k m

360 km
440 km
5 0 5 k m

565 km

250 bips/mn
200 bips
150 bips
100 bips
65 bips
35 bips
15 bips
10 bips
6 bips

1 5 c
1 0 c
O c

-10 c
-20 c
-30 c
4 0 c
-50 c
-60 c

rature. Il suffit de compter le
nombre de bips par minute et de

se reporter au tableau de corres
pondance. La mémoire 27C16
contient le message CW, Pour la
programmation contacter
FBHCC.

Après la mise au point, passez
votre montage au congélateur.
Laissez-le au moins 2 heures tout
en contrôlant son bon fonctionne
m e n t ( i l f a i t - 5 0 ° C à
10000 mètres... brrr !]. Il est
probable que dans la nacelle, la
température ne descendra pas
au dessous de ■B'C].

Jean BLINEAU, FBHCC

A N A L Y S E U R
G R A P H I Q U E
D ' A N T E N N E

S W R - 1 2 1 M F
S W R - 1 2 1 V / U

R E G L E Z - C O N T R O L E Z - S U R V E I L L E Z
EN UN INSTANT,
D ' U N E M A N I E R E A U T O N O M E ,
SANS SOURCE HF. VOS ANTENNES
E T L E U R S C O A X I A U X D ' A L I M E N TAT I O N

L'accord d'un aérien, la vérification de sa bande
passante, de son adaptation d'impédance, de
sa ligne d'alimentation sont des opérations lon
gues, fastidieuses et incomplètes lorsqu'elles
sont effectuées, point par point, "manuelle
m e n t " .
Elles nécessitent des appareils
l o u r d s e t e n c o m b r a n t s .
L'exposition de la source HF à
u n T O S é l e v é e s t s o u v e n t
impossible.
L'utilisation du SWR-121 élimine tous ces problèmes.
Le SWR-121 combine un générateur de fréquence
synthétisé contrôlé par un microprocesseur et un
pont de mesure de ROS.
Son clavier permet de choisir la fréquence centrale, la
bande à analyser et le pas entre chaque mesure dans
c e t t e d e r n i è r e .

L'écran graphique LCD donne
i n s t a n t a n é m e n t l a c o u r b e d e
ROS, les valeurs du ROS min et
max dans la bande, le ROS à la
fréquence centrale et sa valeur
en dB.

S W R - 1 2 1 H F : 2 à 3 2 M H z
SWR-121 V /U : 120 à 175 MHz

200 à 225 MHz
400 à 475 MHz.

A n t e n n e à a c c o r d

automat ique
d e 1 0 à 3 0 M H z

Antenne de haut rendement et faibles dimensions
pour les espaces restreints. Omnidirectionnelle,
ne requiert ni rotor, ni boîte d'accord.
Capacité d'accord entraînée par moteur pas-à-
pas de précision. Faible résistance de dissipation.
L i v rée en t i è remen t assemb lée ; f i xez - l a su r un
mât, connectez le coaxial : vous êtes prêt à trafi
quer. Compacte, diamètre 89 cm ; légère, ne pèse
que 6,5 kg.

R U E D E L ' I N D U S T R I E
Z O N E I N D U S T R I E U E - B . P . 4 6
7 7 9 4 2 S A V I G N Y- L E - T E M P L E C d x

T é l . : ( 1 ) 6 4 . 4 1 . 7 8 . 8 8
T é l é c o p i e : ( 1 ) 6 0 . 6 3 . 2 4 . 8 5
M i n K e i : 3 6 1 7 c o d e C E S

M A G A S I N D E P A R I S :
212 AVENUE DAUMESNIL

75012 PARIS-TEL : (1) 43.41.23.15
FAX ; (1) 43.45.40.04

L E R E S E A U O E S :
QES NORD : g rue de l'Alouelte - 62690
E S T R E E - C A U C H Y • 2 1 . 4 6 . 0 9 . 3 0 &
2 1 . 2 2 . 0 5 . 8 2 O E S O U E S T: 1 r u e d u
C o i n • 4 9 3 0 0 C H O L E T • 4 1 , 7 5 . 9 1 . 3 7 O E S
CENTRE : Rue Raymond Boisdé ' Val
d'Aufon • 18000 BOURGES • 48.67.99.98
QES LYON: 5 p l ace Edga r Ou lne l '
6 9 0 0 6 L Y O N • 7 8 . 5 2 . 5 7 . 4 6 C E S
PYRENEES : 5 place Philippe Olombel '
8 1 2 0 0 M A Z A M E T - 6 3 . 6 1 . 3 1 . 4 1 O E S
MIDI : 126-128 avenue de la Timone -
13010 MARSEILLE ' 91.80.36.16 OES
COTE D'AZUR : 454 rue Jean Monel •
B P 8 7 • 0 6 2 1 2 M A N D E U E U C d x -
9 3 . 4 9 . 3 5 . 0 0

Pru revendeurs al exportslion. Oaranlie ai service
après-veme assurés par nos soins. Venta directe ou
par correspondance aux particulters et aux reven
des. Nos prix peuvent varier sans préevs an Ibnc-
iwn des cours monétaires intamalionaux. I.esspéc<li-
cairons tectiniques peuvent Sire modifiées sans pré
a v i s d e s c o n s u u c t é u r s .

Cata logue généra!
contre 20 F + 10 F de port

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 0 - M a i 1 9 9 7
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©.01 60 04 04 24 - Fax 01 60 04 45 33
O u v e r t d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h - F e r m é d i m a n c h e e t s a m e d i a p r è s - m i d i .
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C ATA L O G U E G É N É R A L 11 5 PA G E S C O N T R E 3 0 F E N T I M B R E S

BOITE D'ACCORD D'ANTENNE
Manuelle, 4 IréQuences prérésiées. bande décamétrique. Comprenant 4
CV 220 pF dorés, 4 relais HF12 volts, 1 self 56 spires fil argenté, boîtier
étancfie 17x36x27 cm, entrée "N", poids 13 kg 750 F
Expédillon PTT : 200 F. Description contre 5 F en timbres.

HAUT-PARLEUR
LS3, entrée 600 O, puissance maxi 3 W, dim. : 21x21x12 cm, livré en
e m b a l l a g e d ' o r i g i n e 2 5 0 F
Port : 80 F.

EMEHEUR-RECEPTEUR Rn7/GRC9
RT77 de 2 à 12 MHz en 3 gammes, 30 W HF, maître oscillateur ou 4
fréquences par quartz. Récepteur superhétérodyne étalonné par quartz
d e 2 0 0 k H z . P r o p r e à r e v o i r 5 0 0 F
BX53 Boîte de rechange tubes et lampes pour RT77 300 F
B A 1 6 1 A l i m e n t a t i o n s e c t e u r p o u r R T 7 7 6 0 0 F
F M B 5 F i x a t i o n s u r v é h i c u l e d u R T T 7 7 2 2 0 F
I W T 3 5 0 F i x a t i o n p o u r F M 8 5 1 2 0 F
AM66 Ampli 100 W pour RTT77, complet, très propre 900 F
A B 1 5 G n M a s t B a s e 3 0 0 F
M S 1 1 6 - 1 1 7 - 1 1 8 B r i n p o u r A B 1 5 G R 7 5 F
MP50 Equerre de fixation pour Mast Base 150 F
T 1 7 F R M i c r o d u R T 7 7 , n e u f 1 2 5 F
Notice technique du RT77 avec tous les schémas en français ....500 F
L S 7 H a u t - P a r i e u r 2 2 5 F
Nombreux autres sous-ensembles sur place, nous contacter.

RECEPTEUR RHODE & SCHWARZ
ESI 80, de 30 à 180 MHz, 5 bandes AM/FM, haut-parleur intégré. Alim. :
220 V, dim, 54x23x37, poids 28 kg.
M a t é r i e l à r e v o i r 1 0 0 0 F
N o l l c e t e c h n i q u e 7 5 F
Expédillon en port dû par transporteur.
Description contre 6 F en timbres.

SELF DE CHOC
R I 5 4 : 1 m H , 6 o h m s , 6 0 0 m A 1 2 5 F
R 1 D 0 : 5 0 F
Autres modèles surplace.

VENTILATEUR
ETRI : 126LF01 - 220 V hélices 5 pôles, 300 t/min., dim. : 60x30x38
m m , p o i d s 4 0 0 g 7 5 F

EMEHEUR-RECEPTEUR AN/PRC6
47 à 55,4 MHz en FM, 250 mV HF, livré sans quartz 400 F
N o t i c e t e c h n i q u e e n f r a n ç a i s 2 5 0 F

TEST SET 1D292
Permet de tester le PRC6. ..175 F

MANIPULATEUR
TypeJ37 135F TypeJ45 200 F Type SARAM 200 F

WAHMÈTRE-RÉFECTOMÈTRE
NT0800; FERISOL - Impédance nominale SOO.RDS
d'insertion: <1,05. Perle d'insertion <0,1 dS. Connecteur N.
Livré avec 3 bouchons: 400 à 1000MHz, 3. 30 et 100W.
Dim. 190x110x80- Livré avec notice technique 170G F
Pon PTT : 75 F. Description contre 5 F en timbres.

COMMUTATEUR STEATITE
Type 195A : 7 positions, 1 galette, 1 circuit 50 F
Type 321 :2 positions, 1 galette, 3 circuits Inverseurs 60 F
Type 16507 :2 positions, 1 galette, 4 circuits interrupteurs 55 F
Ty p e 1 9 E A : 6 p o s i t i o n s , 2 g a l e t t e s , 2 c i r c u i t s 7 5 F
Type 1:6 positions, 1 galette, 1 circuit Isolement 5 kV 75 F
Nombreux autres modèles sur place.

FIL DE CUIVRE ARGENTE
Pour bobinage de self HF et autres, 01,5 mm. Le mètre 15 F

MICROVOLTMÈTRE SÉLECTIF RHODE & SCHWARZ
USV4-BN1521 de 10 kHz à 30 MHz en 6 bandes. Atim. : 220 V dim.
5 4 x 2 3 x 3 7 c m , p o i d s 2 8 k g 2 8 0 0 F
Expédition en port dû par transpoleur

FILTRE MECANIQUE
455N2Û : COLLINS pour MF de 455 kHz. bande passante 2 kHz 200 F

RELAIS D'ANTENNE
26N3DQ : JENNING du continu à 30 MHz. 500 W,
a l i m . 2 4 V , r e l a i s s o u s v i d e 2 3 5 F
Type 1:2 RT, isolement stéatite.
c o n t a c t s a r g e n t , c o u p u r e H T, a l i m . 6 V, 1 0 0 W 11 0 F
T y p e 2 : i d e m a l i m : 2 4 U 1 1 0 F
2 6 N 3 0 0 3 5 0 F

GENERATEUR HYPERFREQUENCE
LG102 : FERISOL de 0.8 à 2.4 GHz. AM/FM,

affichage mécanique, sortie 1 mV/50 Q avec atténuateur, poids 28 kg,
d i m . 4 7 0 x 1 4 2 x 5 5 0 m m 1 2 5 0 F
N o t i c e t e c h n i q u e 2 0 0 F
DescrIpllon contre 5 F en timbres.

TUBES
Extrait de notre catalogue général, plus de 2000 références en stock
avec leurs supports.
6 K D 6 3 5 0 F 6 1 4 6 B 2 5 0 F E L 5 1 9 1 6 5 F

CONDENSATEUR VARIABLE JENNING
Cl 25 de 5 à 125 pF.
sous vide, déplacement par tirette, Isolement 5kV diamètre 3 cm,
l o n g u e u r 6 , 5 c m , t i r e t t e 4 c m 6 0 0 F

CONDENSATEUR VARIABLE
A7F100 100 pF/500 V 65 F C13 130 pF/3 kV 350 F
149-5-2 100 pF/1 kV 100 F 149-7-2 150 pF/1 kV 130 F
C121 2x100 pF/2 kV 150 F C160 160 pF/2 kV 180 F
CTL103 110 pF/1,5kV 125 F C170 170pF/1,5 kV 170 F
CE110 110pF/5kV 3S0F CE200 200 pF/IÛ kV 750 F
443-1 125 pF/2 kV 225 F H23 220 pF/1 kV 175 F
Nombreux autres modèles sur notre catalogue.

CONDENSATEUR ASSIEHE
25pF/5kV, 25pF/2kV 50 pF/7.5 kV, 75pF/7,5kV 80pF/7.5kV
180pF/7.5kV, 200pF/7,5kV, 250pR7.5kV. 300 pF/6.7 kV
400 pF7.5kV, 430 pF7,2kV 500pF7.5kV 560 pF/6 kV,
2,2 nF/3 kV, 3,3 nF/3.5 kV.
P i è c e 5 0 F

CONDENSATEUR MICA
5 0 p F / 2 , 5 k V 3 5 F 5 n F / 5 k V 5 0 F
8 2 0 p F / 5 k V 5 0 F l O n F / S k V 5 0 F
l n F / 1 k V 1 0 F 1 0 n F / 1 , 2 k V 2 5 F
2 , 2 n F / 2 5 k V 1 5 0 F 2 2 n F / 1 , 5 k V 7 5 F

AMPLI AVANTEK
MSA-068S : Utilisable jusqu'à 6 GHz. gain 22,5 dB à 1 GHz
A l ' u n i t é 3 0 F
P a r b a r r e t t e d e 1 0 2 5 0 F
Notice contre enveloppe timbrée.

MODULE FI
1ère FI 21.4 MHz, 2ème FI 455 kHz, cde S-mètre, cde squelch, alim.
8 V/50 mA, 5 V/10 mA. Dim. : 13x6x3 cm. poids 230 g 150 F

FILTRE DUPLEXEUR
U H F 4 4 0 / 4 5 0 M H z • c o n n e c t e u r S u b c l l c 7 5 F
Circulateur 452 MHz (utilisable pour 432 MHz) 50 F

SUPPORT DE TUBE POUR 4X250
SK600 : EIMAC pour 40X250. neuf, boite d'origine 230 F

CONTROLEUR UNIVERSEL
Contrôleur à aiguille, grand cadran.
Fabrication professionnelle. 100 kn/V
PEKLY : PK899. en continu 0.05 à 1500 V -15 pA à
5 A, en alternatif, 1,5 V à 1500 V -1.5 mA à 5 A.
ohmmètre 1 n à 2 MiZ, alim. : 2 piles de 1,5 V non
f o u r n i e s . L i v r é a v e c n o l l c e 2 0 0 F
METRIX : MX205/215, en continu 0.1 à 1500 V -10
pA à 5 A, en altemallf 1.6 V à 1500 V 1.6 mA à 5 A.
ohmmètre : in à 20 MO. triple protection. Alim. par
3 piles 1,5 V non fournies. Livré avec notice ..250 F
Frais PTT 64 F. Description contre 5 F en timbres.

VOLTMETRE
A207S : FERISOL - Entrée 100 MO. continu de 100 mV
à 3 kV, de 10 pA à 300 mA en 10 gammes, allematif de
300 mV à 300 V en 7 gammes, ohmmètre de 0,2n à
5Mn en 8 gammes, très grand écran. Alim.:
110720 V dim. : 21x15x24 cm, poids 6 kg 700 F
Notice technique avec schémas 100 F
Port PTT 91 F.

CONNECTEURS COAXIAUX
Connecieurs grandes marques 1er choix, extrait de notre catalogue.
B N C

U G 8 8 A J 1 5 F 3 1 - 3 5 1 1 5 F U G 2 5 0 A J 1 5 F
U 6 9 5 9 / U 5 0 F U G 2 9 0 / U 1 2 F U G 2 6 1 / U 1 5 F
U G 1 0 9 4 / U 1 2 F R 1 4 1 4 1 0 3 2 F R 1 4 1 5 7 2 1 8 F
U G 3 0 6 B / U 4 5 F U 6 6 4 9 1 A / U 3 7 F R 1 4 2 7 0 3 5 5 F
U G 2 7 4 B / U 7 5 F O n 2 1 7 2 7 5 F
UHF
M 3 5 8 4 0 F P L 2 5 8 2 5 F P L 2 5 9 T 3 5 F
S 0 2 3 9 B 1 1 F S 0 2 3 9 2 5 F U G 1 7 5 / U 4 F
SUBCLIC
K M C 1 2 4 F K M C 1 2 2 0 F K M C 1 3 3 5 F

CABLES COAXIAUX filotex ou fileca
KX21A: 1,8 mm-50n
R G 1 7 B : 1 , 8 m m - 5 0 n
RG316U :2,8 mm-50 n
RG400U : 5 mm - son, double tresse argenlée...
RG214U : 11 mm - 50 n. double tresse argentée.
R G 6 3 B U : 1 1 m m - 1 2 5 n

le m par 10 m
. . 1 5 F 1 2 F
. . 1 2 F 1 0 F
. . 1 4 F 1 2 F
. . 2 7 F 2 0 F
. . 3 5 F 2 6 F
. 1 5 F 1 2 F

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE
Type 1:6,5 X 01.2 cm - 30 grammes
Type 2 : 9x2x2 cm -120 grammes
Typa S : 6x2x2 cm • 110 grammes
Type 6:5 X 0 2,5 cm -110 grammes

pièce les 10 p.
. . 1 5 F 1 0 0 F
. 2 5 F 2 0 0 F

. 2 5 F 2 0 0 F

. 25 F ZOO F

CHARGE FICTIVE
AZ12A : FERISOL, 50 O de 0 à 500 MHz - 25 W....
AZ1SA : FERISOL, 50 ïi de 0 à 4 GHz • 100 W
R4046B2 : RADIALL. 50 n de 0 à 5 GHz -100 W..
H404S63 : RADIALL. 50 n jusqu'à 8 GHz -12 W ..
R404711 : RADIALL. 50 Q jusqu'à 10 6Hz - 50 W

. 7 5 0 F

. 6 0 0 F
...750 F
...300 F
...400 F

SELF D'ACCORD D'ANTENNE
Stéatite. fil argenté
Type 1 : L 12 cm. o 4,5 cm, 3,5 pH, 40/10ème5 doré, 9 spires ....100 F
Type 2 : L 22 cm. 0 5,5 cm, 9,5 pH, 40/1Cèmes doré, 21 spires . 200 F
Type 3 : L14 cm, 0 6.5 cm, 50 pH, 5/10èmes, 38 spires 150 F
Type 4 : L 3,3 cm, o 2,9 cm, 2,2 pH, 30/10èmes, 3 spires 25 F
Type 6 : L11 cm, 0 4 cm, 2 X 7 pH, 20/10èmes, 18 spires 150 F
Type 7 : L 21 cm, 0 9 cm, 20 pH, 20/10èmes. 16 spires 225 F
Autres modèles surplace.

TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION
120015 : prim : 220 V sec : 500 V750 mA - 500 V750 mA 5 V/4,5 A
6,3 V/1,5 A -6,3 V/1,5 A - boîtier métal, poids 6 kg 650 F
S121 : prim : 220 V 110 %, sec : 2x2350 V/500 mA,
p o i d s 3 3 k g 9 5 0 F

Primaire 230740 V prise écran primaire/secondaire, transformateur
faible Induction basse température.

pr«i1?8v
6 0 m A 1 , 2 A 2 , 5 A „ 3 A . , . . TA 6 0 . . . . 2 3 6 F TA M 6 Û 4 6 5 F
7 5 m A 1 , 5 A S A T A 7 5 . . . 3 3 8 F T A M 7 5 5 0 7 F

1 0 0 m A 2 A 4 A T A 1 0 Û . . 3 9 8 F T A M 1 0 0 . . . . 5 6 7 F
1 2 0 m A 3 A 5 A T A 1 2 0 . 4 3 5 F T A M 1 2 C . . . . 6 2 7 F
1 5 0 m A 3 A 5 A T A 1 5 0 . 5 0 1 F T A M 1 5 0 . . . . 6 9 4 F
2 0 0 m A 4 A 6 A T A 2 0 Û . . 5 9 7 F T A M 2 0 0 . . . . 7 9 0 F
3 0 0 m A 4 A 8 A , 3 A . . . . TA 3 0 0 . 7 0 0 F TA M 3 0 0 . . . 9 4 1 F
500mA 6A 12 A . .5 A . . . .TA400 . .920 F TAM40Û. .1198 F
Série TA : finition capot peinture noire - Série TAM : finition boîtier
métal peinture noire. Sur demande : autres finitions et réalisations.

SELF MINIATURE (en micro henry)
0,18-0,22-0,47-0,56-0.95-1 ■ 1,2 ■ 1,5 -1,7 -1,8 ■ 2 ■ 2,1 -2,2
- 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,7 • 3.9 - 4 - 4,7 - 5.6 • 6,8 -10 - 15 -18 - 27 - 33 -
47 ■ 51 - 56 ■ 82 ■ 150 -180 • 220 - 330 • 470 - 600 - 860
P i è c e 4 F

SUPPORT DE TUBE
M i n i a t u r e b a k é l i t e 1 2 F N o v a l s t é a t i t e C l 1 5 F
M i n i a t u r e s t é a t i t e 2 0 F O c t a l s t é a t i t e c h â s s i s 5 0 F
Noval bakélite châssis ....15 F Magnovai stéatite 50 F
Noval stéati te châssis .. . .35F HX10Û pour QB4/11O0 350F
Nombreux autres modèles.

FILTRE DE TRAVERSE "ERIE"
Type 1270-016 :5 nF700 V fréquence maxMO GHz, livré en sachet de
1 0 p i è c e s 1 0 0 F

GALVANOMÈTRE Nombreux modèles sur place
OSCILLATEUR À QUARTZ
Boîtier DIL, alim. 5 V
6,144 MHz - 7,3728 MHz -10 MHz -15 MHz ■ 16 MHz ■ 16,384 MHz -
20 MHz - 24 MHz - 25,8 MHz • 30 MHz - 40 MHz • 50 MHz 20 F
Fiche technique contre S F en timbres.

TRANSFORMATEUR DESORTIE Extrait de notre catalogue
LAMPE UNIQUE
E C 8 2 5 1 0 W 2 5 0 0 n 4 / 8 / 1 6 n E l 1 9 0 F
E C 1 2 3 5 1 5 W 3 5 0 0 Q 4 / 8 / 1 6 n E l 2 3 3 F
T S 3 0 0 B 5 0 W 3 5 0 0 / 2 3 0 0 n 4 / 8 / 1 6 n E l 1 1 5 0 F
P U S H - P U L L
T S L 2 0 W 8 0 0 0 O 4 / 8 / 1 6 n E l 4 3 0 F
T S 3 5 5 0 3 5 W S O O O f t 4 / 8 / 1 6 f t E l 8 8 0 F
Nous réalisons sur mesure tous vos transformateurs de sortie,
bobinage El ou double C, finition nu sur équerre. capoté peinture noire,
boîtier métallique, peinture gauffrée, contactez-nous.

SELF DE FILTRAGE Extrait de notre catalogue
En cuve métallique
T S 1 4 2 2 3 H / 1 5 0 m A 1 8 0 F

T S 1 Z 9 4 1 2 H / 1 5 0 m A „ 1 8 0 F
T S 1 4 5 1 5 H / 1 5 0 m A . . 1 8 C F

Nous réalisons sur mesure tous types de selfs, contactez-nous.

MESURE Extrait de notre catalogue
Générateur HP612A de 450 à 1200 MHz
Générateur synthétiseur ADRET 201 de 0,1 à 2 MHz
Power signal SOURCE AILTECH de 10 à 50 MHz 10/50 W
Alimentation SORENSEN de 0 à 20 V/115 A
Oscilloscope PHILIPS PM32010 MHz
Compteur SCHLUMBERGER 260210 Hz à 50 MHz
Compteur RJ de 10 Hz à 200 MHz
Compteur ELDORADO 970 de 20 Hz à 3 GHz
Générateur HP618 3,8à7,6 GHz
Voltmètre analogique HEWLEn-PACKARD 3406A de 10 kHz à 1,2 GHz
Analyseur de spectre TEKTRONIX 491 de 10 MHz à 2 GHz
Q-mètre FERISOL M803A
Pont R-C Radio Contrôle
Wow flutler meter MATSUSHITA
Modu lomèt re RADIOMETER AFM2 S à 1000 MHz

NOTICE TECHNIQUE
Liste détaillée sur notre catalogue en fonction des fabricants.

MANUEL TECHNIQUE
Nous disposons d'une bibliothèque très Importante de manuels
techniques (TM) en français, matériel d'émission et réception, en
français ou en anglais. Vous trouverez une liste succincte sur notre
catalogue. N'hésitez pas à nous consulter pour les autres.

Pour joutes demandes de renseignements, joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. Frais d'emballage en caisse : rajouter +100 F,

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ; règlement par chèque joint à la commande. Minimum de facturation : 100 F 4- port. Pour les DOM-TOM, frais à rajouter, nous consulter.
Montant forfaitaire port et emballage : < à S kg en RI : + 58 F, R2 + 60 F, R3 + 64 F, de S à 10 kg en RI + 86 F. R2 + 91 F, R3 + 97 F, En colissimo, rajouter + 24 F,
Toutes les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nos prix sont donnés à titre Indicatif et peuvent varier en fonction de nos approvlslonnemenls.
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m o n o b a n d e
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oici enfin la troisième

platine, celle qui per
met d'avoir un émet

teur-récepteur com
plet fonctionnant en

phonie. Le mode utilisé est la BLU
[bande latérale unique avec réjec-
tion de porteuse), encore appelée
SSB (Single Side Band en anglais).
La puissance HF efficace est de 2
watts. Cela peut paraître peu par
rapport aux puissances trop éle
vées utilisées de nos jours par un
grand nombre de radioamateurs,
mais je peux vous garantir qu'avec
un peu de patience et une bonne
antenne vous allez réaliser des
OSO fantastiques dans toute
l'Europe avec le modèle 7 MHz et
dans le monde entier avec le
modèle 14 MHz. Vue la place res
treinte disponible dans la revue
pour la description des différentes
platines et pour ne pas trop étaler
les articles dans le temps, la des
cription sera succincte mais avec
l'essentiel pour la bonne réalisation
de la platine.

D e ù c r ' i p t l o n
Le signal basse fréquence venant
du microphone est découplé par
Cl pour éviter les accrochages
dus aux retours HF, puis traverse
une cellule de filtrage R1-C2. La
valeur de C2 sera fonction du
micro utilisé ainsi que de la voix de
l'opérateur. Plus la valeur de C2
est grande, plus le signal BF sera
dans les graves. P1 ajuste le gain
micro et Q1 est un ampli à grand
gain et faible bruit. Le signal ampli
fié est appliqué à l'entrée de IC1

qui est un modulateur équilibré
avec oscillateur intégré, dont la
fréquence est réglée sur 10 MHz
par l'utilisation du quartz X1
(même référence et même prove
nance que les quartz équipant le
récepteur). P2 sert à équilibrer
parfaitement le mélangeur et de
ce fait à diminuer au maximum la

porteuse résiduelle [puisque
seules les bandes latérales nous
intéressent). La sortie symétrique
de ICI est chargée par la cellule
L2-C1D réglée sur 10 MHz. Le
signal DSB (double bande latérale]
passe ensuite par le filtre à quartz
qui supprime la bande latérale
indésirable. Les cinq quartz de ce
filtre devront également être de
même type que X1. R6 et R7
adaptent les impédances d'entrée
et de sortie du filtre. Le signal BLU
est ensuite appliqué à l'entrée de
IC2 pour être mélangé au signal
issu du \JfQ du récepteur. Q2 sert
d'étage tampon au signal prove
nant du VFG : il est alimenté en
permanence afin de ne pas provo
quer de rupture de charge entre
l'émission et la réception et sui
vant les différentes positions de la
résistance ajustable P3. A la sor
tie de IC2 nous avons deux fré

quences différentes: 10 MHz
+ VFO et 10 MHz - VFQ. Un filtre

passe-bande, constitué de L3, L4.
C25, C26 et C27 élimine la fré
quence indésirable pour ne
conserver que la fréquence utile.
Le signal est ensuite amplifié par
deux étages en classe A (Q3 et
Q4] avant d'attaquer l'étage final
(Q5) qui fonctionne en classe AB.
RI 7 et 01 règlent la tension de
base qui détermine le courant

repos de Q5, celui-ci
est compris entre 10
et 15 mA. 01 es t
m o n t é e c o n t r e l e

radiateur de Q5 pour
assurer la protec
tion thermique du
t r a n s i s t o r s ' i l
chauffe de trop.
Un filtre passe-bas
(Le, L9, C40 à
C43] réduit le
niveau des harmo

niques. A la sortie,
n o u s a v o n s u n e

puissance HF effi
cace de 2 watts sur

50 ohms. Une partie infime de la
HF est prélevée au travers de la
résistance R21, redressée par
02, et aboutit (out B] sur le galva
nomètre du S-mètre du récepteur.
On peut ainsi contrôler, en émis
sion, la sortie HF sur le Smiètre.
Le niveau de lecture est réglé par
P4. Le signal passe ensuite à tra
vers le relais émission-réception
avant d 'a l ler a l imenter l 'antenne.

Les diodes 03 et 04, placées côté
réception du relais, protègent le
récepteur (qui reste sous tension
en émission) des signaux trop
forts. Le passage en émission se
fait par la fonction PTT (push to
talk] du micro, ce qui permet au
relais de basculer en émission et

d'alimenter les étages d'amplifica
tion de l'émetteur et d'envoyer une
tension de blocage pour réduire la
sensibilité du récepteur (out A). Le
régulateur de tension IC3 fournit la
tension de 6 volts nécessaire pour
alimenter les deux NE612.
Note importante : cet émetteur
n'est pas équipé d'un système de

c o n t r ô l e a u t o

matique du niveau HF (ALC), il est
donc fortement déconseillé de lui
adjoindre un amplificateur linéaire.
Il a été réalisé de façon simple et
est uniquement destiné au trafic
en petite puissance (QRP). Un
émetteur-récepteur complet et
plus puissant sera décrit ultérieu
rement .

A î o n t c t ^ G
Avant tout, une mise en garde
s'impose. Cet appareil est un
émetteur et il rayonne de la haute
fréquence. Un cahier de charge
nous est imposé par notre admi
nistration de tutelle et il s'agit de le
respecter. C'est pourquoi il est for
tement conseillé de ne monter cet
émetteur que si on est sûr de pou
voir le régler correctement. Les
conseils de montage sont les
mêmes que pour la platine récep
teur. je ne me répéterai donc pas,
mais n'oubliez pas d'être très

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 0 . M a i 1 9 9 7
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soigneux. Il ne faudra pas oublier
de munir le transistor Q5 d'un
radiateur et vérifier que celui-ci ne
touche aucun autre élément car le
boîtier du transistor est relié au
collecteur, donc à la tension d'ali
mentation. Attention à la réalisa
tion des selfs sur tore, le nombre
de spires est impératif et il faut
bobiner le fil sur presque toute la
circonférence du tore en gardant
une petite ouverture de 30 degrés
à peu près entre les deux extrémi
tés de la self ainsi bobinée. Les fils

de liaison avec la platine réception
devront être les plus courts pos
sibles. Les liaisons VFG et micro
seront réalisées impérativement
en petit fil blindé. La liaison avec le
connecteur d'antenne se fera en

petit câble coaxial. Ne chauffez
pas trop lors du soudage des selfs
Néosid, elles sont fragiles. Ce
conseil est également valable pour
CV1 ainsi que pour les quartz. S1
est un cavalier comme on en
trouve sur les cartes d'ordina
teurs, la récupération d'anciennes

cartes permet de s'en faire un
petit stock.

Il va de soi que le réglage parfait
d'un émetteur BLU n'est pas aussi
facile que celui d'un récepteur ou
qu'un émetteur GW. Surtout sans
appareils de mesure adéquats,
comme l'oscilloscope et le généra
teur deux tons qui sont pratique
ment indispensables pour le
réglage d'un tel émetteur.
D'ailleurs le générateur deux tons
est un appareil de mesure obliga
toire dans toute station radioama
teur. Cet appareil ne sert à rien si
on ne dispose pas au moins d'un
oscilloscope Hf̂  (ou BF avec une
sonde HP), alors si vous n'en avez
pas, allez voir un radioamateur de
vos amis qui en est équipé. Si vous
pouvez disposer d'un analyseur de
spectre, les réglages seront d'au
tant plus faciles.
En attendant, voici une méthode
de réglage pour gens pressés
"ayant égaré le générateur deux
tons ainsi que l'oscilloscope", mais
il faudra absolument reprendre les
réglages par la suite avec les

appareils de mesure adéquats.
Procéder de la façon suivante,
après avoir relié la platine émis
sion à la platane réception [cette
dernière ayant été préalablement
réglée il va de soi], en respectant
l'ordre donné :
• ôter le cavalier S1 et brancher

une charge fictive à la place de
l'antenne, en insérant un watt-
mètre ou un RDS-mètre entre
l'émetteur et la charge [en espé
rant que ces appareils n'aient pas
été égarés eux aussi...].
- PI et P3 à fond vers la masse,
c'est-à-dire dans le sens des

aiguilles d'une montre, P2 et P4 à
mkourse.
- CV1 réglé à la même valeur que
CV1 du récepteur.
• alimenter l'émetteur-récepteur et
augmenter le volume du récepteur
pour bien entendre le souffle dans
le haut-parleur. Brancher un micro
de type dynamique de préférence.
- placer le VFD sur 7,050 MHz à
peu près.- passer en émission en appuyant
sur la pédale du micro. Le relais
doit se faire entendre.
- augmenter la valeur de P3 d'un
quart de tour environ, en tournant
dans l e sens con t ra i r e des

M
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LitytG tÎGty conxpoùcmtiy

R18. R19: 1,5 ohms
R16; 47 ohms
RI 2; 68 ohms
R8:100 ohms
R14:150 ohms

R13: 220 ohms
R8: 47 ohms
R11.R17. R20:1 K
R15; 1,5K
RI, R7: 2.2K

R3, R10, R21:4,7K
R 4 , R 5 : 3 3 K
R9 : 100K
R2: 1 M

C22 ; 330 pF céramique
C28 : 470 pF céramique
C31 ; 1 nF céramique
C7, 018, 019, 030, 042; 10 nF céramique
011. 032 : 47 nF céramique

Q 4 : 2 N 2 2 2 2
Q5:2N3553 ou2N3866

026: 4,7 pF céramique
013, CI 8: 22 pF céramique
08 : 33 pF céramique coef. de température nul
09, 013, 018: 88 pF céramique
010: 82 pF céramique
01, 014, 015, 027 : 100 pF céramique
08. 020, 021, 026, 029, 034, 035, 037 : 100 nF céramique
0 4 : 2 2 0 n F c é r a m i q u e 0 5 : 2 2 0 p F / 2 5 \ / c h i m i q u e
0 3 : 1 p F c h i m i q u e 0 4 3 : 4 7 0 p F / 2 5 V c h i m i q u e
036 : 47 pF tanta le 02 :1 à 10 nF céramique su ivant tona l i té
023, 025, 033 : 150 pF (bande 40 m), 33 pF (bande 20 m) céramique
038, 039, 040, 041 : 470 pF (bande 40 m), 220 pF (bande 20 m) céramique
0V1 : condensateur ajustable jaune 60 ou 90 pF
I 0 1 , I 0 2 : N E 6 1 2
103: 78L08
Q1, 03:80548
Q 2 : B F 2 4 5
D1 : 1N4007

D2, 03, 04: 1N4148
P3 : résistance ajustable à plat 1 K
P1, P2, P4 : résistance ajustable à plat 10 K
XI à X6 : quartz 10,000 MHz
SI : cavalier et support miniature
L1, L5: self moulée 10 pH
L2, L3, L4, L6:Néosid 5164
L7 : 44 spires fil émaillé 0,15mm sur tore T37-2
L8, L9 : 14 spires fil émaillé 0,5mm sur tore T50-2 (bande 40 m)

12 spires fil émaillé 0,5mm sur tore T50-2 (bande 20 m)
RL1 : relais 12 volts 2 circuits RT référence RKTM-12

Fournisseurs de composants:
- Oholet Oomposants, BP435, 49304 OHGl̂ T OEDEX.
Tél.: 02.41.62.36.70 (kit fourni)
- Data Tools, 10A, rue Kellermann, 67300 SCHILTIGHEIM.
Tél.; 03.88.19.99.96

aiguilles d'une montre.
- augmenter la valeur de CV1 jus
qu'à entendre une note BF dans le
haut-parleur. Vérifier que le S-
mètre dévie, sinon augmenter la
valeur de P4 en tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre.
- régler P2 pour un minimum de
déviation du S-mètre. La rejection
de porteuse est réglée à présent.
Ne plus retoucher à P2.
- augmenter la valeur de PI d'un
t i e r s d e t o u r d a n s l e s e n s
contraire des aiguilles d'une
montre. Parler dans le micro, on
doit entendre sa voix dans le haut-

parleur. Régler CV1 pour que la
voix entendue dans le haut-parleur
corresponde exactement à la
vôtre. Le réglage est parfois plus
facile avec un sifflement. Ceci cale
votre émission pile sur la récep
tion, sinon vous serez décalé par
rapport à vos futurs correspon
dants.
• remettre SI en place.
- en sifflant dans le micro (ou à
l'aide d'un petit oscillateur BF dont
le haut-parleur aura été placé
devant le micro), régler L2. L3, L4
et L8 au maximum de signal lu sur
le wattmètre ou le TOS-mètre en

position "direct". Reprendre ces
réglages plusieurs fois.
- régler P3 au maximum de signal
lu sur le wattmètre en sortie
d'émetteur, puis revenir légère
ment en arrière d'une valeur de
1 0 % d u m a x i m u m e n v i r o n .
Attention au réglage de PS : si le
NE612 est saturé par un niveau
trop élevé il y a risque de générer
des signaux indésirables à la sortie
du mélangeur et ceux-ci seraient
amplifiés par la chaîne émission au
même titre que le signal utile.
Sans appareil de mesure, il est dif
ficile de vérifier si le signal issu de
l'émetteur est bien sur la fré

quence voulue et que les signaux
indésirables sont insignifiants. Il
existe pourtant une petite astuce :
à la place de l'antenne fictive
(charge], brancher une antenne
accordée sur 7 MHz (ou sur
14 MHz pour le modèle 14 MHz]
dont le RDS (rapport d'ondes sta-
tionnaires] est connu. Passer en
émission et vérifier que le ROS n'a
pas varié. Si le ROS est différent
et nettement plus élevé c'est qu'il y
a des signaux indésirables qui sont
émis hors bande et qu'il va falloir
retoucher les réglages de L3, L4
et L6 au maximum de signal en
vérifiant que le ROS reste correct.
Attention au réglage de P3 pour
ne pas trop saturer le mélangeur.
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automatiquement calé sur la fré
quence du correspondant.
Le prochain article décrira la réali
sation d'un petit accessoire per
mettant de faire de la CW avec ce

petit émetteur, ainsi qu'avec
d'autres émetteurs-récepteurs
BLU ne possédant pas la fonction
CW, Un petit coupleur d'antenne
sera également décrit. Celui-ci
pourra rendre de bons services,
surtout à l'approche des vacan
ces. Ce petit émetteur-récepteur
avec ses deux watts, un bout de fil
de 10 à 40 mètres lancé dans un

arbre, le petit coupleur entre les
deux, donne des résultats fantas
tiques.
Bons bricolages et bon trafic.

Luc PISTORIUS, F6BQU

A c U i l t i f o à . L ' é i f \ G t t G U » * - f é c G i ^ t G u f C W J
e t B L U F 6 B Q U

Récepteur :
Il est impératif de monter L1 sur la version 7 MHz et de mettre ce circuit
en fonction lorsqu'on utilise une antenne non raccourcie. Avec ce circuit
en service il n'y aura absolument pas de transmodulation même aux
heures du soir.
A la mise sous tension il faut attendre une dizaine de minutes pour obtenir
une excellente stabilité du VFO.

E m e t t e u r C W :

Le circuit imprimé contient une petite erreur, le condensateur C24 n'est
pas relié à la masse. Il faudra impérativement le relier à la masse sinon le
filtre de sortie sera inactif et la puissance de sortie sera réduite.
La valeur de P4 pourra être augmentée à 4,7 kohms.
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L'amplificateur HF (Q3, Q4, QS) a
été conçu de façon à ce qu'aucun
étage ne surcharge le suivant. Si,
par hasard, le cas devait se pro
duire suite à l'utilisation de compo
sants équivalents, il suffirait de
diminuer le gain des deux pre
miers étages (Q3 et Q4) en aug
mentant légèrement la valeur des
résistances d'émetteur RI 2 et
RI 6. Il ne reste plus qu'à ajuster
P1 pour régler le gain micro sui
vant le modèle employé. Attention
à ne pas surmoduler (il est utile de
rappeler qu'on peut s'écouter sur
le récepteur en ôtant S1 ou en
poussant la BF du récepteur).
Les réglages sont terminés et il
est sûr qu'avec du matériel de
mesure adapté la tâche aurait été
grandement facilitée, mais il ne
faut surtout pas hésiter à aller voir
un OM voisin qui est équipé en la
madère et qui se fera un plaisir de
vous donner un coup de main. Il
est à noter que cet émetteur, tout
comme l'émetteur CW décrit le

mois dernier, peut fonctionner tout
seul. Il suffit de lui adjoindre un
petit VFO. Cela peut être pratique
lors de l'utilisation d'un récepteur
existant autre que celui qui a été
décrit dans MEGAHERTZ maga
zine n^IBB. Ne pas oublier de
relier la sortie "out A" à l'entrée
"mute" dont est pourvu chaque
récepteur digne de ce nom. Il fau
dra vérifier que l'entrée "mute" du
récepteur est commandée par
une tension positive, sinon il fau
dra adjoindre au montage un tran
sistor de commande. SI pourrait
être remplacé par un petit inter
rupteur placé en face avant de
l'émetteur et permettrait de se
caler sur son correspondant
comme pour le réglage décrit plus
haut, c'est-à-dire SI ouvert, en
passant en émission on se cale
sur le correspondant en s'écou-
tant parler dans le haut-parieur du
récepteur (puisque celui-ci n'est
pas bloqué par la fonction "mute"),
puis en fermant SI. on se trouvera
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F U t 9 * e
€ i n t i - i > i f f l e m e n t

ivers noms (coupe-
bande, suppresseur
de bande, él imina
teur] sont utilisés
pour ce filtre qu'on

désigne, en bon français, par
notch, ce qui veut dire ((entaille»
en anglais. L'utilité d'un tel filtre
n'est plus à démontrer. Néan
moins, on en trouve que rare
ment dans les appareils récep
teurs du commerce, même si
leur prix représente un multiple
assez consiciérable du RMI.

U n n x i n i n x u n x
d e p i ^ é c i ù i o n

Pourtant, en contemplant les des
sins ci-dessous, vous constaterez

que c'est relativement simple,
l'essentiel du montage étant sup
porté par un circuit imprimé de
4 X 4 cm. L'ennui, c'est que l'éli
m ina t ion co r rec te d 'une f ré
quence discrète demande une
certaine précision. Non seule
ment quant aux trois ajustements
que comporte le circuit, mais
aussi quant au composant par
lequel on accorde le filtre sur la
fréquence à éliminer. Ce peut être
un potentiomètre de précision ou
un condensateur variable double,
de qualité radio. Ce dernier étant
plus facilement disponible dans le
commerce, il a été choisi pour le
montage décrit, bien qu'il néces
site un blindage et bien qu'il soit
assez encombrant. Ces remar

ques, également valables pour le
potentiomètre de précision, expli
quent d'ailleurs pourquoi un
récepteur moderne, lequel doit
être tout petit et exceller par un
minimum de frais d'ajustement,
ne peut guère abriter d'élimina
teur de sifflement. Donc, pour en
avoir un, il faut faire face à des
ajustements précis et à un blin
dage encombrant.
A moins d'adopter le principe du
traitement digital du signal. Les

appareils qui commencent à exis
ter dans le commerce, coûtent le
prix d'un bon récepteur. Ils
recherchent e t é l iminent , de
façon automatique, toute fré
quence longuement soutenue.
Donc, à déconseiller aux ama
teurs de cornemuse, De plus,
l'automatisme risque de ne pas
faire de différence entre le Boléro
de Ravel et une télégraphie
quelque peu discontinue. De toute
façon, cela se branche, comme le
circuit décrit ci-dessous, sur la
sortie «enregistrement» de votre
récepteur. Le plus souvent, l'am
plificateur audio et le haubparleur
de ce dernier ne sont plus utili
sables dans ces conditions. Il faut
donc, comme le montre la
figure 1, compléter par des élé
ments externes.

L a m G U f
d ' é C l n x i n a t i o n

Puisque la perfection n'existe pas.
en ce bas monde, l'élimination
d'une fréquence est nécessaire
ment accompagnée d'une
atténuation des fréquences
vo is ines . On cons ta te ,
notamment, qu'un simple
filtre passif [fig. 2, courbe
A) ratisse trop large. En
revanche, un filtre actif
permet de doser la largeur
d'élimination.
Le circuit éliminateur qu'on
utilise, dans la figure 3,
est le pont de Wien (voir
encadré à son sujet).
L'amplificateur opérationnel
qui lui fait suite comporte
deux circuits de contre-
réaction. Le premier, fai
sant intervenir RI 2 avec la
valeur équi\̂ lente de R7 à
R9, détermine un gain un
peu supérieur à 25 au
niveau de l'amplificateur
opérationnel. Le second
englobe le pont de Wien et

Un a Notch» n'est pas coûteux^
m a i s . . .

Sortie "enregistreur"

Fig. 1. — Le filtre anti-sifflement est à connecter
sur la sortie «enregistreur» du récepteur et sa

présence interdit souvent l'utilisation de
l'amplificateur audio contenu dans le récepteur.

ramène le gain en tension total
[hors bande éliminée) à une
valeur voisine de l'unité.
Accessoirement, cette contre-
réaction rétrécit la bande d'élimi
nation (courbe B, fig, 2). Une
action plus forte serait possible
(courbe C), mais demanderait une
précision, notamment quant à la
c o n c o r d a n c e d e s é l é m e n t s
variables, difficile à réaliser en
pratique.

L a .
c o m m u t a t i o n

L'ajustement de la fréquence se
fait par un condensateur variable
double (C2. C3), alors qu'on com
mute les résistances du pont de
Wien, pour obtenir deux
gammes. La concordance entre
les deux éléments variables (C2,
C3) est d'autant moins critique
que l'étendue de chaque gamme

U l 0
^2

(dB)
-10

-20

-30

■AO

Y

B ' N X 1 / Z '

j

1 \
• ■

^ *

■ 1

0,3 0,5 1 f/f.

Fig. 2. — Courbe de réponse d'un filtre
éliminateur non corrigé [A) et en présence de

divers taux de contre-réaction (B et C}.
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E n t r é e

Fig. 3. — Pour la mise au point des trois
ajustements du filtre, un générateur audio n'est
pas indispensable, car on peut produire, par le
récepteur, toute la gamme des sifflements
n é c e s s a i r e s .

est plus faible. Pour limiter cette
étendue à un rapport fmax/fmin
- 6.5, on a prévu les condensa
teurs d'appoint C4 et C5.
Cependant, il y a inégalité du fait
que la capacité d'entrée de l'am
plificateur opérationnel intervient
en parallèle à C3. Pour compen
ser, on prévoit C1.

Sur la gamme basse (150...
1000 Hz), les éléments R du
pont de Wien sont d'une part R1
+ R2 R3, d'autre part R5 + R8.
On doit y utiliser des résistances
de bonne stabilité, mais pas
nécessairement de précision, car
R8 permet d'équilibrer en cas de
différence entre R1 et RB.

Puisqu'on court-
circuite RI et R6

pour obtenir la
gamme de 0,85 à
5,5 kHz, le rap
port exact entre
les gammes est
R5/(R5 + R6). R4
et R11 intervien
nent très légère
m e n t d a n s l a
branche compor
t a n t R 5 . P o u r

c o m p e n s e r , o n
agit sur R3 de la
façon exposée
plus loin.

A d é f a u t
d e

tiénéra-e u f

a u d i o

Pour la mise au

point du filtre, un
générateur BF est commode,
mais non indispensable. En effet,
un récepteur commuté sur SSB
peut en tenir lieu, si on l'accorde
en voisinage d'un émetteur AM.
Par exemple, si vous utilisez les
162 kHz de France Inter, vous
commencez par ajuster le BFD du
récepteur de façon à obtenir une

fréquence de battement nulle
lorsque la fréquence affichée est
de 182 kHz. Si vous passez
ensuite sur 162,5 kHz, vous
aurez un sifflement de 500 Hz,
e tc .

La méthode du BFO est générale
ment utilisable jusqu'à 3 ou
3,5 kHz. Au-delà, on sort de la
bande passante que l'amplifica
teur FI offre en SSB.
Or, en AM, on dispose souvent
d'une bande passante de l'ordre
de 6 kHz, — mais le BFO reste
m u e t .

On peut alors s'accorder entre
deux émetteurs radio OC, sur
6037,5 kHz, par exemple, si on
constate des émissions de niveau

comparable sur 6035 et
6040 kHz.

Puisque les deux porteuses
entrent dans la bande passante
du récepteur, celui-ci vous don
nera, avec d'autres bruits, une
fréquence de battement de
5 kHz.

L e a
a j u a t e n x e n t a

On commence en appliquant
200 Hz à l'entrée du filtre, R3 se
trouvant en position médiane. On
ajuste le condensateur variable de

F i l t r e z e t é l i n x i n e z

La définition du pont, c'est que, appliquant un signal à l'entrée, on est tout
content de ne plus rien retrouver à la sortie. Pour le pont de Wien, ci-
contre, cet état de grâce ne s'obtient que pour une certaine fréquence,
pour un certain rapport entre R3 et R4. et si le signal d'entrée, u1, ne
contient pas d'harmoniques.

La fréquence d'élimination se calcule de la même façon que celle de
« résonance » lors d'une application à l'oscillateur BF, soit

2iî C,C,R,R,

Pour des raisons de facilité de calcul et souvent aussi d'utilisation, on a avantage à prendre C = Cl = C2 et R » RI = R2. La condition d'équilibre
du pont est alors R3 = 2 R4. Si cette condition est satisfaite et si * = 2 * f, le transfert est

1

3 ^
( 1 ^1 R C ( ù ~ ~

RCa>)

Ce transfert est nul à fO et égal à 1/3 à une fréquence très différente de fO. Lorsqu'on entoure le pont de Wien d'un amplificateur opérationnel,
on peut rendre l'élimination plus étroite tout en ajoutant un gain en tension.

>
/ \

Ri

T -
R.

R.

- 0 O -
U2

R

RC(ù- ^
R C ( ù
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r

Fig. 4. — Le circuit
imprimé risque d'être
tout petit à côté du
c o n d e n s a t e u r v a r i a b l e
e t d e s c o m m u t a t e u r s .

façon à observer un minimum à
la sortie.
Puis on agit, par de patientes
retouches, alternativement sur
R8 et le condensateur variable,
de façon à obtenir l'élimination
complète.
Pour ajuster Cl, on applique 700
ou 800 Hz.
Comme précédemment, on doit
procéder par des retouches suc
cessives sur Cl et le condensa
teur variable, jusqu'à l'élimination
du son. ou du moins de son fon
damental, car il faut bien com
prendre qu'on ne peut supprimer
parfaitement un sifflement com

portant des harmo
niques.
S e u l e R 3 é t a n t à
ajuster sur la gamme
haute, on peut tra
vail ler vers 2 kHz,
tou t en re touchant
constamment la posi
tion du condensateur
variable.
Or, R3 intervient
aussi sur la gamme
basse.
Si on a dû modifier
fortement sa valeur, il

peut donc être prudent de recom
mencer toute la procédure. De
plus, on a avantage à vérifier l'éli
mination correcte sur d'autres

fréquences des deux gammes,
pour s'assurer de la concordance
entre C2 et C3.
Certains [vieux] condensateurs
variables ont des rotors dont les
lames extrêmes sont fraction
nées.

On peut corriger la concordance
en écartant plus ou moins forte
ment les sec t ions de ces lames
— l'opération est délicate.

R é d U i i c t t i o n

Surtout, n'oubliez pas que le
châssis du condensateur variable
n'est pas à la masse.
On doit donc le monter sur un

support isolant et l'isoler de son
blindage, lequel abritera aussi les
c o m m u t a t e u r s e t l e c i r c u i t

imprimé, représenté dans la
figure 4. La tension d'alimentation
peut être comprise entre 10 et
30 V Elle peut être commune à
celle du récepteur ou à celle de
l'amplificateur qui fera suite.

conformément à la figure 1.
Du fait des imperfections — déjà
mentionnées plus haut — de ce
bas monde, tout traitement de

signal, même «contre-réaction-
né » est siège de bruit.
Pour minimiser ce bruit, on devra

amplifier le moins possible après
le filtre.
Il peut ainsi être opportun d'insé
rer. dans la figure 1, un amplifica
teur opérationnel doté d'un gain
de quelques [dizaines] d'unités
après la sortie audio du récep
teur, si cette sortie ne délwe que
quelques millivolts.
Le filtre accepte jusqu'à 2 Veff à
son entrée.

Lors de la première mise en ser
vice de l'engin, vous chercherez
une émission perturbée par un
sifflement bien désagréable ou
par d'agaçants signaux télégra
phiques.
Vous éliminerez la perturbation en
un tour de main, et c'est le soula
gement que vous éprouverez à ce
moment qui vous récompensera
de tous les efforts que vous avez
dû prodiguer pour en arriver là.

Herrmann SCHRBIBER

î HlOOO CABLE COAXIAL 50(1
TRES FAIBLES PERTES

Le H 1000 est un nouveau type de cftUe isolement semi-air à faibles pertes, pour des
applications en transmission. Grèce à sa faible atténuation, le H1000 offre des posâbili-
tés, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquertces jusqu'à
1296 MHz, mais également pour des applications générales de télécommunication.
Un blindage rrtaximal est gaiWitl par l'utilisation d'une feuille de cuivre (feuillard) et d'urte
tresse en cuivre, ce qui dortne un maximum d'efficacité.
Le H1000 est également performant darts les gandes puissartces jusqu'à 2200 watts et
cela avec un câble d'un diamètre de seulement 10,3 mm.

Pu issance de t ransmiss ion : 100 W

Longueur du câble : 40 m
M H z R Q 2 1 3 H 1 0 0 0 G a i n

2 8 7 2 W 8 3 W + 1 5 %
1 4 4 4 6 W 6 4 W - f 3 9 %
4 3 2 23 W 46 W - h l O O %

1 2 9 6 6 V V 2 4 W -hSOO %
R Q 2 1 3 H 1 0 0 0

0 to ta l ex tér ieur 10,3 mm 10,3 mm
0 â me ce n t ra l e 7x0.75 = 2,62 mm

2,3 mm m o n o b r i n
At ténuat ion en dB/100 m

28 MHz 3.6 dB 2,0 dS
144 MHz 6,5 dB 4,8 dB
4 3 2 M H z 15,8 dB 8,5 dB

1296 MHz 3 1 , 0 d 8 15,7dB
Puissance maximale (FM]

2 8 M H z 1 6 0 0 W 2200 W
144 MHz 8 0 0 W 9 5 0 W
4 3 2 M H z 4 0 0 W 5 3 0 W

1296 MHz 2 0 0 W 3 1 0 W
P o i d s 152g/m 140 g/m
Temp, mini utireation - 4 0 » C - 5 0 ° C
Rayon de courbure 1 0 0 m m 75 mm
Coefficient de vélocité 0,66 0,83
C o u l e u r n o i r n o i r
Capacité 101 pF/m 80pF/m

R Q 2 1 3 H 1 0 0 0

ATTENTION : Seul le câble marqué "POPE H lOOOSOoftms" possède ces carac
tér ist iques. Méf iez-vous des câbles simi laires non marqués.

A u t r e s c â b l e s c o a x i a u x p r o f e s s i o n n e l s ^
G E N E R A L E R U E D E L ' I N D U S T R I E ô
El Zone Industrielle-B.P. 46 It ELECTRONIQUE 77542sAviaNY-i£-TEMPiEc<b r
S E R V I C E S TéL : (1) 64.41.7&88

Fax : (1) 60.63.24S6
E T A U S S I L E R E S E A U Q . E . S .

Jean-C laude Montagné

H I S T O I R E D E S M O Y E N S
DE TÉLÉCOMMUNICATION
Œ SEUL UVRE DE VULGARISATION EN FRANÇAIS SUR CE SUJET.
476 pages en format 21 x 29,7 - 426 gravures dont 12 en couleurs.

H I S T O I R E D E S P I O N N I E R S D E L A S C I E N C E
DE L'ANTIQUITÉ JUSQU'À LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

C o m m u n i c a t i o n s
de la préhistoire
ef de 'antiquité. ^HMEjln

par le
ef par

des télégraphes

électriques,
d e s t é l é p h o n e s , v

de la radio,
de la
du radar,

-I- port
en vente chez
J.-C. MONTAGNÉ - 35, rue Salvador-Allende - F92220 BAGNEUX

Tél. : 01 46 55 88 15

fnvoi por posfe contre chèque de 429 FF Franco.
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Achetez malin ! Equipez-vous
a v a n t l ' é t é a v e c n o s e n s e m b l e s
sélectionnés "PRÊTS À TRAFIQUER '
pour un prix qui vous laissera
l a t ê t e f r o i d e !

CHEZ CIIA\ lllectl'Olliime IL N'Y A PAS DE PETITS CLIENTS NI DES REMISES SPÉCIALES POUR CERTAINS:
NOUS AFFICHONS CLAIREMENT LES REMISES, POUR TOUT LE MONDE,

S U R L E S M E I L L E U R S A P P A R E I L S A C T U E L L E M E N T C O M M E R C I A L I S E S .

ICOMIC-756
Tranuelver DSP, KF150 MHz, 100 W, RX 30 kHz à
60 MHz, accord automatique d'antenne,
analyseur de tpectre sur large écran panoramique
LCD. surveillance simultanée de deux émissions
sur la même bande, keyer CW à mémoires, triplem <wr»d'.gr«ment vFO par bande, 100 mémoires, etc...

1 T r a n s c e i v e r I C - 7 5 6 1 7 6 4 7 F n C
1 A l i m e n t a t i o n D I A M O N D C $ V - 3 0 0 0 , 3 0 A G r a t u i t e
1 A n t e n n e fl l a i r e 8 0 - 4 0 - 2 0 - 1 0 m . G r a t u i t e
1 Longueur de 20 m de câble coaxial 011 mm avec 2 PL259 soudées Gratuite

Montant Total Net i jUTm
NOMBREUX AUTRES APPAREILS, ANTENNES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES À DES PRIX VRAIMENT SYMPA I INTERROGEZ-NOUS I

KENWOOD TS-570D
Transceiver HF, DSP, 100 W, accord automatigue
d'antenne, keyer CW à mémoires, affichage des
menus. La classe du DSP et la facilité d'exploitation
d'une excellente station de base utilisable
également en mobile ! Incontestablement le meilleur
rapport qualité-performances /prix du marché !

T r a n s c e i v e r T S - 5 7 0 D 1 2 9 9 0 F T T C
A l i m e n t a t i o n D I A M O N D G S V - 3 0 0 0 , 3 0 A G r a t u i t e
A n t e n n e fl l a i r e 8 0 - 4 0 - 2 0 - 1 0 m G r a t u i t e
Longueur de 20 m de câble coaxial 011 mm avec 2 PL259 soudées Gratuite

Montant Total Net r i t K M i i

1 Transceiver IC-706
1 Antenne mobile décamétrique ECO
1 Berceau mobile MB-65

Montant Total Net.

ICOM IC-706
Transceiver HF et
50 MHz 100 W
+ 144 MHz 10 W.
Mini transceiver
polyvalent, tous
modes Idéal
en portable
ou en mobile.

i t m i

ICOM IC-T2E
Nouveau portatif
VHF,4,5W
avec batterie
et chargeur.

PROMO

12001

ICOM [C-821H
Transceiver bl-bande VHF/UHF 45/40 W,
SSB - CW - FM. Le confort d'une station
de base au top niveau, pour le DX
et le trafic satellite en 44 et 430 MHz.

T r a n s c e i v e r I C - 8 2 1 H 1 5 7 0 5 F T T C
A l i m e n t a t i o n D I A M O N D G S V- 3 0 0 0 , 3 0 A G r a t u i t e

M o n t a n t To t a l N e t i T i ' i K A

PROCOM DANMIKE DSP-NIR
Filtre BF à traitement numérique du signal,

raccordable à la sortie HP ext. d'un transceiver.

2200Jr,

Antennes verticales GAP multibandes à haut rendement sans plan de sol - TITAN - VOYAGER - etc...
Documentation spécifique sur demande et liste de matériel d'occasion contre 20 F en timbres. Prixpromotlonnels "TTC, valables jusqu'au 31 mai 1997, dans la limite des stocks disponibles.
Vente en maqasin ou expédition à domicile dans toute la France. Frais d'expédition et d'assurance en sus. Crédit rapide possible: nous contacter.

CHOlJ î €OAU»OUTK Î LCCTirOKIOIIÎ K Miii.
V E I M T E P A R C O R R E S P O N D A N C E D E P R O D U I T S H F / V H F

B P - 4 3 5 - 4 9 3 0 4 C H O L E T C E D E X - T É L 0 2 4 1 6 2 3 6 7 0 - F A X 0 2 4 1 6 2 2 5 4 9

Tarif gratuit sur demande • Règlement à la commande par chèque ou mandat.
Par téléphone: numéro de carte bancaire (avec date d'expiration).

Frais de port; jusqu'à 250 g = 19,40F - 250 à 500 g = 26,80F - 500 g à 1 kg = 31,60F - > 1 kg = 35,50F

CC130 Récepteur BLU monobende 7
Kit F6BQU

Description MHZ 168, page 80
Livré sans coffret ni connectique

Poids du kit : 250 g

Prix; 490,00 F

CC131 Emetteur CW
K i t F 6 B 0 U N O U V E A U
Description MHZ 188, page 84

Livré sans coffret ni connectique
Poids du kit : 200 g

Prix: 260,00 F

CC132 Emetteur BLU
Kit FBBQU

Description MHZ 170
Livré sans coffret ni connectique

Poids du kit : 200 g

Prix; 290,00 F

C C 4 0 0 D U P L E X E U R U H F / V H F H A U T E S P e r f o r m a n c e s - K i t F S R C T
I s o l a t i o n V H F > 7 5 d B - U H F > 8 0 d B • P e r t e s V H F = 0 , 2 0 d B - U H F = 0 , 2 5 d B

Poids du kit : 350 g Prix; 190.00 F

CC223 Emetteur TVA 1,2 GHz
Kit F5RCT

Emplacement du module hybride
inclus sur le circuit imprimé

Livré avec coffret - Poids du kit : 200 g

Prix; 590,00 F

CC110 Récepteur TVA 1,2 GHz
Kit F5RCT

Description dans MHZ 188, page 70

Liwé sans coffret - Poids du kit : 250 g

Prix; 290,00 F

CC435 Emetteur TVA 435 MHz
Kit F5RCT

Description dans MHZ 170
Livré sans coffret ni connectique

Poids du kit : 350 g

Prix; 536,00 F

VOUS POUVEZ MOUS RETROUVER LES : 18/19 mai Congrès du REF à Tours C37)
2 5 / 2 6 m a i I S E R A M A T à T u i i i n s - F u r e s ( 3 8 )
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Botte de couptnge
pouf* 1C~70ô

Le problème était desavoir comment pilo
ter l'AT-SO par la face
a v a n t d e r i C - 7 D B .

Après étude des
schémas des deux appareils,
nous sommes arrivés à faire fonc
tionner l'ensemble sans grosse
modification. La télécommande
de la boîte de couplage n'est pas
complète, seul fonctionne le
réglage automatique de l'accord,
le changement de bande restant,
quant à lui, toujours manuel.
Cette dernière commande sera la

prochaine étape de l'étude.

Le montage nécessita une petite
interface à rajouter dans l'AT-BO
qui devra impérativement être
blindée.

Cette interface permet d'adapter
le signal de fin de réglage de l'AT-
50 (pris sur la LED cf. fig 1) à
l'entrée de riC-7G6. Ce montage
devra être blindé avec un trou
pour le réglage du potentiomètre
et fixé avec de la colle dans l'AT-
50 [fig. 2, 3 et 4).

L'entrée E du montage est donc
connectée, à l'intérieur de la boîte
de couplage, à l'arrière du circuit
imprimé qui supporte les DEL de
la face avant. La soudure doit
ê t re e f fec tuée m inu t ieusement à

l'endroit indiqué sur la photo n®1
(à gauche du circuit intégré sur la
piste allant vers la résistance
CMS). Le +5V est pris sur le
connecteur CN5 (broche 1 sou
dée avec le fil déjà existant). Figure 1.

[ÂTSOl
5V

1 0 K I I C 7 0 6 I

47K aj.
2 N 2 2 2 2

i ^ 1 0 Kr
2 N 2 2 2 2

l O K

1 0 P F 1 0 M F
L U

Figure 2.

L l C - 7 0 6 e s t a c t u e l l e m e n t
un petit appareil performant
et relatiuement peu onéreux

uis à uis de ses possibilités
mais, en contre-partie,

ses accessoires ne sont pas à la
portée de toutes les bourses.

En particulier,
la boîte de couplage nécessite un
invest issement assez important.

Auss i , nous nous sommes
demandés sll n'était pas possible
d'adapter la boîte de couplage du

K e n w o o d T S - 5 0 .

La sortie, quant à elle, va directe
m e n t s u r l e c o n n e c t e u r
6 broches de sortie de rAT-50
(broche centrale du haut)

Raccordement du montage
BLINDE à l'intérieur de l'AT-SO. La
connexion de masse pourra être
mécanique.

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 0 ■ M a i 1 3 9 7
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< — F i l s à m e t t r e è i l a p l a c e d e c e u x e x i s t a n t s

^ sur le connecteur

C o n n e c t e u r d e
s o r t i e A T 5 0

V e r s f a c e a v a n t

A

E n t r é e
H o n t a g e

+ 5 V

< - F i l s A m e t t r e s u r c e u x e x i s t a n t s

C H 5 C H 6

S , Ji i^ * *1 • i

m i

k •
1 ■I C 7 0 6

A T 5 0

Câble entre IC-706 et AT-50.
La masse est reliée par les
câbles d'antenne.

Une fois les deux appareils reliés
ensemble, la première chose à
faire est de programmer riC-70B
afin qu'il puisse commander la
boîte de couplage par le bouton
TUfMER en face avant. Pour ceci,
il suffit de mettre en route le TX
tout en appuyant sur la touche
LOCK. La fonction 12 doit être à
ON et la fonction 13 à OFF.

Ceci fait, il ne reste plus qu'à
régler le potentiomètre du mon
tage;
1- Positionner la boîte de cou

plage dans la même bande que le
TX et la mettre en AUTO.
2- Appuyer sur TUNER de l'IC-
706 : celui-ci envoi un 'tune' et
commande la boîte qui doit alors
accorder l'antenne. A la fin de
l'accord, le TRX doit repasser en
réception automatiquement. Si ce
n'est pas le cas, recommencer
l'opération en retouchant au
réglage du potentiomètre.

Les auteurs ne sont pas respon
sables des dégâts qui pourraient
intervenir aux appareils lors de la
réalisation et de l'utilisation de ce

montage,

Roger, F5JXE et Eddy, F5EZH

TOUS LES MOIS RETROUVEZ

.rf/ LE PREMIER MAGAZINE RADIOAMATEUR FRANÇAIS
SUR INTERNET

http://iM,iiiegahertMiiagazine,com

A B C D E F G H I 7

SPÉCIAL INFORMATIOUE, quelques mots anglais dans cehe griue

HORIZONTALEMENT
1 - f̂ UDENTE NECESSITE. 2 - On N'A PAS
ENCORE DE VACCIN, 3 - LE MATIN - DE L'OC-
CASiON, 4 - Se lie et se relie - Initiales
ASSOCIEES À UNE NOTION TRES RELATIVE.
5 ■ Le dEbut des 'Ebats' - Pas YL -
Tourné en rond. 6 -... 95.96, 97... -
Cinéaste indien. 7 - Barbare - Ardeur.
8 ■ Configuration des ordinateurs dans
les entreprises - On peut E^e oontre.
9 - S'est intéressé aux lentil les -
Permet de visualiser le contenu. 10 • X
- Règle.

VERTICALEMENT
A - Souvent limités dans le temps.
B - Les ordinateurs actuels le sont
davantage que ceux des années 70.
C - Nocifs à forte dose - Grande utili
satrice d'drdinateurs. D ■ Peut quaufier
CERTAINS VlflUS. E - YL N^l - UNE AUTRE
YL KHJVENT REPRÉSENTÉE SUR IMPRIMANTE.
F - Un nombre d'octets confortable -
Eau trouble. G ■ Type de chien -
L'ancêtre des "micro". H - Regimba - N'a
PAS PEUR. I - Organisme de surveillance
- Brille. J - On la ferme et on Eteint.

* Réponds dans ce numéro. .
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i Z c i p p o L
c l e ù

p y i t x c l p c i u x .
Les DIODES doivent être iden
tiques. Pour un fonctionnement
jusqu'à 100 MHz, il vaut mieux utili
ser des diodes courantes triées
plutôt que des diodes "de compéti
tion" d'origine inconnue, imparfaite
ment identiques entre elles. Un
très bon équilibrage des diodes a
pour conséquence une très grande
isolation entre les ports pouvant
atteindre 70 à 80 dB. pour des
fréquences basses (inférieures à
10 MHz). La mesure de la chute
de tension dans la diode, dans le
sens direct, pour une intensité
donnée [1 mA ou 10 mA], permet
déjà de faire un premier choix.
Cette mesure peut être effectuée à
l'aide d'un simple multimètre ou bien
avec le montage du schéma N° 1,
qui permet d'appairer les diodes. Si
la variation de tension est identique
dans chaque diode, le pont reste
équilibré et le micro-ampèremètre
ne dévie pas [ou peu...].
L'utilisation d'un oscilloscope bH/oie
permet aussi de trier rapidement
des diodes en superposant les
courbes tens ion/ in tens i té de
celles-ci
Les TRANSFORMATEURS doivent
être à large bande et la symétrie

doit être la plus parfaite possible.
Les ferrites ne devront pas être
saturées par les signaux forts,
celui de l'oscillateur local par
exemple. La largeur de bande cou
verte est un compromis entre le
tore choisi (taille et matériau] et le
nombre de tours des bobinages.
Le MONTAGE (implantation et
câblage] ne devra pas dégrader les
performances que l'on est en droit
d'obtenir avec des diodes bien choi
sies et des transformateurs bien
réalisés.
Les IMPEDANCES des ports sont
généralement standardisées
(50 ohms]. Il est nécessaire que
ceux-ci "voient" cette impédance
avec le minimum de désadaptation,
Le NIVEAU de l'OSCILLATEUR local
doit être supérieur (de 10 à
20 dB] aux niveaux des autres
signaux (HF et IF), afin de garantir
que la commutation des diodes est
bien effectuée par l'oscillateur
local, ce qui permet d'obtenir les
meilleures caractéristiques de
dynamique, de niveau des produits
d'intermodulation et de perte d'in
sert ion.
Il n'est pas inutile d'évaluer les
niveaux des signaux qui seront pré
sents sur le port HF d'un mélan
geur avant de porter son choix sur
un mélangeur à très haut niveau
(+17 dBm à +27 dBm d'oscillateur
local).

4 . 7 k 1 0 0 4 . 7 k
1 % p i A \ %

1k

9 V

D t D 2

Schéma 1 : Comparaison des diodes.
Déviation minimum lorsque la tension varie de
O à 9 V .

L'article précédent, paru dans
M E G A H E RT Z N ° 1 6 9 d ' a u r i l 1 9 9 7 ,

a présenté la constitution et les
caractéristiques d'un double

mélangeur équilibré à diodes. Les
excellentes performances de ce

montage ne peuvent toutefois être
obtenues qu'en respectant quelques

régies essentielles.

Schéma 2 : Double mélangeur équilibré à
2 diodes par branche.

Indépendamment du prix, si c'est
un modèle commercial, la maîtrise
d'un tel niveau d'oscillation (de
50 mW à 500 m\W I] n'est pas
aisée et quelques blindages s'impo
sent autour de ce véritable petit
émetteur (les qualités de son
signal s'imposent aussi, voir les
articles précédents...].
L'emploi d'un mélangeur à haut
niveau peut résulter d'un besoin
important de résistance aux
signaux modulés en amplitude
(AM). Ce qui est le cas dans un
simple récepteur à conversion
directe pour la bande 40 mètres,
par exemple.
L'utilisation de deux diodes en
série dans chaque branche du
mélangeur permet de réaliser un
tel mélangeur. La sensibilité sur
les signaux faibles CW et SSB est

pratiquement identique avec celle
d'un montage utilisant une seule
diode par branche, mais la résis
tance aux signaux en AM est plus
élevée. En effet, nous avons vu
que le mélange s'obtenait par
commutation rapide de la conduc
tion des diodes. Or une diode pas
sante ayant une résistance très
faible, deux diodes en série ont
une résistance de conduction
faible. Par contre, la démodulation
d'un signal AM s'effectue par
détection de l'enveloppe du signal
modulé. La mise en série de deux
diodes double le seuil de détection
du système et réduit d'autant sa
sensibilité aux signaux modulés en
amplitude.
Denys ROUSSEL, FSIWF, utilise un
tel montage (avec de simples
1N414B] dans son transceiver

M E G A H E R T Z m a g a z i n e jg 17G . Mai 1907
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O L

m m

R F

Schéma 3 : Mélangeur équilibré à haut niveau.

SSB/CW à conversion directe (voir
schéma N® 2).
Une autre forme de mélangeur à
haut niveau est constituée d'un
double pont de diodes (voir schéma
N® 3).
Laissons de côté les diodes, les
transformateurs et le montage.
Les éventuels problèmes, en ce qui
concerne ces deux derniers points,
sont essentiellement liés à une
mauvaise maîtrise du câblage HF,
L'oscillateur local et le respect des
impédances sur les ports nécessi
tent encore quelques approfondis
sements.
Nous avons vu ci-dessus les carac
téristiques de l'oscillateur, en ce qui
concerne son niveau. Mais l'utilisa
tion de son signal afin d'effectuer
une commutation rapide de diodes
peut amener la question suivante :
Faut-il utiliser un signal sinusoïdal
ou un signal carré pour faire fonc
tionner correctement un mélan

geur équilibré à diodes ?
A priori, rien ne s'oppose à ce
qu'un signal carré soir utilisé. En
effet, le fonctionnement correct du
mélangeur nécessite une tension
suffisante pour faire conduire tota
lement et al ternativement les
diodes, à la fréquence de l'oscilla
teur local. Un signal carré produira
le même effet si son signai est
symétrique et si son niveau crête
s'inscrit dans une sinusoïde de
même fréquence. Ceci est obtenu
lorsque le niveau du signal carré
est à peu près à mi-chemin entre
la valeur efficace et la valeur crête
du signal sinusoïdal.
Remarquons qu'un signal carré
parfaitement symétrique ne produit
que des harmoniques impaires et
que si la fréquence de l'oscillateur
local est supérieure à celle du
signal d'entrée, les harmoniques
seront facilement atténuées par
les circuits d'accord de l'entrée HF.

O -
I n p u t

o -

m C 2

10.6 nF'

2 6 . 5

Q « 2 0 0

r r r c L
L1

L 2
2 9 . 5 n H
Q « 7 0

C l

H H
11.8 pF Output

— o

r r

C i r c u i l s a c c o r d é s
s u r 9 M H z

Schéma 4 : Duplexeur passe-bande
[d'après l'ARRL Handbook}.

L P a & s e - B a s

n r m

À.
X c . X L - 7 0 . 7 n @ f r

f - „ = f .C O * ' I f ' I t l m o fl c

Schéma 5 : Duplexeur passe-haut/passe-bas.

la fréquence la plus basse à élimi
ner étant celle de la troisième har
monique de l'oscillateur local.
Le respect des impédances sur les
ports est particulièrement impor
tant, surtout sur le port de sortie
moyenne fréquence (voir article
précédent). Nous avons vu que
celui-ci doit "voir" une impédance
purement résistive [généralement
de 50 ohms] sur une large bande
de fréquences. Ce but peut être
atteint de différentes façons.
Premièrement, en chargeant la
sortie du mélangeur par une résis
tance ou un atténuateur 50 ohms.
Ce système est utilisé lors de
mesures mais n'est pas employé
dans un récepteur car il dégrade le
facteur de bruit de l'appareil.
Deuxièmement, en faisant suivre le
mélangeur d'un duplexeur dont l'im
pédance d'entrée est constante et
à travers lequel les signaux sont
séparés en deux, le signal désiré
d'une part, et les signaux indési
rables d'autre part, ces derniers
étant alors dissipés dans une résis
tance. Notons que le duplexeur
apporte une petite perte d'inser
tion supplémentaire.
Le duplexeur est constitué H
d'un circuit accordé série
laissant passer le signal
dési ré et d 'un c i rcu i t
parallèle, dont le conden
sateur est de valeur éle

vée, laissant passer les
signaux indésirables vers
la résistance de dissipa
tion. Ce montage consti
tue un duplexeur passe-
bande [voir schéma N° 4).
Le duplexeur peut aussi
ê t r e r é a l i s é s o u s f o r m e

passe-haut/passe-bas,
dans lequel chaque induc
tance et chaque capacité
présentent une réactance
de 70,7 ohms à la fré
quence de coupure [-
3 dB], choisie comme
étant égale à la racine
carrée du produit de la

valeur de la moyenne fréquence et
de sa fréquence image [moyenne
géométrique).
Exemple : l'entrée est sur 14 MHz,
l'oscillateur sur 18 MHz, la
moyenne fréquence sur 4 MHz,
son image sur 32 MHz. La fré
quence de coupure du duplexeur
sera de :

V (4*32) = 11,3 MHz.
[voir schéma N° 5).

Troisièmement, en faisant suivre le
mélangeur d'un amplificateur à
faible bruit et de grande dynamique
conçu de telle sorte que son impé
dance d 'en t rée so i t rés is t i ve sur
une large bande.
Un montage classique peut être
réalisé simplement à l'aide d'un
transistor à effet de champ monté
avec sa porte à la masse.
L'impédance d'entrée est basse et
voisine de l'inverse de la pente, ce
qui nécessite un courant drain d'au
moins 20 mA sous 12 Volts. On
utilise généralement un transistor
de puissance, voire même deux
montés en parallèle (plusieurs cen-

s u r I n t e r n e t
M A C H 1 3 0 - T 9 " '
M C 6 8 n e 1 1 -
S R A M 1 2 8 K x 8 -

S R A M 3 2 K x 8 -

(Por t 40^)
El le re.ste... (Promotion du mois)

C I B 0 T

http://www.cibot.coni
16. avenue Michel Bfzot

75QIZ Paris - Métro porte de Charenton
Tél. 0144 74 83 83 Fax 101 44 74 SB 55
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o « l 5 V

Préampli 1

C M S V

Préampli 2

Schéma 6 : Préamplis à FET pour
sortie de mélangeur en anneau.
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Schéma 7 : Exemple d'étage moyenne

fréquence utilisant un mélangeur à diodes.

taines de milliwatts à dissiper]. Les
U : Î 1 0 , E 3 1 0 , J 3 1 0 , G P 6 4 0 ,
CF643, P8000, P8002. BF 246C
sont souvent remarqués dans
ce:te fonction (voir schéma N® 6).
Le schéma N® 7 représente un
bon exemple d'utilisation d'un
miilangeur à diodes dans un étage
moyenne fréquence de récepteur.
Les signaux qui entrent dans le
molangeur (HF et VFO) sont cor
rectement filtrés et la sortie du
miilangeur est correctement char
gés.

A i o c L i fi c e t t i o n
ti ' .G
L A T L A S 2 i O

L'erticle précédent évoquait le cas
du transceiver ATLAS qui est
équipé d'un mélangeur en anneau
à (fiodes. L'heureux possesseur de
ce'; appareil peut maintenant envi
sager une cure de jeunesse pour
son mélangeur, en réalisant les

modifications nécessaires à une
mise en œuvre correcte de celui-ci.
La voie sera toute tracée lorsque
l'on aura remarqué que le mélan
geur est immédiatement suivi d'un
fîltre à quartz, sans étage d'adap
tation d'impédance, Le filtre à
quartz en échelle présente, certes,
une basse impédance à la sortie
du mélangeur (environ 200 à
300 ohms, ce qui n'est pas par
fait], mais seulement sur sa fré
quence centrale d'environ 5 MHz
et se montre très réactif partout
ailleurs, ce qui est néfaste.
On remarque par ailleurs la pré
sence d'un potentiomètre et d'un
condensateur variable dans le pre
mier mélangeur. Ceux-ci servent à
équilibrer le montage résultant
d'une construction dispersée
(symétriseurs, câblage, etc .]. Le
remplacement de l'ensemble par
un mélangeur commercial, même
le plus économique, correctement

Schéma 9 : Récepteur à conversion directe
(bande 14 MHz}.

- û '
C » 0 9

S c h é m a 8 : AT L A S 2 1 0 .

Mélangeur HF.

chargé par un FET suivi d'une adap
tation d'impédance avec le filtre à
quartz, est une solution rapide et
efficace. Quelques mesures et
réglages éventuels du niveau et de
la pureté de l'oscillateur peuvent
être effectués en complément.
Noter toutefois que le mélangeur
de l'ATLAS est utilisé comme

mélangeur équilibré en émission,
(voir schéma n® 8].

U n f é c e p t e u f
ù i n x p L e
« c o n x z G f o i o n
c i i f G C t G

Ce type de récepteur est certaine
ment le plus utilisé actuellement
dans les petits transceivers mono
bandes. en particulier pour la CW.
Malgré quelques petits défauts,
plus ou moins importants selon la
conception du schéma, les résul
tats sont spectaculaires. Le
schéma N® 9 fournit une bonne
base de départ pour une réalisa
tion de qualité.

C o n c l u s i o n

Le mélangeur équilibré à diodes en
anneau est un excellent montage,
pour autant que sa mise en œuvre
so i t co r rec tement e f fec tuée .
Même dans des configurations
moins soignées, il permet d'obtenir
des résultats corrects en particu
lier pour une utilisation dans des

récepteurs décamétriques ou dans
les étages intermédiaires de récep
teurs VHP ou UHF. L'application
des principes indiqués ci-dessus
permet de réaliser des récepteurs
dont la linéarité et la résistance
aux signaux forts sont excellentes.
Regrettons seulement que parallè
lement à l'amélioration constante
des récepteurs, qui ont maintenant
atteint un niveau de qualité plus
que suffisant pour recevoir la tota
lité des signaux devant normale
ment se trouver dans les bandes
radioamateurs, la dégradation de
la qualité des signaux émis soit évi
dente et même insupportable, si
l'on s'en tient à l'exemple donné
par le WPX SSB1997.
Le problème ne vient ni des émet
teurs. ni des omniprésents amplifi
cateurs, mais de la méconnais
sance totale du fonctionnement
d'un émetteur SSB par un certain
nombre d'utilisateurs, La puissance
sans la qualité est une véritable
nuisance. Peut-être faudrait-il sug
gérer à nos constructeurs de com
mercialiser des transceivers ayant
directement une puissance de sor
tie de 3 kW, avec un microphone
intégré, gain micro NON réglable,
circuits imprimés noyés dans une
résine et le boît ier de l 'ensemble
entièrement soudé !

A su ivre. . .

F. FERON, F6AWN
BP 4,

1 4 1 5 0 O U I S T R E H A M
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- 7 - 2 .

B E A M S D E C A M E T R I Q U E S
• D ! S C 0 V E R E R - 7 - 1
1 élément 40/30 m.
• D I S C O V E R E R - 7 - 2
2 éléments 40/30 m. Gain 4,4 dB.
• D I S C O V E R E R - 7 - 3
Kit 3^« élément pour DISCOVERER
Gain total 6,6 dB.
• 2 0 3 - B A
3 éléments 20 m.
2 kW PEP. Gain 5.0 dB.
• 2 0 4 - B A
4 éléments 20 m.
2 kW PEP. Gain 6 dB.
• 2 0 5 - C A
5 éléments 20 m.
2 kW PEP. Gain 7,3 dB.
• T H 2 - M K 3 - S
2 é léments 20 /15 /10 m.
2 kW PEP. Gain 5,5 dB.
• T H 3 - J R - S
3 é léments 20 /15 /10 m.
600 W PEP. Gain 8 dB.
• T H 3 - M K 4
3 é léments 20 /15 /10 m.
1,5 kW PEP. Gain 5,9 dB.
• 1 5 3 - B A
3 éléments 15 m. 2 kW PEP. Gain 5.7 dB.
• 1 5 5 - C A
5 éléments 15 m. 2 kW PEP. Gain 7.5 dB.
• 1 0 3 - B A
3 éléments 10 m. 2 kW PEP. Gain 5,7 dB.
• 1 0 5 - C A
5 éléments 10 m. 2 kW PEP. Gain 8,6 dB.

V E R T I C A L E S D E C A M E T R I Q U E S
• D X - 7 7
Verticale sans plan de masse. 40/30/20/17/15/12/
10 m, 1.5 kW PEP. Hauteur : 8.84 m.
• D X - 8 8
Vert icale 80/40/30/20/17/15/12/10 m. 1.5 kW
PEP/700 W CW. Hauteur 7,60 m. - 160-MK-88 :
Option bande 160 m. - GRK-88S : Kit radians
plan de masse. - RRK-88 : Kit 14 radians/
7 bandes.
• 1 2 - A V Q - S
Verticale 20/15/10 m. 2 kW PEP. Hauteur 4,12 m
• 1 4 - A V Q / W B - S
Verticale 40/20/15/10 m. 2 kW PEP. Hauteur
5.50 m
• 1 8 - H T S
Antenne tour se fixant au sol, 80/40/20/15/12/
10 m, 2 kW PEP
• 1 8 - H T S - O P T

Option bande 160 m pour 18-HTS
• 1 8 - V S
Verticale 80/40/20/15/10 m, 2 kW PEP, self com-
mutable manuellement à la base, pose au sol.
Idéale pour le portable. Hauteur 5,50 m

D I P O L E S D E C A M E T R I Q U E S
• 1 9 - P D
Portable, ajustable dans la bande 2 à 30 MHz.
Fréquences repérées sur les dipôles.
• 2 - B D O
Dipôle 80 et 40 m, 2 kW PEP, longueur 30,5 m
(22 m en V).
• 5 - B D Q
Dipôle double 80/40/20/15/10 m. 2 kW PEP,
longueur 28,7 m (20,5 m en V).

T H 7 - D X - S

• E X P L O R E R - 1 4
4 é léments 20 /15 /10 m.
2 kW PEP. Gain 8.8 dB.
• Q K - 7 1 0
KH bande supplémentaire (30 m
ou 40 m) pour EXPLORER-14.
• T H 5 - M K 2 - S
5 é léments 20 /15 /10 m.
2 kW PEP. Gain 9 dB.
• T H 7 - D X - S
7 é léments 20 /15 /10 m.
2 kW PEP. Gain 9.6 dB.
• T H 1 1 - D X - S
12 é l émen ts 20 /17 /15 /12 /10 m .
4 kW PEP.

1 8 - V S

1 4 - A V Q / W B - S

D X - 8 8

L O G P E R I O D I Q U E
• L P - 1 0 0 9
Log périodique 12 éléments.
13/30 MHz. Gan 4 ,8 dB max.
• L P - 1 0 1 0

Log périodique 14 éléments.
10/30 MHz. Gain 5,1 dB max.

V E R T I C A L E S V H P

• G P G - 2 B
Verticale 5/8 d'onde 142/168 MHz. bande passante 4 MHz
pour un ROS de 2/1. Gain 3,4 dB. 50 ohms. Hauteur 1,30 m.
4 radians horizontaux long. 46 cm.
• V - 2 - R

Colinéaire 138/174 MHz. bande passante 7 MHz pour un
ROS de 2/1. Gain 5,2 dB. 200 W HF. 50 ohms. Hauteur
3,10 m. 8 radians inclinés à 45°.

A C C E S S O I R E S
• B N - 8 6
Balun symétriseur 50 ohms (3 enroulements -1/1).
• B N - 4 0 0 0 B / B N - 4 0 0 0 D
Balun 1,6 à 30 MHz. 4 kW PEP. Pour beam ou dipôle.
• I S O - C E N
Isolateur central pour antennes filaires
• I S O - 1 5 7
Isolateur d'extrémité pour antennes filaires

M O T E U R S D ' A N T E N N E S
• A R - 4 0
Pour beams VHF ou UHF (mon
tage dans tour ou sur mât).
• C D - 4 5 - I I
Pour beams décamétriques (mon
tage dans tour ou sur mât).
• H A M - I V

Pour beams décamétriques (mon
tage dans tour).
• H A M - I V / D C U - 1
I d e m a v e c b o î t i e r d e c o m m a n d e
D C U - 1 .

V - 2 - R

• T - 2 - X
Pour beams décamétr iques de
t rès grande sur face (montage
dans tour).
• T - 2 - X / D C U - 1
I d e m a v e c b o î t i e r d e c o m m a n d e
D C U - 1 .
• P A R T - I N F
Partie inférieure pour montage
HAM-IV ou T-2-X sur mât .
• H D R - 3 0 0
Moteur professionnel (documen
tation sur demande).

H A M - I V

Extrait du catalogue. Nous consulter pour autres produits.

N o u v e a u

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E

b S E R V I C E S
R U E D E L ' I N D U S T R I E
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E m e t t B w T V A
4 3 5 M H z

L'originaUté de cet émetteur ATV
est basée sur le circuit intégré

MCI3176 de Motorola qui
comporte un modulateur AM et une

PLL interne. Ce circuit intégré
simplifie la mise en œuvre de cet

é m e t t e u r t o u t e n c o n s e r v a n t u n e
e x c e l l e n t e l i n é a r i t é .

a c o n s t r u c t i o n d ' u n

émetteur ATV n'est

pas à la portée d'un
radio amateur débu
tan t .

La mise au point et les réglages de
ce montage nécessitent au mini
mum un fréquencemètre UHF, un
oscilloscope, un contrôleur univer
sel et une sonde de détection (que
l'on pourra se confectionner soi-
même].
Avant d'entamer la description de
l'appareil et du schéma, résumons
quelques caractéristiques princi
pales:
• Fréquence porteuse synthétisée
par boucle à verrouillage de phase
[■PLL"):
• Plage de capture ± 4 MHz
autour de la fréquence nominale.
• Fréquence de sortie = (fréquence
quartz] x 32 (433,920;
434,250:438,500 MHz].
• Modulation vidéo positive et néga
tive; réglage du gain vidéo et du
niveau de clamp.
- Sous porteuse son FM sur
5.5 MHz, préaccentuation à la
norme CCIR incorporée, entrée BF
lOOmV.
- Puissance de sortie crête sous

50 fi : + 17 dBm (50 mW)
+ 2dB,
- Alimentation: 12 à 13,5 V sous

150 mA.
• Raies parasites inférieures à

50 dB de la porteuse dans la
bande 70 cm.
- Dimensions : 111 x72x30 mmT

l>e ùcri f^ t ion
d ' G n ù G H x b l G

La synoptique en figure 1 donne
une vue d'ensemble du montage.
Le signal vidéo est amplifié par un
NE592 qui possède une sortie dif
férentielle. La composante conti
nue est reconstituée par un circuit
classique à diodes. Le choix du
type de modulation positive ou
négative s'effectue par un sélec
teur CMOS 4066. Un amplificateur
en courant commande le modula
teur AM du MCI 3176.
Un oscillateur 5,5 MHz modulé en
fréquence génère la sous porteuse
son qui se trouve sommée au
signal vidéo.
Le MG13176 comprend une
boucle à verrouillage de phase qui
a pour effet de multiplier la fré
quence de référence du quartz par
32.
La sortie du modulateur AM est

symétrique ; une ligne de symélii-
sation permet d'effectuer la transi
tion asymétrique vers l'amplifica
teur de sortie (ERA4).
Le circuit MCI 3176 fut prévu
d'origine pour les émetteurs de
petite puissance de radio com

mande domestique et ISM (Instru
mentation Scientifique et Médica
le). Il possède un oscillateur UHF
interne, un comparateur de phase,
un oscil lateur de référence à

quartz, un diviseur par 32 et un
modulateur AM.
La bande passante de ce modula
teur AM s'étend jusqu'à 25 MHz!
Et la linéarité de ce dernier est
excellente en vidéo. En revanche,
l'oscillateur interne est quelque peu
moins performant ; son bruit de
phase dégrade les performances
des sous porteuses couleur.
Finalement, le couple MCI 3176 et
oscillateur UHF externe donnent de
très bons résultats avec de la
vidéo couleur codée en PAL ou
SECAM.

D G i y c fi p t i o n
d u
i y c l x é n % . a

Commençons par
la partie la plus
simple : l'entrée
vidéo de cet émet
teur.
Le signal vidéo
adapté par la
charge R20 de
75 fi est appliqué
à l'entrée de l'am

plificateur vidéo.
L e N E 5 9 2

employé pour ce
montage est un

grand classique malgré ses perfor
mances modestes face aux amplifi
cateurs vidéo de course qui exis
tent aujourd'hui. Ce circuit a l'avan
tage d'être courant et de posséder
des sorties différentielles pour dis
poser des modulations positives et
négatives, la bande passante suffit
largement pour la couleur. Le gain
de l'amplificateur s'ajuste par le
potentiomètre P4.
La plage de linéarité optimale du
modulateur AM correspond à une
condition bien particulière de polari
sation de ce dernier. Le signal
vidéo doit subir un traitement afin
de lui restituer sa composante
continue, et ainsi avoir des niveaux
de modulation constants quelque
soit le contenu du signal. Les
réseaux C21. 03, RI7, P3 et
C20. 02, RI 6, P2 constituent le
circuit de reconstitution de la com

posante continue pour la modula
tion positive et négative. En étu
diant la cellule C21 et 03, on com
prend que la diode 03 conduit dès
que la tension de la cathode des
cend au dessous de P3 + 0,6 V.
Ceci provoque la charge de C21.
Dans le cas contraire, C21 se

décharge dans R17. Ainsi, le
signal vidéo aux bornes de RI 7
aura toujours la même compo
sante continue par rapport au top
de synchronisation ligne. L'analyse
du circuit de reconstitution de la

composante continue du signal
vidéo négatif (02, C20, RI 6) est
tout à fait similaire au précédent.

M E G A H E R T Z m a g a z i n e ^2 '''7° • IVIai 1997
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Les potentiomètres P2 et P3 per
mettent de régler la tension conti
nue des signaux de vidéo négative
et positive pour centrer le signal
dans la plage de linéarité optimale
du modulateur.

Le 4066 joue le rôle de sélecteur
pour choisir la modulation positive
ou négative à appliquer au modula
t e u r

La génération de la porteuse UHF
est assurée par le transistor 01
monté en oscillateur "Colpitis'. Les
condensateurs C5 et 08 avec le
montage en collecteur commun de
01 constituent une résistance

négative. Cette résistance négative
associée au circuit résonnant L2.
C7 et 01 entretient l'oscillation. La
diode 01 est référencée à l'alimen

tation positive pour obtenir une
caractéristique de commande en
tension compatible avec la sortie
du comparateur de phase du
MC13176. La sortie de ce compa
rateur de phase s'effectue en cou
rant. Ainsi, le filtre de boucle se
réduit aux éléments R8 et C9 ; R3
et R2 servent de point de réfé
rence quand la PLL est déver

rouillée. Le signal UHF de l'oscilla
teur se prélève au collecteur de 01
pour exciter les entrées 1 et 4 du
M C 1 3 1 7 6 . A l ' i n t é r i e u r d u
MG13176. le signal UHF est divisé
par 32 avant d'être appliqué au
comparateur de phase. L'autre
entrée du comparateur de phase
reçoit l'oscillateur de référence à
quartz. La structijre interne de cet
oscillateur est identique à l'étage
UHF. Les diodes 06 et 07 servent
à sélectionner le quartz Y1 ou Y2.
La fréquence de résonance de ces
quartz est déterminée par les
condensateurs Cl, C2 et C\/21. Si
l'on veut caler la fréquence précisé
ment, il convient de régler CV2 et
peut-être modifier Cl de façon à
conserver un rapport à peu près
égal entre Cl etCW2 + câ
Le MCI 3176 peut être piloté par
une commande externe de mise
sous tension. Celleci alimente une
référence interne de tension par la
broche 11 (Enable). Dans cette
application, le circuit est alimenté
en permanence et l'entrée "Enable"
est reliée au -hSV par R1. [On
retrouve 1,25 V sur Enable).
La sortie du MCI 3176 est diffé
rentielle. Les sorties 13 et 14 sont
les collecteurs d'un amplificateur
différentiel. Le point commun des
émetteurs de cet étage différentiel
est relié à un miroir de courant
dont l'entrée se trouve sur la
broche 16 (IMOD). Ainsi, en faisant
varier le courant sur IMOD, on agit
sur le gain de l'amplificateur diffé
rentiel et le niveau de sortie se
trouve modulé en amplitude. Cette
entrée IMOD est très fragile ; tout
court-circuit au -hSV détruit immé
diatement le miroir de courant I
Sur le montage, on veillera à ne
rien connecter de la broche 16 à
la résistance RI 8 quand le circuit
est sous tension! Les sorties
DUT 1 et GUT 2 de l'amplificateur
différentiel travaillent en opposition
de phase et doivent être connec
tées au +5V. Su r l e c i r cu i t

imprimé, deux pistes sont couplées
face à face pour ainsi effectuer la
transition symétrique (du côté
MC13176) vers l'entrée asymé
trique de l'amplificateur de sortie.
L'amplificateur ERA4 procure envi
ron 14 dB de gain et sa linéarité
est excellente tant que le niveau de
sortie ne dépasse pas -t- 19 dBm.
(On trouve environ + 17 dBm de
puissance crête en sortie).
En combinant à la vidéo une sous

porteuse audio modulée en fré
quence autour de 5,5 MHz, on
reste compatible avec le standard
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Circuit imprimé
c o m p o s a n t s .

Circuit imprimé
s o u d u r e s .
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ter le rappor t
signal/bruit à la
réception en réali
sant l 'opérat ion
inverse de désaccen-

tuation. Sur le mon

tage, ces constantes
s o n t d é t e r m i n é e s

par R33, R34 et
C36 ; C34 limite la
bande passante à
15 kHz.

L'oscillateur 5,5 MHz
es t enco re un mon

tage "Colpitts". Les
coefficients de tem

pérature négatifs de
C30 et C31 et la
diode 05 contribuent
à la stabilisation en

température de la
fréquence de l'oscilla
teur.

Le potentiomètre PI
dans le collecteur de
Q3, permet de doser
le niveau de sous-por-
teuse. Les transfor
m a t e u r s a c c o r d é s

T1 et T2 filtrent les

harmoniques supé
rieures à 5,5 MHz

pour ne pas débor
der du spectre auto
risé.

K é e t L i ù d -
tion ^
p t n t i c i u e

G utilisé en Europe [sauf la
France I). Le niveau de l'entrée
audio est dosé par P5 avant de

subir une préaccentuation normali
sée de 50 ps et une amplification
de 10en\nron.

La préaccentuation consiste à ren
forcer le niveau des fréquences
élevées à l'émission afin d'augmen-

Tous les compo
sants, ainsi que le
montage en kit sont
disponibles chez
« Cholet Compo
sants» .

La réalisation de cet
émetteur doit fonc
tionner dès la der
nière soudure. Avec
un peu d'ordre et de
méthode ainsi que de
bons outils, on doit y
a r r i v e r s a n s e r r e u r

de parcours. Chaque
fois que l'on soude
un composant, le
cocher sur la nomen
clature... Procurez-
vous un fer à souder
muni d'une panne
fine pour les CMS et
d'une panne plus
large en "tournevis"

pour les composants classiques.
Commencez par souder les CMS
du côté des soudures. Le circuit

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 G . M a i 1 9 9 7
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intégré CMS U4 se monte en pre
mier (c'est plus facile de souder
quand le circuit imprimé est bien à
plat sur la table!).
Pour souder U4, étamer la piste
de la broche n® 1, puis placer le
circuit à l'aide d'une pincette et le
centrer en face de chaque piste.
Contrôlez à la loupe le positionne
ment du circuit intégré avant de
souder chaque patte une à une. Si
par mègarde deux pattes venaient
à se souder ensemble, enlever l'ex
c é d e n t d e s o u d u r e a v e c d e l a

tresse à dessouder. Contrôlez les
soudures à la loupe en vérifiant
que la soudure a bien pris
ensemble chaque patte et chaque
piste [il peut arriver que la soudure
prenne seulement sur la patte du
circuit intégré).
Soudez les condensateurs CMS
C3. C4, es. C25, C2B, C46, C47.
La meilleure façon de les souder
consiste à étamer une plage du cir
cuit imprimé, puis placer le
condensateur CMS tout en chauf

fant la plage qui a été étamée ; et
finir en soudant l'autre plage. La
métallisation sur les côtés des
condensateurs peut se détacher si
le fer est trop chaud ou si l'on
exerce une action mécanique pen
dant la soudure (ne pas mettre la
panne sur le condensateur, mais
sur la plage du circuit imprimé).
Soudez la résistance R1, puis la
diode varicap 01 en procédant
comme cklessus.
Du côté du plan de masse, soudez
les condensateurs C50 et C16 en
repérant leur position sur le plan
d'implantation.
Souder les supports des circuits
intégrés U1, U2 et U3 en veillant
b ien à les o r ien te r dans le bon

sens s'ils possèdent un repère. Si
le circuit imprimé n'a pas de trous
métallisés, chaque liaison de
masse doit être soudée au plan de
masse côté composant (ne pas
oublier de souder les masses des

supports de circuits intégrés et du
MC1317B).
Ensuite, on peut souder les
condensateurs sans oublier de les
cocher un à un sur la l i s te des

composants... Sur le plan d'implan
tation, les condensateurs électro-
chimiques sont repérés par un rec
tangle plein du côté du pôle néga
tif. La longueur des pattes des
condensateurs céramiques ne doit
pas excéder 1 mm du côté compo
sant, sinon l'oscillateur UHF ne
fonctionnera pas. Les diodes 02,
03, 05, OB et 07 se montent à
plat contre le circuit imprimé, et

08 verticalement.
La diode varicap 04 ressemble à
un petit transistor. Le connecteur
KMC se monte à fond dans les
trous et son corps est soudé au
plan de masse. La self L2 se
confectionne avec 2,5 spires join-
tives de fil de 0,5 mm de diamètre
sur un forêt de 3 mm. On étame
les connexions avec un fer bien
chaud, puis on implante à 1 mm
du plan de masse.
La self L3 ressemble à une résis
tance de 15 Q avec un anneau

argenté (marron, vert, noir,
argent).
Le transistor Q1 se monte avec sa
référence contre le plan de masse.
Le collecteur est la patte la plus
longue et l'émetteur (patte du
milieu) doit se trouver du côté de
R5 et C6 [la base est du côté
opposé au collecteur). Oe même,
Q2 et Q3 se soudent bien près du
plan de masse.
Les résistances R2 à R40 devront

être disposées comme sur le plan
d'implantation. Si le corps de la
résistance est monté verticale
ment, il doit figurer exactement
comme sur le plan (ceci est impor
tant pour l'oscillateur et les compo
sants autour du MC13176).
Les résistances R7, R18 et R40
seront bien plaquées contre le plan
de masse.
Avec un bout de fil de résistance,
on ne manquera pas de mettre en
place le seul et unique strap qui se
situe entre Q2 et R27. Le régula
teur RG1 doit être engagé à fond
dans ses trous pour que l'en
semble du montage puisse aisé
ment rentrer dans le boîtier en tôle
étamée.

Les transformateurs T1 et T2 peu
vent aussi être des transforma
teurs 10,7 MHz avec un secon
daire à basse impédance (récupé
rations de poste radio FM), mais
les condensateurs C39 et C40
auront 150 pF à 270 pF selon les
c a s .

Attention, pour 039 et 040, il faut
éviter certains modèles de conden
sateurs céramiques [de couleur
jaune clair et plus foncé au dessus]
qui peuvent écrouler le facteur de
qualité de la résonance de T1 et
T2 (le niveau de sous porteuse
sera trop faible!].
L'ERA4 est monté a plat côté sou
dures, le point indique l'entrée.
Mettre les circuits intégrés
LM741, 40B6 et NE592 dans
leurs supports, si nécessaire plier
légèrement leurs pattes contre la
table pour faciliter l'insertion.

Les quartz Y1 et Y2 ne doivent pas
être trop chauffés et il ne faut sur
tout pas souder te boîtier au plan
de masse (le choc thermique peut
provoquer un vieillissement préma
turé du quartz).
Avant de passer aux essais et
réglages du montage, effectuer
une vérification visuelle des sou
dures et de l'implantation des com
posants. Bien contrôler les vias de
masse autour du MCI 3176 et les
liaisons du symétriseur près de
C50 et C16. On peut nettoyer le
flux de soudure à l'aide d'un solvant

approprié ou avec une vieille
brosse à dents imbibée d'alcool à
brûler (au cours de cette opéra
tion, tenir le circuit imprimé verti
calement pour ne pas mouiller les
condensateurs ajustables et les
potentiomètres). La mise en boîtier
est prévue dans un coffret Schuber
en tôle étamée de dimensions
72x111x30. En perçant le flanc du
coffret, arrangez-vous pour aména
ger le trou du connecteur KMC
tout en ayant le sommet du 7805
à la limite du couvercle supérieur (il
reste ainsi environ 5 mm entre le
côté soudure et le couvercle infé
rieur).
On percera des trous de 4 mm
pour les condensateurs de traver
sée des signaux +12V, fréquence 1
et 2, modulation positive et néga
tive. Juste au dessus de l'entrée
vidéo, il y a un peu de place pour
une embase CINCH soudée au bo^

tier, L'entrée audio peut être réali
sée de même avec une embase
siUjée entre Cl 5 et l'angle du boî
tier, et un bout de fil blindé vers le
connecteur JP1 [la tresse est sou
dée au boîtier des deux côtés).
Une telle disposition donnera un
aspect compact à l'émetteur;
toutes les sorties se situent du
même côté.

t y a u ^ y t a n ù i a n
e t t ^ ^ l c t g e a

Vérifier une dernière fois l'état des
soudures et l'orientation des com

posants (circuits intégrés et
ERA4] avant d'appliquer
12,5 V de tension continue.
Aux bornes de la résistance

R9 ou avec un ampèremètre
série dans l'alimentation, on
mesurera un courant de
130 mA environ. Si le courant

diffère de plus ou moins
30 mA, on devra s'inquiéter
du montage.

Positionner tous les potentio
mètres et les condensateurs ajus
tables à mi-course. Sélectionner la
modulation négative en reliant JP3
à la masse. Ne pas mettre de
vidéo et laisser JP4 en l 'air.
Brancher un fréquencemètre sur
la sortie de l'émetteur (attention la
puissance sera supérieure à
10 mW). Si le fréquencemètre est
très sensible, on peut laisser JP3
en l'air pour être en modulation
positive.
Dans ces conditions, la boucle à

verrouillage de phase n'est pas
bouclée et le VCO travaille libre
ment, Mesurer la tension au point
commun de R2 et R3 avec la
sonde 1/10e de l'oscilloscope (ou
avec un multimètre digital), on doit
trouver 2,5 V environ.
Ecarter ou rapprocher les spires
de L2 pour lire 436 MHz dans le
cas du mode bifréquence 434,
250 et 438,500. Si l'on utilise

qu'un seul quartz, on réglera L2
pour s'approcher de ± 500 kHz de
la fréquence nominale. Par
exemple, 434 MHz pour 434,251
ou 439 pour 438,5 MHz,
Si l'on ne lit rien sur le fréquence
mètre, on peut vérifier l'oscillateur
en se connectant directement sur
le collecteur de Q1 par une capa
cité de liaison (5 à 10 pF]-
Une fois que cette étape est ache
vée, on relie le connecteur JP4 au
sélecteur de façon à mettre en
fonct ionnement l 'osci l lateur à
quartz. La PLL se verrouille immé
diatement et on calera avec préci
sion la fréquence au moyen de
CV2 (bien qu'en télévision cela n'a
pas tellement d'importance I).
En mode bifréquence, on ajustera
CV2 à un compromis entre les
deux fréquences.
Attention, la PLL ne peut pas effec
tuer d'écart de fréquence assez
grand (± 4 MHz maximum). Par
conséquent, il faudra peut-être
retoucher le réglage de L2.
Pour régler l'oscillateur 5,5 MHz.
on adaptera la procédure suivante ;
- Trouver PI à fond vers la droite

pour que la résistance soit au
maximum.

1 0 0 .

k l
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R É A L I S A T I O N M A T É R I E L

Liiyte HGÙ coHxpo^cuxtù
1 C1,C2 47pF
7 C3,C4,C25.C26, 1n

C46,C47,C50
1 C5 Bp8
1 C6 4p7
1 C7 lOp
1 C8 IGOn
1 C9 47nF
3 C10,C13,C37 1pF/25V
6 C12,C19,C27,C28, lOnF

C43,C44
5 C11,C14,C36.C42, InF

C45
4 C15,C17,C29,C38 10pF/25V
1 016 4.7p
4 018,020,021,024 1C0pF/16V
1 03D 15Dp*
1 0 3 1 220p'
1 0 3 2 33p
1 034 22p
2 035,048 lOGnF
2 039,040 27Qp
1 041 15pF
2 0V1,CV2 20p
1 01 BBY31
5 02,03,05,06,07 1N4148
1 04 BB2G4
1 08 1N40G1
1 J2 KMO
1 L1 self
1 L2 2,5sp
1 L3 15pH
3 P1,P2,P3 220.
1 P4 10k.
1 P5 4K7.
1 R I 27k.
2 R2,R3 470k
2 R4,R10 2k2
1 R5 5 6 0
3 R6,R11,R12 4 k 7
5 R7,R22,R29,R34, 10k

R35
3 R8,R18,R28 1k
1 R9 1. Ohm
1 R14 220. Ohms
1 R15 120. Ohms
4 R16,R17,R19,R21 22k
1 R20 75. Ohms
3 R23,R24,R27 56. Ohms
2 R26,R36 10. Ohms
1 R30 15k
1 R31 47k
1 R32 390k
1 R33 39k
2 R3B,R39 1k5
1 R40 100. Ohms

1 Q1 NK)21-37
2 Q2,Q3 805490
1 RG1 7805
1 U1 4066
1 U2 LM741
1 U3 NE592-14
1 U4 MCI 31760
1 U5 ERA4
2 T1,T2 5 1 6 4 0 0
1 Y1 13.5703
1 Y2 13.7031

1 Support tulipe 8 broches
2 Supports tulipe 14 broches

2,54 mm céramique NPQ
120B CMS céramique

2,54 mm céramique NPO

1206 CMS céramique
2,54 mm céramique
2,54 mm radial
2,54 mm céramique

2.54 mm radial
1206 CMS céramique NPO
2,54 mm radial
2,54 mm céramique N750 [violet)

2,54 mm céramique NPO

2,54 mm céramique
2.54 mm céramique
2,54 mm céramique NPO
ajustable vert Philips
ou BBY39 diode varicap CMS
ou équivalent
double diode varicap Philips
ou équivalent
subclick coudé à souder
imprimée 20nH
de fil 5/10e sur 3mm de diamètre
self moulée miniature
ajustable horizontal

1206 CMS

0.5W min

NEC ou 2SC3358
ou BC546C,..BC550C
ou 7BMG5
ou 4016
ou TL0B1
14 broches
Motorola
M a
transfo Neosid
quartz fondamental 30pF

- Vérifier avec la sonde de l'oscillo

scope que l'oscillation est présente
sur l'émetteur de 03.
- fVettre la sonde à la sortie de T1

au point commun de R27 et R18,
et régler T2 et T1 pour le maxi
mum d'amplitude.
- Relier le fréquencemètre à la
place de la sonde et régler CV1
pour lire 5,5 MHz; on peut aussi
se brancher sur le collecteur de
03.

Appliquer maintenant un signal
vidéo couleur ou noir et blanc. A la
sortie, on branchera un détecteur
MF et l'oscilloscope couplé en
continu. On pourra aussi visualiser
le signal sur un récepteur ATV ou
sur un téléviseur hyperbande calé
sur le bon canal avec une antenne
à la sortie. Sélectionner sur l'émet
teur et le téléviseur, le mode
désiré : modulation positive [par
exemple). On agira ensuite sur P3
(en modulation positive) ou P2 (en
modulation négative) pour régler le
niveau des impulsions de synchro
nisation.
P4 agit sur le gain vidéo, sur les
crêtes de modulation du signal
vidéo. Si l'image sature sur les
blancs ou si le son ronfle, il faut
diminuer le gain. Le résultat final
dépendra de la qualité de ces der
niers réglages, mais il vaut mieux
effectuer ces réglages avec un
détecteur MF et l'oscilloscope. En
pratique, les potentiomètres P2,
P3 et P4 se trouveront à peu près
à mi-course.
Si vous n'avez pas de détecteur HF,
c'est l'occasion de vous en confec
tionner un ! Sur un morceau de tôle
ou de circuit imprimé, souder un
câble coaxial ou une embase BNC.
Du point central, relier deux résis
tances de 100 fi à la masse et
l'anode de la diode Shottky
(HP2800 ou BAR28). Sur la
cathode, on soude vers la masse
10 K et 1 nF en parallèle et la sor
tie vers l'oscilloscope. On peut
aussi confectionner cette sonde
avec des éléments BNC coaxiaux
et des composants CMS, ceci per
mettra d'atteindre le GHzl
Pour régler le niveau de sous por
teuse audio, appliquer la sonde de
l'oscilloscope entre R27 et RI 8 et
régler PI pour que le 5.5 MHz
représente environ 10% de l'ampli
tude du signal vidéo.
Pour recevoir le son sur le télévi
seur, on sélectionnera sur l'émet
teur la modulation négative et sur
le téléviseur la norme G ou euro
péenne ou PAL ou encore le mode
"Allemand".

On devra régler l'accord du TV
pour obtenir un son net et la cou
leur en PAL.
Cet émetteur passe indifférem
ment de la couleur PAL ou SECAM.
Encore faut-il que le téléviseur
puisse décoder correctement. Les
essais en local sur des antennes à

quelques mètres les unes des
autres ne sont souvent pas satis
faisants : des moirages ou des sif
flements apparaissent suite à des
trajets multiples de la HF sur les
câbles et dans l'air.
A la sortie de l'émetteur, on pourra
amplifier le signal HF et le filtrer,
mais on veillera que la linéarité soit
toujours respectée, parfois il faut
mettre des atténuateurs entre les

étages. Avec un module hybride, il
vaut mieux compter sur le quart de
la puissance nominale pour respec
ter la linéarité. Si on utilise cet
émetteur sans amplificateur, il faut
filtrer la sortie pour supprimer les
harmoniques (filtre en PI). Le
niveau de l'harmonique 2 est assez
important, mais il importe peu si
on amplifie la sortie de l'émetteur
par un module hybride.

C o n c l u s i o n

Ce petit émetteur peut à lui seul
assurer une liaison vidéo en cou
leur sur quelques kilomètres avec
des antennes directives. Un proto
type fonctionne depuis quelques
mois 24 heures sur 24 sur une
liaison de 100 m pour surveiller à
distance un local.

Sur Strasbourg, le relais ATV
23 cm ^ 70 cm fonctionne avec
cet émetteur. Le canal et le mode

peuvent être sélectionnés à dis
tance par codeDTMF...
A vous maintenant de trafiquer en
ATV sur 70 cm ! Les amateurs de
DX et de concours ATV y trouve
ront leur compte avec cet émet
teur ATV compact, multimodes et
multifréquences. L'oscillateur est
suffisamment stable pour fonction
ner aussi sans le quartz, mais
l'exactitude de la fréquence est
plus rassurante en mode synthé
tisé.
Le MCI 3176 rassemble les fonc
tions principales de cet émetteur
et réduit considérablement la mise

au point et le nombre de réglages
par rapport à certaines réalisa
tions précédentes.

Jean-Matthieu STRICKER,
F 5 R C T
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P E T I T E S A N N O N C E S

À COMPTER DU 01JUIUET96
LES PETinS ANNONCES

DEVRONT ÊTRE ACCOMPAGNÉES
DE 2 TIMBRES À 3 FRANCS

■ EMISSIOW/RECEPTIOW
Venci5lTB90ATaïTplet,ra/, jamais servi Vends IC575H,
2 W â 140 W et de 26 à 56 MKa. H89MG. Miciiel. Suisse,
tél. 0041.21.881,10.20

Vends scanner Yupiteru MVT71D3 portatif, de 0,1 à
1650 MHz. AM, FM, WFM, USB, LSB, 10OO ménwes,
10 bandes programmables, très sensible, art CC, écou-
teir. actus, cbargeir, prise alimecgares, ran en fran
çais 2100F.C(immerei.Tél0141 1396 53

Vends Lirtoii: 1300.00 F Almertainn 1(V12 A anc vu-
métré: 330 F. Antenne Mortova TirbO' 330 F. Amenre
mobile Turbo 2000 ; 150 F. Base magnétique ML145
150 F. Mco MB+5. IX F. Antenne long bl pour écoûteir:
350F,Tél.X87.X.96.40

Vends scanner Realistic Pro 57,10 mémoires: 45D F,
Alphspage France Télécom : 250 F. Téléphone portable
Fhlips Fizz: 250 F. Ampli Lemm LX1P, 300 AM et 4X
BlU : 400 F, CB porabfe fto 101, 240 o, AM, FM : 600 F.
Tél. 06.89 50 01 S.

Vends Kerwood T5140S, aim Diiaid X A, mic MC80.
toie accorti FC70O Yaesu, le tout â)e : 65X F, part indus.
Tél. œ 65 60 «.89 le SOT.

Vends Yaesu FT50 E/R 2 m S 70 on, débhdage effectué,
réceptior 70 MHz, 1000 MHz neuf, emb tforigira avec bat.
Chargeur + douille BNC : 2700 F. Tél. 05.58.07,63.20
après 20h.

Vends cirait imprimé + boite avec potentomètre RTX
Fseoj, WZoct. 1996:2(XIF LffenzoCtwro, 166idi.
de la giaciére, Gcd Juan V̂ b/is.

Vends RX Dtéb R7, Or̂  20. SPBÛO, AME flRSM-3A,
TRX S«n 2X0 CyçpB, rxitiieu- Drie MfËGOO. Ediange
possM av. maténei C8 ou GRP. FEAOO, J. Revidai, tél.
0143.B3.X.iai93].

Vends rèceptex Stny ICf SVV77 :1700,X F Artenne acti
ve Sony AN1:500F.Td. 04 ffi.71.14.6Q

Vaids X450SAT, âat rai: 7800.X F1550, état neuf:
5300,M F Efl 5 W 12(H75 AWz avec 2 accus 12 V:
1200,00FTosW1(XDW- 1XF BdteactarlIOOOW
5BetX/XMHz:300F,letajCp éatv car changementmat F5JJ,tél.05.56.42,ll̂ ,rép siabsert

Vends ICOM C751AF cause Icence, 6500 F. port compris,
T«. 05.61 57.97 82 HB ou 05 61.X.O3.03 «rès 20h.

Vends ampy \W TrAyo 1X W : 17X,00 F Vends ampli
UHF Tcno X W : 1900.00 F Vends RX AME 7G : 900 F,
Tél. 04.7887.07.34.

Vends Fr700 Yaesu, aimeftatœn X A avec HP 1000 F
tbe Verds Yaesu sinm moWe FlSSCfi 200 F Rotor
Comel-Oubéer CD «: 800 F tbe Iméere Ain», entrée
1/3 W, sortie X W avec préarrpl: 16 dB 600 F tbe
Comet GP5 144 MHz 6 dB 432 8 dB hauteur
2,47 m :X0 F. Tél. 02.32 55 X 34 le soir.

Vends déca If TS450S boie (Taccord auto § bande DPS 11
mètres, micro iforigine [fecture du lOM X), tbe- 90X F,
Un codeur-décodeur Tono 7000E, parf. état avec son moni-
tar : 20X F. François Ceyssat. Rue de la Une. 30̂
Coddlet.téi 0456X1951 Ifi

VerdsKefr«odTS450SAT,FS53,aim X,5ASPXHP
eut, mat. en parf. état, dans ent (raigne,letcut .105X
Fèdébattre Tél.013421 X31,dept Xa(rès18h

Vends TS50 AT50 Kenwood, état neuf. 77X F Têl
X . 8 6 X f â .

Vends ICOM Cfl71 E et FF Tos-wau Zetagi 4X 1,6 5C0
MHz MF, afcn. 25 A, HP ire. C8 port 240 o AM, FM, NF,
camésc. Ht gam JVC (SS9CS ri, art active ARA Dressier
15Xnf. anat.ScanKsigs4ErO,51500MKz,2tél.ssfil,
redioHèveil RX 21(7 Paréstine R Bffl NF Soiiy 825 tnnia-
tureFWpsPSAX Tél 04 73X14Xles(r

Vends Kenwood T545CSAT acf«té le 04.X97 chez GE5,
Paul, garantie 3 mois: 65X F, reprise possible sur

Président Jackson, 3 fois sup. 3 fois infé. Tél.
01.34.21.76.71.

Vends scanner AÛR3CI00. état neuf, tous modes. IXkHz-
2,3 GHz: 4C00 F, Antenne Discone iwj, tbe, Û MHz à 1,3
GHz:5XF.Tél,X.X.93.01.52.

Vends FT277B 1.6i3,57/14Ç1/27z2B AWz + tUes émis
sion n&jfs: 20X F + pen éverûel. lë. 05.56.45.12.71
HP,

Vends KeriMod 8S0SAT * micro MC85 * HP SP31 -r akn
3D A: 120)0 F. Récepteur Icom IC71X : 85X F. Tél.
04.76.54,57.ffi après 201, dépt. 07.

Vends PK232M6X -i- PC Pakratt + Macratt * JVFar 7.0 +
manuel + câbles: 19X F (neuf + logiciels valeur enf. 45X
F). Le tout comme neuf. Ecti. Kenwood F5000 *
PK232M6X -f Présidait Lincoln contre déca val. éoirâiente.
Matériel tbe. demander Ludovic au 02.31 .X.B8 26, fai
02 31,X 71,18

Urgent, vends Yaesu 9X AT ♦ XF11KN + TCX03 ♦
YSK9X + SP6, atJi, D2.X.X, te tout : BOX F + pat
Alim. 50 A: SX F ♦ port. Tono 9000E + écran EMfflE
RTTY CW: 20X F + port. Rotor G80OS neuf: 2500 F f
port. AORSOOCA: 60X F -f port. Mat. dans emb. (foigine.
Tél. 03.89.07.43.94, dépt. 66.

Vends déca Yaesu FMI neuf, sous garantie, optais mod.
FM TCXO, manuel DP mariten. cause double en̂. Affaire
asaisir:57XF + oor. Tél ffi61,X82,44(atitesor)
(dépt, 311.

Vends déca Yaeu F0T747 opt. XXO, tbe: 5CC0 F port
compris (dépt 31].Tél.X.61.95.X44HRoutatltestir

Vends Kenwood TS940SAT, boite coupl. auto inoop,, tous
modes + micro MC80, doc. Complète, état neuf : 12()X F.
Tél.04.76.X.05.Xles(:Nr.

Vends ICOM IC730, parf. état : 4000 F. Tél.
Û1.43XX.11,

Voids YAESU FT707S: 25X F, BV2X1 : 15X F, Ain,
Aiinoo 0M11 aWZ : 5C0 F . Traso 8X VA ; 7X F, tout,
tbe. Tel X.40.52.B4.15.

Vends réducteur de pussance H036: 2X F. Préampli de
réception HQ35C: 2X F, Interface Hamcom -f logiciels
Hamcom GSHPC Tvfa» 7.0, PKTMON: 250 F monté et
réglé, le tout port oomfris. Tél. 03.21.27.X.09, le journée,
d̂  62 ajCi3.21.X,56.09 après 19h, demander Benoit.

Vends dècatnébique Yaesu FT7B IX W FtP, bon état -e
micro é main Turner préampll compresseur + doc.,
fensembte ; 30X F + port. Tél, 05,53.B6.X.B6.

Vends Kenwood T5B5à avec micro MC43, état neuf, 3 os :
XX F. Tél, X.57.X.82.X HR ou X X,61 .X,62.

Vends TH77 Kenwood bibande -v bat sup. * Pousse et scan
ner portable BJ2XMK2. le tout tbe: 30X F + port. Tél.
X27.61.X.79tesair,dépt.X

Vends at. rriétiiandes décarnétrigw marque Echo verticale
de7,Xm:5œF.îél.G1,34.74.X.55.

Vends IC7X + AT1X -f M8621M063 + kit de séparation
0CP581 * manuel de maintenance, le tout en parfait état :
BOOO F t pot Générateur Férisol type LFX1 de 2 è 960
MHz. Eicursiomètre Marconi type TF7910 de 4 à 1024
MHz. Tél XXX.59.82 après 2Cri.

Verds STogn X à X FM f conetisseir 7 et 14 MHz:
30X F. Scanner CRI + acess : 18X F, le tout tbe. Tâ.
X6548 31.12 le soir.

Vends RX loom ICR71 a« platrne détection FM peu servi,
état neir: 45X F + port 1M F. Vends fréquencemètre
IGlljAS 10 afficheurs LCD: 350 F -i- port 30 F, Robert
Sénéchal, X, rue Coutelller, 60XG Clermont/Qise, tél.
œ.44.M.œ.42.

Verds TX KetMood 2S0SAT * MCX i 4im. PS52 Kenwood
+ SWH SW21GG Kenwood 0, le tout : 13M0 F. Tél.
X5634.4g65tesdr.

Verds Scmmeriomp FT277D * ant. filaire FD3: 35X F.
Kenwood VHF TH2BE avec housse et ant. télescopique:
1600 F. Matériel soigné en tbe, tél. le soir au
X 69,78,15.11 (dépt. 68), matériel visible dans dto. 57
F5JAA.

Vends RX Sony ICF SW7600G 900 F, Micro table
Eifornaster Rus : 3X F, Détadeur RTTY atorcrre L(̂
pou-pièrï : 2X F. QBche IRX HF déca AM, FM, XU, 1,8
30 MHz, prix OM. Tél. 04.94 95.05.74, demander
Stetbare

Verds Kenwood TS50 -f- art, mobile Cornet 7 MHz * ber
ceau ME13 pour TBâO, matériel neuf: 5500 F le tout.
Vends analysetr antentie MFJ259 de 1,8 à 170 MHz : 15X
F. Telereader 685 RTTY, ASCII, CW, émission/réception:
15X F. Livre ■ A l'écoute du trafic aérien dernière paru
tion : X F. Tél. M.37.B2.X.22 le 5(>r.

Vends TRX Drake TR7 + SP7 anpii déca 2 kW Heahbt
XXI, le tôt: 165XFousépêréTHX:XSF, ampli:
90X F. antemes OH type HB9CV - 28 MHz : 3X F • 144
MHz: 350 F â prendre sur place, dépt, 77. Tél.
01,64.07.85,29 domcile.

Vends récepteur Sony PRI3XIX kHz à 208 MHz sans
trou, AM, FM. UX. état reuf: 2̂  F. Verds rérê
Dr̂  R4 avec son faut-parto MS4, parf. âa: 1̂  F.
Préandk de réception Daong RFA 5̂  Mtz : 3IX F.
Edianges possbies Tél. f fax : X X X.07.X.

Vends TNC2. état neuf: SX F. IC202, pari, état »ec pré-
ampli 10 W origine v- fréquenrxmètre adapté, affichage
numérique, dcc,, micro: 1BG0 F * port. Tél.
05.65.X.5654ffletiép.

Vends ampli BV131 : 6X F Alan 48 plus: 9X F. Jackson
New: 1300 F. Chertbe Kerwiood T510G 01TS1X, scanner
Comtel 6111. Vends 2,8 28 mm Canon, tél.
04.94 62 XX (Va).

Verds Yaesu FTg02l]M »ec VFQ externe FVX1DM: 40X
F. RX météo 137 Mlz digtai, recherche autcmatique *
iniefface AM : 20X F. Yaesu FRG88X superte état : 35X
F. lnteffacepaclitPKB8:5XF.coo«tisseijrATV70cffl:
SX F. CorwrtisseurVHF FflV77X. T&. X.X.97.X.K,
répondeur si absent.

Voids Small Wonder 40 m ORP 7 MHz paru MHZ n'154,
monté: 3X F. Oécodeir de morse bt Velleman K2659.
monté, boïier plastique avec rroiiteur pour entraînement
koerte : 7X F, Verds toits de couplage home made è self â
rouietle 1 ,BX Wiz, 2 ttV : 600 F. Tél. 04,76 51.79.61 le
soir.

Voids COM C7X HF-VHF Ô X MHz aec fitoe SSS 4
mois, garantie, état impeccable et emb. 7G0G F.
Wattmètre tûs-ntoè Daivra CN663 valeur 16X F, prix OM
: SX F. Tbe 140-520Jinéare Ain» sitrée 1/3 W, sortie
X W aiec préamt̂  16 dS: SX F. Tbe support mobile pour
2 9 0 R ; 2 X F. T È . X 3 2 M X 3 4 .

Vends FTTX Yaesu, airentabon 22 A avec ff: 10X F
tbe. Verds Yaesu support mobb Fr290R: 200 F, Rotor
Comell-Oubilier X 45 8X F tbe Un^ Alirco. entrée
1/3 W, sorte 35 W avec préampii 16 600 F tbe
[kne (3P5 144 MHz 6 cB 432 8 dB hautar 2.47 m :
3XF,T&.X.32.55.X.34bsor.

Vends Président Jadson 240 ex, micro MC4Û spécial +
EC2018 ampli 6V135, tos-watt match HP10X, rotor,
jamais servi, antenne directive 4 éléments XX4. Matériel
très peu seni. Tél. X27 J4.X.29.

Verds émetteif-fècepteif FÎB90SAT Yaesu décamé-
trique IXkHzàXMHzsanstrouen émissian. neuf,
impeccable AM, FM, BUJ, CW, IX Wlf + akmenta-
tion -f micra + antemes + nobœ *■ carton d'origine :
150X F et récegair Sony Mondel ICF̂IO neuf :
38XF,Tel.X.09.X.7334,
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Toute annonce professionnelle doit être accompagnée de son règlement libellé à l'ordre de

Envoyez la grille, éventuellement accompagnée de votre règlement à :
SRC • Service PA • 31 A, rue des Landelles • 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
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G E S N O R D
9, rue de l 'A louette

62690 ESTRÉE-CAUCHY
C . C . P. L i l l e 7 6 4 4 . 7 5 W

T é l . 0 3 2 1 4 8 0 9 3 0
F a x 0 3 2 1 2 2 0 5 8 2

Josiane F5MYT et Paul F2YT
toujours à votre écoute

P E T I T E S A N N O N C E S

L e s b e l l e s o c c a s i o n s d e G E S N o r d :

TS-870 12000,OOf SB-200 40 00,00^ TS-440SAT 6500,00^
TS-850SAT 10500,OOf FT-990 12500,00^ TS-140 50 00,00^

TS-50 5400,OOf TS-130 + VFO.,.. 3500,00̂  IC-740 40 00,00̂
JST-125 7500,OOf TS-820 + VFO...,3000,OOf TS-690AT 9000,00̂
TR-7 + PS-7 6500,OOf TS-830 + VFO,... 3800,00̂  FRG-9600 36 00,00̂

Nous expédions partout en France et à l'étranger

Vends TRX Icom IC-706 HF/WF de 0 à 200 MHz tous
modes 100 W i at. mbË UcttU 144'432/12Q0 Uiz +
micro à main Icom HM103 -t- 0PC639 Icom, le tout tlx.
ïamas utilisé, garantie: 7900 F le tout. Tél.
029741.3888.

Vends Kî -Ailmode la seule V6 avec Dama, ASOI. AMTOR,
ARQ AX25, CW, FEC, GTOR, Navtex, Factor, RTTY,
UHF41F, BBS. node. gate, digi, tbe: 3000 F port itks, à
débattre. Fax 03.87.08.55.55. tél. 06 09.85.31 .M,
F6KLS, resp. F5NRG.

Vends pour coHection en état exceptionnel émett&r et
récepteur séparés marque Sommerkamp type FL101.
FRIÛIcigedAM, FM. SS8.120WHF3n:6m, 2ma
HF. tout transistors sauf PA-8J56C . 5000 F. 9Q2I]M 11 *
45 AM, FM, SSB, tous filtres + 4 tUxs neufs 6146 - 3700
F.FllfV, tél. 04.66.83.71.46.

Vends Kenvrood TB05OSAT + méfo MC60 + aim PS52 ff
SP31:130COF. exc. état. FK232MBX avec Factor : 2500
F, exc. état. AimentSian Aiico DM13QMVZ 32 A : tOOO F,
exc. état. Tél. 04.70.03.03 91 ou 0607526530 Wépt

Vends pot̂  144 MHz RV1CD 800 F Gmund Flâne
144 MHz: 200 F. Chercfe épaves ou TX comptes Ham
Interrational, Petrusse Excaléu*. ét̂ iange ou prix raison
nables. Conact au D3.26 61.58.16. demander Bnro.

Vends Icom ICT7E portaWe VHf-LMF, RX couvrant de 50
MHz à 999 MHz, plus totier pite. sous gaande 2000 F.
Tél.œ.33.B6.3B.33.

Vends AQR 300GA neuf 100 iHz à 2036 Wz sars trou,
tous modes : 6300 F. Tél. 05 61.76 55 09 le soir. C
Rousseau. Toulouse 1311.

Vends Al«» Vff DR150E iBuf, vateur 3400 F. cédé : 240C
F. es Intek 40 ex AM neuve : 500 F. Rotor G40mC Yaesu
neuf: 1500 F. Antenne Siitel XYA rew: 800 F. Antenne
scanner 25-1300 MHz: 200 F. Ampli BV2001 Zetagi:
1500 F. Préampli P27/1 Zétagi-100 F. Coupleif AXE
Zétagi 11TX pour 2 antennesl. 50 F. Autoradio Lazer
Pioneer 0EM7G0:1500 F. Autmdia casseoe Hefta ROE
0915: 300 F. Baffles Pioneer 60 W 300 F Baffles
Kenncd 60 W: 200 F. le tout tbe. franxi de port, lë
05.6*.05.35 93 îprés IBh. FA1C0Y. Patrick

Vends scanner Icom ICS7000F, état neuf : 7D00 F franco.
Tél. 03.84.08.74.

Urgent, vends base décamétrique FT640 1G0 kHz é
30 MHz. 1 CD W au. FM. 25 AM. cpticns. TCXO. ̂ -int.
YF-112A QC MH-1B8. MO-18, garantie en imemtre 97.
Ainxntabtn Abu DM13QMVZ. 25 A. 32 A. le tnut tbe.
cxinnx rûf: 8000 F. FréguencQTiètre Centred 346 1 Hzé
600 MHz: 1300 F. MFJ HF/VHF m MFJ249 neuf 1,8-
170 MHz: 14O0 F. Microphone Adotvs 308G, mien) de
table Electret + PS3 -v P88V, date d'achat 12.12.96:
600 F. Micro Astatic modal 1104C neuf: 500 F. Belun
Hygain ENSB neuf: 300 F. Antenne Commet CA2BHB3L
neuf:10œF.Tél. 01.64.23.91.12.

Vends scanner Yupiteru MVTBOOG neuf. emb. d'origine,
compte avec ses accessoires, camre de Bé 1300 MHz
sans trou. Echange possible contre AOE3000A. AOE
AR8D00. Yaesu FRG100, Kenwood R5000. Yaesu
FRG9600 : 2000 F. Tél. 04.94.44.23.44 HB.

Vends récepteur NRD535 avec options: 9500 F + ICR7Q
RX 0,1 à 30 MHz: 3500 F scanner SX200:1500 F +
Décodeur Waxoom 4010 en parf. état: 6500 F, le tout à
débattre. Tél. 01.64.02.67.̂ , dépt. 77.

Vends OSP NIR Procon: 1700 F. PK232U0X: 1900 F.
VHF tous modesTR91M + B09A:2200F. DéaFT0t« t
SP9e0 f dx. en français et manuel de maintenance : 7500
F. Ln&ife déca Krake 2 kW L7 -i- L7PS : 9CC0 F. F6EZM,
JearvWickBl, dépt 73. Tél. dom, 04.79.3354.82 Hfl ou
04.79.75.84.05 HB.

Vends FHB-v YC7B + Xtal 11 m-i- micfo marque Yaesu :
25QQF.Tél.0t.34.21.1O.17apré5 20h.
■ ir^FORMATiQUE
Vends mprimante Danon 200EX. téta neuve, parf. état:
600 F port cxmprx. Tâ. 02.31.98.48 93.

Vends termiral pour PK232, PK90C ou air/t contrôleur
avec cordon de liaison : 500 F. Tél. 01.45.09.12 83.

Vends ordinateur portable Kenitec UGA écran mono
388SX20 -f dsque dur * lecteur 3.5 pouces -f bloc accu -f
alim. 220 V -r sourie -i- malette de transport équipé
WindCMiis6.1. pari. idéal pactec. gestion bg Et autres

1500F.Té! 0297.41.3688.

Vends kCOOS 6 + licence + manuel : 100 F. CO Rom de
revues mformalitwes récentes: 5 F pièce. 3 Livres sur
Internet, E-mail. rechêrdie WVYW. Initiation, les 3: 100 F.
ÎÉl 06 06.57.59.ÊS ou Gilles FauveauxWanadoo.Fr.

CB
Veitlsant]liRMSHT2(X).2in.400Wab*^ 1012
AMF1 iricrt) de table Sadelta CX201. matériels en tbe. pru
sacrifié: 900 F. Tâ. 04.75 94 50 90 HR

Vends TX 380 ex tous modes : 750 F. Ampli BV2001 :
1300 F, Boite accord Daïwa type CNW416 500 W RP
décamétrique: 1000 F. Boite tfaccord CB 200 W: 350 F,
Alimentatians 220 V, 12 V, 20 A: 500 F pièce Plus divers
matériels CB. liste sif demande. Tél. 01.64.07.85 29 dom.

A N T E N - E S
Vends cartels énissian Ff de 16 à X MHz MFJ949E.
état neii. sacrifié : 1300 F. T̂  04 75.9450.90 Ffl. dépt.
07.

FW. vend pylône 9 m en trois tronçons avec haibans +
câ  rotor -i- rotor TR44 ♦ antennes THS -i-
+ câbles, prix à débattre. Tél. 01.4B.13.B3.66 bureau,
01.48.76.97.01 dmwiie.

Verds éiémens pylône vidéo FL600 (Laderd 6 m dérroi-
tés, haubans fibré de verre â ini. Tél. 03 44 83.33.04
a(rts18h.dépt 60. région Compiégne.

Vends antenne 3 él. Tnbande Fritzel FB33 + balun. art

large bande Yaesu YA30 2-30 MHz. Faire offre eu
03.87.73.94.09 apfès19h.

RECHERCHE
Acbrte ou échang; base Ham Jjito ou Excdbr irtAiiiode
ou Ccnxrde en état ou épaes. prix OM ou contre compo
sants appareils de mesure portable 2 m, atsmes. etc. Tél.
03 26.61.58.16 poir entente

Recherche poste radio des amees 60.70,80 gerre Satelit
Gfuncfig et même autres marqxs. Laisser votre n* de tél.
sur le répondeur. Je vous rappelerai 05.46. ? ? ? Renaud
Charon,, 4, rue de la Balangerie, 17000 La RocrieBe.

Recherche schéma d'alimentation Alinco EPL332M, tous
frais rembofsés FSGiV Vaux B Chemin de Rx̂. 31310
Moriinjn-Bciâge. td 05.619611.96.
Recherche pylône Adokit avec chariot rncble 10 m mini,
petit oscilo avec X et Y pcxr faire un moniteur RTTY. Vends
alim. pour ampli â base de 4CX250 : 800 F. Tél.
05.45.69.39.97 le soir.

Recherche manuel en français du JRC JST125. Tél.
04 91.69.57.96.

Achète troirs 1L10 ou 3L10. létes hyper pour 1L40 et
383. aims. 127.129 ou 132 de Tektrona. Miss ou loue
bon prix [caution au besoinl notices adapt Ranoram.
724® Tfdëjrrên, ĝwitu Enertec 4760 iSctilumb.l,
phasem. 351 et SO110. génés Philps BF FM5145 et bnit
PP4500X, modJ. SHF HPe403A. Tél. 02.31.92.14.80.

Recherche sur région parisienne scanner type Icom
ICR7100, R1DCB ou AGR AR3000A en parf. état. Tél.
01.42.04.09.91 ib 19à21 h ou week-end.

Cofleamieu-recherche mactwie ■ Ervgtria ■ type M3 ou
M4 Egeiemert ' Vdise Résiscancs ' RX/TX 3945, station
goni). etc. Tél. 01.42.42 66 30. répondeur.

Recherthe HP ICOM SP20, kam 706, loom 275H, TM2K
* MCBO. Vends micro Icom SM8 neuf : 900 F. Tél.
0492.83.67.77.

Oethe TFW taide 150 tinlifié 144 FM pour phorie
Aclrasec-loçptKsGM.doc tech RX Eddysïxie 77DUMK2.
Artsme big-̂  144 - Handbook ARRL 96, doc. ctxrmer-
oafes matérieis OM réats, anciens F1GEI, A. Denize, 2
ree A. Onfet. 91610 Badarcoit tâ. 01.64.93.21.56.

Recherche BC348, BC342. Vends matériel radio ER4Û
ABN6, USA, RAIB USA, RX TX URSS type R147. Michei
Martin, 16 ne de la Qteaigneraie, 44120 Vertou.

Oerche récepteur Trio 9R59, tubes 211/Vr4C, doc. tech-
rirye listcrsbntere L£A EHDX. Tél. 05 6178.33.90.

Recherche nobce utÉsabon Yaesu FT1D7M, de préférence
en français, participe free et port Darw! Kajffinam. 85. av.
des Ixrrtetls. 10000 Troyes. tél. 03 25.49.35.30. répon-
deu".

Oiertheda schéma récepteur ATS81 Baba que récepteur
Heathkit HR10BE. Hailicrafters 8X122 bon état. Tél.
01.3961.52.62 fax 01.3910 25 dépt. 92

■ DIVir.G
Vends larrpes accus 4 V sectar 4 V. lampes américaines
HP cd de cygne HP lumière, poste à galène, postes secteur
desarrées3G.Tél.02 38 96.31 93.

Vends manuel nwtenance pocr COM ICRTI : 150 F. Tél.
05.63.72.57.73

E . C . A . M AT É R I E L O M O C C A S I O N t é l . : o i 3 0 9 8 9 6 4 4
D E C A M E T R I Q U E

] Y A E S U F T - l O O O M P 1 8 0 0 0
2 Y A E S U F T - 1 0 2 4 5 0 0
3 Y A E S U F T - 7 5 7 G X 5 0 0 0
4 Y A E S U F T - 7 6 7 0 X 3 5 0 0
5 Y A E S U F T - 7 0 7 3 5 0 0
6 Y A E S U F T - 2 7 7 Z D 3 0 0 0
7 Y A E S U F T - 7 B 2 5 0 0
8 Y A E S U F T - 2 0 0 ♦ A U M 2 2 0 0
9 Y A E S U F L - 2 0 0 - f F R - l O O 1 4 0 0

1 0 K E N W O O D T S - 9 5 0 S D 1 4 0 0 0
1 1 K E N W O O D T S - 4 4 0 S 5 0 0 0
1 2 K E h 4 W O O D T S - 4 3 0 S 4 0 0 0
1 3 K E N W O O D T S - 5 2 0 2 0 0 0
1 4 M C a ^ O B A N D E P R É S I D E N T 1 2 0 0
1 5 A T L A S I l O X * A U M 2 0 0 0
1 6 I C O M I C - 7 2 0 3 6 0 0
1 7 I C O M I C - 7 0 6 [ T B E ) 6 7 0 0

Présent à Ond'Expo

R E C E P T E U R S
1 Y A E S U F R G - 7 7 ( X ) 2 5 0 0
2 Y A E S U F R G - 9 6 0 0 3 0 0 0
3 Y A E S U F T - 2 7 7 Z D - R X 1 8 0 0
4 l O W E H F - t 5 0 ♦ A C C 3 0 0 0
5 R X M A R K N R - 8 2 F 2 5 0 0
6 Y A E S U M A R I N E P R O 1 0 0 0
7 RX HF ARMÉE RUSSE 1 500
8 RX PORTABLE 0 A 1 ,3 GHZ 1 900
9 RX PORTABli 50 A 50 MHZ ....1 000

1 0 R X B A S E 5 0 A 5 0 M H Z 1 0 0 0
n K E N W C X l D R - 2 0 0 0 3 0 0 0
1 2 F R A - 7 7 0 0 5 0 0
1 3 C O N S O L E K U R A M 1 S H 1 H F 1 5 0 0
1 4 D R A K E S P R - 4 1 8 0 0
1 5 S O I Y I C F - 7 6 0 0 1 0 0 0
1 6 S O N Y 1 C F - 7 6 0 0 G 1 1 0 0
17 GSM 5200 MOTOROLA s /GLJO 700
1 8 G S M E R I C S S O N 1 9 7 s / a b o 5 0 0

A c l i f t t - V e n t e - E c l t o i i f f e - R e p r i s e n m t é r i e l O M
P r i x n e f s • U N A R A F - A F R A M - C H C R : R e m i s e 5 %

V H P - U H F
1 V H P M O B I L E l O W 1 0 0 0
2 K E N W O œ T H - 2 2 E . . 1 4 0 0
3 K E N W O O D M O B . T M - 2 0 1 A . . . . 1 5 O 0
4 V H P YA E S U F T H - 2 0 0 6 5 0 0
5 YA E S U F T - 7 3 U H F . . . 1 3 0 0
6 I C O M I C - 4 E . . . 1 4 0 0
7 A L I N C O D J - G l . . . 1 7 0 0
8 A U N C O D J - F l . . . 1 8 0 0
9 YA E S U F T - 5 1 R . 2 5 0 0

1 0 YA E S U F T - 5 0 R . 2 2 0 0
11 B C X b S T E R 7 3 3 0 W 3 5 0
1 2 T N C T E L E R E A D E R 2 4 M K 2 . . . 2 0 0 0
1 3 P K 2 3 2 . . . 1 5 0 0
1 4 A M P U Y A E S U 7 9 0 8 0 0
1 5 I C O M I C - 2 5 E . . . 1 5 0 0
1 6 Y A E S U F 6 A - 8 2 5 0
1 7 A M U N I T 7 7 2 5 0

m
A C C E S S O I R E S

1 C O U P L E U R F C - 7 0 0 1 1 0 0
2 C O U P L E U R P C - 7 0 7 1 0 0 0
3 V E O R O N I C S V C 3 0 1 P N E U F. . . . 1 1 0 0
4 W A T T H F H Y - G A 1 N 2 K W 4 5 0
5 W A T T K E N W O O D S W - 2 1 0 0 8 0 0
6 M O O Y A E S U M O - I H 8 6 0 0
7 M I C R O H M - 4 5 1 5 0
8 K E N W O O D B C - 2 0 N E U F 6 0 0
9 C H A R G E U R Y A E S U N C - 2 9 2 5 0

1 0 C H A J t G E U R K E N W C X 5 D B C - 1 0 . . . . 1 5 0
1 1 A U M F P - 7 0 7 Y A E S U 1 0 0 0
1 2 A U M F P - 8 0 Y A E S U 4 0 0
1 3 W A T T . - R O S V H F - U H F N E U F 4 0 0
1 4 D É C O D E U R T O N O 3 5 0 1 2 0 0
1 5 M I C R O T U R N E R E X P . 5 0 0 6 0 0
1 6 A U M A U N C O 6 0 A 1 5 0 0
1 7 F I L T R E C W D I V E R S 2 5 0
18 DÉCODEUR TELEREADER 470 ..1 500
19 ANT. MOB. DÉCA ECO -f EMB 600

P r é s e n t à l ' A G d u R E F

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 0 ■ M a i 1 9 9 7



P E T I T E S A N N O N C E S

L e s b e l l e s o c c a s i o n s d e G E S L Y O N :

r

G E S L Y O N
2 2 , r u e T r o n c h e t

6 9 0 0 6 L Y O N
C.C.P. 266 96R Lyon

T é l . 0 4 7 8 9 3 9 9 5 5
F a x 0 4 7 8 9 3 9 9 5 2

Sébastien, FI ROE

D E C A M E T R I Q U E S
T S - 1 4 0 S 5 4 0 0 F

T S - 4 5 0 S A T 6 9 0 0 F

F T - 7 6 7 G X + F C - 7 0 0 3 5 0 0 f

T S - 1 4 0 S 5 7 0 0 F

T S - 5 0 S 5 3 0 0 F

T S - 8 5 0 S A T 1 0 0 0 0 F

T S - 5 0 S 5 5 0 0 F

T S - 4 5 0 S A T 7 5 0 0 F

A T - 5 0 1 5 0 0 F

P O R TA B L E S
K T - 2 2 E 5 0 0 F

F T - 4 1 1 1 5 0 0 F

D J - 4 8 0 1 3 0 0 F

F T - 7 3 R 1 3 0 0 F

T H - 7 8 E 1 5 0 0 F

F T - 5 0 2 8 0 0 F

RÉCEPTEURS
I C - R 7 0 3 9 0 0 F

N R D - 5 2 5 + H P 7 8 0 0 F

F R G - 9 6 0 0 3 5 0 0 F

M O B I L E S
F T - 2 4 0 0 H 1 8 0 0 F

F T - 9 1 2 R H 4 0 0 0 F

Vends génératetr /VHF1,8 MHz à 220 MHz, moduiacnn
AMfM, votmètre ff/UHF. Aim. HT et dwrs autres atpa-
reis de mesure. Tél. 02.31.63.01.39 Idépt. 141.

Vends récepteur VHF TXRX osciibscope 2i20 MHz
1200 F. 2(10MHz 800F.Fféc|uexemèlre;500 F 50
MHz voltmètre élect batde passante EOO Wi : 400 F.
Multmètre Métni 453405-477 : 200 F Fun. Pekf» 844
Chauvin, Amoux, Wycontrtie 97 : 500 F. Transfo aiim.
drvert. Alimentaticin variable. Tél. 05.57.84.92.31.

Pour cbliectiotvieur revues radio constriaeir 1956. pô
TSF, enlèvement au Mans. Tél. ou laisser message au
01.48.58.82 01

Vends SG1003 récurrence IHz saved: 500 F. Générateir
Férisol BF10 Hz 1 MHz: 500 F. Fréquencernètre H1201K

'■■m

P R É S E N T À
- I S E R A M AT T U L L I N S ( 3 8 ) L E S 2 4 E T 2 5 M A I - M O U L I N ( 0 3 ) L E S 2 4 E T 2 5 M A I

N O U V E A U ; e . m a i l : g e s - l y o n @ a s l . f r

V o t r e S h o w R o o m G E S L y o n

électronique: 350 F. Antenne AOPP £M3 A sup. BR02A
marque CFTK avec 2 casiers de rateaux 100/150 MHz
TCViœ housse tificn avec : 1200 F. Tél. 03 27.26.42.26 te
soir.

Vends microcontrâleurs Philips SP87C51CCN40 DIL40
cpt. : 100 F. S87C652 DL40IW: 200 F. SCB7C51Ca44 :
100 F. Pointeur laser 5 mW: 200 F. Emulateur 8051
Séletetrenic: 500 F. Data Book 8051 : 150 F. Oaméra vidéo
FA'S miniature + TV noir et blanc portable + émetteur UHF :
1500F.Stéphane.Iél. 02 33.55.80.71.

Vends fréquencemètre 1.2 GHz de Elektor avec osollateur
TIXI: 500 F. Oapacirnètre runérnque de Etettor: 500 F.
Firition Seiectnrique î  deux appareils. Vends pregram-
mateir tte mach IX131 -v E(rtm Ctfiymach : 600 F. Tél.
03.X.42.X.X bureau ou 03,27.87.31.82, sur rép.

Vends 125 hïGAHERTZ du n' 18 mai 84 au n° 142, déc.
94, indivisible, 10 F pièce sur place ou -f port. Tél.
04,94.04.75.59 dépt. 83.

Vends OcA-Bod! international 1995 + Cal-Book américan
1989 : 150 F les deux. MF,̂ 57 manipuleteur 140 F.
Cherche plan tu conseil pour fabricatxt) pyûne 12 mètres.
Tél. 03.21.70,B1.X,

Vends alim. 40 A Euro-CB: 800 F. Art. fixe Spectnm 400
5/8 7 dB 25-29 MHz, 16 radians : 5X F. Convertisseur RX
2 m 144126 MHz: 4O0 F. Aim. 3i5 A Samlex 1OT F.
Antenne mobile Sirio 7/3 Tuto 3000 : 200 F. Cierge hôive
50 W Zétagi : œ F. Tél. 03 22.75.04.92 te sor, ftvUpe.

Vends livres WRTH, Pratique du Code Morse, Guide des

Agences de Presse, RTTY, A FEcoute des radiotélétypes.
Coure de préparation aux licences A et G, La Tribu des
Cbstes, Kingenluss Guide to Utility Strticns, To Fax Radio
Stabcns, Ai- ard Meieo, Cede Mauel, plus divere maga-
zrssRA Tél. 01.46.64.59 07.

Vends ICOM ICR71E et NF tos-watt Zétagi 430NF
Caméscope JVC SVHS GR9GS neuf, ant. active ARA
Dressier 1500 oscilo pro Emert EC 2 vttes 2 6T 2
tél. ss Fi Sony 8̂  miniature Fillips 125 pil sect. Rad. 2K7
l̂ nasonic FT60G Gof 9121ère main 90X0 km, exception-
nelte X options. Tél 04.73 X.14 86 te stir.

Verxis carte rtxdem fax kteriirt 144X bauds-f bçpcteis-v
doc. -f 1 nxis (fabonnement Provider AOL -v 10 h de
comexion yatute. le toU: 5X F. Imprimarte mrtridelle
24 aiguiles 12 rubans neufs : 600 F. Tél. X.21.44.71.X

dessîns pour radio
amateur et CBiste !
Houle résolution 300/400 dpi

VMsn Hn Cg4> me m (rofram il Sou M) «a MaiiaU it U) pM egriamM
>n OSl, popiin i «ilili, m aims, rildin, kndarB, UWa, me.
pttfnnnii ML CeniM 1 MM) In liiBirvMi IHBtBVXHS: I
bit tMiilB pw (alB QSq noMfW ou (Min • Irnaiwi - ■- •■ r a - a a m — -

nv < io)*n - oilannn iknniMiuB, VW. UHF. Mlh - mm -' ' ' ' " " ' .«L l .çvMai lÀ^ i 'ossHigfm(MimiR-liniinviiv Mbfa.acB'
«iii ' . . . . f n t p a U N

R inw ra (PO n nn iM) n bMiwlitf, ra.

R é f . H R C A - P C

pour PC & compatible
R é f . H R C A ' M A C

pour Macintosh*

P«1 ntaMMÉ (t Mdkgi: SSI
U*o i l be d t cwR* M iBAflan
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SoiVnON DE Ul SfllllE PARUE DANS LES PAEC8
DE CE MEGAHERTZ magazine
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E G R A T

MSKD-ANNIE OIIUIE

U X Ï

s u r I n t e r n e t
SpffialLnecompoîants japonais,., -f 5000 références
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M R r - S H I a
I V I R I - -

I V f R I - ' « . > < > . 4 .

2 S < : 2 2 < . > 0
2 H c : l o i » a C

(Promotion «iii mois)
Pour loule autre référence : nous consulter.

C I B 0 T

http://www.cibat.com
16, avenue Michel Btzot

75012 Paris - Méiro porie de Charenlon
Tél. 0144 74 83 83 Fax : 01 44 74 93 55

« i T î T t r ï i ^
i K u l l i e

120, me du Maréctial Foctt
F 67380 LINGOLSHEIM

(Strasbourg)
Té l . ; 03 8878 0012
Fax : 03 88 761797

P o u r t o u t m a t é r i e l r a d i o a m a t e u r

consultez • • • BATIMA
Nos technic iens sont à votre écoute
de 10 h à 12 h et de l4 h 30 à 17 h 30

s 0 3 « 8 8 » 7 8 « 0 0 » 1 2
Demandez notre catalogue & liste de prix contre l6 F en timbres !

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 1 7 0 • M a i 1 3 5 7
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75
p a n n e s
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Radio ET TÉÉ/I5I0N
Construire MAfic'ESTiRÈsawRE 75

THE QUAD ANTENNA BUILDING AND USING Qsmm
R&.Ke 1 0 0 R5.ai31-97 135^

Comprendre
l'eiectronique
PAR L'EXPERIENCE

Electronique
POUR MOOÉUSME
radiocommandé
R f f . E I I ? 1 4 9

Formation pratique
À l'électronique

Scanner busters 2

Montages flash
. I S S - ^ R É F . E J 2 6 9 5 '

FKf.Bio 165' Pratique
DES oscilloscopes

AN INTRODUCTION
Am iMTunni imnw m TO AMATEUR RADIO —

îtensi 75' Satellite TELEVISION

RÉF.EJ18. 1 9 8 '

Alimentations
138' électroniques

R É F. E J 2 7 2 6 2 '

THE ELECTROMAGNETIC

9 5

1 0 0 '

A n t m n u f o r
W I F a n d U H F

LES ALIMENTATIONS
TOME 2
R f f . E I I I 1 6 5

Cours
DE TÉLÉVISION

R&,EJ19. 1 9 8 '

Monmbeciromque
POUR PC
l f e . E J 2 3 2 2 0 '

Internet
EXPLORER 3
RfF.EQOB

A n I n t r o d u c t i o n
to Computer
C o m m u n i c a t i o n s

>— ^

Antennas
FOR VHFAND UHF

9 5 '

An introduction
TO coMPiïïER Amateur radio
COMMUNICATIONS ALMANAC
f e fl i S l 6 0 ' R 5 . E U 5 5 1 6 0 '

LES ANTENNES
1

2 1 0 '

Les ANTENNES
TOME 2
R & . D 1 4 3 7 5 '

t U N F n i E V I l \ l
FREQt^NCY
H S Î • -

Les c.m.s.
R 5 . E J 2 4 1 2 9 '

Initiation tv
R E F. E H S 1 5 0 ' 3 2 0 '

Arrl
UHF MICROWAVE
PROJECT MANUAL
Rff.ailS

Confidential
FREQUENCY UST

275 ' REF.EU56 -10 310 '

U t i l i s e z l e s o n d e c o m m a n d e M E G A H E R T Z
T a r i f E R P E n i T i a M s : 1 l i v r e 3 5 ' , o e 2 A 5 l i v r e s 4 5 ' , d e 6 A 1 0 l i v r e s 7 0 ' , p a r o d a m t i t ë , m o u s c o n s u l t e r

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description détaillée de chaque ouvrage, contre 3 timbres à 3 F



UBRAtmE MEGAHEKn̂
UW* lllo thit cover SO different typei of antennas

Antennas

Radio Amateu r ' s
C o n v e r s a t i o n D i s c

Conçu à partir du célèbre ouvrage
de OHIBR et OH2BAD, ce CD-
ROM contient un fichier de type
"aide Windows" qui permet d'ap
prendre à prononcer les phrases
usuelles les plus simples, utilisées
lors des contacts radio et ce, en
plusieurs langues; anglais, alle
mand, espagnol, italien, portu
gais, brésilien, russe, japonais.
Configuration Windows 3.1 (com
patible W95) et carte son.

REF: CD012 PRIX: 190"^

Super
Frequency List

Liste de fréquences des stations
radio (13800 utilitaires et 11 500
radiodiffusion] actives actuelle
ment ainsi que 14 000 stotions
ayant émis dons le passé. C'est le
produit le plus complet en la
matière. Recherches sous diffé
rents critères (type d'émission,
langue, indicotif, heure, etc.).
Contient aussi 1 160 abréviations.
Exploitation sous Windows.

R E F : C D 0 1 3 PRIX: 240^

^ Waltiui Creek CDROMI ̂  g
A n t e n n a s

Tout ce qui existe en matière de
logiciels (freeware et shoreware),
concernant les antennes est réuni
sur ce CD-ROM en plus de nom
breux textes, compilations d'ar
ticles porus dans la presse spécia
lisée. Il y en a pour tous les goûts,
du simple dipôle à la parabole,
des ontennes HF aux antennes
SHF. A posséder impérativement!

R E F : C D 0 1 6 PRIX: 180^

R A D I O A t ^ A T E U R

C A L L

C o I l B o o k
E d i t i o n 1 9 9 7

Incontournable, le CallBook est le
document de référence de tous
ceux qui trofiquent. C'est dans ce
CD-ROM que vous trouverez les
adresses des radioamateurs du
monde entier, afin de pouvoir
envoyer vos cartes QSL à ceux qui
la réclament en direct. Moins
encombrant et plus pratique que
la version "papier".

R E F : C D 0 1 5 PRIX: 390^

•Omt ttc us of fn^MTom tn) Cuny».
• na ii9M> M cf HMMW UMy SWRiW.

•OXtag i . Uu ta r t f Axn f tAea t r
• S e ^ i t m t r n i M B t t H n U K t n L

e m r f » m < e > 0 m >

CO ROM tor Shortwave Listeners

S h o r t w a v e
Eavesdropper
Des milliers de fréquences utili
ta i res (env i ron 32 000) sont
r é u n i e s s u r c e C D - R O M o v e c
toutes les facilités pour faire des
recherches sur plusieurs critères et
imprimer les listes qui en résultent.
Près de 42000 indicatifs d'avions
(ITU ou opérationnels) ainsi que
des listes de codes SELCAL ARQ et
aviation sont également présents.
Des fichiers "son" vous permet
tront d' identif ier les différents
modes d'émission ainsi que les
"numbers stations" (classées par
pays). Un "aircraft plotter" permet
de suivre la route des avions sur
l'Atlantique. (Description dans
MEGAHERTZ magazine N° 169).

'Ham Radio

W o r l d
of Ham Radio

Cette édition 97 contient un grand
nombre de logiciels (en freeware
et shareware) pour radioama
teurs, dont 80 sous Windows clos-
sés dans des répertoires théma
tiques concernant tous les
domaines: antennes, satellites,
packet. Morse, etc. Par ailleurs, le
CD contient la liste de tous les
radioamateurs des USA (avec
possibilité d'imprimer les adresses
pour les QSL). Des répertoires sont
consacrés aux modifications d'op-
pareils commerciaux. Un explora
teur sous DOS (exécutable dans
une fenêtre Windows) permet
d'examiner le contenu du CD-
ROM. (Description dans MEGA
HERTZ magazine N" 170),

VERSION 1 .0

A R R L
H a n d b o o k

Référence incontestable en matière
de technique appliquée à l'émis
sion-réception, le Handbook existe
maintenant sur CD-ROM. Grâce à
une bonne utilisation de l'outil
multimédia, vous retrouverez ins
tantanément tout ce qui touche à
un sujet, vous pourrez imprimer
les rubriques, les schémas qui vous
intéressent, voir les photos d'illus
tration. Des fichiers sonores vous
apprendront à identifier les diffé
rents modes d'émission. PC 386,
4 Mo de RAM, au moins 6 Mo de
libres sur le disque dur avec Win
dows 3.1 ou 95. Affichage 256
couleurs en 640x480 recomman
dé. (Description dans MEGA
HERTZ magazine N" 170).

L L S I G N D A T A B A S E

by AA7B(j

^ WalnmCreekCDROM IE" t »

Q R Z !
H o r n R a d i o

Livré avec un utilitaire d'installa
tion sous Windows (3.1 ou 95} ce
CD-ROM contient un million d'in
dicatifs représentant la nomencla
ture des rodioamateurs de nom
breux poys (mois pas la France).
Par ailleurs, il regroupe un grand
nombre de logiciels en shareware
touchant à tous les domaines de la
radio. Vous y trouverez aussi des
cliparts, des cartes du monde, des
fichiers de modification et même
une impressionnante collection de
cartes QSL digitalisées.

R E F : C D 0 1 9 PRIX: 110F

REF: CD014 PRIX: 330F R E F : C D 0 1 7 PRIX: 210F R E F : C D 0 1 8 PRIX: 475F

A B O N N E Z - V O U S A

U t i l i s e z l e b o n o e c o m m a n d e M E G A H E R T Z
T a r i f e x p é d i t i o n s : 1 l i v r e 3 5 ' , d e 2 A 5 l i v r e s 4 5 ' , d e S A 1 0 l i v r e s 7 0 ' , p a r q u a n t i t é , n o u s c o n s u l t e r

Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description détaillée de chaque ouvrage, contre 3 timbres à 3 F



B O N D E C O M M A N D E
COMMANDES POUR L'ÉTRANGER
Le paiement peut s'effectuer par virement international, les frais étant à la cfiarge du client. Le paiement par carte bancaire doit être effectué en francs français.
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^VHF FM
2 r o S T E S E N 1
Livré avec adaptateur

voiture, bloc piles,
antenne 25 cm,

T
3

f I I »

: r
- r r

nauvap.uTc^^^ r

n D . 1 :

V E F 7 0 0 0 - 7 -

EF 1000-7 : Fréquencemètre 7 digits
Plage de fréquence : 0,4 MHz à 1 GHz
P u i s s a n c e m a x i m a l e : 1 5 0 W
Contrôlé par microprocesseur, virgule flottante

Jyncron
SX-144/430 : Tos/Wattmètre
Plage de fréquence VHP / UHF
Pu issance d i rec te 1 -10 -1000 Wat t s

fyncron

D A I W A

C N - 4 1 0 - M : To s / Wa t t m è t r e

Plage de fréquence :3,5-150 MHz
Puissance directe : 15/150 W.
Dimensions : 71 x 78 x 100 mm

P S - 1 2 2 0 V U A l i m e n t a t i o n s t a b i l i s é e v u - m è t r e

12-15 V DO réglable - 20 Ampères
Filtre HP intégré - Sortie fiches banane,
bornier, fiche allume cigare

D I A M O N D

A S T A T I C
1 1 0 4 - t :
Micro de base préampli
Pastille céramique
Impédance 100-5000 Q
Gain réglable
Alimentation : pile 9 V
Cordon spirale 6 brins

X - 0 0 7
Laryngophone transformant
les vibrations de la peau, pro
duites par les cordes vocales,
en signal audio.

V E C T R O N I C S

S X - l O O O : T o s / W a t t m è t r e

1,8-160 MHz/430-1300 MHz
Puissance max. : 200 W
Dimensions ; 155 x 63 x 103 mm

V E C T R O N I C S

11 j «lUO-OSh^ Amplificateur linéaire

Plage de fréquence :1,8 - 29,7 MHz
Puissance maximun : 1000 W.
Dimensions : 355 x 420 x 204 mm

Boite d'accord HF 300 W + charge fictive
Plage de fréquence :1,8 - 30 MHz
Puissance maximun : 200 W.
Sélecteur d'antenne 6 positions

C O N T A C T E Z N O U S P O U R C O N N A I T R E L E R E V E N D E U R L E P L U S P R O C H E D E C H E Z V O U S

EURO COMMUNICATION
EQUIPEMENTS S.A.

D 1 1 7 * 1 1 5 0 0 N E B I A S

T é l . ; 0 4 . 6 8 . 2 0 . 8 7 . 3 0

F a x : 0 4 . 6 8 . 2 0 . 8 0 . 8 5

Pour recevoir un catalogue, retournez-nous ce coupon dûment complété,

N o m : P r é n o m :

A d r e s s e :

C o d e p o s t a l : V i l l e :
T é l : F a x :



R x n - X - o - o n F
EDSP a l imenta t ion e t coup leur inc lus

FT"1 OOOMP DÉCAMÉTRIQUECOMBINANT LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES MF & DIGITALES

F T- 1 0 0 0 E M E T T E U R / R E C E P T E U R
BASE DÉCAMÉTRIQUE

E M E T T E U R / R E C E P T E U R
BASE DÉCAMÉTRIQUE

1 8 0 0 0 '
F T - 9 9 0

10400' coupleur inclus
♦1 ^ ^ ^ i: -

F T- 9 0 0 E M E T T E U R / R E C E P T E U R
BASE DÉCAMÉTRIQUE

6900' micro inclus
E M E T T E U R / R E C E P T E U R

BASE DÉCAMÉTRIQUE F T - 8 4 0
I H I 5 D . D 3 0 !

n
^ V

a s m
T i i ' i r - T

! - - - B 3 & . o o a o i F R G - 9 6 0 0

F R G - 1 0 0
R E C E P T E U R
60 MHz à 905 MHz

R E C E P T E U R
50 kHz à 30 MHz

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S
205, RUE DE L'INDUSTRIE
Z o n e I n d u s t r i e l l e - B . P . 4 6
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
T é l . : 0 1 - 6 4 . 4 1 . 7 8 . 8 8
Té lécop ie : 01 .60 .63 .24 .85
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