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0 lntrodustion

La présente norme entend fournir un procédé universel de communication entre les diverses instances
concernées par la conception, la fabrication, l'installation et la mise en æuvre des éqüipements de régu-
lation. de mesure et d'automâtisme des processus industriels.

Les principes variânt considérablement Oüne industrie à une autre et d'une famille de documents à une
tutre, il en 1ésulte que la présente norme est ârticulée en cinq parties, comme suit :

(NF E 04
Parlie 5

Fonctions et principes de base tNF E A4-203-1),
Capteurs, signaux, dispositifs réglants (NF E 04-ZO3-Z\,
Transducteurs et dispositifs de traitement des signaux (NF E 04-203-3),
Symboles détaillés complémentaires pour les schémas d'interconnexion d'instruments

-203-4l, ,

Guide de codification des instruments (E 04-203-E).

Ces cinq parties sont destinées à :

a) répondre aux exigences de ceux qui, utilisant éventuellement des dispositifs de régulation. de
mesure et d'automatisme plus élaborés, souhaitent décrire certaines particularités telles que les tech-
niques de mesure mises en ceuvre au niveau d'un instrument particulier ou le mode - hydraulique,
pneumatique, électrique, mécanique - sur lequel repose son fonctionnement,

b) fournir une représentation symbolique normalisée

Ces symboles n'excluent pas l'emploi simultané d'autres symboles normalisés ne répondant qu'aux
besoinsde la seule mesure (parexemple, NF E 04-056, NF E 04-201,...).

lls ne sont pas destinés à remplacer les symboles graphiques pour l'équipement électrique, tels qu'ils
figurent dans les normes de la sous-classe C 03 «Schémas - Symboles».
La présentation.de cette norme a été pensée, d'une part pour répondre à ta pratique internationale
(symboles ISA 1l présentés en Forme 1, éventueltement comptétéei et, d'âutre part, pour pouvoir faire
le lien avec la normalisation internationale ou nationale existante ou différente le cas échéant (symbo-
les présentés en Forme 2).

Ce constat a été présenté sur le plan international et devrait permettre d'aboutir à terme à une symbo.
lisation unique harmonisée ISO-CEl,

ll est conseillé d'utiliser les symboles d'une même forme sur un même schéma.

Certains symboles sont utilisés avec une autre signification dans d'autres domaines. lls ne doivent pas
être utilisés si le contexte n'en permet pas Ia distinction.
L'exécution des schémas s'effectue conformément aux normes NF E 04-520, NF E 04-521,...

Part[e 1 - Fonctions et principes de base

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la norme E 04-203 établit un système de symbolisation à utiliser dans la
désignation des fonctions de base des systèmes de mesure et de régulation, en relation avec le
processus auquel il est associé. Ce système a été limité intentionnellement à l'identification des
instruments et il ne s'étend pas aux procédés de désignation de ces instruments.

1.2 Références normatives

Cette norme française comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci'après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une
quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme française que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laqueile il
est fait référence s'applique.

I

1) lnstrument So ciety of America.
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Dessins techniques * Principes généraux -
Dessins techniques - Principes généraux
matérielle.

NF E 04-203-1

Principes de représentatior.t.
Ë Disposition des cotes et exée ution

NF E 04-520

NF E 0 4-521

1.3 DéfinÏtions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes, illustrées par la figure 1. s,appliquent
en vue de faciliter l'application et la compréhension du système de symboliiation.

1.3,1 Point de mesure

Point précis dans un processus industriel où la mesure est faite ou peut être faite.

1.3.2 lnstrument (indicateur, enregistreur, régulateur,...) ',i.

Dispositif ou combinaison de dispositifs employés directement ou indirectement pour mesurer,
indiquer, régler,... une grandeur variable. Ce terme ne s'appligue pas aux composants internes des
instruments, par exemple aux résistances ou aux membranes réceptiices.

1.3.3 Capteur

Partie d'une boucle d'instrumentation dont l'élément sensible détecte la valeur d'une variable d,un
processus et qui fournit un état ou une valeur de sortie prédéterminée et intelligible.

NOTE : le capteur peut être séparé ou intégré dans un autre élément fonctionnel d'une boucle. S,il
en est séparé, il devra être référencé par un numéro individuel.

.3.10

6randeur à régter

6r andeur de
régtage

Dans cette figure, les cercles
correspondantes.

Figure 1

ne sont qu'un des éléments de repérage renvoyant aux défi nitions
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1.3.4 lnstrument de tableau

lnstrument monté danÈ un ensemble normalement accessible à l'opérateur.

1.3.5 lnstrument.pour rnontage local

lnstrument autre qu'un instrument de tableau, normalement accessible.

1.3.6 Dispositif réglant

Dispositif comprenant des éléments de commande (actionneur) et de correction (organe de réglage) qui
modifie en réponSe à un signal régulateur les conditions de procédé.

1.3.7 Actionneur 'i

Organe du dispositif réglant qui commande l'organe de réglage, par exemple en réponse à un signal du
régulateur.

| 1,3,8 Organe de réglage

Partie du dispositif reglant qui ajuste directement la valeur réglante.

1.3.9 Alarme

Dispositif destiné à attirer l'attention sur une condition anormale déterminée au moyen d'un signal
distinct auditif eVou visuel mais qui, par lui-même, ne déclenche aucune action corrective.

1.3.10. Valeur de consigne

Valeur prescrite de la grandeur réOlf.e finale à laquclle est ajusté le régulateur.

1.3.11 Signal

Représentation d'une grandeur mesurable dans un système de mesure ou dans un système réglant.

NOTE : le signal d'entrée d'un système de mesure peut être appelé stimulus. Le signal de sortie
peut être appelé réponse.

1.4 Définition des symboles de base

Les règles de symbolisation données ci-après ont été adoptées en vue d'assurer la lisibilité et la facilité :

d'exécution. Si certains schémas doivent faire l'objet de réductions photographiques, il convient pour
eux d'adopter des dimensions proportionnellement plus grandes.

Chaque symbole est représenté avec l'indication de ses liaisons éventuelles, en trait mixte fin, et celle
des pièces voisines, en trait mixe fin à deux tirets ou en pointillé, lorsque la disposition ne permet pas
de respecter les prescriptions de la norme NF E 04-520,
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hlo Dénomination
Définition

Fonction de l'appareil ou
explication du eyrnbote

Syrnbole

Formel I tormeZ

1.4.1 Point de mesure Le symbole est un trait fin relié à
une ligne ou a u contour d'une
unité de processus. ll peut ne pas
être relié à un symbole
d'instrument (voi r 1,7. 15).

L'emplacement du symbole doit
être fonctionnellement correct et
figurer à sa place Iogique dans le
processus,

Lorsque pour clarifier le dessin, il
est souhaitable d'indiquer
l'emplacement du point de
mesure, on peut utiliser le symbole
du capteu r, défini en 1,4.3.

1,4.2 lnstrument (fonction
inst ru me nt )

Le symbole comprend:

un cercle dessiné en trait fin
mesurant environ 10 mm de
dia mèt re ;

un codet indiquant la
propriété mesurée et la
fonction (voir 1.5, 1.7,1 0.2).

Un nombre eVou des lettres peut
(peuvent) être ajouté(s) pour le
numé ro d'identificati on.

O

1 .4.3 Ca pteu r Petit cercle d'environ 2 rnm de
diamètre en trait fin placé à

l'extrémité d'un trait fin (voir
exe mp les po u r m esu re de n ivea u
en 1.7,1 .7 et 1.7.9).

o--

1 .4.4

I

I

lnstrument de
table a u

a) Tableau en salle

b) Tableau local

Le syrnbole est un cercle
mesurant environ 10 mm de
diamètre dessiné en trait fin et
traversé par un trait fin horizontal.
Ce trait peut être à n'importe
guelle hauteur dâns le cercle.

(n) Pour appareil non monté en
f açad e.

(\
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No Dénominaüon

Définition

Fonction de l'appareil ou
cxplication du eymbole

Symbole

Formel 'I Forme2

'1.4.5 Orgbne de réglage

Symbole général V

1.4.6 Actio nneu r

1 .4.6.1 Manuel (*) Autre symbole retenu à l'lSO :

Y
,\
I
V

A
I

\a

(*)

1.4.6.2 Automatique Le symbole de base de la Forme 2
est un cercle en trait fin de 5 mm
de diamètre. t\

I
Y

A
I

\l

1 .4.6.3 Automatique avec
commande manuelle
inc orporée l\

I
v

1 .4.7 Dispositif réglant

Symbole gén éral

1.4.8 Positions hors alimentation

1.4.8.1 Posit io n o uve rte

1.4.8.2 Position fermée
.î.

iil
ou FC

('
.ÿ'
\t



- 9_- NF E 04-203-1

1.5 Codets

1,5.1 Codets d'identification

La fonction de l'instrument doit être identifiée par les codets du tableau suivant inscrits à l'intérieur du
cercle symbolisant l'instrument; ces codets doivent être inscrits selon les règles suivantes:

1.5.1.1 Le premier codet désignant la variable mesurée ou initiale est choisi conformément aux
signifiants de la colonne 2. S'il est nécessaire de le compléter, lui adjoindre un codet correspondant aux
signifiants de la colonne 3.

1.5.1.2 Les codets supplémentaires seront choisis parmi les signif,ants de la colonne 4.

1.5.1.3 Lorsque plusieurs codets de la colonne 4 sont ajoutés, ils doivent être placés l'un à la suite de
l'autre, dans l'ordre lRCTQSZA (cela ne s'appligue pas aux codets correspondant à la colonne 3). Le
codet I peut être supprimé dans le cas d'un appareil enregistreur autonome.

1.5.1.4 Pour l'utilisation de la lettre H servant à désigner une opération manuelle, voir 1.4.6.3.

1.5.2 Codets qualitatifs

Lorsqu'il est nécessaire de préciser le seuil détecté d'une variable (Haut(e) ou Bas(se), lntermédiaire,
Très Haut(e) ou Très Bas(se),...), les codets qualitatifs H ou L ou M, HH ou LL,... peuvent être associés au
symbole de l'instrument.

Si d'autres codets sont utilisés, par exemple, pour l'écart, la vitesse de variation, les définir sur le
dessin.

Pour la sécurité entraînant un arrêt de l'installation, utiliser le codet qualitatif /S.

{

No Dénomination

Déflnition

Fonction de l'appereil ou
€xplication du Eymbole

1.4.8.3 Position maintenue inchangée
.î.
r{E
-FÈ'âry(r

Y\a

OU FL

()
.f

t*l
\l

1 .4.8.4 Position indéterminée
&.rr J

-J-}..râtxl
v\a

ou Fl

()
-+-

rÀt
\l
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Tsbleau 1 : Cadets seryant à identifier les fonctions

Codet

Sig n if ia nt Signifisnt euivant 1l

Variable mesurée
ou mesurande 2) ou

variante in itiale
--,Com plément Affichage Action

1 2 3 I

A An a lyse Alarme

B Co m bu stio n (y) (x)

c Conductivité ou (Y) Régulation

D Masse volurnique ou (Y) Diff é re nce

E Tension électrique Étement primaire

F Débit Propo rtion

G (x) Visuel

H Commande man uelle 3)

I Courant électrique ln dication

J Puissance Stru tation

K Temps Tem porisation,
taux de variation

Sélection
«ôuto-manu»

L N ivea u Signalisation
lumineuse

M Humidité ou (y)

N Viscosité ou (y) (x) (x)

o (x)
Restriction

P Press io n Point d'essa i

o O u a ntité lntégration, tota I isation lntégration, total isation

R R ayo n neme nt Enregistrement

S Vitesse Securité Commutation

T Tem pératu re
Transmission

U Variables multiPles a) Fonctions multiples

V Grandeurs mécaniques
(Vibration,...)

Dispositif réglant

W M a sse ou fo rce
Protectio n
(doigt de gant)

x (x) Coordonnée (x) (x)

Y E vén ement Coordonnée Relais

Z Position, tongueur Coordonnée Actionneur

(x) Emploi laissé au choix de l'utilisateur' 
I

(y) Emploi laissé au choix de l'utilisateur si la variable répertoriée n'est pas utilisèe' 
]

NOTE : le codet «Emptoi laissé au choix de I'utilisateur» est destiné à couvrir les signifiants non répertoriés dont

on envisage une utitLation répétitive dans un proiet particulier. S'il est utilisé, ce codet peut correspondre à une

signification en tsnt que signifiant et à une .rti" rigniti.ation en tant que signilÏant suivant' Les significations doi-

vent être définies une seule fois dans une légende-ou à un au-tre endroit Pour ce proiet. Par exemple, le codet N

peut être défini comme «module d,élasticité,în lant que signifiant et comme ooscilloscope» en tanl que signi{iant

suivant.

ll Des lettres majvscules doivent être utitisées pour la variabte m.esu.rée ou la variable initiale ainsi que pour les fonc'

tions d,affichage ou de-sortie. L,usage des lettràs majuscules est également recommandé pour les compléments, toute'

fois des lettres minuscules peuvenl être utilisée.s si e'lles conduisent à une meilleure compréhensîon'

2) Selan NF X 07401.

3).Action manuelle d'un Opérateur sur un organe, en fonction d'une ou plusieurs variables'

i) Dans le cas d,entrées multiples représentant des variables de natures différentes intraduites dans le même organe,

ii ,iiit lJ peut exceptionnel!àment'iervir à remplacer le premier codet de chaque variable mesurée'
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(( 1.6 Types de traits et disposition des étéments des symboles

1.6.1 Types de traits

No Dénorn ination
Définition

Fonction de l'appareil ou
explicetion du symbole

1.6.1.1 Conduit d'écoulement du
processus ou contour d'un
réservoir

Trait continu fort

1.6.1.2 Raccordement d'un
înstrument à un processus

Trait continu fin

Croisement sans
raccord e m ent

(* ) Cette disposition
s'applique également aux
élémenfs en trait fort.

(*)

Racc ordement

(*) Cene disposition
s'applique également aux
éléments en trait fort. (*)

§ens de l'écoulement

__ ,>_,__ \--/

f
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No Dénomination

DÉfinition

Fonction de l'appareil ou
cxplication du symbole

Symbole

Formel 
"l 

Forme2

1 .6.1 .3 Sigr,rt Symbole général (liaison
entre instruments)

Trait fin incliné à environ
60o sur la liaison

æÇH/___

Ligne de transnrission de
sîgnal sans connexion

Ligne de transmission de
sign al avec connexîon

Sens de l'inf armation -\-f

t! 
f .6.2 Position des codets

Les codets sont plâcés à l'intérieur du cercle et, dans le cas d'instruments de tableau, en général
au-dessus du trait horizontal conformément aux prescriptions de 1.5.1.

1.6.3 Position du numéro d'identification

Le cas échéant, le numéro d'identification est placé de préférence à l'intérieur du cercle.

Dans ce cas, le numéro doit normalement être au-dessous des codets, et, dans le cas d'instruments de
tableau, sous le (ou les) trait(s) horizontal(aux).

e
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I.6.4 Position de

lls peuvent être p à l'entérieur du cercle et près de lui (üoir exemples en 1.7..1.b et
1.7.5).

1.6.5 lndications 
i

Elles peuvent être du cercle et près de lui (voir exemple en 1.7.1'.3).

1.7 Exemples d'emploi des symboles

No Dénomination
Définition

Fonction de t'appareil ou
explication du symbole

1.7 .1 lndication, enregistrernent et alarme

1 ,7.1 .1 lndicaüon locale de débît

1,7 .1.2 Enregistrement local de
débit

1 .7.1 .3 Enregîstrement de CO, ,
en tableau

7.7 .1.4 Enregîstrement local de
pressî o n diff é re ntiell e

I
:\



1 ,7.6 Entrées mu ltiples

Lorsqu'un instrument à entrées multiples doit mesurer la
le symbole correspondant à cet instrument doit figurer
l'in stru me nt.

lndication de température en tableau :

N F E 04-203-1

même propriété physique en différents points,
à chaque point de mesure avec le repère de

h T5 æ

(

Dénomination
Définitiqn

Fonction de l'appareil ou
cxplicetion du aymbola

Intégrati on, totalisation

Totali sation, indîcati on
locale de débit avæ
prédétermination

Régulatïon de débît avec
enregistrement et
totalîsation, cn montage
local

Affichage d'une mêrne
variable en plusieurs
endro its

lndication locale de
nivea u, transmission pour
enregistrement en salle de
cont rôle avec a la rrne
basse

Symbole

Forme Forrne
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No Dénomination

Déf inition

Fonction de l'appareil ou
explication du $ymbole

Symbole

Forme I -l "' rorÏu e

1.7.1.5 Narmc locale de pressfon
ftsufe

1.7.1.6 lndication locale de niveau

1.7 .1,7 lndîcatîon locale de nïveau Point de mesure à

l'intérieur du réservoir

1.7.1.8 Alarme locale avec
déclenchement par
pression bas se de l'organe
de sécurité

1.7 .2 Transmission de signal de
pressio n

1.7 .3 Régulation Enregistrement et

régulation de debit en

tableau
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T.7.7 Variables rnultiples

1.1.7.1 ûénéralités

Si un même instrument, par exernple un enregistreur à

doit mesurer plusieurs propriétés physiques différentes,
deux manières suivantes :

trois plumes ou un centralisateur de données,
on peut Ie faire figurer sur Ie dessin d'une des

1,7,7.2 Beprésentatîon æmplète des liaîsans (Forme 1l

Lorsqu'il s'agit d'un système groupé, le symbole peut être relié à tous les instruments ou syrnboles de
mesures pris séparément :

1.7,7.3 Représenfation partielle des fiaisons (Forme 2l

Si la représentation graphique ne se prête pas à une telle
mesurage recevant des données à variables multiples
d'instrument concerné, Êt être relié au symbole usuel par un
peut être nécessaire d'aioute r des notes explicatives placées

symbolisation, le symbole du système de
peut être répété avec chaque symbole
trait fin. Avec cè mode de représentation, il
sur le schéma.

L'instrument repéré «rUR» est un enregistreur à trois plumes.

/uù
\J

.\
ElT 1 ,-)-, 6")r

\ '-) 7 I

)
(

-\

\/
/uR\

LT \)

FT
/un\
\-/

\lb

) \

I
/
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T .7.7,4 §cruf ation aufom atîque (Fo rrne 1 )

L'instrument repéré ,rUJR» est un enregistreur à scrutation à quatre voies.

1.7.8 Régulation de proportions (Forme 2l

lnstrument de régulation maintenant une proportion constante entre deux débits, l'un comme l'autre
enregistrés.

1.7,9 Régulation cascade (Forme 1)

Le régulateur de température (maître) fournit un signal de commande à
régulateurs (esclaves).

un ou plusieurs autres
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1.7,10 Systèmes de régulation de plusieurs variables

Ouand un dispositif combinateur symbolisé, par exemple, par UC, UlC, URC, reçoit f,es signaux d.au
moins deux instruments et opère des choix parmi ceux-ci, ou les combine de façon à déclencher une ou
plusieurs Sctions correctives, l'association des sÿmboles peut être effectuée d'une ou plusieurs façons.

I.7.I0.1 Représentatîon complète (Forme 2l

I.7.19.2 ^ Représentation partielte (Forme 1 )

NOTE : pour des systèmes complexes, il est généralement nécessaire d'ajouter des notes
explicatives sur le schéma.
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1.7.11 Régulation programmée (Forme 1l

Régulation enregistrement de débit, dont la consigne est aiustée automatiquement, conformément à un
programme préétabli en fonction du temps.

1.7.12 Fonctionnement cyclique (Forme 2)

Trois organes de réglage actionnés automatiquement conformément à un programme préétabli, deux
d'entre eux étant actionnés simultanément.

1 .7.1 3 Fo nction nement ma nu el

1,7 .1 3.1 Ajustement à distance

(Forme 1)

de la consîgne d'une régulation

1,7,13.2 Régulatian comportant également une commande manuelle incorporée à I'actionneut
automatîque (Forme 1)
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1.7.14 Organe de réglage à commande manuelle à distance (Forme 2)

1.7.15 ldentification des points de mesure uniquement

Point d'une installation prévu pour une mesure (par exemple
aucun instrument n'est monté en permanence.

une mesure de température) auquelmats
J..

a) Formes 1 el ?

T.8 Exemples de schémas - PIan de circulation des fluides

1.8.1 Forme 1

b) Représentation simplifiée (Forme 2)
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1.8,2 Form e 2
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l"g lndex alphabétique bitingue

I.9.1 Français/snglais

AG

Aetionne ur

Actionneur I uto matique

Actionneur automatique avec com mande
rnanuelle incorporée

Actlonneur manuel

Affichage d'une même variable en plusieurs
end roits

Alarme

Alarnne locale avec déclenchement par
pression basse de l'organe de sécurité.

Atarrne locale de pression haute

c

Capteu r

Codets.

Codets d' id e ntificati o n

Codets qua litatifs t'..

Conduit d'écoulement du processus

Contour d'un réservoir

Croisement sans raccordement

i
L_.,., D

üispositif réglant

E

Enregistrement

Enregistrement de CO, ,

Enregistrement local de

Ënregistrement loca I de

I

en tableau

débit

pression d ifférentiel le

lndlcation

lndication locale de débit

lndication locale de niveau

Instrument

É 22 -

Actuating element or actuator

Automatic actuating element

Automatic actuating element with
manual

Ma nual actuating element

Multiple display of one variable

included

{.

Alarm

Local low pressure alarm with simultaneous
emergency of safety element

Local high pressure alarm

Sensor

Letter code

ldentifying lette rs

Oualifying [etters

Flow line of a process -.à

Outline of a plant vessel

Crossing without junction

Correcting u nit

panel-mounted

recording

differential record i ng

ratÊ indication

ind icatio n

I .4.6

1,4.6.2

1.4.6.3

1.4.6. 1

1,7.5

1,7 .1

1.7 .1 .g

1.7.1.5

1.4"3

1.5

1.5.1

1.5.2

1.6.1 .1

1.6. 1.1

1.6. 1.2

1.4.7

1.7 .1

1.7.1.3

1.7 .1 .2

1.7 .1 .4

1.7 .1

1,7 .1.2

.7 .1 .617

1.4.2



(
L lnstrument de tableau

lnstrument de tableau

lntégration

L

Ligne de transmission
co nnexion

Ligne de transmission
connexion

o

en salle

loca I

de sig na I avec

de signal sans

Organe de réglage

P

Point de mesure

Position des codets

Position des codets qualitatifs

Position du numéro d'identificôtion

Position hors alimentation, fermée

Position hors alimentation, indéterminée

Position hors alimentation, maintenue
inchangée

Position hors alirnentatioff , ouverte

R

Racco rderne nt

Haccordement d'un instrument à un processus

Rég u lation

Régulation de debit avec enregistrement et
tota Iisatio n

s

Sens de l'écoulement

Sens de l'information

Signal

T

Tota lisatio n

Transrnission de signal de pression

Gr^.'',,.,.-;r<-a,v

Panel-mounted i nstru ment

lnstrument mounted inside

lnteg ration

NFE

a tontrol panel

lnstru ment sig nal

I nstru me nt sig na I

line with connection

line without connection

Correcting element

Point of measurement

Position of function identifying letters

Position of qualifying letters

Position of identifying number

Position on failure of actuating energy,
closed

Position on Ïailure of actuating energy,
u ndetermined

Position on failurtof actuating energy,
remained unchanged

Position on fallure of actuating energy,open

Ju nction

lnstrurnent connection to a process

Control

Becording and control of flow rate with
tota lization

Flow direction

Direction of information

S igna I

Tota lizatio n

Pressure signal transmission

04-203- 1

1 .4.4

1 .4.4

1.7 .4

1.6.1.3

1.6.1.3

1 .4.5

1.4.1

1 .6.2

1 .6.4

1.6.3

1.4.8.2

1 .4.8.4

1.4.8.3

1 .4.8. 1

1.6. 1.2

1 .6. 'l .2

1 .7.3

1.7 ,4.2

1.6. 1.2

1"6. 
.l.3

1.6.1.3

1.7 .4.1

1.7 .2



NF Ë 04-203-1

I.9.2 Anglais/français

A

Actuating element '

Actuator

AIarm

Autornatic actuating ele ment

Automatic actuating element with included
manual

G

CO, recordi ng, panel-mou nted

Control

Correcting e lement

Correcting unit

Crossing without j unction

D

Direction of information

F,.
FIow dinection

Flow Iine of a process

I

ldentlfying letters

lndication

lnstrument

lnstrunlent connectiCIn to â process

lnstrument mounted inside a control panel

lnstrument signat Iine with connection

Instrurnent signal line without connection

trntegration

- 24 É

Action neu r

Action neu r

râ,larme

Action neu r a utornâtiq ue

Actionneur âutomatique avec comma nde
manuelle incorporée

Enregistrement de CO, , êr1 tableau

Rég u latio n

Organe de réglage

Dis po s itif ré g la nt

Croisement sans raccordement

Sens de l'information

Sens de l'écoulement

Co nd u it d'éco u le ment d u p rocess us

Codets d'identification

lndication

Instru ment

Raccordement d'un instrument à un
processus

lnstrument de tableau

Ligne de transmission
connexion

Ligne de transmission
connexion

lntég ratio n

1 .4.6

1 .4.6

1.7 ,1

1 .4. 6.2

1 . 4.6.3

1.7.1.3

1,7.3

1 ,4.5

1,4.7

1.6, 1.2

1.6" 1.3

1.6.1.2

1.6.1.1

1.5.1

1.7 .1

1,4.2

1,6.1 .2

1.4.4

1.6.1.3

1.6.1.3

1,7 ,4



J

J u nction

L

Letter code

Locat flow rate indication

Local flow rate recording

Local high pressure alarm

Local level indication

Local low pressure alarm with simultaneous
emergency of safety element

Local pressure differential recording

M

Manual actuating element

Multiple display of one variable

o

Oulline of a plant vessel

P

Pane l-rnounted instru ment

Point of measurement

Position of function identifying letters

Position of identifying number 
'

Position of quatifying letters

Position on failure of actuating energy, closed

Position on failure of actuating energy, open

Position on failure of actuôting energy,
remained unchanged

Position on failure of actuating energy,
u ndetermined

Pressure signal transmission

æ?Et-v

Ra cco rde m e nt

Codets

Enregistrement local de débit

Alarme locale de pression haute rt
lndication locale de niveau

Alarme locale êvec déclenchement par
pression basse de l'organe de pression

Enregistrement local de pression
différentielle

Actionneur manuel

Affichage d'une même variable en plusieurs
endroits

Co nto u r d'u n rés e rvoi r
-f

lnstrument de têbleau en saile

Point de mesure

Position des codets

Position du numéro d'identification

Position des codets quêlitatifs

Position hors alimentatioo, fermée

Position hors alimentation, ouverte

Position hors a lirnentatio o, mainten ue
i nchangée

Position hors alimentation, indéterminée

Transmission de signal de pression

NF E 04-203-1

1.6. 1.2

1.5

1 .7.1,1

1,7 ,1.2

1,7. 1 .5

1.7 ,1.6n

1.7.1,9

1.7 .1 .4

1.4.6. 1

1,7 "5

1.6.1

1,4.4

1.4.1

1.6,2

1.6.3

1.6.4

1 .4.9.2

1 ,4.8. 1

1.4,8.3

1.4.8.4

1.7 .2

(
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o

Qualifying letters

R

Heeording

Recording and control
totê[izatlon

s

Sensor

Sig na I

T

Totalization

of flow rate with

æ26æ

Codets qualitatifs

E n registreme nt

Régulation de débit avec enregistrement et
totalisation

Capteur

Sig na I

Tota lisation

1.5.2

1.7.1

1.7 ,4.2

1 ,4.3

1.6.1.3

1 .7 .4.1

,l
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0lntroduction

La présente norme entend fournir un procédé universel de communication entre les diverses instancesconcernées par la conception, la tabrication, l'installation et la mise en æuvre O.r eqrip.;;;i, ;Ï;;,lation, de"mesure et d'automatisme des processus industriels.

Les principes variant considérablement d'une industrie à une autre et d'une famille de documents à uneautre, il en résulte que la présente norme est articulée en cinq parties, comme suit :

- Partie 1 : Fonctions et principes de base (NF E 04-2a3-1),

- Pa rtie 2

- Pa rtie 3

- Pa rtie 4

capteu rs, sig na ux, dispositifs réglants (N F E 04-203-2),
Transducteurs et dispositifs de traitement des signaux (NF

Symboles détaillés complémentaires pour les schémas

E 04-203-3),

d'i nterconnâxion d'i nstruments

d'aboutir à terme à une symbo-

(NF E 04-203-41 ,

- Partie s : Guide de codification des instruments (E 04-203-s).

Ces cinq parties sont destinées à :

. a) répondre aux exigences de ceux qui, utilisant éventuellement des dispositifs de régulation, de
\ T::f ,et 

d'automatisme plus élaborés, souhaitent décrire certaines particularités teiles que les- techniques de mesure mises en æuvre au niveau d'un instrument particulier ou le mode -hydraulique, pneumatique, électrique, mécanique - sur lequel repose son fonctionnement ;
b) fournir une représentation symbolique normalisée.

Ces symboles n'excluent pas l'emploi simultané d'autres symboles normalisés ne répondant qu,aux
besoins de la seule mesure (par exemple, NF E o4-0s6, NF E o4-201,...).

lls ne sont pas destinés à remplacer les symboles graphiques pour l'équipement électrique, tels qu,ilsfigurent dans Jes normes de la sous-classe C 0l uschémas'- Symboles».
La présentation de cette norrne a été pensée, d'une part pour répondre à la pratique internationale(symboles lsel) présentés en Forme 1, éventuellement complétéeiet, d'autre part, pour pouvoir fairele lien avec la normalisation internationale ou nationate existante ou différente le cas échéant (symbo-
les présentés en Forme 2). <

ce constat a été présenté sur le plan international et devrait permettre
lisation unique harmonisée tSO.CEl.

ll est conseillé d'utiliser les symboles d'une même forme sur un même schéma.
Certains symboles sont utilisés âvec une âutre signification dans d'autres domaines. lls ne doivent pas
être utilisés si le contexte n'en permet pas la distinction.
Lorsqu'un symbole fait défaut, utilisei une circonférence en trait continu fin contenant un repère ren-voyant à la nomenclature.

L',exécution des schémas s'effectue conformément aux normes NF E 04-520, NF E 04.521,...

Partie 1 E Fonctions et principes de base

Voir la norme NF E 04-203-1.

7 ) lnstrument Society of Arnerica.
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2 Partie 2 - Capteurs, signaux, dispositifs réglants

2.1 Domaine d'application

La présente partie de la norme NF E 04-203 est une extension des principes de base aux éléments de
I'unité au contâct du procédé

Elle comporte des symboles destinés à la communication entre spécialistes des instruments et autres
techniciens impliqués dans la conception des réservoirs, des conduites, des machines tournantes,..., de
leur disposition et de leur mise en æuvre.

Ces symboles sont utilisés pour la représentation de l'instrumentation sur les schémas suivants :

- plan de circulation des fluides (PCF) = Process flow sheet (dont un exemple est présenté en Formes

- plan de tuyauterie et d'instrumentation (Tl) = Piping and instrument diagram (PlD).

2.2 Références normatives

Cene norme française comporte par référence datée ou non datée des dispositions -d'autres
publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les
publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions
ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme française que s'ils y
ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de
la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF E 04-203-1 Régulation, mesure et automatisme des processus industriels - Représentation sym-
bolique - Partie 1 : Fonctions et principes de base.

NF E 04-520 Dessins techniques - Principes généraux - Principes de représentation.

NF E 04-521 Dessins techniques - Principes généraux - Disposition des cotes et exéJution maté-
rielle.

NF ISO 6790 Équipement de lutte et de protection contre l'incendie - Symboles graphiques pour
plans de protection contre I'incendie - Spécifications (indice de classement: S 60-302).

No Dénominatïon
Symbole

Fornre! I tormea

7.3 Signal - §ymboles paniculiere

NOTE I : l'alimentation des appareils émettant les signaux ci-dessous peut être représentée par
un trait continu fin, éventuellement complété par les abréviations suivantës :

AS - Alimentation en air

ES - Alimentation électrique

GS - Alimentation en gaz

HS - Alimentation hydraulique

NS - Alimentation en azote

SS - Alimentation en vapeur

WS - Alimentation en eeu

La valeur de l'alimentation peut également être précisée.

NOTE 2 : pour le sens de propagation et la forme des signaux, voir NF C 03-202. La

dénomination des signaux est pâr ailleurs en cours d'étude'
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I

Nc Dénomination
Symbole

T:.L I "li=
2.3.1 .Électrique (E )

?.3.2 Pneum atique (A) #,L-- î--^'

2.3.3 Hydraulique (L) __ t
2.3.4 Capillaire

--
2.3.5 Rayonnement électromagnétique non

ionisant 1) -râ\g,- - 

-ou

n/2.3.6 Rayonnement ionisant

2.3.7 Par fibre optique

2.3 
"8

lnterliaison d'un système (logiciel ou bus) \

---o---
2.3.9 Signal binaire

2.3.9.1 Pneum atîque

2.3.9.2 Étectrique
--\---OU-

2.4 Capteur Proportion des côtés 1:2.

REMAROUE : les
dimensions doivent
permettre la lisibilité et
la reproductibilité.

1) Par exemple, ondes radioélectriques, lumière visible.
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1

No Dénomination
Forme 1 Forme 2

2.4.1 §ymbole dc base

Pour toute veriable, la disposition des
Iiaisons ne préjuge pas de l'orientation du
symbole.

2.5 Variable débit

2.5.1 Elém ents primaires

2.5.1 .1 Symbole général

?.5.1.2 Diaphragîne

NOTE : cas de montâge, voir 2.11 --frl--
2.5.1.3 Tubes de Pitot æ-E__

Venturi
--

2.5.1 .5 Tuyère
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No Dénomination
Syrnbole 4

Fornrol I tormez

2.5.1 ,15 À rayonnement ionisant

2.5.1 .1 6 Cible _E__
2.5.2 lnstrurn ents

2,5.2.1 Cas général

Les symboles précédents sont complétés conformément au paragrâphe 1,4.2 de la norme
NF E 04-203-1.

2.5.2.2 Cas particuliers

Co mpt e ur

2.5.2.2.2 Mesare en coude

2.5.2.?.3 lndicateur de circulation

?.5.3 Dispositifs réglants

2.5.3.1 Cas général

(Voir paragraphes spécifiques 1.4,7 de la norrne NF E 04-203-1 et 2.10.)

2.5.3.? Cas particuliers

2.5.3.2,1 Regulateur autonome



# 11 E NF E 04-203-2

i
\.

No Dénominstion
Symbnlp

t'ï:t j_ Forme2

2.5.3 .2.? Pompe doseuse 1)

2.5.3.2.3 Limiteur de debit (restriction)

2.6 Variable niveau

2.6.1 Él"ments prim aires

2,6.1 .1 Symbole général

a) connexion double

b) connexion unique

NOTE : cas de
montage voir 2,6.2,3

2,6.1 .2 Flotteur

I
-) ---l

2.6.1 .3 Palpeur de niveau (pulvérulent)

r--
I
I

2.6.1 .4 À pateffes rotatîves

1)La pompe doseuse est représentée ici dans sa variante à réglage automatique.
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No Dénom ination
Symbole

1 Forme 2

2.6.1.5 À.plongeur

2.6.1 .6 Électrode capecitive

r-- --T-- -- -'l

?,6.1.7 Électrode (pa r cond uction)

2.6.1 .8 À tames vibrantes

2.6.1 .9 À ultrason

a) source intégrée et détecteur

b) source sonique séparée
et détecteur

?.6,1 .'10 À rayonnement ionisant

2.6.1 . 1 1 A rayonnement lumineux

a')§1---lu(--)\--" i i "'-'
l_--_i

r-'-1
rl
tttl
rlIt
L-.J
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No Dénomination

Synnbole

I

Fornrel I Forme2I-
2.6.1 .12 Déformatîon élastîque

2.6.1 .13 Piéz o-électrique

2.6.1 .1 4 À brtta ge

L-..- . , -----:.|

(
t
\

2.6.1 .1 5 Tube piézométrique

=o

NOTE : emploi 2.11.1

2.6.2 Instru m ents

?.6.2.1 Cas géhéral

Les symboles précédents sont complétés conformément au paragrâPhe 1.4.2 de la norme

NF E 04-203-1.
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No Dénom instion
§ymbole

2.6.2.2 Cas particuliers

2.6.2.2.1 Mesure de niveau manuelle (jauge,
sabre. .... n"rban lesté )

2,6,2.2,? Niveau visible

a) intégré (regard ou hublot)

b) extérieur

r-'-l
(

L-_i

2,6.2.2,3 Flotteur équilibré ou jauge équilibree

I

I

I
I

I

J

2,6"2.2.4 Détection d'interface -l
1ildx

\
iu22i

-J
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No Dén o m in atio n
§pnbsle

Formel I tormez

2.6.2.3 Exemple de montage

a ) d irect

b) sépare

NOTE : emploi 2.11,1

2.6.3 Dispositifs réglants

2 ,6.3. 1 Cas général

(Voir paragraphes spécifiques 1.4,7 de la norrne NF E 04-203-1 et 2,10,)

?.6.3 .2 Cas particulier

2.6.3 .2,1 Rrgulateur autonome

2.7 Variable pression
I
I

2.7.1 E léments prim aires I

I

2.7 .1 .1 Symbole genéral

a) connexion double

b) connexion unique

I

I
I

l-1
Lr

I

I
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Formel I Porme?
Dénomination

À calonne de liquide

À aef ormatian élastique

Piéz o -électrique

À iauge d'élongation

Cas général

Les symboles précédents sont complétés conformément au Paragrâphe
NF E 04-203-1.

1.4.2 de la norme

En technique du vide (voir NF E 04'201)

EXEMPLE :manomètre à \gnisation à

cathode chaude.

Dispositifs réglants

Mesure de pression ambiante2.7.2.2,?

Cas général

(Voir paragraphes spécifiques 1.4,7 de la norme NF E 04-203'1 et 2.10.)

Cas particuliers

Régulateur autanome (régulation arnont)

a) avec prise interne

2.7 "3.2.1

b) avec prise externe

ln stru m ents

2.7 "2.2,1
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No Dénominatio n

Symbole

jForme 1 Forme 2

2.7 .3.2.2 Régulateur autonorne (régulat ion aval)

a) avec prise interne

->--

b) avec prise externe

->---

2.7.3.?.3 Régul ateur autonome dif{érentiel 1)

2,8 Variable température

?.8.1 Éluments prim aires

2.8.1.1 Sym bole général

a ) connexion double

b) connexion uniqtte

I

2,8.1.2 À ,olonne de tiquide

2.8. 1 .3 À a;trtation de liquide

"l ) Certains appareils peuvent se présenfer avec deux prises internes.

1)
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Symbsle

Forrnel I rorme2
Dénom in atio n

À alatation de gaz

À résistance

À thermistance

Therm ocouple

I
I

t
t
!

L__

\* f ---l

À température de surf ace2,8.1 .10

lnstrum ents

Cas général

Les symboles précédents sont complétés conformément au Paragrâphe 1'4'2 de la norme

NF E 04-203-1.

Cas particulier

Montre fusible?.8.2.2.1

Dispositifs réglants

Cas général

(Voir parËgraphes spécifiques I.4.7 de la norme NF E t4-703-1 et 2.10')



G 19 - NF E 04-?03-2

No Dén om ination

- Symbole

1

Fonne 'l __]_ orme 2

2.8.3.2 Régulateur autonome

EXEMPLE:à dilatation

2.9

Suivant la variable mesurée ou initiale. reprendre le codet correspondant dans la norme
NF E 04-203-1.

2.9.1 Éléments primaires

Les éléments primaires, s'ils ont une application correspondant à celle des variables précédentes,
utiliseront les mêmes symboles spécifiques. Dans le cas contraire, les symboles généraux, définis
en 1.4 de la norme NF E 04-203-l avec les codets du 'l.5de cette même norme, seront utilisés et si
nécessaire complétés par une indication simptifiée.

2.9.1.1 Capteur de proximité

2.9 .1 .2 Détecteur de toxicité

2.9 .1 .3 Détecteur de mélange inflammable
(explosimètre)

2.9.1 .4 Op aci m èt re, turbi di m ètre

2.9.1.5 Éclairement

2.9 .? lnstruments

2.9 .?.1 Cas générat

Les symboles précédents sont complétés conformémenl au paragraphe 1.4.? de [a norme
NF E 04-203-1.

EXEMPLE , syrnbole general porrr la masse
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No Dénom ination
Symbole

Formet I Formez

2.9.2.2 Cas particulîers

?,9'.2,2,1 Mesure de pH sur bossage (voir 2,11)

2.9 .?.2.2 Mesure de pH en ligne

2.9 .2.2.3 Analyseur de dioxyde de carbone avec
bossage, robinet et filtre

2.9 .2.2,4 Mesure de yiresse (tachymètre) su r l'arbre
d'une turbine

2.9.2.2.5 Mesure de pression acoustique
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Dénomination

2.9.2,2.6 Ëmeneur vidéo

Dénomination NF C
télévisio n

Grille de définition du symbole permettant
de respecter les proportions normalisées
(NF X 0s-00 1)

a) monochrome

b) polychrome

Dispositifs réglants

Cas général

(voir paragraphes spécifiques 1.4.7 de la norme NF E aa-203.1 et 2..l0.)

Dispositifs réglants

Les dispositifs réglants, s'ils ont une application nt à celle des variables précédentes,utiliseront les mêmes symholes spécifiques. contraire, tes symfài"l g"ner"rr,définis en 1.4 de la norme NF E 04-203-1 avec u 1,5 de cetre meme norme, serontutilisés et si nécessalre complétés par une indic ée.

Les coders qualificatifs, du 1.s.2 de la norme NF E 04-203. 1 sont',tilises po*r indiquer :

- f 'oLlv€ rl trre ou

- [a fermetrlre

Organes de réglage = robinets de réglage

2.10.1 .1 Form es

2.10.1 .1 .1 Robinet droit

Forme Form e

I

fi r
I

Syrn bole
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NÔ Dénomination
Syrnbole

I

I:l:_' _l Foyme 2

2.10.1 .2,7 ', Robinet à orifices rn ultiples

2.10,2 Acti onneurs autom atiques

2.10.2.1 Pneumatique à membrane

a) simple effet

b) double effet

2. 10 ,2.2 À piston

a) simple effet

b) double effet

r\

- 

-l
v

--
lt'

--l
v'

2.10.2 .3 Electrique (moteur rotatif)

2.10.2.4 À moteur hydraulique

2.10.2.5 À moteur pneumatique



NF E 04-203-2

Dénom ination

Electromagnétique ÿÈ

2.10.2,7 À ressort

Pour soupaPe de sureté
seulement

$

2.10 .2.8 À contrepoids

a.10.?.9 A flotteur

-- 

I l- 

-

2.10 .2.10 À force centrîfuge

t"'.j

2.10.2,11 Pyrotechnique

2.10 .2.20 À commande numérique

*) HouP

b' 
"l

2.10.2.?1 É te"t ro -hyd r a ul i qu e o u

electr o -pneurn atique

1...É- I ,
b'

i'1--
.J
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No Dénomination

2.1t.2.22 Hydro 4l ectrique ou pneum o-électrique

r.

--l
v'

.4
t-'{ l- 

-
VJ

2. 1 0.3 Access oires

2. 10.3. 1 lnterrupteur de position

a) à ouverlure

b) à fermeture

2.10.3 .2 Dispositif d'accrochage unidi rectiannel

a) en prise

b ) libe ré

a)

I
I
I

[_
I
I

I

b)

I
I
a

F
I

NOTE : le trait
horizontâl séparé
devrait être relié au
symbole du
mécanisme de
commande, tel
clu'un électroaimant

2. 1 0.3.3 Positionneur EXEMPLE : sur actionneur
pneumatique à membra ne

1)

1)L'lSO utilise le symbole du régulateur pour symboliser le positionneur.

")HouP

À
t\

--l 

)
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No Dénom ination
§ymbole

Forme I I

l_ 
' Fornre Z

2. 1 0.3 .4 Oispos itif de rearmernent

a) rnanuel

b) à distance ft.

--l 

i

L"

V\a

2.11 Eléments com plementaires

2.11 .1 Bossag€, raccordement sur conduite ou
éql"ripement

Proportion des côtés 1:1

2.1 1 .? lnsertion directe sur conduite ou
équipement sans élément de raccordement
(prrits thermométrique, lube plongeant,..,)

I

2.1 1 .3 Raccordement avec insertion (pu its
thermometrique, tube plongeant,.,.)

2.11.4 Séparateur

---{ Y

.a

-
\
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(

No Dénomination
§ynrbsle

Formal 
"l 

FormeZ

2.'! 1.5 Filtre

2.11.6 Stabilisateur d'écoulement

2.11 .7 Diaphragme démontable en charge

2.11.9 Diaphragme à chambre ênnutaire

2.11 ,9 Diaphragme avec prise de -pression sur
bride

2.11.10 DiaphragmÊ avec prise de pression sur
tuyauterie
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I
J

Dénom ination
Symbole

Forrnel I porme2

2.11.11 Appareil de rnesure à orifice intégré

2.11 ,12 Purgeur

a) manuel

b) automatique

2.11.13 lnjecteur

Dispositifs de sécurité

Variable débit

2.12.1 . 1 Sécurîté de sens d'écoulement = Clapet de
non-retour

2.12.1 .2 Securité de débit maximal = Clapet d'arrêt

No

2.12

2.1?.1
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['

Dénomination
Sy* bole

Formel 'l 
Forme2

?.1?.1 .3 §ecurité de débît mïnïiùal ou nul

Variable niveau

2.1?.2,1 Trop-plein

V
i

lso 7000 N. 0030

Variable pression

2.12.3 . 1 Soupape de sureté à surpression

2.12,3.2 Soupape de sureté à dépressîon (casse
vide )

2.1?.3.3 Soupape de sûreté à surpression et
dépressi on (à res p i rat io n )

2.1?.3,4 Couvercle de sécurité à surpression et
dépression

Voir NF S 60-302

No

2.1?.2

2.12.3



N F E 04-203-2 -30*

No Dénorn ination
Forrn e 1 Forme 2

2.1?.3.5 Soupare de süre té pilotée à surpression

2.12.3.6 Disque de rupture à surpression

2 12.3.7 Disque de rupture à dépression

?.12.3.8 Soupape hydraulique

2 1?.3,9 Sécurité de pression nulle = évent
(respiration) (,..col de cygne)) ou ((crosse,,)
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No Dénomination

2.12.3.10 §écurité de pression consfanfe (soupape de
décharge)

2,12,4 Variable tem pérature

2.12.4.1 Dispasitif de sécurité thermique

l
2.1?.5 Autres dispositifs de sécurité

Se reporter à la norme NF S ô0-302.

I
aJ

,r sib le
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2.13 Exemples de schémas - Plan de circulation des fluides

2.13.1 Forme 1

Form e 2



?.14 Index alphabétique bllingue

2.14,1 Fra nçai sl anglais

AIV\

Accessoires

Actionneur à commande numérique

Actionneur à contrepoids

Actionneur à flotteur

Actionneur à force centrifulge

Actionneur à moteur hydraulique

Actionneur à moteur pneumatique

Actionneur à piston

Actionneur à ressort

Actionneur électrique (moteur rotatif)

Action ne u r électromag nét iq ue

Actionneur électro-hydraulique ou
électro-pneumatique

Actionneur hydro-électrique ou
pneumo-électrique

Actionneur pneumatique à merrrbrane

Actionneur pyrotechnique

Act iànne urs a utomat iq ues

Analyseur de dioxyde de carbone
avec bossa g g,...

Appareil de rnesure à orifice intégré

B

Bossage, raccordement
équipement

c
Capteur de proximité

Capt e ur

Casse vide

Cible

Clapet de non-retour

Clapet d'arrêt

Compteur

Couvercle de sécurite à

dépression

sLlr conduite ou

surpressron et

-33

Accessories

N umerically controlled type actuator

Weight type actuator

Float type actuator

Centrifugal force type actuato, 
.r.

Hydraulic motor type actuator .'

Pneumatic motor type actuator

Spring-opposed type actuator

Spring type actuator

Electric actuator (rotary nnotor)

Solenoid type actuator

Electro-hydraulic or electro-pneumatic type
actuator

Hydro-electric or pneumo-electric type actuator

Pneumatic diaphragm actuator

Pyrotechnic \ype actuator

Automatic actuators

Nozzle with valve, filte ;: 
^nd 

CO2 indicator

Measuring device with integrated orifice

Projection welding, connecting up to piping or
equ iprnent

Proximity sensor

Sensor

Vacuum relief valve

Target type

Non return valve

Stop valve

Flow meter

Pressure and vacuum relief cover

NF E 04-203-2

2.10.3

?.10.2,20

2.10.2.8

2. 1 0.2.e

2.10.2.10

2.10,2,4

2,10,2.5

2,10.2,2

2.1A,2.1

2.1 0.2 "3

2,10.2.6

2. 1 0.2.21

2. 1 0.2 ,22

2.14.2.1

2.1 0 .2.11

2.10.2

2,9.2.2,3

2.11,11

2.11..l
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D

Débitrnètre à section variable

Detecteur de métange inflammable
(explosimètre)

Détecteur de toxicité

Détection d'interface

Déversoir

Diaphragme à chambre annulaire

Diaphragme avec prise de pression sur bride

Diaphragme avec prise de pression sur luyauterie

Diaphragme démontable en charge

Diaph rag me

Dispositif oe rearmement

Dispositif de sécurité thermique

Disposit if d'accrocha ge unidirecti onnel

Dispositifs de sécurite de debit

Dispositifs de sécurite de niveau

Dispositifs de sécurité de pression

Dispositifs de sécurite de température

Dispositifs réglants de debit

Dispositifs réglants de niveau

Dispositi{s reglants de pression

Dispositifs réglants de tenrpératr.tre

Dispositifs réglants (autres varia,rles)

Disque de rupture a depression

Disque de rupture a surpression

E

Eclairement (Élément primaire)

Ëlément primaire à température de surface

#34-

Variable section flow meter

Detector of inflammable mixture (exposure
meter)

Toxicity detector

lnterface detection

Weir

Diaphragm with ring-shaped chamber

Diaphragm with a flange pressure tapping point

Diaphragm with pipe pressure tapping point

Diaphragm capable of being removed under
pressure

Dia phragm

Reset device

Thermal safety device

Unidirectional device for pulling into
synchronism

Safety devices flow

Safety devices level

Safety devices pressure

Safety devices temperature

Control devices flow

Control devices level

'Control devices pressure

Control devices temperature

Control devices (other variables)

Rupture disk or safety head for vacuum relief

Rupture disk or safety head for pressure relief

ll lumination (Primary element)

Primary element temperature - Surface
mounted temperat ure...

Prinrary element flow - Thermal action type

Primary element flow - Coriolis type

Primary element flow - Vortex type

Primary element florry - Mrgnetic

Primary element flow - Radioactive type

Primary element flow - Sonic type

Element prirnaire de debit à

Etément prirnaire de débit à

Ëtément primaire de détrit a

Elément primaire de debit a

électrorT]agnétique

Ëlément primaire de déttit à

Elérnent piirnaire de débit a

action thermique

effet Coriolis

effet vortex

force

rayonnement ronrsant

ultrason

2.5.1.6

2.9.1.3

2,9,1.2

2.6. 2.2.4

2,5.1.9

2.1 1.9

2. 1 1.9

2.11.10

?.11 .7

?,5,1,2

2. 1 0.3.4

2.12.4.1

2.10,3.2

2 .12.1

2.12.2

2.12,3

2.12,4

2.5.3

2.6.3

2,7 .3

2.8.3

2.9.3

2,12.3.7

2,12.3.6

2,9. 1 .5

2.8.1 . 1 0

2.5.1 . 1 4

2.5.1 . 1 2

2.5,1 . 1 1

2.5.1 . 1 0

2.5.1 . 1 5

21.5 13



t
Ëlément primaire de débit volumétrique

Élément primaire de niveau à bullage

Élément primaire de niveau à déforrnation
élastique

a*

Élément primalre de niveau à électrode

Élément primaire de niveau à électrode
conduction )

capacitive

(par

Ëlém"nt primaire de niveau à lames vibrantes

Élé*ent primaire de niveau à palettes rotatives

Ëlément prirupire de niveau à plongeur

Étément primaire de niveau à rayonnement
ion is a nt

Élément primaire de niveau à rayonnement
lu mine ux

Élément primaire de niveau à ultrason

Élérnent primaire de niveau piézo-étectrique

Élément primaire de pression à colonne de liquide

Élément primaire de pression à déformation
élastique

Élément primaire de pression à jauge
.d'élongation

Élément primaire de

ËteÀent primaire de

Ëtément prirnaire de
f lquide

pression piézo-él ectrique

températu re à bila me

température à colonne de

Élément primaire de température à dilatation de gaz

Elément prinrralre"de température à dilatation de
Iiquide

Élément primaire de température à rayonnement

Ëlément primaire de température à résistance

Élément primaire de température à température
de sur{ace

Étément primaire de température à thermistance

Étément primaire de température à thermocouple

Éléments primaires de débit

Ëléments primaires de niveau

Éléments primaires de pression

Ëléments primaires de température

Élér:nents primaires {autres variables)

'Émetteur vidéo

6F

- 

{thYV

Primary elèment flow - ÿslumetric

Primary element flow - Bubble

Primary element levst * Membr.n* type

Primary element levsf - Capacitance

Primary element level - Resistance

Primary element level - vibrating blade type

Primary element level - 
propeller

Primary element level - Displace r .,;

Primary element level - Radioactive type

Primary element level - 
photoelectric light type

Primary element level - Sonic type

Primary element level - 
piezo-electric

Primary element pressure - Liquid-filled

NF E 04-203-2

syste m

Primary

2,5, 1.9

2.6.1.14

2.6. 1,12

2,6. T.6

2.6. T .7

?.6.1 .g

2.6.1.4

2.6. 1 .5

2.6.1 .10

2"6.1,1 1

2.6.1.9

2.6.1.T3

2,7 ,1,2

2,7 ,1,3

2,7 ,1 ,5

\
2,7 ,1 .4 \..

2.9. L5

2.8.1,2

2,9,1,4

2.9, 1.3

2.9.1.9

'2,9.1,6

2.8, 1 . 10

2.8.1 .7

2.9, 1.9

2,5,1 ,1

2,6. 1,1

2.7 .1.1

?.8.1.1

2.9.1

2.9.2,2.6

bu lb

element pressure - Membrane type

Primary element
strain gauge

pressure - Pressure sensitive

Primary element pressure -
Prima ry element tempel_at ure

Primary eJement temperature
thermometer type

Primary element temperature

Primary element temperature
type

Prirna ry element temperature
Therma l-radi at ion type

Primary element temperature
element type

Primary elernent temperature -rnounted temperature type .

Prirnary elernent temperature -
Primary elernent temperature -
Primary elements - Flow

Primary elements - Level

Primary elements - Pressure

Primary elements - fsnnperature

Prirnary elements {other variables)

Video transmitter

Piezo-electric

- Bi-metallic type

- Glass

- G az lilled type

- Liquid filled

- Res ista nce
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FI

Filtre

Flotteur équilibré

Flotteur

I

lndicateur de circulation

lnjecteur

lnsertion directe sur conduite ou équipement

lnstruments de débit

lnstruments de niveau

lnstruments de pression

Instrurnents de températ ure

lnstruments (autre variable)

Interliaison d'un système (logiciel ou bus)

lnterrupteur de position

J

Jauge equilibrée

Jarrge

L

(restriction)debitLinniteur de

M

Manometre à ionisation à cathode chaude

N4esure de niveau manuelle

Mesure de pH en ligne

N'lesure de pH sur bossage

Mesure de pression acoLrstiqLle

Mesure de pression ambiante

Mesure de vitesse (tachymetre) sur l'arbre d'urne
turbine

Mesurre en coude

Montre fusible

N

N ivea u visible

o
O pacimèt re

Organes de reglage

-3§

Filter

Balanced float

Float

Flow sight

ln jector

Direct insertion inlo piping or equipment

lnstruments flow

lnstruments level

lnstruments pressure

I nstru ments tempe rature

lnstruments (other variable)

lnternal system link signal (software or data link)

Positron switch

Baienced gruge

Gauge

Restriction orifice

Hot cathode ionization gauge

lr4anual level indicator

pH detector in process line

pH detector on nozzle

Acoustic pressure indicator

Ambient temperature indicator

Speed indicator (tachometer) on turbine

Radius tap lest

N4elting cone

Visible level

Opacimeter

Correcting elernents

sh aft

2.1 1.5

2,6,2.2,3

2.6.1,2

2.5.2,2.3

2.11,13

2.11 .2

2.5,2

2.6.2

2,7 ,2

2.8,2

2,9.2

2.3,8

2.10.3.1

2.6.2.2,3

2.6. 2.2,1

2. 5.3 .2,3

2,7.2,2.1

2.6.2.2,1

2.9.2.2,2

2.9.2.2.1

2.9.2.2.5

2,7.2.2,2

2,9.2,2.4

2.5.2.2.2

2.8.2.2,1

2.6.2.2,2

2,9.1 ,4

2.10,1



P

Palpeur de ni ..âu (pulvérulent)

Pompe doseuse

Fositionneur,

Puits thermométrique

Purge ur

R

Raccordement avec insertion

Régulateur autonome de débit

Bégulateur autonome de niveau

Régulateur autonorne de pression (régutation
amont)

Régulateur autonome de pression (régulation
aval)

Régulateur autonome de température (à

dilatatio n)

Régulateur autonome différentiel de pression

Robinet 3 voies

Robinet 4 voies

, Robinet à mernbrane (diaphragme)

Rqbinet à orifices multiples

Robinet à papillon

Robinet à plusieurs ventelles

Robinet à soupape

Robinet à tournant

Robinet à une ventelle

Robinet droit

Robinet d'angle

Robinet-va n ne

Ruban lesté

S

Sabre

Sécurité de debit maximal

Sécurité de débit minimal ou nul

Sécurité de pression constante

Sécurité de pression nLrlle = évent (respiration)

Sécurité de sens d'écoulenrent

Séparateur

#37e

Paddle wheel

Dosing pump

Positioner

Therrnometric well

Trap

Connection with insertion

tndependent regulator flow 
"{'

lndependent regulator level

lndependent regulator pressure (upstream
adjustment)

lndependent regulator pressure (adjustrnent
downstream)

lndependent regulator temperature (filled
system type)

Differential-pressure-reduci n g reg u lat or

Three-way valve

Four-way valve

Diaphragm valve

Valve with several orifices

Butterfly va lve 'i
Valve with several sliding lock paddles

G lobe valve

Rotary valve

Valve with one sliding lock paddle

Valve

Angle valve

Gate valve

IVe ig hted t a pe

Sword

Maximum flow rate security

Mininrum or null flow rate security

constant pressure security

Null pressure security = €v€nt valve

Security of the direction of flow

Separator

NF E 04-2A3.2

2.6. 1,3

2,5.3,2.2

2.10.3.3

2.1 1 .3

2,11,12

2.1 1.3

2.5.3,2.1

2.6. 3,2.1

2,7,3.2,1

2.7,3.2.2

2,9.3.2

2.7 "3.2.3

2.10.1 .1.3

2.10. 1.1.4

2,1A.1.2.3

2.J0. 1.2,7

2.10, 1,?,5

2JA,1.2.6

2.10. 1.2.5

2.10, 1.2.4

2, J 0.1.2.6

2.'10. 1.1.1

2.10. 1,1,2

2. 10. 1.2.1

2.6.2,2,1

2.6.2.2.1

2,12.'1.2

2,12. 1.3

2.12.3.'10

?.12.3,9

2.12.1 ,1

2,1 1 .4
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SignaI

Signal binaire

Signal à râyonnement électromagnétique non *{
ionisant

Signal à rayonnement ionisant

§ignaÏ binaire électrique

Signsl binaire pneumatique

Signal capillaire

§ignal électrique (E)

§ignal hydraulique (L)

§ignal par fibre optique

Signal pneumatique (A)

Soupêpe de décharge

Soupape de sûreté à dépression

Sor,rpape de sureté à surpression et dépression

Soupâpe de sûreté à surpression

Soupape de srireté pilotée à surpression

Soupape hydraulique
t

Stabilisateur d'écoulement
\T-''

Tro p- ple in

Tube piezométrique

Tube plongeant

Tubes de Pitot

Turbidimetre

Turbine

Tuyere

V

Venturi

Signal

Binary signal '"

Electromagnetic or sonic signal (guided)

Electrornagnetic or sonic signal (not guided)

Electric binary signal

Pneumatic binary signal

Capillary signal

Electric signal

Hydraulic signal

Signal by fibre optics

Pneumatic signal

Relief valve

Vacuum relief valve

Pressure and vacuum relief valve

Pressure relief or safety valve

Pilot operated relief valve

Hydraulic valve

Flow stabilizer

Ov e rf low

Piezometric tube

Drooping tu be

Pit ot t ubes

Turbidimeter

Turbine - or propeller - type

Flow nozzle

Venturi

2.3

2,3.9

2.3.5

2.3,6

2.3.9.2

2.3.9.1

2.3.4

2.3. 1

2.3.3

2,3.7

2.3,2

2,12,3. 1 0

2.12,3.2

2,12.3.3

2.12.3. 1

2.12.3.5

2,1?.3.8

2.1 1.6

2,12.2.1

2.6.1. 1 5

2.1 1 .3

2.5. 1 .3

2.9, 1 .4

2,5,1 .1

2.5.1 .5

2.5.1.4



{ 2,74,2 Anglais/français

A

Accessorie§

Acoustic pressure indicator

Arnbient temperature indicator

Angle valve

Automatic actuators

B

Balanced float

Balanced gâuge

Binary signal

Butterfly valve

c
Capillary signal

Centrifugal force type actuator

Connection with insertion

Constant pressure securitY

'Control devices flow

Control devices level

Control devices Pressure

Control devices temperature

Control devices (other variables)

Correcting elements

D

Detector of
meter)

Diaphragm
press u re

Diaphragm

Diaphragm

Diaphragm

inflammable mixture (exposurt

capable of being removed under

valve

with a flange pressure tapping point

with pipe pressure tapping point

(

Diaphragm with ring-shaPed chamber

Diaphragm

Differe ntial-press ure'reducing re g u lator

Direct insertion into piping CIr equipment

Dosing pump

Drooping tube

?a-
- rrr/

Accessoires

Mesure de pression âcoustique

Mesure de pression ambiante

Robinet d'angle

Actionneurs automatiq ues

Flotteur équilibré

Jauge équitibrée

Signal binaire

Robinet à papillon

Signal ca pillaire

Actionneur à force centrifuge

Raccordement avec insertion

Sécurité de pression constante

Dispositifs réglants de débit

Dispositifs réglants de niveau

Dispositifs réglants de Pression

Dispositifs réglants de température

Dispositifs réglants (autres variables)

Organes de réglage

Détecteur de mélange inflammable
{explosimètre}

Diaphragme démontable en charge

Robinet à membrane (diaphragme)

Diaphragme avec prise de pression sur bride

Diaphrâgme avec prise de pression sur
tuyauterie

Diaphragme à chambre ânnulaire

Diaphrâgme

Régulateur autonome différentiel de Pression

lnsertion directe sur conduite ou équipement

Pompe doseuse

Tube plongeant

N F E A4-203-2

2.10.3

2,9,2.2,5
I

2,7.2.2.2

2. 10. 1,1.2

2.10.2

2.6.2,2.3

2.6" 2.2.3

2.3.9

2. 10. 1 ,2,5

2.3,4

2.10.2.10

2.11.3

2.12.3.'10

2.5.3

2.6.3

2.7 ,3

2 "8.3

2.9.3

2.1 0.1

?.9.1 .3

2.11.7

2 .10 ,1 .2 .3

2.11.9

2.11.10

2.11.8

2.5,1 .2

?.7,3,2.3

2,11 .2

2,5.3.2.2

2.1 1.3
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E

Electric actuator (rotâry motor)

Ëlectric binary signâl é

E*ectric signal

Eleetrornagnetic or sonic signal (guided)

Ëlectromagnetic or sonic signal (not guided)

Electro-hydrau!ic or electro-pneumatic type
ect uâtor

F

Filter

Float type actuator

Float

Flow meter

Flow nozzle

Flow sight

Flaw stabilizer

Four-way valve

G

Gate valve '

Gauge

Globe valve

H

Hot cathode ionization gauge :

HydrÊulic motor type actuator

Hydraulic signal

Hydraulic valve

Hydro-electric or pneumo-electric type actuator

I

fttumination (Primary element)

lndependent regulator flow

Independent regulator level

lndependent regulator pressure (adjustment
downstream)

Independent regulator pressure (upstream
adjustment)

independent regulator temperature (filled systern
type)

-40

Actionneur électrique (moteur rotatjf)

Signal binaire électrique

SiSnal électrique (E)

Signal à rayonRement électromagnétique
ionisant

Signal à râyonnement ionisant

Actionneur électro-hydra ulique ou
électro-pneumatiq ue

F ilt re

Actionneur à flotteur

Flotteur

Compteur

Tuyère

lndicateur de circulation

Sta bilisateur df écoulement

Robinet 4 voies

Robinet-vanne

Jauge

Robinet à soupape

Manomèt re à ionisation à cathode chaude

Actionneur à moteur hydraulique

Signal hydraulique (L)

Soupape hydraulique

Actionneur hydro-électrique ou
pneu mo-électrique

non

Ectairement (Ëlément

Régulateur autonome

Hégulateur autonome

Régulateur autonome
aval)

primaire)

de débit

de nivea u

de pression (r.égulation

autonome de pression (régulation

autonome de ternpérature (à

2. 10.2.3

2.3.9.2

2.3.1

2.3.5

2.3.6

2.10.2,21

2.1 1.5

2.10.2.9

2,6,1.2-

2.5.2.2.1

2,5.1.5

2,5.2,2.3

2. 1 1.6

2,1A.1.1.4

2.10.1.2.'.t

2.6.2.2,1

2.10. 1.2.5

2.7 ,2,2.1

2 JA,2.4

2.3.3

2 ,72.3.9

2.10.?,22

2.9.1,5

2.5,3.2. 1

2,6.3.2.1

2.1 .3.2.2

2.7.3.2.1

2.8,3.2



lnjector

lnstruments flow

lnstruments level

lnstru*unt, pressure

lnstruments temperature '

lnstruments (other variable)

lnterface detection

lnternal system link signâl (software or data link)

w{

Manuâl level indicator

Maximum flow râte security

Measuring device with integrated orifice

Melting cone

Minimum or null flow rate security

N

Non return valve

Nozzle with valve, filter, and CO? indicator

lr

Nult pressure security - evqnt valve

Numerically controlled type actuator

0
Opacimeter

Overflow

P

Padd[e wheel

Piezometric tube

Pilot operated relief valve

Pitot tubes

Pneumatic binary signal

Pneumatic diaphragm actuator

Pneurnatic motor type actuator

Pneurnatic signal

Position switch

Positioner

Pressure and vacuum relief cover

Pressure and vacuum relief valve

- 41 -

lnjecteur

lnstruments de débit

Jnstruments de niveau

lnstruments de pression

lnstruments de température

lnstruments (autre variable)

Détection d'inter{ace

lnterliaison d'un systèrne (logiciel ou bus)
.J

Mesure de niveau manuelle

Sécurité de débit maximat

Appareil de mesure à orifice

Montre fusible

intég ré

Sécurité de débit minimal ou nul

Clapet de non-retour

Analyseur de dioxyde de carbone
avec bossage,...

Sécurité de pression null* = ïent (respiration)

Actionneur à comrnande nu*àrique

Opacimètre

Trop-plein

Palpeur de niveau tpulvérulent)

Tube piézométrique

Soupâpe de süreté pilotée à surpression

Tubes de Pitot

SiSnal binaire pneumatiqüe

Actionneur pneumatique à memb!.ane

Actionneur à moteur pneumatique

Signal pneumatique {A}

lnterrupteur de position

Positionneur

Couvercle de sécurité à surpression et
dé p ress ion

Soupape de sûreté à surpression et dépression

NF E 04-203-2

2.I 1.13

2.5.2

2.6,2

2.7.2

2,9.2

2.9.2

2,6.2.2.4

2.3.9

2,6.2"2,1

2.12.1.2

2,11,11

2.8,2,2.1

2,12.1.3

2.12.1.1

2.9,2,2.3

2.12.3.9

2,1A,2,20

2.9.1.4

2.12.2,1

2,12.3.3
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Pressure relief or safety valve

Prin:rary element flow - Bubble

Primary element flew - Coriolis type ,vq

Primary element flow - ffisgnetic

Primary element flow - Radioactive type

Primary element flow - Sonic type

Primary element flow - Thermal actiûn type

Primary element flow - Volumetric

Frimary element flo\ây' - Vortex type

Primary element level - Capacitance

Primary element level - Displacer

Prirnary element levet - Membrane type

Primary element level - Photoelectric light type

Prirnary element Jevel - Piezo-electric

Primary element level - Pççpeller

Prirnary element level - Radioactive type \,

Primary element level - Resistance

Primary element level - Sonic type

Frirnary element level - Vibrating blade type

Primary element pressure - Liquid-filled system
bulb

Primary element pressure - Membrane type

Prrrnary element pressure -
Primary element pressure -strain gauge

Frirnary element tern perature

Primary element tem perature

Prirnary element temperature - Glass
therrnometer type

Primary element temperaturB - Liguid filled type

Prirnary elernent temperature - Resistance
elernent type

Primary element temperature - Surface
rftounted temperature type

*42

Soupâpe de Eûreté à surpression 
i

Élément primaire de niveau à bullage

Élément primaire de débit à effet Coriolis

Élément primaire de débit à force
électromagnétique

Élément primaire de débit à rayonnement
ionisant

Élément primaire de débit à ultrason

Élément primaire de débit à action thermique

Ëtément primaire de débit volumétrique

Élément primaire de débit à effet vortex

Étément primaire de niveau à électrode
ca p acit ive

Ëlément primaire de niveau à plongeur

Élément primaire de niveau à déformation
é lastiq ue

Ëlément primaire de niveau à rayonnement
lumineux

Élément prirnaire de niveau piézo-étectrique

Ëlément primaire de niveau à palettes rotatives

Élément primaire de niveau à rayonnement
ion isa nt

Élément primaire de niveau à Électrode (par
con d uction )

Élément primaire de niveau à ultrason

Élément primaire de niveau à lames vibrantes

Élément primaire de pression à colonne de
liquide

Élément primaire de pression à déformation
é lastique

Ëtément primaire de pression piézo-électrique

Élément primaire de pression à jauge
d'é longation

Étément primaire de température à bilame

Élément primaire de température à dilatation de
gaz

É lément
liq uide

Ëlément
tiq uide

Ëlément

primaire de température à colonne de

primaire de température à dilatation de

primaire de température à résistance

Elément primaire de température à ternpérature
de su r{ace

2,12,3, 1

2,6,1 . 1 4

2,5,1.12

2,5,1 , 1 0

2.5.1.'15

2.1 ,5. 1 3

2.5.1 .14

2.5,1.9

2.5.1 . 1 1

2,6. 1.6

2.6.1.5

2,6.1 ,12

2,6.1.1 1

2.6.1.13

2.6,1 .4

2.6. 1. 10

2,6"1,7

2.6.1 .g

2,6.1 ,8

2.7 ,1.2

2.7 ,1.3

2,7 ,1 .4

2.7 ,1 ,5

2.8,1 .5

2,8.1 .4

2.8.1 .2

2,8. 1 .3

2.8.1.6

2.8.1 . 10



{ Primsry element temperature - Surface
mounted temperature...

Primary element temperature -Thermal-rhdiation type

Prlmary element temperaturê - Thermocouple

Prirnary element temperature - With thermistor

Prirnâry elements {other variables}

Primary elements - Flow

Prirnary elemen[s - Level

Primary elements - Pressure

Primary elements - Temperature

Projection welding, connecting up to piping or
equipment

Proximity sensor

Pyrotechnic type actuator

pH detector in process line

pH detector on nozzle

'trI

tdius tap test

Relief valve

Reset device

Restriction orifice

Rotary valve

Rupture disk or safety head for pressure relief

Rupture disk or safety head for vacuurn relief

S

Safety devices flow

Safety devices level

Safety devices pressure

Safety devices temperature

§ecurity of the direction of flow

Sensor

Sepa rator

Signal by fibre optics

Signal

Solenoid type actuator

t

Éléments primaires (autres variables)

Éléments primaires de débit

Ëléments primaires de niveau

Ëléments primaires de pression

Éléments primaires de température

Bossage, raecordement sur conduite ou
équipement

Capteur de'proximité

Actionneur pyrotechni que

Mesure de pH en ligne

Mesure de pH sur bossage

Mesure en coude

Soupape de décharge-

Dispositif de réarmement

Limiteur de débit (restriction)

Robinet à tournant

Disque de rupture à surpression

Disque de ruptu!'e à dépression

Dispositifs de sécurité de débit

Dispositifs de sécurité de niveau

Dispositifs

Dispositifs

Sécurité de

Ca pte ur

Séparateur

de sécurité de pression

de sécurité de température

sens d'écoulement

Slgnal par fibre optique

Si gnal

Action neur é lectrom agnét iq u e

Élément primaire à température de surface

Élément primaire de température à
rayonnement

Élément primaire de température à
thermocouple

Élément prlmaire de température à
thermistance

NF E A4-203-:

2.9.1.1(

2.9.1.§

2.9.1 ,E

2.9.1.7

2.9. i

2.5.1 .'

2.6.1.i

2,7 ,1,1

2.8.1.1

2,1 1 .1

2.9.1.1

2i4.2.11

2.9.2,2,2

2,9,2,2,1

?,5,2,2,2

2,12.3.1 C

2.1A3,4

2.5.3.2.3

2JA.1.2.4

2,12.3"6

2.1?.3.7

2,12.1

2,12.2

2,12,3

2 "12.4

2.12.1.1

2,4,1

2.1 1 .4

2,3,7

2,3

2.10.2.6



NF E A4-203-2

Speed indicator (tachometer) on turbine shaft

Spring type actuatpr

Spring-opposed type actuator

§top valve

Sword

T

Target type

Thermal safety device

Therrnornetric well

Three-way valve

Toxicity detector

Trap

Turbidimeter

Turbin€ - or propeller - type

U

Unidirectional device for pulling into
synehrpnis m

V

Vacuurn rellef valve

Vacuum relief valve

Valve with one sliding f ock paddle

Valve with several orifices

Va[ve with sev eral sliding lock paddles

Valve

Variable section flow meter

Venturi

Video transmitter

Visible level

w
Weight type actuator

Weighted tape

Weir

44æ

Mesure de vitesse (tachymètrel sur l'arbre.
d'une turbine

Actionneur à ressort

Actionneur à piston

Clapet d'arrêt

Sabre

Cible

Dispositif de sécurité thermlque

Puits therrnométrique

Robinet 3 voies

Détecteur de toxicité

Purgeur

Tu rbidimètre

Tu rbine

Dispositif d'accrochage unidirectionnel

Casse vide

Soupape de süreté à dépression

Robinet à une ventelle

Robinet à orifices rnultiples

Robinet à plusieurs ventelles

Robinet droit

Débitmètre à section variable

Venturi

:
E metteur vidéo

N ivea u visible

Actionneur à contrepoids

Ruban lesté

Déversoir

2.9.2,2.4

2,10.2.7

2,10.2.2

2.12.1.2

2,6,2,2,1

2.5.1 . 16

2.12.4.1

2.1 1.3

2.10.1.1.3

2,9.1 ,2

2.11.12

2.9,1 .4

2,5,1,7

2.14 3.2

2.10.2.8

2,6.2.2.1

2.5.1.8

î
I\-
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2.15 BibliograPhie

C O3-... Sous,classe «Schémas - Symboles» des nolmes «Électricité».

NF E 04-056 Transmissions hydrauliques et pneumatiques - Beprésentation symbolique fonction-

. nelle des appareils et des accessoires'

NF E 04-201 symboles graphiques à utiliser en technique du vide.

E O4-ZO2-1 Tuyauteries, composants de tuysuterie§ et appareils des proces§us industriels -
Représentation symbolique - Partie 1 : Principes de base'

E O4.ZOZ-Z Tuyauteries, composants de tuyauteries et appareils des processus industriels -
Représentation symbolique - Partie 2 : Tuyauteries et râccordements.

E 04-202-3 Tuyauteries, compdsants de tuyauteries et appareils des proces§us. industriels -
Représentation symbolique - Partie 3 : Organes d'entraînement mécanique et de

déPlacement des fluides. 1)

E 04-202-4 Tuyauteries. composants de tuyauteries et appareils des processus industriels -
Représentation symbolique - Partie 4 : Matériels thermiques. 1'

E 04-202-5 Tuyauteries, composants de tuyauteries et appareils des pioc.essus industriels -
Représentation symbolique - Partie 5 : Tra'rtement des produits. r'

E 04-202-6 Tuyauteries, composants de tuyauteries et appareils des processus industriels -
Représentation symbolique - pârtie 6 : Stockage, mânutention. 1)

NF E 04-203-1 Régulation, mesure et Sutomatisme des processus industriels - Représentation sym-

botique - Partie 1 : Fonctions et principes de base'

NF E 04-203-3 Bégulation, mesure et automatisme des proce§sus industriels - Représentation sym-

: .bolique 
- Partie 3 : Transducteurs et dispositifs de traitement des signaux.

NF E 04.203-4 Régulation, mesure et AutomatiSme des processus industribls - Beprésentation sym-

boilque - Partie 4 : Symboles détaillés complémentaires pour les schémas d'inter-

connexion d'instruments.

E O4-203-S Régulation, mesure et automatisme des processu§ industriels - Représentation sym-

bolique - Partie 5 : Guide de codification des instruments.

Fonctions et instrumentation pour la mesure et la régulation des processus industriels

- Représentation symbolique - Partie 2 : Extension des principes de base.

Fonctions et instrumentation pour la mesure et la régulation des processus industriels

- Représentation symbolique - Partie 3 : Symboles détaillés pour les diagrammes

d'i ntertonnexion d'instru ments.

ANSI ISA-SS.1 lnstrumentatîon syrnbols and identification.

1) En preParation.


