
TUBES    A    CARACTERISTIQUES    EUROPEENNES    (fin)

Penthode
de puissance

4695     I peniho¥EL°.E'.u§b6:eciode I    SP. 2

T€lrode a
emission secondaire

P®n'hode
de puissance

Slabiljsaleur
de tension
au neon

u'ilisation

2 fubes classe AB

Base de temps

Caracl6ristiqu.S
typlques

2 lubes classe AB

2 tubes classe AB

8riv5.     I Amplificateur H.F. eiM.F.

Caract€risliques
typiques

Caract6ristiques
'ypiques

2 tubes classe AB

2 tubes classe AB

Slabilisafeur

Stabilisate'ur

Tension d'exllnctlon =50 V
Valour maximum de latension de crete enlre la grille etl'anode=

600V
Valeurma>cimum   de   la  tension   de  crele   enlre  I'anode  el  la

calhode=500 V                                      \
Valour maximum du couranl de crel. d'anode=750 rnA
Valour maximum du couranl anodique moyen a I'6Ial oscillant=

10mA

Tension de r69ime, pour le couranl de repos=--90-I 10 V
Courant de repos=4 rnA                      ,             . \

d'amorcage max.= 140 V

d.amorcage max.= 140 V
Tension de regime, pour Je courant de repos=90-I 10 V
Courant de repos= loo rnA
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