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MARQUE DE SECURITE DEPOSEE

TETRODE A
FAISCEAUX DIRIGES
6005/6A05 W

MINIATURE DE SECURITE
AMPLIFICATRICE
DE PUISSANCE

La tétrode 6005/6AQ5 W est destinée a l'utilisation-
en amplificatrice de puissance BF.

Ce tube est spécialement destiné a I'équipement de
matériels militaires et professionnels. Sa structure interne
renforcée lui confére une grande robustesse mécanique
et une sécurité de fonctionnement élevée.

BROCHAGE CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ~ ENCOMBREMENT
| A 19-4 UTE
Cathode & oxydes, chauffage indirect =
Tension filament (V) 6,310 g 11,1
Courant filament (A) 0,45
T
Capacités enire Sans I
. électrodes blindage g|
./ ool pu F : externe ol . g 19 max,
g < .
% _'EldThOde et grille 5 Grille | & anode
— Filament. = & |
4 — Filament | (max.) 08 " I ' l I J
P 2: ér:ﬁgeQ L Entrée 8,0 I E— ¢ 1,02 + 0,05
7 — Grille | Sortie 8,5 B U
: : €| Embase miniature
Montage: toutes ° =| 7 broches : 7CI0
~ positions ~| Poids net 10,4 g
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION

VALEURS ABSOLUES
AMPLIFICATRICE CLASSE A

Tension d’anode (V) .
Tension de grllle 2 (V).
Dissipation d ‘anode (W) .
Dissipation de la grille 2 (W)
Tension entre cathode et filament (V)
Résistance de grille 1 (MQ)
- & polarisation fixe
- a polqusahon par résistance de cathode
Température de I'ampoule (°C). .

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT

AMPLIFICATRICE CLASSE A

Tension d’anode (V)

Tension de grille 2 (V) .

Tension de grille | (V) .

Amplitude de la tension BF de gnlle | (V)
Résistance interne : cpproxnmahve kQ) -

Pente (mA/V)

Courant d'anode sans exictation BF (mA)
Courant d’'anode avec excitation BF max. SmA)
Courant de grille 2 sans excitation BF (mA) .
Courant de grille 2 avec excitation BF max. (mA) .
Résistance de charge (kQ) . ..
Distofsion harmonique approx. (/0)

Puissance de sortie max. (W) .

AMPLIFICATRICE PUSH-PULL CLASSE AB,
VALEURS POUR 2 TUBES

Tension d’anode (V) .

Tension de grille 2 (V).

Tension de grllle 1 (V). .

Tension BF créte de gl a gl (V)

Courant d'anode sans excitation BF (mA)
Courant d’anode avec excitation BF max. mA)
Courant de grille 2 sans excitation BF (mA) .
Courant de grille 2 avec excitation BF max. (mA)
Résistance interne pcr tube (k Q) :

Pente par tube (mA/V) .

Résistance ' d’anode de plcque a ploque (kQ)
Distorsion harmonlque totale ()

Puissance de sortie max. (W) .

VALEURS LIMITES DES CARACTERISTIQUES POUR

PROJETS D' EQUIPEMENTS

Courant filament (mA)
Vi = 6,3 V;
- aprés 500 h de durée*
Courcnt d’‘anode (mA)
VE=63V; Vq——Vg2—25OV
Vgl = — I25 \'

l Minimum | Muximuml

410

410
33

490

490
57

SOCIETE FRANCAISE RADIO-ELECTRIQUE

§5, RUE GREFFULHE o LEVALLOIS-PERRET e SEINE o

PER.

34-00



Minimum Maximum

Courant d’anode (HA) . . . . . . 200
Vf—=6,3V; Va—VgZ—ZSOV
Vgl = —60 V

Courant de grille 2 (mA). S - 7.5
Vf=6,3V; Vq—Vg2——250V
Vgl = — I2 5V :

Pente (mA/V) . s o o .. 3 52
VE=63V; V04V92—250V
Vgl = — 12,5V

Courant inverse de grille | (HA). 54 5 6 o ¢ |
Vf=6,3V;Va=Vg2 =250 V;

Vgl = — 12,5 V; Rgl =0,5 MQ

- aprés 500 h. de durée* . > © o o o ¢ - I
Puissance de sortie (W) . 5 © © o o g 3,6 -

Vf=6,3V; Va —Vg2—250V

Vgl = — I25V Ra = 5kQ; Vsngnql—-88V eff

- apres 500 h. de durée* . . . 3 -

Capacités entre électrodes (ppF)
sans blindage externe

Capacité entre grille | et anode . . . . . . - 0,8
Capacité d’entrée .. . .. L. 6,4 9,6
Capacité de sortie . o & o o o a o o 6 I
Courant filament-cathode (pA) . . . . . . . - 20
VE=63V;Vfk== 100V '
aprés 500 h. de durée* . . . . . . - 20
Rewfdnce d'isolement entre electrodes (MQ)
- 100 V entre la grille | et les autres électrodes . . . 100 —
- aprés 500 h de durée* . . L. 50
- 300 V entre I'anode et les autres electrodes s o 100
- aprés 500 h de durée* . s o o o o o - 50
Tension vibratoire (mV) . s o © o o o« - 300
Vf=6,3V; Va —Vg2_25OV
Vgl = — 25V Ra =2 KQ;

Accélération : 10 g a 50 Hz

* Les conditions de durée sont : Vf = 6,3 V; Va = Vg2 = 250 V; Rk = 250 Q;
Rgl = 0,5 MQ; Vfk = 135V, le filament étant positif par rapport a la cathode, tem-
pérature de I’ampoule 225° C., fonctionnement intermittent.

ESSAIS SPECIAUX DE CONTROLE

FATIGUE FILAMENT

2.000 cycles : allumage une minute, extinction une minute.
Vf —=7,5V;Va = Vgl = Vg2 = 0O; Vfk = 135V

RESISTANCE AUX CHOCS

Cing chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens suivant
trois axes perpendiculaires.

FATIGUE VIBRATIONS

Vibration sinusoidale appliquée successivement suivant trois directions per-
pendiculaires (trois fois 24 heures).
Accélération de 2,5 g; fréquence 25 Hz.

SOCIETE FRANCAISE RADIO-ELECTRIQUE

55, RUE GREFFULHE e LEVALLOIS-PERRET e SEINE e PER. 34-00

l




CARACTERISTIQUES MOYENNES Ialg2/Va
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CARACTERISTIQUES MOYENNES Ia-Ig1/Va

}91"a
140 T T T T ] !
HHHVF = 6,3 volts |
] Vg2= 250 volts [T §
120 la g1-=-0-vol
| Jlow e === - I —--_--;..---- == i 1]
— Y EnEREs T
g B M 1 j r -—dl""-'-- I L
£ 100 Sanian ! 5 H
SEEaaEs ]
= — ! i
5 | - |
w 80 |
g } _— T
o 5
w 2
[a)]
x © T : ]
5 i H"_ g %H 2
Ey AN i A
g IN0) i5545" Zagenss, “.—-ﬁr-" 1
s H LT :
S B esaiteid e
1 T 1 =
§ cessEasteaiEEicRd - £
I T -
20 H1 - --ﬁ ] =0 T
IBRaEREREEES! i N - 1 =
-+ + 1
[ G+ L ) i al LD T T INNEANEERERESSA NN
: ~EoTIET3 et T . . I
——— = - mEEEEEEanE 1 ] 1
0 100 200 300 U00 500 l v
TENSION D’ANODE (V) a

SOCIETE FRANCAISE RADIO-ELECTRIQUE

55, RUE GREFFULHE e LEVALLOIS-PERRET e SEINE e PER. 34-00
i




CARACTERISTIQUES MOYENNES S/V g
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CARACTERISTIQUES MOYENNES Ia/Vg
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CARACTERISTIQUES MOYENNES DE FONCTIONNEMENT
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