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LE HAUT PARLEUR

ELECTRO -DYNAmIQUE

Le Haut-Parleur Electro-Dynamique est, à I'heure

actu,elle, le meilleur ampliûcateur de sons. Aussi son

ernploi en Radio et en reproduction élecEo-magrre-

tique de disques, est-il pleinemeut justiÊé.

Oo peut lui demander des volumes de sons énormes'

Aussi tien, pour le film sonore, a't-on dû faire appel

au Dynamique.

Un haut-parleur Electro-Dynarnique est d'un prix

assez élevé, et cela se conçoit: grandes quantités de

fer et de frl' main-d'æuvre laborieuse, et seulement

,n nombre resheint d'amateurs de Radio a-t-il pu se

munir d'un tel instnrment.

Mais, il y a I'amate,ur qui veut tout construire; le

« pur ». Pas tant pour réaliser des économies, souvent

illusoires, peut-être, rnais plutôt Pour le plaisir

d'ceuwer. N'est-ce pas' en efiet, ririraculeux que de

pouvoir, avec du fer, du cuivre, et du papier, réaliser'

à" s", rn.inr, un joli monstre qui, tout-à-l'heure, créera

de la musique, des paroles !

Et c'est bien Ià le côté poétique de la Radio' Un

ingénieur est plus souvent poète qu'il ne croit' Et I'en-
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LE HAUT PARIÆ,UR ELECTRO.DYNAMIQUE

gouen'lent, pour la Radio, de poètes noûoires (que I'on
disait, là-haut, dans la tour d'ivoire) n'a rien d'éton-
nant.

Ainsi, I'amateur, le (( pru », celui qui ve,ut tout
réaliser de ses mains, a voulu c.réer aussi « son »

dynamique.

Nous avons essayé de le guider dans ses prerniers
pas. Cela n'alla pas sans quelque rêsistance (bobinée

ou non !) parfois, mais, après quelgues tiraillements,
gueques erreurs, Ie résultat vint qui fit s'évaporer les
gouttes d'eau qui p,erlaient sur quelques fronts.

Mais, ce ne fut pas tout.

Il voulut, cet amateur, constructeur acharné, savoir
le pourguoi des choses.

Et nous ftmes assaillis de demandes de renseigne-
rnents tellement nombreuses que nous nous sommee

decides à les réunir tous, ces renseignements, en une

petite brochure sur Ie Dynamique, voulant en cela
combler une lacune.

Nous voici à pied d'æuwe.

Pour plus de clarté, nous diviserons la description
détaillée du haut-parleur Electro-D5marnique en trois
points principaux :

I o Ia culasse, 
\

2' la bobine d'excitation, '

3" Ia bobine mobile et son cône.
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LA GULASSE

l:.lle est réalisable de plusieurs façons :

l" Compo#e d'un q'uadrilatère d'acier doux, dont

l',.1,aisseur peut être comprise entre 6 et l0 m/rn'

l" D'une seule pièce à I'aide d'un tube cané (ou'

tulxr r<vnd que I'on aura rendu caré en le forgeant)'

J " Avec un fer U qui serait ferrné par un couvercle

u,l hoc.

4" Ou alors par une bande d'acier doux que l'on

,,,,ro coudée en deux Points,

5" et frnalernent par une Portion de tube rond.

()uel que soit le type de culas§e réalisé, il faut

lx:rrser que Iadite culasse devra pouvoir contenir la

lx,bine d'excitation.
l'.n e{fet, si I'on emploie un fil isolé à une couche,

rl cst évident que la bobine sera moins r''olumineuse gue

'i I'on emploie du frl isolé à deux couches. Et, encore,

r,i l,' bobinage est plus ou moins bien réalisé, la bobine

rern. là encore, suiette à variations quant à ses

«linr,,nsions.

I),,nc, réaliser, avant tout, la bobine d'excitation.

t)rrisque nous savons que l'ôn peut réaliser différents

types de culasses, nous ne nou§ arêterons pas sur tel

*7 *



LL HAUT PARLEUR ELECTRA.DYNAMIQUË,

qr tel. On consultera les dessins à ce rujet,... et ses
propres disponibilités.

La partie la plus importante, Ia plus déliaate, de la
cldasse, est rla réalisation du noyau et de l'enrrefer qui
entoure son sornmet.

Ce noyau traverse donc le couvercle de culasse par
I'ouverture pratiguée dans ledit couverde.

Cette ouverture est égale à : entrefer + Diarnète
noyau * entrefer.

L'enuefer est ce vide circu,laire qui entoure le noyau.
Il peut varier entre I m/m 5 et Zm/rn (maxirnum). Cet
enhefer doit être égalernent rép.grti autour d,u noyari'
puisgue c'est dans ce vide qué viendra plonger la
petite bobine, laquelle, dans ses mouvements de va et
vient parallèlement au noyau, ne ilevra toucher ni au
noyau, ni au converol,e de culasse.

L-a culasse comporte donc : un noyau, un couvercle,
un fond et des côtés.

Le noyau est fixé par un boulon, au oentre du fond
de culasse ; il est parallèle aux côtés de Ia culasse et
il vient, après I'avoir traversé dans son axe, affleurer
le couvercle. La gorge circulaire gue I'on remargüe au
haut du noyau a pour but de diriger ,les effluves magné-
tiques contre (et perpendiculairernent) la bobine mobile.

Tout cela : le noyau, Ie couvercle, ,le fond, les
côtés de la culasse, doit être constituê avec de I'acier
doux.
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L'épaisseur des parois (côtés) de la culasse poura
varier entre 6 et l0 m/m. Le fond également.

Le couvercle ne devra pas être inférieur, en épais-
sou,r, à 7 mlm.

Le noyau aura un diamètre pouvant aller de 20 (petit
modele) à 35 m/ra (grand modèle) et rnême 40 m/rn,

Dans le petit modèle (noyau àe 20 à 25) I'entrefer
pourra être rédüt: mais, en tout ceci, ce qu'il ne faut
.pas perdre de vue c'est que, lors du passage des notes
puissantes, la bobine mobile a tendance à se « tordre »

sur elle-mêime ce qui tend à la faire se déformer et,
alors venir toucher contre ,le couvercle de culasse.

Si I'entrefer est étroit, à ce moment, on risque d'en-
tendre des vibrations « carton ».

Si on le peut, si le charnp magnétiqu,e est suffrsam-
ment élevé, donc si I'on a un chifire élevé d'ampères-
tours on sera certain d'éviter ces vib,rations en utilisant
un ertrefer de I rn/m I à 2 rn/m (entre noyau et
couvercle).

On a donc intérêt à réaliser une bobine mobile
rigide et le plus mince possible.

L'entrefer (donc vide de part et d'autre du noyau
dans le couvercle) powra être de ,l'ordre de I m/m 5 -Ie noyau étant de petite dirnension, la bobine mobile
sera de très petit diamètre, donc quasi indéformable,
ce qui nous permet un très p,etit entrefer. 

- Pout Ie
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LE HAUT PARLEUR EI.ECTRO.DYNAMIQUE

grand modèle (de 25 à35 mlrnpour le noyau) I'entrefer
pourr,a être de I rn/rn 7 àZmlrn.

Donc, tout autour du noyau, il y a, dans Ie couver-

cle, un vide de I rn/rn 5 (petit rnodèle) ou I m/m I à

2 m/m (grand ûtodèle).

BOBINE D'EXGITATION

Autour du noyau il y a donc I'entrefer. C'est dans

cet entrefer que vient, disions-nous, plonger la bobine

mobile : elle vient plonger dans un véritable flux rnagné-

tique. F-l,ux rnagnétique car notre culasse n'est pas

autre chose qu un gros aimant. Si le noyau constitue le

pôle nord, la oulasse, venant se renfetmet tout autour

de lui, constitue le pôle sud. Le pôle sud est donc

situé circulairernent autour du pôie nord.

Mais, pour que cet aimant soit... aimanté, il faut
'lui 

donner du « rnagnétisme ». C'est pour cela que

nous allons créer un circuit électrique autour du, noyau.

Ce circuit, ou bobine d'excitation, recewa un cou-

rant électrique qui aimantera notre noyau et, par lui,
la culasse,

Cet électro-airnant est extrêmement puissant. Encore

fa'ut-il calcu,ler soigneusement son excitatiott.

Cette excitation peut se faire avec des tensions

diverses. Cependant nous examinerons les plus cou-

rantes, les plus pratiques.
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l,l est évident qu'avec un courant d'exeitation de
B volts continu, la bobine d'excitation ne sera pas la
mê,me qu'avec ll0 ou 220 volts de courant continu.

II faut donc savoir, avant de construire la bobine,
q,u,el sera le voitage qu'on lui appliqu,era.

Si ,l'on dispose, en fait de secteur-lumière, du courant

alternatif (ce qui se lit sur le cornpteur où I'on trouve

indication l l0 v. 50 périodes, suivie du signe rq qui
veut dire alternatif), ce courant ne pourra pas êtle
appliqm,é tel quel à la bobine : il fa,udra le redresser et

I'abaisser. Là un moyen économique: c'est d'emp,loyer
le rechargeur d'accumulateur 4 volts. Ce genre de

redresseur peut donner sous I ampère à I amp. 5 une

tension de 0 à 12 volts.

On disposera Ia bobine d'excitation au lieu et place
de I'accumulateur à recharger.

La bobine d'excitation devant recevoir ce c'ourant

moyen de B volts sera constituée avec du frl 9/10. Si
I'on doit employer un noyau de 20 m/m seulement, on

étabiira une bobine de 2.500 spires 9/10. Si I'on doit
employer un noyau de 30 à 40 m/rn on ne bobinera
que 2.000 spires du même fil.

La bobine de 2.50A spires a les caractéristiques

suivantes :

2.500 x Longueu,r spire moÿenne : L,ongueur
totale.

2.5N x 0 m. 13 : 325 mètres.
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LE HAUT PARI^E,UR ELECTRO.DYNAMIQUE

Résistance : 325 x résistance du âl par m. :

325 x 0,025:8ohm12.
Intensité : I : 8,12 : 0 arnp. 980.

.Arnpères-tours : 2.5N x 0,98 : 2.450 a. t.

Pal la façon de procéder c.i-dessus indiquée, on

pourra aisérnent calculer toute excitation que I'on
voudra.

I,l y a une limite, c'est I'intensité qui ne devra pas

dêpasser Ie débit du redresseur, cela se conçoit aisé-
ment.

Pour le grand modèle (noyau de 30 à 40 rn/rn) nous

bobinerons 2.000 spires.

2.000 x 0 m. 17 : 340 rnètres.

340 x 0,025 :8 ohms. 5.

Intensité : 8 : 8,5 : 0 amp. 940.

0,940 x 2.000 : 1.880 amp. tours.

Si, au lieu de bobiner 2.000 spires, nous en avions

bobiné 3.000, ,la bobine serait d'abord plus grosse,

puis :

3.000 x 0 m. 18 : 540 mètres.

54A x 0,025 : 14 ohms 5.

Dcbit : I : 14,5 : 0 amp. 551.

3.000 x 0,551 : 1.653 amp. tours.

Si tle débit du courant est rnoins élevé, le nombre

d'ampères-tous est moins élevé aussi. Il faudra dooc
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s'en tenir à 2.000 spires. Mais, si I'on ne possède par

le seoteur électrique chez soi ?

Alors il {aui avoir recours à une batterie d'aocu nu-

Iateurs de I volts (2 accumu,lateurs de 4 volts en série)

ou une batterie d'auto. Mai.s, encore, le secteur dont

on dispose chez soi est : CONTINU, ll0 volts, par

exernple, ou 220 volts.

Pour tre I l0 volts, nous allons étudier une bobine

d'excitation qui pourra recevoir, directernent cette lois,
le sectaur à ses d,eux extré,rnités.

Cette bobine, pour ll0 volts co,ntinu, sera constituéc

ainsi :

9.000 spires frl37ll00. Noyau de 30 à 40 m/m.

I-.ongueurtotale :9.000 x 0m. 17: 1.530rn. tl)

1.530 x 0 ohm 140 : 214 ohms 2.

ll0:214,2:0amp.510.
0,510 x 9.000 : 4.590 a,mp. tours.

Pour le noyau de 20 mm. (oourant

I l0 volts) :
11.800 spires x 0rn. 13 :1.534 mètres.

1.534 x 0 ohm l4 : 214 ohms 7.

ll0 :214,7 : 0 arnp. 510.

0 arnp. 510 x 11.800 : 6.018 amp. tours.

(1) 0 m. 17 ost la longueur de la Bpire rnoyonue. Elle veriê
suiyent le diamètre de la première eü de la dernièrd oouohe
tle spires, donc suiyant le noyau utilisé.

de
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On poura si 'l'on veut diminuer l',ampérage, porter
h nombre de spires à 13.000 sans grand dom,rnage.

Pour un corrrant continu de 220 volts, la bobine
d'excitation sera ,la suivante :

20.000 spir,es tl 23/10ü. Noyau 30 à 40 m/m.

30.000 opiree Êl 231100. Noyau 20 mlm.

Et nous en ,aurons frni avec le calcu,l de la bobine
d'excitation. Encore une fois nous répèterons qu'il
faut d'abord construire la bobine d'excitation avant Ia
culasse.

C,es spires nombreuses seront bobinées sur une car-
cassc en cüvre qui devra évidemment pouvoir s'enfrler
rulle noyau. [.a flasque en regard du couvercle de

culasse dewa avoir une épaisseur très forte (4 à 5 m/rn)
si I'on doit employer le cotuant alternatif redressé;
cette flasgue epaisse a pour but de suppdmer le ron-
flement du sectenu : on poura l'établir de tel,le façon

gu'elle enhe exactement sur le noyau et d,ans la culasse,

de façon gu'el,le oblige le noyau à rester parfaitenrent

sittre dans lentrefer (voir dessin). La fasque inférieure
sera de 0 m/m 5 à I m/rn d'épaisseur ainsi gue le corps
(,tube) qui doit's'enfrler sur le noyau.

Ce nlpport de bobinage, corps et fasques, sera isolé,

intérieuenrcnt, c'est-à-dire les parties en contact avec

le 61, avec de la soie ou un fort papier isolant qrtre

I'on i:ollera à même le cuivre. L'entrée et la sortie,

-14-
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constituées avec urn fil de gros diamètre, serqnt s&ieu-
lement isolées.

Une bonne précaution, si I'on emploie du 6l sirn-
plernent é,maillé, c'est d'isoler au papier parafûné cha-
que couche de spires.

Afin d'éviter de trop emuyeux tâtonnernenrts, voici
les dimensions qu'atteint une bobine de 9.000 spires

de 37 /l@ sur noyau de 35: diam. l0 cm. trongueru

l0 c,m.

Nous voici maintenant fixés sur la bobine d'excita-
tion et, par suite logique, $r [a cuiasse.

BOBINE M,OBILE

Maintenant que nous avons constitué le corps de
nare Dynamigue, constituons son âme !

Celle-ci réside dans ce qiue les ang,lais appcllent
« rnoving coil » et que ,les frangais, dont nous sornnre§,

n'appellent pas autrement quc « bobine ,mobile ».

Cette bobine sera constituée de façon à être le plus
léger possible. N'ous avons toujours employé âv€c $üc.

cis du papier prespahn de 15 ou 201Q{J[. On découpe

nne bande de ce papier longue de N à 25 c/m a.
large de 15 ,rnf,m, dans le senr de la largeur on rncsure

-t5-
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I rn/rn et ,l'on tire une parallèle au bord; après cct

espace tracé à l'encre, on me$ue 7 mlm et I'on tire
encore une par,al,lèle puis 5 m/m, encoite une parallèle

à I'encre, et itr doit nous rester 2 m/m. [.a bobine ter-

minée, les 2 mfm rentrerons à I'intérieur de la base

du cône-pavillon. Les 5 mlm suivants recewont le sys-

tème de centrage après avoir reçu la bande aux dents

de collage. I.æs 7 rn/rn, eux, se garniront de deux

couches superposées de ûl (1). Le bord de I rn/m res-

tant ne reçoit rien.

Cette bande ainsi traoée va cor»tituer notre bobine

ruobile.

On prendra le noyau sua lequel, en un point quel-

conque, on enroulera deux tours, I'un sur I'autre, de

papier 201100, totus qui seront conkecollés à la séco-

tine. On veillera à ce que la frn de ces deux tours se

termine un peu en deça du com,mencement; un léger

coup de lime sur cette terminaison pour adoucir l'arète
du papier. II ne faut pas que ces deux tours de papier

restent collés, par excès de co'ltre, sr le noyau. [.a
colle étant sèche, nons pouvons comrnencer note
bobine mobile.

Ces deux tours de 20ll00 constituent Ie jeu qu'il
y aurâ entre la bobine mobile et le noyau. §ur ces

(1) Une ou deux couches suirânt
mobile.

l'impédance de la bobine

-t6-
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deux tours, on enroulera deux tours de notre papier
f1n6[ 

- deux tours j,uste (pas un cinquième de m/m
,'r, plus). Ces deux tours sont natu,rellenlent contre-
collés à Ia sécotine. Attention que la colle n'atteigne
;ras I'enroulement précédent: on ne pourrait plus reti-
r.r la bobine mobile.

Quand ia colle commencera à sécher, on s'assurera
clue Ia bobine peut tourner sur I'enroulernent du dessous.
()n mettra à sécher plusieurs heures en s'assurant de
lemps à auhe que Ia bobine mobile n'est p.as malen-
contreusem,ent collée à son support.

Après un séchage parfait, on préparera une bande
de 20 rn/m de Iarge et assez longue pour faire un
tour sur la bobine.

Sur cette bande on tracera un espace de 5 m/m de
large sur toute ,la longueur. Dans les 15 m/m restant
<,n taillera Ies dents de collage.

La base de 5 m/m qui se trouve au pied de cee
dents, sera collée sur la partie large de 5 m/mde notre
lrcbine rnobile; Ies dents seront donc libres, pour le
moment du moins. Après un séchage parfait, la bobine
est prête à reseroir le bobinage gui se fera, la bobine
élant encore sur Ie mandrin.

Ce bobinage doit être étudié, au point de vue de
sa résistance et, partant, de son impédance.
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Sa résistanoe se calculera en rou'ltipliant la loogueul

totale du tl employé par la Résistance, par mètre'

dudit Ê1.

Exemple: 100 spires 8/100 su bobine petit rnodèle

(noyau de 20) : 6 mètres' Résistance par mètre:

a on*t 2, 6 x 3 ohms 2 : l8 ohms' Impédance:

l8 x 2: 36. - Bobine Poru noyau de 35 mlm:36'6'
impédance : 33,6x2 : 67,2.

Su,ivant ,l'inrpédance de la lampe B'F' frnale, on

saura quel ,upplrt devra avoir le transformateur spécial

de Dynamique. Si I'on a déjà en sa possession un

transformateur d'un rapport connu' l0/l par exemple'

on pourra calculer quelle devta être I'impédaoce' et

p,ar là, la résistance et le Êl à employer pour le bobi-

nage mobile.

Exemp,le: Transfo l0/1. - La lampe finale B'F'

a une irnpédance de 2000. L'i'rnpedance de la bobine

mobile ierr"it être (1) de 45 enviton, donc de

45 : 2 : 23 otrms 5 de résistance.

ll reste à trouver quel est 'le frl qui, sous 6 rnètres

peut donner oette résistance de 23 ohrns'

l-,e 7l1OO nous donnerait: 6 m' x 4 ohrnr 15

: 24 ohms 90 (résistance électr.). Ce fil conviendrait

asgez bien.

(11 Chiffre donné soit par les calculs,
epécial alos repBorts do transformateurE.

On peut aussi augrnenter Ia résistanoe totale de la
l^rbine en augrnentant le norn re de spires : 60 spires,
,ru lieu de 50, par couclre. Pour le grand modèle, il
«'st évident que Ia résistance de la bobine mobile de
100 spires est plus importante, puisque la bobine est
.l'un diamètre p,lus grand, donc davantag.e de frl bobiné.

On sait rnaintenant à quelles conditions doit répondre
l. bobinage. Etant ainsi avertis, nous pouvons procé-
<lcr au bobinage.

Nous laisserons Ie choix du 6l au, gré du construc-
tcur-amateur, puisqu'il est en fonction du transforma-
tr:ur spécial que I'on adoptera.

[,e constructeur d'un transfor,mateur sera tenu d'in-
,li.yuer à quelle imp,édance doit correspondre la bobine
rrxrbile.

I)our le transform,ateur Ferranti, les tableaux de
ct.lte firrne renseigneront de façon précise sur tous les

Jxrints. (Quand donc les constructr.urs de transfor,ma-

teurs feront-ils tous de rnême ?).

Nous avons donné toutes ces précisions avant de
<lécrire le bobinage lui-rnême, car, corntrne on a pu.
r'en rendre cornpte, elles sont d'importance et servent

à la réalisation de celui-ci.
Pou,r ce bobinage, assez dêlicat, (mais qü est un

jeu de 2 rninutes pour les amatews qui ont construit
notre macliine à bobiner) on commencêra par passer

transversalement une aiguille sous Ia bande de 5 m/rn,

-t9-
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cela en deux points éloignés de 4 à 5 rnlrr.. Ces deux
trous en tunnel recevront le cornmencement et tra frn du
bobiirage qui, plus tard, viendront, collés, monter le
long d'u cône jusgu'à 2 à3 clm du bord zupérieur du
cône-pavillon.

II faut procéder au bobinage.
On enduit légèrernent de colle la zone de 7 m/rn

on commence Ie bobinage du côté de la zôae de
5 mlm. On bobine, à spires rangées, 50 spires drr frl
que I'on a étudié et choisi (t). Le frù adhère, grâce à

,la colle. Avec le doigt on enduit Iégèrement de colle
Ia surface d; ces 50 spires. On laisse sécher, et, alors,
on peut, en reveaant vers I'origine, bobiner 50 nou-
velles spires rangées. Cette deuxième couche de
50 spires sera recouverte d'une Iégère couche de colle
afrn que ces spires forment un tout, évitant toute vibra-
tion des spires.

On a donc les deux extrémités du frl du même côté,
celui du pavillon. On passe ces 2 extrémités dans les
2 trous en tunnel (on aplatira le bombement extérieur
de ces deux trous), on monte Ie long du cône jusqu'à
2 à 3 c/m du bord de oelui-ci. On laisse une petite
réserve de fiI. On colle ces 2 frls sur le cône même.
A oes 2 fils arriveront les 2 frls du secondaire du transfo
spécial de dynamique.

(1) Il est évident qrle ce nombre ile 50 spires x Z varie et
doit être celui qui correspond à ],impédance quê l,on a èhoisio.
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Cette bobine mobile que, étant toujours sur son

rnandrin occasionnel, nous avons mis à sécher plusieurs

heures, il nous faut lui donner son complé.ment direct :

le cône.

Pour construire ce demier,, on emploiera, soit du
l>ristol l5 à 201rcA, soit du presspahn (de préférence).

Petit moilèle (nogott ile 20 nlm). 
- 

On c.orr,men-

('(:ra par tracet un cercle de 122 rrrlm de rayon. Avec
1,, même centre on tracera un 2" cexcle de I 17 m/rn,

1,uis un 3" de 14 'mlrn 5 de rayon. On découpera en

:;rrivant le cercle d,e 122 m/m. Nous avons un disque

*ur leque,l nous traoerons un rayon. En partant de ce

rilyon on me§urera 105" et on enlèvera, aux ciseaux,

<:t: segment de 105" (voir dessin) en rnénageant une

I>ande parallèle de 5 mlm pour collage. En suivant le
cercle de 14 rn/m 5 on ,enlèvera, aux ciseaux, ce

centre: c'est dans ce vide que I'on grlaoera, par la
suite, la bobine mobile. On collera, après l'avoir amin-
cie au papier de verre, la bande de 5 rn/m contre A:
la zone B C venant se placer en A C'.

_2t _



Voici notre cône fermé. II faut retourner Ie bord:
un trait de scie d,ans un morceau de bois nous aidera àformer ce rebord. Sur ce rebord on collera Ie disquede peau de chamois, disque d" I "f* J. ,large. On
découpera d.ans du carton un cercle de 250 rnlm dediamètre exrérieur et de 200 -/_ ;éri"ur. On iecollera soigneusement sur la face externe à" Iu p.",
de chamois tout en faisant légèrernent ,"ra* celle-ci:
entre I'arète D du cône et Ia partie intéri-eu,re E du
disque de carton, nous avons obt"nu une æne (égale_
rnent large sur rout Ie pourtour) d" p;; libre de15 

-m/m. 
Cette zone permettra au cône de se dép,lacer

aisément.

Les dessins ci-inch
m en r, a u p o i nt d e 

",. 
"".i1' iI iil"tH, "X,ï":i:t;rnodè]e. C.es cotes ne peuvent pas être formelles; nous

lulnl "*n-liqué 
pourquoi. On ,uit comment, cependant,

établir celles de modèles difiérents.

Grond modèle (nogau de 30 à 40 m/n). _ Voici

LE HAUT PARLEUR ELECTRO-DYN"AMIQUE I,I:, HATJT PARLEUR ELECTRO.DYNAMIQUE

( entre, de 137 m/m : voici la zone de 5 ro/rn qui for-

,r,.ra le bord retourné. Touiours avec le même centre'

on traceïa au compa§ des cercles concentriques de rnil-

limètre en millimètre en cornrnençant Par un rayon de

lB m/m pour frnir par un rayon rnaxi'mum de27 mlrn'

C" 
"ân"'urna 

frnalernent une ouverture de 195 m/rn'

Ir, bord retoumé non comPris.

Les difiérents oerc,les concentriques permettront d'ar-

river à découper suivant celui qui doit donner I'ouver-

lure nécessaire (et exacte) à la bob'ine mobile'

Cette bobine étant celle couespondant à tel ou tel

n.ryau d'un diamètre que I'on Poura choisir'

Le processus indiqué pour le petit modèle est le

,nê*" pou, tous les modèles. ll faut ensuite disposer

l* .ystime de centrage sur la bobine, cela 3 à 4 m/m

;ru-dessus du bobinage; puis il faut frxer la bobine à

Ia base du cône. Les dents 'de collage seront frxées

.ur la face externe du cône (voir dessin)'

Support du cône, - Il varie de hauteur suivant le

cône employé. On aura donc à établir le cône avant

son support. Il se compose de 4 tiges de crlivre, Iaiton

oo uluminiu*, qtri se ûxeront sur Ie couvercle de

culasse au moyen de vis de métal' Ces 4 branclres

seront réunies entre elles par une couronne de métal de

15 à 20/10, et àe25 m/m de large. Le diarnètre inté-

queiques précisions au point de vue dimen.iimensions du
cone.

Le pavil,lon sera sensiblement plus grand.

Sur une feuille de bristol ou de prespahn (de pré_
férence) de 15 à Z0 %, on hacera in ir"*iu, o"r"l"de l42,rn/m de rayon puis un autre, avec le mêrne

*22- -21 -
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rieur de cette couronne dépendra de I'ouverture du
eône.

Si Ie cône a 162 m/m d'ouverture (au sorrmet du
bord retourné), ce diamètre intérieur sera de 200 rn/m
et celui extérieur de 250 m/m.

Si le cône rneflrre 195 m/m d'ouverture, Ie dia-
mètre intérieur de la coutronne sera de 225 mlxn *
celui extérieur, 275 m/m.

La présente couronne de ,rnétal recevra deux cou-
ronnes de carton identiques enhe lesquelles on aura
collé la couronne de peau de chamois, iui, elle+nême,
me§urera:

Cône de 162 mm. Cône de 196 mm

Il faudra auiver à bien calculer la hauteur des
4 (ou 3) tiges de txation si I'on veut, comme cela se

,loit, gue la partie supérieure du bobinage coincide
r:xactement avec le dessus du couverole de culasse.
(l-e bobinage étant donc entièrement plongé dans I'en-
trefer).

Il faudra aussi que ces 4 tiges de fixation soient
parfaitement identiques pou'r qu'elles permettent à la
bobine rnobile de se bien p,lacer dans I'enuefer.

Sysfème de cenhage. 
- Le dessin, à ce sujet ren-

seignera utilement.

On l'établira de telle sorte qu'il s'emboîte hès jus-

teùnent sur la partie ,libre au-dessus du bobinage mobile.

Il y sera collé.

Son réglage, en hauteur au-dessus du couvercle de
cuiasse, sera fait de telle sorte que, étant horizontal.

le niveau supérieur du bobinage mobile coincide juste

avec Ie d,essuc du couvercle de culasse. A I'aide de
rondelles et de 2 vis, on le maintiendra dans cette

position lorsque I'on sera certain que Ia bobine ne

touche ni au noyau ni contre I'intérieur du couvercle

de culasse. Les 2 trous pratiqués aux deux extrémités

<iudit système seront de 6 m/m si les 2 vis employées

pour le Êxer sont de 4 rn/rn: ce jeu pemet le réglage.

Le meil'treur système de centrage, mais aussi, preut-être,

Diamètre
Diamètre

250 mm.
162 mm.

275 mm.
195 mrn

sur le bord retourné au cône on collera soigneusernent
Ie bord jntérieur du cercle de peau. 

-o

Dans la couronne de métal, on aura pratiqué 4 trous,
gui serviront à ]a fixation des tiges_support contre ladite
couronne, et cela en son diamètre moyen.

lrjt :" pratiquera I autres trous qui trouveront leurs
semblables dans les coruonnes de carton et de peau.
Ces I trous permettront, une fois gue l,on u*u à,"fii
une couronne tnale identique, et en métal, de fixer le
cône sur son zupport.
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le plus délicat à réaliser, est celui qüe nous avons ima-
giné, (l'expérience aidant) et qui se place à I'intérieur
de la culasse (voir dessin).

Les renseignements que I'on ne trouverait pas dans

cette description se trouvent, mieux rr expliqués »,
dans les dessins qui accompagnent ce texte. On les
consultera donc attentivement.

Tran$ormatew de sortie. 
- Les 2 frls qui, longeant

le cône, viennent se fixer sur I'une des 4 tiges au moyen
de 2 bornes et d'une plaquette d'ébonite, seront ame-
nés au secondaire (entrée et sortie) du transformateur
spécial pour dynamique. Le primaire de ce transfor-
rnâteur recevant la plaque de Ia dernière B.F. et le
* Haute Tension.

Dans Ie cas d'une B.F. push ptrll, certaines rnaisons,

Ferranti entr'auttres, ont établi un transformateur dont
I'impédance correspond à tel,le ou telle bobine
mobile; le primaire recevant Ies 2 plagues et, en
prise mé<liane, le + H.T. Un tel transformateun
rernplace donc le transformateur spécial : et cela est
mieux sous tous rapports. Le transformateur <t So,l »

3 D.F. gue vient de sortir cette maison est aussi à
recornmander par sa qualité et Ie sérieux de sa fabri-
cation et la commodité de ses prises intermédiaires.

Il nous faut aborder maintenant la partie B.F. qui,
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rL:vant un tel H.P. doit être de toute première

,lrralité.

Nous commencerons par les plus simples pour ter-

r,iner par les plus complètes.

l" Tigrille. * (Voir schéma).

2" Push-Pull (sgstème Fenanti). - (Pick up et

Itadio). - (Voir schémas 2 et 3).

Les lampes I et 2 aluont urle résistanc.e interne

comprise entre 7.000 et 20.000 ohms.

Les lampes 3 (deux

rle puissance moyenne

.ru P.X. 4) ou, très

L.S, 6A Gecovalve.

Les Milliampèremètres: I (de 0 à 5 millis) et 2
(0 à 120 milli$.

Les transformateurs Tl , T2, T3, sont des transfor-

mateurs Ferranti - de type différent.

Cependant en Tl, il faut adopter un A.F. 5 si

I'on détecte par la courb,ure plaque. Ainsi, le T3 est

spécialement étudié pour recevoir, directement, à son

secondaire, Ia bobine rnobile du Dynamique. Cette

pratique est à recornmander plutôt que d'utiliser un

transformateur spécial de dynamique relié au secondaire

du dernier transformateur ordinaire Push-P'ull.

-27 -

identiques en caraotéristiques)

(F. l0 Fotos, ou P. 625 A,
grande puissance, L.S. 5A ou
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Le volume contrôle V.C. 2 est de I'ordre de
50.000 ohms.

Les résistances Rl, R2 (platinioniques ou bobinées)
se calculent palla Formule.

Exemple: Voltage total dioponible: 200 volts.

Voltage nécessité par Ia lampe; 120 volts.

Mi,lliampères sous 200 volts et 3 volts de polarisation
négative : 2 (indication donnée par les courbes four_
nies par Ie fabricant).

Résistance nécessaire :
Voltage total disponible _ Voltage nécessité
rnilliarnpères 

"*pn@r"
soit pour notre exernple :

200 - 120 : 0,002 : 40.000 ohms.

Les avantages nombreux du Push-p,ull se résument
par: Puissance et Fureté, et suppression du ronflement
dû au secteur.

Le transfornateur de sortie Push-Pull (T3) est donc
d'un type spécialement étudié pow dynamique.

Son rapport peut se calculer suivant la forrnule:

. ,/ impédance lampes x 2

Y imÉdance bobine mobile

-28--

Mais Ies tableaux ci-joints perrnettent une obtention
pratigue et rapide du rapport cherché.

Un tel Push-Pull atteint évidernrnent un prix assez

r''levé. De tels transformateurs, s'ils sont extraordinaires
par Ia pureté et Ia puissance, sont, à cause de cela
rnême, assez chels. Notre rôle est d'indiquer la quatrité

la rneilleure : nous n'hésitons pas à citer les noms qui
se placent par Ia qualité, le sérieux de la fabrication,
au sornmet de la production q,ui nous intéresse. Qre
l'on fasse aussi bien, mieux si possible, et nous le
rignalerons avec la plus vive satisfaction.

De plus en plus, on cherche à obtenir de la B.F.
une a.rnpliÊcation pure et puissante. Un Dynamigue ne

peut s'accomrnoder d',ure B.F. quelconque.

Un jour, un lecteur d'un journal de Radio auquel

nous collaborions, vint nous tlouver avec, sous le bras,

le dynamique qu'il avait réalisé suivant nos indications.

II se p,laignit alors de la mauvaise qualité de sons émis

par ce dynamique. Devant lui, notrs branchârnes cet
appareil à notre Push-Pull : et... le d,ynamique fonc-
tionna de façon parfaite. Ce n'était pas Ie dynamique
qu'il fallait condamner, mais bien la B. F. qui Ie fai-
sait horriblement souffrir.

Evidemment, à des transformateurs à Frs. 25 la
pièce, on ne peut pas demander d'être honnêtes... au

-?§_
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point gr:,'ils ne falsiÊent pas les fréquences regues...

le prix et Ia qualité vont de pair.

Et puis, il y a aussi la jolie note comique : I'arna-
teur qui nous écrit pour nous dire que «r son Dynamique
n'est pas aussi exceilent que son Ramiolavox ». -« Peut-être * ajoute-t-il 

- devrais-je ernployer un
transforrnateur spécial devant Ia bobine mobile ». Evi-
demment 1...

On trouvera chez Fenanti et chez « Sol » des trans-

form,ateurs de tout 1"" ordre. Car, il nous faut l'écrire:
il y a beauco,up trop de transformateurs de mauvaise

qualité en rnatière de radio. Et nous déconseillons vive-
ment à I'amateur d'employer des transformateurs de

2u zone ; ce n'est pas faire une économie que de se

rabat[e sur de telles constructions, c'est se voler soi-

mê,me.....

L'anrpliÊcation B.F. systèrne Loftin White pouua
être envisagée.

Ampl$icateur B.l . Loftin-WÀite : Rl 10.000 ohms. -R2 225 ohms. - R3 1.300 ohms. - R4 3.475 ohms. -R5 85.000 ohns. - R6 15.000 ohmc. - R7 500.000 ohms.-
cr 0,5 MId. - c2 r Mfd.

'fl 
= i'enroulement secondaire donne 2 fois 2 volts (avec

I ampère).

T2 : Tranefornrateur spécial du Haut Parleur Electto-
Dynamique.
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I I - I'enroulemen't secondaire donne 2 fois deux volts

(.,"ec I ampère),

l-ntre - HT et + HT on établit une difiérence de

r!,t(:ntiol continue de 450 volts (débit de 50 à 55 millis)
,r v(:c valve U I Gecovalve, et Êltrage du secteur ,alternatif

(v,rir schéma de redressement et frltrage).

Nous n'irons pas plus ,loin, pour les montages B.F.,
l,' Push-Pull devant être considéré co,mme le « nec plus

rrllra ».

Notre Dynamique pourra setvir, par I'emploi d'un

1,ick-up, à la reproduction puissante et pure de disques

,k, phonographe.

Les meiileurs « Pick-up » ou « lectours électro-
rrngnétiques » sont cher$: leurs prix oscill,ent enhe 400
ct 600 Frs.

Parni les meilleurs on trouvera : le Paillard, Ie

[]nrnet, le Mende.

Pour le moteur électrique entraînant le disq,ue, sur

le secteur alternatif on utilisera ün nroteur à induc-
tion, c'est-àdire non muni de balais (charbons) qui
créent des parasites indésirables. [,es ,rneil,leurs sont

I' r, Invar », le Paillard. Sur courant continu on sera

obligé d'acquérir un moteur à balais : on metûa une

forte capacité entre la masse et un balai pour étoufier
les crachernents parasites.
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Maintenant que noiuis avons décrit toutes les nécessitér

qui sont I'apanage d'une excellente installation pour

Dynamigue, nous passerons aux insuccès constatés au

premier essai du Dynamique que I'on vient de cons-

truire.

Le Dynarnique a été 6xé à son $s16n (1) (minimurn

60 x 60). I clrn. I 12 à 2 c/rn. d'épaisseur). On a

branché I'excitation et la bobine mobile est bien reliée
au secondaire du transformateur B.F. spécial.

| " Des vibrations « papier » se font entendre :

Cause. - La bobine, en vibration, arrive à toucher

soit Ie noyau, soit le couvercle de culasse.

Remède. 
- 

II faut faire un centrage plus exact de

la bobine ,naobile.

2" II se peut aussi que [a bo ine rnobile pénètre de

biais dans I'entrefer :

Cause. - EIle a été collée en mauvaise position à

Ia base du cône.

Remède. 
- 

I,l n'y a guère gu'à recornrnencer une

autre bobine et se servir du système indiqué pour la
coller en, bonne position (voir croquis).

(1) Un eerole de feutre épais a été coué contre l'intérieur
de l'éorail et contre lui vient s'appliquer le dynamique que
l'on flxe contro l'écran au moÿen des 3 ou 4 brancheg support.

-)2-

3' On est cedain que Ia bobine est bien ceahée, et
qu'eltle est bien porée à la base du cône : les vibra-
tions persistent, ou plutôt on pergoit un bruit de
rr butée ».

Cause. 
- La bobine arrive à toucher par son extré-

mité inférieure, dans les « forte », la flasque, Eop
proche, de Ia bobine d'excitation.

Remèy''e. 
- Assez difÂcile à indiquer ; il faudrait

refaire soit la bobine d'excitation, soit une bobine
rnobile plus courte, d,onc avec un bobinage rnoins
étendu.

4' Des viÙrations persistent rnalgé gue tort ce qui
précède a été rnis en cuwe.

Couse. 
- On ne se trou'ÿe pas (en radio) sur le

réglage exact du poste que I'on écoute. [â est I'utilité
très grande du ,milliampèremètre inséré dans le circuit
plaque de la détectrice.

Aulre cause. 
- Une laurpe est dêfectuetrse ou

saturée soit en H.F. soit en M.F. soit surtout en B.F.
,,u lransfo de qualité médiocre. Souvent on satüre la
<létectrice, ou ]a M.F. (ce qu:i arrive souvent avæ, 2
M.F. écran).
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DETECTION PLAQUE

Si I'appareil dont on dispose, en radio, est sensible,

on potüra avec avantage utiliser la détection Par « cour-

brue de Ia caractéristique plaque ».

Pour la réception des postes êmetteurs puissants on

aura une plus grande pureté qu'avec la détection

« grille » et une p'lus grande puissanoe.

Cette détection «t plaque » demande 120 à 160 volts

(160 si cela est possible).

On pourra, deuière une telle détection, attaquer une

lu*pe à" puissance PX 4 ou rnême LS 5 A ou 6 A)'

Pour moyenne puissance on poura utiliser soit la

F. l0 Fotos soit ,la P.415 Gecovalve.

Nous-mêrnes, poiur notre ProPre usage' nous attaquons

d,irectement l'étage Push'Pull (2 P 625 A) ; avec l'e

l'" étage B.F. appelé en renforcement, le volurne de

,on é.iu par notre dynamique est insupportable, même

dans notre studic qui est de grande dimension' On

pourra donc se contenter du sirnple étage Push-Full

qui ,"ru avantageusement ,attaqué par détçction plague'

Il est nécessaire d'insérer un milliampèremètre dans

l,e circuit plaque de la lampe 'détectrice : par le jeu du

p<ltentiomètre, on pourra voir en quel point de la cour-

bure on fait travailler la larnPe.

EXGITATION DU DYN,AM,IQUE

| " Par redresseur chargeur à valvcs Philipps, 328
,:t 329 ou similaires.

Vol,tage : 0 à 12 volts.

Amp.rnax.:lamp."5.
Depuis deux ans nous enaployons ce redresseur en

,,xcitation et nous n'avons ja,mais eu ôucun ennui, auorn
lrrêt d'aucune sorte.

2' Par redresseur-chargeur à oxyde. Il doit pouvoir
<l,ibiter I ampère sous I volts.

3' Par excitateur spécial à oxyde sous 6, I ou 12

v,rlts.

La plupart des redresseurs à oxyde ne débitent guère
,;ue 0 amp. 5 à 0 arnp. 6 sous 4 volts. Dans le cas de
I'cmploi d'un tel couant d'excitation, on devra étudier,
,l'après nos indications, une bobine d',excitation ne
,lcrnandant pas pl,us de 0 amp. 500.

Voici quelques chiffres sur ce sujet :

lin 7 /10 sous 8 oolts .-

2.000 spires x 0 m. 13 : 2@ m.

260 x 0,04 : l0 ohms 66.
B:10,66:0amp.7@.
0,7 x 2.000 : I.400 arnp. to,us.

-35--34-
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En 6110 sous I oolrs ..

2.000 x 0,13 : 260 n.
260 x 0,056 : 14 ohms 56.
8;14,56:0amp.550.
0,550 x 2.000 : 1.100 anrp. t.

En 6ll0 sous 4 oolfs .'

Mêmes conilitiotts que ci-ilesxx:

4:14,50: 0amp.200.
0,2 x 2.000 : 400 amp. t. 1... (trop faible).

En 9110, soras 4 oolts - en 2.500 spires.

325 m. x 0,025 : I ohrns 12.

4 : 8,12: 0 anap. 480.
0,48 x 2.5W : l.l80amp. t.

Ce complément de calculs d'excitations perrnetEa

de voir un peu plus clair dans cette gu,estion. On
remarquera que les ampères-tours varient dans de
grandes proportions. Nous n'avons pas fait d'essais

avec ,un chillre inférieur à 1.600 arnp. tours. 1.100
amp. t. nour apparaît un peu faible à moins de disposer
d'une forte ampliÊcation B.F.

Norus espérons gue nos dessins et notre texte perrrnet-

tront à I'amatew de pouvoir réaliser aisérnent son dyna-
mique.

Nous avions tout d'abord réalise des dessins cotés,

_36_

rnais i'ls auraient plutôt gêné à cause de leur précision
pour un type déterminé.

Suivant le volume de la bobine d'excitation on ca,lcu-

lera aisérnent les di,mensions de rla culasse. Une seule

chose doit êtue absolument observée : la dimension de
I'entrefer.

Il ne nous reste pùus qu'à souhaiter bonne réussite,
après les enements inévitables à tout début, bonne

réussite aux coostnrcteurÿamateüra de bonne reproduc-
tion qui ont bien voulu nous zuiwe jusqu'en ce point
Ênal.

Nou. - Pour les lecteurs désirant .faire toumer une
culasse, gros modèle, d'une seule p,ièce (pertes rnagné-
tiques nulles) voici I'adresse d'un toumeur hors ligne:
l.ordet et Morin, llE, rue de la Tom,be-lssoire, Paris,
adresse comnruniquée par le Docteur Barbellion. Nous
avons eu I'occasion de voir une telh culasse; elle est
impeccable, et son prix (200 Frs) n'est paô uop élevé
si I'on juge de Ia difûculté d'un tel travail et de Ia
qualité, et de Ia puissanoe du dynarnique réalisé avec
une telle cuilasse. Dynamique qui pouna transmettre un
vol'urne de son énorme si I'excitation a été bien étudiée.

Si I'on désire acquérir un dynamique du corurlercÊ
parfait, on choisira de préfêrence un Thomson-Houston
(Rice Kellog).
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BOBIN,A,GE D'EXGITATION DU DYNAMI(IUE

emrployé au ialtragê sur redrogseur

pour tension anodigue

(Secreur altenatifl

Gl peut éviter I'ernploi, pour le courant d'excita-
tion, du redresseur I vo,lts en insérant Ia bobine d'exci-
tation dans le circuit alirnentation plaque de la B.F.

Un inconvénient, pour le dynamique réalise par

I'arnateur,, est cependant à remarquer: le nombre d'am-
pères-tours diminue notablernent du fait de la consti-
tution spéciale (tl, nombre de spires) nécessaire à la
bobine d'excitation pour rernplir Ie rôle de self de

filnage. Il faudra d,onc s'en tenir à l'entrefer le plus

éuoit possiblet 15ll0, ou prévoir une lampe finale de
puissance LS. 5 A. ou 2. PX 4 en Push-Pull. Nous

indiquons la,rnarche à suivre dans tous ses détails. Le
lecteur pouna juger de ce qu'il p,eut et doit faire sui-

vant Ia puissance exigée.

Pour le cas précité, le problème est Ie suivant:

I,l faut que üe nornbre de rnillis gue laissera passer

la bobine d'excitation soit égal à celui demandé par la

B.F. à alimenter. Etant entendur que ,la valve redrer-

seuse alirnente fualernent, d'autre paü, lea autres lanr'
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pes du poste radio. Cette redresseuse débite un nomhe

àe rnillis gü nu peut pas être dépassé'

Prenons un exernple:

Soit une B.F. de puissance PX 4 Gecovalve (1)'

D'après 'les caractéristiques données sur cette lampe

par Ie fabricant, une telle lamp'e consomme 50 millis
'rors 200 ,olt, plaque avec polarisation grilla dc

33 volts.

Une bobine d'excitation laissant passer 50 n'lillis

devrait être constituée Par:

25.000 sPires frl 161100'

Longueur du frl : 25.000 x 0 m' 15 : 3'754 màrer'

(0 rn. 15 est la longueur de la spire moyenne)'

Résistance : 3750x 0 ohm I - 3000 ohms'

Chute de tension sous 0 a. 050, 3'000 x 0'050

: 150 volts.

Il nous laudrait donc pour alirnenter normalement la

PX 4 (200 volts l0 millit 33 v. polar'): 150 volm

+ 200 ,rolts + 33 volts : ?83 volts, c€ci à la sortir

de ,la self de frltre.

Mais cette self de Êltre produit aussi une chute dc

tension; la sell « Sol » 2'102' de 850 ohms sour

50 ,rnillis produit une chute de 42v' 5'

froîl-n-r" B. F' Px 4 est' ooaeidérée ici s6parémenü ; on

nourra, oependant a"o'i unà'premièro B' F' mais allûont'é'
â'rrt* n"* Eur 16 Dênis rodresseur'

-)9 -
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Donc il faudrait au total, en volts, à la sortie dc
la lampe redresseüse :

42,5 + 150 + 33 + 200 : 425 volts 5.
Voici pour le voltage nécessaire. Voyons I'intencité:
Nous avons besoin de 50 rnillis pour la B.F. PX 4,

nnis nous devons alimenter également les auÈreg larn-
pes du poste radio, ce qui peut se clri(her pa,r 20 rnillis.

50 ,rnillis + 20 rnillis : 70 millis.
Nbtre lar4pe redresseuse devra pouvoir débiter nor-

rnalernent 70 rnillis.

Consultons les catalogues concernant les larnpes re-
dresseuses.

Nous voyons alors que Ia U I Gecovalve peut r€m-
plir les conditions en voltage et aupérage,

Il s'agit de tpuver le transformateur quri, étudié pour
cette valrre, nous fournira 425 volts 5 sour 70 miilis.

Nous trouvons chez « Sol » un transfo pour U I de
2 fois 400 volts, rransfo N" 950.

Tou,t cela concord,ant parf,aitement, nous adopterms
donc:

25.00A spires 16/100 en excitation.
Self « Sol » 2.102 en frltrage.
Ampères tours: 25.000 x 0,070 : 1"750.
PX 4 Gecovalve en B.F.
U I oomme valve redresseuse.

Transfo N' 950 « Sol ».

Sch&na d,e principe:

425 v. 5 
- 

self 2102 

- 
Excitation H.P. 

- 
PX4

425,5 : 42,5 + 150 r 33 + 200.

Pour le réglage de I'alimentation des autres lampes

du poste (donc hormis la B.F. PX 4) on Peut com-

rnenoer par rabaisser cette tension de 425 v. 5 à

I'aide d'une résistance variable (genre Résistograd),

Ie voltemètr,e (de précision) etant placé enue la plaque

(ou les plaques) alimentée et le - 425 v.5. On règle

Ia résistance de façon à ce que le volte,mètre indique

la valeur, en tension, que I'on désire appliquer à la
plaque de Ia lampe visée, ou aux plagues des larnpes

à alimenter'sous la mêrne tension.

Pour remplacêr cette r'ésistance va.riable par une

résistanee Êxe égale à La valeur obtenué par reglage

on prooédera ainsi. L,a résistance variable étant ainsi
réglée, on la branchera sur une source de cou(ant en

série avec un millia.mpèrernètre.

Ex. : source de ll0 volts; le plus ll0 est branché

à I'origine de Ia résistance variable, la sortie de
celle-ci ira au plus du rnilli et le moins de ce dernier
au négatif ll0.

Quand le courant passe, il fait dévier I'aiguille du
milli dÊ I degr,és, par exomple, soit I millis.

-4t--40-
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Par Ie calcul suivant on aura la valeur de Ia résis-
tance fixe à poser à la place de la variable, soit:

Volts de la scurce de courant I l0
= 13.750 ohms.

déviation du milli 0,008

Quant à la tension de polarisation, on Ia règlera à
I'aide de résisüance conune pour la tension plaque.

No,us avons vu, dans tout ce qui précède, la manière
d'alimenter en mêm,e lemps Ie bobinage d'excitation
du H.P. et Ia demière trampe B.F.

Essayons de rérumer, de conclure, par one for,mule
pouvant s'appliquer à chaqu,e cas particulier. II faut
donc procéder ainsi:

I o calcu'ler la résistance du bobinage d'excitation;

2o connaissant le débit de la lampe 8.F., chercher
Ia cÀute de tension créée dans le bobinage d'excitation;

3o chercher la tension totale nécessaire à la sortie

de la valve redresseuse (tension B.F. + chute tension

excitation * chute tension celf de Êltre * tension
polarisation grille B.F.) ;

4" chercher I'intensité totale nécessaire à la sortie
de la valve redresseuse (intensité demandée par la
B.F. + intensité de,mandée par Ies autres lamper du
poste);

-42-

5' voir d'après les paractéristiques foumies par les

fabricants de lampes r,edresseuses quelle est celle qui
peut doarner la tension et I'intensité demandées.

6o voir également, d'après ces caractéristiques, quel

est le transfornaateur à ernployer, soit donnant

2 x 100 v., ouZ x 200 v., ou 300 v. x 2, etc...
Le bobinagp d'excitation sert de 2' 6he: (voir

schéma).

Le bobinage ainsi disposê dans le circuit « plus »

de la haute tension peut donc servir de 2o self de 6l-
trage aussi bien que la première self de Êlue spéciale

déjà insérée dans ce circuit. On aura soin de placer,

sur la sortie du bobiuage d'excitation, côté plaque,

un condensateur ûxe de 4 microfarads dont I'autre
extrémitê sera reliée au moins de Ia haute tension

(voir schéma).

FORMULE§ USUEI-LE8

L,oi d'ohm, I : E
R

R:E
I

E:RxI.
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[ =. ürtensfté (en am,pères).

E : Eneryie (en vohs).

R : Réristcnce (en ohms).

Exemple: I : 0,050 milliarnPères.

E - 200 r'olts.

R : 4.000 ohrns.

Pour obtenir [, E et R on a dt faire ler opérations

suivantes:

I : g : o,o5omilliampères.'20/J.
200R : 4.0(X) ohms : : 4.000.

0,050

E : .R x I : 4.0ffi x 0,050 ': 200 volts.

Ampères tows intensité i nb de ryires :
0,050 x nb de spires : A.T.

Walts : E x I : 2N x 0,050 : l0 W.

Gansr : 4tc

m
x A.T. - 1,25 x A.T. : G.

Cl*w : G x surface .L"-P en c/mz.

Dans un H.P. El. Dyn. le champ est coostitué par

l,* surface de I'entrefer, c'est-àdire du vide entre coü-

vercle et noyau).
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CARACTERISTIQUES

àe quelques lits ile ouiote ÿn pouoant être utîlisés

wr bobine mobile ou en excilalion'

o
C,H
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ôo

tsÈ
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I
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EE

ÉÊ
.9Ë
oçaa

I
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h&odo
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o
É
É
(ô
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Ê{q

8
10
16
20
%
30
35
N
45
50
56
60
70
80
90

r00

0,005
0,0079
0,017
0,{}31
0,M9
0,070
0,096
4,725
0.159
0,195
0,23?
0,282
0,384
0,502
0,636
0,?87

2s353.
14306.
6358.
3576.
2289.
1589.
7167.

894.
706.
Zryq

t "7<)

397.
291.
ffi.
176.
7tt8.
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0,0M
0,069
0,157
0,279
0,d36
0,629
0,856
1,118
1,415
7,747
2,774
?,,516
3,425
4,4n
5,661
6,990

3,6
2,03
0,90
0,50
0,39
0,22
0,16
0,12
0,10
0,08
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,08
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UNE MAGH]NE A BOBIN,EB POUR AMATEUBS

La présente machine à bobiner a pour but de per-
mettre Ia réalisation de bobinages jugés, jusqu'ici, irréa-
lisables pour I'a,mateur.

Avec ladite machine, il sera dorénavant facile de
bobiner à « spires rangées » du tl de six centièmes de
mi,llirnètre de diamètre ; on pourait rnême bobiner du
3/tw..

Pour permettre une réalisation facile, nous donnons
toutes les cotes, persuadés gue nous somrnes d'éviter
ainsi, bien des incertitudes à I'amateur.

La machine à bobiner que nons avons réalisée pour
I'amateur est d'un prix de revient... p"u dung"iu*
pour ,la « cagnotte » de nos.mi, *rr-frlistes : 15 à
20 fr. de pièces Meccano et... c'est tout. Tout le reste
n'est gue bricolage à la portée de tout usager de Ia
radio.

. [,a partie Ia plus « dé,licate » _ nous exagéro,ns à
dessein 

- réside dans la confecdon des deux cônes

LE HAUT PARLEUR ELECTRO.DYNAMIQUE

qui doivent serer entre eux le cylindre su,r Iequel on
veut réaliser Ie bobinage. Ces deux cônes seront réali#s
avec du zinc de 5 à 7 dixième de m/rn ou avec du fer
blanc-. Il y a- là un petit travail de soud*" pas très
compliqué à faire. Nous ne donnerons pu, pluu d.
détails, car nos dessins sont suffisarnm.nt clairs et précis
pour ne rien laisser dans I'ombre des incertitudes.

Utalisation

On enlève la manivelle et I'on tire l.axe, de quel_
ques centimètres, p,ar son autre extrémité. On retire le
cône- le plus près de la manivelle et l,on engage alors,
sur I'axe, Ie cylindre sullequel on veut boüin r. C"l"fait, on ûxe le cône resté sur I'axe, par sa vis de
ûxation.

On introduit à sa place,le cône enlevé tout à l,heure
et on vient le seuer fortement oontre le cylindre à
bobiner.

On fixe à son tour ce cône sur son axe. On place
Ia bague de txation; puis on renfle ledit .*. d^nn, *nI*:T"ot (trou pratiqué dans le rnontanr 

"o-Uoi, 
a,o,i

on I'avait dégagé).

On fixe Ia manivelle en s'assurant que les bagues de
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6xation Meccano sont bien en place; elles ne doivent

permettre à I'axe aucun jeu longitudinal.

On intloduit, sur la tige réservée à cet efiet, la
bobine qui contient Ie frl à utiliser.

I'l n'y g plus, aiors, qu'à enÊler Ie com'rnencement

du ûl dans le trou du guide et on vient le frxer sur le

support cylindriq,ue ou carré ou triangulaire gue I'on se

propose de recouvrir d'un certain nombre de spires

rangées ou espacées régulièrement, le guide se trou-

vant en face de I'origine du bobinage à faire.

S,rivant la grosseur du Ê,1 on devra choisir la dérnul-

tiplication adéquate.

Pour du 61 6/100" par exemple, il est évident q'u'on

devra, pour obtenir des spires jointives, donner un cer-

tain nombre de tours de manivel'le pour n'avoir en

correspondance qu un seul tour de rotation de Ia tige

Êletée.

Plus explicitement, il faut, dans I'espace représenté

par une gorge du pas de 5 (tige frletée) loger le nom'

bre de spires :eprésentant cet esPace sur le cy'lindre

à bobiner.

Donc, pour du ûl 6/100 on emploiera la plus petite

gorge de la poulie triple (axe-manivelle) et la grande

poulie de 75 frxêe, elle, sur la tige Ë;letée- Pour bobi'

ner du frl inférieur à 6/100, il est donc évident qu'il
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faudrait employer, sur Ia tige 6letée, une roue d,un
diamèhe supérieur à 15 mlm.

Pouq un fil ayam ur diamètre égal à Ia largeur d,une
g.orge-de la tige filetée, on 

"rploiuruit alors à"u* pou_
Iies d'un diamètre identique.

Par Ie jeu de poulies on peut faire, entre spires,
tous les espacements que I'on p,eut désirer. er^nd ona à faire un bobinage comportant plusieurs 

-couches,

rl taut, pour revenir en arrière, et bobiner, donc, dans
ce nouveau sens, croiser sirnplement Ia courroie-ressort
Meccano; ce qui a po.ur 

"fi"i d" changer uutorrutiq""-
ment Ie sens de rotation de la pouliJ inféli"ure, pur
conséguent Ia marche du fl, Ia rnaniveile toürnant tou-
jours dans Ie même sens.

Les amateurs de rnathématiques pourront se payer IeIuxe d'établir, mathématiquement, 1", ji.rnat 
", d",

po,ulies à employer suivanr le diamètre du frl à bobiner.

Nore. 
- II existe deux_ modèles de pièces de sys-

tème Meccano: celles « Meccano , âonn les trous
d'axes sont d,e 4, et celles dites « g"*"-M""*no ,dont les hous d'axe sont d'un 

"alibr"u 
ptm a*g (S).

Comme nos dessins I'indiquent, il faut des pièoes
de I',une et de l'autre d" c., 2 marques.

A titre d'indication, nous avons trouvé ces 2 genres

-51 -
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de pièces chez un marchand de jouets de I'avenue
Trudaine; nous espéroos cependant que I'on pant en
trouver partout.

Pour bobiner une bobine d'excitation on pourra pla-
cer la manivelle en M' on pouüa ainsi bobiner très

rapidement cette bobine.

(Reproiluction résercé e.)

UN « MICRO » DE, QUALITE AISEMENT

REALI§ABLE PAR L'AMATEUR

Voici un micro, que connaissent bien les amateuss

émetteurs (n',est-ce pas F. I K B) et qui peut être réa-
lisé avec une dépense intme.

Avec 20 francs de « pastilles micro » (qu'il ne fau-
dra pas aller demander au pharmacien du coin, rnais
plutôt au, revendeur de pièces téléphoniques désafiec-
tées),, avec ces 20 fr,ancs de pastilles on aura tout le
matériau nécessaire.

Un petit panneau de carton épais, dans lequel seront
encastrées les dites pastilles, et c'est tout.

Le dessin no I renseignera pour la réalisation et le
branchement.

La position dudit rnicro sera presque verticale; légè-
rement inoliné en avant (ou en arrière).

LE HAUT PARLEUR ELECTRO.DYNAMIQUE

CONTRE

LBS PARASITBS DES MOTBURS

Un moyen efÊcace est cel,ui qui ernploie detrx
condensateurs de 4 M.F. sous 1.000 volts, reliés cha-

cun à un balai d'un côté, de I'autre à la tene. En
« shunt » sur c,hacun des detrx condensateurs, une

larnpe de 50 bougies carbone. L'étouffement atteint
70 %. S,ur un asoenseur I'extiaction du parasite est

complète en montée; en descente on perçoit à peine

un léger cracirement. [Jn fusible doit être intercalé
entre chacun des balais et les lampes.

NOUVEAUTES

I. - Les « Condensateurs de Trévoux » viennent
de créer un nouveau condensateur électrolytique pour
des tensions atteignant 400 volts. Signe particulier: le
diélectrique est constitué par une mince pellicule
d'oxyde métallique qui est déposée sur I'armature com-
posée, elle, d'aluminiurn.
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IT

Son adoption zur les frltres des aroplifrcateurs ali-

mentés par le secteur est à recommander partiou-

lièr,ement.

Voilà enfrn un condensateur qui ne claquera pas,

puisqu'il se reforme au'tomatiquement.

II. - 
Pour les lecteurs, constntcteurs, ou simples

usagers de phonos électriques, nous voulons présenter

une fabrication de tout premier ordre qui fait honneur

à la fabrication frangaise si rnalmenée pôr Pa§ mal de

m,auvais fabricants. Nous voulons parler du moteur

INvm (Constructions Electriqu,es et Mécaniques Schott

et Cie, Dam,rnarieJes-Lys), dont la réalisation pra-

tique, intelligente et supérieure,Tnêrite tous les êocoü-

ragernents; car, avec le phonographe à ampliûcation

électrique, se sont fâcheusement révélés, très aggravés

Ies phénornènes désastreux causés par la généralité des

moteus électriques actuels qui les actionnent.

Lr:s bruits de oommutation produits par les étincelles

des collecreurs des moteur§ universels ou à courant

continu, les vibrations, les réactions verticales, les

broutements causés par Ies régulateurs destinés à régler

Ia vitesse de ces rnoteurs étaient autant de facteurs de

troubles po,ur I'obtention d'auditions d'une pureté par-

faite.

A ces graves inconvénients venaient s'ajouter lea

-54-.

permrbations créées par les difiérences du régirne de

m.arche de ces moteuüs' Ces perturbations' qui sont

;;;;;"** touiours aux variati-ons de tension des sec'

teurs d'électricité, transforment en un affreux supplice

.""-""aiiit. qui devrait êhe un régal artistique'

Tel est dans son ensemble le complexe Ptoblèy"

ori'àoi, i Éroud'" et que ce nouveau moteur a résolu:

LE HAI]T PERLEUR ELECTRO-DYNAMIQIJI'
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l' Supprimer les bruits de comrn'unication'

2' Annihiler toute vibration'

3" Empêcher toute réaction verticale de se manifes-

ter.

4o Trouver un dispositif simple et pratique qü

pelmette de faixe varier la vitesse du moteur to'ut en

I**t** les régulateurs lusqu'à oe jour enrployés

dans ce bu't.

5' Farer Par un moyen qu'elconque aux. sautes de

tu*ion d"s secteurs d'ei"ct'icité ou à leurs défaillances

de courte durée sans que I'audition accuse Par un

"h*g.-"nt 
de tonalité I'une ou I'autre de ces cau§e§

;t *ï "; général ignorées de I'amateur non averti'

A ces avantage§ techniques' lnvar en aioute encore

*,-.*", d'un Jd'" pratique' mais qui est gênérale-

ment négligé par la Presque généralité des construc-
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teurs: l'accessibilité de tous les organes des mouve-
ments en yue de Ieur graissage facile ou de leur véri-
6cation sans q,ue oes opérations nécessitent un démon-
tage guelconque.

L,es ingénieurs de cette Êrme, après plus de deux
ans de reoherches, d'études et de mise au point, ont
realisé 4 types de mouvements que I'on a plaisir à
recommander: en signalant un bel effort, on a le sen-

timent de rendre service à I'usager éventnel tout en

encourageant le construoteur.

Nous avons fait subir à ces rnoteurs des variations
de tension qui n'ont amené auoune déformation dans la
lecture du disque. Et, I'aiguille étant placée sur le
disque, si I'on rnet en mouvement le moteur au bout
seulement d'un tour, la lecture est parfaite, alors qtre
sur les rnoteurs essayés jusqu'ici il fallait attendre I à

l0 rotations complètes pour obtenir la lecture normale
du disgue.

Un dispositif stroboscopique ingénieusement disposé
sur Ie pla,teau permet de régler facilement, rapidement
et avec précision la vitesse de rotation du disque.

III. 
- Chez Gecovalve une nouvelle trigrille de

très grande puissance (6 watts plaque).
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