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DUCRETET-THOMSON

TELEVISEURS
15224 - T5274 - T4234 -T5254 -T 5364

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

TYPE DU RECEPTEUR | Montage superhétérodyne
NOMBRE DE TUBES | 18 (série Noval) 20 pour les récepteurs série U
TUBE CATHODIQUE | + 2diodes germanium
59 cm - angle de déviation 110°
ou 48 cm - angle de déviation 110
concentration électrostatique
DEFINITION | 819 et 625 lignes frangais - possibilité d'adaptation &
d'autres standards
NOMBRE DE CANAUX | 12
COMMANDE DE GAIN (CONTRASTE) | automatique
LIMITEURS DE PARASITES | adaptables sur demande
AMPLIFICATEUR F.l. | adaptable sur demande

TUBES D’EQUIPEMENT :
AMPLIFICATION HF | ECC 189
CHANGEMENT DE FREQUENCE | ECF 82
F.I. VISION | 3 EF 80 ou2 EF 80 + 1 EF 184
F.l. SON | 2 EF 80
DETECTION VISION | Diode 1 N 64
AMPLIFICATION VIDEO | EL 183
DETECTION ET PREAMPLIFICATION SON | EBF 80
AMPLIFICATION DE PUISSANCE SON | EL 84
SEPARATION DES SIGNAUX | 1/2 ECF 80
INTEGRATION | 1/2 ECF 80
OSCILLATEUR BLOCKING | 1/2 ECF 80
AMPLIFICATION BALAYAGE VERTICAL | EL 86

CONTROLE AUTOMATIQUE DE
FREQUENCE : ou A.F.C. | 6 AL 5
BALAYAGE HORIZONTAL | 12 AU 7 -6 FN 5 - EY 88
REDRESSEMENT T.H.T | EY 86
REDRESSEMENT HT | 2 redresseurs au silicium
FREQUENCE F.l. SON | 39,2 MHz
FREQUENCE F.Il. VISION | 28,05 MHz
BANDE PASSANTE | 9 MHz
SENSIBILITE SON | 10 microvolts
SENSIBILITE VISION | 50 microvolts
PUISSANCE MODULEE | 2 W
HAUT-PARLEUR | 4234 : 10 cm - circulaire - impédance 5 ohms
5224 : 12 x 19 elliptique - impédance 5 ochms
5274/5364:2 elliptiques 1219 cm-impédance 2,5 chms
5254 : 2 elliptiques 16x24 et 12x19 impédance
2,5 ohms
ALIMENTATION | Courant alternatif 50 Hz
Tensions 110 - 120 - 130 - 220 - 230 et 240 V
CONSOMMATION | 155 V.A.

DIMENSIONS DU RECEPTEUR T 5224 T 5274/5364 T 4234 T 5254

L =710 mm 870 mm 584 mm 730 mm
P = 330 mm 380 mm 328,5mm 400 mm
H = 520 mm 980 mm 432 mm 430 mm
POIDS NU 32 kg 39 kg 23 kg 33 kg

Cette documentation annule et remplace la documentation provisocire.
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PARTICULARITES TECHNIQUES

CHASSIS
TUBE CATHODIQUE

ROTACTEUR

TUNER. U. H. F.

CIRCUIT F.I. VISION
& SON AMPLI-
FICATEUR B.F.

COMMANDE AUTO-
MATIQUE DE GAIN

SYNCHRONISATION

LHT.
AMPLITUDE

LINEARITE

ALIMENTATION

Dérivé du modéle précédent T 5124,

T 5224 — T 5274 — T 5254 — T 5364 : 59 cm, rectangulaire, angle 1100
T 4234 : 48 cm, rectangulaire, angle 1100,

Tous ces tubes sont & concentration électrostatique réglable par déplacement d’une fiche sur 4 posi-
tions donnant chacune une tension différente. lls fonctionnent sans piéges a ions (voir page 7).

Equipé de plaquettes circuits imprimés.
12 canaux, 11 frangais, 1 luxembourg.
Fixation souple par amortisseurs.

Pour la réception du second programme (ou seconde chaine) le rotacteur est utilisé en amplifi-
cateur F.l; pour cela une plaquette spéciale dite plaquette « U » remplace une plaquette canal
8 ou 4 suivant les régions.

Les téléviseurs équipés de cette plaquette sont repérés par la lettre « U »; pour ’adaptation des
dutres appareils il sera nécessaire de placer cette plaquette « U» dans le rotacteur.

Le Tuner UHF est relié au rotacteur par une entrée spéciale.

Les récepteurs repérés par la lettre « U » située aprés le type de I’appareil sont équipés d'un Tuner
UHF pour la réception de la seconde chaine frangaise.
Ce Tuner est fixé au-dessus du rotacteur YHF et entrainé par un démultiplicateur, actionné par

une grande couronne concentrique au bouton sélecteur de canaux 819 lignes. La mise en service
s'obtient par enclenchement de la touche UHF.

Sont groupés sur une platine en circuits imprimés : les circuits Fl Vision et Son, la détection et
I"amplification Vidéo, la détection et I’étage de puissance son.

Cette platine Fl est dérivée de celle du T 5124 mais le circuit de détection est différent, il est constitué
par deux bobinages primaire et secondaire a couplage magnétique fixe et capacitif réglable par
condensateur ajustable ou par capacité dite (queue de cochon). Les deux systémes sont utilisés.

Par la suite un nouveau circuit avec couplage magnétique réglable par noyau a été monté
sur les appareils.

En cours de fabrication la lampe en position L 6, qui était du type EF 80, a été remplacée par
une EF 184 ce qui a permis d’obtenir un gain de 6 dB en sensibilité. (page 12)

La sensibilité du récepteur est réglée par une commande automatique de gain sensiblement pro-
portionnelle aux signaux de synchronisation. Cette commande automatique évite I’emploi des
atténuateurs dans les cas de réception & champ trés fort et compense les variations de champ.

La commande manuelle de contrastes permet de parfaire le gamma de I'image. Dans les
téléviseurs T 5254 et T 5364, il existe une commande automatique supplémentaire
de contraste ; en fonction de I’éclairage ambiant de la pigce ol fonctionne le téléviseur,
une photo-cellule influencée par la lumiére actionne cette commande.

Cette cellule est située :

— pour le coffret de table au-dessus du tube cathodique,

— pour le meuble au-dessus du haut-parleur gauche.

a) Lignes (horizontale) par multivibrateur asservi par un systéme de détection de phases (compa-
rateur) ou contréle automatique de fréquences ou A.F.C.

Ce multivibrateur fonctionne en 819 ou 625 lignes pour les chdssis équipés du convertisseur de
fréquence (voir page 3) mis en service par enclenchement de la touche UHF.

Ce systéme peut &tre éliminé par le jeu d'un cavalier et remplacé par une synchronisation directe
(voir page 7).

b) Image (verticale) systéme a intégration par lampe : balayage par blocking; amplification de
puissance par lampe EL 86.

Systéme classique : utilisation d’une diode T.H.T. - EY 86 - chauffage 6,3 V.

Verticale  : par potentiométre.
Horizontale : réglage par bobine & noyau plongeur en ferrite.

Yerticale : par potentiométre.
Horizontale : réglage par bobine & noyau aimanté réglable.

Par transformateur et systéme doubleur de tension équipé de deux redresseurs au silicium.

ATTENTION : En cas de remplacement des redresseurs bien repérer le sens des bran-
chements.
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VARIANTES D'EQUIPEMENTS

Les téléviseurs T 5224/5274/4234/5254 sont équipés du méme chdssis de base dérivé du T 5124.

Cependant au fur et & mesure des précisions regues sur les caractéristiques de la seconde chaine
UHF, des medifications et adjonctions d’accessoires ont été effectuées a partir du chéssis de base.

Les deux types de récepteur pour T 5224 et pour T 5274 sont équipés en début de fabrication
du chéssis de base (fig. 1).

Ensuite pour le T 5224 le chdssis équipant ce récepteur est celui de la figure (2); ce chdssis
comporte en plus le convertisseur (C) de fréquence lignes 819-625.

Les téléviseurs T 5224 comportant la lettre (B) placée aprés le type T 5224 sont équipés du chdssis
figure (3) c’est-a-dire comportant la platine 625 lignes et le mécanisme d’entrainement du Tuner
UHF (E).

Les téléviseurs T 5224 comportant la lettre (U) placée aprés le type sont équipés du chdssis figure (4)
possédant en plus des éléments déja cités ci-dessus le Tuner UHF (T).

Les téléviseurs ne comportant pas de lettre aprés le type sont équipés du chdssis figure (5) qui
posséde la platine 625 lignes (C), le mécanisme d’entrainement du Tuner (E), mais pas de Tuner
une prise de sortie modulation pour magnétophone (P), un réglage de tonalité supplémentaire,
une prise spéciale pour raccordement d’un stabilisateur automatique de tension THOMSON (S),
une cellule de réglage automatique du contraste en fonction de la lumiére ambiante avec ses
commandes, une lampe d’éclairage ambiant, cette lampe doit avoir une puissance maximum
de 40 W.

Les téléviseurs repérés par la lettre (U) possédent tous les accessoires énumérés ci-dessus mais,
en plus, le Tuner UHF (T) est en place sur son support.

Sont équipés d’un chdssis dérivé du chdssis de base T 5224 mais le béti support est plus court que
celui du chassis de base, les sous ensembles sont identiques.

La version sans lettre de repére aprés le type est équipée de la platine 625 lignes; mé&me disposi-
tion que figure (2).

La version avec la lettre (B) posséde la platine 625 lignes et la mécanique d’entrainement du
Tuner; méme disposition que figure (3).

La version (U) posséde les deux éléments indiqués ci-dessus avec en plus le Tuner UHF; disposition
figure (6).




Fig. 1

eeecececeecce

c

Figs. 2

Fig. 3



<
o0
.

Fig. 5

Fig. 6



EXTRACTION
DU CHASSIS

DEMONTAGE DE
LA FACADE

DEMONTAGE DU
PROTECTEUR
D'ECRAN

ENTRETIEN DU
PROTECTEUR

DEMONTAGE DE L’APPAREIL :

Méthode valable pour les deux types de Téléviseurs 59 cm et 48 cm.

1 Retirer le cache-arriére.

2 Retirer les boutons (il n'y a pas de vis de serrage).

— du rotacteur : le bouton central en effectuant une traction vers I’extérieur, le grand disque
avec repéres de canaux en effectuant une traction vers |’extérieur.

(Noter le canal en service au moment du retrait du bouton, ceci est trés important car les deux
ergots de verrouillage permettent une rotation de 180°- au remontage, placer le numéro
du canal en face du repére.

— lumiére - contraste - son - correction image : en tirant vers |’extérieur;
— les écrous fixant le bdati support de rotacteur & I’ébénisterie et situés & gauche du contacteur &

clavier a I'intérieur de I’ébénisterie;

— les 4 vis fixant le chéssis sur les rails-support;

— déconnecter la bobine de déviation et le culot du tube;

— déconnecter les fils du haut-parleur ;

— retirer la ventouse de raccordement T.H.T au tube cathodique;

— prendre le chdssis par les deux extrémités et le faire glisser sur les rails support-chdssis pour
dégager les axes des potentiométres et le clavier, ensuite le retirer complétement.

ATTENTION. — Lorsque le chdssis est retiré du coffret, il n’y a plus de liaison entre la
masse du chdssis et le graphite du tube cathodique. Si I’on désire faire fonctionner le récep-
teur, le chdssis étant retiré du coffret, il est nécessaire de relier le chéssis & la sangle par
un fil de masse.

Dans les deux types de téléviseurs
59 et 48 cm, la fagade peut étre retirée

sans avoir a extraire le chdssis. Pour
cela :

1 - Retirer les boutons : du rotacteur, de
volume sonore, de contraste, de lumiére.

2 - Dévisser les vis autotaraudeuses qui
retiennent la fagade (voir ci-contre). Ces
vis ont une fente en croix; en consé-
quence, il est nécessaire de se munir
d’un tournevis spécial atige assez longue.

3 - Déconnecter le haut-parleur; ce der-

nier est fixé sur la fagade. 7 w T
J VIS ACCESSBLES PAR DESSOUS A
Fig. 7

Deux méthodes sont utilisables :

A) Dans le téléviseur 59 ecm :
1 - Démonter seulement la fagade (voir § Démontage de la Fagade).
2 - Enlever le chdssis et le tube cathodique.

B) Dans le téléviseur 48 cm :

Le tube cathodique est solidaire de la fagade ;

1 - Démonter la fagade et le tube.

2 - Enlever le chdssis puis démonter la fagade pour extraire le tube.

Dans le téléviseur 59 cm, le protecteur est fixé par 4 oreilles. Dans le téléviseur 48 cm, le
protecteur est maintenu par la pression du tube.

Dans les deux cas, un joint souple est collé autour du protecteur. Son but : éviter les rentrées
de poussiére ou d’insectes entre le tube et le protecteur. nous recommandons de prendre
soin de ce joint pour ne pas le détériorer.

Les téléviseurs en meuble sont équipés d’une glace Sécurit, elle se retire en dévissant les vis
qui maintiennent [’équerre supérieure; le bas de la glace est glissé dans une rainure,

1 - Ne jamais essuyer le protecteur avec un chiffon mé&me humide : vous risqueriez de
dépolir ou de rayer sa surface.

2 - Ne jamais laver le protecteur avec : alcool, benzine, essence, trichloréthyléne ou tous
solvants de ce genre. Nettoyer avec du coton hydrophile imbibé d’eau et de teepol, voire de
I’eau savonneuse. Une fois sec, faites briller avec du coton hydrophile.

3 - Pour un nettoyage plus complet et pour redonner le brillant initial, employer le PLEXIPOL;
pour I’emploi de ce produit, se reporter aux instructions figurant sur son emballage.




DEMONTAGE DU
TUBE CATHODIQUE

DEMONTAGE DU
ROTACTEUR

DEMONTAGE
DU TUNER UHF.

REMPLACEMENT
DU TRANSFORMA-
TEUR DE SORTIE

LIGNES

A) Téléviseur 59 cm :

— Retirer le chdssis

— Dévisser les deux écrous fixant les deux oreilles supérieures de la sangle.

— Dévisser les quatre vis situées au dessous du coffret; ces vis fixent la partie inférieure de
la sangle.

— Retirer du coffret, le tube avec la sangle.

— Desserrer I'écrou tendeur de sangle.

Pour le remontage, opérer dans |’ordre inverse.

B) Téléviseur 59 cm en meuble :

Méme méthode que pour le téléviseur 59 cm en coffret.

C) Téléviseur 48 cm :

Le tube cathodique est fixé sur la fagade.

Enlever le coffret aprés avoir dévissé les vis de fixation de la fagade :
— Dévisser le deux vis de serrage de la sangle.

— Enlever les quatre crochets d’angle.

Pour le remontage, opérer dans |’ordre inverse.

TRES IMPORTANT : La face avant du tube ne doit pas venir en contact avec le pro-
tecteur car ce contact provoque un effet semblable a de la buée.

Le rotacteur est maintenu en place par une équerre située & |’arriére et montée sur des amortis-
seurs en caoutchouc. A I’avant, ’axe du barillet passe dans un amortisseur en caoutchouc
équipé d’une bague en laiton.

Pour extraire le rotacteur :

a) retirer le bouton central commande d’oscillateur;

b) retirer le grand bouton sélecteur de canaux;

c) déconnecter la prise de liaison rotacteur platine F.l.;

d) retirer le bouchon d’alimentation ;
ar 5 s
e) dévisser les deux vis retenant les <

amortisseurs arriére;

® S
f) faire glisser le rotacteur vers l’ar- c‘é’/ @
riere pour le dégager. @‘ E

Dans les téléviseurs de la série
«“U’, pour démonter le Tuner

il est nécessaire : ‘(

=" /
a) de démonter le rotacteur de /

},__J_I__I

]
e
?\9

son support.

b) de débrancher le cdable de
licison Tuner-Rotacteur et le
cordon d’alimentation. EE

c) séparer |’ensemble Tuner-dé- R | ©

multiplicateur du chdssis vertical. et
ROTACTEUR _u

d) Dévisser les trois vis repérées V.HF CHASSIS_—]

(7) - libérer le Tuner de son VERTICAL

support en dévissant les deux _—

vis (2-3). Fig. 8

REMPLACEMENT DES PIECES

Le boitier qui renferme le transformateur de sortie lignes est composé de trois piéces. Pour retirer
ce transformateur, procéder ainsi :
- Extraire le chdssis.

2 - Dessouder les connexions arrivant sur les contacts de sortie du transformateur (couronne
moulée noire).

3 - Ouvrir la petite porte du boitier.

4 - Dévisser les vis fixant le c6té du boitier sur lequel est articulée la petite porte; laisser I’autre
partie fixée au chassis.

5 - Les vis retirées, sortir le flasque, le transformateur est fixé sur ce flasque ainsi que le boitier
en matiére moulée support de EY 86.

Le bobinage du transformateur peut &tre remplacé.

Pour cela, procéder de la fagon suivante :

Aprés avoir extrait I’ensemble du boitier, désaccoupler le circuit magnétique (ferrites) :

1 - Dévisser les écrous de I’étrier de serrage des ferrites, ensuite, écarter ces derniéres en pre-
nant soin des pastilles qui déterminent I’entrefer.

2 - Remettre le nouveau bobinage & la place du défectueux, remonter ’ensemble en procédant
dans l'ordre inverse du démontage.

Pour amélioration, I’enroulement primaire du transformateur T.H.T. a été modifié en cours de

fabrication. Les récepteurs équipés de ce nouveau transformateur sont repérés par un point de

peinture verte apposé sur la porte du boitier T.H.T.



ENSEMBLE DE
DEVIATION

ROTACTEUR

REMPLACEMENT
DES REDRESSEURS
D’ALIMENTATION

A la suite de cette modification pour permettre |'utilisation du méme bloc de déviation, un
condensateur de 47 pF a été connecté en paralléle sur les bobines de déviation horizontale.

Les nouvelles piéces portent les numéros de code suivants :

— le condensateur de 47 pF, 6000 volts, porte le numéro 1.317.001.

— le transformateur T.H.T. : 9.955.000.

— I’ensemble boitier T.H.T. : 9.950.000.

— le bloc de déviation équipé du condensateur : 9.502.014.

Les premiers appareils équipés de la T.H.T. point vert portent les numéros suivants :
— T 5224 : 3.931.535
— T 4234 : 4.607.382
— T 5274 : 6.201.682

Interchangeabilité :

Le remplacement d’un bobinage transformateur T.H.T. 1.260.028 par un 9.955.000 ou du
boitier complet 9.501.046 par un 9.950.000 est possible, mais il est nécessaire de connecter un
condensateur de 47 pF (1.317.001) en paralléle sur les bobines de déviation horizontale du bloc
de déviation 9.502.017.

Le remplacement d’un bobinage transformateur 9.955.000 ou du boitier 9.950.000 par un transfor-
mateur 1.260.028 ou du boitier 9.501.046 est possible en supprimant le condensateur 47 pF.

Le bloc 9.502.014 a déja été utilisé dans les récepteurs en meuble T 5264.

Sur tous les téléviseurs équipés du tube 110° coins carrés :

L’ensemble de déviation porte le numéro de code 9.500.017 et ne posséde pas de condensateur
en paralléle sur les bobines.

La différence entre les ensembles 9.502.014 et 017 réside en la présence ou I’absence du conden-
sateur de 47 pF. Il y a donc interchangeabilité entre ces deux ensembles en ajoutant ou en
retirant ce condensateur.

Il n’y a pas d’interchangeabilité possible entre les deux ensembles 9.502.014 et 9.502.017 et le
9.502.011 utilisé dans le téléviseur T 5124.

Depuis le début de la fabrication des téléviseurs équipés du tube 110° coins arrondis ou carrés,
plusieurs types de rotacteurs ont été, ou seront, montés sur ces chdssis ;

a) Le rotacteur n° 3.267.004 monté a l'origine du téléviseur 110° a été remplacé par
le 3.267.005.

Différence entre les deux rotacteurs :
1°) Cordon d’alimentation plus long de 20 mm sur le 3.267.005.
2°) Réglés pour étre utilisés avec une tension d’alimentation de 190 volts (repere point violet).

b) Rotacteur 3.267 008, identique au 3.267.005, avec en plus le cdble d’entrée Fl prévu pour la
liaison Tuner-Rotacteur.

¢) Rotacteur 3.267.006, identique au 3.267.008, mais livré avec plaquette «“U’ a la place de la
plaquette canal 4.

d) Rotacteur 3.267.007, identique au 3.267.008, mais équipé de la plaquette “U” a la place de
la plaquette canal 8.

Interchangeabilité :

Le rotacteur 3.267.004 peut &tre remplacé par le 3.267.005 sans aucune modification, seulement
|e réglage de ’oscillateur.

Le rotacteur 3.267.005 peut &tre remplacé par le 3.267.008 sans modification, le cable de liaison
Tuner-Rotacteur restant inutilisé sauf en cas d’adaptation de la réception du second programme.

Les rotacteurs 3,267.006 et 007 peuvent &tre remplacés par le 3.267.008 en plagant la borrette
«U” dans la position correspondant & celle utilisée dans le rotacteur a remplacer. Inversement,
un rotacteur 3.267.006 ou 007 peut remplacer un 3.267.008 en remplagant la barrette ¢U’’ par
celle du canal correspondant.

ADAPTATION A LA RECEPTION DU SECOND PROGRAMME :

Pour I’adaptation des rotacteurs 3.267.004 et 005, le cdble de liaison Rotacteur-Tuner sera
fourni avec le Tuner ainsi que la plaquette U.H.F. ; I’ensemble sera commercialisé sous la
dénomination «“ AUH 61 A",

Lors du remplacement, repérer le sens de montage pour éviter toute inversion : pour le cambrage,
prendre certaines précautions au cours de cette opération car un pliage trop prés de la sortie
risque de casser la matiére d’isolement et provoque une rentrée d’air. Opérer ce cambrage au
minimum & 10 mm des sorties.

Pour la soudure, prendre les mémes précautions que pour les diodes au germanium; interposer
une grosse pince entre le point de soudure et le redresseur. Cette pince absorbera la chaleur et
évitera ainsi sa transmission par les conducteurs de sortie au redresseur ce qui risque fort de le
détruire. Les redresseurs qui alimentent ce récepteur sont au silicium jonction, ces piéces sont d’une
grande robustesse lors d’un emploi normal, mais sont assez sensibles aux débits exagéreés. En
conséquence, nous attirons votre attention sur le fait qu’il est trés dangereux de pratiquer le
dépannage au tournevis c’est-a-dire faire court-circuiter entre haute tension et masse. Cette
méthode peut également provoquer de graves brilures & la couche sensible du tube cathodique
par suite de la disparition de tension de polarisation.



CADRAGE DE
L'IMAGE

CONCENTRATION

DETECTEUR DE
PHASE (C.A.F.)
0U (A.F.C))

SYNCHRONISATION
HORIZONTALE EN
625 LIGNES

POSITIONNEMENT
& BLOCAGE

DE LA BOBINE
DE DEVIATION

CONSEILS DE REGLAGES

Pour cette opération, faire tourner les anneaux
aimantés situés a I’arriére de la bobine de déviation.

La concentration est ajustable grdce aux prises
situées sur le culot du tube cathodique.

Placer la douille mobile sur les prises 1, 2, 3 ou 4
pour obtenir la meilleure finesse des lignes horizon-
tales (voir figure 9), les tensions sur les cosses
2-3-4 sont élevées par rapport a la masse.

Aprés avoir effectué un réglage de concentration,
rabattre la cosse parallélement au verre du tube
cathodique pour éviter tout contact accidentel avec
le cache arriére qui pourrait le détériorer
gravement.

Le détecteur de phase ou contréle automatique de
fréquence (ou C.A.F.) peut étre éliminé grace a la
fiche située au-dessous du chdssis de balayage, placer
la fiche sur la position Hors Service (voir figure
10). Ce fonctionnement n’est valable qu’a proximité
de I’émetteur.

Réglage de la bobine SL 1 du multivibrateur :

— relier la grille (2) de la lampe L 13 a la masse;

— court-circuiter la bobine SL 1;

— régler le potentiométre de fréquence horizontale
(PL 1) pour obtenir la stabilisation de I'image;

— la stabilité obtenue, décourt-circuiter la bobine
SL 1;

— régler le noyau plongeur de la bobine SL 1 pour
obtenir la stabilisation;

— rétablir le circuit grille (2) de L 13.

Pour régler le C.A.F. en 625 lignes procéder ainsi :

— s’assurer tout d’abord que le réglage est correct
en 819 lignes, ensuite passer en 625 lignes;

— réunir la broche (2) de L 13 a la masse;

— court-circuiter les deux bobines SL 1 et SL 4;
(figure 10 pointill¢).

— actionner le potentiométre PL 2 pour stabiliser
I'image (cette stabilisation n’est pas parfaite
I’image & tendance & osciller & gauche ou &
droite);

— décourt-circuiter les deux bobines SL 1, SL 4;
(figure 10 pointillé).

— déconnecter de la masse la broche n° 2 de L 13;

— I'image doit s’accrocher;

— en cas de retouche en cours de fonctionnement,
agir seulement sur le potentiométre PL 1.

Dans les deux cas arréter, puis remettre le
téléviseur en service, I’image doit_s’accrocher
rapidement.

L’ensemble bobine de déviation est maintenu
en place par un dispositif équipé d’un ressort.
Pour faire tourner la bobine il est nécessaire de
libérer le ressort.

Pour cela opérer ainsi :

— & I’aide d’une pince long bec appliquer une
pression entre les points C et D pour que I'ceil
du ressort glisse au dela de la partie courbée.

Pour remettre le ressort en place, toujours avec
la méme pince, appliquer une pression entre les
points A et B pour faire retomber I’ceil du ressort
dans sa position de blocage.

parateur en Service

Compargteur Hors Service

Fig. 10

Fig. 11

POSITION du RESSORT

pour ajustage du BLOC
/

POSITION du RESSORT pour™~
bloquer I'ENSEMBLE de

DEFLECTION aprés réglage
—_—

DISPOSITIF de BLOCAGE
Fig. 12



REGLAGE DES CIRCUITS

CIR- | FREQUENCE !
CUITS AT POENT D ENYE CTTON POINT DE PRELEVEMENT REGLAGES COURBE A OBTENIR
- LS 31392 se Dans la grille de la lampe mélan- | Voltmétre en paralléle sur secon- | Régler primaire ¢t secondaire LS 2 puis successivement LS 2 et LS 1 pour obtenir un maximum de tension de sortie.
o) LS 2 39,2 o | geuse ECF 82 broche n° 2 ou cosse | daire transfo sortie son (HP). Doser le signal injecté pour que le maximum de sortie n’excéde pas 0,5 V, potentiométre son PS 1 au maximum.
" LS 1:¢(%39,2 0 n° 9 du porte-contact du rotacteur a
- + I’aide d’une sonde.
.
. LR 2| 39,2 g | Toujours dans la grille de ECF 82. | Voltmétre connecté & la cathode du | Régler LR 3, LR 2 pour un minimum de tension de sortie.
Z LR 3| 39,2 ¥ . tube cathodique. QT
5 IR 1was| = Toujours dans la grille de ECF 82. | Voltmétre connecté & la cathode du | Régler LR 1 pour un minimum de tension de sortie. /
Zz %J tube cathodique. :
0 v
| 8 NOTA. Le réjecteur LR 1 ne posséde pas de noyau; ce dernier ne doit étre mis en place que si |’action de ce
< = réjecteur s’avére nécessaire. LM1.LM2 .LRLLSA .\Sai
3MmHa 3¢ mMa
LM 1 34,5 Dans la grille de ECF 82 cosse n® 9 | Observer le signal prélevé par | Pour le réglage de chacun des circuits, amortir le circuit opposé par une résistance de 180 ohms environ.
LM 2 du porte-contact du rotacteur. 'intermédiaire de la sonde 1003 | Si le réglage est effectué a I’aide d’'un générateur, rechercher le maximum de tension de sortie pour 34,5 MHz.
branchée & la place du tube L 5 | Si le réglage est effectué a I’aide d’un wobulateur, chercher a obtenir une courbe dont le sommet correspond
(EF 80). a la fréquence de 34,5 MHz. La résistance d’amortissement retirée, la courbe doit avoir la forme ci-contre. 39,2
n g i S : M3_ LR2 mHz
i LM 3 33,5 Injecter dans grille L 5 & I'aide d’une | Recueillir le signal par Iintermé- Pour le réglage de chacun des circuits, amortir le circuit opposé par une résistance de 180 ohms. L LU
= sonde n° 1006. diaire de la sonde détectrice 1003 | Si le réglage est effectué avec un générateur HF, régler pour obtenir le maximum de tension de sortie a la fré-
< remplagant la lampe L 6. quence de 33,5 MHz. €82 mhz, 34mHa
z Pour le réglage du circuit équipé | po, . e réglage avec wobulateur, la courbe obtenue doit avoir la forme indiquée ci-contre.
=il de lampes EF 184, il est néces-
E o saire d’augmenter la capacité 39,2 i
~ = d’entrée de cette sonde elle doit LM 4
o o [ots étre identique & celle du tube
o
ARl EF 184.
p ; G | o Pour le réglage de chacun des circuits amortir le circuit opposé par une résistance de 180 ohms. 36Smux
= | M4 30,5 Injecter le signal dans la grille de | Recueillir le signal par I'intermé- | sj |e réglage est effectué avec un générateur HF, régler pour obtenir le maximum de tension de sortie a la fré- i
v | L 6 & I'aide d’une sonde n° 1006. | diaire de la sonde détectrice 1003 | quence de 30,5 MHz.
3 remplagant la lampe L 7. Pour le réglage avec wobulateur, la courbe obtenue doit avoir la forme indiquée ci-contre.
j LM 5 33,5 Injecter le signal & 33 MHz dans la | Recueillir le signal de sortie sur le | Pour le réglage avec générateur, régler pour obtenir le maximum de tension a la fréquence de 33,5 MHz. LM6. LMS 39,2 mWa
) LM 6 grille de L 7 & I'aide d’une sonde | point de contréle détection situé | Ajuster CM 14 pour obtenir la largeur de bande passante nécessaire. Pour régler avec précision retirer le noyau
ww n° 1006. au-dessus du blindage du circuit de | de LR 3 car ce dernier risque de masquer |’effet de CM 14.
. détection (signal 1,5 V créte-créte | Régler pour obtenir la courbe en pointillé ensuite remettre le noyau en place et le régler pour obtenir la courbe
+ 0,2 V). en traits pleins. °°’3" ~—tos
5
NOTA. Dans les Téléviseurs équipés du nouveau boitier de détection CM 14 est remplacé par un noyau N \
LM 7 situé a I’arriére du boitier. -348 .‘:"“‘
LM 1 Signal Injecter un signal dans la grille de | Prélever le signal de sortie sur le | Observer la courbe obtenue elle doit étre semblable a celle figurant ci-contre, si elle est différente retoucher o
wobulé dans | la lampe ECF 82 mélangeuse & | point de contréle « Vidéo ». aux réglages des circuits suivants qui agissent :
LM 2 lune bande de| I’aide de la sonde indiquée plus i . 3 2
Z ik g 24 MHz haut. Le niveau du signal injecté doit | LM 1 - LM 2 : pour la forme de la pente (cdté porteuse) et basculement. :
o M 4 étre tel qu’au point de contrdle !
& a 41 MHz q P
; LM 4 détection, la tension du signal de | LM 3 : (primaire et secondaire) pour la position du virage @ 31 MHz et hauteur de la porteuse. T % s —
sortie soit de : 1,5 V créte-créte 2 3 i
o I'iM s + 02 V. LM 4 : (primaire et secondaire) pour la position du creux a 33 MHz et de la bosse a 34,5 MHz.
[
= M 6 LM 5 - LM 6 : reprendre s’il est nécessaire le réglage de CM 14 ou le noyau LM 7 et retoucher légérement les
s noyaux de LM 5 et ML 6 pour obtenir la courbe ci-contre.
z P
w
Les bobinages HF et oscillateur sont réalisés en circuits imprimés pour
3 H.F. les canaux de la bande Ill, par conséquent il n’y a aucun réglage EMPLACEMENTS
< a effectuer sur ces plaquettes. Nous attirons votre attention sur cette méthode qui est seulement DES @ Frimaine @
— : valable pour un légen rattrapage des réglages; pour toute intervention REG[AGES =sou=
O |x Les bobjnes HF et °§C'”°‘eur pour la bande Il sont n bobinage plus importante, il est préférable de retourner en usine le rotacteur s
w a conventlonpel‘. Voir méthode de réglages dans documentation technique complet avec des lampes et blindages pour sa remise en état. s””dcssw’
| = T 5124 ainsi que pour les autres réglages du rotacteur, bobinages
2 série et capacités. LR.2 R-3
b= LS4.dassus i
o i 2 P,.io oE'r:-:cnou
dassus dassu:
Oscil- Aprés un échange de la lampe ECF 82, il peut se faire que le réglage Dans ce cas, agir sur la vis du condensateur ajustable C 18. RA M3 LM‘ @
lateur d’appoint de I’oscillateur ait une variation insuffisante pour permettre Ce réglage C 18 est|le seul qui peut étre retouché sans le secours °"'m 5“‘;’,‘2‘;‘;‘ LM Mo .
le réglage optimum de I'oscillateur. d’appareils spéciaux. rimgir s
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BRANCHEMENTS TRANSFORMATEURS

_TRANSFO ALIMENTATION_
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RESISTANCE des TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATEUR | ENROULEMENT | R = en ohms
Alimentation 1-2 3,9
3-4 4,3
4.5 0,43
5-6 0,41
8-11 2,6
12-13 0,33
14-14 0,043
: 1.2 158
Blocking 3.4 190
. 1.2 07
Sortie son 3.4 420
Sortie Balayage 1-2 3,277
vertical 3-4 235
Self filtrage Tud 39
T.H.T. Bl 12
2-3 13
3-4 18
5-6 1,90
2-8 365
1-4 43,5
Bobines déviation Botines lignes en
paraliéle 16
bcbine image 18,5

s e,




VARIANTES

Vers LS3
DU ——= RS 21
SCHEMA ‘ |
e CS25
rs20f = Vers RS
‘ - . . ers RS16
T 5364 } HP1 _elliptique 16x24
Z=2,50
4 BASSE -
HP 2 elliptique 12x19 FRéQU ENCE
=250
\
s ‘
? _PS2.Réglage de tonalité -~
500kQ —Les chiffres repérés en ikaliques  indiquent
les sorties de la platine FI
_21':52223‘§sonr les reperes des cosses
@Pmse e du clavier fonalité
f—magnetophone
2350k 1sodpr
Fig. 15
n N
\ x Lampe |
40 w.maexi |
|

med
=55
Lampe
d'embiance
Lampe dmettre en place
G le vraison 120 vou220v
suivant  secteur
R4
ALIMEN- P
TATI ON i cAR2 4« CIRCUIT
1 1 PHOTO
i CELLULE
PG_2 _ Réglege de la photo cellule
| N: 780
L
RECEPTEURS T 5254 /5364 BRANCHEMENT - PHOTO CELLULE
PARTICULARITES TECHNIQUES serols
vert
Ce récepteur comporte en plus de I’équipement standard joune Fig. 16
10) Une cellule photo résistante réglant automatiquement le contraste ’
en fonction de |'éclairage ambiant ; I’action de cette cellule peut
&tre réglée par potentiométre et mise ‘‘Hors service’”” par
interrupteur (voir notice d’emplci); 5
2°) Une lampe d’éclairage ambiant située au dos du récepteur, A & - ¥ - S
puissance de cette lampe 40 watts maximum, tension 120 ou = versPG2
220 volts suivant réseau d'alimentation ; gl inter
39) Une prise pour raccordement d’un enregistreur a bandes marron)
N 77

magnétiques ou un amplificateur ;

4°) La partie B.F. de ce récepteur est légérement différente, la contre-réaction a été modifiée. Il y a deux haut-parleurs, un sur
la face avant et 'autre sur le cété droit.

Les réglages de tonalité sont au nombre de deux :

— un réglage par touche,

— un réglage par potentiométre avec bouton concentrique a celui du Volume Sonore.

59) Une prise pour branchement d’un stabilisateur automatique de tension réseau ; ce stabilisateur est mis sous tension par
la manceuvre de I’interrupteur du récepteur, il suffit de laisser I'interrupteur du stabilisateur toujours sur marche.

REGLAGE DES CIRCUITS
La méthode de réglage des circuits Fl est identique & celle des autres types d’appareils dont il est dériveé.

P s



MODIFICATIONS

PLATINE F.L

Le remplacement de la lampe EF 80 par
EF 184 a amené trés peu de modification
au cdblage, seuls les points de soudure a
la masse des condensateurs CF 4 et CM 10
ont été déplacés.

Le point de masse de CF 4 a été soudé
sur la cosse n° 5 de la lampe, un trou
a été percé dans le circuit en face de cette

cosse. Fig. 17
Le point de masse de CM 10 est main-
tenant soudé sur la cosse de masse du 15 VERSION 2+ VERSION

support de lampe au méme point que le
blindage de la nouvelle lampe EF 184
(voir fig. 17).

La valeur de la résistance RM 10 a été
portée de 120 a 150. ohms.

CIRCUIT DE DETECTION

En cours de fabrication, les circuits
LM 5 et LM 6 ont été modifiés ; pour en
faciliter le réglage, le condensateur de
couplage CM 14 ajustable ou queue de
cochon a été supprimé et remplacé par
un couplage inductif réglage.

Fig. 18

En conséquence, le circuit LM 5 a été

fractionné et une partie reportée sur le CIRCUIT DE DETECTION 2° VERSION

méme mandrin que LM 6; dans ce mandrin i PO
LM 6 il y a maintenant deux noyaux.

La méthode de réglage de ce circuit
est la méme que pour le modéle précé-
dent, I'action du noyau LM 7 es! identique
a CM 14.

5
Ce nouveau circuit a été monté sur les ! grfete:
F

appareils a partir du numéro :

pour T 4234 : 4.607.409
pour T 5224 : 3.932.099
pour T 5274 : 6.201.705

|
|
|

N 790 Fig. 19

(voir schéma et figure 18-19).

CIRCUIT DE SYNCHRONISATION VERTICALE

Pour améliorer I'entrelagage, principalement en 625 lignes, une modification a été apportée.
Elle consiste a déconnecter 'extrémité du condensateur Cl 5 de ia cosse 9 de la lampe L 10
et la souder sur la cosse relais aprés la résistance Rl 14 de 2.200 ohms (voir figure 20) :

) APRES

Cette modification peut &tre appliquée aux récepteurs déja en fonctionnement si cela
est nécessaire.

CIRCUIT BALAYAGE VERTICAL

Pour des raisons d’approvisionnement, les condensateurs CI 8 de 100 pF et Cl 18 de 750 pF
connectés en paraliéle ont été remplacés par unseul condensateur de 900 pF Styroflex ; ce nouveau
condensateur est dénommé Cl| 8.

Cette modification a été appliquée & partir des numéros suivants :
T 5224 : 3.933.650 - T 4234 : 4.608.651 - T 5254 : 8.101.148

L Dl

AT S 1 o
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MODIFICATIONS (Suite)

UTILISATION D'UN NOUVEAU TYPE DE CLAVIER

Un nouveau type de clavier, numéro de code 3.275.009, est monté sur les téléviseurs 48 ou 59 cm.

Ce clavier est différent du modéle n° 3.275.004 par l'interrupteur, le systéme de tiroir a contacts
et I'encliquetage ; il peut étre monté en remplacement du n° 3.275.004. Les cosses de branchement
sont disposées de la méme fagon mais chaque touche posséde deux rangées de contacts avec sorties
des deux cbétés du clavier. L'interrupteur est un systéme bilames a rupture extra rapide.

Lors du remplacement de I'ancien clavier par le nouveau, les deux fils marron venant de FA 2 et
de CA 12 ainsi que de CA 13 et CA 14 et qui sont a |'origine soudés sur les cosses de l'interrupteur,
sont a remplacer parce que trop courts pour &tre soudés sur les cosses du nouvel interrupteur.
Il est conseillé de remplacer ces deux fils par un cdble scindex venant se raccorder sur les cosses
du transformateur d’alimentation (voir figure 21).

Touches Vue ¢oté droit Vue coté gauche Coupe dans

troir a contacts

Conrole
Image

— o o o o o Q X SR

i = W5 o

— O o
Hilre
Imoge
e L o
14
— o o Transfo
1
Tonolite Clovi Alimentation :
pr—t @ L) A
[ O

Fig. 21

TRES IMPORTANT :

La touche UHF posséde deux rangées de contacts avec le nouveau clavier ; les cosses de contacts
ont des sorties des deux cotés, il est nécessaire de faire trés attention de ne pas souder toutes les
connexions sur la méme rangée sous peine de provoquer des courts-circuits qui pourraient
avoir des conséquences désastreuses.

Bien respecter ’ordre et la disposition des numéros.

ELEMENTS DONT LA VALEUR A ETE MODIFIEE EN COURS DE FABRICATION
PAR RAPPORT AU SCHEMA DE LA DOCUMENTATION PROVISOIRE :

— RL 14-22 K ohms - remplacée par 27 K ohms puis par 18 K ohms.

— CL 16 - 22000 pF remplacé par 33000 pF.

— CL 21 - 47 pF connecté en paralléle sur bobine de déviation a été supprimé.

— RL 5-18 K ohms remplacée par 27 K ohms.

— Une résistance de 47 K ohms a été connectéz en paralléle sur SL 1.

— Une résistance de 150 K ohms, 2 watts, a été connectée en paralléle sur CL 17.
~— La résistance RL 19 est passée de 0,5 watt a 1 watt.

— RL 18 valeur 10 K ohms a été remplacée par 5 K ohms bobinée 5 watts.

— RL 17 valeur 10 K ohms a été remplacée par 22 K ohms.

Par rapport au schéma de cette documentation, dans les platines Fl équipées de tubes EF 184,
RM 10 a été portée a 150 ohms.
Pour améliorer la linéarité horizontale ;

— RL 19 de 47 K ohms devient 470 K ohms.
— RL 30 de 150 K ohms devient 1,5 M
— CL 17 de 10000 pF devient 0,1 u.F.

Pour I'utilisation de différentes marques de potentiométres et de lampes, la résistance RL 12 peut
avoir une valeur de 100 ou 120 K ohms.

e B b




PLATINE F.l. IMPRIMEE
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VERSION T 5224

SUPPORT
COMMANDES

VERSION T 5254

Fig. 24

Alimentation

CHASSIS VERTICAL
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CHASSIS BALAYAGE - LIGNES CHASSIS - SEPARATION ET BALAYAGE

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSOUS

VUE DE DESSUS

Fig. 23

VUE DE DESSOUS IR
|PL1
Fig. 29 |

PLATINE 625 LIGNES
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TRANSFORMATEURS

Repére Type Fonction No de code
TA 1 Transfo Alimentation 1.200.026
T Transfo Blocking image 1.201.046
T 2 Transfo Final image 1.202.002
e Transfo Final ligne nu 1.260.028
ou 9.955.000
TL 1 Transfo Boitier complet 9.501.046
Boitier complet point vert 9.950.000
Bobine Déviation avec 47 pF 9.502.014
Déviation sans 47 pF 9.502.017
TS 1 Transfo Sortie son 1.201.044
SA 1 Self Filtrage HT 1.203.033
SE-1 Self A.F.C. 819 lignes 1.203.032
SLY2 Self Amplitude Horizontale 9.503.014
sL3 Self Linéarité Horizontale 9.504.126
SL 4 Self A.F.C 625 lignes 1.246.061
BOBINAGES
Repére Point couleur Fonction No de code
LM 2/LS 1 jaune Fl Vision 1.246.039
LM 3 bleu Fl Vlision 1.246.038
LM 4 vert Fl Vision 1.246.089
LM 5 sans point FI Vision 1.246.072
LM 6 Fl Vision 1.246.073
LR 1 sans point Réjecteur 1.246.056
LR 2 sans point Réjecteur 1.246.057
LR 3 sans point Réjecteur 1.246.057
LS 2 vert FI Son 1.246.036
LS 3 bleu Fl Son 1.246.037
LV 1 bleu Vidéo 1.246.071
LV 2 noir Vidéo 1.246.070
LV 3 vert Vidéo 1.246.081
LV 4 rouge Vidéo 1.246.082
LV 5 jaune Filtre et coupure 1.246.088
LM 5 Boitier détection complet avec 04.146
LM 6 condensateur ajustable CM 14 | 3041
L Boitier détecti | )
LM 6 ie . étection avec couplage 9.503.071
LM 7 magnétique par noyau réglable S

PIECES D’EBENISTERIE T 5224 T 5274 T 4234 T 5254 T 5364
Baffles EqUIPEs. i« v oisiesvivioiie s ovsiss s 9.504.131 6.254.000
Barrette cuivrée bas de fagade ......... 6.243.070
Bouton commande Tuner (Version U) ...| 6.219.085 6.219.085 6.219.085 6.219.085 6.219.085
»eaxeded mmi .ot 6.213.090 6.213.092 6.213.092 6.213.090 6.213.092
SS b L N T s v b0 e St B o 6.213.080 6.213.080 6.213.082 6.213.080 6.213.080
» sélecteur de canaux ............ 6.219.022 6.219.022 6.219.028 6.219.031 6.219.022
» coupelle cristal ................. 6.219.055 6.219.055 6.219.055 6.219.055 6.219.055
Bride arrét de bobines de déviation..... 9.504.014 9.504.014 9.504.014 9.504.014 9.504.014
Cadran s RS R o e e nvon 6.519.015 6.519.019 6.519.015
Cache-arriére polystyréne noir ......... 9.504.132 6.280.083 6.280.086
» W Cartoni: vo e e 6.280.082 6.280.087
Corniére fixation glace ................ 6.243.040 4.133.007
Ebénisterie palissandre ................ 6.110.106
» e e s S o oot 6.110.070 6.110.085 6.110.105
» sapellicd i et
Meuble noyer ........ooviiiiei i 6.110.080 6.110.080
< rsapalliser s s e ke e
Fagade matiére moulée................ 6.231.091 6.231.105
] Lo Rt s 0 S ek e s o 6.260.013 6.260.014 6.260.013
Grille haut-parleur ....................
» de ventilation cache-fond ........ 6.285.007 6.285.007
Haut-parleur elliptique 12x19 cm-5 ohms| 3.345.024
» » » 12x19 cm-2,5 ohms 3.345.017 3.345.017 3.345.017
» » » 16x24 cm-2,5 ohms 3.345.030
» » circulaire10 cm............ 3.341.004
Masque 59emi. ... 0. oo L8 5 6.241.006 6.241.006 6.241.006
Pieds coffret de table................... 6.290.068 6.290.068 6.290.067
D meuble e ey e
Porteiéquipae &t ool i o e 9.504.175
Protecteur d’écran. v vy olsistentinie e isiuy 6.231.085 6.290.094
Sangle assemblée.................o.... 4.501.022 9.501.022 9.501.022 9.501.022
28 TS0 G0 b aanathich 600 Mnm00.0 06 6 0000 6.420.017
Support éclairage ambiant équipé....... 9.504.174 9.504.174
Plaquette indicatrice (commande) ....... 6.570.003 6.570.003
Vis fixation fagade ..................... 5.097.201 5.097.231
POTENTIOMETRES
REPERE VALEU NUMEROS DE CODE
SCHEMA B sty OHNTS
A2 5224/5274/4234 5254/5364
PG1) Contraste 100 k )
py{ §daniie Correction Vidéo 300 i faie 0ey
PG 2 Réglage cellule 100 k 1.561.031
PS1 Son 500 k 1.567.003
PS1) Son ) 500 k )
PS2 | Tonalité § pot. double 500 k § 1.584,053
PL1 Fréquences lignes 819 200 k 1.561.113
PL2 Fréquences lignes 625 200 k 1.561.113
PI1 Fréquences images 200 k 1.561.113
Pl 2 Ampli images 1M 1.563.103
PI3 Linéarité 500 k 1.562.013
Pl 4 Lumiére 200 k 1.561.133
PIECES DE CHASSIS
Cavalier porte-fusibles ...........ccoivvinvennn. 1.158.001
Clavier avec interrupteur Tumbler ............. 3.275.004
Clavier avec interrupteur bilame............... 3.275.004
Cellule réglage contraste ..............c.o.c.n., 9.543.011
Mécanique entrainement Tuner U.H.F. ......... 9.507.167
Rotacteur sans sortie UH.F. .................. 3.267.005
Rotacteur avec sortie UH.F. .................. 3.267.008
Rotacteur équipé plaquette ¢‘U’’ position 8..... 3.267.006
Rotacteur équipé plaquette «U” » 4..... 3.267.007

Plaguiette il oo ot bt ot locns e oo 9.503.087




RESISTANCES CONDENSATEURS

RESISTANCES
e CONDENSATEURS

RESISTANCES
E CONDENSATEURS

s S _—

Ri;;ére ] Vulehur Puissance pe Id\lumégo Ripére Valeur Puissance Numéro Repére Valeur Puissance Numéro
schéma en ohms __en watts e code schéma en ohms en watts de code schéma en ohms en watts de code ReEére Valeur Numéro Repére | Numéro Repé
RA 1 3.300 0,5 1.501.631 RI 30 100 k 0,5 1.501.651 RM 10 150 0,5 1.501.731 i s *olement | de code | schéma s yhe Isolement | 4 " de || schéma valsur Type isolement SJ:T:EO
'&i % 212'2 ; bobinée 133;%311 E: 31 V.D.R. 1.595.001 RM 11 5.600 0.5 1,501 971 _ )
i 553, 32 180 k C.T.N. 550. RM 12 : : : ' -
RA 4 150 g i 1.553.291 RI 33 22 M 0,5 i e | 5o 0 1 501,971 EA 2 o Py | Sareminee oy O VST oM N S 08 &R0 pt. | -Chramique 500 v | 1.314.036 | s 5 e o e
RA 5 400 g 1.553.291 RI 34 100 k 0,5 1.501.651 RM 14 150 0,5 1.501.731 CA 3 1'333 EE %éhtun?'que 15%91%%¥ ] T vl . 0 Yl 1392.006 I} €5 3 1 Egg EE Eﬁ!ﬁé"“’q”e ?3335 *11313'{5)?6
. UL, : D01, imique mique 17,
L{i g 680 2 - 1.505.631 RI 35 RM 15 10 k 0,5 1.501.521 CA 4 200 EJ.F Chimigue 1505165 \'/ }gggg:g 5 33 pF Cérami.que 500V | 1.319.016 CS 4 0,22 uF Polyestcelr 125 V 1_392‘00(3)
5 10 bobinée 1.553.211 RI 36 RM 16 | 1.500 05 17501 761 CA & o8 | i CL 2 47 pF Céramique 500 V | 1.314.027 || CS 5 1.500 pF Cérami
RA 8 2.200 3 bobinée 1.553.311 RL 1 1.800 0,5 1.502.131 ne 1 25 & ' iy Sy g 1.500 pF bt By 1A}l cL3 2.200 pF Styroflex 630 V | 1.322.005 || Cs 6 10 pF Chrdmidue 500 | 1310018
o o s 3 pup RL 2 470 Kk 0.5 1501 661 nei o g,g 1-23} Z;} CA 7 il 131951011 cL 4 || 2.200 pF Styroflex 630 V | 1.322.005 [| CS 7 1.500 pF GAramiqus 500 V | 1319.510
RG 2 220 k 0,5 1.501.621 “solf bL i e i b RS 3 470 k 0,5 1.501.661 CA 8 E >0 uF Chimigue 350/385 V | 1.369.011 CL S ) 22 pF Céramique 500V | 1.314.005 CS 8 g
RG 3 1 M 05 it RL 4 100 k 0,5 1.501.651 RS 4 100 s b igud CA 9 | ek 9 CL6 || 4700 pF Styroflex 630V | 1.322.023 || CS 9 1.500 pF Céramique 500 V | 1.319.510
RG 4 22 M 0.5 1501 791 L 5 27 k 0,5 1.501.901 RS § 1 500 0'c 1501 761 CA 10! . Chimique 350/385 V | 1.369.011 CL7 || 47.000 pF Papier 400 V | 1.332.025 CS 10 1.500 pF Céramique 500 V | 1.319.510
RG & 1 M 0.5 1501 541 Et 3 1?0 k 0,5 1.501.651 RS 6 150 0% 1501 731 CA 11 100 yF Chimique 350/385 V | 1.363.014 CL 8 | 22 pF Céramique 500 V | 1.314.005 S 11 10 pF Céramique 500V | 1.310.018
RG 6 10 M 0.5 1502 041 oo : 05 k 0,5 1.501.531 RS 7 1 500 e 4 K01 71 CA 12 4.700 pF Céramique 380 V | 1310 017 el 9 470 pF Styrof!ex 630 V | 1.322.013 CS 12 10 pF Céramique 500V | 1.310.018
RG 7 10 M 0’5 1'502 041 RL & 200 0,5 1.501.591 RS 8 O i bihs CA 13 01 uF . Sy | el L 10 220 pF Céramique 500 V | 1.314.036 || CS 13 47 pF Céramique 500 V | 1.310.011
RG 9 100 k 0.5 1 501 651 41 : 23 0,5 1.501.831 RS 10 7 k 0'c 1501 771 CA 15 1.500 pF Céramique 500V | 1319004 || St 12 | 470 pF Styroflex 630 V | 1.322.013 CS 15 10.000 pF Céramique 500 V | 1.319.011
SE <0 ol 4 st RL 11 K 05 17501 c61 o e B3 oI CA1E 01 L s 0y |1 naqt St 134 560 pF Styroflex 630 V | 1.322.015 || CS 16 3.300 pF Céramique 500 V | 1.319.010
RG 11 6.800 0.5 1501 841 100 k 0,5 1.501.651 RS 12 il i 1 501 S41 CA 17 1.500 pF Céramique 500 V | 1 319'004 CL 14 i 10.000 pF Papier 1.000 V | 1.333.007 S 17 47.000 pF Polyester 400 V | 1.392.002
RL 13 1.000 0,5 1.501.831 - o 319, CL 15 0,1 uF Papier 400 V | 1.332
~l 1 X RS 13 220 Kk 0% 17501 €21 | | | p 332,006 || CS 18 470 pF Styroflex 630 V | 1.322.013
R) 4 4272 l;d g,g 1231 gg} Et 1; : 333 K g,g 1501 851 ne 1l i .2 g EIF: ; }.ggg p:; géramique 500V | 1.319.510 || CL 16 || 33.000 pF Mylar 1.500 V | 1.392.007 || CS 19 | 10.000 pF Polyester 400 V | 1.392.001
' - 501, : : 1.501.631 RG'1E 470 K - o 500 p éramique 500 V | 1.319.510 || CL 17 0,1 pF Papier 1.000 V | 1.333.000 [| CS 20 50 wF Chimi 369,
R| 3 22 0,5 1.501.661 : | L imique 10/12 V | 1.369.004
ol ‘1’ ';A 3’?, :-581 621 RL 16 1M 0,5 1.501.541 RS 16 70 1 by 44 EE i ‘1"500 pF Céramique 500 V | 1.319.510 || CL 18 = CS 21 1.500 pF Céramique 500 V | 1.319.510
: .501.541 RL 17 22 k 2 1.505.671 RS 17 330 k 500 pF Céramique 500V | 1.319.510 || CL 19 16 pF Chimique  |350/385 V | 1.367.006 || CS 22 330 pF Styrofl
E: z %%g ll: g,g 1.501 621 RL 18 5.000 bobiné 1.553.301 RamE | 4500 g.g :gg: -gg: CF 5 1.500 pF Céramique 500 V | 1.319.510 || CL 20 || 39.000 pF Styroflex 400 V | 1.322.014 || Cs 23 : Ap s by i
] o ol 0.5 501.621 RL 19 47 k 1 1.501.171 RS 19 100 & o b g CG 1 220 pF Chromlins 2oy |2 s nsell L2 CS24 | 10.000 pF Polyester 400 V | 1.392.001
: 1.501.561 RL 20 33 k 0,5 1.501.681 , CG 2 CL 22 ! 0,1 F Polyester 400 V | 1.392.004
R| 8 220 k 0.5 RS 20 0,22 uF Polyester 125V | 1.392.003 | ‘ it il CV 1 4,7 pF Cérami
, 1.501.621 RL 21 1.500 2 1.505.621 RS 91 cG 3 047 LF ., CL 23 || 3.300 pF Céramique 3.000 V | 1.317.002 o Fafngue 200 V| 1.319.007
RI 9 33 k 0,5 1.501.681 RL 22 150 k 1 1.504.201 cG 4 099 e : 125V 11.392.005 [ | 24 | 8 uF Chimique  [500/550 V | 1.363.019 || v 3 | 7 o0 PF Ll 630 V | 1.322.007
RI 10 100 k 1 1.504.101 RL 23 100 k 1 1,504 101 RV 1 4.700 5 1.501.741 CG 5 0.22 L ; i ¥V [ 13720041 ¢y 25 | 8 1F Chimique 500550 V | 1.363.019 || v i e ity o
RI 11 470 k 0,5 1.501.661 RL 24 1,8 1 bobiné 1.553.261 RV 2 2.200 | 0,5 1.501.591 By et endane | YRR | ahis T i i SRS B8V | 1.307.090
RI 12 47 K 1 1.504.171 RL 25 18 k 0,5 1.501.851 RV 3 15 k 0,5 1.501.531 Cl 1 0,1 uF Papier 1.000 V | 1.333.000 || cm2 || 1 e S 2o X baieiee
RI 13 390 k 0,5 1.502.161 RL 26 100 k 0.5 1501651 || RV 4 33 0,5 1.501.811 Cl 2 330 pF Styroflex v cimmill o3 TR | Spomaus it B
RI 14 | 2.200 0,5 1.501.591 RL 27 33 k 0,5 1,501 681 RV 5 100 1 1504124 Cl 3 0,1 pF Polyester 125V | 1.394.000 | cm 4 | R s o 200 V' | 1.319.007 VERSION T 5254/5364
RI 15 47 K 0,5 1.501.561 RL 28 12 K 0,5 1.501.951 RV 6 10 k 0,5 1.501.521 Cl 4 150 pF |  Céramique 500V | 1311450 || oy s | 8 Eyomduy ol e e Supprimer CS 18 - CS 22 - C i
RI 16 82 k 0,5 1.501.701 RL 29 47 k 0,5 1.501.561 RV 7 2.200 0,5 1.501.591 Cl 5 220 pF Céramique 500 V | 1.314.036 || M 6 ;"5 o it Y0 V | 1.319.510 g ; gl Ll i
RI 17 100 k 0,5 1.501.651 RL 30 150 k 2 1.505.661 RV 8 1.800 5 bobinée | 1.553.030 Cl 6 0,1 pF Papier 400V | 1.332:006 || M7 Il 1500 OF vk b il B tibad i | SRR
RI 18 680 k 0,5 1.502.001 RL 31 100 k 0,5 1.501.651 RV 9 22 k 0,5 1.501.771 Cl 7 0,1 uF Papier 400 V | 1.332.006 L RO M. D B8 gt = oicals ot prodi i Bl e
R! 19 330 0,5 1.502.021 RL 32 470 k 0,5 1.501.661 RV 10 10 k 0,5 1.501.521 Cl 8 100 pF Styroflex 630 V | 1.322.020 Em 2 | e S sl e Bt il EE 35 o L i o s
RI 20 150 k 0,5 1.501.671 || RL 33 470 k 0,5 1501661 || RV 11 | 4700 0,5 1.501.741 Cl 9 | 22.000 pF Papier 400V | 1.332.024 || Em 10 | et S b e ool B S o ot o St oo h B E L
RI 21 2,2 M 0,5 1.501.791 || RM 1 4.700 0.5 1501741 || RV 12 68 0.5 17502111 Cl 10 | 47.000 pF Papier oviitomrmsll oo il LR | et ool B isd o
RI 22 18 k 1 1.504251 || RM 2 15 k 0,5 150153 || RV 13 1 M 0,5 1.501.541 Cl 11 | 47.000 pF Papier 1,000V | 1337001 oM 12l A is0 F | Ciomane il A d ke
M3 123 ll: 0,5 1.501.651 RM 3 27 0,5 1.502.101 RV 14 470 k 0,5 1.501.661 - :2 10.000 pF Mylar 400 V' 11.390.002 || CM 13 o i el B v
0,5 1.501.561 RM 4 120 0,5 1.501.861 VERSION T 5254/5364 113 0,1 pF Papier 400 V | 1.332.006 | -
l;:: %2 2% k ?-5 :?,8143;} g:m z ?;gg 0,5 1.501.650 Supprimer RS 14 - RS 17 - Ré 19 et ajouter g: 1‘51 };38 PE Céérumique 200 V. 11.311.150 gm }g ! : 5203 EE cc:g:gm:gﬂg gggg 13??8%;
504, | 0,5 1.501.761 RO 1 82 k 1 1.504.291 3 SNGUs 1215V | 1.362.004 {f CMm 16 10 pF srami 310.
RI27 | 1.000 0,5 1.501.831 RM 7 10 k 0,5 1.501.521 RO 2 47 k 501. e 19 i Chimique. ™ |350/909-Vi1:4.367.000 | . bt 500 v | 1311 012
RI28 | 1.000 0,5 1.501.831 || RM 8 15 k 0,5 1.501.531 RO 3 0,1 M s L et Cl 17 0,1 uF Papier OV IASIIEN c il (EaTE | oot o Gl B e
Rl 29 - e ; 0,5 1:501.651 : P I3, CM 18 || 1.500 pF Céramique 500 V | 1.319.510
v, | - S R AR 0:5 1.502.101 RO 4 22 k 0,5 1.501.771 b il erex 630 V(1 1.322.018 )| CM 19 §ipl |  Chomisis 500 V| 1.319.025
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.": 10k ?m 350/385 S w 3 @ : : : @ o - e, 150, LEGENDE
: CL10 'EHQ '..PLATINE 625 llgnes_ : : o o : Condensateur
: 220pF ! ! : i - : 3300 : Ty i
r : = ' e L_13__ L12 @; ; ; ;R 'ﬁmﬁ 413 — % w _l I__ Céramique S500v
g ’ ' - : | = s ;
4 : ? Z ao ' : ST I SRR ST : o it w0 ol i
5 s LIS RL12 L13 deias i CL 25 - i . 2% J o Povier 500V
= 1 e 100k 560pF Rl18Kkn. : S :
: | CLCI- ! ; 500 /550v 25 : (- YW = B 1000 v ,
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o cs B il e | e W A C13 ® U R15 F9 9.504.105
.:apl-' 1./ OpF s mnlnpr H B 1 1kpF 175 v \ F 10 9.504106
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TS 4 s g |—ZTCV 0wl 1) s | il L W e E 9 9.504.142
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N : ol SO0 MR * ' .503.
ik "[1 2 4 5 n({"/.l. 7 s 9 I 2 /I VHF o)) FR 4 9.503.022
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ﬂﬁ fisssazsgmm T FIL UM i L1111 V.1 o C2 9.503.024
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—CHASSIS BALAYAGE __ L zfﬂ i L14 EL300/6FNS
! H Puissance lignes
CIf RI.31
e {
? V.O.R H
; : L1s EY88
3 Récupératrice
A L16 EY 86
Dioda THT 6AX2N
aln C| 12 i
1 pF E
cml o . : L17 ' 23AXP4
47000pF 2 H Tube cathodique
eol® 4 TI2 113
i o i POTENTIOMETRES
tR1.28 é i Rep.. Fonctions
: 2240, 5 , PGA Contraste
! 1 H
w , i Pl Fréquence verticale
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----- i S R 2 R Rl3 Linéarité  verticale
) | Pl.4 Luminosité
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: : ; T BLY Fréquence horizontale 819 lignes
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i e o 43 i s ; @ : ; RL1S e ; Résist Condensateur
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