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NOTE IMPORTANTE

Notre but étant avant tout, d'aider dans son travail le Radiotechnicien, qui 

se trouve souvent plus embarrassé devant un «fossile» que devant une pièce moderne 

dont il a la notice d’emploi, nous donnons dans "LES BLOCS’’ la documentation concer

nant tous les blocs anciens et nouveaux.

ERRATA et ADDITIFS
FASCICULE 1. — Page 36, N° 25 - OMÉGA. Schéma d’utilisation du bloc L 303. Le condensateur de 50 cm. de 

grille d*O8cillatrice est à placer au-dessus de la connexion du C. V. et non au dessous.
FASCICULE 2. — Page 15, N° 41 - OMÉGA. Bloc Orion Mle 1948. Intervertir plaque et grille oscillatrices.



N° 81 (1948) OREOR ■ Blocs 312 3 P et 4 P
grille 
osciUatrice

grille 
accord

1,5 MA CAV
50pF 200pF

200pF

!,S MJ1

200pF

5QpF

200pF200pF

T

TOUS COURANTSALTERNATIF
REGLAGES -

Plaque. 
osciUatrice

25K. grille 
osciUatrice

masse 
générale

masse 
generale

250pF

C.V 
ose.

Fourchette 
C.V.

Fourchette 
C.V

1. ) PO - 1400 kc : ajustables CV
575 kG : oscillateur (2), accord (5) 

2.) GO - 160kc : oscillateur (3), accord (6) 
3,) OC - 6,5 Mc : oscillateur ( 1 ), accord (4) 

16 Mc : accord (7).

: OC, 
: OC.

PO, 
PO.

GO. 
GO,

/ En cas de blocage vers 16 Mc, in
tercaler entre la grille osciUatrice et le 
condensateur 50 pf une résistance de 50 
à 200 ohms.

Bloc 3 gammes. Type 312 3P. — 3 positions 
Type 312 4P — 4 positions

CARACTERISTIQUES
OC : 18 à 5.7 Mc — 16,5 à 52 M.po ■ “
GO ; 310 à 145 Kc — 970 à 2.070 M.

ENCOMBREMENT TOTAL DU
Longueur .....................................................................
Hauteur «....................................................................
Profondeur.................................................................. . ..
Etalonnage : Plan du Caire. —- CV à utiliser : 2 X 460 avec ajustables. — 

MF : 472 Kc.
Les trois selfs d’accord et les trois oscillateurs sont à self réglable par vis 

de fer HF.

1.520 à 570 Kc — 195 à 600 M.

BLOC

PU.

85
34
54

mm. 
mm. 
mm.

FONCTIONNEMENT
OC : Circuit d’accord Bourne, oscillation inférieure en fréquence à l’onde 

reçue.
PO : Circuit d’accord Bourne haute inductance

CO : Circuit d’accord à couplage mixte par induction mutuelle et capa
cité à la base. Un branchement approprié permet de supprimer la résistance 
habituelle connectée entre antenne et masse, et d’augmenter le gain du circuit.

BRANCHEMENT. — En tous courants, le bloc est prévu' pour être ali
menté directement par la haute tension, sans self de choc supplémentaire.

Il est recommandé de relier la cathode de la changeuse de fréquence à la 
masse et de polariser par la grille.
* La résistance de fuite qui se trouve en parallèle sur les bobinages ne doit 
jamais être inférieure à 1,5 mégohm.

Nous recommandons de respecter scrupuleusement nos indications en ce 
qui concerne le branchement, aussi bien en tous courants qu’en alternatif, pour 
obtenir un rendement parfait en toutes gammes, gain d’antenne et régularité 
de l’oscillation.

Les différences de capacité de montage entre châssis sont compensées une 
fois pour toutes lors du réglage haut de gamme PO (1.400 Kc).

Pour un bon fonctionnement en OC, il est indispensable d’effectuer les 
branchements des masses du bloc par des connexions séparées en gros fil (mini> 
mum 12/10).

EtuhlixNementx ORÈOR - 9, PaKxtiffe Durfoin-Hidot - Saint-Maur (Seine)



OREOR ■ Bloc 325 N° 82 (1943)

BLOC 3 GAMMÉS — TYPE 325

Pour lampes ECH3, 6E8

CARACTERISTIQUES

OC : 18 à 5,7 Mc — 16,5 à 52 M.

PO : 1.620 à 570 Kc — 195 à 600 M.

CO : 310 à 145 Kc — 970 à 2.070 M.

CARACTERISTIQUES. — Tous les bobinages, 
accords et oscillateurs, sont réglables par noyaux 
de ter variables, ils sont imprégnés, après étuvage, 
d’un vernis HP spécial.

Le CV à employer est un 2 X 460 sans ajus
tables.

Tous les circuits d’accord sont des Bournes à 
haute inductance. Une très faible capacité en tête 
permet d’uniformiser le gain.

MASSES. — Pour éviter le glissement de fré
quence en OC, il est indispensable de relier les 
trois coSses de masse à la fourchette du CV, cha
cune par un fil séparé.

AVC. — La cosse antifading ne permet l’utili
sation d'un antifading en série qu’en PO et. CO 
seulement.

RÉGLAGE - Commencer le réglage par les OC. FRÉGUENCES D’ALIGNEMENTS Si l’on veuf que l’action de l’antifading porte sur les 3 gammes, il y a liçu

I. - Oscillateur OC, trimmer et self.
11. - > PO, » » >
III. • i GO, » > >

O.C. 6,5 Mc
P. O. 575 Kc
G.O. 160 Kç

16 Mc
1400 Kc
263 Kc

de faire un branchement en parallèle. Nous recommandons d’ailleurs tout pat- 
ticulièremênt cette solution qui permet de relier la cathode de la lampe chan- 
geuse de fréquence à la masse, et de faire la polarisation par la grille. De ce 
fait, on évitera bien dés ennuis dus à des capacités douées de self.

IV. - Accord
V. -
VI. - >

OC, trimmer et self.
PO. » » »
GO, » > >

ENCOMBREMENT 
DU BLOC

Longueur : 95 mm
Hauteur : 60 mm
Profondeur : 80 mm

ANTENNE. — Prévoir dans l’antenne une capacité de 200 pF en série. 
Ne brancher aucune résistance en parallèle entre antenne et terre.

Etablissements ORÈOR - .9, Passage Darfois-Bidot - Saint-Maur {Seine)



N° 83 (1948) OREOR - Bloc 4 G 2
Masse OC

ose GO

0C2PO

ENCOMBREMENT TOTAL DU BLOC

25OpF

0C2 
A ce

grille ••• 
esc ilia tri ce

—Il—WvV/

50 p F àOdl

POINTS DE RÉGLAGE

OC 2

GO 
A CC

PO GO 
ose

OCl
OC2
PO
GO

21
10,50 •
1.400 -

263 -

12,50 Mc
6,50
574
163

Mc
Kc
Kc

ose OC!

AccPO
AccGO AccOC 2,

AccOC!

PO 
Acc

C.A.V

XL 0,1 pF

200pF

ôalette supplémentaire 
2 circuits . 5 directions 
(commutation Ptek up, 
éclairage cadran )

I 12 mm.
95 mm.
65 mm.

par noyaux de

BLOC 4 GAMMES. — TYPE 4 G 2

Pour condensateur fractionné 2 cases 130 + 360 pF

CARACTERISTIQUES

OCl : 11,4 à 22,85 Mc — 13,10 à 26,30 M.
OC2 : 5.9 à 11,5 Mc — 26,10 à 50,80 M. 
PO : 520 à 1.600 Kc — 187,50 à 577 M. 
CO : 150 à 273 Kc —- 1.100 à 2.000 M. 
PU : Commutation.

grille modulatrice

Largeur ...........................................................................................
Profondeur................. ....................................................................
Hauteur..........................................................................................
Tous les bobinages, accords et oscillateurs, sont réglables . ___ __

fer variables. Ils sont imprégnés, après étuvage, d’un vernis HF spécial. Chaque 
circuit est muni d’un condensateur ajustable.

FONCTIONNEMENT

OCl et OC2 : Boume, oscillation supérieure en fréquence au signal reçu. 
PO : Boume haute inductance.
CO : Couplage par inductance. Un montage spécial permet d’obenir un 

gain élevé tout en garantissant une bonne sélectivité. La fréquence image et les 
brouillages dus aux harmoniques sont réduits au minimum, assurant une récep
tion exempte de sifflements.

MONTAGE. — Le bloc doit être placé sous le condensateur variable et la 
lampe modulatrice disposée de façon à réduire les connexions de la partie 
oscillatrice.

Eviter tout couplage entre connexions CV-bloc de cases différentes.
Relier la cosse du bloc « masse OC » à la fourchette extrême ou au flasque 

correspondant à la cosse utilisée pour la partie oscillatrice.
- Relier le condensateur de 0,1 du CAV à l’autre fourchette ou flasque 

du CV
Relier la fourchette centrale directement au châssis.
Toutes ces connexions de masse doivent être faites en gros fil ou en tresse.

Etablissements ORÈOR - 9, Passage Da rfois-Ridot - Saint-Maur (Seine)



OREOR ■ Bloc Type Maritime N° 84 (tw)

PO ose.

PO ose.

X GO ose

OC ose.

PO a cc.

GM acc.

200pF

Galette avant

GOacc, 

GOacc.

Antenne 200 p F

GM ose.

1 _GM oso. 

OC ose.

CARACTERISTTQUES

OC : 18 à 5.7 Mc — 16,5 à 52 M. 
CM : 
PO : 
CO •

3.800 à 1.400 Kc — 79 à 215 M.
1.620 à 570 Kc — 195 à 600 M.
310 à 145 Kc — 970 à 2.070 M.

PO âcc. GO ose.

GM acc.

FONCTIONNEMENT

Bourre, oscillation inférieure en fréquenceOC :
«y signal rççu.

CM : Couplage par capacité à la base.
PO : Bourne haute inductance.
CO ; Bcurne haute inductance.

POINTS D’ALIGNEMENT 5E IA <

MARITIME

Fréquence CM :
3.550 Kc.
1.620 Kc.

Fréquence correspondante PO :
1.550 Kc.

620 Kc.

Point de recoupement : 2.590 Kc.

Tous les bobinages, accord et oscillateurs, sont 
réglables par noyaux de fer variables, ils sont 
imprégnés, après étuvage, d’un vernis HF spécial.

CV à utiliser : 2 X 460 pF sans ajustables.

Ordre de réglage 

1* OC _ 6,5 mc » 16 MC 

, 2°. GM 1620KC . 3550KC 

3? PO . 575 KC . 

4? GO . 160 KC -

1400 KC t

264 KC

Grille 
accord Plaque 

oscillatrice

IMsi 
AVC

masse CV

PU

BRANCHEMENT. — Il est recommandé de re
lier la cathode de la changeuse de fréquence à la 
masse et de polariser par la grille, le CAV se fai-

OC acc.

Galette arrière

MASSES. — Effectuer les connexions très cour
tes et en gros fil.

les connexions rosses de moïse du bloc et cosse musse CV doi* 

vent être loites chocune pur un fil séparé.

Eviter tout couplage entre fils allant au CV 
(grille modulatrice et plaque oscillatrice), ainsi 
qu'entre la connexion et la capacité reliant le CV 
à là grille de la modulatrice et l'autre case du CV 

f (partie oscillatrice)

ENCOMBREMENT TOTAL DU BLOC

50pF Grille 
osa H.

Profondeur ...........................
Largeur ..................................
Hauteur..............................   .

80 mm.
1 10 mm.
60 mm.

Etabïisxenic'hlti ORÈOR- 9, PaNxaffe Dar/'oiH-Biilbt • Sai iit-foitiir ÏSVInvj



OREOR ■ Transfos MF PI-P2, G1-G2, SV41-G2
TYPE P1-P2 Boîtier 35 x 35 x 82 mm

11 - Transfo d'entrée (testa) n = 1,7
12 - Transfo détection (diode) n = 2

TYPE G 1 - G 2 Boîtier 44 x 44 x 100 mm
21 - Transfo ^'entrée (testa) n = 0,9
22 - Transfo détection (diode) n — 1,06

Q du circuit én blindage 
Caoa C = 157 PF
Self L = 725 Micro H 
Z -= 490.000 omhs 
Amplification — 11.500 
HT — lOOv avec ECH3, I

200
Sélectivité du jeu

6,6 Kc à 6 db
13 » 20 »
22 » 40 »

Q du circuit en blindage —
Capa C = 157 PF
Self L = 725 Micro H
Z = 550.000 ohms
Amplification = 20 000
HT = 250v avec ECH3, EF9

250
Sélectivité du jeu :

6 Kc à 6 db
10 » 20 »
17 » 40 »

TRANSFOS M. F. A DEUX SELECTIVES 472 Kc, SV 41-G2
Typa SV 41 : Transfo d’entrée (tesla» — Boîtier 44 X.44 X 100.
Type C2 : Transfo détection (diode).
Ce jeu est étudié pour obtenir deux sét*-e»lvités par commutateur 2 posi

tions, le passage d’une position à l’autre n’ermaînant pas de déréglage et l’am- 
phfication restant pratiquement constante.

Bande étroite : 4 Kc à 6 db — 10 Kc à 20 db — 17 Kc à 40 db.
Bande large : 10- Kc à 6 db — 15 Kc à 20 db — 26 Kc à 40 db
MONTAGE. — Monter les transfos et l«e lampes en ligne droite. Effectuer 

des connexions très courtes et sans fil blind*.
Les condensateurs de découplage ainsi Que la résistance de détection dob 

vent être placés très près des cosses des transformateurs.
Placer le commutateur de sélectivité à côté du transformateur.

l Secondaire

1 Plaque
5 + HT
4 VGA
5 Diode 
G Grille

<- Primaire

MONTAGE. — Monter les transfos et les lampes en ligne droite. Câbler très court. Assurer les masses des blindages par 
des cosses prises sous les pattes de fixation. Ne pas employer de fil blindé pour les connexions grille ou plaque. Eviter de faire pas
ser le fil d'antenne au-dessus des trous de sortie des cosses. Souder la résistance de 0,25 Mo de détection et le CF de 100 PF ainsi 
que 1a résistance de I Mo d'anti-fading, très près du transfo 2. Découpler le départ vers le potentiomètre par une résistance de 
0,02 Mo soudée très près du transfo 2.

Faire le VGA à partir du secondaire du transfo de diode et non pas sur les plaques MF.

REGLAGE. — Appliquer la tension MF sur la grille de la lampe MF. Amortir le circuit primaire par une résistance de 
50.000 ohms branchée en parallèle entre 1 et 3.

Régler le circuit secondaire.
Amortir le secondaire par ta résistance de 50.000 ohms branchée entre 4 et 6. Régler te primaire.

Q) Appliquer la tension MF sur la grille de la changeuse et régler le transfo de la manière habituelle.

NOTA. — Les noyaux réglables de nos transfos MF sont en deux parties, l'une fixe, l'autre mobile, ce qui permet une 
surtension pratiquement constante pour des positions extrêmes de la partie mobile du noyau. De plus, cette partie mobile ét nt 
petite et le pas de vis de réglage fin, il s'en suit une grande douceur pour régler ces MF sur l'accord et, partant, une garantie da 
non dérégîage par la suite (variation de la fréquence pour un tour de vis = 2%).

REGLAGE. — Pour obtenir une courbe symétrique, utiliser l’oscillographe. 
A défaut, régler comme suit :

Appliquer le signal 472 Kc sur la grille de la lampe MF.
Amortir le secondaire par une résistance de 50.000 ohms branchée entre 

4 et 6. Régler le primaire.
Amortir le primaire (1 et 3). Régler le secondaire. Laisser la résistance 

branchée sur le'primaire.
Appliquer le* signal sur la grille de la première lampe et régler le transfor

mateur ■’rms la position étroite.
fcm . r la résistance 50.000 ohms.

OREOR - J. <us-/?/Wot - ScmU (Seine)



8 GAMMA - Bloc M 28 N° 85 ( 1948/

3 GAMMES
pour postes

MINIATURES

GAMMES COUVERTES.
OC.: 18 à 5,9 MC soif: 16,7 à 50,7 mètres 
PO.: 1600 à 520 KC » : 187,5 à 576,0 »
GO : 310 à 150 KC » : 967 à 2000

NOTA. — Pour obtenir un rendement correct, il y a 
lieu de bien ajuster la polarisation de la changeuse de 
fréquence à la valeur indiquée par le fabricant de 
lampes, en tenant compte de la méthode d’anti-fading 
utilisée, (Résistance R du schéma de principe)

TUBES OSCILLATEURS A EMPLOYER.
6E8 — 6A8 ~ AK2 — ECH3 — 6SA7 — 6K8, etc.

ENCOMBREMENT.
Y compris le mécanisme du contacfeur; Largeur 62 mm. • Hauteur 32 mm. • Pro

fondeur 55 mm, - Poids : 95 gr.

Etablissements GAMMA -15, Route de St-Etienne - Izieux (Loire)



GAMMA ■ Blocs M 28 ét B 23 N T 9

CARACTERISTIQUES GENERALES

Les dimensions de ce modèle sont suffisamment "petites pour assurer 
son incorporation facile dans tout châssis de poste miniature. Bobinages 
sur noyaux en poudre de fer, couplage d’antenne à haute inductance, 
réglage aisément accessible des inductances d’osciHaUurs PO et GO.

Une disposition judicieuse des bobinages et une minutieuse mise au 
point de l’ensemble nous ont permis de lui donner des dimensions très 
réduites sans sacrifier en quoi que ce soit son rendement.

Tout.effet d’induction directe entre circuit d’accord et circuits oscil
lateurs est évité, et la stabilité d’oscilk’.icn est parfaite sur toute l’éten
due des 3 gammes.

ADAPTATION DU CIRCUIT OSCILLATEUR OC au type de lampe 
oscillatrice utilisée. — Ce bloc- a l’avantage de pouvoir utiliser indiffé
remment et avec un rendement optimum en ondes courtes, les lampes 
oscillatrices de série anciennes (6A8, 6A7, 2A7) ou les lampes des nou
velles séries (6E8, ECH3, CCH1, DCH11, etc.).

Le plan de la page précédente donne toutes indications pour le 
branchement de ce bloc. Pour l’utilisation des lampes 6E8 ou ECH3, 
adapter une résistance de 5.000 ohms environ entre les cosses indiquées. 
Cette ^’sistance intéresse uniquement le circuit d’entretien OC et sa 
valeur n’est pas critique, on pourra d’ailleurs la modifier suivant les cas 
particuliers qui se présenteront.

REGLAGES. — Err PO, se régler sur 1.400 Kc par les trimmers du 
CV ; régler ensuite le point padding sur 574 Kc par la tubulure de réglage 
d’inductance de l’oscillateur (l’inductance de la self augmente en vissant 
la tubulure filetée).

En CO, régler la tubulure d’oscillateur sur la position moyenne à 
200 Kc. ’

En OC, le bloc se trouve préaligné par des capacités fixes au mica 
argenté de valeur adéquate.

B 23 NT
GAMMES COUVERTES*

OC de 16,7 à 50,7 mètres, soit de 18 à 5,9 mégacycîes.
PO de 181,5 à 516,9 mètres, soit de 1.60Ô à 520 kilocycles.
GO de 967 à 2.000 mètres, soit de 310 à 150 kilocycles.

ALIGNEMENT.

L'alignement se fait par les méthodes classiques pour une moyenne 

fréquence de 472 kcs, aux points suivants :

OC 20 et 50 mètres ou à 15 et 6 mégacycles. 
PO 214,2 et 522,3 mètres ou à 1.400 et 574 kilocycles-
GO 1.500 mètres ou 200 kilocycles.

EMETTEURS LES PLUS VOISINS DES POINTS D'ALIGNEMENT.

Ondes courtes
Maroc . .. 17,98 mènes et Andorre . . 50,125 mètres

Petites ondes
Lyon .... 215 mètres et Stuttgart . 522,6 mètres

Grandes ondes
Droitwich . 1.500 mètres (200 kcs).

ENCOMBREMENT.
Hauteur, 45 ; largeur, 90 ; profondeur, 65. — Poids : 135 gr.

(Voir page 10 les caractéristiques générales et le schéma de montage.)

Etablissements GAMMA - 15-, Route de St-Etienne - Izieux (Loire)



GAMMA ■ Bloc B 23 N T N° 86 (794C)

3 GAMMES STANDARD CAIRE,
(16-2000) CV 2 x 460

M F 412 Kcs

Jetf C'SC/fàytëi.’/'- G.Û.

'■/f C-Sÿlilctl UVi-

îi?/&

'Tri&rfrfô 
i 0 0

0a ûc, aa 
0000 tttwd

|o Très bon rendement dans chacune des gemmas et sur T?L’76 LEU& 
ETENDUE.

20 Tous les réglages rendus possibles en haut et en bas de gamme, ce qui 
permet d'ajuster la concordance des étalonnages des divers cadrans et aussi 
d'obtenir la sensibilité optimum.

3<> La stabilité dans le temps est assurée grâce d'une part aux condensateurs 
mica argenté de notre fabrication et d'autre part à un procédé particulier d'im«- 
prégnation qui soustrqit les ensembles à toute influence de l'ambiance.

4o Les contrôles minutieux à tous les stades de la fabrication permettent 
d'assurer une régularité absolue des caractéristiques de chaque élément et il faut 
noter que les ensembles sont livrés préalignés dans leurs conditions d'emploi.

5° Les cotes d'encombrement ont été réduites de manière à permettre un 
emploi facile et étendu.

6o Par la disposition des différents éléments constitutifs, les glissements de 
fréquence gênants ne sont plus à craindre.

7o Le constructeur peut constater qu'éventuellement les remplacements sont 
simples et les réparations faciles.

8° Les éléments de réglage sont tous du même côté et la disposition des 
cosses de branchement est rationnelle.

9o L'ensemble, bien homogène, est d'une grande robustesse- permettant entre 
autres un stockage facile.

lûo Les blocs sont livrés dans un emballage individuel avec bande de garantie.
1 lo Les circuits d'accord et oscillateur sont tels qu'aucun sifflement n'est à 

redouter en haut de gamme t PO et en bas de gamme GO.
i2o Le condensateur d'antenne est inclus dans le bloc.
13® L'ensemble comporte une commutation pour P.U.

MONTAGE. (Schéma et valeurs résistances les mêmes que pour le bloc B 25 N).
De par leur conception, le montage de nos pièces est facile; néanmoins, nous 

rappelons quelques règles essentielles :
a) Connexions aussi courtes que possible ét rigides.
b) Masse des circuits oscillateurs très courte et prise directement sur la 

fourchette de masse du CV correspondant à la cas© oscillateur ; l'emploi d'un© 
tresse est conseillée.

c) Connexion grille et fcJaque oscilîatrice par les condensateurs habituels. 
Dans le cas de certaines oscillatrices qui oscillent énergiquement, il est conseillé 
pour éviter lé blocage en ond^s courtes dans les 16 mètres d'intercaler en série 
avec le condensateur de grille oscilîatrice une résistance» de 60 à 100 ohms (à cet 
effet une cosse libre est prévue sur le bloc).

d) Sur le schéma qui suit, nous donnons les valeurs des éléments donnant les 
meilleurs résultats avec les différentes lampes modernes suivant leur utilisation.

e) Il est recommandé de ne pas placer’ le bloc trop prèsr des transforma
teurs M-F.

Etablissements GAMMA - 15, Route de St-Etîcnno' - Izieux (Loii e)



GAMMA - Transfo MF
T. 44 i Normal
T. 44 J Performance
T. 44 à Spécial Demande de très grande* précaution»

T. 44 1 bis pour montage à 3 transfos

Quelle ompfificoticn fout-fl demander à un équipement MF ?
A cette question précise, aucune réponse pertinente et définitive n'a 

jhmois pu être donnée. 9 faut en chercher la raison dans le fait Que 
suivant les conditions dans lesquelles le'châssis a été monté et celles 
dans lesquelles il sera employé (régularité plus ou moins grande des 
lampes, du voltage secteurs, etc.)., le même équipement pourra soit 
fonctionner à merveille, soit donner lieu à des accrochages. Pour tenir 
compte de ce fait, GAMMA pense apporter à la construction radio
électrique une contribution importante en offrant simultanément dans 
la dimension courante de 44 ses trois séries :

NORMAL — PERFORMANCE. — SPECIAL

séries classées par ordre d'amplification croissante, mais aussi par ordre 
de croissante « nervosité ».

Sans nous apesantir plus sur les questions de pure « technique bobi
nage », nous pouvons indiquer. que dans notre série la plus poussée, 
montée en « pots fermés », en coquille de fer agglomérée par résine 
synthétique polymérisée, nous disposons d'une surtension très élevée 
(235), et que toutes nos séries se signalent par les points suivants):

1° Les questions de couplage ont été particulièrement étudiées pour 
assurer le délicat équilibre Sélectivité-Musicalité.

2° La disposition de la plaquette porte-cosses a été réalisée de 
manière à permettre le câblage rapide et en grande série par connexions, 
extra courtes.

3° Le secondaire du dernier transfo est à prise médiane, principe qdi a 

été utilisé pour supprimer l'effet néfaste d'amortissement apporté par la diode 
détectrice, et conserver un grand gain au dernier étage.

4° Les condensateurs mica sont gratables et peuvent donc eventùellemen 
être modifiés dans le ccs de certaines utilisations particulières.

5" La réalisation mécanique a été traitée de pair avec les questions 
électriques, et nos ensembles, bien homogènes, sont d'une part, d'unô 
grande robustesse (aucun élément ne peut vibrer) et d'autre part, sont 

imprégnés, donc soustrait à toute influence des secousses du temps et 

du climat..

T. 35 J Normal FiUre MF anti télégraphique
T. 2 Spécial mtre gF anü siKlcments
T. 44 \ SV Sélectivité Variable par déplacement mécanique entre plaque et HT sqr La transfo d'HP 7.000 i 10.000 Hz

cra.mde Filtre' d'aiguille pick-up 3 700 à 6 000 Hz
en parallèle sur lé plck-up -’-/uua F1Z

Etant données les hautes qualités du matériel que nous présentons, 
et afin que les constructeurs auxquels il est destiné puissent bénéficier 
du gros effort que nous avons fait, nous avons cru bon de rappeler quel
ques règles de montage à observer pour minimiser les risques d'oscilla
tion parasite (accrochages).

PRINCIPE GENERAL. — Tous les découplages d'une même lampe 
doi ont être réunis au même peint de masse. ,

1° Faire les connexions de plaques très courtes.

2° Faire les connexions de diodes très courtes.

3° Placer le condensateur de découplage du V.C.A. d'une lampe direc
tement sur la cosse du transfo en faisant son retour directement sur la 
cathode pu sur le point masse du ‘condensateur cathode de la même 
lampe.

4° Le condensateur d'écran d'une lampe doit avoir son retour soit 
directement sur Ja cathode soit sur le point masse du condensateur 
cathode de la même lampe.

5V Les lampes doivent être polarisées au repos (c'est-à-dire en absence 
de réception), très exactement à la tension indiquée par le fabricant de 
tubes. Dans certains cas, il y a lieu de tenir compte du système de V.C.A 
employé.

6° Pour les V.C.A. différés, prélever la tension M.F sur le primaire 
du transfo M.F. (cosse plaque).

7° Pour .ne pas modifier le couplage qui a été minutieusement mis au 
point par notre laboratoire, bien câbler les transfos en tenant compte des positions que nous indiquons pour Plaque, H.T., Grille, V.C.A., 
Diodes, Détection.

8° Veiller à ce que les masses de blindages soient effectives (enlever la peinture des châssisi sous les écrous de fixation. Pour assurer 
une masse très franche, nous ne pouvons que conseiller de placer une cosse à souder sous une des pattes de fixation et la relier à une 
masse de câblage.

9° Ne pas faire passer la connexion d'antenne près du premier transfo M.F. ou de la plaque de la changeuse de fréquence.

10° Ne pas placer le bloc d'ondes trop près des transfos M.F.

NOTA. — Du fait des dimensions de leurs bobinages, nos transfos de 44 et ceux de 35 ont un rendement très voisin.
Pour le montage des transfos sur poste voiture, deux pattes de fixation supplémentaires sont prévues : le rappeler à la commande. 

Transfos adaptés sur demande pour l'utilisation des lampes miniatures.

Etabltesemerdfi GAMMA - 1!>, Haute de St-Etienne - Izieux {Loire)



12 GAMMA ■ Bloc B 23 NS N° 87 (1948)

Nous présentons ici, sous un encombrement réduit, un bloc de grande classe destiné à équiper soit un poste de dimensions nor
males, soit le cas échéant un poste pygmée.

Il se distingue des fabrications courantes par le fait qu'il possède 6 réglages distincts, le constructeur pouvant utiliser les trinrmers 
du CM pour parfaire l'alignement sur la gamme de son choix, généralement la gamme PO, ce qui porte à 8 le nombre dé réglages possibles.

VALEUR DES RESISTANCES DU MONTAGE CONSEILLE.

Haute tension ............................. 100 V. (tous courants) 250 V. (courant alternatif)

Lampe (oscillatrice-modulatrice ‘ 6A8-6A7 6E8-ECH3 I 14S7-6K8 6A8-6A7 6E8-ECH3 7S7-6K8

R2 — Ohms................................ 20.000 30.000 | 30.000 50.000 50.000 50.000

R3 — Ohms............- . '.............. self de choc T.C. 20.000 40.000 40.000

R1 — Ohms ................................ à déterminer suivant le système de V.C.A. et de polarisation utilisé

GAMMES COUVERTES. OSCILLATEURS.
OC de 16,7 à 50,7 mètres, soit de 18 q 5,9 mégacycles o-*.- „ . ■ ■ r,n . rnrT , i. i C3A । i i^ Battement supérieur pour PO et GO.PO de 187,5 a 576,9 mctres, soit dfe 1.600 a 5ZQ kilocycles k
CO de 967 à 2.000 mètres, soit de 310 à 150 kilocycles Battement inférieur pour OC.

ALIGNEMENT.
L'alignement se fait par tes méthodes classiques pour une moyenne fréquence de 472 kcs, aux points suivants .

OC 50 mètres ou 6 mégacycles.
PO 214,2 et 522,3 mètres ou à 1.400 et 574 kilocycles, 
GO 1.500 mètres ou 200 kilocycles.

EMETTEURS LES PLUS VOISINS DES POINTS D'ALIGNEMENT.
Ondes courtes ........................................... Maroc ....................... 17,98 mètres et Andorre......................... 50,125 mètres
Petites ondes ............................................. Lyon ........................... 215 mètres et Stuttgart....................... 522,6 mètres
Grandes ondes .................... •.................. . . Droitv.ich ................. 1.500 mètres (200 kcs)..

ENCOMBREMENT.
Hauteur, 45 ; largeur, 65 ; profondeur, 65. — Poids, 120 gr. . , . . , „' ' ' ' ' Voir schéma de branchements page 13

Etablissements GAMMA - 15, Route de St-Etiënnë * Iziedix {Loire}



N” 87 (1948) GAMMA ■ Bloc B 23 N S 13

STANDARD GV.

M F 472 Kcs

3 GAMMÏÏS

(16-2000)

PO

-, -' .Çt-O.' :.;■ '■■ '■'-- D

, </ Ç.';•«

DeO G. O

CtOfk
- • v$cO/&-fn'£$ 

■ ■ P&O-O '■■'

MONTAGE. Voir schéma.et résistances du tableau.
De par leur conception, le montage de nos pièces est .facile ; néanmoins, 

nous rappelons quelques règles essentielles :
a) Connexions aussi courtes que possible et rigides.
b) //tasse des circuits oscillateurs très courte et prise directement sur Idt 

fourchette de masse du CV correspondant à la case oscillateur ; remploi d'une 
tresse est conseillé.

c) Connexion grille et plaque oscillatrice par les condensateurs habituels. 
Dans le cas de certaines oscillotrices qui oscillent énergiquement, il est conseillé 
pour éviter le blocage en ondes courtes dans les 16 mètres d'intercaler en série 
avec le condensateur de grille oscillatrice une résistance de 60 à 100 ohms

d) Svr le schéma qui suit, nous donnons les valeurs des éléments donnant les 
meilleurs résultats avec les différentes lampes modernes suivant leur utilisation.

il est recommandé de ne pas placer 'le bloc trop près des transforma
teurs M.F.

f) Le condensateur d'antenne de 100 cm. est incorporé.

Àtcv „. /’Oqw .

pop
PD OC PO 
OO.P

(Voir caractéristiques et tableau page 12)

E. Glissements GAMMA - 15, Route de St-Etienne - Izieux {Loire)



14 GAMMA ■ Bloc B 25 N N° 88 (1948)

STANDARD CAIRE
CV 2 x 460

M F 472 Kcs

5 GATAMES 
(13-2000)

3 gammes OC

oc- iw jw 
Ca7A GSCJ/fà r& U fs

CM? JW

ÜC* ÔC* &&

■ f!UUiV>BfJr^

ÛCÏ &C* CW JW cc\

fctâfe ... i ï W&qwë ' 
awfJWrtie ■ ^cj/^fr/^

fritte

CM &FCOW 

^9a/Xiu 

]"' c«v

Ce bloc, d'une classe exceptionnelle, offre de nombreuses analogies de cons
truction avec notre bloc B 23 NT, mars s'en distingue par un plus grand déve
loppement de la partie OC qui descOnd iusqu'à 13 mètres 6 et devient ‘ainsi a'un 
réglage plus facile grâce à sa division en trois gammes couvrant la totalité du 
champ.

Il satisfait en effet aux exigences suivantes :
1° Etalement sensiblement égal (6 mégacycles environ) dans chacune des 

trois OC qui se recouvrent.
2° Bardes de réception standard judicieusement placées sur le cadran des 

émetteurs.
3° Surtension optimum sur tous les circuits.
4o Réduction maximum des risques de glissement de fréquence (il faut 

noter à ce sujet que les circuits accord et oscillateur ont été nettement séparés 
mécaniquement et électriquement.

5° Grâce à sa disposition et à son faible encombrement, ce bloc peut être 
utilisé avec CV standard, châssis standard et cadrans courants, cadrans pour les
quels on peut dès maintenant trouver, comme pour les trois gammes classiques, 
des glaces tout imprimées.

MONTAGE (mêmes règles que pour le bloc B 23 N T

Etablissements GAMMA - 15, Route de St-Etienne - Izieux (Loire)



N° 88 (1948) GAMMA ■ Bloc B 25 N (suite) 15

B. 25 N : GO, PO+3OC avec commut P U

VALEUR DES RESISTANCES DU MONTAGE CONSEILLE.

Haute tension ........................... 100 V. (tous courants) 250 V. (courant alternatif)

Lampe (oscillatrice-modulatrice) 6A8-6A7 6E8-ECH3 14S7-6K8 6A8-6A7 6E8-ECH3 7S7-6K8

R2 — Ohms ............................. 20.000 30.000 30.000 50.000 50.000 __ 50.000 _

40.000R3 — Ohms .............................. self de choc T.C. 20.000 40.000

R1 — Ohms ;........................... à déterminer suivant le système de V.C.A. utilisé

COUVERTES.
à 
à 
à 
à 
à

GAMMES
OC 3 
OC2 
OCI

. PO
GO

22
16 4
10,3

1.600
310

16
9,9 

5,85 
520 
150

mégacycles 
megacycles 
megacycles 
kilocycles 
kilocycles

ou 
ou 
ou 
ou 
ou

de 
de 
de 
de 
de

l 3,6 
18,3 
29,1

187,5 
967

à 
à. 
à 
à 
à

18,6
30,3
51,3

576,9
2.Q00

mètres, 
mètres, 
mètres, 
mètres, 
mètres.

— Comprenant les bandes de 13 et 16
— Comprenant les bandes de 19 et 25
— Comprenant les bandes de 31; 42 et

mètres.
mètres.
49 mètres.

de 
de 
de 
de 
de

ALIGNEMENT.
L'alignement se fait par les méthodes classiques pour une moyenne fréquence à. 472 kcs, aux points suivants :
OC3 a 
OC2 à 
OCI à

EMETTEURS
OC3
OC2 z ______ ____ -_____ ___________
OCI Brazzaville .................... ..........................

ENCOMBREMENT.
Hauteur, 57 ; largeur, 115, profondeur, 95i. —

NOTA. — Ce bloc peut se monter avec toutes nos séries de transformateurs moyenne fréquence (Normal — Performance — Spécial)

15
mégacycles ou à 20 
mégacycles ou à 30

16,5 megacycles ou à
10
6

et .1 8,2 mètres.
et 30 mètres.
et 50 mètres.

20 et
15 et
10 et

LES PLUS VOISINS DES POINTS D'ALIGNEMENT.
Londres GSH
Londres GWC

PO à 1.400 et 574 K‘locycles ou à 214,2 et 522,3 
GO à 200 kilocycles ou à 1.500 mètres.

mètres.

.13,973 mètres 
19,91
30,04

mètres 
mètres

et 
et 
et

Maroc . . . 
Brazzaville 
Andorre '. .

17,98
30,04
50,125 mètres

mètres 
mètres

Poids : 300 gr.

Etablissements GAMMA - 75, Route de St-Etienne - Izieux {Loire)



16 GAMMA ■ Blocs K 29 - K 39 N0' 89-90 (1948)

9 GAMMES DONT 6 ÉTALÉES - STANDARD CAIRE CV : 2 x 460

K 39 ( id. K 29
K 39 B mais pour
K 39 C ( Hî accordée

\fue de

29 : GO, PO, OC + 6 OC étalées
29 B : Colonial 13 m au lieu de GO

29 C : Colonial spécial Indochine. 40-110 m au lieu de GO

NOTA. - Nous rappelons qu à l’in
verse des trimmers habituels au mi
ca, la capacité des trimmers à air 
montés sur ce bloc diminue lorsque 

vous vissez la tête devis.

RECOMMANDATION 
IMPORTANTE

Ne jamais forcer en dévissant, 
tout effort pouvant détériorer 

la pièce.

ENCOMBREMENT.
Y compris le mécanisme du contacteur : Long< 

i8z m m - Largeur ; 15 2. m m - Hauteur ; 65 m m.

POIDS, o k. 650.

<8
2

Etablissements GAMMA - 15, Route de St-Elienne - Izieu^ v



N0! 89-90 (1943) GAMMA - Blocs K 29 ■ K 39
K 29 9 GAMMES

BAND SPREAD
Les avantages de la réception des émissions en ondes 

courtes à l'aide de récepteurs munis de dispositifs à étale
ment ne sont plus à démontrer :

Grande fdcùiié de réglage, repérage aisé et précis, 
indiquons de plus que les faibles variations relatives de 
ftequençe permettent d’utiliser les accords d'antenne sur 
de petites capacités, et de faire fonctionner Tes oscilla- 
trees dans les meilleuresconditions de stabilité, assurant 
par là, avec de fortes amplifications, une réduction 
maximum des glissements de fréquence.

Le seu défaut de ce système d’accord était l'impos
sibilité d’assurer la réception des fréquences situées en 
dehors des bandés pour lesquelles, il était prévu» fré
quences sur lesquellespouvaient éventuellement se placer 
des émissions nouvelles.

Renonçant ici aux blocs à gammes multiples non éta
lées qu’en date il fut le premier ay monde à construire 
(1934 - 5 gammes) et également aux blocs uniquement 
BAND SPREAD qu’il fut, en Europe tout au moins, le 
premier à fabriquer (1937-1940), GAMMA a aujour
d’hui supprimé l’inconvénient signalé •en adjoignant une 
gamme normale OC aux 6 gammes étalées qu’à l’heure 
actuelle on est en droit d’exiger sur un poste de classe.

Successeur direct et immédiat du bloc K26 dont il a 
d’ailleurs conservé les cotes d’implantation, le bloc K 2.9 
dispose ainsi comme son prédécesseur des gammes de 
réception suivantes ;

6 gammes étalées : 16, 19-, 25, 31, 41. 49 mètres.
1 gamme OC normale : de 18 à 50 mètres.
1 gamme PO normale : 187 576 mètres.
1 gamme GO normale : 967 2000 mètres.
Une galette spéciale est prévue pour la commutation 

éventuelle d’un pick-up sur la 10e position du contacteur.

Les bobinages d’accord d’antenne sont placés à l’avant 
du côté de l’axe de commande, les bobinages oscillateurs 
étant à l’arrière, près de la galette réservée à la. commu
tation pick- upr

Pour les bobinages OC, PO, GO. 3 trimmers à air 
permettent dé plus, d’effectuer le réglage au. bas de 
chacune dèjces 3 gammes.

BRANCHEMENT.
Les connexions du bloc aux différents organes corres

pondants devant être aussi courtes que possible, nous 
conseillons vivement a nos clients de suivre. Mut au 
moins en ce qui concerne la place de |a lampe toscilla- 
trice et du premier tcatufo par rapport au bloc, les indi
cations de notre plan de perçage du châssis, figuré ci- 
contre .; nous donnons également à toutes fins utiles le 
sçhéma du -branchement du bloc K 29.

RÉGLAGE.
Retirer tout d’abord les trimmers du condensateur 

variable.

S’assurer que les transfôs MF sont réglés exactement 
sur 471 KC.

Le bloc K 29 est entièrement aligné avant livraison ; 
il n’y aura donc éventuellement que de petites retouches 
à effectuer.

POINT D’ACCORD EXACT DES GAMMES
PO. GO. OC.
Point trhnmer Recoupement Point Pudding

PO 1400 KC, 214,28" 904 KG. 331,85" 574 KC. 522,64" 
GO 264 KC. 1136.3" 205 KC. 1463.4" 160 KG. 1875" 
OC 14 MC. ’ 22;42m 7~MC. 42.85"

Régler d’abord lé point trimmer, l’ajustement du point 
padding s’effectue uniquement en. réglant la tubulure du 
noyau magnétique « Ind. m (l'inductance augmente en 
vissant la tubulure).

BANDES ÉTALÉES.
16, 19. 25, 31..41 et 49 mètres.
Placer le C. V. au milieu de sa course (l’aiguille à 90° 

sur le cadran). Brancher une antenne normale et coupler 
faiblement l’hétérodyne de réglage à l'antenne par l’inter
médiaire d’un condensateur de 5 à 10 pf, (une queue de 
cochon sur le fil de descente d’antenne convient également)

Les inductances seules sont à régler : ce réglage 
s’effectue sur le milieu de chaque bande, soit 

t6"5o, 19"37« 25"z5, 31", 4i"5o 49"5o
ou j8,-t8i, 15,488, 11.881 9,677, 7,228. 6,06 MC

l’aiguille se trouvant alors au milieu du cadran.

Tube oscillateur à employer : 6 E 8, E C H 3, etc.

Pour effectuer correctement le réglage des bandes 
étalées nous conseillons d’utiliser un outputmeter (l’œil 
magique étant souvent trop peu sensible vu la petitesse- 
de l'énérgie’qu’exige la bonne exécution de ce réglage).-

On voit que sur la bande de 16 mètres, par exemple, 
un réglage n’offre pas plus de difficultés qu'en PO. les 
réglages sur les autres bandes étant encdre-plus aisés.

Le bloc K 29 se distingue en particulier de son pré
décesseur par un mode de réalisation entièrement diffé
rent ; Ses 18 noyaux de réglage d’inductance, en vis de 
fer moulée freinées par barrette liège, se vissent dans au
tant de longs bossages cylindriques venus de moulage, avec 
la plaqué bakélite.qui leur sert de base commune; séries 
bossages so-nt fixés les bobinages, tous soigneusement 
imprégnés. Ce système (breveté) qui assure une fixité 
parfaite des réglages, apporte également au bloc une indé
formabilité complète même dans les pires conditions de 
chaleur et d’humjdité.

Le bâti, en acier, est soudé électriquement sur ga
barit. de manière à garantir un parfait alignement des 
galettes, condition essentielle pour‘assurer malgré le 
nombre élevé de ces galet-tes (7) une grande douceur de 
commande du contacteur.

ÉTALEMENT DES BANDES OC

Bandes 
oa mètres

Longueurs d’onde extrêmes 
en mètres

Fréquence extrême 
en KC

Largeur de 
bande en KC

Préqunte 
bélérodya

16 16 à 17 18 750 à 17 640 1 110 <
19 18.85 19.90 15 910 <5 070 840 <
25 24.50 26 12 240 Il 540 700 >
31 30 32 10 000 9 375 625 >
41 40.-35 42.55 7 435 , 7 050 385 <
49 48 51 6- 250 5 880 370 <
6c 18 50.70 16 666 5 900 10 766 <
PO 187.50 756.90 1.600 520 1 080 • >
GO 967 2000 310 150 160 >

VARIANTES COLONIALES
En vue de satisfaire à des demandes émanant principalement des 

olonies, nous avons créé .diverses variantes portant sur la valeur 
le certains enroulement*, tout en conservant les mêmes cotes et 
modes de construction des armatures, contacteur et supports < 
Remplacement de la gamme GO par 13 bu »6® mètres par 
exemple. Pour certaines de-ces variantes, nous avons, même prevu 

les glaces correspondantes

établissements GAMMA - i5, Route de St-Etieniur- Izieux (Loire)



18 OMEGA - Bloc Castor N“ 91 (1946)

1 -As^nse
Jt’&Klle module Hc».C V
5 i ic«
4 brille «£c$at «C V 
i-V.CA 
€- C V.

ArSetîosciKcHseP 0.
©’0.
Caceôî'sâ 0.C.

©eseff4 P ©.
E- S^îf^îc&èn-xa €5. g
F-S®îf accord @. ©.

Condensateur variable : 2 x 460 pF 
avec trimmers.

6* . .

Le Bloc Castor est destiné aux récepteurs superhé- j 
térodynes, sans étage HF. Tout a été mis en œuvre i 

pour assurer à ce bloc un rendement remarquable. Notamment :
- Toutes les selfs réglables ;
- Oscillateurs PO, GO et accords PO GO bobinés sur mandrins 
ISOFER assurant de bonnes stabilités mécanique et électrique, 
ainsi qu’un bon coefficient de surtension ;
- Accord et oscillateur OC réglables, bobinés sur mandrins en 
trolitul, matière présentant de très faibles pertes en OC ;
- Gain en PO uniforme ;
- Grand affaiblissement du 2ème battement ;
- Dimensions géométriques réduites. Très peu profond, il permet 
de bien dégager le support de la lampe changeuse d® fréquence ;
- Contacteur à 4 positions: OC, PO, GO, Pu, avec commutation 
effective du PU et arrêt de la réception Radio ;
- Condensateurs fixes, trimmers et paddings en mica argenté à 
grande stabilité et faibles pertes.

Gammes couvertes :
PO : 520 à 1600 Kcs ;
GO : 145 à 300 Kcs ;
OC . 5,9 à 18,2 Mc.

Etalonnage: Standard S.P.I.R. (Plan 
du Caire).
Moyenne fréquence : 472 Kcs.

PO: Régler les trimmers du CV à 1.400 Kcs;
Régler la self oscilîatrice A à- 574 Kcs ; 
Retoucher la self accord D à 574 Kcs.

GO : Régler la self oscilîatrice É à 160 Kcs ;
Retoucher, si nécessaire, la self accord F à 160 Kcs.

OC : Retoucher si nécessaire ta self oscilîatrice E à 6 Mc ;
Régler la self accord C à 6 Mc.

(Voir schéma de branchements page 20)

Vôir aussi fascicule N° 1, page 37. EtaHlissenterds OMÉGA - 15, Rite de Milan - PARIS (9e)



N° 92 (1948) OMEGA - Bloc Fcllux 19

Ce bloc est similaire au bloc Castor, mais possède en plus 
4 condensateurs ajustables permettant un alignement parfait 
en OC.

Son faible encombrement, à peine plus grand que celui du bloc 
Castor, le rend très logeable et d’utilisation facile.

Condensateur variable : 2 x 460 p? 
sans trimmers.

Etallonnage : Standard S.P.Ï.R. (Plar-. 
du Caire).

Moyenne fréquence : 472 Kcs.
A-Setfasd!lcrtriceP. O. 
B -Setf osallotnceG. O. 
C-Sotf accord O.C.

1-Antann»
2-Griile moddatrice.C.V
3-PkKjue oscilla trie©
4'GrilkosclHatrice.CV D-Self accord PO 1 
5-VGA 
G-Masse CV.
7-Pick-Up
8" »

Gammes couvertes :
PO : 520 à. 1600 Kcs ;
GO : 145 à 300 Kcs ;
OC : 5,9 à 18,2 Mc.

E- SelfosdSoîrice O. C. 
F-Sef accord G O.

GCC.O.C.

7^ 1 VI h '• 
RÉGLAGE

PO : Régler les trimmers accord et oscillateur G et J à 1.400 Kcs ; 
Régler la self oscilîatrice A à 574 Kcs ; r 
Retoucher la self accord D à 574 Kcs.

GO : Régler la self oscilîatrice B à 160 Kcs ;
Retoucher si nécessaire, la self accord F à 160 Kcs.

OC : Régler les trimmers accord et oscillateur H et I à 15 Mc ,
Retoucher, si nécessaire, la self oscilîatrice E à 6 Mc ;
Régler la self accord C à 6 Mc.

Voir aussi fascicule N° 1. cauej 32-33. Etablissements OMÉGA - 15, Rue 'de Milan - PARIS (9e



20 OMEGA ■ Blocs Castor et Pollux N" 91-92 (1945)

jrjff

COMMUTATION P. U. Afin d'éviter 
tout risque 

d'accrochage, il est bon de prévoir entre le 
point bas du transfo MF et la résistance de détec
tion un filtre constitué par une résistance de 50 à 
100 Kl) découplée par deux capacités de 100 pF.

EMPLACEMENT DES CONNEXIONS bloc
au-dessus du CV 

afin de réduire la longueur des connexions. 
Bien éloigner les connexions plaque et diode 
du 2me transfo. MF de la connexion antenne 
bloc et de la bobine accord PO.
La cosse 6 du bloc doit être reliée par une 
tresse ou un gros fil à la masse du CV.
Le condensateur de découplage du VCA doit 
être branché directement entre la cosse 5 et 
la masse du CV.

BATTEMENTS
l'émission peur

GAINS, AFFAIBLISSEMENTS. OSCILLATIONS (HT 250 v.

Gain Antenne-Grille pour antenne intérieure définie par le l^bel.

Fréquence Courant oscil. 
(R- 30.000 ohms)

Gain 
Antenne-CdHe

Affaiblissement 
2"’* battement

Affaiblissement 
signal MF

1.400 Kc 330 p A 14 db 38 db 32,5 db
S04 Kc 300 p A 14 db 49 db 31 db
574 Kc 220 [i A 14,5 db 55 db 26 db
264 Kc 560 p A 19 db 59 db 34 êb
205 Kc 400 p A 10 db 55 db 33 db
160 Kc 280 p A 3,5 db 46 db 32 db
15 Mc 250 p A 6 db 2 db —
10 Mc 200 p A 6,5 db 7 db —-
6 Mc 125 p A 6 db 15 db ___ —

UTILISATION
Les trimmers Tl T2 
pour le bioc Castor

Le schéma ci-contre s'ap
plique aux 2 blocs.
au CV ne subsistent que

La résistance 50 à 100 ohms en série avec la 
grille oscillatrice n'est nécessaire que dans le 
cas où l'on constaterait des blocages en bas 
de la gamme OC (15 Mc).
En tous courants il est nécessaire de rempla
cer la résistance de la plaque oscillatrice 
(30.000 ohms) par une self de choc OMEGA 
N° L. 45.

Fréquence de l'oscillateur 
suoarieure à celle de 

tentes les gammes.

Nouvelle présentation : le» blocs sont désormais protégés par un écran en plastique.

Voir pages 18-19. Etablissements OMÉGA -15, Rue de Milan * PARIS (9e)



N’ 93 (7948) OMEGA ■ Bloc Phébus 1948
Ce bloc peut être livré suivant deux modèles

PHEBUS 3 à trois positions : OC ■ PO - GO
PHEBUS 4 à quatre positions : OC - PO - GO - PU. La position PU 

correspond à un arrêt de la réception.

Le BLOC PHEBUS est destiné aux récepteurs super
hétérodynes sans étage Hr. Tout a été mis en 

œuvre pour assurer à ce bloc des qualités remarquables, notamment : 
— Un encombrement réduit permettant de le placer facilement dans le 
châssis d’un récepteur miniature.
— Un blindage lui assurant une double protection électrique contre 
les réactions des circuits voisins et mécanique contre leô chocs. Il 
possède en outre une rigidité parfaite
— Un gain uniforme et une grande sensibilité sur toutes les bandes. 
— Un grand affaiblissement du 2me battement et du signal MF.
— Les selfs sont réglables par noyaux magnétiques à vis sur les cir
cuits oscillateurs OC ■ PO - GO et sur les circuits d'accord OC - PO. Le 
circuit d'accord GO est réglé en usine.
— Tous les réglages repérés sont du côté opposé au châssis et parfai
tement accessibles.
— Toutes les connexions repérées et réparties sur la face arrière du 
bloc ont été disposées pour faciliter au mieux le câblage.
— Une imprégnation spéciale met les bobinages et les condensateurs 
à l'abri de l'humidité.

Condensateur variable: 2X460 pf 
avec trimmers.
Etalonnage .- Standqrd S. P. I. R. 
(plan du Caire).
Moyenne fréquence : 472 Kc.

Gammes couvertes :
OC : de 18,4 à 5,8 Mc 
PO : de 1585 a 520 Kc
GO : de 309 â 145 Kc

Points de réglage :
OC : 6 Mc
PO : 1400 et 574 Kc
GO: 160 Kc Voir suite pages 22 et 23.

Gamme PO : Regler les 
Régler la 
Régler la

trimmers du CV à 1400 Kc. 
self oscillatrice (A) à 574 Kc. 
self d'accord (D) à 574 Kc.

Gamme GO : Régler la self oscillatrice (B) à 160 Kc.
Gamme OC : Régler la

Régler la
self oscillatrice (C) â 6 Mc. 
self d'accord (E) à 6 Mc,

Etablissements OMÉGA - 15, Rue de Milan - PARIS (9e)



22 OMEGA ■ Bloc Phébus (suite) N° 93 (1940j

1 Antenr
2 VGA
3 Grille modulatrice
4 Plaque oscdtatnce
5. Grille oscillatnce
6.Masse C.V.

jML 
u____ 51.

Jl a?s i;

A_

s

A.Oscillateur RO 
; E5.Oscillateur G O

C.Oscillateur O C
D. Accord RO.

.. E.Accord OC

AC OC

D

£

BLOC PHEBUS
ENCOMBREMENT . BRANCHAIENT _ REGLAGES

La fréquence de 1 oscillateur est 
supérieure a celle de 1 émission 
pour toutes les* gammes a l'ex
ception des fréquences supé
rieures à 17 Mc où le battement 
inférieur assure la réception de 
Ig bande 16 métrés.

Fréquence
Courant 
oscillant

Rg — 50.000 ohms
ECH 3

Gain
Antenne- 

Grille
Affaiblissement 
2me battement

Affaiblissement 
signal MF

। 15 Mc 220 y. A 6,5 db 4 db —
OC 10 Mc 200 y. A 6 db 9,5 db —

( 6 Mc 120 y. A 3 db 15 db —

. 1400 Kc 550 -j A 15 db 35 db 27,5 db
PO 904 Kc 370 y, A 14 db 45 db 26 db

। 574 Kc 240 y, A 15 db 51 db 22 db

< 264 Kc 600 p. A 10 db 70 db 22 db
GO ] 205 Kc 400 j* A 10,7 db 65. db 24,5 db

' 160 Kc 260 n A 6,9 db 62 db 26 db

Ces mesures ont été réalisées avec une lampe ECH 3 et une haute 
tension de 250 volts. Les valeurs indiquées du courant ©«cillant sont 
des minima pour l'obtention d'un gain de conversion normal. Pour des 
valeurs inférieures, il y aura lieu de remplacer la lampe sous peine 
de voir diminuer le gain d'une façon appréciable.

Il est particulièremeTt recommandé de placer le bloc au-dessous du 
condensateur variable, en réduisant la longueur des connexions. Dans 
un poste miniature, on placera le CV et le bloc à l'extrême droite du 
châssis et la lampe changeuse de fréquence derrière le CV II est très 
important que les connexions plaque et diode du 2me transformateur 
MF soient éloignées de la connexion d'antenne.

La cosse 6 du bloc doit être reliée par une tresse ou un gros fil à la 
masse du ,CV Le condensateur de découplage du VCA doit être 
branché entre la cosse 2 et la masse du CV

Etablissements OMEGA - 15, Rue de Milan - PARIS («9e)



n-93 OMEGA - Bloc Phébus (suite) Filtre Antitélégraphique et Self de choc n

BLOC PHEBUS
SCHÉMA D’L'TÎ LISAT ION 

ht

Pr

L'emploi des lampes 6E8 ou ECH3 
est recommandé Leur rendement 
est très supérieur, surtout en OC 
aux lampes 6A8 ou 12A8, En cas 
d'utilisation de ces dernières, il est 
utile d:employer un condensateur 
de grille oscillatrice de 100 pf au 
lieu de 50 pf.

(1) Un diviseur de tension donnant 9C à 100 Volts est préférable
(2) Supérieure a 6 mh. l'emploi de la self de choc OMÉGA n" 51 est préférable

Haute Tension 100 V (tous courants) 250 V (courant alternatif

Lampe 6E8 • ECH3 6A8 - 12A8 6E8 - ECH3 6A8

Ri ohms 300 300 250 300

R2 ohms 20 000 20.C00 50 000 75000 (1 •

R3 ohms Seli de choc (2) Self de choc [2) 30.000 20.000

<00 pF

FILTRE ANTITÉLÉGRAPHIOUE M.F.
RECOMMANDATIONS : Le filtre se branche directement entre l’antenne et la 
terre à l’entrée du poste. Il doit être accordé à 4 72 Kcs en se servant èe lo 
vis de réglage placée a l’intérieur de la bobine. On procède ensuite à l’ali
gnement du bloc d'cccord. Si le filtre est rajouté sur un peste déjà aligne, il 

faut retoucher l'alignement de la bobine accord PO.

SELf DE CHOC
HT

Etablissements OMÈCiA *■ 15. Rue île Milan ~ PARIS (9£)



2'} OMEGA ■ Transformateurs MF

MF ISOPOT 34 SÉLECTIVITÉ MF ISOrOT 44

MF BANTAM

I GRILLE OU DIODE 
2 H T
3 V C A
4 PLAQUE

w
Trt*'

Les transformateurs MF Bantam présentent 
sous un encombrement réduit les mêmes 
caractéristiques que les transformateurs MF 
grand modèle. Ceci a été rendu possible 
grâce à l’emploi :

- des circuits magnétiques en pots fermés de 
fabrication spéciale,

- des capacités d'accord à faibles pertes,

1" MF ISOPOT
Pour l’emploi des lampes EF9 et 6M7 il est conseillé de brancher une 

résistance de 5 K<J en série avec la grille de celles-ci.
Eviter toute réaction entre étages MF et entre ces derniers et le bloc 

d’accord en disposant judicieusement les transformateurs et en découplant 
la HT.

Soigner l’alignement.

2° MF BANTAM
Réduire au minimum les longueurs des connexions,
Ne jamais blinder les fils de connexions Eviter les réactions entre les 

étages. Soigner l’alignement des transformateurs.

joint à une étude minutieuse de lo disposition 
des éléments et de leur câblage.

Les pots fermés utilisés ont bénéficié des 
dernières' recherches dons le domaine des 
noyaux en poudre de fer et sont pratiquement 
incassables. Enrobant entièrement les bobines, 
ces pots éliminent les pertes dans le blindage 
et permettent la réalisation des circuits à 
grande surtension sous blindage réduit.

Le câblage en fil rigide - cosse et connexion 
d'une seule pièce (technique Oméga) - 
constitue un ensemble indéformable assurant 
un couplage constant et des courants de fuite 
négligeables.

Etablissements OMEGA - /5, Rue de Milan - PARIS (9e)



N° 94 CORALY - Bloc A O 6 G Bond Spread • 6 Gammes , 2S

Ce bloc permet, sous un encombrement très réduit, la réception des 
gammes CO, PO ordinaires et des ondes courtes de 16 à 51 métrés, ces 
dernières reparties en quatre gammes étalées

Il comporte six gammes : CO, PO, OC 1 : de 37 à 51 m . OC2 • de 
29 à 37 m. ; OC3 de 22 à 30 m. OC4 : de 16 à 22 m

ENCOMBREMENT

Largeur ...   92 mm
Hauteur......................    68 mm
Profondes.............................  65 mm.

Fonctionne avec un CV ordinaire de 2 X 460 et comme lampes • 
6A8, 6E8. ECH3. ou tout autre changement de fréquence 2 lampes

L’alignement des gammes PO et CO s’effectue comme sur les blocs 
ordinaires.

Les quatre gammes OC étant préalignées en laboratoire, individuel
lement pour chaque bloc, la seule retouche qu’il peut y avoir à effectuer 
est le rattrapage des capacités parasites du câblage, à l'aide du trimmer 
pemt en rouge (Un seul tnmmer agit sur les quatre bandes a la fo'S.I

La grille modulatnce de la changeuse ne doit pas être branchée sur 
la case du CV correspondant au réglage d’accord, mais directement sur 
la cosse verte de la galette I du bloc.

Le rendement du bloc en CO et PO est excellent, mais c’est sur
tout sur les ondes courtes et tout particulièrement sur OC1 et OC2 que 
celui-ci est nettement supérieur aux blocs ordinaires 3 gammes , ceci est 
dû au fait que la tension oscillante est cpnstante sur les six gammes et 
que, par conséquent, la pente de conversion de la changeuse est réglée 
sur sa valeur optimum sur toutes les fréquences reçues. L’on ne constate 
donc pas cet affaiblissement de la tension oscillante qui réduit la sensi
bilité des blocs ordinaires de 10 Mc à 6 Mc.

NOTA. — L action du trimmer OC ne se cantonne pas aux ondes 
courtes, mais agit un peu en haut de gammes PO et plus fortement en 
CO où l’oscillateur est un Colpitts En conséquence, en cas de déréglage 
général, aligner en commençant par les OC. continuer par les PO et 
terminer par les CO

Cadrans à utiliser : Aréna, modèle S 193 . Crozier-Mérigneux-Des- 
champs , Canque : Star et |D

Etablissements COR AL Y (L RUFFIN) ii(L Rue Emiène-Fournière Villcu rba n ne (Rhône)



24 . CORALY • Bloc B E 6 G - 6 Gommes n° çs

Grille Osc.paf -5o

^CnCcnne par/oo

V.C-A
Osai

(jriljp t/oclul. .>
.Çrirff Osc.par 5a

Piaarat Ose.

T^oclclc 6 rgq

OCn tenue par foo
P/ccc/cse Ose.
bar 5q*

Ac.G.O.

Moalélc k réglage*

A. Tnm. OiC.û.o.

2. Tri'm. Ac. G.O.

3. Trim. Osc-O.C. 

Fi. Joui. Û5c.j?.û.

S'‘l/o ^ri//t OjefiarSg

/Jc.n

Osc.fOOse. 6.0

Ac. Po^

ÿrit/o A/odul..

, tic. 6.0.

Pt ancre Qsc.

<XqO

^.ïzïni.Osc. G O. 

^Î2ii-n. Ac-6.0. 

à.Tn’rr». Ose- O.C 

U. foJ.Osc.J.O. 
.<• Z ziglajes Jj$ Self.

f.o.

lodelc & rcql

CXaTcnnc par foa

A.'tnm. Ofc. t».O.
Z. Tu’m hc. 0C| 
3. Tnm Ac- 0C& 
Jt.Ti.du, 0s. 0C.
4- Zte^otyt hc.P.O

AcGû
t Ziè^aau Û5C..6.0

■ ? Ofc.F.ô.

BLOC B. E. 6 C.

Ce bloc permet la réception des bandes CO et PO ordinaires et 
des ondes courtes de 16 à 51 mètres réparties en quatre bandes semi- 
étalées. 0C4 : de 16 à 22 mètres ; 0C3 : de 22 à 30 mètres ; OC2 : 
de 30 à 37 mètres ; OC1 : de 37 à 51 mètres.

Encombrement très réduit : largeur, 90 ; hauteur, 58 ; profon
deur, 60. Possibilité de montage sur la plupart des châssis prévus 
pour les blocs 3. gammes sans modificatirn de l’emplacement des 
lampes, ni du CV (ce dernier étant de 0,46,.

Un rendement en CO et PO égal aux meilleurs blocs existant, 
particulièrement en OC1 et OC2, permet, sur une antenne réduite, 
la réception des postes bien écoutés : Andorre, Ankara, Luxembourg, 
à toutes heures du jour.

Suppression des ennuis en s aux changeâmes de fréquents, qui 
oscillent mal ou pas du tout en bas de gammes OC.

Réglage réduit au strict minimum, le bloc étant préaligné au 
laboratoire.

Ce bloc existe en modèle blindé et, sur demande, il peut être 
livré étanche.

Utiliser Jes glaces étalonnées : Aréna S. 193 C, S. I. 193 C et 
C. 493/L ; J.D.H. 464; Croz er-Mérigneux ; Canque, S.T.A.R. et 
E.M.A.

NOTA. — Ne pas omettre de blinder le fil d’antenne et, en cas 
d’accrochage en haut de gamme PO, shunter l’antenne par une R. 
de 5.000 ohms.

En cas de blocage sur les gammes OC4 et OC3, réduire la capa
cité de grille oscillatrice jusqu’à 35 cm.

Aligner d’abord les OC en s’e réglant avec le trimmer 3 sur 
6 Mc, puis aligner les PO et enfin les CO.

Il est préférable de fixer le trimmer 3 par un point de vernis HF, 
pour éviter toutes causes de Larsén en OC une fois l’alignement 
effectué.

Etant donné le haut rendement des M. F., soigner particulière
ment les découplages et éloigner, autant que possible,'la partie détec
tion du bloc H. F.

Etablissements CORALY$ RUFFIN) 30, RueEuqène-Fourniêre - Villeurbanne (Rhône}



wwfws) CORALY ■ Bloc 6 Gammes ■ HF accordée, 36 Réglages 27
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CORALY ■ Bloc 6 Gammes (suite) n° 96 SUP ■ Bloc 696 HF n° 12

BLOC 6 GAMMES
A HAUTE-FREQUENCE ACCORDEE

DESCRIPTION. — Ce bloc comporte les 
gammes PO et CO standards et 4 gammes 
OC réparties ainsi :

OC1 : de 38 à 51 m.
OC2 : de 29 à 38 m.
OC3 : de 22 à 29 m.
OC4 : de 16 à 22 m.

Il se monte avec un condensateur varia
ble de 3 X 460 et possède 36 réglages. Si 
son montage et son alignement son corrects, 
les résultats qu’il donne, aussi bien dans le 
nombre de stations reçues que dans la sta
bilité de leur écoute, sont remarquables.

GAIN ANTENNE-GRILLE CH
ET AFF. FREQ. IMAGE

Fréquences Gain A-G Aff. F-l

18 Mc. . . .. . 31 db..... . 20 db
15 Mc. . . . . 32 db.. . .. . 26 db
12 Mc. . . .. . 29 db.. . .. . 24 db
10 Mc. . . .. . 32 db. . . ., . 37 db

7,5 Mc. . . .. . 36 db.. . .. . 41 db
6 Mc. . . ., . 30 db.. . ., . 40 db

900 Kc . . . .. . 40 db. . . ., . 80 db
200 Kc . . . .. . 38 db.. . .. . 60 db

Les connexions allant au CV et aux lam
pes devront être aussi courtes que possible 
et en fil rigide.

L’alimentation HT de la lampe HF se 
fera à travers une résistance de 5.000 Q 
environ et découplée par un condensateur 
de 0,1 Æ.

nota. — Les connexions de masse sont 
les cosses rivées sur les plaques séparatrices. 
La prise de masse de chaque section du bloc 
doit être branchée à la fourchette corres
pondante du CV. Pour la section Ose., pren
dre la masse sur la cosse arrière du CV. De 
même, le fil allant au stator passera par un 
trou percé dans le châssis en arrière du CV.

Pour les fils 1 1 et 12, le trou de passage 
sera directement sous le stator correspon
dant. Décôupler soigneusement HT et VCA.

Placer les lampes HF et changeuse le plus 
près possible des connexions correspondan
tes. Le VCA n’est pas appliqué sur le bloc 
sur les gammes OC3 et OC4. Par consé
quent, en cas de montage par polarisation 
par le moins, et de mise à la masse des 
cathodes, relier également à la masse les 
cosses de VCA 7 et 8 et polariser les lam
pes en tête.

Pour les constructeurs ne désirant pas un 
gain trop important de l’étage HF sur les 
gammes PO et GO, on peut livrer le bloc 
avec une deuxième galette supplémentaire, 
de façon à leur permettre de polariser plus 
fortement la lampe HF sur ces deux gam
mes. Les trimmers à air, employés, augmen
tent* de capacité en les dévissant.

Voir caractéristiques : Fas icule N° 1, pages 18 & 19.



N” 97 (T)48i MONTAGES R - Bloc M 47 29

BLOC M 47. - comporte 3 gammes et 4 positions, Etalonnage conforme au standard 
Caire pour CV 460 pF. MF 472 KC

Masse ci f A VC)Gri^e osçildtric^ 
osatetrice'

ÇVfnod. .

ose®0
OSC.PO

<s>

14K

~| LAMPE n o» ECU3

. Nê TSc\a

r'Antenne

Grille modulatr^ce

au CH^a/s d/a cos je spéc/a/e du bloc

OSCILLATEURS PO ET GO. sont accordés, par vaca
tion d'induct-ance.

accord OC est apériodique.
accord PO réglable par noyau à vis.
accord GO sur demande peut aussi être réglable.

Montages R - 8, Rue Tacîet - Paris (20e)



Montages R ■ Bloc N 49 / N° 98
BLOC.N.49.

SE FAIT EN 3 MODÈLES TRANSFORMAT. MF

Bloc N 49 comportant les gammes OC, PO
et GO et 4 positions réglables par 6 ‘ Anode
noyaux et 4 trimnwrs. 3

Bloc N 49 PU comportant en plus une ga- 4 
lette pour PU et éclairage. 6 GriUe

Bloc N 49 S le même mais ne comportant pas de trimmers.

GAMMES COUVERTES ET POINTS D'ALIGNEMENT 
pour le Bloc N 49 - 3 gammes - plan du Caire - CV 2 X 460 pF 

sans trimmers, ou 2 X 490 pF - MF 472 Kes.

Gammes couvertes Point Trimmer Point self Gain d'antenne Déîeg1uble entre 
Antenne ext.eîint.

OC 18, 2 à 5,9 Mes 16 Mes 6 Mes 16 Mes — 10 db
6 Mes -— 6 db

PO 1600 - 520 kes 1400 kes 574 kes 1400 kes. — 17 db
853 kes — 16 db
574 kes — 16 db

574 kes — 5 kes

GO 300 ■ 145 kes — 160 kes 264 kes — 14 db
160 kes — 12 db

160 kes — 2 kes

Ce bloc est prévu pour les lampes transcontinentales et américaines. L’oscillation peut être montée 
en alimentation parallèle ou série (tous courants).

Le circuit accordé d’oscillatrice peut être dans la grille ou la plaque
Relier avec un gros fil le point masse OC avec la fourchette du CV. /

Montages R - 8, Rue Taclet - Paris (20e)



n» 99 OPTALIX - Blocs 115 A et 115 C 31’

iïlocs US J) etUSC

Tfimmtr Ac. G.O.

A ce. G.O.
O.C Ace. P.O Osc.Po

Trim/ne^ 
<4cc- ?O.

Tnmrner Oie. &.O.
f Tirtnrnc*^ Ose- P O
• t

A ce.
Ose. 6.o.
QÿC. O.C

— D’utiliser le trimmer du CV sur la section oscillateur de celui-ci ; 
à défaut, brancher un trimmer additionnel de 25 pF max.

— De 'réunir les cossejs C et D à la fourchette du CV par des con
nexions distinctes (M~l et M-2 sur le schéma) ;

mnj
DSC

mm IL EST ESSENTIEL :

ALIGNEMENT. — Regler, dans l’ordre :
1° OC — A 6 Mc avec L-1 et L-4.

A 15 Mc avec le trimmer.
Oscillateur du CV.

(L’alignement se fait en OC avec le battement inférieur en fré
quence.)

2° PO. — A 574 Kc avec L-2 et L-5.
A 1 400 Kc avec C-3 (C-1 ayant été réglé su § 1).

3° CO. — A 160 Kc avec L-3 et L-6.
A 264 Kc avec C-2 et C-4.

— De respecter le branchement indiqué sur le schéma pour la 
grille modulatrice, ce branchement évite tout ronflement de modulation 
en CO ; #

— De ne relier aucune cosse du b'oc à la haute tension ;
■— D’accorder la grille de l’oscillatrice (comme indiqué psr le 

schéma) ;
— D’utiliser une capacité de passage dans l’antenne, de 1.000 cm.
Le bloc 1 1 5 A ou 1 1 5 C est prévu pour les tubes 6E8 ou ECH3. Il 

est conseillé pour un fonctionnement optimum à 6 Mc d’abaisser la ten
sion d’écran de ces tubes (80 V. env.). La résistance Ro est à choisir pour 
éviter tout blocage vers 15 Mc. Les valeurs données sur le schéma ne le

POINTS DE RECOUPEMENT. — Sont ; En PO, 904 Kc ; en CO, 
205 Kc.

Pour un alignement correct en OC, il est consail'o d’utiliser un 
multivibrateur.

sont qu’à titre indicatif.
BRANCHEMENT DES TRANSFOS MF : .
1 ~ plaque. 4 = Haute tension.
6 = Diode ou grille. 3 = VCA.
Résistance de charge du diode : 250.000 ohms.

Etablissements OPTALIX - 6‘, Rue de Fëcamp - Paris (12e)



32 OPTALIX - Blocs 115 A -115 B -115 C < N° 100 (1948)

BLOC 115 C

BLOCS 3 GAMMES: 115 A, 115 B, 115C

Ces blocs se font pour C.V. 460 ou 490 (préciser à la 
commande le C.V. employé).

Les trois modèles A, B et C sont identiques au point de 
vue électrique et ne se distinguent que par le dispositif de 
commutation P.Û. :
— USA: 3 positions; 1 galette; pas de commutation P.U.
— 115 B: 4 positions; 1 galette; contact P.U. sur la galette.
’— 115 C: 4-positions; 2 galettes; la deuxième galette est libre 

(deux collecteurs).
L'encombrement de ces blocs est réduit : 82 mm. de largeur, 55 mm. de profondeur, 32 mm. d'épaisseur.
Les modes de couplage utilisés (Primaire à haute impédance en P.O., Hazeltine en G.O.), assurent 

une absence complète de sifflements et des gains élevés.
Les 6 noyaux et 4 trimmers'permettent l'alignement des 3 gammes.
La sensibilité O.C. est excellente grâce à la séparation des masses, à la diminution de la longueur des 

connexions, et à la qualité du bobinage oscillateur.

TROPICALISATION DES BLOCS 4. GAMMES

Tous les blocs 4 gammes ont normalement leurs bobines imprégnées à l'ozokérite. Sur demande, nous 
pouvons les fournir avec-bobines imprégnées et enrobées, capacités enrobées, et toutes les pièces bakélite, 
y compris les galettes, imprégnées à coeur d'une huile spéciale, neutre et stable, qui les préserve de l'action 
de l'humidité. Ce traitement peut également s'appliquer aux M.F. livrées avec ces blocs.

Etablissements OPTALIX. Rue de Fècamp - Paris (12')



'.tablissem
ents O

PTALIX - 6, Kue de Fècam
p -

SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTS MODÈLES DE BLOCS 4 GAMMES

!• BLOCS 4 GAMMES STANDARD

BLOC 219N: O.C. 1, OC. 2, P.O. et G.O Pour C.V fractionné normalisé 130 + 360

Gammes couvertes. — O.C. 1 : 13 m. à 26 m. 30 - O.C 2: 26 m. à 51 m. - P.O. : 187 m à 578 m 
G.O. ; 1.090 m. à 1.988 m.

Ce bloc utilise les C.V et glaces normalisés S.N.I.R.

ARENA C.V. 3249 F. Glaces n08 545 (Démulti type S) ou 542 (type D) ou 539 (type C).

STAR. C.V 2132 Glace n® 800

BLOC 220 : O.C. 1, O.C 2, P.O et G.O. Pour C.V. 460 (pour C V 490 sur demande)

Gammes couvertes. — O.C. 1 . 14 m. 30 à 29 m 40 - OC 2 27 m. 80 à 51 m ’ - P O et G.O. : 
gammes standard.

Ce bloc utilise les glaces suivantes

ARENA. Glace n° 1055 S.I.S. (Démulti. type S) avec C V 460.

WIRELESS. Glace 4 gammes (Démulti. type 4200) avec C.V. 460.

BLOC 220*’: O.C. 1, O.C 2, PO et G.O Pour C V 460 (pour C V 490 sur demande)

Gammes couvertes. — O.C 1 12 m. 50 à 21 m. 30 - O.C 2 21 m. 10 à 61 m. - P.O. et G.O. 
gammes standard.

Ce bloc utilise la glace 4 gammes de fabrication courante, par exemple

ARENA. Glaces nM 524 (Démulti. type S) ou 529 (type C) ou 523 (type BI) Pour C.V 460

STAR. Glace n® 764. Pour C.V 460.

BLOC 221 : O.C., gamme « Chalutier », P.O. et G.O. Pour C.V. 460 (pour C.V 490 sur demande)

Gammes couvertes. — O.C. 1 . 15 m. 80 à 51, m. - O.C 2 (Chalutiers) 86 m. à 200. m. - P.O. et 
G.O. : gammes standard.

Il n'existe pas de glace de ce modèle dans le commerce.

BLOCS 233 (sans H.F.) - 333 (1 H.F.) - 433 (2 H.F.) : 4 gammes O.C Pour C V 2 X 130, 3 X 130 ou 4 X 130.

Gammes couvertes. — O.C. 1 9 m. 50 à . 17 m. - O.C. 2 : 16 m. 50 à 30 m. 10 - O.C. 3 . 29 m. 80 
à 53 m - O.C. 4 52 m 50 à 93 m

Ces blocs utilisent des C.V de 130 pf à 2 cages (bloc 233), 3 cages (bloc 333) ou 4 cages (433).

2° BLOCS 4 GAMMES SPÉCIAUX

BLOC 219*’: O.C. 1, O.C. 2, O.C. 3, P.O (pas de G.O.). Pour C.V. fractionné 130 4- 360.
Gammes couvertes. — O.C. 1 9 m. 50 à 17 m. - O.C. 2: 16 m. à 29 m. 40 - O.C. 3: 27 m 80 

à 51 m. - Gamme P.O. standard.
R n'existe pas de glace de ce modèle dans le commerce

BLOC 219 N*’: O.C. 1, O.C. 2, P.O. et G.O. Pour C V fractionné normalisé 130 + 360.
* Ce bloc est identique, quant aux gammes couvertes, au bloc 219 N; il utilise le même C.V. 

et la même glace. Mais il est destiné à équiper des récepteurs batteries avec tubes de la 
série 1 R 5, 1 T 4, etc... L'entretien de l'oscillateur se monte en série (haute tension sur le bloc). 
En outre, l'antenne employée peut être très courte, par exemple une antenne télescopique d'une 
capacité de 20 pf.

BLOC 219ter : O.C 1, O.C.2. O.C 3, P.O: (pas de G.O.). Pour C.V fractionné 130 4- 360.
Gammes couvertes. — O.C. 1 13 m à 26 m. 3.0 - O.C 2 26 m. à 51 m. - O.C. 3 : 50 m. 80 

à 93 m. - Gamme P.O standard
Il n'existe pas de glacé de ce modèle dans le commerce.
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34 OPTALIX - Blocs 219N, 220, 220 bis, 221 n- æi a 108 (ws)
BLOCS 4 GAMMES :

219 N, 220, 220bis, 221, etc.

Ces blocs ont tous la même présentation (photo ci-contre).
Leur encombrement est réduit : 98 mm. de largeur, 

85 mm. de profondeur, 32 mm. de hauteur; l'axe, décentré, 
peut venir à 42 mm. du bord du châssis.

Les platines sont en alu et leur assemblage par des 
entretoises assure une grande rigidité.

J1 y a un noyau réglable et un trimmer par., gamme 
et par fonction.

Tout le câblage est en fil rigide, les entrées et sorties 
des bobines (fils fins) prennent relais sur des œillets sertis BLOC 219 N
sur la bobine elle-même.

Au point de vue électrique, les couplages d'antenne, sur tous nos blocs 4 gammes, sont du type à 
haute impédance; ce type de couplage apporte une forte présélection, des gains constants et une grande 
indépendance du circuit d'accord vis-à-vis de l'antenne employée. (La capacité de l'antenne peut descendre 
à 45 pf sans perturbation dans les gammes.)

Les masses « Accord » et « Oscillateur » sont- distinctes Les bobinages hors service sont court-circuités. 
Enfin l'oscillation est maintenue constante sur toutes les gammes, grâce à différents artifices, notamment, sur 
les blocs type 219, par l'emploi d'un troisième enroulement amorti.

Voir caractéristiques et branchements pages suivantes.

Etablissements OPTALTX - 6, Rue de Fécamp • Paris (12e)



N* 101 à 108 OPTALIX - Bloc 219 N
ATTENTION : Tube 6E8 ou ECH3. Oscillateur en accord plaque. 

Grille mod. au bloc par 150 cm et au VCA par 1 mégohm. Aucun trim- 
mer au CV.

GAMMES :
OC1 : 22,85 à 11,4 Mc (13 m. à 26 m. 30). Align. battement 

SUP. en fréq. à 21 et 12,5 Mc.

OC2 : 11,5 à 5,9 Mc (26 m. à 51 m.). Align. battement SUP. en 
fréq. à 10 5 et 6,5 Mc.

PO : 1.604 à 519 Kc (187 m. à 578 m.). Align. à 1.400 et 574 Kc 
(recoupement à 904).

GO : 275 à 151 Kc (1.090 m. à 1.988 m.). Align. à 267 et 
163 Kc (recoupement à 213)

ÆC 151 OC ûccnvnei ,p&ur CV frocctianne Ho + SGo

VARIATION DU TYPE 219 (BLOCS SPECIAUX)

Bloc 219 bis : Branchement comme le 219 N, 
mais accord grille, donc cosse H = grille ose. et 
CV 130. Cosse G = anode ose. par 500 cm et 
100 ohms.

Gammes : N° 1 = PO (comme 219 N). N° 2 
— OC1 (32 à 17,6 Mc). Align. batt. INF. en F. 
29 et 19,4. N°3 = OC3, 5,9. Align. batt. INF. 
10,4 et 6,4. N°4 = OC2 (18,75 à 10,2). Align. 
batt. INF. 18 et 1 1,5.

Bloc 219 ter : Branchement comme le 219 N 
(accord plaque).

Gammes : N° 1 = PO (comme 219 N). N° 2 
= OC1 (22,85 à 11,4). Align. batt. SUP. 21 et 
12,5. N° 3 = OC3 (5,9 à 3,2). Align. batt. INF. 
5,4 et 3,5. N° 4 = OC2 (1 1,5 à 5,9). Align. batt. 
SUP. 10,5 et 6,5.

Bloc 219 N bis : branchement comme le 219 N, 
mais accord grille avec haute tension dans l’en
roulement d’entretien, donc cosse H = grille ose. 
et CV 130. Cosse G = anode oscillatrice directe
ment. La haute tension se branche au fil nu libre 
sous le bloc. Ce bloc est destiné aux tubes batterie 
type 1 R5.

Gammes : Comme le 219 N.
Ces trois modèles utilisent le CV fractionné 

130 + 360.

Etablissements O PTALIX - G, Rue de Fâcdinp - Paris (12e)



36 OPTALIX ■ Blocs 220 bis, 333 et 233 N°‘ 101 à 108

jllacfvc Ose 
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BBq bis. Bloc 7/ Gammes, pour C.l7 Jr^(>o QU 7 X T'po 
ATTENTION : Aucun trimmer au CV.

Tube : 6E8 ou ECH3.
Oscillateur en accord plaque. ,
Grille modulatrice au bloc par 150 cm et au VCA

par 1 megohm
GAMMES COUVERTES ET POINTS D’ALIGNEMENT

OC1. : 24 à 14,1 Mc (12 m. 50 à 21 m. 30). Align. battement 
SUP. en fréquence à 22 et 15,5 Mc.

OC2 : 14,2 à 5,9 Mc (21 m. 10 à 51 m.). Align. battement SUP. 
en fréquence à 12,5 et 6,4 Mc

PO : Gamme standard. Align. à 1 400 et 574 Kc (recoupement à 
904)

GO * Gamme standard. Align. à 160 et 265 Kc (recoupement a 
205)

Dans le bloc 233, la section « transfos HF » n’existe pas. Les sec
tions « accords antenne » et << oscillateurs » ont leurs cosses de sortie 
disposées exactement comme indiqué par le schéma ci-dessus Mais la
section « oscillateurs » se trouve à l’avant du bloc (côté axe) et la
section « accords antenne » à l’arrière.

masse

niasse

I

Oscr/Zateur^ £

7V"ZV J CJnfénM
> | 7^
—I | /oo err)

$’•;//(' OJ£. JSar

5o cm H ef C, V.

Vayue Osc.par
^OÜ cm <?'. ^>CO| .. . . . . Ljê^e^aQa®PTube f/’T\

f/^ JcnStiü)

Bloc Z Gammes 0,0, 7j? 335/asec tf.FJ et- JÏ33 f Sans tfPJ , ®
Tube HF à employer : EF8, EF9, EF 50, 6M7. Tube oscillateur- 

modulateur : ECH3, 6Ê8.
GAMMES COUVERTES ET POINTS D’ALIGNEMENT
(Battement INF. en fréquence sur les 4 gammes.)

OC1 : 32 à 17,6 Mc. Alignement à 29 et 19,*4 Mc.
OC2 : 18,5 à 9,9 Mc. Alignement à 16,6 et 10,9 Mc.
OC3 : 10,3‘à 5,75 Mc Alignement à 9,4 et 6,3 Mc.
OC4 : 5,9 à 3,2 Mc? Alignement à 5,4 et 3,5 Mc.
Réunir chaque cosse « masse » au CV par une connexion distincte.
Relier les grilles modulatrices au bloc par 100 cm. et aux VCA par 

mégohm.
CV à employer : 110 à 130 cm. par cage.

Etablissements OPTALIX - 6, Rue de Fècamp - Paris (12e)



N“ 74 bis (1948) B R M - Bloc R 5
CdcLifi O

Caxlte G.O.

J? OSC. Js^-^oo

Grille /*|od. c.V

Antenne O.C..

y^pro<jLu.cJ^lo^ mxCûLre

BLOC pour postes, piles avec tubes IR 5, I T 4, etc. 
Cadres PO - GO à haute impédance.OCjécoute 8ur 
petite antenne.

RÉGLAGE N° 1 Accord OC Réglage 6 Mc
574 Kc

6 Mc
200 Kc

2
3
4

OC
»
»
»

ose. PO 
ose 
ohc. GO

Réglage TrimmerH C. V. 1400 Kc

C. V. 0,46 ou 0,49

OiQ.

durrcrision •. Z5o
<x uqi Kcs

Cote*

Ibo: 25*25 <6o

îrocrtsfo. /^F
f\j pcS

or i5o

Voir OULiSi /citctcule 2pCIJQ b/

ïtiablissements R. R. M. - *34, Rue Ma ri us-Au fa n - Leiialiois (Seine)



38 N° 76 bis (1948)

C. V. 0,46 ou 0 4?

Réglage N° 1 Accord PQ 574 Kc 
2 » GO 200 Kc
3 ©sc, PO 574 Kc 
4 » GO 200 Kc

Réglage Trimmers C. V. 1400 Kc

Ce Bloc est livrable sur 
demande pour Postes 
Voitures Type 712 V

CLiilenrvg Jpajr loo

Jfyjrtxjtac lion (fr'ancte.ur -/fixtute.€lu.sh fatc.icjLi.lc 2 , b/., JJodele Ja/w cesse JKC.J.

Etablissements B, R. M. - 34, Rue Marius-Aufa ri - Leva liais (Seine)



N9 109 Blocs 157 V -158 V
Bloc à 6 in ductances réglables à très haut rendement et à faible collecteur d’ondes. Spécial pour

** Postes Voituresn n_ £_ a_ n -
ne

de 
et

OC

Accord

Accord go

lTT
LS.

ose

ose

PO

GO

TUBES A EMPLOYER : 6E8 ou ECH3.
CV : 2 X 46 ou 0.49.
3 GAMMES : 17-51, 190-560, 1.000-2.000 

mètres.
DIMENSIONS : Profondeur, 73 mm. ; épais

seur, 32 mm. ; largeur, 100 mm.
4 AJUSTABLES : sur les gammes OC, PO, 

pas conserver les trimmers du CV.
Montage des oscillateurs avec résistance 

20.000 ohms, condensateurs de liaison 500 
50 pF - 1 000 pF capacité d’antenne.

L’antenne attaque la grille HF par un conden
sateur de 1.000 pF ; résistance de la grille à la 
masse ou VCA de 25.000 ohms. La liaison entre 
la HF et la modulatrice s’effectue par un conden
sateur de 50 pF de la plaque 6M7 à la grille mo
dulatrice 6E8 qui sé trouve à la masse ou VCA par 
une résistance de 500.000 ohms.

AJUSTABLES :
N° 1 : Accord OC. Réglage à 1 5* Mc ;
N° 2 : Accord PO. Réglage à 1.400 Kc ;
N° 3 : Ose. PO. Réglage à 1.400 Kc ;
N” 4 : Ose. OC. Réglage à 15 Mc.
NOYAUX :
Accords et oscillatrices OC : 6 Mc ;
_ PO : 574 Kc ;
_ _ CO : 200 Kc.

COSSES :
N° 4 : + HT avec découplage. (Ex. : Résistance 

3.000 ohms condensateur 0,1.)
N° 2 : Masse.
N° 3 : Plaque HF et CV.
N° 4 : Grille oscîllatrice et CV.
N° 5 : Plaque oscîllatrice.

NOTA. — Ce bloc est livré également sans 
ajustables ; dans ce cas, conserver les trimmers 
du CV (Type 158 V).

Etablissements B. R. M, - 34, Rue Marina Au fan - Levallois (Séirte)



EREF ■ Bloc 39 HF N° 110 (ancien môdèle)40

Etablissements E. FINET, 16 bis, rue Soleillet, Paris (20”)



EREF • Bhs$39C-39CL 41N05 111-112
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EREF - Bloc 348 - Bobinages S 48 n° us
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N” 114 EREF ■ Bobinages S 48 (suite) • Bloc spécial "Chalutiers”
Afin de permettre la construction d’appareils assurant la récep

tion des bandes les plus variées (5 à 2.000 m.), les établissements 
Finet sortent une série de bobinages séparés à noyau réglable et 
trimmer incorporé.

Ces bobinages sont supportés par un mandrin trolytul sur une 
extrémité duquel se trouve une plaquette de raccordement portant 
l’ajustable A l’autre un filetage permet la fixation au châssis.

Le constructeur prévoit autant de trous qu’il désire de gammes 
(2 trous par gammes ou 3 pour étage HF).

Cette solution permet la réalisation cle montages les plus variés :
3 gammes standard, pour CV 460 oû 490, 4 gammes avec CV 

fractionné, 3 gammes -F gamme chalutier (90-190 m.), 5 gammes 
avec CV 130...

Ces bobinages peuvent être lïvrés avec ou sans trimmer. Ils 
peuvent être prévus pour colonies (imprégnation trolytul et supports 
mica) Ils sont alors sans trimmer (prévoir l’emplacement de petits 
trimmers à air miniature)

D’un montage facile (un écrou de fixation au châssis et quatre 
soudures de raccordement), ils permettent, en sus de réalisations 
très variées, le remplacement éventuel d’une bobine défectueuse. Un 
autre avantage est la diminution des capacités et amortissements 
existants dans les blocs actuels.

TABLEAU DES DIFFERENTS MODELES

1. Standard 3 gammes pour CV 460 Acc. OC, PO, CO. Liaison 
PO, CO. Ose. OC, PO, .CO.

2. Standard 3 gammes pour CV 490. Acc. OC, PO, CO. Liaison 
PO, CO, Ose. OC, PO, CO.

3. Standard 3 gammes pour CV fractionné 130 + 360. Acc. 
OC1., OC2, PO, CO. Liaison PO, CO. Ose. OC1, 002, PO, GO.

4. Gamme spéciale chalutier, 90-190 m., pour CV 460, 490. 
Acc., liaison, ose.

5. Série coloniale pour CV 1 30. 4 gammes de 30 Mh à 3 Mh.
6. Gamme télévision pour ÇV 130 (5 à 12 m.).
7. Toutes gamme.s spéciales pour toutes valeurs de CV sur 

demande.

Etablissements E. FINET, bis, pie Soleillet, Paris (209) j
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