
EGAL RECEIYING COIL C'

Bloc F 375

Ce bloc mrlgré son cncorbremcnt réduir a été co!çu toü lrr porter

minieturcs olr rien u'a été né3ligé par nctre rervicc tcchniquc pour lui aurrer:

lo le maximum dc rend.ment;

20 le mrximum de stabilité :

30 le mrrimum Je récurité ;

40 le merimum dc régularité.

Cc bloc étebli suivant l'étalornagc Stendlrd S P I R 40 (Plan du

Caire) lonctionne avec des condcneateurr variablea dc 460 trP F
(pP F).

Lcr gammet couvertca par ce bloc aont

G.O. : 145 à 300 Kc/S (I- l0O0 à 2070 mètrer).

P.O. - 518 a 1620 Kc/S (l = 185 1580 mètres).

O.C. : 5,9 r l8 Mc/S (r = 16,7 à 5l mèner).

Les trois gammcr OC-PO-GO. L'accord OC est à eir, ldr PO er GO

som à fer' Les oscillateurs PO-GO sont à'relf varieble et I'oscillateur OC est

à air, mris rpécialcmcnt étudié pour donner Ie meilleur rcrdemeot; nos condèn-

ratêuls .ont dc premièrc qualité et ront foumis avec tn étalonnego exect

de plur ou moins I o/o sur 240 Kc/S, et sur 6 Mc/S, et plus pu moins 2 o/o
'rur 

Mc/S. Le post. ayrnt été téglé sur 1300 Kc/S (tdmmers des accordc et

oscillateurs aux botnes du CV.

Pour obrenir Ie plus de scnsibiliré en bas dc la grmoe PO, nour recom'

mandons de faire comme sur le schénra lcs spires de couplage C I placés entre

I'antenne et la grille accord.

Pointr dc réglage :

GO: 160 Kc/S ( l: 1875 mètres)'

PO =. 575 et 1300 Kc/S ( t : SIO et 230 mèrrer).
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