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PHILIPS

DOCUMENTATION DE SERVICE

pour
le tourne-disques
AG2104
- 1953

M

S PECIFTICATTION: AG 2104-00 pour 110 = 127 = 220 V, 50 H.Z.
A.G. 2104-01 pour 110 V, 60 H.Z.

DESCRIPTTIORN:

A,.G.2104-00: Cet appareil comprend un tourne—disques type
AG 2001, placé sur la piédestal.
Le tourne-disques peut &tre adapté a des tensions
alternatives 110, 127 et 220,V. grace au commu—
tateur de tension incorporée.
Le schéma de principe et les connexions du commu-—
tateur de tension sont reproduits sur fig. 1.

A.G;2104—O1: Cet appareil comprend un tourne-disques type
AG2001-60 placé sur la piédestal.
Le schéma de connexion est reproduit sur fig. 2.

OBSERVATIODN: Pour la description et la liste des piéces détachées
du tourne-disques priere de voir la Documentation
de Service pour type A.G, 2001.

Désignatiion No. de code
Plaque de commutateur de tension A3 228 44.0
Bouton pour cette plague A3 228 26.0
Cordon P.U. (par m.) 34 090 11/24
Bésistance 6.W. ~ 28500 4 48 494 10/280E

93 977 79.1.28

Imprimé en Hollande



Vo Feqle]

2biy

=

A

—1%

1614
~p 022 vyt Y04 [t ?
ZEOESY = €3
v L ’ N
o 0
AVA¥ " £ AW i
o o) 0 c¥
4
N 3

o

~AOH

—

]




