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NOTICE  LLGILN LU

UTILISATEUR A, 1441 B

1. PRLICIPE

Le tiroir diviseur de fréquence A. 1441 B, associé au fréquencemétre A. 1439, fonctionne
de lo manidre suivante (voir fig. 1).
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Le présent diviseur permettaont d'augmenter de 52,5 & 210 !1lz la fréquence de coupure
du A. 1439, son taux de division ect de 4. Pour obtenir une lecture directe de la fréquence
d'entrée, le temps de comptage est multiplié par 4.

On distingue sur le schéma bloc fiz. 1 3

- un diviseur rapide de fréquence, rapport 4, ontrde #x

un ddétecteur de niveau

trois commmutateurs éleotroniques K1 & K3

un diviseur de fréquence, rapport 4, de base de temps
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2. DESCRIPTION
Le tiroir, de forme parallélépipédique (136 x 125 x 200), est livré nu.
2.1 Panneau avant (441158)
Le panneau avant comporte les ¢léments suivants :

1 voyant orange indiquant le niveau insufficant du signal & compter (11)

1 voyant vert indiquant le niveau correct du signal i compter (I2)
1 embase BIC d'entrde (J1)
1 bouton de verrouillage

2.2 Pamnean arridre (441159)

Sur le panneau arriére est disposée une prise 36 broches (JB) d'interconnexion
As 1441 B - A, 1439,
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3«1 Composition

Le tiroir A. 1441 B faisant appel au principe cité au chapitre 1, est composé des 2
sous=engenbles suivants @

a) un diviseur rapide, comportant un circuit de détection, T 9151

b) un diviseur de base de temps, un détecteur de niveau, un circuit d'armement agissant
sur le gain de 1l'amplificateur de t@te de 1'Y 9151, un circuit de commande de voyants,
un circuits de commande de portes de base de tenps.

3.2 Fonctions

I1 est recommandé i l'utilisateur de n'employer l'association des 2 appareils A. 1439
et A. 1441 B que pour la mesure des fréquences comprises entre 1 et 210 iz,

3.2.1 Eréquencenbtre A. 1439
Méme si le tiroir A. 1441 B est introduit dans le compartiment pour appareil auxiliaire
propre au A. 1439, ce dernier garde toutes ses fonctions (voir la notice d'utilisation du

5

A, 1439), b la seule condition qu'aucun signal ne soit injecté i l'entrde du A. 1441 B,

3.2.2 Asgociagtion A. 1439 et A, 1441 B en présence de signal de niveau correct appliqué
4 1l'entrée du A. 1441 B (voir fig. 1).

Des que le cycle de 4 rapide est attaqué par le signal de frdéquence Fx, il délivre
d'une part un signal de Fx destiné 3 &tre mesuré par le A. 1439, et d'autre part une
4
tension continue qui commande le détecteur de niveau.

Ce dernier modifie le fonctionnement du A. 1439 par le commutateur K3, qui, en mettant
en circuit 1'échelle de 4 base de temps, multiplie les temps de comptage par 4.

Par le commtateur K2, il commande l'extinction du voyant "niveau insuffisant" et
1'allumage du voyant "niveau correct"”.

Et enfin, par le commutateur K1, il supprime la tension continue due zu signal de 100 Hz
redressé , et rend plus sensible 1l'amplificateur de t8te du cycle de 4 rapide, permettant
de ce fait 1'élimination de la zone d'incertitude de comptage. '

3.3 Cycle de 4 rapide et détsetion Y 9151

Un amplificateur & gain variable, formé des transistors Q1 et Q2, sous 1'influence d'un
gignal de fréquence Fx, commande le formeur & diode tunmel CR2,

Les signaux carrés de fréquence Fx obtemus, différentids par le circuit de charge de D1
(51 a et L1), sont mis en forme par le monostable & diode tunnelCR3, La fréquence des
impulsions délivrées par (R3 est divisée par 2 par la bascule composce des 2 diodes tummel
CR4 et CRO,
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Les signaux carrés de fréquence Fx obtenus, différentiés par condensateur sont mis en
2
forme par le deuxidme monostable & diode tunnel CRG.

La fréquence des impulsions délivrées par CR6est divisde par 2 par la deuxidme bascule
composde des 2 diodes tunnelCRT et CRB.

Les signaux de fréquence Fx obtenus sont amplifiés par 1l'étage de sortie comprenant les
4 : :
transistors Q3, Q4 et Q5.

Les signaux de sortie sont envoyds d'une part vers l'entrde du compteur A. 1439 et
d'autre part sur une cellule de détection.

3.4 Divige e _de temps et portes Y 9125

Le trigger de Schmitt Q1 - Q2 commande les transistors QB et Q4. Lorsque le détecteur
de Y 9151 ne délivre pas de tension (absence de signal), les transistors Q3 et Q4 sont
bloqués, ce qui entrafne :

- 1'ouverture du circuit porte-amplificateur 100 Hz d'armement Q5 - Q6 (commtateur
K1 de la fig. 1)

- 1'allumage du #oyant "niveau insuffisant" et l'extinction du voyant "niveau correct",
voyants montés en différentiel (commutateur K2 de la fiz, 1)

- le blocage des impulsions issues du diviseur par 4 de base de temps Q7 & Q10 et
1l'ouverture de la porte de base de temps du A. 1439 qui fonctionne avec ses temps
propres de comptage (commitateur K3 de la fig. 1)

Dés que le détecteur de Y 9151 délivre une tension positive, conséquence d'un signal de
niveau correct appliqué & l'entrée du A, 1441 B, le trigger de Schmitt Q1 - Q2 change
d'état et sature les transistors Q3 - Q4, ce qui entraine :

- la fermeture du circuit porte-amplificateur Q5 -Q6 (Q6 étont saturé : tension de col-
lecteur nulle, modifie le gain de 1'amplificateur de t8te de Y 9151)

= 1l'extinetion du voyant "niveau insuffisant" et 1'allumage du voyant "niveau correct"

- le blocage des impulsions de base de temps du A. 1439 et la mise en circuit des
impulsions issues du diviscur par quatre Q7 & Q10. Le résultat est tel que le A, 1439
ne fonctionne plus avec ses temps propres de comptage, mals avec des temps 4 fois plus

longs
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Le présent appareil employant des transistors au gilicium, les risques de pannes sont
réduits et il n'est pas prévu d'entretien préventif périodique.

Les remarques mentionnées ci-dessous permettent de localiser d'dventuels défauts,
facilitant ainsi le dépannage.

I1 est recommandé de bien assimiler le mode de fonctionnement du tiroir et de disposer
du matériel suivant :

contr8leur universel (20 kn/V en continu)

générateurs de signaux simusoIldaux pouvant couvrir la gamme 1 MHz & 210 MHz, niveau
des signaux au moins égzal & 1 V eff.

oscilloscope 200 1Mz, ou mieux, 500 iz

un prolongateur ¥ 1000

- un prolongateur 440828 pour tiroir (accessoire sur option)

- un fréquencemdtre A. 1439

Lors d'un dépannage, relier le A. 1441 B au A. 1439 avec le prolongateur pour tiroir,
et les 2 sous-ensembles sont accessibles si l'on procéde comme suit @

o« T 9151 - ne Jjamais le mettre sur prolongateur Y 1000 ; par la structure méme du tiroir,
ses éléments sont accessibles immddiatement

« ¥ 9125 - peut &tre mis sur prolongateur Y 1000, ses circuits n'étant pas perturbés
par les longueurs de connexions

Le c8blage de cette carte imprimde étant verni c8té métallisation, gratter légérement

& l'endroit des soudures pour faire contact avec les pointes de touche des appareils de
mesure.

lle jamais mesurer la rdésistance des diodes el au contrSleur.

I1 est recormand¢ d'employer les sensibilités "ohmmdtre" comprises entre x 100 n et
x 10000 o pour ne pas détruire certains semi-conducteurs par le courant propre de
1t'ohmmétre.

4.1 Alimentation

» Les tubes d'affichage du A. 1439 ne s'allument pas quand on met l'appareil sur position
"llarche" 3 court-circuit entre tensions d'alimentation entre elles. Couper le plus
vite possible 1l'alimentation du A, 1439 et rechercher le court-circuit sur le A. 1441 B
4 1l'ohmmétre. Vérifier que le fréquencemdtre seul fonctionne toujours correctement.

« Les voyants "niveau" du A, 1441 B sont tous les deux éteints 3 le circuit d'alimentation
+ 200 V est en défaut.

. La division de fréquence par le A. 1441 B est fausse, ou encore sa sensibilité est
défectueuse : vérifier les valeurs nominales des tensions + 200 V, + 12 Vet - 12 V,
Si une tension régulée varie de plus de = 10 % de sa valeur, penser qu'un élément du
tiroir est en défaut, provoguant une consommation plus forte que prévue sur cette
tension qui met alors en circuit le disjoncteur correspondant. Vérifier la tension
+ 9 V, fournie par la plaguette Z 389,
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Si les ftensions sont bonnes, voir les sous-ensembles.
4,2 Diviseur rapide ¥ 9151

- Le voyant "niveau correct" ne s'allume pas en présence de signal i 1l'entrde, tous
les circuits composant le sous-ensemble doivent &tre testés. S'aider pour cela des
signaux décrits dans les schénas des sous-ensenbles.

- Le voyant "niveau correct" est allumé, mais le A. 1439 ne compte pas en fonction
fréquencemttre en entrdée E1 Tiroir : le circuit de sortie Q7 - Q8 et Q0 est en
défaut. I1 faut absolument vérifier 4 1'ohmmdtre que la sortie de Y 9151 monté dans
le A. 1441 B, lui-m8me mis dans 1l'emplacement tiroir du A. 1439 n'est pas en
court=circuit avec la masse, sinon dépamer 1l'dtage Q7 - Q8 et Q9.

4.5 Divigeur de base de temps Y 9125

= S'assurer que le voyant "comptage" du A, 1439 s'allume pendant plus longtemps quand
le voyant "correct" est allumé que lorsqu'il est éteint. Sinon, on doit lire une
fréquence quatre fois plus faible. Le diviseur par quatre (Q7 & Q10) ou son circuit
porte de sortie est en défaut.

- Le voyant "correct" est allumé, mais le fréquencemdtre n'affiche pas la fréquence a
mesurer : vérifier qu'en absence de signal, sur la broche V se présente un signal
100 Hz d'armement, sinon, dépanner 1'étage Q5 - Q6 ou sa porte d'entrde.

-~ 51 en absence de signal d'entrde, le voyant "insuffisant" ne s'allume pas, il peut
s'agir d'un déréglage du potentiométre R 34 ou d'un défaut de 1'étage Q3 - Q.
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Reperes DESIGNATION & CARACTERISTIOUES REFERENCE FOURNISSEUR
PAINEAU AVART
Yoyant

I Corps de voyant B 14660 ROCHAR

Héon 2L LIRE
I2 Corps de voyant B 14660 ROCHAR

Héon 2L LIRE
J1 Connecteur UG 291 U RADIALL

PAINEAU ARRIERE
J2 Connecteur 57.10.360 APHENOL
SOUS-LIISEMBLES
Z1 Diviseur 210 Iz ¥ 9151
z2 Minentation Z 389
Z3 Base de temps et porte ¥ 9125
CiL 3
L1 Self 15 uH 1537-40 DELEVAI
L2 .9 . .
L3 " 444040 ROCHAR
RY Régistance 51 o B3 5% BEYSCHLAG
l
|
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Reperes DESIGNATION & CARACTERISTIOUES REFERENCE FOURNISSEUR

DIVISEUR 210 Mz ¥ 9151 = "Z {®

C 101 | Condensateur 4,7 nf + 20 % DY T10 L8
¢ 102 " 62 pF C 304 GH/BGBE | TRANSCO
C 103 " 100 P 16/20 v Promisic 0.15| SIC SAFCO
C 104 . 47 n? GSY 712 A
C 105 i 47 pF C 304 CH/B4TE | TRANSCO
C 106 " 47 of GSY 712 Lee
c 107 v 4,Taf *20% DQZ T10 "
C 108 " 68 pIf C 304 GH/B6SE | TRANSCO
¢ 109 " 47 nof GSY 712 200
c 110 " 47 p? C 304 GH/BATE | TRANSCO
c1m . 47 of GSY 712 ree
c 112 " 47 oF " "
g . 2,2 uF' isolé 20 V type PASS TaS1-503 LTT
C 114 » T of GSY 712 LCC
¢ 115 . 4,7 nF * 20 % DXZ 10 .
¢ 116 " 4T oF GSY 712 "
C 117 " 1 nF ¢ 322 BC/PIK TRANSCO
¢ 118 " 47 nF GSY 712 LEC
¢ 119 " 47 nF " "
C 120 " 1 nf C 322 BC/PIK TRANSCO
¢ 121 " 10 pPf C 304 GH/L10E "
C 122 " 47 nof GSY 712 Log
c 123 " 47 of " "
C 124 " 4T of " "
C 125 " 100 pF C 304 GH/B100E | TRANSCO
C 126 " 1 oF C 301 GA/HIX TRANSCO
C 127 » 100 pP C 304 GH/B1OOE | TRANSCO
C 128 " 47 ofF GSY T12 L8
C 129 " 47 nF ) u
c 130 » 47 of " "
R 101 | Résistance 1k B3 5% BEYSCHLAG
R 102 " 560q " ) "
R 103 s 150 a " . "
R 104 . W0a * » "
R 1(}5 n 330 o] n " "
R 106 " 27 o " n "
R 107 n 1 k n " ”
R 108 " 1 k n n n
R 109 n 560 a " n "
R 110 " 100 " " "
R 111 ” 560 O 1] " ”
R 112 " e ¢ " "
R 113 " 1 =9 " "
R 114 n 68 o n " "
R 115 | Potentionétre 1 k 62 WIDK DRALOVID
R 116 Résistance 510 @ B 3 5% BEYSCHLAG
R 117 " 4T0a " " "
R 118 " 51 BB " "
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Repéres DESIGNATION & CARACTERISTIOUES REFERENCE FOURNISSEUR
R 119 Potentiométre 2,5k 62 WTDK DRALOWID
R 120 | Résistance 18a B3 5% BEYSCHLAG
R 121 " th ¥ oW "
R 122 " 39 ® ® "
R 123 | Potentiométre 250 o 62 WITK DRALOWID
R 124 Résistance 330 a B3 5% BEYSCILAG
R 125 " 39 o " n "
R 126 " 39 " O "
R 127 " 100 BB @ "
R 128 | Potentiomdtre 2,5 k 62 WTDK DRALOWID
R 129 Résistance 30 a B3 5% BEYSCHLAG
R 130 " 820q " ™ n
R 131 " 4T BB © "
R 132 " 18 o BB "
R 133 | Potentiombtre 500 o 62 WIDK DRALOWID
R 134 |Résistance 560 0 B3 5% BEYSCHLAG
R 135 - 10 " W "
R 136 " o a . * N "
R 137 " 200 " " "
R 138 n 3,3 k " " "
R 139 " 0oy * "
R 140 ] 270 o " " 1]
R 141 " 500@ ™ " n
R 142 " HWa *= » "
R 143 " 2,2 B4 " "
R 144 w Dk as - "
R 145 " Y™Wa v @ "
R 146 " s W "
CR 101 | Diodes F 51
CR 102 " TD 253
CR 103 " -
CR 104 " "
CR 105 " "
CR 106 n ARY 20
CR 107 " AEY 15
CR 108 " n
CR 109 " TF 51
CR 110 n "
Q 101 Transistor 21918
Q 102 " o
Q 103 n 2 1 2369
Q 104 n "
Q 105 ” ”
L 101 Self imprinées
L 102 "
L 103 "
L 104 "
| ;
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Repéres DESIGNATION & CARACTERISTIOUES REFERENCE FOURNISSEUR
¢ 201 Condensateur 10 pF 25 V Ta 52 504 LET
R 201 Résistance 1,2k 2% 1fav Hoschtabil BEYSCTILAG
R 202 " 3k L] " " "
R 203 " 00 +5% B3 .
R 204 L] 1,5 k " " n
R 205 " 510 a i - "
R 206 " ¥a *2% 1/8VW Hoschtabil "
R 207 " 6,4 k 441744 ROCHAR

Q 201 Transistor BSY 80
Q 202 o n
Q 203 . 2 1T 3053

DIVISEUR BASSE DE TEMPS Y 9125 "Z 3%

C 301 Condensateur 47 pF C 322 BC/P4TE | TRAISCO
€ 302 " 22 p¥ C 322 BC/P22B "

C 303 » 22 pF C 322 BC/P22E "

C 304 " 47 pP C 322 BC/PATE .

C 305 o 47 pF " "

C 306 " 22 pf C 322 BC/P22R "

C 307 L 22 pF " ]

C 308 " 220 pF C 322 BG/P220E "

C 309 g 47 pF C 322 BC/PATE .

¢ 310 . 47 nF G3Y T12 LEC
¢ 311 bl 47 nF " W
C 312 oy 47 oF " "
CR 101 | Diode TP 51

CR 102 " "

CR 103 " "

CR 104 . "

CR 105 " "

CR 106 1 SCE 2

CR 107 » TF 51

CR 108 " "
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Reperes DESIGNATION & CARACTERISTIOUES REFERENCE FOURNISSEUR
R 301 Résistance 6k B3 5% BEYSCELAG
R 302 " 2,2 k n n u
R 303 " 15k " " n
R 304 " 180 k " " u
R 305 » 2,2 k " n u
R 306 " 15 k . e "
R 307 - 180 k " n "
R 308 . 6,8 k " " "
R 309 o 68k w = "
R 310 " 2,2 k . "
R 311 " 15 k " n "
R 312 i 180 k " " "
] 313 ” 2,2 k " n "
R 314 a 5k n " "
R 315 " 180 k " u n
R 316 " 6,8k ® = "
8 37 o 10 k " " n
R 318 " 50N A e 5
R 319 " 33 k " " n
R 32P " 3,30 B4 ® Sie
R 321 n 330 k B3 "
R 322 . 510 " " n
R 323 » 22 k " " =
R 324 - 150 k " " = T
R 325 » 22 k " " ol
R 326 " 5,1 k . !
R 327 . 4T k o n o
R 328 " 1 Mo " n "
R 329 n 12 k n " i
R 330 " 680 k o n ==
R 331 e 39k o " o
R 332 " 1 = = -
R 333 s 3,9 k n " n
R 334 Potentiomdtre 500 o 62 WID-K DRALOWID
R 335 Résistance 120k B3 5% -»
R 336 " 150 k " " n
-1Q 301 Transistor 2.8 17T
Q 402 - »
Q 303 . 2 ¥ 2907
Q 304 i 21T 1990 R
o 305 " 2 1 708
Q 306 » -
Q 307 o o
Q 308 » v
Q 309 . o
Q 310 " %
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