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3 modéles :

— A, 1360 BH Fréguencemeétre-Chronometre
@ temps de comptage: 0,01 s-0,1 s-1s

— A. 1360 CH Fréquencemeétre-Chronomeétre-Périodemeétre

e temps de comptage: (0,01s-0,1s-15s)< N avec N entre | et |
(lecture directe dans |'unité voulue: Hz, s, dm*/h, t/mn...)
e seuils de déclenchement chronométrique réglables

— A. 1360 DH Fréquencemetre - Chronomeétre
® temps de comptage: 0,01 s-0,I s-1s-10s
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ROCHAR BH, CH et DH

1. GENERALITES ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES — Caractéristiques de la base de temps :
Oscillateur & quartz de fréquence 200 kHz.
Integraleme;\f’g équipé de circuits a semi-conducteurs, cet appareil Stabilité : =5.10-¢.
présente un coefficient important de sécurité et est prévu pour étre uti- : i
lisé normalement entre 0 et 50 °C (Essais entre —10 °C et +60 °C). Freﬂlzjencesm%talans distribuées a |'arriére de I'appareil : 1 Hz,

Il est muni d'un tableau d'affichage composé de 5 tubes numériques
en ligne (hauteur utile des chiffres : 16 mm).

Comportant5 décades de comptage, il permet, sous sa forme la plus
simple (A.1360 BH ou DH), d'une part la mesure des fréquences :
jusqu'a 2,2 MHz, et d'autre part la mesure des intervalles de temps,

— Auto-contrdle de l'appareil en fréquencemetre.
— Répétition des mesures, manueHe ou automatique.

— Alimentation 115-127-220 et 240 V = 10 %, de 50 & 400 Hz. Con-
sommation 15 VA environ.

en unités de 10us a 1 seconde, entre 50us et 10° secondes. a = Lirgoifeg) de température : 0 a 50°C (Essais entre —10°C et
Le modele complet A. 1360 CH comporte en plus des fonctions i i
précédentes : i 5 & — Sorties codées (sur demande) en code 1-2-4-8 permettant

I'impression des résultats, sur machine imprimante A 766.

— une base de temps réglabe de 1 a 12 unités, La référence de I'appareil est alors suivie de la lettre T.

— un amplificateur périodemétrique permettant de mesurer la
durée de 1 & 12 périodes,

— des amplificateurs de mise en forme a seuil sur les entrées B — Caractéristiques particuliéres a chacune des versions :
chrono A etB
e ’ 3 i 2 - A. 1360 BH
Les caractéristiques électriques et dimensionnelles de ces trois
versions en permettent I'utilisation dans de nombreux domaines. En . — Temps de comptage : 0,01 s - 0,1 s et 1s.
particulier, le modéle de base peut, au méme titre que le contréleur — Sensibilité « chrono AB» :

universel, devenir l'outil indispensable de bien des laboratoires et

entreprises industrielles, pour les mesures de fréquences, de vitesses, I;ngéll\s/ions pofi{fi"esf) de 44 10 V créte. Vitesse de montée
de débits. = Jus, Z =10 kQ.

— Dimensions : (hors fout)

En coffret simple : hauteur 192 mm ; largeur 228 mm ;
EXTENSIONS profondeur 235 mm ; masse 5,5 kg.
En coffret pour montage rack 19" (5 U):

- T iption d d d
ranscription des mesures (sur demande) rack A. 1508 pour A. 1360 BH,

Lorsqu’ils sont munis de prise pour transcription, cesappareils

1 F it . 4 rack A. 1504 pour 2 < A. 1360 BH,
peuvent étre complétés par un transcripteur A. 1170 D qui permet rack A. 1505 pour A. 1360 BH — A 1170 D
d'effectuer I’enregistrement numérique automatique des résultats A. 1360 CH ;
de mesure sur machine imprimante. 5
— Temps de comptage : N % (0,01s,0,1soul1s.) N étant variable
Cet accessoire, présenté sous la forme d'un tiroir amovible, par valeurs entiéres de 1 & 12 par commutateur.
est monté dans un coffret unique a co6té du fréguencemetre. _ « Chrono AB ™ :

Ce coffret existe sous deux présentations : pour utilisation sur

table ou pour montage rack 19”. Impulsions positives ou négatives (pente indifférente) de

largeur > 5 u s.

— Alimentation batterie A. 1438 Réglage continu du niveau de déclenchement entre —100 V
et +100 V.
Cet accessoire, présenté en coffret, est destiné a alimenter Choix du front de déclenchement, montant ou descendant.
I'appareil A. 1360, lui assurantainsi une autonomie de 8 heures; Z =150 kQ/50 pF.

il comporte un chargeur incorporé. Sortie normalisée de la voie A sur panneau avant pour
utilisation avec E: ou E:.

— Emploi en périodemétre (signal alternatif) :

2, CARACTERISTIQUES PARTICULIERES Mesure de 1 a 12 périodes.
A . Gamme de fréquences : 0 & 100 kHz.
A - Caractéristiques communes aux trois versions: Sensibilité : 200 mV eff. Z =150 kQ / 50 pF.
— Emploi en fréquencemetre de 0 a 2,2 MHz : — Emploi en mesures de durée :
a) Entrée alternative E1 : 5 Hz 2 2,2 MHz, Caractéristiques d’entrée identiques a celles de ‘* Chrono
25 mV eﬁ.{i100 V eff. Z=100 kQ/100 pF, AB".
et 250 mV eff.a100 V eff. Z =1 MQ/10 pF. Mesure directe des deux demi-périodes d’un signal rectan-
b) Entrée directe E2 : 0 a 2,2 MHz, gulaire appliqué a I'entrée par manceuvre d'un commutateur.

500 mV eff 210 V eff.
Z =2,2 kQ/10 pF.

— Emploi en chronométre de 50 us a> 1 jour:

— Dimensions : (hors tout)

En coffret simple : hauteur 192 mm ; largeur 328 mm ;
profondeur 235 mm ; masse 7,5 kg environ.

Unités de mesure : 10us-100ys - 1 ms-10ms - 100 ms et 1 s. En coffret pour montage rack 19" (5 U) : rack A. 1507,
a) « Chrono C»: A. 1360 DH
Mesure de l'intervalle de temps pendant lequel I'entrée — Temps de comptage : N x (0,001 s, 01s out1s) N=1ou10
« chrono C » est court-circuitée a la masse. (par commutateur).
b) « Chrono AB» : — Sensibilité « chrono AB» :
Mesure de l'intervalle de temps séparant deux impulsions Impulsions positives de 4210V créte. Vitesse de montée
envoyées respectivement sur I'entrée « chrono A » pour le = 20 V/us, Z = 10 kQ.
départ et « chrono B » pour l'arrét. K
— Capacité de comptage : 99 939 — Dimensions : (hors tout) ]
Sri i i . En coffret simple : hauteur 192 mm ; largeur 328 mm ;
;%fm:r};fge par 5 tubes numériques en ligne, hauteur des chiffres : profondeur 235 mm; masse 7,5 kg environ.

En coffret pour montage rack 19" (5 U) : rack A. 1507.

N. B. - Le signe A indique une modification de caractéristiques par rapporta I'édition précédente.

Soucieuse de toujours améliorer la qualité de sa production, Imprimé en France
la= S. 1. S. (Div. Electronigue) se réserve le droit
d'en modifier, sans préavis, les caractéristiques.
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1. PRINCIPE (plan J 6§)
1.1 Compogition
L'appareil A,1360 BH comporte les éléments suivants

un basculeur-porte 1ié aux commtateurs Kl et K2 (Y 9024),
un ensemble pilote et diviseurs décimsux synchronisés de bases de temps, fournissant les
fréquences 100 kilz, 10 kilz, 1 kilz, 100 Ha, 10 Hz et 1 Hs (¥ 9022 = Y 9023),

d) un compteur éleoerm?w & 5 décades de capacité 99 999 et les circuits d'affichage mmi-
rique correspondants (Y 9011 x 3 et Y 9107 x 2).

; un commtateur de "FREQUENCE® (1),
f) un commtateur de "FONCTION® (X2).

; un préamplificateur HP dont 1l'entrée est comnectée & la borne "E1" (Z 107)
¢

1.2 Fonctions :
Trois fonetions principales sont possibles (plans J 508 et J 226)
1.2.1 Chrogo AB

Dans cette position du commbatour "E2* (position 1), les entrées A (départ) et B (arrét),
du basculeur ¥ 9024 sont relides directement aux bornes d'entrée “ghrono A™ et "% ;
Le temps d'ouverture de la porte électronique est donc égal & 1'intervalle de temps
deux impulsions appliqudes auz entrées correspondantes.

Ltynité de mesure choisie par le commbateur "KA" peut &tre 1'une des six frégquences de ls
base de temps ou une fréquence extérieure appliqude & l'entrée "E1" ou & 1l'entrde "E2Y,

1,22 Cliwono €

En position "chrono C" (position 2 du commtateur K2), le basculeur est hors service, et
la porte électronique directement cuverte par court-circuit & la masse de 1l'entrde correspon=
dante. Dans ce mode de fonotionnement, l'automatisme de remise & zdéro n'est pas utilisé et

les mesures sont cumlatives, L'unité de mesure choisie peut 8tre la mlne qu'en fonctionne-
ment “chrono AB",

14243 Ipéquencenbtre

Les positions 3, 4 et 5 du commtateur “EK2" relient respectivement les sorties 100 Hg, m

et 1 Hz du diviseur de base de temps Y 9025 aux entrdes A et B du basculeur-porte ¥ 9024 mon=-
tdes en paralldle,

Les temps d'ouverture de porte sont done respectivement égaux b 0,01 s , 0,1 8 ou 1 s selon
la position du commutateur K2, La fréquence choisie par le commtateur X1 s'affiche sur le

compteur électronique, l'unité d'affichage de la premidre décade dtant la centaine de Herts,
la dizaine de Hertz ou le Herta.

1.24 Y CAnAGTC

Les six rréqv.wmes ispues de l'ensemble ¥ 0022 et Y 9023 sont simultanément disponibles,
etpossadmtohammlanﬂmstabﬂitéwlepﬂoh kitiz -
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2, DESCRIPTION

Le fréquencemdtre A.1360 BH comporte un pamneau avent solidaire du coffret, et 1'appareil
m—mpmséﬂemfmpmmenﬁhmhqmlamtfuéatmhﬂmmm
3 lt'utilisateur.

L'appareil est introduit par l'arridre du coffret et le panneau avant comporte des ouver-
tures suffisamment grandes pour qu'asuoun démontage préalable de boutons de commande ou autres
s0it ndécessaire.

Lorsque l'appareil est extrait de son coffret, on distingue les éléments suivants @

2.1 Fago gyant (plan 7 214)

- les 5 tubes d'affichage numérique tenus & écartement par un oache en t8le peint en noir j
- ltinterrupteur-secteur et le porte~fusible ;
- le voyant & ndéon d'indication “mesure™;
- le bouton=poussoir de remise & zéro mammelle j
= le potentiom®tre de réglage de répétition automatique j
= le commtateur de “FONCTION" K2j
= le commitateur de "FREQUENCE®™ Kl j
- on bas & gauche, une douille de masse (f 4 m)
- los 3 embases type BUC des entrées chronométriques (C, B et 4) 3
- 1'embase type BIIC de 1l'entrée "E2® 3
- une douille de masse j
« 1l'embase type BIC de l'entrde YE1™ ;
- l'inverseur de niveau d'entrde [l.

2.2 Yue de dogous (plan M 214)

- Ma premier plan, on distingue los 3 décades Y 9011 et lea 2 décades X 9107
- gous les décades, et de gauche h droite, on apercoit :

= la plaguette K 976 comportant les circuits d'alimentation et sous laquelle est d:l.apeol
le transformateur d'alimentation 3

= les condensateurs de filtrage 3

- le circuit pilote et le premier diviseur de base de temps Y 9022 ;

- le second diviseur de base de temps Y 9025 ;

-~ le basculeur-porte Y 9024,

Les 5 décades et les 3 sous-ensembles Y 9022, Y 9023 et ¥ 9024, sont montés sur connec—
teurs de fagon & 8ire amovibles, et possédent d'autre part des systimes de fixzation les ren=
dant parfaitement solidaires du chassis.

2.3 Yue grzidre (plan 17 215)

La face arridre comporte un circuit imprimé sur lequel on distingue 3
= les 5 colonnes de connexions des décades j
= 7 cosses de liaison pour utilisation avec l'accessoire A.136%1 §

- une enbase de connexions & 12 broches comportant les sorties de fréquences étalons ;
= le transistor de régulation du =12 V monté sur son rediateur j
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= lo distributeur de tensions secteur j

= la prise secteur j ¥

- Gventuelloment entre les commexions dos décades, une embase d'interconnexion & 25 broches
pour liaison avec un transceripteur A.1170.

2.4 Yue de dogmous (plan il 215)
Du o8té sauche, on distingue les sorties du trensformateur d'alimentation et des conden=

sateurs de filtrage.

Du efté droit, sont disposds, d'une part une plaque d'intercomnexion imprimée double
face pour les 3 sous-ensembles Y 9022, ¥ 9025 et Y 9024, d'autre part, le préamplificateur Z10f
monté sur entretoises et qui est blindé par rapport & la plaquette d'interconnexion au moyen
d'wme plaquette de verre epoxy cuivrée ume face
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%. FONCTIOWMEMGNT (schéma électrique s H 1492)
3.1 Exéamplificateur 2 107

Il est constitué des 3 transistors S1, 52 et 55, les deux premiers étant des NPN au u.um
le dernier un FNP au germanium.

La paire (51,52) montée en différentiel attague S3 utilisé en émetteur commun,

L' 'ensemble est contre-rdactionné, lui conféraent une bonne stabilité, et une bande passante

‘pratiquement plate entre 5 Hz et 2,2 Iz,

L'attague est constitude par deux réseaux RC de mBme constante de temps, mais d'impédamn
différentes.

Le gain de l'ensemble & vide esat de l'ordre de 25,

La fréquence ételon de 1l'ensemble est obtenue par l'oscillateur 200 kiz, utilisant S1 et
52, La sortie 4 mfpme frégquence sur le collecteur de S2 attague la bascule constitude de S5 et
S4. On obtient donc sur les collectours de cette dernibre des signaux carrés & 100 kiz utili-
sés, d'une part pour l'attaque du diviseur suivant, d'autre part pour le contrfle interne et
les sorties de fréquences étalonse.

Le diviseur suivant est constitué d'un monostable de rapport 5, suivi d'une bascule. Le
rapport de division global est done 5x2 = 10. En 1'absence d'impulsions, S5 débite et 56 est
bloqué. Le point "b" de la figure J 227 est donc sensiblement & la masse et le condensateur C
est chargé, Lorsqu'une impulsion d'attaque vient A 8tre appliqude, S5 se bloque et S6 se met
4 débiter , la charge positive de C se trouve donc transférde sur la base de S5. e conden=
sateur se décharge ensuite et la différence de potentiel & ses bomes tend vers une valeur qui
est fonction du rapport des résistences Rl et R2 et des tensions =12 V et 412 V, la constante

de temps &tant égale 3 C ( _RL R2 ). IatmnaistorSEsemmethdébitar,ladiodeDeeblo-
R+ R2

que et le condensateur se recharge 4 travers Rl.

Les constantes de tempes sont choisies de telle sorte que les deux demi-périodes soient
sensiblement dégales, ce qui assure au montege une grande stabilité.

La sortie fractionnaire du collecteur S6 attague la bascule constitude de (57,58) qui
délivre des erdénaux a 10 Kiz,

Le diviseur suivant, qxxitransfomleasimiélomenai@mblm. fonetionne
sur le m8me princips. Chaoune des 3 bascules de ce diviseur Y 9022 comporte 2 sorties, les
sorties 4,7 et 15 utilisdes comme fréquences étalons et les sorties 5,8 et 16 utilisées en

comptage interne ; de plus, la dernitre bascule posstde une sortie supplémentaire pour atta- :
quer le diviseur suivant ¥ 90235,

11 comporte 3 é'l:ages de division permattant d'obtenir les fréquences 100 Hg, 10 Hz et 1 Haz,
et fonctionnent de la méme fagon que ceux constituant le diviseur Y 9022,
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permettant d'attaquer le basmzleuzhporte Y 9024 pour obtenir les différents temps de
Les sorties sont repérées comme il suit ¢
= fréquences étalons § 14, S et 9 j

- comptage interne ¢ 15, 6 et 8 3
= attaque basculeur t 13, 4 et 10.

Le premier dtage (100 Hz) comporte dgalement une sortie utilisée pour les circuits de re-
mise b zéro (sortie 12). '

5+4 Basouleursporte ¥ 9024 (plan J 599)

La frégquence i mesurer est envoyde sur le formeur, constitué de S1, 52 et £5. Cette fré-
quence peut 8tre, soit l'une des fréquences étalons internes, soit celle en provenance dﬂ
préamplificateur, soit une frégquence provenant de l'entrdée “E2%,

In position "zéro", le transistor S4 conduit, ce qui détermine un blocage pemma% ée 8_3
emplohant le formeur de fonctionney. Les deux basoules (56,57) et (38,59) prdalablement =~
remises 4 zéro, sont attaquées sur leurs entrdes "A" "B", soit en parallble, soit séparémenh -

Deux résistances prises sur ces bascules aux points a et b effectuent le mélange
des deux ¢tats de chacune des bascules, déterminant 3 positions fondamentales ¢ “zdro® e
(56 et S8 conduisant), "mesure (S7 et S8 conduisant) et "lecture” (57 et S9 conduisant).,
Ces 5 ¢tats, appliqués au point ¢ , bloquent S4 en position "mesure", ce qui permet
au formeur de fonctionner, Ce mlme état “mesure® fait ddbiter, d'autre part, le NPN 55 qui
allume le néon "mesure”, La fin de mesure decharge le condensateur C & travers R, (=i 11
seur est en position "auto")., et une impulsion & 100 Hz déeclenche le transia‘bor und ji ;don
S11 gqui, & son tour, provogque la conduction de S10 et détermine un signal de remise & zéro.
En position "manuelle®", la fin de mesure n'a pas d'effet sur le systéme de remise & gzéro,
la mesure reate af'ﬁchée Jjusqu'au moment ol 1'on actionne le poussoir de zdéro, celui=cd

substituant & 510 et S11, et une diode étant directement montde entre le pousaoir et 15 p@iﬂ% _-
de zéro. '

Le fonctionnement “chrono C" est obtenu en portant la base de 54 & un potentiel pesiti.t, >
ce qui provogue ebalemnt 1'allumge du néon "mesure"., Dans cette fonction, deux diodes Supe

plémentaires de remise & adéro sur le basculeur empSchent toutes impulsions éventuelles sur
les voies A et B d'8tre actives.

Il est & remarquer qu'une attaque gimultande des voies A et B, n'a aucune action sur la
voie B, celle=ci étant amde seulement gpwés le basculenent de A. Ce mode de fmatiormneat
eat u‘*llise en position "fréquencenbtre™,

3¢5 Décades¥ 9011 et ¥ 9107 (plan J 229)

Les impulsions en provenance du formeur ¥ 9024 attaquent la basculs (51,82) en Bymétrimn.
La bascule (57,58) est attaquée diesynétriquement et, 3 1'origiue, ouvre la porte de commande
de base 53, les deux bascules (53=54) et (55,56) fonetionnant alors en dchelle de 4. le mw

en position origine de la bascule (85,56) provoque le basculement de (£7,58) et 1a ferneture
de la porte S3.
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La dixitme impulsion d'entrée remet la bascule (57,58) en position origine, produisant
1'apparition d'un front positif de sortie. Le mode de comptage est donc du type 2 x (4 + 1)
L'affichage (tube indicateur numérique) est comuandé par les 10 transistors 59 & 518, ;

Les bases de ceuxw-cl sont alimnteesaeuxpardeuxpartmremlogiquearéaiatma
1ié esux 3 dernidres bascules, la bascule de t8te domnant 1'indication de parité sur les &
teurs. La remise & zéro est obtenue par courtecircuit momentané & la masse du point Z nale
ment porté au potentiel ~12 V, oe qui force la conduction des transistors S1, 53, S5 et ""7
correspondant & 1'état "0,

Les m8mes collecteurs sont relids, & travers 4 résistances, & la prise de tragmcnptjm =
éventuelle,

La fréquence limite de la décade Y 9107 est supétieure 2 2,5 iz, celle de la déoade
Y 9011 supérieure & 250 kiz,

3.6 Circuits d'slinentation K 076

Quatre sources de tension continue sont nécessaires au fonctionnement de l'appamil : -12 1
+6V, 12 Vet +207V,
- le + 200 V est obtenu per simple redressement et filtrage,
= le + 6 V par diode Zener,
= le + 12 V et «12 V par transistors série, la référence étant une diode Zener,

Seul, le +12 V est réclable de fagon & le rendre égal & la valeur du ~12 V, ceci afin
d'avoir une séeurité importante sur les tolérances des constantes de temps de base de temps,

3.7 Cirouits apnexe 5
= le commtbateur de “FREQUENCE® X1 court=circuite & la masse toutes les positions non uﬁl&-
séea, de fagon & ne pas avoir de couplages parasites,

- pour utilisation avec accessoire A.1561, les commns du commtateur "FORCTION® K atta@mat
les voies A et B du basculeur sont accessibles de l'arridtre. :

L'accessoire A.1361 permet la fonction "pdriodembtre” de 1 & 12 périodes, la mesure
des durdes, la fonction fréquencemdtre 0,01 s = 0,1 s ou ls x 1 & 12, et le réglage dee
niveaux de déclenchement en "chrono AB". L'appareil est alors appelé A.1360 CH.
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» HADIISVANCE DEPAIAGE (plan H 1492)

Le dimensionnement des éléments de l'appareil A,1360 BH est tel que les risgues de yma
gont réduits.

Le processus ci-dessous est destiné i faciliter le localisetion d'un éventuel défaut.

- 11 est nécessaire, dans tous les cas, d'avoir préalablement assimilé le mode de fonctim:
ment (cf ;J) et de disposer des éléments suivants 3

- générateur BF de modéle courant §

- oscilloscope 5 IHz avec sonde & faible capacité j

- contr8leur universel (20 000 o/V en contimi) j

= une source de fréquence étalon 100 kHz

= un jeu de cordons et cfbles coaxisux de raccordement.

4e1 Déuonbage de 1'apparedl

Pour gortir 1'appareil du coffret, il est ndcessaire 3

- d'enlever la plague de fermeture arritre, fixée par 4 vis 4 enpreinte cmclfoms,

- d'enlever la vis & empreinte cruciforme placde sur le pammesu avant, 3 droite de l'md;ca'bio
"mesure” ;

- d%enlever les 4 pieds caoutchouc (les vis de fixation des pieds maintiennent le chassis d-ana
le coffret,

_Pour refirer les déoadeg , il est nécessaire d'enlever la pidce de maintien des 5 H@?m’
de tubes indicateurs, fixée par 3 wvis.

Pour rotiror los J souseonserbles ¥ 9022, Y 9025 et ¥ 9024, il est nécessaire

= d'avoit au prdalable retiréd les décades 3
=« de retirer la t8le de fixation des 3 souswenserbles, fixée par 2 vis.

La plaquette alimentation, quoique n'étant pas un sous-ensemble dnfichable, se démonte
tros facilement, toutes ses liaisons étant effectudes par comnexions "FASTON",

Pour l'extraire du chassis, il suffit ensuite de dévisser les 4 écrous le rendent solid&iﬂ
du transformateur d'alimentation.

4.2 Adneptation

= Vérifier que toutes les tensions d'alimentation (+6 V, #12 V, 4200 V, =12 V), asccessibles
sur le circuit imprimé 4'intercommexion arridre, soht 3 leurs veleurs nominales * 5% Si un
défaut est constaté, vérifier les éléments de l'alimentation situds au-dessus du transforma-
teur, ainsi que le transistor d'alimentation =12 V placé sur le circuit imprimé arritre.

Dans le cas du remplacement d'un élément affectant les tensions =12 V et +12 V; i1 est
necesgalre de vérifier l'exactitude du +12 V par rapport au =12 V. Le réglage éventuel du +12

era effectué & 1'aide du potentmmetm ajustable placé sur le circuit imprimé a'mmma
1:3, valeur +12 V sera ajustée & la valeur nominale du -2 V £ 0,1 V,
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« i une ou plusieurs tensions parazissent anormales, alors gue 1l'alimentation n'est pas en
cause, enlever les sous-ensembles. Si l'anomalie disparait, remettre les sous-ensembles i
de fagon & détecter celui gui est défectueux.

8i l'anomalie persiste, rechercher le court-circuit dans le cfblage m8me de 1'appareil,

NeB,~ Le cfblage des sous-ensembles étant verni, gratter légbrement & l'endroit des smw
- pour faire contact avec les pointes de touche du contr8leur.

litutiliser que des sensibilités “ohmmdtre" comprises entre "x 100" et *x10000 o de fagon
% ne pas risquer de détruire certains semieconducteurs par le courant propre de 1l'ohmmétre.

4«3 Compteur
= Mettre le commtateur "FONCTION" en position "Chrono 0" et oourbwcircu:.ter la prise - eema-
pondante ; le voyant "mesure" doit s'allumer.

= lettre le commutateur “FREQUENCE" en posit:i.m 10 kiizg" g le oenmteur doit avancer
mente

5i le chiffre des unités n'avance pas, inoriminer le basculeur=porte Y 9024 ou la décade
de t8te Y 9107. Pour lever le doute, permter la décede de t8te avec la dernikre. 9i le
comptage réapparait, la décade de t8te eat & incriminer j dans le cas contraire c'est le
basculeur-porte qui est en défaut. '

Dans ce dernier cas, la partie du basculeur-porte & indriminer est le formeur 51, 52,;'_35
si le ndon "mesure" est allumé j; si celui=ci est éteint, voir les deux bascules S6=U7 et S6=

4o4 Amplificatour

Les vérifications du § 4.3 s'étent révéldes satisfaisantes, placer le commutateur “FRIQUEN
sur "E1" et 1'inverseur de "niveau E1" sur "faible". Injecter sur l'entrée "E1" un niveau de
50 oV eff, & une fréquence quelconque 3 le compteur doit avancer régulitrvement. Dans le cas
contraire, le préamplificateur est & incriminer.

4+5 Bage de foms

51 les mesures de fréquences paraissent erranées, procéder & la vérification des baaes th
temps suivant la méthode ci-dessous 3 ,

- comparer le 100 Wiz, disponible sur 1a price arridre, A une fréquence 100 kilz étalon, eu
faisant une figure de Lissajjous par exemple.

La figure obtenue doit "tourner™ assez rapidement, mais permet néanmoins de s aasuraz‘
que 1l'on est proche de 100 kliz ( > 0,2 seconde pour 2 croisements successifs).

5i oe battement n'est pas obtonu, ineriminer 1'oseillatw (51,52) on la bascule (33.54}
du diviseur Y 9022,

« 8i le 10C kHz eot exact, positionner le commtateur "FONCTICHM sur "F,0,01 s" et le
commtateur "FREQUENCE" sur 100 kfz 3 1l'indication du compteur doit 8tre égale a 1000,

Sinon, incriminer l*un des 2 derniers étages du diviseur Y 9022 ou le premier dtage du am
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