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BLAUPUNKT-HEIMRADIO

Serie W

TISCH-GERAT

Sultan 25 300

Kundendienstschrift Service Iinstructions

valid for sets from No. W 600 001

giltig fur Gerate ab Nr. W 600 001

Bedienungsknopfe Control knobs

Linke Knopfgruppe LH group ot knobs

links: Lautstarkeregler LH: volume control

Mitte: Bahregler centre: bass control

rechts: Sopranregler RH: treble control

Rechte Knopfgruppe RH group ot knobs

oben: Abstimmung fir LW, MW above: tuning of LW, MW and 16 to 41 m SW band
und 16-41 m KW-Band below: tuning of FM, 49 m Europe band, and SW band-

unten: Abstimmung fir UKW, 49 m Europaband und spread for 16 to 41 m band

KW-Lupe tir 16-41 m Band
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Technische Daten

‘ Strom- Wechselstrom 50—60 Hz, 110, 127, 220,

Technical Data

Power supply:

AC 50—60 cps 110, 127, 220, 240 V

versorgung: 240 Volt
Strom- Power
verbrauch: ca. 55 Watt consumption: approx. 55 W

Sicherungen: 110—127 V: 0,6 A/trage Fuses: 110—127 V: 0.6 A slow blow

220—240V: 0,3 A/trage 220—240V: 0.8 A slow blow

Lotsicherung fur Heizkreis: 4 A/50 V flink Soldering fuse for heating circuit:

4 A/ 50 V quick-acting type

Skalenlampe: 2x7V/0,3A Dial lamp: 2x7V/0.3A
Empfangsbereiche: Wavebands:
LW 145 — 345 kHz = 2069 —8695 m LW 145 — 345 ke = 2069 —869.5 m
MW 515 —1620 kHz = 5825 — 185 m MW 515 —1620 kc = 5825 —185 m
49 m (KW) 595—  625MHz = 5043— 48 m | 49 m (SW] 595 —  625Mc = 5043 — 48 m
16—41 m (KW} 70 — 18,2 MHz = 4286 — 16,5 m 16—41 m (SW) 7.0 — 18.2 Mc = 42.86 — 16.5 m
FM (UKW) 87,4 — 104 MHz = 343 — 2,88m FM 87.4 — 104 Mc = 343 — 2.88m
Anzahl der AM: 6, davon 2 abstimmbar durch C, + 1 ZF- | Circuits: AM: 6, 2 ot which are tunable by C +
Kreise: Sperrkreis 1 IF rejector circuit

FM: 11, davon 2 abstimmbar durch L FM: 11, 2 of which are tunable by L

RF pre.
HF-Vorstufe: aut FM, Bandfiltereingang amplifier: on FM, band-pass filter input
Zwischen- AM: 460 kHz (wahlweise 452 kHz) Intermediate AM: 460 kc (452 kc if desired)
frequenz: FM: 10,7 MHz frequency: FM: 10.7 Mc
Bestlickung: 5 Rohren: ECC 85, ECH 81, EAF 801, ECL 86, | Tubes: 5 tubes: ECC 85, ECH 81, EAF 801, ECL 86,
EM 87 EM 87

2 Dioden: AA 113 2 diodes: AA 113

1 Selengleichrichter: B 250 C 100 1 selenium rectitier: B 250 C 100
Réhren-

funkfionen:

AM/FM gesamt 13 (4)

Tube functions:

AM/FM together 13 (4)

Schwund-
regelung: bei AM auf 2 Rohren wirksam Fading control: on AM, effective on 2 tubes
l Begrenzung: bei FM Gitterstrombegrenzung in der 2. ZF- | Limitation: on FM, grid current limiting in the 2nd IF

Stufe, Bremsgitterregelung der EAF 801, AM- stage, suppressor grid control of EAF 801, AM
Unterdrickung im Ratiodetektor suppression in the ratio detector

Anfennen: Ferritantenne fir MW und LW, UKW-Einbau- | Antennas: Ferrite antenna for MW and LW
dipol, auch als statische Antenne bei KW, MW FM dipole, effective as static antenna
und LW wirksam on SW, MW and LW, too

Antennen- getrennt fir AM und FM Antenna jacks: separate jacks for AM and FM

buchsen: Eingangswiderstand bei FM 240 Q input impedance on FM 240 Q

TA oder

TB-Buchse:

Eingangswiderstand 500 k2

PU or TR jack:

input impedance 500 k&

Buchse fOr

Zusatz- Additional

lavtsprecher: 5 Q bei 800 Hz speaker jack: 5 Q for 800 cps

Laufsprecher: 1 Suprakustik-Lautsprecher 125 x 175 mm Speaker: 1 Suprakustik speaker 125 x 175 mm

Ausgangs-

leistung: 3 Watt Output: 3 W

Gehduse: Edelholz, Groke 570 x 198 x 187 mm Cabinet: Hardwood, dimensions 22.4x7.8x7.4"”

Gewicht: netto ca. 7,4 kg, brutto ca. 8,5 kg Weight: approx. 16.3 lbs net, approx. 18.7 lbs gross
|_

I



Abgleich

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Yorbereitung zum Abgleich

Skalenzeiger bei eingedrehtem Drehkondensator auf die
Markierung (Mittelwellenskala) stellen.

Sopranregler aut ,hell”, Bahregler auf ,dunkel”, Kurz-
wellenlupe auf ,0". Lautstarkeregler auf Maximum.

7500 Q)
an die Sekundarseite des Ausgangstransformators an-

schlieken. (50 mW = 0,5V an der Sekundarseite des Aus-
gangstranstormators gemessen.)

Wechselstrominstrument oder Multavi R (Ri =

AM-Abgleich

ZF-Abgleich: Mefisender Uber einen Kondensator von 10
nFan G 1 — ECH 81 {(3) ankoppeln. ZF-Kreise in der an-
gegebenen Reihenfolge auf Maximum abstimmen (s. Ab-
gleichtabelle).

Lur Messung der ZF-Empfindlichkeit ist der Mehsender
Uber einen Kondensator von 10 nF an das G 1 — ECH 81
bzw. G 1 — EAF 801 anzuschlieken.

HF-Abgleich: Sollten beim Abgleich der MW und LW Sto-
rungen Uber die Ferritantenne auftreten, so sind die ZF-
Kreise L 726 und L 727 mit je 10 kQ zu bedampfen. Fur
den Abgleich der Kurzwellenbander 16—41 m und 49 m
enttallt die Dampfung. Der Mefsender wird Uber die inter-
nationale Ersatzantenne an die Antennenbuchse (1) an-
geschlossen. Abgleich nach Abgleichtabelle durchfihren.

FM-Abgleich

Zum Messen der Richtspannung ein Rohrenvoltmeter zwi-
schen Katode und Gitter 3 der EAF 801 (7) Uber einen
Vorwiderstand von 1 MQ anschlieken. Die Richtspannung
an G 3 der EAF 801 soll beim Abgleich immer 0,7 Volt

betragen.

ZF-Abgleich mit Mefksender:

Modulierten Mefsender an einen geschlitzten Metallzylin-
der, der Uber die Rohre ECC 85 geschoben wird, und
nur bis zu den Oberkanten der Anoden reichen darf,
anschlielen. Kern von L 782 herausdrehen. ZF-Filter L 781 —
L 111 aut Maximum der Richtspannung abgleichen. Dann
L 782 aut NF-Maximum am Outputmeter abstimmen.

Richtspannung und die Spannung am Outputmeter missen
auf Maximum sein.

Bereichsabgleich: Mehsender auf 94,5 MHz einstellen.
Mit der UKW-Abstimmung die Frequenz von 94,5 MHz

autsuchen, den Zeiger auf die Frequenzmarke 94,5 MHz

aut der Skala hinschieben und C 107 auf Maximum ab-
gleichen.

Achtung! C 113 nur nachstimmen, wenn sich der Bereich
verschoben hat.

NF.

Tongenerator Uber eine RC-Kombination, 100 kQ parallel

zu 1 000 pF, an die TA-Buchse, bzw. an G 1 - E(C)L 86 an-
schlieken.

Alignment

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

Preparation for Alignment

Turn in tuning capacitor and set dial pointer to cali-

bration mark (AM dial).

Treble control to "treble", bass control to "bass”, SW
bandspread to "0" and volume control to maximum.

Connect a VIVM or Multavi R (Ri = 7500 Q) to the
output transformer secondary (50 MW = 0.5V measured
at the output transformer secondary).

AM Alignment

IF alignment: Connect signal generator via a 10 nF capa-
citor to the control grid of tube ECH 81 (3). Align the IF

circuits in given sequence to maximum (see alignment

table).

For measuring the IF sensitivity connect signal generator

via a 10 nF capacitor to the control grid of the tube ECH
81, resp. EAF 801.

RF alignment: |, during the alignment of MW and LW
interterence should be present via the ferrite antenna, the
IF circuits L 726 and L 727 must be damped with 10 kQ
each. The damping can be omitted for the alignment
of the SW bands 16 to 41 m and 49 m. The signal genera-
tor is connected via the dummy antenna jack {1). Carry
out alignment according to alignment table.

FM Alignment

For measuring the nominal voltage connect a VIVM via a
1 MQ resistor between cathode and grid of the EAF 801 (7).

During alignment, the nominal voltage at G 3 of the EAF
801 must always be 0.7 V.

IF alignment with signal generator: Connect the modu-
lated signal generator to a slit tube shield (slotted metal
cylinder) which is slid on the tube ECC 85 up to the
vpper edges of the plate. Turn out core of L 782. Align
IF transformer L 781 — L 111 for maximum of nominal
voltage. Adjust L 782 for AF maximum reading at the
outputmeter. The nominal voltage as well as the voltage
at the outputmeter must be at their maximum.

Band alignment: Set signal generator to 94.5 Mc. Set FM
tuning to 94.5 Mc, slide pointer to calibration mark 94.5
Mc of the dial and align C 107 to maximum.

Attention! Only readjust C 113 it the band has been dis-
placed.

AF

Connect AF generator via a RC circuit, 100 k2 in parallel
with 1000 pF, to the PU jack, resp. to the control grid of
the tube E(C)L 86.



Abgleichtabelle Alignment Table

Wellenbereiche Wavebands
LW 145 — 345 kHz = 2069 — 869,55 m LW 145 — 345 ke = 2069 — 8695 m
MW 515 — 1620 kHz = 582,55 — 185 m MW 515 — 1620 ke = 582.5 — 185 m
49 m [KW) 595 — 6,25 MHz = 50,43 — 48 m 49 m (SW) 595 —  6.25 Mc = 50.43 — 48 m
16—41 m (KW} 70 — 18,2 MHz = 42,86 — 16,5 m 16—41 m [SW) 70 — 182 Mc = 42.86 — 16.5 m
FM (UKW] 87,4 — 104 MHz = 3,43 — 2,88 m FM 87.4 — 104 Mc = 343 — 2.8 m
Mehsender Gerat AM- und NF-Empftindlichkeit bezogen auf
: Sianal Generator Set : 50 mW Ausgangsleistung; FM 0,7 V an
Bereich J ckalenze Abgleichelemente Ug 3—k, EAF 801, AM and AF sensitivity
Band an Frequenz Bereich a eanuzfelger Adjustments for 50 mW output; FM 0.7 V at Ug 3—Kk,
to Frequency Band Pointer to EAF 801
{ . 1600 kH L 727, 726, 723, 722 ab/from ab/from
ZF/1F G 1ECHS 460 kHz/kc MW < ’ M / G 1 - EAF 801: G 1 - ECH 81:
(AM) 3 appr. 1600 kc ax./ max. ca. / approx. 800 puV| ca. / approx. 10 uVv
R — . _— ._._...___ﬁ - — —T— |I — :
Oszilliat .
Occillator Vorkreis/RF  |ab/from G1 - ECH 81| ab Ant./from ant.
- ;! e : i ! - ~
#_ 6,1 MHz/Mc 49 m 6,1 MHz/Mc L 708 | L 704 < 35 nv < 25 TAY
KW (1) . | | | .
18 MHz/Mc | 16—41 m | 18 MHz/Mc C 709 C 706 < 25 uV < 20 pV
1 — —
590 kHz/kec 590 kHz/kc L 713 L 846 < 15 uVv < 10 nwv
MW (1) I MW | i
1500 kHz/ke 1500 kHz/ke C 710 C 707 < 20 uVv | < 15uVv
= 4 -
200 kHz/kc 200 kHz/ke L 714
LW (1) LW - 1- 4
250 kHz/ke 250 kHz/ke L 847 < 20 uVv < 15 v
L 781, 721, 720, 717, 112,
ZF/IF (4) 10,7 MHz/Mc FM 104 MHz/Mc 111 Max. / max. ab/from G 1 EAF 801:|ab/trom G 1 ECH 81:
(FM) L 782 NF Max. / AF max. ca. / appr. 160 mV | ca. / appr. 2.5 mV
4 — - —t — - — . '
Zwischenkrei
Oszil./Oscill. | [r1armed. cire. | ab Ant./from ant.
~—t— - <+ T —
FM (2) 94,5 MHz/Mc FM 94,5 MHz/Mc C 113 C 107 Max./max. < 12 uV
l Tongenerator | ab TA-Buchse Uber
‘, uber RC-Glied ab/from G1 - E(C)L86:] 200 kQ: 42 mV /
NF AF AF generator 1000 Hz/cs Q 390 mV trom PU jack
via RC circuit via 200 kQ: 42 mV
Lage der Abgleichpunkie Position of Alignment Points
L720 oben/ top ECII-I 81 L713 L 714

L721 unten/bottom

L111 oben/top
L112 unten/bottom

L726 oben/top
L727 unten/bottom

L782 oben/top

2 oben/ top
3Junten/bottom - L781 unten/bottom

ECL 86

® )

/




Bedruckte Platten Printed Circuit Boards

Die Anschluhkpunkte auf den Platten sind durch Zahlen gekenn- Connection points on the boards are marked by numbers which
zeichnet und stimmen mit denen im Schaltbild Uberein. Neben correspond to those in the schematic. Next to the connection
den Anschluhpunkten ist vermerkt, wohin die abgehenden points is an indication of where the outgoing leads lead to.

Leitungen fuhren.

HF-, ZF- und NF-Platte DL 4 RF, IF and AF Board
Bedruckungsseite Printed Side
UKW Teil C C 839 UKW Teil 5 UKW Teil 7
FM unitC L C840 C 840 FMunit5 FM unit 7

sq o
( L713 L7 ,l
N o C

"
e ——= |c726

L T

] 2 3 [ 5 6
) —c o

EMS87 o 4
V840 R710

R760

1
@ 1838 @ @ @ T951

T 838 LA Buchse LA838
Speaker jack

— 10 —
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Potentiometer-Platte PL 2 Potentiometer Board

Bedruckungsseite
Printed Side

O

Bestickungsseite
Components Side

Seilzige fur AM- und FM-Abstimmung Drive cable Assys for AM and FM Tuning

AM ca. 1,3 m/approx. 1.3 m

(83
©

FM ca. 1,7 m/ approx. 1.7 m
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