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OSCILLOSCOPE PORTATIF TYPE 258 A.

1., CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES PRINCIPALES.

l.1. Tube & rayons cathodiques.

l. 2'

le3e

la}-{,a

ll 5-

Tube & rayons cathodigques DG7-32 (écran vert)

Tension dtalimentation : 700 Volts

Sensibilitée : plaques directes YI Y2 : 3I Volts créte & créte/cm +
10 % =t XI X2 ! 41 Volts.crfte 'd créts/em £ 10 %.

Wehnelt accessible par un condensateur 0,5 F et une résistance de

1 Mégohm pour modulation du faisceau (5 Volts créte & créte au mi-

nimum) .

X AT PR PLLY

Amplificateur vertical. {«ﬁa%!@?ﬂ

7

Atténuateur d'entrée & plots (1 Mégohm)
Gain progressif par potentiométre
Affaiblissement : 1 - 1/10 - 1/100 = 1/1000.

Les caractérisituges de 1l'amplificateur restent
identiques quel que soit le rapport d'atténuation.

Bande passante : O & 1 MHz (- 3 dB & 1 MHz)

Temps de montée O,Bﬁ/&s.

Sensibilité maximum : 0,05 Volts pointe & pointe/cm.
Admission maximum : 500 Volts pointe & pointe/ss.

Balayage.

Durée réglable de 20 ms/cm. 3 2 us/cm. Ceci aussi bien en déclenché
gqu'en relaxéd ; se régle & 1'aidé d'un commutateur 4 positions et
d'un vernier.

e e . S '/,""-* ¢ £ -
Amplificateur horlzontal-\fdkg; 1p,iy/;ggg?;‘(.gjf,f eef eegr o LV Lty
{ E:,’-‘.’E £ & f'}: Y

Réglage du niveau d1&ntrse par potentiomdtre (500 KJV)
Bande passante : 50 Hz & 70 KHz (~ 3 dB)

b=
Sensibilité : 0,7 Volt pointe & pointe/cm. | T =
Synchronisation. devigkVerl ——< ., 1,
: -1 / 7 \-":'.-‘v“-._,,:i. {:-:” ol 'ﬂ’(g .
Possibilité de synchroniser ou de déclencher surfYun signal positif ¢

ou négatif en synchro intérieur et en synchro extérieur (15 Volts
créte sont nécessaires).

Alimentatione

Possibilité d'alimenter par un secteur de 50 & 400 Hz pour des ten-
sions de 115 = 127 - 220 = 240 Volts.
Puissance absorbée : 60 Watts environ pour la tension nominale.

LT
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2. FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS ELEMENTS DE L' APPAREIL.

Pour les références et le texte suivants, se reporter au schéma général
inclus dans la présente notice.

2.1,

2ee

Tube & rayons cathodigues.

3 plateaux du tube & rayons cathodiques sont accessibles directe-
ment sur la platine située sur le dessus de l'appareil part'les 3
douilles marquées YI, Y2, XTI,

3 capacités figurées schémetiquement sur la platine supérieure
aboutissent & 3 autres douilles.

Ces dispositions permettent d'attaquer les plateaux, eoit directe-
ment en symétrique ou en asymétrique, soit par ll'intermédiairs de
capacités également en symétrique ou en asynétrique (le cadrage
vertical n'est pas assuré lorsqulon attaque les plateaux Y en direct).

La douille marquée W est reliée au Wehnelt du tube & rayons cathodi-
ques par une capacité de 0,5 uf et une résistance de fuite de 1 M

Les deux commandes de luminosité (P6) et de concentration (P5) si-
tuées sur la platine supérieure permettent de régler au gré de llu-
tilisateur la luminosité et la finesse du spot.

Amplificateur vertical.

Cet amplificateur est & deux étages dont un symdtrique attaquant les
plateaux du tube & rayons cathodigues.

ler étage.

Le tube d'entrée V9 est une penthode 6

par un signal d'amplitude convenable g

trée, compensé pour le passage correcti

le c1rcu1t plague sont prévues les cor
et C 29,

'ille est attaquée
nuateur RC dlen-

s fréquences. Dans

L1) et BF : B L7

2&me étage.

1 est symétrique (2/6 CB 6, V8 et V7) & couplage cathodique, le ré-
glage progressif du gain s'obtcnaﬁ* £ llaide de P7 par variation du

taux de contre-~-réaction.

Les circuits plagues sont pourvus de correction HF et agboutissent
aux douilles V1 et V2 de la platine surérieure.

La grille de V7, non attaquée par le signsl est branchée sur une

impédance de valeur voisine & celle de la grille de V8 afin d'obte-
nir une meilleure stabilité vertiecale.

Sl



2.3- BaSe de tem[}‘g_e
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La base de temps sc compose : d'un tube générateur de dents de scie,
diun étage amplificateur,

d'un dispositif permettant d'allumer le
tubs pendant la durée du balayage.

2¢3.1. Générateur de donts de geie.

du type Phantastron et utilise une penthode

mmande. En position "Déclenché", en llat-
ente d'une impulsion de déclenchement (positive) la grille 3
de V2 a é“ ‘e & une tension fortement négative par rap-
port & la C»ubuﬂQ par le potentiomitre "Stabilité" Fl.

Ceci
potentic
1g grille 1
potenviel @2

ie couper lz courant anodique de V2, le
e coh done de 250 Volts. Le potentiel de
ar le potentiométre Vernier P2 est au

L - 1

Du fait de ltabsconce de courant d'anode, le courant de lt'écran
G2 important amine une chute de tension aux bornes R3.

or

(%))
,.]

‘une impulsion positive est appliquée sur la grille 3
'lntuxmbd aire de la double diode VL dont le réle est
uyer cevte zritle u)q un courant dianocde prend naissarnce
G2 ¢iminue. La tension d'écran augmente
ﬂ;fﬁartatlor de tension est transmise & G3 par

scates Bl g Chs

g L"
- O
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o

Des le départ du courant d'anode, la chute de tension aux
bornes de RY est transmise 4 la grille Cl par 1'wne des capa-
ités C7 & ClO et ffet Miller on obtient entre llanode

e V2 et la macse te décroissante linéairement,
dont la constarte de temps est fonction de lﬂ capacité choi~
gie par K. de WY =t €u potentiel du enrs de Pz2.

V2 atteint une valeur
rapidement amenant une chute
nsion qui est transmise & G3
choicias par Kla.

2 ;
bSDSb: lf Cfufqﬁf o
de tensien dans L3

par R5 &t 11ws des

Le courant azods ¢o V.2 est alors blogud et le potentiel de
llanode remeabs 4 1a gien d?e;;””nu ticn rechargeant la
capacité de btalayage p-r la résistance R4, Le dispositif est
alors en état rs vler sous l'influsnce d'une nouvelle
impulsion de

31 1'on deplace 1e eurzeur do potﬂntiométre Pl vers la posi-

tion relaxé. il arrive un moment od le potentiel de G3 n'lest
plus suffisant pour a“~fcher l‘ﬂrorgpge du courant d‘anode de
V2. Lorsqus 1'anode
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1l'on se trouve & ce moment en balayage relaxé.

2¢3+2+ Etage amplificateur.

Le tube & rayons cathodiques nécessitant pour une bonns con-
centration une tension d'attaque symétrique et d'autre part

la dent de scie fournie par la plague de V2 étant insuffisante
pour remplir confortablement 1l'écran du tube, on a adjoint un
tube amplificateur V3, dont le r8le est de fournir une tension
inverse et d'égale amplitude & celle fournie par V2. La grille
de ce tube c¢st attaquée par un diviseur R12, Rll et contre ré-
actiormée en tension par Rl3. On dispose aux bornes de la résis-
tance d'anode RlL dlume tension égale et inverse & celle déli-
vrée par VZ.

2+3.3. Allumage du tube.

On recueille sur la grille 3 de V2, 1la tension positive appa-
raissant durant le balayage et on l'applique au Wehnelt du
tube cathodique.

2elie Alimentation.

Un seul transformateur fournit les tensions de chauffage et les hau-
tes tensionse.

Le couplage du primazire en série ou en paralléle, par le commutateur
K7, permet le fonctionnement sur 115 - 127 - 220 ou 240 Volts de 50
jusqu'd 400 cycles par seconde.

I1 est recommandé d'adapter la valeur du fusible de sécurité sulvant
la tension utilisée : 1lA. pour utilisation sur 115 - 127 Volts et
O, 54e pour 220 - 240 Volts.

2e¢5¢ Dispositif de rsdressement.

La haute tension du tube cathodigue est formée par la somme d'une
tension négative donnée par V5 et de la haute tension générale po-
sitive délivrée par V6. Une troisiéme tension continue, négative est
donnée par Dl et D2.
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NOTICE D'EMPLOTI

3. UTILISATION LE L!OSCILLOSCOPE,

3s1le Mise en route.

Stassurer que Ltlﬂdlc tion du commutateur situé & ltarriére corres-
pond bien & la tension délivrée par le réseau.

Mettre en route en tournant vers la droite le bouton M"GAIN X' du
potentiométre qui posséde un interrupteur en début de course.

Tourner de gauche & droite le bouton "Luminositél.

Placer 1le commutateur de garmes balayage sur une position quel-
conque entre 1 et L.

Laisser la commsnde "S5-kilité" vers la position "Relaxé'.

Aprés quelques secondes, une trace horizontale doit apparaftre sur
1'écran.

Tourner le bouton "Concentration' pour obtenir une trace trés fine.
Cadrer éventuellement & 1l'aide de "Cadrags X" et "Cadrage Y".

Examen d'un phénoméne en direct.

Deux cas peuvent se présenter sl l'on veut ou non passer la compo=

sante centinue du phénoméne & examiners

3.2.1. Attague directe des plagues.

Dans ce cas on pas
Brancher le point ¢t le point chaud & Yl.

ompesante continue.
i 2
(Signal positif vers le haut du tube).

lc point froid & la masse, par
» Ll'intermediaire du conden-—

contre Zonir - 1
sateur de 1la platine.

& réunir Y2 & la masses
ies, I, 1tautre & ¥2 et réunir

lcS masses entre g¢les par 1'internédiaire dlune forte capa-
2

cité.

ans ces deux cas, le cadrage vertical ne fonctionne pas et
celui-~ci doit &tre assuré par le montage que l'on examine.

Si, lors de la liaison du phénomene 4 1'un ou aux deux pla-
teaux, le spot disparait de 1l'écran, c'est que la tension

see/es
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continue existant entre ces deux points est trop élevée.

3.2.2. Attague des vplateaux par capacités.

On supprime alors la composante continue. CR = 0,22 sec.

Réunir la douille reliée & Y2 par une capacité, (schéma
gravé sur la platine) 4 la masse.

Réunir la douille relide & YI por une capacité au point
chaud du phénoméne.

Brancher le point froid du méme phénoméne & la masse de
l'appareil.,

Si le phénoméne est symétrique, relier les deux sorties aux
douilles correspondant & YI et Y2 : masse du synchroscope &
la masse de l'appareil en étude.

Le cadrage foanctionne normalement.

3 w2 3 . S;Vnchr@nisationc

Relier la douille "S" (Synchro Extéricure) au phénoméne
avec lequel on désire synchroniser.

Examen d'un phénoméne par 1'amplificateur vertical.

Relier 3 1'aide des cavaliers, sur la platine supérieure V1 & Tl
et V2 & Y2 par les capacités.

Brancher le phénoméne entre masse et l'entrée de l'amplificateur
vertical.

Manoeuvrer llatténuateur Gain Y jusqu'd ce gue le phénoméne alt
1tamplitude désirée.

La déflection du spot vers le haut, correspond & des tensions
positives & 1l'entrée de 1'amplificateur.

S'il y a composante continue, celle-cil ne doit pas dépasser 500 V.
tension de service du condensateur dlentrée.

Fn 1'absence de toute composante continue, on peut accepter jus-
qu'a 500 Volts créte & créte 4 l'entrée Y de llamplificateur ver-
tical.

Synchronisation de la base de temps.

L'amplitude du phénoméne & examiner ayant été ajustée :

- Mettre le cavalier Synchro entre S et YI ou Y2 suivant la pola-
rité de synchro désirde (YI : + et Y2 : =)

cas/vn
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3. 7.

ety ol
- Choisir avec le commutsteur (fréquence balayage) la vitesse qui
permet un examen correct.

Retoucher, le cas échéant, le "Vernier balayageM pour assurer la
gtabilité de 1'image.

Le bouton "Stabilité" doit rester vers la position "Relaxé'.

La manoeuvre permet dans uns certaine limite, d'assurer la stabilité
de 1'image.

11 est également possible de synchroniser le phénoméne par une ten-
sion estérieure, en amenant cette tension sur l'entrée synchro ex-
térieure.

Dans ce cas, s'assurer que la tension de synchronisation est néga-
tive et atteint 15 Volts créte & créte environ.

Déclenchement de 1a bass de temps.

Si la durée du phénoméne & examiner est trés courte par rapport &
sa cadence, il y a intérét & déclencher la base de tempss

T1 suffit, aprés avoir choisi la polarité de la synchronisation sui-
vant celle du phénoméne, de tourner vers la droite le bouton "Sta-
bilitén,

Le seuil de déclenchement que 1l'on régle avec le bouton "StabilitéM
doit, en principe, &tre tel que si 1l'on supprime le phénoméne, le
balayage starréte.

La manosuvre du vernier change légérement le seuil de déclenchement.

Il y a intérét i se régler le plus prés possible du seuil déclenché-
relaxé, et d'autre part, 4 avoir un phénoméne d'amplitude assez
grande, de fagon 4 perdre le moins possible le début du phénoméne.
Comme en relaxé, on a les mémes possibilités de déclenchement par

un phénoméne extérieur.

Anmpli horizontal.

Appliquer le phénoméne sur l'entrée de l'amplificateur marquée X.
Tourner le commutateur "Fréguence Balayage" jusgu'd la position AH.

Régler 1'amplitude par le bouton "GAIN X" et retoucher, éventuslle-
ment, le cadrage horizontal.

Modulation en lumiére du tube cathodigue.

Retirer le cavalier situé sur la face arriére de l'appareil et mar-
qué "Wehnelt" : on accéde ainsi & 2 douilles.

ees/ee
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La luminosité sera modulée en appliquartun signal périodigque sur
la douille supérieure.

L+ DEMONTAGE DE L!'APPAREIL ET ACCES AUX TUBES.

Retirer les 2 vis situées sur la face arriére de 1'appareil.
Retirer le capot en le faisant glisser vers llarriére.

5. TUBES UTILISES.

I1s sont au nombre de 10 répartis comme suit :

- 2/6 AL 5 - 3/6 CB 6
~ 1/6 AS 6 -1/ NA 3 ou égquivalents.
- 1/6 AM 6 -~ 1/6 BX 4

Tube cathodique DG 7-32.
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