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| - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
EQUIPEMENT : 34 transistors - 14 diodes - 3 circuits intégrés - 5 diodes varicap - 3 redresseurs
ALIMENTATION : Secteur 110 V ou 220 V 50 Hz
CONSOMMATION : 90 VA pour Pg=2 x 25W
DIMENSIONS : L.545 - H.110 - P.275 mm
POIDS : 6,4 kg
ACCESSOIRES LIVRES : a) - Cordon de liaison magnétophone
AVEC L'APPAREIL b) - Antenne extérieure PO - GO - OC

c) - Antenne extérieure MF.
d) - Un fusible 1A
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A — RECEPTEUR RADIO

1°-EN MF

GAMME RECUE

ACCORD

ANTENNE

SENSIBILITES HF UTILES

RAPPORT S/B NIVEAU 1 mV
SELECTIVITE

FREQUENCE FI

DISTORSION HARMONIQUE GLOBALE

REJECTION DES PILOTES

SEPARATION DES CANAUX

2°-EN MA
GAMMES RECUES

ACCORD
ANTENNES

SENSIBILITES UTILES
PourPs=2x05W

FREQUENCE FlI
SELECTIVITE
BANDE PASSANTE

B — AMPLIFICATEUR
PUISSANCE NOMINALE DE SORTIE
BANDE PASSANTE

DISTORSION

RAPPORT S/B

DIAPHONIE

TONALITE

CONTOUR

ENTREES

SORTIES

: a)Sur antenne pour S/B =10 dB OocC

: 87,5 MHz a4 104 MHz
: Par diodes varicap (accord continu et a présélection)
: Extérieure, dissymétrique Z =75%)

: mono < 1,5 uV pour rapport S/B 26 dB (modulation 30%)

stéréo <6 uV pour rapport S/B 26 dB (modulation 30%)

: 60 dB en mono
: —b50dB a + 300 kHz
: 10,7 MHz

:mono <1,5%

stéréo < 15% signal injecté T mV (modulation 50 %)
= 1,

: 19kHz 40dB

38 kHz 35dB

:235dB a1kHz

: GO - 148 3a275kHz

PO1- 515 a 1020 kHz
PO2- 980 & 1630 kHz
OC -5,89 26,23 MHz

: Par diodes varicap (accord continu et a présélection)

: a)Antenne cadre pour la réception des PO - GO
b) Antenne extérieure commutable pour la réception des PO - GO et OC

10 uV
PO1 25 uV
PO2 25 uV
GO 40 uV
PO 400 uV/m
GO 900 uV/m

b)Sur prise antenne cadre pour S/B =20 dB

: 460 kHz
: — 30 dB pour =9 kHz
: 3 kHza—-6dB

:2x25Wpourd<0,7% a1 kHz

: 30 Hza 20 kHz &8 —3dB pour Pg =2 x 20 W

: <0,7 % pour Ps =2 x 25 W entre 30 Hz et 20 kHz
: >60dBpourPg=2x25Wa1kHz

: 50 dB pour Pg=2x25W a 1 kHz

: Réglages séparés des graves et des aigués

Efficacité £ 13 dB a 10 kHz, £ 13 dB & 100 Hz

: Correction physiologique mise en service par la touche « LINEAIRE»

Action + 11 dB a4 100 Hz

: PU magnétique 3,5 mV sur 47 k2

PU céramique 100 mV sur 470 k2
Magnétophone - Lecture : 100 mV sur 470 k2
Enregistrement : 3 mV par k{2 de charge

: 4 prises pour les enceintes - Impédance 42

Prise a coupure pour casque 4002 Pg= 150 mW,
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Il - DEMONTAGE DE L'APPAREIL

A — ACCES AUX CIRCUITS IMPRIMES COTES ELEMENTS (Fig. 2)
1° - Enlever les vis (4),(5), (16) et (17).
2° - Tirer vers le haut le coffret (1) pour le dégager du chéssis.

B — ACCES COTE CUIVRE DE L'AMPLIFICATEUR BF ET DE LA PLATINE HF (Fig. 2)

1° - Dévisser les cing vis de fixation de la trappe (6] ; vous avez alors accés a la platine HF.
2° - Dévisser les quatre vis de fixation de la trappe (7}

; vous avez acces a la platine BF.

C — ACCES A L'AIGUILLE INDICATRICE, AU SELECTEUR DE PROGRAMMES, AUX INDICA-
TEURS DE NIVEAU ET AUX FIXATIONS DU CLAVIER ET DU CIRCUIT IMPRIME DES
TONALITES (Fig. 2)
1° - Retirer par traction les boutons (9) et (14) ainsi que la manette (12).
2° - Enlever les vis (8),(11) et (13).
3° - Retirer a présent le cadran et I’enjoliveur de facade (10).

D — DEMONTAGE DU SELECTEUR DE PROGRAMMES (Fig. 2)

1° - Effectuer les opérations du paragraphe C.
2° - Enlever les vis et écrous (2) et (3) .
3° - Retirer le sélecteur de programmes (15) aprés avoir déssoudé les fils de liaison.

E — MISE EN PLACE DU CORDONNET D’ENTRAINEMENT (Fig. 1)

1° - Effectuer les opérations des paragraphes A et C.

2° - Mettre la poulie d’entrainement de la résistance variable (1) enbutée en la tournantdans le sens des aiguillesd’une
montre.

3° - Prendre un cordonnet d’une longueur de 105,5 cm entre les deux boucles de fixation.

4° - Mettre en place sur I’'une des extrémités du cordonnet le ressort de tension (2) .

5° - Accrocher momentanément I’extrémité libre du ressort (2) sur le clips de fixation (2) de la poulie (4) .
6° - Mettre en place le cordonnet en suivant le sens des fleches.

7° - Terminer en accrochant I’extrémité libre du cordonnet a celle du ressort (2) .

2 tours \

‘0



Fig. 2
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Il - CONTROLE ET REGLAGES

A — AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

Conditions de mesure
- Tension d‘alimentation 220 V
- Sans signal a I'entrée.

Appareil utilisé

- Un milliampéremétre branché en lieu et place des fusibles

de protection des amplificateurs de puissance.

Contréle

B — REGLAGE HF, FI EN MF + DECODEUR

1°-HF ET FI

Réglages

- Ajuster, pour chaque voie, le courant de repos de
|’étage de puissance par :
R210 pour la voie gauche
R260 pour la voie droite.

- Le courant mesuré doit étre 40 a44 mA

- Vérifier & I'oscilloscope, que le signal de sortie, a niveau moyen, ne présente pas de distorsion due au raccordement des
caractéristiques des transistors.

Ces deux sous-ensembles sont inclus dans des boitiers a part et hermétiquement fermés.Réglés et contrdlés en usine ils ne
nécessitent aucun réglage. Leur miniaturisation ne permettant aucune intervention, il conviendrait de procéder a leur
échange standard lors d’un éventuel incident de fonctionnement.

La seule intervention que vous pouvez pratiquer sur cette partie de I’appareil, consisterait a recaler les extrémités de la
bande MF 3 la suite :

- d’un incident dans I’alimentation,
- du remplacement du sélecteur de programmes ou de la résistance variable R911 servant a la recherche manuelle des

stations.

Calage des extrémités de la bande

- Régler le haut de gamme a 104 MHz par R622.

le bas de gamme a 87,5 MHz par R621.

- Parfaire ces deux réglages.

2° - DECODEUR

Ce sous-ensemble a été également réglé avec beaucoup de soins a sa sortie d’usine. Ses réglages étant trés stables dans le
temps ils ne nécessitent en principe aucune retouche.

Si toutefois vous jugez nécessaire de les retoucher, nous vous informons qu'il est indispensable de posséder un générateur
stéréophonique. Pour information nous reproduisons ci-dessous sous forme de tableau la facon de le régler.

APPAREILS FRE | poINTS
PARTIE ET POINT POINT CONDITIONS QUENCE DE RE- RESULTATS A
A REGLER ACCESSOIRES| D'INJECTION | DE LECTURE DE REGLAGE DE RE- GLAGE OBTENIR
UTILISES GLAGE
5 TR501
CS;;"T; 38kHz | TR502 |Maximum de tension
TR503
Géné. stéréo
voie G modulée
a 30% avec Sortie voie D : TR503 |[Minimum de signal
: 5 . > Mélange de
Décodeur 1 kHz Antenne vae;u d’‘entrée 38 kHz (3)
YiE VL ou M Bornes = A5 et1kHz | R507  [3,5V eff. sux bornes
OSC|Il(c1>s)c0pe c505 (2) c505
. ’ 1 kHz R523 Minimum de tension
Sortie voie D T
NOTA : 1°- Voltmétre électronique et oscilloscope doivent avoir une résistance d’entrée =>1 M £ et une capacité < 20 pF.

2° - L'appareil utilisé pour le relevé de la tension aux bornes de C405, doit avoir obligatoirement des bornes d’entrée isolées de
la masse.
3° - Effectuer ces deux réglages simultanément car I’un influe sur I'autre.




C — TABLEAU D’ALIGNEMENT HF + FI EN MA

APPAREILS FRE- POINTS
PARTIE ET POINT POINT CONDITIONS QUENCE DE RE- RESULTATS A
A REGLER ACCESSOIRES|D'INJECTION [DE LECTURE DE REGLAGE DE RE- GLAGE OBTENIRS
UTILES GLAGE
460 kHz
Retoucher F
) du Géné. % -
Géné.HF MA e ¢ Régler pour le maxi-
&IA modulé a 30% gil:‘t“eDr2 Bornes HP (1) |PO1 en service gour ! a'récgr- tggg mum de tension aux
Voltmatre & P ersunn o bornes du HP.
résonnance
du filtre
céramique.
e PO1 en service Fréquence
S Géné.HF MA . . S e e
Rejection | odulé 4 30% |Ant. extérieure| Bornes HP(1) |Récepteur accordé a |signal Eso7 [ Minimam ds tension
Fl Volinitre & environ 800 kHz injecté aux bornes HP
Ant. ext. en service 460 kHz
Touche PO ou GO en
service
Al : L%‘:ﬁ?iq’lf Recherchestation «man.) R624 (2) 26V =
I\,?fig;;tslon : Aiguille en butée :
3 «haut de gamme»
en ;gg’::)e;ireu . Néant Pg Néant
recherche q S ;?;Jicci;e O ou GO en
ouche
manueli point K11  |Recherche station «man.» R623 (2) 38Vv=
Aiguille en butée
«bas de gamme»
GO en service L605
Osc. GO Géné. HF MA Bas de gamme 21% Egzz (2)
modulé a 30 % Haut de gamme C615 Régler pour le maxi-
Voltmétre o Ant. cadre Bornes HP (1) mum de tension aux
Boucle rayon- GO en service 155 kHz L1001 bornes du HP
Acc. GO nante (3) Rechercher Acc. 260 kHz (2)
Rechercher Acc. C606
PO1 en service L606
Osc. PO1 Géné. HF MA Bas de gamme : g;g t:i (2)
modulé a 30% Haut de gamme Cc617 Régler pour le maxi-
Voltmétre & Ant. cadre Bornes HP (1) mum de tension aux
Boucle rayon- PO1 en service 540 kHz L1002 bornes du HP
Acc. PO1 nante (3) Rechercher Acc. 970 KHz (2)
Rechercher Acc. C 607
PO2 en service L607
0sc.PO2  |GENS. HE MA Bas de gamme Al 2)
: moduié a 30 % Haut de gamme Cc619 Régler pour le maxi-
Voltmeétre & Ant. cadre Bornes HP (1) mum de tension aux
Boucle rayon- PO2 en service 1 030 kHz L610 bornes du HP
Acc. PO2 nante (3) Rechercher Acc. 1550 kHz (2)
Rechercher Acc. C608
Géné. HF MA OC en service
e 00 modulé a 30 % Bas de gamme 5,895 MHz L604 Régler pour le maxi-
Voltmétre & Ant. cadre Bornes HP (1) mum de tension aux
Antenne OC en service L601/602 | bornes du HP
pete fictive (4) Rechercher Acc. S MHe | sone 0
NOTA : (1) Lors des réglages, agir sur le niveau d’entrée, de sorte que la tension de sortie ne dépasse o s R 1

pas 1,4 V, ce qui correspond @ 500 mW de sortie sur 4
(2) Parfaire ces deux réglages.

(3) La boucle rayonnante peut &tre constituée par quelques spires de fil isolé disposées prés

du cadre d’antenne et branchées aux bornes du générateur.
(4) Pour la réalisation de cet accessoire, voir la figure ci-contre.

EMPLACEMENT DES REGLAGES

L1002

)

(Po1) |

L1003 (PO2)|
-~ T

R1_Résistance interne du générateur
R2_Résistance de |'anténne fictive
R1+R2 =200Q

Vers prise

L1001 (GO)

[@¥?

L601 602

L604

[@]osc oc [@]osc 6o

R623 R621 RsuE R622
38VIMA)  67VIMF)  26VI(MA) 328 VI(MF)
ce15 c617 cs19

0Osc.GO(9) Osc.PO1(e) Osc.PO2(9) RW
L605 L606 L607

.05: PO1 [@]osc.PO2

galvaMAl

Céo/ ceoa st

Acc Acc Acc

PO1 poz P02

FUI MF

Z

antenne



IV - CABLAGE ET VUES DES CIRCUITS IMPRIMES]

A — CABLAGE DE L'ENSEMBLE HF
ANT.
FM
(
Téte Bloc DECODEUR 4
cgoq V-H-F FI-FM
1 P o301 401 Tr503
1 | SELECTEUR DE PROGRAMMES
o1 I»> 01
- o =
o o A S R
\s’l \~—I \~'I \\’I \\’I \\,I
o i
= e
o3 Tr502 = = —
302 i " CAF
C901 =0 R523 R507
-[c1>——(‘_:) c1>— |
303 402
; msn[@] |
304 403 Lol R911 2
o = o ST PR i ] [ R ey e = >3
305 1 1
<) i
v t v
I = i 617 618
I g:’ 1
1 |
I >11
1 Q11
Lo ] v Galva 1 )
620 613 616 : NOTA: ----Fil soudé directement sur
- le circuit imprimé.
B — CABLAGE DU TRANSFORMATEUR D’ALIMENTATION
SELECTEUR DE TENSION
o
SECTEUR
(<)
— — F
e o s oy
- | I |
INTERRUPTEUR
D "ARRET
: D | 60V 14V
VOYANTS —Q—4
_®__
AT236 -8 -
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FREQUENCES DE REGLAGE LEGENDES ET/ CONDITIONS DE MESURES
30STEREO 508 Y507 L PR | — =
: | OSCILLATEUR ACCORD QO : POINTSE RACCORDEMENT DES CIRCUITS IMPRIMES
1! MONO w3 ’ s TENSIONS CONTINUES RELEVEES PAR RAPPORT A
ot l"‘ 1503 1 1304 €12 6, 1MM 2 6, 1MHM 2 I MASSE, AVEC UN VOLTMETRE ELECTRONIQUE |
A\ 95‘9 2ki2 ’. "9 | Rs25)0MF BKMz - 275KMz | 155KMHz - 260KM2 AMPLIFICATEUR ;. PU Emuamwce, SANS SIGNAL ET VOLUME AU
MINIMUM
-3.3) 0505 A D506 10k )
='::i [ TTM " C i TFESM ! 515KHz - 1020KHz | 540KHz - 970KH: MA . PO2 EN SERVICE, SANS SIGNAL ET VOLUME AU
X G L !
2 «| ¢l ¢| ¢ e 5 | o 7 080KHz - 1630KHz | 1030KHz - 1550KHz MINIMY .
.;-i e c &l =1 =| & o '§ C ; -1 R524 : MF - SUR EMISSION STEREO ET VOLUME AU MINIMUM
S| & o o ‘T't ol 0 4 of n] € l Y 0T 8,2k) 87,5MMz - 10dMH 2 i ______I
E E w | o o wf 2 r~ v E e i : @ n 3 peg) |
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| / 7 Z Z 2 10k0)
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5 . Ey R ! 100 0 o | -
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: 33
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/4 7 —* BC 143 BC 304 T
S5 DE REMPLACEMEN i i e i :
BF 314 - - .
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' ‘:,. o AP0 ’ SEMI- CONDUCTEURS
| E‘:ﬁ SF REMPLACEMENT | BC148C | BC148B | BC1588 | BC148C chc Bczsza BC148
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| - LISTE DES PIECES DETACHEES]

A — PIECES DE CHASSIS

CODE DESIGNATION REPERES
310.00:0164 " {BOBINED:ANTFENNES sict-sails - iim o s o oie i o L801
310:100:0163 L {BOBINEIDECHOE I i e e e L1004
397:000018 | CADREEQUIPE S - i o i iipen st sh it s s o
195 00:0006' - |COMMUTATEUR QUAPROSOUND: - e
114 00 1027 |CONNECTEUR FEMELLE 9 BROCHES  cveoeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeserene
192°00:0027 - | CONFACTEURSECEEVUR == =5 = = 0o o
550 00 0141 PLATINE DU COMMUTATEUR QUADROSOUND-EQUIPEE...

237 00 0005 |[POTENTIOMETRE 100 KQ@ AVEC POULIE ¢ 75 mm cccooeeees R911
132 000033 |POULIE PLASTIQUE DE.RENVOI{PETITE) i
132000032 |[POULIE PLASTIQUE DE RENVOI (GRANDE) oeooereereriere.
136 00 0091 RESSORTEDE DEMUERIREICGARION
220 00:0107 - :|RESISTANCE BOBINEES 32 5% 3W . . . R1101
220:00:0108.. [RESISTANCE BOBINEE4 79 10%2W. = = - . . R1102
220 00:0109: - |RESISTANCE BOBINEE 6,82 B% AW .. o i R1103
220000110 | RESISTANCE BOBINEE 102 10% IW. . . s R1104
220000111 RESISITANCE BOBINEEI22Q:10% AW >0 o =t R1105
432000029 |TRANSFORMATEUR D’ALIMENTATION ..o
b50 0010133 IMBOBUIEE EIMEEQUIPE: =7 —iiaaw o e
SO0 000132 = IMODULEHFEMEEQUIPE . . . o s
DECODEUR
S1.0:00:016b5 IBOBINEIEIEERE S e e oo o B P v ie i S e e TR501-502-503
240000079 |CONDENSATEUR CHIMIQUE 1 uF B3V...oieeeeeeeeeeereeeeee. C501
240000088 |CONDENSATEUR CHIMIQUE 10 uF 25V ..., C503
240000002 |CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 uF 16V oo, C514
2730010200 S DIGBDEANA4T148 = = v 0t s e D501 & D507
H50i00:0126-  {DECOPEUREGUIRPE s e
239:00:0069: | RESISTANCGE AJUSEABLE 26K n sas tan e R507
239:00.0070: | RESISTANCE AJUSTABLEI00K® i s R523
270:00:0265 = ISERANSISTORBE238C . . noo . e s o0 ann it T501-505-507
27.0/00i0013 | ERANSISTORBC238Ba+c 7 s s o o s T502-T504
270:00:0009 = ERANSISTORBE 308 B = s i = ke e T503
27000:06507 - [ TRANSISTORBER328CLE25 - = e T506
PLATINE HF - FI {MA)
310:00:0160%={BOBINE DFACCORDIOC - it o o v Do e i L601-602
31000 0161 BOBINE D/ACCORDOC v e sl e o i L603
310:00:0162: = BOBINE-DIACCORBDIOC - -0 - 2 st o e e e L610
310.00 0135: |BOBINE DE EILEERECGERAMIGUE -~ = o so oo F401
310:00:0157- - BOBINE:D:OSCILEATEUR GO ox - — i os - n e L605
310:00:0158"  |[BOBINE D'OSCILLATEUR PO 5 v - = o a7 = L606
31000:0159:< | BOBINE D:OSEIEEATEURPO2: e i o i s L607
310.00:0156= | BOBINE:DIOSCH LATEURIOC - st e s en et L604
276:00:0020: [CIRCUIT INTEGRE FBAS70: 5 o o T601
193000039 - ICLAVIER I2TOUCHES - = o o
258 000022 = [CONDENSATEUR AJUSTABLE 55/40pF ... C606-C607
C608-C617
258 000023 |[CONDENSATEUR AJUSTABLE 5,5/65pF .........ccoovcvmonniveiionnnn C615-C619
240000088 |CONDENSATEUR CHIMIQUE 10uF 25V ..o, C621
240000050 |CONDENSATEUR CHIMIQUE 47 uF 10V oo C626
273 000121 DIGDEBZY:86C6Vi8 =~ —Eaak et e 2601
~15-
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A — PIECES DE CHASSIS (Suite)

CODE DESIGNATION REPERES
PLATINE HF - FI (MA) (Suite)
273 00 0206 BIGBEBB I . e D601
550 00 0127 PLATINEHFE - EI (MA)-EQUIPEE. . oo
239 00 0087 RESISTANCE ARISTABLE BOSY - iiiiniivisiimiaimmiisn R617
239 00 0071 RESISFANCEAIUSTABLEIOKS - o naas R621-R622
R623-R624
330 00 0038 TRANSEFORMATEUR FI-PRIMAIRE .. s e i L608
330 00 0039 TRANSFORMATEUR EI.-SECONDAIRE ... i L609
270 00 0265 ERANSISTORBEC 238G =0 o e - = e s T602
270 00 0544 ERANSISTORIBEIBIZ Cl 2672 st v e s i =it T603
PLATINE TONALITE
240 00 0002 CONDENSATEUR CHIMIOUE 100 uF 16V i v C106-C156
240000120 CONDENSATEUR CHIMIQUE 220 uF 18V oo Cc108
550 00 0128 PLATRINEFONALEEE -EQUIPEE . »ii e e i e
233 00 0013 POTENTIOMETRE 2 x 50K22 B (SANS INTERRUPTEUR)..| R102-R152
233 000014 POTENTIOMETRE 2 x 50K (SANS INTERRUPTEUR)..... R108-R111
R158-R161
233 00 0015 POTENTIOMETRE 2 x 10K2 (SANS INTERRUPTEUR)..... R116-R166
270 00 0009 ERANSISTOR:BC 308:Bive oo i de e s v T102-T 152
270 00 0545 FRANSISTOR BE239:C-= = o & o i i e e T101-T151
PLATINE PREAMPLIFICATEUR
240 00 0002 CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 uF 16V o il C5-C55
24000 0120 CONDENSATEUR CHIMIQUE 220 1F 16V il C108
550 00 0129 PLATINE PREAMPLIFICATEUR - EQUIPEE oo
270 00 0009 ERANSISEORBECS08 B - .- i afaiemesn T2-T52
27000 0137 TERANSISTORBGAIZC o5 - o s TI=T5 1
PLATINE ALIMENTATION
276 00 0003 CIRCUIRINGEGRE TAABG0: . - s o si i b ST701
24000 0157 CONDENSATEUR CHIMIQUE 47 LE 100V i C701-703-704
240 000120 CONDENSATEUR CHIMIQUE 220 uF 16V oot C708
240 00 0060 CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000 puF 25V C709-C710
273 00 0207 DIODE BAX I st e s e e GL701
273 00 0208 DIODEBACSIII00 ... o s isos e GL702
273 00 0150 DIODEB 04007 -t o e GL703
290 00 0025 FUSIBLE VERRE 0,08 A DIMENSIONS :5 x 20 mm «-eeeeeeenee S701-S702
290 00 0026 FUSIBLE VERRE 0,63 A DIMENSIONS :5 x 20 mm --oeveeeeeee S703
550 00 0130 PEATINE ALIMENTATION EQUIPEE: - . o
116 00 0007 SURRORFFRUSIBERE o s e s
PLATINE AMPLIFICATEUR
24000 0014 CONDENSATEUR GHIMIOQUE 4 7 nF63V =i i C202-C252
240 00 0132 CONDENSATEUR CGHIMIOUEAZ uF 63V C203-C253
240 00 0008 CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 uF 40V..coocovceecrimmrerranernn C205-C255
240000158 CONDENSATEUR CHIMIQUE 2200 uF 50V o] C206-C207
C256-C257
290 00 0017 FUSIBLE VERRE 2A - 250V - DIMENSIONS :5 x 20 mm -..... FU201-251
239 00 0088 RESISTANCE AIUSTABEESDAL . [ v i o e R210-R260
116 00 0007 SUPPOBT FUSIBLE = o - ]
270 00 0270 TRANSISTOR BE 302 CLE 506 e ciou e T204-T254
270 00 0546 TRANSISTOR BEB04:Cl-5 G675 vt s Ziit T205-T255
270 00 0517 JRANSISTORBESOLE o s aa T201-T251
270 00 0544 TBANSISTORBCISI<CE 95 - = e i s T202-T252
270 00 0506 HRANSISTOR BC338 - Cl-260 simai sl i ani s s i & T203-T253
270 00 0549 TRANSISTORS APPARIES 2N 6099 . .. . s T206-T207
T256-T257
-16-



N

B — PIECES DE PRESENTATION

CODE DESIGNATION
154 00 0022 AIGUILLE VERTE
282 00 0036 AMPOULE 0,08 A 12V
165 00 0086 BOUTON DE POTENTIOMETRE
165 00 0087 BOUTON DE STATIONS
640 00 0093 CADRAN
823 00 0001 CORDON CEL 20
611000120 DECOR ARRIERE
713 00 0059 EBENISTERIE
612 00 0090 ENJOLIVEUR D’EBENISTERIE
161 00 0002 EMBASE DE VIGNETTE
612 00 0092 ENJOLIVEUR DE CLAVIER
612 00 0093 ENJOLIVEUR DEPOTENTIOMETRE QUADROSOUND
612 00 0091 ENJOLIVEUR DE PRISE CASQUE
114 00 5002 FICHE D’ANTENNE MA
114 00 5001 FICHE D’ANTENNE MF
352 00 0009 INDICATEUR D’ACCORD MF
352 00 0008 INDICATEUR D’ACCORD MA
116 00 0019 PORTE-FUSIBLE
114 00 3041 PRISE D’ANTENNE MF
114 00 3042 PRISE D’ANTENNE MA
114 00 3043 PRISE CASQUE
114 00 3046 PRISE HAUT-PARLEUR
114 00 3044 PRISE MAGNETOPHONE
114 00 3045 PRISE PLATINE TOURNE-DISQUES
510 00 0048 SELECTEUR DE PROGRAMMES 6 TOUCHES
116 00 4007 SELECTEUR DE TENSIONS
100 00 4013 SUPPORT D’AMPOULE
169 00 0150 TOUCHE DE CLAVIER CHROMEE
169 00 0151 TOUCHE DE POTENTIOMETRE A GLISSIERE
160 00 0155 VIGNETTE THOMSON
160 00 0231 VIGNETTE VOIX DE SON MAITRE
154 00 2028 VOYANT ROUGE
154 00 2029 VOYANT VERT
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