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| - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

TYPE D’APPAREIL
EQUIPEMENT
ALIMENTATION
CONSOMMATION
DIMENSIONS
POIDS

A - RECEPTEUR RADIO

EN MF

GAMME RECUE
ACCORD

ANTENNE
SENSIBILITE HF UTILE

RAPPORT S/B NIVEAU 1mV

FREQUENCE INTERMEDIAIRE

SELECTIVITE

DISTORSION HARMONIQUE GLOBALE

SEUIL DE FONCTIONNEMENT DU DECODEUR
SEPARATION DES CANAUX

REJECTION DES PILOTES

EN MA
GAMMES RECUES

ACCORD

: Préamplificateur - amplificateur - tuner

: 87,53 104 MHz
: Par diodes varicap
: Extérieure dissymétrique Z =75 Q2

: Mono < 1,5 uV pour rapport S/B 26 dB
Stéréo < 8 uV pour rapport S/B 26 dB

: 60 dB mesuré a 94 MHz
: 10,7 MHz

: 40 dB

: <1,5% pourPg=12W
4 uv

: 30dB

: 40dB

: GO - 150 a 285 kHz

PO - 525 & 1605 kHz
0C1-5,95 4 9,775 MHz
OC2 11,7 a 15,45 MHz

. Par condensateur variable

N oo oo S~ D Wwww

©

1 27 transistors - 24 diodes - 5 circuits intégrés
: Secteur 110 ou 220 V 50 Hz

: 80 VA
: L.490-P.260-H. 145 mm
: 7 kg

N’

N



ANTENNES

: a) Antenne cadre pour la réception des PO et GO
b) Antenne extérieure commutable pour la réception des PO - GO et OC

SENSIBILITES HF UTILES : a) Sur prise antenne pour S/B=20dB GO < 50 uV

PO < 35 uV
0C1<30uV
0C2<25uVv
: b) Sur cadre GO < 0,9 mV/m
PO <0,5mV/m

FREQUENCE INTERMEDIAIRE : 465 kHz

SELECTIVITE
BANDE PASSANTE

B - AMPLIFICATEUR
PUISSANCE DE SORTIE
BANDE PASSANTE
DISTORSION

RAPPORT S/B
DIAPHONIE

TONALITE

ENTREES

: 356dB
: bikHz

:2x12Wa1kHzpourd<0,7%
: 30Hza22kHza —-3dB
: <0,7 % pour Ps=12W
: >50dB pour Pg=12W a 1 kHz
: 45dB
: Réglages séparés des graves et desaigués — Efficacité+ 13dB a 100Hz+ 16dB 4 10 kHz
: PU magnétique 3 mV sur 47 k2
PU céramique 200 mV sur 1 MQ2
Magnétophone - Lecture 200 mV sur 150 k€2 — Enregistrement 1 mV par k{2 de charge.

DEMONTAGE DE L'APPAREIL

A - ACCES AUX CIRCUITS IMPRIMES (Fig. 1)

1° - Tourner I"appareil comme indiqué a la figure 1.

wl

- S~ 2° - Enlever les vis et rondelles (1, 2, 3, 4 et 5)
3° - Remettre I'appareil sur ses pieds.

{2 ) 4° - Extraire I'appareil du coffret en le saisissant par sa face avant.

fa’ B - DEPOSE DES AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE (Fig. 2)
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Les amplificateurs de puissance, constitués par des circuits intégrés, sont
montés sur un radiateur fixé sur la face arriére de l'appareil.

Pour les démonter procéder de la facon suivante :

P 1° - Dessouder les dix points de raccordement du circuit intégré,

pour cela il est indispensable d’utiliser une pompe a dessouder.

2° - Dévisser a l'aide d’une clef & tube de 5 les vis de fixation (1 et 2)

du préamplificateur afin de le désolidariser du chassis.

3° - Enlever les vis (2, 6, 7 et 10) & I'aide d’une clef & tube de 5.

e

4° - Enlever les vis (4 et 5).

Rabattre vers I'intérieur de |'appareil I'’ensemble BF, lors de cette
opération veiller a ne pas détériorer les plaques transparentes d’iso-

lement entre circuits intégrés et chéssis.
5% - Dévisser a l'aide d’un tournevis les vis (8 et 9).

6° - Pour le remontage procéder de fagon inverse.

=3
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C - ACCES AUX POTENTIOMETRES DE COMMANDE (Fig. 3) -

1° - Sortir I'appareil de son coffret (voir paragraphe A).

2° - Enlever par traction les boutons de commande. =
3° - Enlever les vis (9, 10, 11, 12, 13 et 14)
4° - Retirer la fagade de I'appareil (2) N

N
h -
N
N’
D - DEPOSE DU CADRAN (Fig. 3)

1° - Effectuer les opérations des paragraphes A et C. oo

2° - Retirer les vis et griffes de fixation (1 et 2) du bac & lampes (3)

3° - Basculer le bac a lampes (3) vers I'intérieur de |'appareil o

4° - Enlever les vis de fixation du cadran (6, 7, 15 et 16)

5° - Retirer le cadran (5). "~

E - REMPLACEMENT DU CORDONNET D’ENTRAINEMENT DU CV ET POTENTIOMETRE D’ACCORD (Fig. 4) N~

1° - Effectuer les opérations des paragraphes A, C et D,
2° - Enlever I'ampoule insérée dans la douille située & la partie inférieure de I'aiguille indicatrice (7). —
3° - Prendre un cordonnet de 1,60 m et attacher I'une de ses extrémités au ressort (10).

4° - Tourner le tambour (2) dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre psur fermer le CV.

A
5° - Tourner laroue (8) dans le sens des aiguilles d’une montre pour amener le potentiométre d’accord en position butée droite.

AT10 -4 - e



6° - Passer I'extrémité libre du cordonnet par la poulie (1)

7° - Passer ensuite le cordonnet sur le tambour (2] et aprés trois tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, effec-
tuer un quatriéme tour en passant le cordonnet dans I’encoche du tambour (voir vue partielle).

8° - Passer ensuite le cordonnet par les poulies (2} et (4).

9° - Faire deux tours dans le sens des aiguilles d’'une montre sur la poulie (5).

10° - Passer ensuite sous la poulie (6).

11° - Faire un tour dans le sens des aiguilles d'une montre sur la roue (8) du potentiométre d’accord, puis un demi-tour dans
le méme sens en passant cette fois le cordonnet dans I’encoche (9] de la roue (8).

12° - Attacher le cordonnet sur I'extrémité libre du ressort (10).
13° - Monter I'aiguille indicatrice sur le cordonnet d’entrainement 3 17 cm de 'extrémité gauche du chéssis vue de face.

14° - Enfiler son support dans la lamelle de guidage du chéssis en n‘'omettant pas d’intercaler ia feuille en nylon.

NOTA : La partie du cordonnet situge entre la poulie (6) et la roue (8) doit passer en-dessous de la lameile de guidage du
support de l'aiguille indicatrice.

1 tour '/2

Fig. 4

Il - CONTROLE ET REGLAGE

A - AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
Les amplificateurs de puissance constitués par des circuits intégrés ne nécessitent aucun réglage.

Vérifier simplement la tension d’alimentation au point 43 de la platine WMK qui doit &tre de 34 V. Le réglage s'effec-
tue par R 708.
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B - TAELEAU D'ALIGNEMENTS EN MF

APPAREILS FRE- POINTS
PARTIE ET POINT POINT CONDITIONS QUENCE DE RE RESULTATS A
A REGLER ACCESSOIRES| D'INJECTION | DE LECTURE DE REGLAGE DE RE- GLAGE OBTENIR
UTILISES GLAGE
Basede T3 MF en service " i .
= a travers 1,5nF | Jonction Aiguille en butée 10,7 MHz F2 mz);"::g goinp;'én
ME R52 - R56 «bas de gammey (1) cloche
Emetteur de T2 déconnecter C80 E1
a travers 5pF
Wobulateur MF en service
i | tie
i Oscilloscope | metreur de T2 | Sortie discri. | Aiguille en butée 10,7MHZ o, | Cepuerlaparte
' a travers 5 pF PP3 «bas de gammey (1) !
déconnecter C80 enS
5 " g - Touche MF enfoncée
Alimentation %T";’(f{n';’s‘ese Aiguille en butée VR301 25 Y =
\e/?]rlcaps «haut de gammey
recherche . Néant C. imprimé Touche MF enfoncée | Néant
manuelle ;g&?:)entireue WPAF Aiguille en butée W 2) SNV=
a point K3 (2) «bas de gammey
Touche MF1ou MF 2
Alimentation C.imiprirng enfoncée
varicaps WPIAIQ s Potentiométre MF 1 VR3 B
en oint K4 (2) ou MF2 (2et3)
recherche P ? en butée
automatique «bas de gammey
MF .en service
CAF hors service
S Iy bas de gamme 87MHz | 13 .
Géné. HF - MF |Ant. MF Bornes HP haut de gamme 104,5MHz| CT3 Mhasch
Al 5 aximum
\%?gzgiig % MF en service de tension
Acc. ME CAF hors service
g Rechercher accord 88 MHz L1-L2(4)
Rechercher accord 104,5 MHz|CT1-CT2

NOTA : (1) - La Fl étant de 10,7 MHz a la tolérance prés des filtres céramiques, il convient lors du réglage de F2, de repérer par un marqueur
cette fréquence pour la suite des réglages F1 et du discriminateur.

(2) - Ces points de réglage et de contrdle ne sont accessibles que si le bac a lampes pour |'éclairage du cadran est déposé (voir paragra-
phe D du chapitre I1).

(3) - Avant de régler VR3 il convient de procéder d'abord au réglage de VR 301 et VR5.
(4) - Parfaire ces deux réglages.

C - DECODEUR

Cet étage étant constitué par un circuit intégré, les réglages sont trés stables dans le temps et ne nécessitent en principe

aucur réglage.

Si toutefois vous jugez nécessaire de les retoucher nous vous informons qu’il est indispensable de posséder un générateur
stéréophonique. Pour information nous reproduisons ci-dessous sous forme de tableau la facon de le régler.

APPAREILS FRE- POINTS
PARTIE ET POINT POINT CONDLTIONS QUENCE DE RE RESULTATS A
A REGLER ACCESSOIRES|D’INJECTION DE LECTURE DE REGLAGE DE RE- GLAGE OBTENIR
UTILISES GLAGE
-
5 (sortie 13 Maximum de
: ; intégré) %
loscope (1) J Niveau d’entrée |
\
Géné. stéréo Tmy |
| Voie droite 117 |
Décodeur modulée Ant. HP - VR6 Minimum de
MF a 66% avec MF voie G L z 2) tension
1 kHz VE.ou
osc. (1)
Benc. sereo HP T —— L18
Voies non . Minimum de
modulées VE Voie G. 1mVv 19 kHz L19 tension
&if bt 01} . Voie D. Ton sur max. d’aigués (3)
NOTA : 1) - Le voltmétre électronique (VE) ou oscilloscope utilisé doit avoir une résistance d’entrée => TM{2 et une capacité < 20 pF.

2) - Parfaire ces deux réglages.
3) - Cespointsde réglage ne sont accessibles que si le bac a lampes pour I"éclairage du cadran est déposé (voir paragraphe D du chapitre I1).
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D - TABLEAU D’ALIGNEMENT EN MA

APPAREILS FRE- POINTS
PARTIE ET POINT POINT CONDITIONS QUENCE DE RE. RESULTATS A
A REGLER ACCESSOIRES|D’'INJECTION |DE LECTURE DE REGLAGE DE RE- GLAGE OBTENIR
UTILISES GLAGE '
465 kHz
Retoucher
o _ F du Géné. g?
Géné.HF -MA |Entrée T6 v Sece pour Régler pour le maxi-
: 3 ARG . (Bornes HP) CV. fermé ! F6 :
Fl -MA moduléa30% |(Point B19 1) oV I'accorder F5 mum de tension aux
Voltmeétre“~ |du clavier) Y - 0SCLien. count: sur F de Fa bornes du HP
circult résonnance
du filtre
céramique
PO en service
Osc. PO 5 CV fermé 520 kHz | L11
Geéna. HF i CV ouvert 1620 kHz | CT9 (3) Régler pour le maxi-
modulé a 30 % (Bornes HP) .
. Ant. cadre mum de tension aux
Acc. PO ;oltTetre% ) PO en service bornes du HP
Ca) outc e(;ayon- Rechercher Acc. 560 kHz | L6 3)
nante Rechercher Acc. 1500 kHz | CT5
GO en service
Osc. GO Géné. HF - MA CV fermé 145 kHz | L10
moduléa 30 % cVv 290 kH CT8 3) Régler pour le maxi-
X (Bornes HP) ouvers z .
Voltmétre ™~ | Ant. cadre 1) mum de tension aux
Boucle rayon- GO en service bornes du HP
Acc. GO nante (2) Rechercher Acc. 160 kHz | L5 3)
(4) Rechercher Acc. 280 kHz | CT4
OC1 en service
Osc. OC1 Géné.HF -MA CV fermé 58MHz | L12 (3)
modulé a 30 % B HP) CV ouvert 10,8 MHz | CT10 Régler pour le maxi-
Voltmétre = | Ant. extér. orne(s” mum de tension aux
Antenne OC1 en service bornes du HP
Acc. OC1 fictive (5) Rechercher Acc. 6 MHz L7 3)
Rechercher Acc. 96 MHz | CT6
OC2 en service
Osc. 0C2 Géné. HF -MA CV fermé 10,8 MHz | L13 3)
moduléa 30 % (B CV ouvert 16,7 MHz | CT 11 Régler pour le maxi-
) N ornes HP) :
Voltmétre 2o~ | Ant. extér. 1) mum de tension aux
Antenne OC2 en service bornes du HP
Acc. 0C2 fictive (5) Rechercher Acc. 11,8 MHz | L8 3)
Rechercher Acc. 15,2MHz | CT7

NOTA : (1) - Lors des réglages, agir sur le niveau d’entrée, de sor-
te que la tension de sortie ne dépasse pas 1,4 V, ce
qui correspond & 500 mW sur 4S2.

(2) - La boucle rayonnante peut-étre constituée par quel-
ques spires de fil isolé disposés prés du cadre d’an-
tenne et branchée aux bornes du générateur.

(3) - Parfaire ces deux réglages.

(4) - Le réglage d'accord en PO ayant une influence sur
celui effectué en GO il est recommandé de commen-
cer les réglages d'accord par la gamme PO.

(5) - Pour la réalisation de cet accessoire, voir la figure
ci-contre.

ANTENNE FICTIVE

L=1m/

’

/
Coax. 752

22pF

56pF
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EMPLACEMENT DES REGLAGES

g |
BA1E Fusible secteur 630mA
\ 7/
R708
TR1
C.Imprimés
/ \
dih VR 301
560 © o0 ©
VR4

1A Gauche 1A Droite
BA3 Iy (I—1BA2

C.Ilmprimés WPAF H CT2 Cn
r2[S[g] F7 F6  [e]Fs O O
F3 F8 cT3
Fa[e] AL
cT7 [Lé C“‘I’IZI
'-15 17 ©@us L1z~

mmmﬁﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬁ*ﬂ
Cadre MA CA MF2 MF MF OC2 OC GO

Mono
Stéréo

FREQUENCES DE REGLAGE

COMMUTATEUR
DE FONCTIONS

LEGENDES ET CONDITIONS DE MESURES

GAMME OSCILLATEUR ACCORD —O— :Points de raccordement sur les circuits imprimés .
PO 20 560kHz 1500 kH — - — :Délimitation des circuits imprimés.
520kHz -1620kHz £ - z + :Sortie ou entrée d'un circuit imprimé sans passer par
GO 145kHz - 290kHz | 160kHz -280 kHz ! une piste.
— = :Tensions continues relevées par rapport & la masse
oc1 5,8MHz -10,8MHz | 6 MHz - 9,5 MHz avec un VOLTMETRE de 20kQ/V .
RECEPTEUR :a) En MA _ PO en service .
0oc2 10,8MHz -16,7MHz 11,8MHz -152MHz b) En MF _ MF en service et en stéréophonie.
Dans les deux cas potentiométre de volume au
MF 87,5MHz -104 5MHz 96 MHz - 104 5MHz minimum .
TABLEAU DES SEMI - CONDUCTEURS
REPERES SCHEMA T1 T2 13 T4 T5 T6 17 T8 T9 T10 T103 | T1O T T12
SEMI.C?:D‘,J;:TEURS 2SK41E| BF215 | BF214 BF214 | BF215 | BF214 BF214 BF214 |BC108B|BC108B|BC149B|BC149B|BC 149B|BC149B
RE!
SEMI- CONDUCTEURS
DE REMPLACEMENT
REPERES SCHEMA T113 T114 T115 T116 T301 T501 T601 | T602 | T60O3 | T6O4 | T701 T702 | T703 081
SEM'-ngRES THES BC149B|BC149B|BC149B |[BC149B | BC 211 [2N 3055|BC149B|BC149B|BC149B | BC149B | BC107A [BC107A | BD 137 || LA 1221
SEMI-CONDUCTEURS
DE REMPLACEMENT
REPERES SCHEMA 082 083 0S4 085 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D3 D10
SEMI-
CSEN;:SCTEURS LA 1221|LA 3301 | STKO015 | STK015||BB104B|BB104 B|BB104C | BBP602 | AAP152|AAP152 [AAP153 |AAP152 | AAP152 |AAP152
SEMI- CONDUCTEURS
DE REMPLACEMENT
REPERES SCHEMA DN D12 FD1 D301 | D302 | D303 | D304 | D305 D306 | D307 | D308 | D309 | D310 D701
SEMI- CONDUCTEURS BYP BYP BYP BYP BYP BYP BYP BYP
Bimic AAP1S3|AAP1SS | SLP20 | BZP630|TAASSO) 401.100 | 401-100 | 401-100 | 401-100| 401-100 | 401-100] 401-100 | 401-100 3ZP 6"
SEMI- CONDUCTEURS BZP61
DE REMPLACEMENT C11
CLAVIER BROCHAGE DES SEMI-CONDUCTEURS (Vu coté soudures)
o o|M
Ek !
K
oo oo oo oo o o jﬁ o olJ BC107 BC108 BI GSD
el (ae| 3¢ [ae| [ae el BC211 BF214_BF215s 25K 4E LA 1221
oo G
oo o o ool |loo|l |oo jﬁ o ofF 8 14
E oE
JE| (IC| [IE| [IE| IE| |5o| |IE|o 5 O
oo °o ol |oo o o ool |loo|l |loo jﬁ o olC 3 ; EBC oB
B
jt :'t Df, jﬁ jt jﬁ jf, leﬁ e :'ﬁA LA 3301 BC149B 2N 3055
112 34 5|6 718 9/10 11|12 13({14 15|16 17|18 19|20
Acc.|Silen. Iunnl [DDDDDEDDDDJ
[ ] [car] [ond] [mF1] [oc2] [oci] £l [eo] " 1
Cadre MA Stéréo BD137 STKO015

375-AT 10
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IV - SCHEMA ELECTRIQUE
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V - CIRCUITS IMPRIMES

l

AMPLIFICATEUR HF - FI (MA - MF) ET DECODEUR AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

COTE ELEMENTS | COTE CUIVRE COTE ELEMENTS COTE CUIVRE

|
U.B] PUI I (L6) PO l ‘ (L5) GO I—I GO (L5) -_

ANT. i_m R201 RZ01
MF ® .
Tg C518 |T § C49 & i
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§ e S
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e o+l C219 C219 l+0
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I ’ AMPLIFICATEUR DE TENSION
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PRISE MAGNETOPHONE PRISE MAGNETOPHONE
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c89 Y e VRS

ALIMENTATION PREAMPLIFICATEUR
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VI - PLAN DE CABLAGE |
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Vil - LISTE DES PIECES DETACHEES

A - PIECES DE CHASSIS

CODE DESIGNATION REPERE
282 00 0046 AMPOULE 6,3V 0,14 A (ECLAIRAGE AIGUILLE) . A9
282 00 0047 AMPOULE 6,3V 0,25 A (INDICATION ACCORD) ... A10
282 00 0045 AMPOULE 6,5V 0,3A (ECLAIRAGE CADRAN) ... A1a A8
327 00 0022 CADRE EQUIPE. ... L5-L6-L9
194 00 0023 COMMUTATEUR (MAGNETOPHONE, PU ET TUNER)
240 00 0178 CONDENSATEUR CHIMIQUE 2200 uF 100 V...ocoooovoreeor... C309
192 00 0034 CONTACTEUR MARCHE-ARRET ooovooeoeeeoeeeeeeeeoeeeoeeeooeoeoo) IS
273 00 0247 DIODE SLP 20 oooooeoeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeee oo eesees oo FD1
291 00 0012 FUSIBLE VERRE 0,63 A TEMPORISE (SECTEUR 220V)| BA1
291 00 0008 FUSIBLE VERRE 1 A TEMPORISE (SECTEUR 110V)..| BA1
230 00 0109 POTENTIOMETRE 250 k@ A (ACCORD MF1 - MF2)........ VR1-VR2
230000110 POTENTIOMETRE 250 k2 A (ACCORD MF) .o, VR4
132 00 0074 POULIE PLASTIQUE (ENTRAINEMENT CONDENSA-
TEUR VARIABLE) oo oo oo
132 00 0075 POULIE PLASTIQUE (ENTRAINEMENT POTENTIO-
B il i o st et s o e b
132 00 0076 POULIE PLASTIQUE (ENTRAINEMENT CORDONNET).
432 00 0035 TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION..oooovoovoooeooeo TR1
270 00 0039 TRANSISTOR 2 N 3055 oo T501
PLATINE PREAMPLIFICATEUR (WK)
24000 0179 CONDENSATEUR CHIMIQUE 2,2 uF 40V oo, gggg-cmg-cso&
240 00 0174 CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7 uF 25 Voo, C603-C604
240 00 0164 CONDENSATEUR CHIMIQUE 10uF 16 Voo C617-C618
240 00 0183 CONDENSATEUR CHIMIQUE 47 uF 25V oo, C613
240 00 0046 CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 uF 6,3V oo, C615-C616
192 00 0035 CON)TACTEUR (PU MAGNETOPHONE - PU CERAMI-
55 T SOEL LN
550 00 166 PLATINE PREAMPLIFICATEUR EQUIPEE....
270 00 0243 TRANSISTOR BC 149 B T601-T602-T603-
T604
PLATINE ALIMENTATION (ZT)
276 00 0003 CIRCUIT INTEGRE TAA 550 .o D302
240 00 0180 CONDENSATEUR CHIMIQUE 330 uF 16V oo C303-C305
240 00 0073 CONDENSATEUR CHIMIQUE 470 4F 16V oo C301-C302
240 00 0181 CONDENSATEUR CHIMIQUE 470 uF 40 V..o C304-C306
273 00 0163 DIODE BYP Q01-100.......comsissismimisiimmmmmmreiseomsecssess i A1 D303 & D310
273 00 0248 DIODE BZP 630/CT1 oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeseeoo D301
550 00 0171 PLATINE ALIMENTATION EQUIPEE oo,
239 00 0097 RESISTANCE AJUSTABLE 50 K oovoveeeeereseeeseseeeeeeereoesoieons VR301
270 00 0442 TRANSISTOR BC 2171 iiiivivmsimivmmsissismamisismmmimssiiih i i T301
PLATINE AMPLIFICATEUR DE TENSION (W MP)
240 00 0115 CONDENSATEUR CHIMIQUE 1 uF 63V oo, C140-C141
24000 0116 CONDENSATEUR CHIMIQUE 2,2 uF 63V oo C144-C145-C164-
C165-C170-C171
240 00 0174 CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7 uF 25V, C142.C143-C148-
C149-C159-C160-
C161-C166-C167
240 00 0005 CONDENSATEUR CHIMIQUE 470 uF 25V o C175
550 00 0167 PLATINE AMPLIFICATEUR DE TENSION EQUIPEE.. .

-18 -
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CODE DESIGNATION REPERE
230000111 POTENTIOMETRE 2 X 50 k2 (TONALITE GRAVES ET VR103-VR104
IMIGLIES Jraitdnra b aniiinm s sl non i b S A s

230000112 POTENTIOMETRE 2 X 50 k& (VOLUME) -, VR102
230000113 POTENTIOMETRE -2 X 50 k2 (BALANCE )i VR101
270 00 0243 TERANSISTOR BC 149 Bttt b asssrstatissiissosis T109aT116
PLATINE REGULATION (ZT 13)
240 00 0004 CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000 uF 40V ... C704
273 00 0249 DIODE  BEP BT HOIVE it s D701
550 00 0168 PLATINE REGULATION - EQUIPEE et
236 00 0013 POTENTIOMETRE BOBINE 4702 10 % .coovvovvineiniereciene. R708
270 00 0590 TRANSISTOR BC 107 A ..ot seseesassiessnssisnnns T701-T702
270 00 0036 FRANSISTOR: BD S s staneada vnidnes a0 o T703
PLATINE AMPLI-PUISSANCE BF (WMK)
276 0C 0049 CIRGUIT - INTEGRE. ‘STK: 015 ot h v i i 0S4-0S5
240 00 0014 CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7 uF 63V ..o, C213-C214
240 00 0011 CONDENSATEUR CHIMIQUE 22 uF 40V .......cooimsissinsns C206-C207
240 00 0183 CONDENSATEUR CHIMIQUE 47 uF 25V ... ccrecenns C203-C204-
C209-C217
24000 0108 CONDENSATEUR CHIMIQUE 220 uF 40V ..o C201-C202
240 00 0182 CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000 uF 25V ... C209-C211-
C218-C219
290 00 0006 FEUSIBLE VERRE 1A 260 Ve e priadiamr. . L BA2-BA3
550 00 0169 PLATINE :AMPLI:PUISSANCE BEEQUIREE i iivinins
PLATINE AMPLI HF-FI (WPAF)
310 00 0203 BOBINE - .o saamnsisnao b 217
310 00 0204 BUABIBE . ccitamummmmmpe syt i sy eotins 219
310 00 0205 BOBINE - o isnilcnim e sttt i sessridarinsis 218
310 00 0206 PURINE . s il R 118
310 00 0207 BOBUIINE . .ot secnscssnisssasssinseissnsssessissssssebasssiostassssessas s 117
310 00 0208 2 1 ) PR P U R PSP et 115
310 00 0209 BOBINE wouinisnitmmmammensoanmsmenmmm e 116
31000 0210 BOBINE . .ot cossvasisssmsen s sossssinsessssssss 114
310 00 0211 BOBINE . i cmemmmemmsrasmssssasssmsmssisiseis iioimssosoosSngmabiss W6K
310 00 0212 BOBINE: snmmuiisessmmanmnammsleivmmsmiisis i W7K
310 00 0213 BOBINE it ommasssimsssmssis 317
310 00 0214 BOBINE i st s sisssssosivasssstssssissvosssosssssssusssesssimssnies i Soss 318
31000 0215 BOB N E fr i ot sensossivinessndistpesiosennssnesssossanmisess dossangs datasnmssfodiod GbK
- 276 00 0050 CIRCUIT IN:-TEGRE LA 1221.uuivumsmmmmmammmsss s 0S1-0S2
276 00 0051 CIBCEHNT IRTEENE L& 2301 .. ovmmimmmmmmemmaaiiss 0S3
193 00 0048 CLAVIER 10 TOUCHES. ...
258 00 0018 CONDENSATEUR AJUSTABLE 3,56/13pF 160V ................. CT1-CT2-CT3
258 00 0029 CONDENSATEUR AJUSTABLE 4,5/20 pF 160 V................ CT6-CT7-CT10-CT 11
258 00 0007 CONDENSATEUR AJUSTABLE 7/35pF 160 V............ CT4-CT5-CT8-CT9
240000174 CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7 uF 25 V.o C58-C80-C82-C83-
C87-C88-C93
24000 0164 CONDENSATEUR CHIMIQUE 10 uF 16V s C59-C76
24000 0180 CONDENSATEUR CHIMIQUE 330 iF 16 V s C81
257 00 0022 CONDENSATEUR VARIABLE .. CV1-Cv2
273 00 0253 DIODE AAP 152 et D5-D6-D8-D9-D10
273 00 0254 DIODES APPARIEES AAP 153 sunmmabmmmnammamsims D7-D11-D12
273 00 0250 DIODE BB 104 B ..o D1-D2
273 00 0251 DIODE BB 104 Gt D3
273 00 0252 DIODE BBP 602 uusummmmmmmmmumsmmmsmssmmsnsbnms D4
310 00 0216 FILTRE CERAMIQUE ..., CF1
31000 0217 FILTRE CERAMIQUE ... CF2-CF3
550 00 0170 PLATINE AMPLIL HFFl EOUIPEE sosummmmmmmmmnnnsms
238 00 0046 POTENTIOMETRE AJUSTABLE 1 K2 oo, VR6
239 00 0043 POTENTIOMETRE AJUSTABLE 47 KQ oo, VR3-VR5
270 00 0591 TRANSISTOR 2 SK. 41 E v 1l
27000 0219 TRANSISTOR BC TO8 B ... T9-T10
270 00 0593 TRANSISTOR BF 214 s T3-T4-T6-T7-T8
270 00 0592 TRANSI B IEIN A BD S E  i  atsnl  Eih 12-18

o 8 ; N




B — PIECES DE PRESENTATION

CODE DESIGNATION
154 00 0036 AIGUILLE
165 00 0103 BOUTON (PREREGLAGE MF)
165 00 0104 BOUTON (STATIONS)
165 00 0105 BOUTON (GRAVES-AIGUES-VOLUME-BALANCE-SELECTEUR-
ENTREES)
640 00 0106 CADRAN
821 00 0002 CORDON SECTEUR
713 00 0068 EBENISTERIE
161 00 0002 EMBASE DE VIGNETTE
702 00 0065 FACADE
124 00 0062 GUIDE D’AIGUILLE
352 00 0014 INDICATEUR D’ACCORD
116 00 0019 PORTE FUSIBLE
114 00 3071 PRISE ANTENNE MA
114 00 3070 PRISE ANTENNE MF
114 00 3072 PRISE CASQUE
114 00 3025 PRISE HAUT-PARLEUR
114 00 3024 PRISE PU-MAGNETOPHONE
641 00 0024 PROTECTEUR DE CADRAN
116 00 4007 SELECTEUR DE TENSIONS
116 00 0013 SUPPORT FUSIBLE
169 00 0201 TOUCHE DE CLAVIER
169 00 0200 TOUCHE (PU MAGNETOPHONE CERAMIQUE)
160 00 0155 VIGNETTE THOMSON
160 00 0231 VIGNETTE VSM

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données 2 titre

d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous
nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

Code : 960 00 0120 - Imp. Servant-Crouzet 56978 - 675/5M-AT10.
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IV- SCHEMA ELECTRIQUE
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