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La présente documentation technique concerne deux types d'appareils qui différent par les points suivants :
a) - Puissance nominale de sortie: 2 X 6 Wou 2 X 8 W.

Les renseignements spécifiques aux appareils 2 X 8 W apparaissent en couleur dans les chapitres I et IV,
pour les autres chapitres les mentions « appareils 2 X 6 W ou appareils 2 X 8 W » sont portées chaque fois
que cela est nécessaire.

b) - Transformateur d’alimentation et branchement des voyants d'éclairage du cadran et des indicateurs

d’accord.
Le cablage du transformateur d'alimentation des appareils 2 X 8 W est légérement différent car sur ces appareils
le moteur de la platine tourne-disques est mono-tension. |l est branché entre les points OV et 220V du

primaire. Par ailleurs la tension fournie au secondaire du transformateur d'alimentation est légérement plus
élevée ce qui permet d’obtenir une puissance supérieure de 2 W par voie.

La figure 23, page 16, reproduit le schéma de céblage ainsi que le schéma de raccordement entre le transforma-
teur d'alimentation et le moteur de la platine tourne-disques.

Sur ce méme schéma sont également données des informations sur le branchement des voyants d’'éclairage

du cadran et des vu-métres.

c) - Platine tourne-disques.

Les appareils 2 X 6 W sont équipés d'une platine LESA CPN 610, alors que les appareils 2 X 8 W ont une

platine LESACPN 611

La CPN 611. differe de la CPN 610 :

— Par le moteur qui est mono-tension.

— Par le plateau. Celui-ci est en 2 piéces, un support en matiére plastique et un tapis en caoutchouc sur
ce tapis vient se poser un enjoliveur inexistant sur les platines CPN 610.
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| — CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

TYPE D'APPAREIL

ALIMENTATION
CONSOMMATION

DIMENSIONS
POIDS

A — RECEPTEUR RADIO

1° EN MF
GAMME RECUE
ACCORD
ANTENNE

SENSIBILITES HF UTILISABLES

FREQUENCE INTERMEDIAIRE
SEPARATION DES CANAUX

2° EN MA
GAMMES RECUES

ACCORD
ANTENNES

SENSIBILITES HF UTILISABLES
{PourPs =2 xX 0,5 W)

: Chaine compacte stéréophonique comprenant :

- un récepteur radio

-un amplificateur BF

- un enregisteur-lecteur de cassettes
- une platine tourne-disques

- deux enceintes acoustiques

- Secteur 110-120-220-240V 50 Hz

Secteur 127 -220V 50 Hz

: 75 W pour Ps = 2 X 6 W | avec platine

85 W pour Ps = 2 X 8 W | tourne-disques en service

: L.622-H.135-P.380 mm
18,5 kg,

- 87,5a104 MHz
¢ PargV.
. Prise pour le raccordement d'une antenne d’intérieur ou de toit

Z=1751.

: En monophonie : < 3,5 pV pour un rapport S/B de 26 dB (mo-

dulation 30%).
En stéréophonie : < 10V pour un rapport S/B de 26 dB (mo-
dulation 30%).

10,7 MHz.
- = 25dBa 1 kHz.

: GO :148a 270kHz

PO :520a 1650 kHz
0OC:5,85a6,3 MHz

. ParC.V.
. a) Antenne cadre incorporée pour la réception des PO et GO.

b) Prise de raccordement d’une antenne extérieure pour la
réception des OC.

- a) Sur prise antenne pour S/B =20 dB

0C: 30 uVv

b) Sur cadre pour S/B = 20 dB
GO : 800 pV/m
PO : 250 pV/m.

C — ENREGISTREUR-LECTEUR DE CASSETTES

TYPE

NOMBRE DE PISTES

FONCTIONS

VITESSE DE DEFILEMENT
PLEURAGE

DUREE D'ENREG. OU DE LECTURE
DUREE DE REEMBOBINAGE
CASSETTES UTILISABLES

BANDE PASSANTE ENRG. + LECT.

DISTORSION ENREG. + LECTURE

D — PLATINE TOURNE-DISQUES
TYPE

TYPE DU MOTEUR
PLATEAU

VITESSES DE ROTATION
VARIATION DE LA VITESSE
TAUX DE PLEURAGE
RAPPORT SIGNAL/BRUIT
REGLAGE DU BRAS

TYPE DE CELLULE

TYPE DE LA POINTE
FORCE D'APPUI

E — ENCEINTES ACOUSTIQUES

IMPEDANCE

PUISSANCE ADMISSIBLE
EQUIPEMENT
DIMENSIONS

POIDS

WrNo b

N

. Enregistreur-lecteur stéréophonique de cassettes.

: 4 pistes utilisées deux par deux.

. Enregistrement-lecture en stéréophonie et monophonie.
4,75 cm/s.

0 0,3%.

: 1 heure avec cassette C 60.

: 2 mn avec cassette C 60.

. Bande a oxyde de fer.

Bande a oxyde de chrome.

. 40 Hza 8 kHza — 3 dB (avec bande a oxyde de fer).
A0 Hza 9 kHza — 3 dB (avec bande a oxyde de chrome).
: 2,6%a8333HzpourPs=2X6WouPs=2x8W.

- LESA CPN 610 a changeur automatique.

LESA CPN 611 a changeur automatique.

: Moteur synchrone a deux podles.

o3 250 mm.

: 33 etdb5 tr/mn.

. = 1% pour = 10% de variation du secteur.
¥k 1073%:

- 40 dB (Mesure non pondérée).

. Force d’appui.

. Céramique, stéréophonique type K3,

: Saphir type K3.

vBg T,

-8 W.
aut-parleurs @ 120 mm dont 1 bicdne.
70-H.375-P.120 mm.

kg.

J'é@

Il — DEMONTAGE DE L'APPAREIL

A — ACCES A LA PARTIE MECANIQUE DE LA PLATINE

FREQUENCE INTERMEDIAIRE : 470 kHz. TOURNE-DISQUES (Fig. 1)
4
19 - Enlever par traction le capot protecteur en plastique (1) .
B — AMPLIFICATEUR 2¢ - Retirer les boutons de commande (7)., (8), (9) et (10).
3 - Verrouiller le bras de lecture (2) sur son support.
PUISSANCE NOMINALE DE SORTIE P2X6WHL 4081 kHzpourd < 1% 4° . Mettre |'appareil sur |'un de ses cotés.
2X8W 8 T ) , by i ‘
< / ! 5° - Enlever les vis de fixation (34). (36).(37).(38) et(41).
BANDE PASSANTE : 20 Hza 16 kHza — 3 dB pour Ps = 2 X 250 mW. 6° - Remettre |'appareil sur ses pieds.
DISTORSION © < 1%de403a12 500 Hz pourPs=6 Wou Ps=8 W 7° - Soulever le coffret supérieur (11) pour le dégager de I'appareil.
8- Basculer le coffret vers I'arriere de 90¢ et le poser sur la table de travail. Pour le poser horizontalement

RAPPORT SIGNAL/BRUIT . = 50 dB pour Ps = 6 W Ps = 8 W (mesure non pondérée)
DIAPHONIE : = 40dBa 1 kHzpourPs=6Wou Ps=8W
ACTION DES TONALITES : +13dBa 100 Hz

BB ERG 1O sha B — DEPOSE DE LA PLATINE TOURNE-DISQUES (Fig. 1)
CONTOUR . Correction physiologique non commutable
Action + 10dBa 10 Hz
+ 10 dBa 10 kHz.

débrancher les connecteurs (55), (56), (62) et veiller & ne pas déteriorer les fils d'alimentation du moteur
de la platine tourne-disques.

1° - Effectuer les opérations du paragraphe A.
2¢ - Dessouder les fils d'alimentation du moteur.

ENTREE - Prise microphone 0,7 mV sur Z = 2 kg. 3¢ - Enlever le clips de fixation (63) de |'axe du plateau (61) .
. JE o , — h 40 4 - Enlever le plateau (61) .
SORTIES : 4 prises pour enceintes. Impédance de charge 4 A.. 5° - Dévisser les vis (5) et (64) pour débloquer les deux pattes de fixation de la platine tourne-disques (3) .

1 prise casque. Impédance du casque 400 a 600 £. 6° - Enlever la platine tourne-disques (3) du coffret supérieur (11) en pingant I'extrémité des ressorts de suspen-

sion (4}, (6), (60) et(65).



C — DEPOSE DE L’ENREGISTREUR—LECTEUR DE CASSETTES (Fig. 1)

1¢ - Effectuer les opérations du paragraphe A.

2° - Enlever les vis de fixation (12) et (13) de I'enregistreur-lecteur de cassettes (16).
3° - Débrancher les connecteurs (14) et (15).

4° - Enlever I'enregistreur-lecteur de cassettes (16).

‘D — ACCES AU CIRCUIT ALIMENTATION-AMPLIFICATEUR BF
COTE CUIVRE (Fig. 1)

1¢ - Effectuer les opérations du paragraphe A.

2° - Dessouder le fil de masse (45).

3¢ - Enlever les vis de fixation (47) et (48) du circuit « ALIMENTATION-AMPLIFICATEUR BF » (46).
40 - Débrancher le connecteur (44).

5° - Enlever le circuit (46) du coffret inférieur (39).

E — ACCES AU CIRCUIT TONALITES COTE CUIVRE (Fig. 1)

1¢ - Effectuer les opérations du paragraphe A.

2° - Enlever les vis de fixation (17), (18) et (19) du circuit - tonalites * (20).
3¢ - Dessouder les 4 fils de liaison (26) du circuit sélecteur de fonctions (27).
40 - Retirer le circuit (20) de son support.

F — ACCES AU CIRCUIT ENREG/LECTEUR DE CASSETTES COTE CUIVRE (Fig. 1)

1° - Effectuer les opérations des paragraphes A et C.

2° - Dessouder les 4 fils de liaison (26) du circuit sélecteur de fonctions (27) et le fil de masse (22). 1

3° - Enlever les vis de fixation (21), (23), (24), (25) et (29) du circuit « ENREGISTREUR-LECTEUR DE CASSET-
TES » (28).

4 - Débrancher les connecteurs (43) et (44).

5°- Enlever le circuit (28) du coffret inférieur (39).

-G — ACCES AU CIRCUIT HF-FI COTE CUIVRE (Fig. 1)

1° - Effectuer les opérations des paragraphes A et F.
2° - Déboiter et enlever le fond de cadran équipé (50).
3¢ - Enlever les vis de fixation (31), (32), (33) et (35) du circuit « HF-FI » (42).
4° - Débrancher le connecteur (43).

5¢ - Enlever le circuit (42) du coffret inférieur (39).

H — ACCES AUX VU-METRES (Fig. 1)

1¢ - Effectuer les opérations du paragraphe A.
2° - Enlever les vis de fixation (53) et (54).
3¢ - Enlever le support (58) et les vu-meétres (57) et (59).

| — DEMONTAGE DE LA PLATINE TOURNE-DISQUES

- Démontage du plateau (Fig. 1)

1°- Enlever par traction le capet protecteur en plastique (1).
2° - Enlever le clip (63) de I'axe du plateau
3¢ - Enlever le plateau (61) de la platine tourne-disques (3).

ture (Fig. 2)

1 - Effectuer les opérations - i
du paragraphe A. (7)

2° - Dessouder les fils du ,
connecteur (4). (@ S

Démontage du bras de lec- (é)

3¢ - Libérer le bras de lecture
(1) de son support (2).

4° - Enlever par traction le
capot plastique (3).

5°- Enlever la goupille de @
fixation (7) du bras de
lecture (1).

6° - Retirer le bras de lecture

(1)
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Remplacement de la roue intermédiaire (Fig. 3)

1° - Effectuer les opérations du paragraphe A.

2° - Enlever le plateau

3° - Enlever I'anneau d'arrét (3) de l'axe de la roue
intermédiaire (4).

4° - Enlever la roue intermédiaire (4).

Remplacement du moteur (Fig. 3)

10 - Effectuer les opérations du paragraphe A.

2° - Enlever le plateau

3¢ - Dessouder les fils arrivant sur le moteur de la plati-
ne tourne-disques.

4° - Enlever les ensembles anneaux et rondelles (1)
des axes de fixation du moteur (2).

5¢ - Retirer le moteur (2) de la platine tourne-disques (5).

6°- -Procéder en sens inverse pour le remontage.

J — DEMONTAGE DE L'ENREGISTREUR-
LECTEUR DE CASSETTES

Démontage de la téte « ENREG-LECT. » (Fig. 4

1° - Effectuer les opérations du paragraphe A.

2¢ - Appuyer sur la touche « EJECT. STOP » pour
ouvrir le volet porte-cassettes.

3¢ - Enlever les vis de fixation (5) et (9) de la téte
d’ENREG.-LECT. (10).

40 - Retirer la téte d'« ENREG. LECT. » (10) et son
ressort de positionnement (1).

Démontage de la téte d'effacement (Fig. 4)

1¢ - Effectuer les opérations du paragraphe A,

2o - Appuyer sur la touche « EJECT. STOP » pour
ouvrir le volet porte-cassettes.

32 - Enlever les vis de fixation (2) et (4) de la téte
d’effacement (3).

40 . Retirer la téte d’effacement (3).

Démontage du galet-presseur (Fig. 4)

1° - Effectuer les opérations du paragraphe A.

2¢ - Appuyer sur la touche « EJECT. STOP » pour
ouvrir le volet porte-cassettes.

3° - Enlever I'anneau (7) de l'axe (11).

4 - Retirer le galet-presseur (&) et son ressort de ten-
sion {13).

K — MISE EN PLACE DU CORDONNET
D'ENTRAINEMENT DU C.V. (Fig. 5)

1° - Effectuer les opérations du paragraphe A.

2v - Déboiter et enlever le fond de cadran équipé (50)
(voir Fig. 1).

3° - Tourner jusqu’en butée le tambour (4} dans le
sens de la fleche (A) .

4° - Prendre un cordonnet de 46 cm. Attacher l'une
de ses extrémités au ressort (3) .

5° - Introduire dans l'orifice (B) du tambour (4) I'extré-
mité libre du cordonnet et faire un nceud.

6° - Passer ensuite le cordonnet sur la poulie (5) .
Effectuer deux tours dans le sens de la fleche (C).

7° - Passer le cordonnet sur les poulies (6) et(1).

8° - Enrouler le cordonnet de 1 tour 3/4 sur le tam-
bour(4), dans le sens de la fleche (A) .

9° - Passer le cordonnet dans |'orifice (D) et accrocher
I'extrémité libre du ressort (3) a I'ergot (£} .

10° - Monter I"aiguille indicatrice (2) sur le cordonnet

d’entrainementa 2 cm de |'axe de la poulie (1).

Fig. 3

Fig. 5
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Il — CONTROLES ET REGLAGES MECANIQUES

A — PLATINE TOURNE-DISQUES

Réglage du point de tombée du bras de lecture sur disque 17 cm ou 30 ¢cm (Fig. 6)

1° - Placer sur le plateau un disque de 17 cm par exemple.

2° - Deverouiller le bras de lecture.

3¢ - Positionner le sélecteur de diametre de disques sur la position 45. /

4° - Pousser a fond le sélecteur de fonctions de la platine tourne-disques sur la position « A ». g

5° - Tourner le plateau a la main dans le sens normal de rotation : la pointe de lecture doit se poser au milieu
de la plage d'entrée du disque. Si tel n"est pas le cas il convient d’agir sur la vis (6) : )
Dans le sens des aiguilles d'une montre — |'action se fera vers |'intérieur du disque. (
Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre — |'action se fera vers |'extérieur du disque.

6° - Positionner le sélecteur de diamétres de disques sur la position 33 et contrdler a I'aide d'un disque de
30 cm que le point de tombée est également correct. Dans le cas contraire :
- Reprendre le réglage précédent en cherchant un compromis entre les points de tombée sur les disques
30cmet17 cm.

Réglage de la hauteur de la téte de lecture (Fig. 6) {

— Placer sur le plateau, une pile de disques de 12 mm de hauteur.
— Agir sur la vis (5)pour que la distance entre la pointe de lecture et le dernier disque tombé soit de 5 mm,
le bras étant a la position haute de son cycle d’automatisme.

o .'

2)

4

B — ENREGISTREUR-LECTEUR DE CASSETTES (*_3 (”) (.’*";) (‘?3 () - (") ON

\ \ | 2

Réglage de la force d'appui du galet-presseur (Fig. 7)

1° - Appuyer sur la touche « LECT. ».

29 - A l'aide d'un dynamometre mesurer la force d’appui du galet
(8) sur le cabestan (12).
La valeur de cette force doit étre voisine de 250 g.

3¢ - Ajuster si nécessaire la valeur de cette force d'appui en :
Déplagant I'extrémité du ressort (13) de (A) en (B),
Ou, en le déformant :
— Dans le sens (D) pour augmenter la force d'appui.
— Dans le sens (C) pour la diminuer.

CC400RK - CC4BORK =B



Réglage de la force d'appui de la poulie intermédiaire (Fig. 8)

19 - Appuyer sur la touche « LECT. ».

2°- A l'aide d'un dynamométre vérifier la force d'appui de la
poulie intermédiaire (3) sur le porte-bobine, elle doit étre voi-
sine de 100 g.

3° - Ajuster au besoin la valeur de cette force en déformant le
ressort (2}, ou en déplacant son extrémité de (E) en (A) ou
(C) selon le cas.

Fig. 8

IV — CONTROLES ET REGLAGES ELECTRIQUESJ

A — AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

1° - Courant de repos
Conditions de réglages

— Tension d'alimentation 220N
— Sorties HP avant : Bouclées sur des résistances de 40
— Position des commandes : Potentiométre de volume au minimum

Sélecteur de fonction en position «Q.O».

— Sans signal aux entrées

— Appareil utilisé : Milliampéremétre branché a la place des straps S2 ou S4, repérés sur le
circuit imprimé de I'amplificateur de puissance BF.

Réglages

— Ajuster, pour chaque voie, le courant de repos de |'étage de puissance par :
R133 pour la voie gauche.
R134 pour la voie droite. e e

— Le courant mesuré doit étre égala: | |=15mA |

Contréle

— Vérifier a l'oscilloscope que le signal de sortie, & niveau moyen, ne présente pas de distorsion dde au
raccordement des caractéristiques des transistors.

2° - Equilibrage du niveau des deux voies
Conditions de réglages

— Tension d'alimentation v 220N
— Sorties HP AVANT : Bouclées sur des résistances de 4
— Position des commandes : Potentiométre de volume au maximum

Balance équilibrée
Sélecteurs de fonctions en position « PU » et « MONO ».

— Points d'injection : Points 7 et 8 du connecteur male C.M. IV du circuit « Magnétophone ».
— Signal : 1 kHz

— Appareils utilisés . Générateur BF, oscilloscope ou voltmétre.

Réglages

— Ajuster le niveau d'entrée pour obtenir sur la voie gauche Ps=6 W soit Vs # 4,9V ou Ps=8 W soit
Vs # 5,66V
— Agir sur R118 pour obtenir sur la voie droite le méme niveau de sortie.

-9- CC400RK - CC480RK



3¢ - Sensibilité des amplificateurs
Conditions de mesures

— Tension d'alimentation 220V
— Sorties HP AVANT : Bouclées sur des résistances de 4 Q
— Position des commandes : Volume au maximum

Balance équilibrée

Tonalités au maximum de sensibilité

Sélecteur de fonctions en position : « PU » puis «Q O» avec introduction d’une
cassette et touche « ENREG. » enfoncée.

— Points d'injection : Points 7, 6 et 8 du connecteur male VII du circuit magnétophone.
Prise micro points 1-4 et masse & travers un diviseur de tension 100 kQ
sur 100 Q

— Signal © 1 kHz

— Appareils utilisés : Générateur BF, Voltmétre et millivoltmétre.

Mesures @\ AVANT BROIT

Pour Ps=2XBW sur Z=4%Q, soit Vs # 4,9V ou 1000 o

Ps=2Xx8 _V‘;’/’ surZ = 452_. soit Ys # 5,65V L Ly 03 (Jlvezasv]

Les sensibilités limites doivent étre : - Y|

a) Sur entrée cellule | Ve << 60 mV -zmm \iz

) AL 1 it ELLLALE SORTIE HP

2 . = AVAP
b) Sur entrée micro Ve < 0,7 mV ; il
Fig. 9

4° - Bande passante
Conditions de mesures

— Tension d'alimentation §220¥
— Sorties HP AVANT : Bouclées sur des résistances de 4 Q
— Position des commandes : Volume au maximum

Balance équilibrée
Tonalités au zéro électrique
Sélecteur de fonctions en position « PU » et « MONO »

— Points d'injection : Points 7,6 et 8 du connecteur méle VII du circuit « magnétophone ».
— Appareils utilisés : Générateur BF, voltmétre ou oscilloscope.
Mesures

— Agir sur le niveau d'entrée pour obtenir 3 f= 1kHz une tension de sortie Vs= 1V ce qui correspond
a Ps = 250 mW sur 44.

— Maintenir le niveau d’entrée constant durant toutes les mesures.

— Faire varier la fréquence du générateur de part et d'autre de f = 1 kHz.

— Les rapports de Vs en fonction de la fréquence sur la tension Vs= 1V pour f=1kHz sont donnés a
la figure 10 (courbe B).

— La bande passante doit &tre comprise entre :

20 Hzet 16 kHza — 3 dB

5° - Action des Tonailités

Conditions de mesures

— ldentiques & celles appliquées pour le relevé de la bande passante.
— Tonalités au maximum puis au minimum.

Mesures

— ldentiques a celles effectuées pour le relevé de la bande passante.
— L'efficacité des tonalités est donnée par I'allure des courbes A et C (Fig. 10).

CC400RK - CC480RK -10 -
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6° - Distorsion harmonique
Conditions de mesures

— Tension d'alimentation

B

Sorties HP AVANT
Position des commandes

Points d'injection
Appareils utilisés
Mesures
— Agir sur le niveau d'entrée pour obtenir f= 1 kHz
une tension de sortie Vs & 4,9 V ce qui correspond

a Ps=6W ou Vs# 5,65V ce qui correspond

100H,

: 220V
: Bouclées sur des résistances de 4}
: Volume au maximum
Balance équilibrée
Tonalités au zéro mécanique
Sélecteur de fonctions en position « PU » et « STEREO »

: Points 7 et 6 ou 8 du connecteur VII du circuit « magnétophone ».
: Générateur BF, distorsiométre et voltmétre.

POINTS 7et6oul
CONNECT. VII

T

1KHg

SORTIE HP
AVANT DROIT

aPs=8W.
Maintenir le niveau de sortie constant durant toutes 40
les mesures. - [Vs = 5,65V
Effectuer les mesures de distorsion entre 20 Hz et 7  rrveme——
20 kHz. oy [Shmeent
La distorsion mesurée doit étre |d < 1% 49
(F| 12) = SOF_R_T\.E HP
g. e AVANT GAUCHE
/4
Fig. 11
e Ad 0 !I
) \ =il ‘ COURBE DE DISTORSION MAXIMUM] r ‘ 1
{2 POUR 6 W SUR 4Q (|
; ou POUR 8W SUR 40 - '
09°%h - -
| M| | |
N | 1 / ‘
: \ ‘ [
08'% — ! Je i ‘ | ; }/ |
N | i} ] B |
N\ | ] | |
07'% e ! i
! \%_;_ /]
|| | [
06% e 1 } ‘ i
| ‘ ‘ r ;
| |
| | ?
|| [ | J - i ‘
100 Hy 1KH, 10KH, Fig. 12

Conditions de réglages
— ldentiques a celles appliquées lors de I'équilibrage des deux voies.

Réglages
— Injecter, aprés équilibrage des deux voies, un signal monophonique pour amener |'aiguille du vu-meétre
de la voie gauche en regard du repére « O ».
— Agir sur R156 pour amener 'aiguille du vu-métre de la voie droite en regard du repére « O ».

ETALONNAGE DES VU-METRES

a ]
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1° - Réglage de la fréquence du courant d’effacement et de prémagnétisation.

Conditions de réglages
— Tension d’'alimentation

ENREGISTREUR-LECTEUR DE CASSETTES

220V

T M1 Oscil.
— Sorties HP AVANT Bouclées surdesrésistances de 4 . (RE4A cs2
— Position des commandes Sélecteur de fonctions en position ’ H G Rel ou C51
«QO» et « STEREO » -~
Touches « ENREG. » et « LECT. » o3 =
enfoncées TP2ouTP3
— Points de mesures TP2 ou TP3 et la masse [ :
— Appareils utilisés Fréquencemeétre ou oscilloscope. FREQUENCEMETRE -
ou u
Rég[age (Fig 13) OSCILLOSCOPE vE F\"}!S
— Agir sur le noyau du transformateur de |'oscillateur TO1 pour : é
< ; : 5 : . Fig. 13
obtenir une fréquence égale a 69 kHz ce qui correspond &
un signal de période | T # 14 ps.
2° - Réglage du courant de prémagnétisation
.o - | SORTE HP OSCILLOSCOPE
Conditions de réglages [avanT pRoIT|
¥ ds iglages L |
— Tension d’alimentation 220V @
— Sorties HP AVANT Bouclées sur des résistances de 40 - i
— Position des commandes Sélecteur de fonctions en position PRt BV R T —
«Q O» id §3IE§SH" EUR
Touches « ENREG. » et « LECT. » L )

— Points de mesures
— Appareil utilisé

Réglages (Fig. 14)

enfoncées.
TP2, TP3 et masse
Voltmeétre électronique.

— Ajuster le courant de prémagnétisation & 320 pA, ce qui corres-
pond & une tension de 15 mV aux bornes de R30 et R35, par:
R 61 pour la voie gauche
R 84 pour la voie droite

3° - Réglage de la vitesse de défilement de la bande

Conditions de réglages (Fig. 14)

— Tension d'alimentation
— Sorties HP AVANT
— Position des commandes

220V

Bouclées sur des résistances de 40}
Sélecteur de fonctions en position
«QO»

Touche « LECT. » enfoncée.

— Introduire dans |'appareil une cassette étalonnée en fréquence

(50 Hz)

— Brancher I'entrée verticale d'un oscilloscope aux bornes du HP.
— Brancher |'entrée horizontale de I'oscilloscope au secteur 3 tra-
vers un transformateur abaisseur

Réglage (Fig. 15)

— Agir sur R202 pour obtenir une figure de Lissajoux stable.

4° - Contréle et réglage du positionnement de la téte

« ENREG.-LECT. » (Fig. 4)

Conditions de réglages

— Tension d'alimentation
— Sorties HP AVANT
— Position des commandes

220V

Bouclées sur des résistances de 49
Sélecteur de fonctions en position
«Q O»

Touche « LECT. » enfoncée.

Fig. 15

— Introduire dans I'appareil une cassette étalonnée en fréquence (6,3 kHz).
— Voltmétre branché en sortie « HP ».

Réglage

S

N’

by

b

— Agir sur la vis (5) pour obtenir en sortie le maximum de tension 3f = 6,3 kHz.

CC400RK - CC480RK D
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1° - Alignement HF-Fl en MA et MF

REGLAGES HF-FI EN MA ET MF

= B

APPAREILS POINT
PARTIE ET POINT DE CONDITIONS FREQUENCES POINTS RESULTATS
A REGLER | ACCESSOIRES |D'INJECTION DE REGLAGES |DE REGLAGES | DE REGLAGE A OBTENIR
LECTURE
UTILISES
2L ) : Régler pour le
Géné. HF MA PO en service T205 : 1
i modulé 3 30% | Clavier 2R BW”?%“" CV Osc. 470 kHz T206 Ll il
Valtmétre~ en court-circuit T207
du HP
PO en service EiEguse e i
s . Géné. HF MA Récepteur 5 Minimum de
Re}chiuon modulé 2 30% 2%1’1 A BOF"(BTS)HP SedaraE D ii%’;?é L5 tension aux
Voltmétre ~ ’ environ 4710 KHz bornes du HP
800 kHz
=
o PO en service
S0 Géné. HF MA CV fermé 520 kHz T212
PO modulé & 30% @)
V‘jh“?ta i CV ouvert 1650 kHz c74
aliibe Ant. Cadre Bornes HP
Boucle (m .
e, rayonnante PO en service Bob.
PO (2) Rechercher Acc. 600 kHz cadre L.PO 3)
Rechercher Acc. 1400 kHz C65
GO en service
e Géné. HF MA CV fermé 148 kHz L7 _
modulé a 30% CV ouvert 270 kHz c78 (3) | Régler pour le
Voltmétre~ i Bornes HP maximum de ten-
Boucls nt. Cadre n : sion aux bornes
P rayonnante GO en service Bob. du HP
GO (2) Rechercher Acc. 170 kHz cadre L 60(3)
Rechercher Acc. 250 kHz C62
OC en service
& Géne. HF MA CV fermé 5,85 MHz L. KO
oc modulé 3 30% (3)
Volttnatra. BU 1 Bornes HP | CV ouvert 6.3 MHz C67
ANT. MA (1)
Antenne ”
Acc. fictive (4) OC en service
ocC Rechercher Acc. 6,1 MHz LOGA
—_—
Fl Wobulateur Z?'\igtlrgr? ;?jg;g: MF en service 10.7 MHz T102 Régler la courbe
MF Oscilloscope | t CV en court-circuit : T214 de sélectivité
R8-C21 R26-C43 S ot
d'amplitude
e
MF en service
e CV fermé 87,5 MHz 13
MF . c193)-6)
Géné. HF CV ouvert 104,5 MHz 1
modulé en BU 3 Bornes HP Régler pour le
fréquence ANT. MF (1) MF en service maximum de ten-
Acc Voltmetre~ Rechercher Acc. 88 MHz L1 (3)(5) z'g';'_ﬁj“" bornes
MF Rechercher Acc. 103 MHz c17
Rechercher Acc. 98 MHz T101/A
GENERATEUR ANTENNE FICTIVE
Nota : (1) Lors des réglage_s, agir sur le piveau d’entrée, d_e sorte que la tension de sortie ne dépasse R1 TWF;Z? 7(51 777777777
pas 1,4V, ce qui correspond 2 500 mW de sortie sur 4 Q. o ‘
(2) La boucle rayonnante peut-étre constituée de quelques spires en fil isolé disposées prés @ ; c2. A3 ;
du cadre d'antenne et branchées aux bornes du générateur. : |
(3) Parfaire ces deux réglages. o o 3 °
(4) Pour la réalisation de cet accessoire, voir la figure ci-contre. R —
(5) Leréglage de L1 et L3 s’effectue en agissant sur |'écartement des spires des bobinages. R1+ R2 =802 R3=320Q C1=125pF

C2=400pF L1 =20pH

CC400RK-CC480RK



2° - Réglage du décodeur

Le décodeur est réglé avec beaucoup de soin a sa sortie d'usine. Ses réglages, étant trés stables dans le
temps, ils ne nécessitent, en principe, aucune retouche. Si toutefois vous jugez indispensable de les retoucher,
nous vous informons qu’il est indispensable de posséder un générateur stéréophonique.

Pour information nous reproduisons ci-dessous sous forme de tableau la fagon de le régler.

APPAREILS POINT
PARTIE ET POINT DE CONDITIONS FREQUENCES POINTS DE RESULTATS
A REGLER | ACCESSOIRES|D’INJECTION LECTURE DE REGLAGES | DE REGLAGES | DE REGLAGE A OBTENIR
UTILISES
Géné. stéréo. Voie G :
Voie gauche clavier - Minimum
Décodeur | moduléed 30%| BU-3 2K i B = R 30 de
M.F. avec 1 kHz M.F Voie D : =3 .V (1) diaphonie
V.E.ou o clavier K =30DB
oscilloscope 5K
Nota : (1) Si le réglage de R30 ne suffit pas & obtenir une séparation des voies =30 dB, rétablir le strap « S » pour mettre en

paralléle R59-180 KQ sur R29, et reprendre le réglage.

3° - Réglage du silencieux

Conditions de réglage

— Tension d'alimentation 220V
— Sorties HP AVANT : Bouclées sur des résistances de 40
— Position des commandes : Volume au maximum

Balance équilibrée

Tonalités au zéro mécanique

Sélecteur de fonctions en position « RADIO » et « MONO »
Sélecteur de programmes en position « MF »

— Point d’injection : Prise antenne MF
— Appareils utilisés : Générateur MF, oscilloscope.
Réglage

— Injecter un signal HF modulé en fréquence, d'une valeur <100 pV.
— Diminuer le niveau d’entrée jusqu'au moment ou le signal de sortie est affecté de souffle.
— Régler R23 pour obtenir a nouveau un signal pur.

— Reprendre par retouches successives et dans le méme ordre les réglages du niveau d’entrée et celui
de R23.

SORTIE HP
AVANT DROIT
OSCILLOSCOPE

SORTIE HP
ﬂ AVANT GAUCHE
Géné. HF.MF )

F.#F émissions| 40 | = &
. .

Fig. 16
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‘V — EVOLUTION DE L'APPAREIL_l

A — INDICATEUR D'ACCORD

Pour des raisons d'approvisionnement deux types d’indicateurs ont équipé ces appareils. D'aspect identique,
ils ne différent que par la valeur maximum de courant qu'ils peuvent admettre : 250 pA ou 500 pA. Cette
valeur est portée au dos des indicateurs permettant leur identification.

Tous deux gérés en aprés-vente ils sont codifiés sous les numéros suivants :

352 TX 0036 pour les indicateurs 250 pA
908 TX 0055 pour les indicateurs 500 pA.

Le remplacement d’un type par 'autre est possible & condition d’adapter la valeur des résistances additionnelles
comme indiqué par les figures 17 et 18.

INDICATEURS 250 HA INDICATEURS 500 pA
4 I £ g e
Ampli | . | Emm Ampli P Eﬂ a6
voie gauche T voie gauche N
R153 n n
< G 3 G
3 - ey
o g bt o B =
! G’) —i< I:mm C/) — I:nm
- 4 : y L
- L |2 5 B
h g el 8 o
8| i Bm :
s @ : E EHAQ C/ ’ " Eﬂu)
2 5 ' | B o
Ampti FLEMENT Ampli ELEMENT e d
voie droite SUPPRIME| t————=: 40 voie droite AJOUTE —i—r—< : 40
o ] l | — i
Fig. 17 Fig. 18

B — AMELIORATION DE L'ECOULEMENT DES CHARGES D'ELECTRICITE STATIQUE
GENEREES PAR LE FROTTEMENT DE LA BANDE MAGNETIQUE

Certains appareils avaient tendance a parasiter lors de la reproduction d’enregistrements sur bande magnétique.

Ce phénoméne était d0 a I'écoulement irrégulier, vers la masse, des charges électrostatiques générées par
le frottement de la bande magnétique sur les diverses piéces.

L'élimination de ce phénoméne a été obtenue en remplagant le support volant graphité code 120 TX 0327
par un support volant non graphité code 101 TX 0708 dans lequel est incorporée une lamelle métallique
de mise a la masse code 101 TX 07089

A noter qu’il est possible d'antiparasiter un appareil équipé de I'ancien support volant, pour cela il suffit :

— de démonter le support volant.

— de pulvériser, a I'aide d'une bombe aérosol de graphite, le support entre I'axe du volant et I'emplacement
de la cosse de masse.

=15 - CC400RK - CC480RK



C - CAME DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE ET COMMANDE DE TOMBEE
DES DISQUES

Deux types de cames de distribution et de commande de tombée des disques ont équipé ces appareils

1€r type : Fixation par anneau d'arrét (Fig. 19 et 21)
2@ type : Fixation par encliquetage (Fig. 20 et 22).

En aprés-vente seules les pieces du 2€ type sont gérées sous les codes suivants :

133 TX 0029 pour la came de distribution automatique équipée.

120 TX 0356 pour la commande de tombée des disques.

Le remplacement d'une piéce du 1€l type par une du 2 type est possible. Pour cela, il suffit de couper
les ergots d'encliquetage, fléchés sur les figures 20 et 22, et de fixer les piéces a |'aide des anneaux d’arrét.

CAME DE DISTRIBUTION

2eme Type
é;) - 1= Type code 133 TX 0029

Fig. 19 Fig. 20
COMMANDE DE TOMBEE DE DISQUES
2nma Type

1¢ Type code 120 TX 0356
EE@‘-&.". %ﬂ_&}
’l I~ |

: ”

A Fig. 21 Fig. 22

SCHEMA DE CABLAGE DU TRANSFORMATEUR ET DES ECLAIRAGES CADRAN ET
VU-METRES DE LAVERSION2x 8 W
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